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ELEWACJA FRONTOWA - ZACHODNIA
ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
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ZAKRES ROBÓT
BUDOWLANYCH
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ZAKRES OPRACOWANIA
ul. Curie - Skłodowskiej 13 , nr ewid. bud. 1176
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Kominy do przemurowania z cegły klinkierowej
+ wymiana obróbek blacharskich

Wyłaz dachowy do wymiany
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Komin od indywidualnej instalacji
grzewczej w lokalu mieszkalnym
do przełożenia

wylewka betonowa gr. 15 cm beton C12/15 W8

izolacja ścian fundamentowych
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Cokół do skucia
Skrzynka gazowa do założenia

GAZ

Skrzynka elektryczna do przełożenia
w uzgodnieniu z zakładem elektrycznym

Schody do przebudowy
Granit płomieniowany gr. 3 cm

Tabliczka do demontażu  i
 założenia po skończeniu prac

Cokół z płytek ceramicznych
imitujących cegłę, zachować
istniejącą wysokość cokołu

Obróbka blacharska do wymiany

 LEGENDA:
 Rury spustowe do demontażu i montaż nowych z blachy
powlekanej w kolorze RAL 7036

 Drzwi wejściowe z naświetlem do wymiany

 Okna  do wymiany na nowe z mikrowentylacją o
współczynniku U=1,50 W/m²K

Ubytki w strukurze tynku

 Miejscowe naprawy struktury tynku

 Grubość warstwy termoizolacyjnej - styropian
fundamentowy o λ=0,032W/mK
 Grubość warstwy termoizolacyjnej - styropian EPS 70 o
λ=0,032W/mK

 Spękania - do wzmocnienia

 Projektowane pręty Ø8 do wzmocnienia spękanych ścian

 Projektowane wzmocnienie nadproża okiennego (L160)
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 Tynk z dodatkiem Hydrostop
 Roztwór wodno - bitumiczny x2
 Papa termozgrzewalna x2
 Styropian fundamentowy gr. 12cm
 Siatka x2
 Płytka ceramiczna

 Tynk z dodatkiem Hydrostop
 Roztwór wodno - bitumiczny x2
 Papa termozgrzewalna x2
 Styropian fundamentowy gr. 12cm
 Siatka x2
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 Styropian gr. 15 cm
 Siatka x2
 Struktura
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 Styropian gr. 15 cm
 Siatka x1
 Struktura
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1. Parapety okienne do wymiany na nowe z blachy powlekanej w
kolorze RAL 7036.
2. Obróbki blacharskie, rynny oraz rury spustowe do wymiany na
nowe z blachy powlakanej w kolorze RAL 7036.
3. Nadproże okienne na II piętrze wymaga wzmocnienia
kątownikiem L160.
4. Schody wejściowe do skucia i wykonanie nowych obłożonych
granitem płomieniowanym - stopnie i granitem polerowanym -
podstopnie.
5. Elewacja z wyraźnymi śladami wilgoci. Należy ocenić stan
techniczny tynku i skuć luźne, odspojone i zawilgocone fragmenty
struktury tynku.
6. DETALE ARCHITEKTONICZNE WEDŁUG RYSYNKU A2

UWAGA:

 Styropapa gr. 20 cm

 Papa termozgrzewalna PYE PV250 S52
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Obróbki blacharskie do wymiany na nowe
z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036
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Parapety do założenia Parapety do założenia

Gzyms podokapowy do odtworzenia
z listwy styropianowej
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 Siatka

 Struktura
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