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 1.       Przedmiotem zamówienia jest: zakup sceny mobilnej profilowanej w ilości 1 szt.  

o parametrach:  

 Typ dachu: profilowany – łukowy  

 Podnoszenie dachu: manualne / hydrauliczne / elektryczne   

 Wymiary sceny po rozłożeniu min.  8,0m x 6,0m x 5,0m 

 Wymiary jako przyczepa: max. 9,6m x 2,5m x 3,8m 

 Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: do 2500kg 

 Powierzchnia sceny: 48,0m
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 Wysokość od podłoża do sceny: min.  1,0, max. 1,3m 

 Podłoga sceny antypoślizgowa, wodoodporna 

 Manualne poziomowanie podłogi 

 Dopuszczalne obciążenie dachu rozłożone na każdy łuk: min. 300 kg 

 Dopuszczalne obciążenie podłogi min. 350kg/m
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 Dopuszczalne obciążenie słupów frontowych: min. 50 kg  

 Flying towers - dopuszczalne obciążenie (skrzydeł dźwiękowych): min. 500kg w centralnym punkcie  

 Rama przyczepy zbudowana z profili stalowych, podparta na dwóch osiach, całość ustawiona i 

wypoziomowana za pomocą podpór oraz zabezpieczona antykorozyjnie  

 Podest sceniczny składający się z trzech części – jednej stałej mocowanej bezpośrednio do ramy i 

dwóch ruchomych rozkładanych. Całość wykonana z profili aluminiowych pokrytych płytą 

antypoślizgową, wodoodporną,  atestowaną 

 Całość pokryta plandeką PCV w kolorze czarnym, plandeka atestowana (PCV), trudnopalna- na górę 

zadaszenia oraz dół estrady (maskownica)  

 Wykonanie logo Gminy Rogowo z profesjonalnej folii banerowej  

 Horyzont oraz ściany boczne zakryte  siatką kotarową typ A203 (przepuszczającą powietrze) w kolorze 

czarnym z przewidzianym wejściem na scenę, trudnopalna 

 Przyczepa wyposażona  w schody z poręczą umożliwiające wejście na scenę (2 szt.) oraz barierki 

zabezpieczające boki i tył podestu 

 Przyczepa dwuosiowa, posiadająca hamulec najazdowy 

 Możliwość rozłożenia sceny przez 2 osoby do  max. 45 min.  

 Zapewnienie przeszkolenia w zakresie montażu estrady dla 2 osób  

 Przyczepa ze sceną mobilną powinna spełniać wymogi określone przepisami ruchu drogowego i 

posiadać dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu 

 Przyczepa i urządzenia musza być nowe  

 Scena powinna być wyposażona w skrzynkę narzędziową wraz z zestawem narzędzi, kluczy do kół, koło 

zapasowe, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy  

 Minimalna gwarancja 3 lata od daty odbioru 

 Produkt musi posiadać wymagane polskim i europejskim prawem atesty i certyfikaty 

 Instrukcja obsługi w języku polskim 

 Do oferty należy dołączyć materiał graficzny ukazujący scenę przed i po rozłożeniu 

 Dostawa na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

 

Projekt dotyczący zakupu i dostawy sceny mobilnej przewidziany jest do realizacji w roku 2022 pod 

warunkiem otrzymania pozytywnej  decyzji o dofinansowaniu przedmiotowego projektu.  


