UWARSTWIENIA POZIOME

PODLOGI NA GRUNCIE:

&

WYKLADZINA WINYLOWA PCV

(KOLOR/RODZAJ WG PROJEKTU WNETRZ)
POSADZKA BETONOWA C20/25 ZBROJONA SIATKA 10x10cm,
#6mm ZATARTA NA GLADKO 7,5cm

FOLIA PE 0,3mm

STYROPIAN TWARDY EPS 200-036 10cm

FOLIA PE 0,3mm

MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA
(PARAMETRY SZCZEGOLOWE WG ST)

PLYTA ZELBETOWA (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
CHUDY BETON C8/10 10cm

PIASEK STABILIZOWANY ~ 30cm

WYKLADZINA WINYLOWA PCV

SYSTEMOWA PODLOGA PODNIESIONA W KLASIE REI30
(PARAMETRY SZCZEGOLOWE WG ST)

PRZESTRZEN INSTALACYJNA

POSADZKA BETONOWA C20/25 ZBROJONA SIATKA 10x10cm,
#6mm ZATARTA NA GLADKO  7,5cm

FOLIA PE 0,3mm

STYROPIAN TWARDY EPS 200-036 10cm

FOLIA PE 0,3mm

MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA

(PARAMETRY SZCZEGOLOWE WG ST)

PLYTA ZELBETOWA (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
CHUDY BETON C8/10 10cm

PIASEK STABILIZOWANY ~ 30cm

WYKLADZINA WINYLOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA PCV
POSADZKA BETONOWA C20/25 ZBROJONA SIATKA 10x10cm,
#6mm ZATARTA NA GLADKO 7,5cm

FOLIA PE 0,3mm

STYROPIAN TWARDY EPS 200-036 10cm

FOLIA PE 0,3mm

MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA

(PARAMETRY SZCZEGOLOWE WG ST)

PLYTA ZELBETOWA (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
CHUDY BETON C8/10 10cm

PIASEK STABILIZOWANY ~ 30cm

WYKELADZINA WINYLOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA PCV
SYSTEMOWY PODEST TECHNICZNY PODNIESIONY
PRZESTRZEN INSTALACYJNA

POSADZKA BETONOWA C20/25 ZBROJONA SIATKA 10x10cm,
#6mm ZATARTA NA GLADKO 7,5cm

FOLIA PE 0,3mm

STYROPIAN TWARDY EPS 200-036 10cm

FOLIA PE 0,3mm

MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA

(PARAMETRY SZCZEGOLOWE WG ST)

PLYTA ZELBETOWA (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
CHUDY BETON C8/10 10cm

PIASEK STABILIZOWANY ~ 30cm

WYKLADZINA IGLOWANA

(KOLOR/RODZAJ WG PROJEKTU WNETRZ)
POSADZKA BETONOWA C20/25 ZBROJONA SIATKA 10x10cm,
#6mm ZATARTA NA GLADKO 7,5cm

FOLIA PE 0,3mm

STYROPIAN TWARDY EPS 200-036 10cm

FOLIA PE 0,3mm

MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA
(PARAMETRY SZCZEGOLOWE WG ST)

PLYTA ZELBETOWA (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
CHUDY BETON €8/10 10cm

PIASEK STABILIZOWANY ~ 30cm

@

POWLOKA Z ZYWICY EPOKSYDOWEJ

POSADZKA BETONOWA C20/25 ZBROJONA SIATKA 10x10cm,
#6mm ZATARTA NA GLADKO  ZATARTA NA GLADKO MIN. 5cm,
ZE SPADKIEM 1,5% DO WPUSTU

FOLIA PE 0,3mm

STYROPIAN TWARDY EPS 200-036 10cm

FOLIA PE 0,3mm

MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA

(PARAMETRY SZCZEGOLOWE WG ST)

PLYTA ZELBETOWA (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

CHUDY BETON C8/10 10cm

PIASEK STABILIZOWANY ~ 30cm

&

TERAKOTA NA KLEJ

(KOLOR/WIELKOSC/RODZAJ WG PROJEKTU WNETRZ)
MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA

(PARAMETRY SZCZEGOLOWE WG ST)

POSADZKA BETONOWA C20/25 ZBROJONA SIATKA 10x10cm,
#6mm ZATARTA NA GLADKO 6cm

FOLIA PE 0,3mm

STYROPIAN TWARDY EPS 200-036 10cm

FOLIA PE 0,3mm

MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA

(PARAMETRY SZCZEGOLOWE WG ST)

PLYTA ZELBETOWA (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
CHUDY BETON C8/10 10cm

PIASEK STABILIZOWANY ~ 30cm

@

GRES NA KLEJ

(KOLOR/WIELKOSC/RODZAJ WG PROJEKTU WNETRZ)
POSADZKA BETONOWA C20/25 ZBROJONA SIATKA 10x10cm,
#8mm  6,5cm ZATARTA NA GLADKO

FOLIA PE 0,3mm

STYROPIAN TWARDY EPS 200-036 10cm

FOLIA PE 0,3mm

MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA

(PARAMETRY SZCZEGOLOWE WG ST)

PLYTA ZELBETOWA (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
CHUDY BETON €8/10 10cm

PIASEK STABILIZOWANY ~ 30cm

@

POWLOKA Z ZYWICY EPOKSYDOWEJ
PLYTA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA
(WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
CHUDY BETON C8/10 10cm
PIASEK STABILIZOWANY ~ 30cm

ZWIR PLUKANY 16/32 5cm
WLOKNINA FILTRACYJNA
PIASEK STABILIZOWANY ~ 30cm

PODLOGI NA STROPIE MIEDZYKOND.:

WYKLADZINA WINYLOWA PCV

(KOLOR WG PROJEKTU WNETRZ)

POSADZKA BETONOWA C20/25 ZBROJONA SIATKA 10x10cm,
#6mm ZATARTA NA GLADKO 7,5¢m

FOLIA PE 0,3mm

STYROPIAN AKUSTYCZNY EPS 22/20

FOLIA PE 0,3mm

STROP ZELBETOWY (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

WYKLADZINA WINYLOWA PCV

(KOLOR WG PROJEKTU WNETRZ)

POSADZKA BETONOWA C20/25 ZBROJONA SIATKA 10x10cm,
#6mm ZATARTA NA GLADKO  6,5cm

FOLIA PE 0,3mm

TWARDA EKSTRUDOWANA PIANKA POLISTYRENOWA 8cm
FOLIA PE 0,3mm

STROP ZELBETOWY (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

WYKLADZINA WINYLOWA PCV

(KOLOR WG PROJEKTU WNETRZ)

SZLICHTA WYROWNAWCZA 1,5¢cm

SPOCZNIK/BIEG SCHODOW (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

GRES NA KLEJ

(KOLOR/WIELKOSC/RODZAJ WG PROJEKTU WNETRZ)
SZLICHTA WYROWNAWCZA 1,5¢m

SPOCZNIK/BIEG SCHODOW (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

WYKLADZINA WINYLOWA PCV

SYSTEMOWA PODLOGA PODNIESIONA W KLASIE REI30
(PARAMETRY SZCZEGOLOWE WG ST)

PRZESTRZEN INSTALACYJNA

POSADZKA BETONOWA C20/25 ZBROJONA SIATKA 10x10cm,
#6mm ZATARTA NA GLADKO 7,5cm

FOLIA PE 0,3mm

STYROPIAN AKUSTYCZNY EPS 22/20

FOLIA PE 0,3mm

STROP ZELBETOWY (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

WYKLADZINA WINYLOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA PCV
POSADZKA BETONOWA C20/25 ZBROJONA SIATKA 10x10cm,
#6mm ZATARTA NA GLADKO 7,5cm

FOLIA PE 0,3mm

STYROPIAN AKUSTYCZNY EPS 22/20

FOLIA PE 0,3mm

STROP ZELBETOWY (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

WYKLADZINA IGLOWANA

(KOLOR/RODZAJ WG PROJEKTU WNETRZ)

POSADZKA BETONOWA C20/25 ZBROJONA SIATKA 10x10cm,
#6mm ZATARTA NA GLADKO 7,5cm

FOLIA PE 0,3mm

STYROPIAN AKUSTYCZNY EPS 22/20

FOLIA PE 0,3mm

STROP ZELBETOWY (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

WYKLADZINA IGLOWANA

(KOLOR/RODZAJ WG PROJEKTU WNETRZ)

SZLICHTA WYROWNAWCZA 1,5¢m

STOPNIE AUDYTORIUM (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

WYKLADZINA IGLOWANA

(KOLOR/RODZAJ WG PROJEKTU WNETRZ)
SYSTEMOWA PODtOGA PODNIESIONA W KLASIE REI30
(PARAMETRY SZCZEGOLOWE WG ST)

PRZESTRZEN INSTALACYJNA

POSADZKA BETONOWA C20/25 ZBROJONA SIATKA 10x10cm,
#6mm ZATARTA NA GLADKO 7,5cm

FOLIA PE 0,3mm

STYROPIAN AKUSTYCZNY EPS 22/20

FOLIA PE 0,3mm

STROP ZELBETOWY (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

TERAKOTA NA KLEJ

(KOLOR/WIELKOSC/RODZAJ WG PROJEKTU WNETRZ)
MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA

(PARAMETRY SZCZEGOLOWE WG ST)

POSADZKA BETONOWA C20/25 ZBROJONA SIATKA 10x10cm,
#6mm ZATARTA NA GLADKO 6cm

FOLIA PE 0,3mm

STYROPIAN AKUSTYCZNY EPS 22/20

FOLIA PE 0,3mm

STROP ZELBETOWY (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

T

GRES NA KLEJ
(KOLOR/WIELKOSC/RODZAJ WG PROJEKTU WNETRZ)
POSADZKA BETONOWA C20/25 ZBROJONA SIATKA 10x10cm,
g8mm  6,5cm ZATARTA NA GLADKO

FOLIA PE 0,3mm

TWARDA EKSTRUDOWANA PIANKA POLISTYRENOWA 2cm
FOLIA PE 0,3mm

STROP ZELBETOWY (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

SUFITY:

STROP ZELBETOWY (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
GtADZ SZPACHLOWA
FARBA AKRYLOWA (kolor wg projektu wnetrz)

STROP ZELBETOWY (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
PLYTA GIPSOWO — KARTONOWA

GLADZ SZPACHLOWA
FARBA AKRYLOWA (kolor wg projektu wnetrz)

STROP ZELBETOWY (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

SUFIT PODWIESZONY Z AKUSTYCZNYCH PLYT Z PRASOWANEJ
WEENY KAMIENNEJ GR.22mm O MODULE WG RYSUNKU,

NA SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI STALOWEJ T24

(SYSTEM PODKONSTRUKCJI UKRYTY)

STROP ZELBETOWY (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

SUFIT PODWIESZONY HIGIENICZNY, ZMYWALNY Z AKUSTYCZNYCH PLYT

Z PRASOWANEJ WELNY KAMIENNEJ O MODULE WG RYSUNKU,
NA SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI STALOWEJ T24

(SYSTEM PODKONSTRUKCJI WIDOCZNY)

STROP ZELBETOWY (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
SUFIT PODWIESZONY Z DZWIEKOCHLONNYCH, PERFOROWANYCH

PLYT GIPSOWO—KARTONOWYCH Z WLOKNINA AKUSTYCZNA NA
KONSTRUKCJI' RUSZTOWEJ Z PROFILI ZIMNOGIETYCH

STROP ZELBETOWY (WG PROJEKTU KONSTRUKCUI)

SUFIT PODWIESZONY Z PLYT GIPSOWO—KARTONOWYCH NA
KONSTRUKCJI' RUSZTOWEJ Z PROFILI ZIMNOGIETYCH

TAPETA Z WLOKIEN SZKLANYCH

FARBA AKRYLOWA ZMYWALNA (KOLOR WG PROJEKTU WNETRZ)

KONSTR. STALOWA ZABEZPIECZONA ATESTOWANA POWLOKA

MALARSKA W KLASIE R30, MALOWANA W KOLORZE RAL 9004 CZARNY MAT
(WG PROJ. KONSTRUKCJI) / STROP ZELBETOWY (WG PROJ. KONSTRUKCJI)
SUFIT PODWIESZONY Z GIETYCH NA SUCHO PLYT GIPSOWYCH 6mm
ZBROJONYCH WLOKNEM SZKLANYM, LAMINOWANYCH OBUSTRONNIE MATA

7 WLOKNA SZKLANEGO NA SYSTEMOWEJ GIETEJ KONSTRUKCJI RUSZTOWEJ

@ @ @

STROP ZELBETOWY (WG PROJEKTU KONSTRUKCUI)

WEENA MINERALNA 15cm Z WELONEM WIATROWNICY, CZARNYM
SZCZELINA WENTYLACYJNA

SUFIT PODWIESZONY Z KASET Z PERFOROWANEJ STALI OCYNKOWANEJ
MALOWANE PROSZKOWO 1386x1386mm

9

PLYTA ZELBETOWA (WG PROJEKTU KONSTRUKCUI)

SUFIT PODWIESZONY HIGIENICZNY, ZMYWALNY, GAZOSZCZELNY Z
AKUSTYCZNYCH PLYT Z PRASOWANEJ WELNY KAMIENNEJ GRUBOSCI 25mm
O MODULE 600x600mm, NA SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI STALOWEJ T24
7 USZCZELKAMI (PLYTY KLIPSOWANE)

(SYSTEM PODKONSTRUKCJI WIDOCZNY)

9

STROP ZELBETOWY (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

PRZESTRZEN INSTALACYJNA

GRETING 3cm

KONSTRUKCJA STALOWA SUFITU 12cm ZABEZPIECZONA ATESTOWANA
POWLOKA MALARSKA W KLASIE R60, MALOWANA W KOLORZE RAL 9004
CZARNY MAT (WG PROJ. KONSTRUKCUI)

WEENA MINERALNA 10cm

SUFIT PODWIESZONY Z PLYT WARSTWOWYCH W KLASIE EI60: RDZEN
IZOLACYINY Z WELNY MIINERALNEJ W OBUSTRONNEJ OKLADZINIE Z BLACHY
STALOWEJ OCYNKOWANEJ Z POWLOKA PVDF PLYTY W ROZSTAWIE CO
1100mm NA PODKONSTR. STALOWEJ

PLYTA ZELBETOWA (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
WODNY IMPREGNAT HYDROFOBOWY

PLYTA ZELBETOWA (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
SUFIT PODWIESZANY RASTROWY NA PODKONSTRUKCJI
SYSTEMOWEJ O MODULE 1200x600mm

@ DG

PLYTA ZELBETOWA (WG PROJEKTU KONSTRUKCUI)
WEELNA MINERALNA 10cm

DACHY /STROPODACHY:

@

ZWIR PLUKANY 16/32 5cm

FOLIA KUBELKOWA Z GEOWLOKNINA

TWARDA EKSTRUDOWANA PIANKA POLISTYRENOWA 20cm
FOLIA PE 0,3mm

IZOLACJA PRZECIWWODNA — MASA BITUMICZNA

(PARAMETRY SZCZEGOLOWE WG ST)

NADBETON ZE SPADKIEM 1,5% ZATARTY NA OSTRO MIN. 4cm
PLYTA ZELBETOWA (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

®

PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA Z POSYPKA BITUMICZNA
PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA

TWARDA EKSTRUDOWANA PIANKA POLISTYRENOWA 20cm

FOLIA PE 0,3mm

IZOLACJA PRZECIWWODNA — MASA BITUMICZNA

(PARAMETRY SZCZEGOLOWE WG ST)

NADBETON ZE SPADKIEM 1,5% ZATARTY NA OSTRO MIN. 4cm

PLYTA ZELBETOWA (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

PLYTA BETONOWA C20/25 ZBROJONA SIATKA 10x10cm, #8mm
Z POSYPKA KORUNDOWA TRUDNOSCIERALNA  10cm

FOLIA KUBELKOWA Z GEOWLOKNINA

TWARDA EKSTRUDOWANA PIANKA POLISTYRENOWA 20cm

FOLIA PE 0,3mm

IZOLACJA PRZECIWWODNA — MASA BITUMICZNA

(PARAMETRY SZCZEGOLOWE WG ST)

NADBETON ZE SPADKIEM 1,5% ZATARTY NA OSTRO MIN. 4cm
PLYTA ZELBETOWA (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA Z POSYPKA BITUMICZNA
PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA

WEENA MINERALNA SKALNA 20cm

FOLIA PE 0,3mm

BLACHA TRAPEZOWA

(NALEZY STOSOWAC ZESTAW Z ATESTEM KLASY RE30)

KONSTR. STALOWA ZABEZPIECZONA ATESTOWANA POWLOKA

MALARSKA W KLASIE R30, MALOWANA W KOLORZE RAL 9004 CZARNY MAT
(WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

®

BLACHA ALUMINIOWA 2mm MALOWANA PIECOWO NA KOLOR RAL 7043
FOLIA POLIETYLENOWA Z WYPUSTKAMI W KSZTALCIE SCIETYCH STOZKGW
PLYTA OSB WODOODPORNA 22mm NA tATACH DREWNIANYCH

PUSTKA WENTYLACYJNA

FOLIA PE 0,3mm

WELNA MINERALNA 10cm/PLATWIE DREWNIANE WYRABIAJACE SPADEK
FOLIA PE 0,3mm

IZOLZACJA PRZECIWODNA — MASA BITUMICZNA

PLYTA ZELBETOWA (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

®

PAPA DO POKRYC JEDNOWARSTWOWYCH MOCOWANA MECHANICZNIE
WEENA MINERALNA SKALNA 8cm

FOLIA PAROIZOLACYINA PE 0,2mm

BLACHA TRAPEZOWA T-85

(NALEZY STOSOWAC ZESTAW Z ATESTEM KLASY RE30)

LATY STALOWE CEOWE 8cm ZABEZPIECZONE ATESTOWANA
POWLOKA MALARSKA W KLASIE R30, MALOWANE W KOLORZE ZALUZJI
RAL7043/ PUSTKA WENTYLACYJINA

BELKI STALOWE ZABEZPIECZONE ATESTOWANA POWLOKA MALARSKA
W KLASIE R30, MALOWANE W KOLORZE ZALUZJI RAL7043

(WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

€

DESKI TARASOWE KOMPOZYTOWE RYFLOWANE 2,5¢cm
LEGARY KOMPOZYTOWE

PODKONSTRUKCJA STALOWA LEGAROW

SYSTEMOWE STOJAKI POSADZEK TARASOW

PLYTY CHODNIKOWE 50x50cm

FOLIA KUBELKOWA Z GEOWLOKNINA

TWARDA EKSTRUDOWANA PIANKA POLISTYRENOWA 20cm
FOLIA PE 0,3mm

IZOLACJA PRZECIWWODNA — MASA BITUMICZNA
(PARAMETRY SZCZEGOLOWE WG ST)

NADBETON ZE SPADKIEM 1,5% ZATARTY NA OSTRO MIN. 4cm
PLYTA ZELBETOWA (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

UWAGI:

1. Jako nadrzednq nalezy uwazaé dokumentacje
budowlano—architektoniczng.

. Rysunki rozpatrywaé fqcznie.

. W przypadku jakichkolwiek wqtpliwosci lub niejasnosci

z zapytaniem nalezy zwraca¢ sie do Gfdwnego Projektanta.
. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

. Wszystkie prace zwigzane z wykoriczeniem obiektu

nalezy poprzedzi¢ prébami materiafowymi.
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