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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM

Przebudowa drég gminnych w Pomieczynie — Ul. Ks. Borka i Spacerowa
—w granicach pasa drogowego.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji umozliwiajacej przebudowe drog gminnych w

Pomieczynie — ul. Ks Borka i Spacerowa
W zakres inwestycji wchodzi:
e Przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej
e wymiana podbudowy i kraweznikow
e remontem kanalizacji deszczowej
e Budowa studni chtonnych
e Remont i budowa chodnikow i wjazdow

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88).

3. MATERIALY WYJSCIOWE

e Mapa do celéw informacyjnych
e Umowa z Inwestorem
e Wizja lokalna

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedsiewzigcie zaprojektowano w obrebie dziatek drogowych, obreb 0007 Pomieczyno.
Zadanie zlokalizowane jest w ciggu drogi gminnej Pomieczyno - Rab. Droga gminna — ul.
Spacerowa na przebudowywanym odcinku posiada nawierzchni¢ z kostki betonowej (trylinki)
oraz bitumiczna ograniczong krawgznikami betonowymi. Ul. Ks Borka posiada nawierzchni¢ z
pospoiki. Istniejace uzbrojenie terenu nie koliduje z istniejaca nawierzchnia.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
5.1. Zakres opracowania

W zakres inwestycji wchodzi:
e Rozebranie istniejacych kraweznikow betonowych
e Rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej
¢ Remont kanalizacji deszczowej
e Budowa studni chionnych ze studni DN2500 i DN2000 o giebokosci 3m wraz z
przykanalikami i wpustami deszczowymi
e Ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem
e Wykonanie warstw podbudowy kruszywa tamanego C50/30 gr 20 cm
e Wykonanie podbudowy stabilizowanej hydraulicznie C3/4 z we¢zta betonowego gr 20 cm




e Wykonanie kostki betonowej na zjazdach i chodniku na warstwach podbudowy
e Wykonanie warstwy podsypki cementowo-piaskowej 1:4 5 cm
e Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej grafitowej 8 cm

5.2. Projektowany uklad sytuacyjny

Zaprojektowany uktad sytuacyjny powstal w oparciu o zalecenie Inwestora, przepisy prawa
budowlanego oraz istniejacy stan sytuacyjny w analizowanym rejonie. Geometria wszystkich
elementow ukladu drogowego stworzona zostala w nawigzaniu do istniejgcego uktadu
przestrzennego.

5.3. Roboty ziemne, kolizje

Przed przystapieniem do robot ziemnych tras¢ nalezy odtworzy¢ w terenie. Roboty ziemne
polega¢ beda na wyprofilowaniu podtoza po rozebraniu istniejacej nawierzchni. W czasie
wykonywania robdt moga pojawi¢ si¢ instalacje nie wykazane na planie. Wszystkie odstonigte
podczas wykonywania wykopow 1 prac budowlano-montazowych urzadzenia podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami. Roboty
ziemne przy skrzyzowaniach z kablami telefonicznymi, siecia wodociggowa wykonac r¢cznie ze
szczegolng ostrozno$cig. Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ o takim zamiarze
wszystkich gestorow terenow, sieci i urzadzen, ktére znajduja si¢ w poblizu planowanych prac.

5.4. Rozwiazanie wysokosciowe

Gléwnym zatozeniem prowadzenia wysokosciowego trasy jest odwzorowanie istniejacej
niwelety jezdni bitumicznej.

Odwodnienie drogi odbywac si¢ bedzie jak dotychczas do kanalizacji deszczowej oraz do
nowowykonanych studni chtonnych wraz z wpustami 1 nie bedzie zalewato terenow przyleglych.

Nie wyklucza si¢ istnienia innej infrastruktury podziemnej niezinwentaryzowanej.

5.5. Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni drogi:

=  Warstwa $cieralna z kostki betonowej grafitowej TT - 8cm
= Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5cm
» Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 Cso3o -20cm
» Podbudowa z kruszywa stabilizowanego hydraulicznie C3/4 -20cm

= istniejgce podtoze

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni zjazdow indywidualnych

=  Warstwa $cieralna z kostki betonowej grafitowej - 8cm
= Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5cm
» Podbudowa z kruszywa stabilizowanego hydraulicznie C3/4 -15cm

= istniejgce podtoze




Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni chodnika

= Warstwa $cieralna z kostki betonowej zottej - 6cm
= Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm
» Podbudowa z kruszywa stabilizowanego hydraulicznie C3/4 -15¢cm

= istniejgce podtoze

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni zjazdow publicznych i zatok
postojowych

=  Warstwa $cieralna z kostki betonowej grafitowej - 8cm
= Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5cm
» Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 Cso3o -20cm
» Podbudowa z kruszywa stabilizowanego hydraulicznie C3/4 -20cm

* istniejgce podioze

Oznakowanie poziome wykona¢ z kostki betonowej bialej plukanej. Znaki ustawic¢ jako Srednie z

folii 111 generacji. Uzbrojenie podziemne nalezy wyregulowac¢ do nowej niwelety.

5.6 Remont kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano remont sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z
drogi w miejscowosci Pomieczyno jako uktad ztozony z: przewodéw PVC dn315, 2 betonowych
studni rewizyjnych DN 1200 z osadnikiem z wlazem zeliwnym, 2 wpustoéw deszczowych
betonowych DN 500.

Studnie chtonne Dn 2500 i DN2000 wykona¢ jako 3m .

Odcinki sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U o litej strukturze
scianki, klasy S, SN8, SDR 34, srednicy: 315 [mm], natomiast przykanaliki wpustow drogowych
z rur PVC-U o litej strukturze $cianki, klasy S, SN8, SDR 34, $rednicy: 160 [mm].

Przewody nalezy uktada¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniajac
minimalng warstwe 15 cm od spodu rury, 15 cm od wierzchu rury. Zasypke wykonywaé
warstwami 20-30 cm dobrze zaggszczajac mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury.
Wskaznik zageszczenia obsypki powinien wynosi¢ Is>1,00. Pozostala warstwe potozng nad
przewodem wykonac z piasku lub materiatu z wykopu nie zawierajacego grud i kamieni.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z uzyciem studni betonowych 1200 mm.
Studnie chlonne jako DN200 i DN2500. Studnie betonowe 1200 powinny by¢ wykonane z
prefabrykowanej dennicy o osadniku 0,5 m od dna. Kregi studni powinny by¢ wyposazone w
stopnie ztazowe oraz polaczone ze soba na uszczelke, a takze posiadac pier§cien odcigzajacy.
Elementy studni z betonu powinny charakteryzowac si¢ klasg betonu min. C35/45. Dno studni
betonowych 1200 stanowi osadnik o wysokosci 50 cm. Studnie nalezy wykona¢ na warstwie
mieszanki cementowo-piaskowej grubosci 15 cm.




Wpusty deszczowe nalezy wyposazy¢ w kosze do zanieczyszczen usytuowane pod krata
zeliwng 1 osadniki o wysokosci 50 cm od dna. Elementy wpustow z betonu powinny
charakteryzowac¢ si¢ klasa betonu min. C35/45. Dno wszystkich studni betonowych stanowi
osadnik o wysokosci 50 cm. Wpusty nalezy wykona¢ na warstwie mieszanki cementowo-
piaskowej grubosci 15 cm. Wpusty drogowe powinny posiada¢ pierscien odcigzajacy. Studnie
wpustow nalezy wykonac¢ z kregéw posrednich 1 kregow z odptywem.

Wtazy zlokalizowane w nawierzchniach drogowych zaprojektowano typu cigzkiego D400
zeliwne lub zeliwne z wypeklieniem betonowym. Do odwodnienia powierzchni drog
zaprojektowano wpusty zwienczone kratg zeliwng typu D400. Wszystkie zwienczenia
elementow kanalizacji nalezy wykona¢ na pierScieniu odcigzajacym  betonowym
uniemozliwiajagcym przeniesienie sit na konstrukcje¢ studni, wpustow. Rzedng wihazu i wpustu
nalezy wyregulowa¢ przy pomocy pierScieni regulacyjnych tak, aby ich wierzchnia strona
stanowila wspolng ptaszczyzne z nawierzchnig drogi, chodnika. Wszystkie wpusty wyposazy¢ w
kosze na nieczystoS$ci.

Wszystkie uzyte materialy nie beda oddzialywa¢é na $rodowisko. Ewentualne
zanieczyszczenia state zostang przechwycone przez osadniki zlokalizowane w projektowanych
urzadzeniach.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych tras¢ nalezy wytyczyé w terenie. Roboty
prowadzi¢ w wykopach wasko przestrzennych zabezpieczonych przed obsypaniem. W czasie
wykonywania robdt moga pojawi¢ si¢ instalacje nie wykazane na planie. Wszystkie odstonigte
podczas wykonywania wykopow 1 prac budowlano-montazowych urzadzenia podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami. Roboty
ziemne przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, wodociagiem,
kanalizacja sanitarng, kanalizacja deszczowa wykonaé rgcznie ze szczegdlng ostrozno$cia.
Nalezy zainstalowa¢ rury ochronne dwudzielne na kolidujacych przewodach elektrycznych.

Wytyczne wykonania robét

Przed przystagpieniem do robdt nalezy wyprzedzajaco powiadomi¢ uzytkownikow
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, w razie konieczno$ci — roboty wykona¢ pod ich nadzorem.

Ewentualne réznice mig¢dzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie nalezy
skorygowac na miejscu.

W przypadku skrzyzowania kanalizacji deszczowej z inng siecig nalezy zamontowac rurg
ochronng PE. W przypadku skrzyzowania kabla energetycznego, telekomunikacyjnego z siecia
kanalizacji deszczowej, na kablu nalezy zamontowac¢ rur¢ ochronng dwudzielng Arot.

Podczas prowadzenia rob6t nalezy miejsca pracy wygrodzi¢, oznakowac.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na:

- prowadzenie robot ziemnych w sgsiedztwie pasa drogi,

- w poblizu linii kablowych.

Kazdorazowo po zakonczeniu robot na koniec dnia nalezy mozliwie jak najwieksza czes¢
wykopu zasypac, a pozostata czes$¢ dobrze zabezpieczy¢ przed osobami trzecimi.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z realizacja zadania nalezy teren budowy doprowadzi¢
do stanu pierwotnego.




Roboty instalacyjne jak i1 odtworzeniowe nalezy zleci¢ wyspecjalizowanym firmom
posiadajacym niezbgdne doswiadczenie.

Uwagi ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacji urzadzen podziemnych
przed ich zasypaniem. Wytyczenie przebiegu urzadzen podziemnych powinien dokonaé
uprawniony geodeta.

Roboty ziemne, kolizje

Przed przystapieniem do robot ziemnych tras¢ nalezy wytyczy¢ w terenie. Roboty
prowadzi¢ w wykopach wasko przestrzennych zabezpieczonych przed obsypaniem. W czasie
wykonywania rob6t moga pojawic¢ si¢ instalacje nie wykazane na planie. Wszystkie odstoniete
podczas wykonywania wykopdw 1 prac budowlano-montazowych urzadzenia podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami. Roboty
ziemne przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, telefonicznymi, sieciag wodociggows i
kanalizacyjng wykona¢ r¢cznie ze szczego6lng ostroznoscig. Nalezy zainstalowaé rury ochronne
dwudzielne z HDPE na kolidujacych przewodach elektrycznych oraz telekomunikacyjnych.
Przed rozpoczgciem prac nalezy powiadomi¢ o takim zamiarze wszystkich gestorow terendw,
sieci 1 urzadzen, ktore znajduja si¢ w poblizu planowanych prac.

UWAGA 1:

Szczegodty dotyczace konstrukcji elementow projektowanych pokazano na rysunkach

,Przekroje normalne”.
UWAGA 2:

Wszystkie grubosci warstw konstrukcyjnych podano po zageszczeniu.
UWAGA 3:

Jezeli w trakcie prowadzonych robot wynikng kwestie watpliwe dotyczace podioza
gruntowego nalezy niezwlocznie poinformowac o tym inspektora nadzoru. Jezeli grunt wykazuje
wlasciwosci pozwalajace wnioskowaé, ze nie spelnia wymogu no$nosci zaleca si¢, przed
przystapieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badan nos$nosci podtoza za pomoca
plyty VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze si¢, ze grunt pod konstrukcjg zaprojektowang na grupe
nosnosci podtoza G1 nie spelnia tego wymogu, nalezy przeprowadzi¢ analize 1 wykonac
odpowiednie wzmocnienie na watpliwym odcinku. Podloze pod konstrukcje nawierzchni
powinno spetnia¢ nastepujace cechy: wskaznik zageszczenia 1,0 i wtérny modul odksztalcenia
80MPa.

6. INFORMACJE 1 DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH 1 ICH
OTOCZENIA

Zaprojektowane przedsiewzigcie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejagcym srodowisku,
higienie i zdrowiu uzytkownikow obiektow i ich otoczenia. Po zrealizowaniu inwestycji
przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Po ich




wykonaniu nastgpi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu pieszych, rowerzystow i
kierowcow. Ziemia ro$linna z podloza winna by¢ usunieta i przekazana gminie do celow
rekultywaciji.

Planowane roboty nie pokrywaja si¢ z obszarami specjalnymi ochrony ptakow oraz siedlisk, o
ktorych mowa w ustawie o ochronie przyrody. Planowany zakres robdt nie zmienia W sposob
istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury drogowej i innej.

Inwestycja nie spowoduje znaczacego zwigkszenia zapotrzebowania i pogorszenia jakosci wody
(woda do celow budowlanych dostarczana bgdzie beczkowozami) jak réwniez nie pogorszy
jako$ci odprowadzania $ciekow ($cieki beda wywozone sukcesywnie przez wykonawce poza
rejon budowy). Nie spowoduje rowniez emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachow
pylowych i ptynnych (nie przewiduje si¢ robdt generujacych zapachy).

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wystapienia nastgpujacych odpadow:

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw
odpadu
1701 Odpady materiatow i elementéw budowlanych oraz

infrastruktury drogowej (np. beton, cegly, ptyty, ceramika)

170101 |Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i
remontow

170103 | Odpady innych materiatdéw ceramicznych i elementow
wyposazenia

1705 Gleba i ziemia (wlaczajac glebe oraz urobek z
poglebiania)

170504 |Glebai ziemia, w tym kamienie powstate z wykopu

Odpady, ktore nie mogg by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢,
uwzgledniajac najlepsza dostepng technika lub technologia, o ktérej] mowa w ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 r - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w
ktérych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Budowa spowoduje emisj¢ hatasu jedynie w trakcie pracy ci¢zkiego sprze¢tu budowlanego w
trakcie budowy. Zasieg halasu i czas jego emisji jest jednak znikomy. Budowa nie spowoduje
promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego i innego (nie przewiduje si¢ robot z
tego typu promieniowaniem).

Projektowane roboty drogowe nie wymagajg trwatego przemieszczania mas ziemnych i nie maja
znaczgcego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

W trakcie prac budowlanych nalezy bada¢ grunty z wykopow pod katem zawartosci sktadnikow
szkodliwych dla §rodowiska 1 w wypadku stwierdzenia ich wystepowania nalezy je utylizowac
wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wydanymi
decyzjami.
Wykonawca robot bedacy wytworcag odpadéw powinien posiada¢ stosowne zezwolenia i tak
prowadzi¢ roboty aby:

e ograniczac ilo$¢ odpadow 1 ich negatywne oddziatywanie na srodowisko 1 ludzi,

e prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogow ochrony srodowiska,




e zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktorych
powstaniu nie udato si¢ zapobiec,

e gromadzi¢ i segregowac odpady oraz witasciwie dla okreslonych grup i rodzajow
sktadowa¢ w wydzielonym miejscu, z fatwym dostgpem dla specjalistycznych stuzb
komunalnych

e przekazywa¢ wytworzone odpady tylko firmg legitymujacym si¢ wlasciwymi
zezwoleniami organdw administracyjnych na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie
gospodarki odpadami.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Wskazanie przepisow prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88).

2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dzialki, na ktorych jest zlokalizowana.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia jezdni — 6260 [m2]

9. DANE INFORMUJACE O WPISIE TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

10. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO

Teren nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego, a w zakresie przedsigwzigcia nie
przewiduje si¢ eksploatacji gornicze;.

Karol Kottowski




