_U rze —A—.Oh norma _ 3< 8cm NAWIESZCHNIA Z KOSTKI BET.
5 Skala 1:50 - 3em PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA :4
7 zmienna do granicy 300 7 300 15¢m KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C3/4
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T Kostka betonowa wibroprasowana grafitowa TT 8 cm KRAWEZNIK NAJAZDOWY 100°22°15
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 20 cm /
kraweznik Podbudowa z kruszywa stabilizowanego C3/4 20 cm Kraweznik LAWA BETONOWA
betonowy betonowy Z OPOREM
15x30 cm 15x22 cm
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* miejsce prowadzenia niwelety

PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-HANDLOWE "KAK" KAROL KOTLOWSKI

ul. Polna 15 83-340 Sierakowice
e-mail: karkot@wp.pl

Gmina Przodkowo

Inwestor ; ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo
Data:
Temat : Przebudowa dog gminnych w Pomieczynie Styczen
2022
Skala 1:50 ADRES: jedn. ewid. 220503 2 Przodkowo, obr.0007
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