Zalacznik nr 1a do SWZ
Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ustugi polegajacej na zorganizowaniu i administrowaniu Strefq Platnego
Parkowania (SPP) i Buforowymi Parkingami Ptatnymi na terenie miasta Swiebodzin.

Zasady funkcjonowania SPP okre$la Uchwata Rady Miejskiej nr XLII/558/2022 z dnia 31 maja 2022r. w sprawie
ustalenia Strefy Ptatnego Parkowania, wprowadzenia opfat za parkowanie pojazdéw samochodowych w Strefie Ptatnego
Parkowania, wysokos$ci stawek za parkowanie, wysoko$ci optat dodatkowych i sposobu ich pobierania oraz uchwaty nr
XLI1/559/2022 Rady Miejskiej w Swiebodzinie w sprawie ustalenia Miejskich Buforowych Parkingéw Ptatnych potozonych
poza drogami publicznymi w Swiebodzinie, zasad korzystania z miejskich buforowych parkingéw ptatnych potozonych
poza drogami publicznymi w Swiebodzinie, okreslenia wysokosci optat za parkowanie wysokosci optat dodatkowych
i sposobu ich pobierania oraz uchwate nr XLV/605/2022 Rady Miejskiej w Swiebodzinie z dnia 27 wrzesnia 2022 r.
zmieniajaca uchwate nr XLI1/558/2022 Rady Miejskiej w Swiebodzinie z dnia 31 maja 2022r. w sprawie ustalenia Strefy
Ptatnego Parkowania, wprowadzenia opfat za parkowanie pojazdéw samochodowych w Strefie Ptatnego Parkowania,
wysokosci stawek za parkowanie, wysokosci optat dodatkowych i sposobu ich pobierania.

Obszar strefy ptatnego parkowania niestrzezonego obejmuje 506 miejsc postojowych w ulicach usytuowanych w
centrum miasta Swiebodzin. Wykaz ulic objetych Strefg Ptatnego Parkowania:

Wykaz ulic objetych Strefa Platnego Parkowania w Swiebodzinie:
Lp. Nazwa ulicy ( odcinek)

Ulice powiatowe
1 Maja (Rondo Wilenskie-Szpitaina)
30 Stycznia (Watowa-Kawaleryjska)
Glogowska
Parkowa
Pitsudskiego( L uzycka-Studencka)
Plac Browarniany
Plac Wolnosci
Szpitalna
Watowa (Rondo Wilen.-Glogowska)
Ulice gminne
30 Stycznia (Rynkowa - Okrezna )
30 Stycznia (Okrezna — Watowa)
Plac Jana Pawfal I
Glowackiego
Okrezna
Kilinskiego
Srednia
Rynkowa
Wiejska /zatoka/
10. Gorna
1. Szpitalna przy kosciele
12. Szpitalna przy Wiejskiej
13. Szpitalna
14. Bramkowa
15. Studencka
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Wykaz Miejskich Parkingow Buforowych Platnych,

Miejskich Buforowych Parkinow Ptatnych

Lokalizacja

Parking przy ul. 30 Stycznia / ptatny/
Parking przy ul. Watowej

Parking przy Kilinskiego

Parking przy ul. Okreznej

Parking przy ul. Szpitalnej

Parking przy ul. Parkowej
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Strefa ptatnego parkowania funkcjonuje od poniedziatku do piatku w godz. 07:00 — 17:00



Etap |

Do zadan Wykonawcy nalezy:

1. Zorganizowanie, wyposazenie i prowadzenie w obrebie SPP biura obstugi

1.1 Wdrozenie Projektu Statej Organizacji Ruchu dla Strefy Ptatnego Parkowania wraz z wykonaniem uzupetniajacego
oznakowania pionowego i poziomego przewidzianego w projekcie.

Projektowane oznakowanie uzupetniajace.

Wprowadzenie na w/w ulicach ptatnego parkowania i obowigzku uiszczania optat w parkomatach w obszarze SPP
przy zachowaniu aktualnie obowigzujacej organizacji ruchu wymaga :

- oznakowania poczatkow i koncéw obowigzywania strefy znakami D —44 /duze/ oraz D - 45 (wg. zataczonych
wzordw) jak na zatgczonym planie.

- umieszczenia na wszystkich istniejacych znakach D-18 dodatkowo napisu,, Ptatne”.

- uzupetnienia znakami D-18 i odpowiednimi tabliczkami T-30 a i T- 3a poczatku i koica wyznaczonych miegjsc ptatnego
parkowania,

- ustawienie znaku B-36 po lewej stronie ul. Okreznej na odcinku od ul. 30 Stycznia /zabraniajgcy postoju i
pakowania réwnolegtego,/.

- wykonania uzupetniajacego oznakowania poziomego liniami P-19 odcinkéw miejsc parkowania podtuznego na ul.
Watowej, Placu Wolnosci. J. Pitsudskiego, 30 Stycznia, Kilinskiego, Parkowej, Gornej, Placu Browarnianym, Placu Jana
Pawia II.

- wykonania uzupetniajgcego oznakowania znakami P-18 ptatnych miejsc pakowania

- na ul. Glogowskiej, Placu Wolnosci, Kilinskiego, Placu Browarnianym, Gtowackiego, Wiejskiej. Studenckiej oraz
znakami P-21 powierzchni wytaczonych z parkowania.

- usungg istniejace nieprawidtowo oznakowang koperte dla inwalidéw, oraz nak T-29 z obrebu skrzyzowania ulic
powiatowych PI. Browarniany — Zamkowa.

Buforowy Parking Platny (BPP) i Miejskie Buforowe Parkingi Ptatne (MBPP).

Na wszystkich parkingach zaprojektowano wtasciwe, zgodne z przepisami oznakowanie informujace o
funkcjonowaniu: strefy ruchu, znakami D-52 i D-53, oraz o ptatnym postoju tablicami P-18_2. Na parkingach
buforowych istnieje oznakowanie pionowe i poziome/, przedstawione na

planie.

Zestawienie projektowanego uzupetniajacego oznakowania pionowego.

D-44 -duzy wjazd do SPP 10 szt.
D-45 -Sredni 10 szt.

D -18_1 -$redni ,PLATME’ 20 szt.
D-18 -Sredni 18 szt.
Naklejki ,, PLATNE ” (rys.5.2.50.2a) 7 szt.
B- 36 1 szt.
D-18_2 Parkingi Buforowe 6 szt.
T-3a 18 szt.
T-30 a 2 szt.
T-30b 1 szt.
T-30c 1 szt.
T- 30e 1 szt.
T- 30f 6 szt.
T- 30i 14 szt.
T-26 5 szt.

Uwaga: znaki drogowe wykona¢ na podkiadzie z blachy stal..1,25 mm lica z folii generacji.
Zestawienie projektowanego uzupetniajacego oznakowania poziomego.

P19 866,0 mb.
P -2a 126,0 mb.
P-18 125 szt.
P-21 (5szt) 100,0 m?



W zakresie oznakowania poszczegdlnych parkingdw przyjeto nastepujace zatozenia:

- Parametry stanowisk postojowych parkowania pod katem 60° - 5,0 x 2. 6, droga manewrowa 4,0m 90°-4.50x 2.5 -
Parametry stanowiska postojowego dla osdb niepetnosprawnych: 90° - 4,5 x 3, 6, / zgodnie z pkt 5.2.6 tab.5.2 Dz. U z
2003 r. Nr 220 poz. 2181 z ost.zm /

Oznakowanie pionowe i poziome Strefy Ptatnego Pakowania powinno spetnia¢ warunki techniczne dla oznakowania
poziomego i pionowego, zawarte :

- w Rozporzadzeniu Ministréw Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 23 w w wrze$nia 2013 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

- w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dn. 3
pazdziernika 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie znakow i sygnatow drogowych.

Sposdob umieszczenia znakoéw.

- znaki umiesci¢ zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym,

- nalezy zapewni¢ ich widoczno$¢,

- przy waskich chodnikach , stosowac rozwigzanie bazujace na zatgczonym rysunku,

- znaki mocowacé na konstrukcjach wykonanych z rur stalowych ocynkowanych

- odlegto$¢ pomiedzy kolejno ustawionymi znakami powinna wynosi¢ min.10 m,

- odlegto$¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni min. 0,50 m,

- wysoko$¢ umieszczenia dolnej krawedzi znakéw pionowych od powierzchni chodnika min. 2,20 m

1.2. Zorganizowanie Biura strefy Ptatnego Parkowania

1.3. Wyposazenie i zamontowanie na swoj koszt w Strefie Ptatnego Parkowania ( SPP) 27 szt. parkomatéw do pobierania
opfat parkingowych bedacych przez caty okres trwania zamdwienia oraz po jej zakorczeniu wtasnoscig Wykonawcy.

1.4. Uruchomienie komputerowego Przetwarzania Danych kontrolujgcego / monitorujacego funkcjonowanie SPP.

1.5. Wyposazenie Zamawiajacego w sprzet i oprogramowanie do sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem SPP.

1.6 Przeszkolenie pracownikow Zmawiajacego w zakresie obstugi dostarczonego sprzetu i oprogramowania oraz
prowadzenie szkoler okresowych.

Etap Il - Zarzadzanie Strefa Platnego Parkowania

2. Prowadzenia Biura Strefy Patnego Parkowania ktdre zostanie udostepnione dla klientéw w terminie min. dwa
tygodnie przed datg rozpoczecia Etapu Il

2.1 Zorganizowanie oraz prowadzenie systemu monitowanie i kontroli SPP przez co najmniej 3 kontrolerow, w zakresie
uiszczenia optat za parkowanie

2.2. Prowadzenie biezacej obstugi, napraw i konserwacji urzagdzen do obstugi SPP i komputowego Centrum
Przetwarzania Danych.

2.3. Prowadzenie napraw sprzetu i oprogramowania do sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem SPP w ktory zostat
wyposazony Zmawiajacy.

2.4. Oproznianie Skarbcow parkomatdw wraz z ochrona, transportem i wptatg pieniedzy na konto bankowe
Zamawiajgcego.

l. Parkomaty

1. Wyposazenie i zamontowanie na swdj koszt w Strefie Platnego Parkowania ( SPP) 27 szt. parkomatoéw do pobierania
opfat parkingowych bedacych przez caty okres trwania zamdwienia oraz po jej zakoriczeniu wtasnoscia Wykonawcy.
Strefe nalezy wyposazy¢ w parkomaty z zachowaniem nastepujacych zasad:

a) parkomaty wszystkie takie same, nowe nie starsze niz wyprodukowane w 2021 r. lub uzywane wyprodukowane nie
wczesniej niz w 2020r. W jednakowym kolorze uzgodniony z Zamawiajacym. W przypadku dostarczenia nowych
parkomatéw Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzajace ten fakt. Jezeli Wykonawca zaoferuje dostawe
parkomatéw wyprodukowanych wcze$niej niz w roku 2020 oferta zostanie odrzucona.

b) musza posiada¢ wszystkie niezbedne atesty oraz spetnia wymogi norm krajowych i UE dla tego typu

urzadzen, a w szczegoinosci norme PN-EN 12414:2002,

C) zostat przeznaczony dla SPP na drogach publicznych o duzej rotacji pojazdéw,

d) jest dostosowany do pracy na otwartej przestrzeni w warunkach klimatycznych temperatury od

-25°C do +55°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza do 90%,

e) z wtasnym zrodiem zasilania,

e) posiada obudowe wykonang z blachy nierdzewnej grubo$ci min. 2 mm, lub innego materiatu o nie gorszych
wiasciwosciach odpornosciowych na uszkodzenia mechaniczne wynikajace z aktéw wandalizmu



oraz dziatanie warunkéw atmosferycznych, pomalowang farbg odporng na dziatanie czynnikow

atmosferycznych w barwy zaakceptowane przez Zamawiajacego,

f) wyposazenie w przyciski piezoelektryczne i za ich pomoca uzytkowany przez osoby korzystajace z SPP,

g) wyposazenie w odporne na wiamanie zamki, chronigce skarbiec na monety przed kradzieza,

h) posiada elektroniczny czytnik monet rozpoznajacy monety NBP od 10 gr do 5zt; z mozliwo$cig przeprogramowania.
na monety EURO bez konieczno$ci wymiany czytnika monet, oraz zblizeniowy czytnik kart elektronicznych.

i) posiadajace funkcje umozliwiajgca wnoszenie optat za parkowanie i optat dodatkowych za nieoptacone parkowanie
kartami ptatniczymi oraz aplikacjg mobilng - BLIK,

i) wyposazony w czytelny ekran, dostosowany do pracy w réznych warunkach oswietlenia, w tym po zmroku. Ekran musi
by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi,

j) mozliwo$¢ anulowania operacji w dowolnym momencie (przed jej ostatecznym zaakceptowaniem) i jej powtdrzenie,

j) umozliwiajace wpisanie numeru rejestracyjnego,

j) zapewniajace wydanie biletu parkingowego za wniesiong optate ( wydruk potierdzenia wniosionej optaty posiadajacy
kod lub inne zabezpieczenia zapobiegajace fatszowaniu) lub wyswietlajgce informacje potwierdzajaca dokonanie optat.
Wszystkie operacje beda niezwtocznie przestane do bazy danych;

k) obstuga w min. 4 jezykach (w tym polski, angielski, niemiecki, ukraifiski),

[) wbudowane, wymienne panele informacyjne lub elementy réwnowazne, zawierajgce instrukcje uzytkowania oraz dane
0 wysokosci optat za parkowanie i optat dodatkowych,

1) oznaczony informacja ,NIE WYDAJE RESZTY”,

m) mozliwos¢ programowania nastawienia czasowego dla wnoszenia optat i sprzedazy biletu parkingowego na
okre$lony czas postoju lub na czas zalezny od wniesionej optaty z uwzglednieniem progres;ji optat zgodnie z Uchwatg
RM,

i)posiadajace funkcje umozliwiajaca zablokowanie przyjmowania monet przez parkomaty w soboty, niedziele i dni
$wigteczne oraz umozliwiajace wnoszenie optat na nastepny dzien.

n) wnoszenie opfat z tzw. przeniesieniem, (ij. przeniesieniem nadptaty na nastepny dzien parkowania jezeli optacony
czas postoju jest dtuzszy od obowigzujacego w danym dniu),

f) wyposazony w modem GSM umozliwiajacy przesytanie danych statystycznych i finansowych minimum raz na dobg, a
wszelkie informacje o awariach i usterkach bezposrednio po ich wystapieniu do systemu nadzoru nad urzadzeniami,

0) mozliwo$¢ zaprogramowania dni powszednich, sobot, $wiat oraz okreséw czasu letniego i zimowego,

6) wyposazony w drukarke termiczng lub element réwnowazny oraz automatyczng obcinarke biletow lub element
réwnowazny,

p) posiada zasobnik na bilety o pojemnosci min. 3000 sztuk, lub element réwnowazny.

r) technologia druku oraz wtasciwosci papieru zapewniajq trwato$¢ i petng czytelnos$¢ informacji wydrukowanych na
bilecie przez okres minimum 5 lat, tak aby bilet mdgt w catym tym okresie stuzy¢ jako dowdd ksiegowy,

s) na bilecie drukowana jest informacja o wniesieniu optaty obejmujaca date, godzing i minute, w ktérej uptywa wazno$¢
biletu, date, godzine i minute, w ktorej wniesiono optate, kwote wniesionej optaty, numer rejestracyjny pojazdu, numer
identyfikacyjny parkometru, kod dzienny biletu,informacje o konieczno$ci umieszczenia biletu za przednig szybg pojazdu,
w sposob umozliwiajacy odczytanie jego tresci,

§) wyposazony w system czujnikébw kontrolnych i monitorowania poszczegélnych elementéw urzadzenia (poziom
papieru w zasobniku lub na rolce, zapetnienie skarbca, natadowanie akumulatora) zapewniajgcych

zewnetrzng sygnalizacje w przypadku wystapienia nieprawidtowo$ci w dziataniu oraz blokade funkcjonowania w
przypadku niedomkniecia drzwiczek,

t) wyposazony w system monitorowania pracy serwisu technicznego oraz stuzb kontrolnych polegajacy na

zastosowaniu specjalnej karty elekironicznej (3 szt. - ilo$¢ kart dostosowana do ilosci kontrolerdw) przypisanej do
danego pracownika poprzez unikatowy numer, po uzyciu ktérej parkometr drukuje bilet stanowigcy dowod obecnosci
pracownika w okre$lonym dniu i godzinie przy danym parkometrze oraz zapisuje ten fakt w swojej pamieci a informacja
przestana jest bezpo$rednio po jego wystgpieniu do systemu nadzoru nad urzadzeniami.

u) otwarcie drzwi parkometru bez uzycia ww. karty, zaréwno do przedziatu technicznego, jaki kasowego, musi zostaé
zarejestrowane w pamieci parkometru jako zdarzenie nieautoryzowanego otwarcia.

w) gwarancja, ze ewentualny brak lub spadek napigcia nie spowoduje zniszczenia bazy danych rozliczen finansowych,
X) rejestracja i gromadzenie w swojej pamieci dane dotyczace dokonywanych transakcji oraz innych dokonywanych
operacji, a w szczegolnosci wszelkich zdarzen o niesprawnym lub niewtasciwym dziataniu,

y) umozliwia uzyskiwanie danych opisanych w punkcie x) w formie wydrukéw na zadanie,

z) zapewniony dostep do czesci zamiennych w okresie realizacji zamowienia,

z) zsynchronizowany czas z innymi parkometrami funkcjonujacymi w SPP.



z) oznakowanie sktadajace sie z stupka mocujacego wysokosci 3 m. oraz szyldu informacyjnego z napisem ,Bilety
parkingowe”,

aa) w czesci gornej parkometru znajdujg sie podzespoty techniczne, a w czesci dolnej skarbiec, system oprézniania
skarbca w postaci ryglowanej kasety wymiennej ze stali nierdzewnej o pojemnos¢ min.4,5 dm3,

ab) parkomat nie wymaga podtaczenia do sieci energetycznej - jest zasilany z akumulatora, ktory dodatkowo
tadowany jest przez baterie stoneczng zintegrowang z gorng czescia parkometru,

2. Uruchomienie Biura Obstugi SPP zlokalizowanej na terenie SPP lub w bezpo$rednim jej sasiedztwie. Biuro czynne w
godzinach funkcjonowania Strefy Ptatnego Parkowania od poniedziatku do pigtku od godz. 7:00 do 17:00.

3. Zatrudnienie i przeszkolenie pracownikow Biura Obstugi SPP oraz zapewnienie niezbednego do ich pracy
wyposazenia i sprzetu w tym wyposazenie kontrolerow w urzadzenia do kontroli optat zintegrowanych z drukarka
drukujacq raporty / wezwania do uiszczania optaty dodatkowej w system kontroli optat umozliwiajacy przypisanie
kazdemu raportowi / wezwaniu indywidualnemu, dedykowanego danemu zdarzeniu konta bankowego, umozliwiajacego
dokonanie wpfaty optaty dodatkowej przelewem, przesta¢ dane o zarejestrowanych zdarzeniach / parkowaniu bez
whniesionej optaty, na odlegto$¢, w czasie rzeczywistym do systemu windykacyjnego oraz muszg by¢ wyposazone w
funkcje kontroli abonamentéw oraz optat wniesionych za pomocq telefonu komorkowego po numerze rejestracyjnym
parkujacego pojazdu.

4. Opracowanie wzoréw drukéw identyfikatoréw, wezwan-raportdw do wniesienia optaty dodatkowej. Druk i biezace
zaopatrzenie BO SPP w druki identyfikatoréw, abonamentow, wezwan-raportéw do wniesienia optaty dodatkowe;.

5. Wezwania-raporty do wniesienia optat dodatkowych muszg by¢é numerowane.

6. Pobieranie optat zryczattowanych zgodnie z uchwatg RM.

7. Zatrudnienie i przeszkolenie kontroleréw SPP (oséb odpowiedzialnych za kontrole uiszczania optat przez kierowcow.
8. Zapewnienie jednolitego umundurowania dla wszystkich kontrolerdw.

9. Utrzymywanie w biurze SPP komputerowej bazy danych oraz gromadzenie w niej danych o

wykroczeniach dostarczanych przez kontrolerdw ( nieziszczone opfaty parkingowe, parkowanie ponad

optacony czas).

10. Prowadzenie ewidencji wykroczen.

11. Pobieranie optat dodatkowych z tytutu nie wniesienia optaty za parkowanie lub przekroczenia

opfaconego czasu parkowania.

12. Przekazywanie Zamawiajagcemu w formie elektronicznej w okresach comiesiecznych wykazu numeréw
rejestracyjnych pojazdow, ktérych postdj nie zostat optacony i za ktére nie wniesiono optat dodatkowych

13. Prowadzenie ewidencji wszelkich wptywow do celéw rozrachunkowych z Zamawiajacym.

Il. Urzadzenia do kontroli optat

1. Wymagania techniczne urzadzen kontrolerskich:

a) wszystkie terminale musza by¢ identyczne, tozsame pod wzgledem typu i modelu, wyprodukowane nie wczesniej niz
w 2020 roku, kompletne i gotowe do uzytku;

b) Wykonawca dostarczy 6 sztuk urzadzen mobilnych stuzacych do kontroli wnoszonych optat w SPP wraz z ich
oprogramowaniem oraz urzadzeniami dokujacymi umozliwiajgcymi jednoczesne tadowanie akumulatoréw i sczytywanie
danych, stuzacych do kontroli optat, ktére musza spetnia¢ nastepujace wymagania:

- umozliwia¢ wystawianie zawiadomien o optacie dodatkowej w formie papierowej,

- by¢ dostosowane do niezawodnej pracy w otwartej przestrzeni, mie¢ ergonomiczny ksztatt obudowy. Wyposazone w
osprzet utatwiajacy przenoszenie i zabezpieczajacy przed przypadkowym uszkodzeniem (futerat, pasek naramienny itp.
- powinny posiada¢ odporno$¢ mechaniczng na upadek z wysokosci min. 1,0 metra na betonowe podtoze,

- catkowita waga urzadzenia nie moze przekracza¢ 1 kg,

- pamie¢ urzadzenia oraz dostarczone akumulatory muszg umozliwi¢ nieprzerwang prace urzadzenia przez co najmnie;
10 godzin, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie polegajace na zastosowaniu dodatkowego wymiennego akumulatora
terminala, ktory zostanie dostarczony przez Wykonawce wraz z urzadzeniem,

- urzadzenie musi by¢ odporne na warunki pracy w jakich bedzie wykorzystywane, m.in. na kurz, wilgo¢, zmienne
warunki atmosferyczne ($nieg, deszcz),

- zakres temperatury pracy co najmniej od -20 do + 50 stopni Celsjusza,

- pamig¢ urzadzenia kontrolerskiego musi zapewni¢ sprawng prace urzadzenia. Urzadzenie nie moze sie zawieszac,
zwalniag, itp.

- system operacyjny urzadzenia kontrolerskiego dedykowany dla urzadzen przeno$nych- urzadzen kontrolerskich,



- urzadzenie powinno posiada¢ interfejs w jezyku polskim i klawiature, umozliwiajacq wprowadzanie numeréw
rejestracyjnych pojazdéw i pozostatych danych do sprawdzenia dokonania optaty i niezbednych do wystawienia
zawiadomienia, klawisze pod$wietlane umozliwiajace obstuge w stabym oswietleniu,

- posiada¢ wbudowang drukarke termiczng z wbudowang na state gtowicg drukujacg, wbudowana krawedz
umozliwiajaca odrywanie papieru, wydruk w zakresie temperatur co najmniej od — 20 do + 50 stopni Celsjusza,
Zamawiajacy dopuszcza réwniez zestaw sktadajacy sie z oddzielnego terminala z ekranem z klawiaturg dotykowa, i
bezprzewodowej mobilnej drukarki mocowanej np. do pasa. Waga cato$ci zestawu nie powinna przekraczac 1 kg.

- urzadzenie powinno posiada¢ aparat fotograficzny: min. 5 Mpix z zapisem daty i doktadnego czasu wykonania zdjecia,
- zasilanie podstawowe urzadzenia kontrolerskiego: akumulator wymienny bez efektu pamieci, zapewniajacy przy
petnym tadowaniu czas nieprzerwanej pracy min. 10 godzin przy wigczonym pozycjonowaniu GPS, pozwalajacy w tym
czasie na wydruk minimum 1200 cm zawiadomien,

- zasilanie zapasowe urzadzenia kontrolerskiego: podtrzymanie danych pamieci RAM podczas krétkotrwatej przerwy w
zasilaniu np. wymiany akumulatora,

- urzadzenie ma by¢ wyposazone w zintegrowane moduty umozliwiajace bezprzewodowg komunikacje niezbedng do
prawidtowego i szybkiego przesyta danych oraz niezbedne porty do komunikacji z urzadzeniami w biurze SPP,

- wezwana wystawione za pomocg przeno$nych urzadzen kontrolerskich powinny by¢ przesytane z tych urzadzen w
trybie rzeczywistym (online) do oprogramowania zainstalowanego w BOSPP

- oprogramowanie urzadzenia musi umozliwia¢ wystawianie zawiadomien o optacie dodatkowej w formie papierowej,

- oprogramowanie urzadzenia musi umozliwia¢ wydruk zawiadomienia, zawierajgcego unikalny numer zawiadomienia,
date oraz doktadny czas przeprowadzenia czynno$ci kontrolnych (date postoju, doktadny czas stwierdzenia faktu braku
optaty), numer stuzbowy kontrolera, ulice postoju, numer rejestracyjny pojazdu, marke pojazdu oraz powod natozenia
opfaty dodatkowej, kwote optaty dodatkowej z informacja o mozliwych sposobach jej wniesienia (numer konta
bankowego, informacje 0 mozliwo$ci zaptaty w parkomacie, lokalizacja kasy UM). Wydruk powinien byé mozliwy na
drukarce urzadzenia kontrolerskiego w dwdch egzemplarzach (oryginat dla kierujacego pojazdem, kopia dla
Zamawiajacego),

- oprogramowanie urzadzenia musi umozliwia¢ w trakcie wystawiania zawiadomienia wybor ulicy i marki pojazdu
podczas wprowadzania kolejnych liter i znakéw - dopuszcza sie rozwijane menu,

- oprogramowanie urzadzenia musi umozliwia¢ zmiane catosci treSci wydruku zawiadomienia oraz raportu przez
uprawnionego pracownika oraz blokowa¢ mozliwo$¢ usuwania z ewidencji wystawionych wezwan przez kontrolera SPP,
- oprogramowanie urzadzenia musi umozliwia¢ wykonywanie zdje¢ przed oraz po wydruku optaty dodatkowej; zdjecia
muszg by¢ powigzane z optatg dodatkowg np. numerem, nazwg itp.,

- oprogramowanie urzgdzenia musi umozliwia¢ blokowanie nieautoryzowanego dostepu do systemu operacyjnego,
parametrow programu oraz urzadzenia,

- urzadzenia wraz z oprogramowaniem muszg by¢ kompatybilne z oprogramowaniem i urzadzeniami zainstalowanymi
przez Wykonawce w BOSPP, w tym z CEPIK,

- konfiguracja urzadzenia (za po$rednictwem komputera bazowego/centralnego)

odbywa sie przez kabel lub stacje dokujaca,

- uruchamianie urzadzenia ma odbywac sie za pomocg identyfikacji pracownika;

- urzadzenie musza umozliwia¢ automatyczne sczytywanie numeréw rejestracyjnych w czasie rzeczywistym za pomoca,
wbudowanego aparatu fotograficznego w celu kontroli wniesienia optaty lub wprowadzanie numeru rejestracyjnego za
pomoca klawiatury,

- urzadzenia kontrolerskie majg by¢ dodatkowo wyposazone w stacje dokujacq wraz z zasilaczem 230 V z funkcjg
tadowania oraz komunikacji USB i przewdd USB do stacji dokujacej lub inne podobne rozwigzanie.

zintegrowane z drukarka drukujaca raporty / wezwania do uiszczenia optaty dodatkowej/

- system kontroli optat musi umozliwi¢ przypisanie kazdemu raportowi / wezwaniu indywidualnemu, dedykowanego
danemu zdarzeniu konta bankowego, umozliwiajacego dokonanie wptaty optaty dodatkowej przelewem.

- muszg przesyta¢ dane o zarejestrowanych zdarzeniach parkowaniu bez wniesionej optaty, na odlegtos¢, w czasie
rzeczywistym do systemu windykacyjnego.

- muszg by¢ wyposazone w funkcje kontroli abonamentéw oraz optat wniesionych za pomocg telefonu komérkowego po
numerze rejestracyjnym parkujgcego pojazdu

2. Prowadzenie czynnosci techniczno - organizacyjnych zwigzanych z pobieraniem opfat za parkowanie oraz
biezacym utrzymaniem SPP i jej wyposazenia

1. Pobieranie opfat za parkowanie w SPP za pomocg parkomatéw zgodnie z obowigzujacymi stawkami optat.

2. Wplywy z parkometrow winny by¢ wptacone na konto Zamawiajacego najpdzniej nastepnego dnia roboczego po
dokonaniu pobrania z parkomatow. A raz w miesigcu pozostate wyptywy z SPP z tytutu pobranych optat za parkowanie i
pobranych w biurze, przekazywanie raportdw kasowych oraz przekazywanie wydrukow kasowych z parkometrow po



zakonczeniu okresu rozliczeniowego za parkowanie w SPP, uzyskanych w okresie poprzedzajacych wptate, na rachunek
bankowy Gminy Swiebodzin.

3. Prowadzenie przez kontroleréw kontroli wnoszenia optat parkingowych:

3.1. Rejestrowanie wykroczen polegajacych na nieopfaceniu lub przekroczeniu czasu optaconego

postoju okreslajacych: nr rejestracyjny pojazdu, typ pojazdu ( osobowy/ ciezarowy), kolor pojazdu, numer wystawionego
wezwania do wniesienia optaty z tytutu nie uiszczenia optaty za parkowanie

( przekroczenie czasu parkowania), taryfa optaty dodatkowej, identyfikator osoby wystawiajacej wezwanie

data i godzina wystawienia wezwania, ulica na ktérej zaparkowany byt pojazd, inne dane i uwagi przydatne w celu
egzekwowania naleznosci

4. Wykonywanie dokumentacii fotograficznej potwierdzajacej date i miejsce postoju

5. Fotografia winna wyraznie wskazywa¢ date i godzine postoju, numer rejestracyjny pojazdu, widoczny bilet oraz
pozostawi¢ wezwanie, charakterystyczny element infrastruktury.

6. Wypisywanie zawiadomien o obowiazku wniesienia optaty dodatkowej z tytutu wykroczenia na

drukach wezwan.

7. Zorganizowanie w biurze SPP systemu elektronicznej ewidenciji danych dotyczacych zarejestrowanych

wykroczen i wydawanych abonamentéw. Ewidencja ma by¢ prowadzona w postaci komputerowych baz

danych obstugiwanych z poziomu wyspecjalizowanego oprogramowania do zarzadzania strefami

parkingowymi i wspomagania egzekuciji optat.

8. Wykonawca ponadto zainstaluje i skonfiguruje identyczne oprogramowanie w siedzibie

Zamawiajacego i bedzie przekazywat mu w okresach, co 6 miesiecznych wszystkie zgromadzone dane w

formie elektronicznej (ptyty CD / DVD).

9. Okresem rozliczeniowym jest miesigc kalendarzowy.

10. Dozér techniczny oraz kompleksowy serwis gwarantujgcy statq gotowos¢ operacyjng urzadzen obejmujacy miedzy
innymi naprawy i wymiany wszystkich urzadzen, w tym zwtaszcza parkometréw lub ich czesci

11. Usuwanie wszelkich awarii w SPP w terminie nie dtuzszym niz 12 godzin od powziecia wiadomosci o ich zaistnieniu,
z zastrzezeniem, iz wszelkie szkody w zakresie oznakowania, awarii, kradziezy czy uszkodzenia urzadzen w SPP,
kradziezy kasetek z pieniedzmi usuwa na swdj koszt Wykonawca oraz bedzie dochodzit na wtasny koszt i we wtasnym
zakresie odszkodowania od osoby, ktéra ww. szkody spowodowata.

12. Usuwanie uszkodzer parkometréw w terminie nie diuzszym niz 4 godziny od powzigcia wiadomo$ci o ich zaistnieniu
(z wytaczeniem awarii, dla ktérych czas naprawy okresla sie na 12 godzin przy jednoczesnym zachowaniu warunku
powiadomienia Zamawiajacego)

13. Ponoszenie wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang optat za parkowanie w SPP (np. koszty zmian tablic i
programoéw urzadzen do pomiaru czasu parkowania i inne) oraz wszelkich kosztéw modernizacji urzadzen.

14. Regulare czyszczenie i utrzymywanie w estetycznym stanie parkometrow, usuwanie szkoéd spowodowanych
wandalizmem, kradzieza. Koordynowanie napraw i prac serwisowo — nadzorczych

15. Uzupetnienie i utrzymywanie w dobrym stanie, odnawianie, biezaca konserwacja znakéw drogowych oznakowania
pionowego miejsc ptatnego parkowania oraz biezace aktualizowanie.

16. Codzienna kontrola czytelnosci i kompletno$ci oznakowania.

17. Zgtaszanie Zamawiajacemu zaktocen z podaniem ich przyczyny.

18. Wspdipraca z Policja.

3. Wdrozenie i obstuga systemu rozliczania rzeczywistego czasu postoju w Strefie Platnego Parkowania za
pomoca telefonu komérkowego spetniajacego nastepujace warunki:

1. Stanowi alternatywe dla zakupu biletow w parkomatach tzn. dziata catkowicie niezaleznie od parkomatéw i nie
wymaga pobierania papierowego biletu z parkomatu.

2. Umozliwia rozliczanie rzeczywistego czasu postoju z doktadno$cig do 1 minuty.

3. Nie wymaga od Uzytkownika ponoszenia kosztéw jakichkolwiek optat manipulacyjnych czy aktywacyjnych.

4. Jest dostepny we wszystkich sieciach komérkowych (réwniez zagranicznych), niezaleznie od tego, czy telefon
funkcjonuje na podstawie umowy abonenckiej czy na karte pre-paid.

5. Jest dostepny dla wszystkich uzytkownikéw, ktdrzy zarejestruja sie w Systemie i posiadajg telefon komérkowy.

Z up. Burmistrza
Zastepca Burmistrza

Anna Fabi$



