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Charakter 1 lokalizacja obiektu / Iokalu

oéwietlenie drogowe, Wagrowiec, ul. Juliana Tuwima dz. nr 5304/117
warunki dotyczg przylgczenia obiektu projektowanego

Z mocg przylaczeniowg 1€ KW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEISCE PRZYLACZENIA
Istniejgca linia kablowa 04 kV  zasilame z obhw 2 stacji 0504

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z o0.0.

W istniejgcg Iinig kablows 0.4 KV ( YAKY 4x120 mm  1na dz. 5304/17) zasilangz obw.nr2 stacii 0504

wykonaé weinke kablows 0,4 KV 2x NAY2Y-JSE 43150 mm o dl. 235 m do zigeza kablowe -
pomiarowego ZK1x-1P ustawionego w granicy dzialki 5304/17 i 5304/35 .

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci

Nie wymaga

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przyfaczanego

Wybudowanie zalicznikowyceh linii odbiorczych ( od listwy LZ w zlgezu ZK1x-1P do szafki SO ) oraz

wykonanie uziemieniz w punkcie rozdzialu instalacji odbiorey o wartesei Ruz < 30,0 om.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
w zigezu kablowo-pomiarewym - zaciski na listwie zaciskewej, w kierunku instalacii Klienta.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granicg wiasnosci | eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zlgcze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy rainstalowa¢ uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:

tréjfazowege, jedno lub dwustrefowego, licznika energi crynnej

Wezystkie urzgdzenia do uidadu pomiarowego wigcznie nalezy prrystosowaé do plombowania.
VI RODZAJIUSYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

zabezpieczenie przedlicznikowe - 3325 A w zlgezu kablowo-pomiarevrym
VIIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna by¢ pobierama przy wspéiczynniku mocy odpowiadajgeym tg ¢ < 0,4,
VII. WARTOSCI DO OBLICZEN

Rezystancja uziemienia sztucznege w punkeie rozdzialu u odbiorey powinna wyresié Ruz < 36,0 om.
IX. DANE 1 INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajgea sie¢ niskiego napigeia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji edbiorcze] raleiy zastosowasd

odpowigini dlz tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowe] )
X. WYMAGANI AW ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECY PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZHKYCH

Nig wymaga
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XI. UWAGI DODATKOWEZ

1. instalacje wewngtrzng nalezy vwyxona¢ zgodnie z wymnaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrestruktory z énia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budyzki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 1. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami),

2. Instalowane urzadzenis powirny spetuiaé wymagenia norm oraz posiada¢ odpowisdnie atesty. Przylgezane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skoustruowane, aby
nie wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajgcych odpornoéé na
te zaburzenia inmych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warurkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadaczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych perametréw jako$ciowych
energil elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztatcenia napigcia, zawartosci poszczegblnych
harmonicznych, wskaznika diugockresowepe migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerv nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgeia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére s3 publikowane na stronie internetowej Spolki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ oéwiadczenie projektanta o zgodnodci przyjgtych rozwigzarn ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data wazno§ci warunkéw przylgezenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
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