PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa komunalnego osiedla budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych, niepodpiwniczonych przy ul.
Opolskiej w Poznaniu

ADRES INWESTYCJI : Poznan, ul. Opolska, dziatki: 106/9, 106/10, 106/11 ark. 32 (osiedle), dziatki drogowe: 104, 105 ark.
32, obreb Debiec

ZAMAWIAJACY : Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0.

ADRES ZAMAWIAJACEGO :  ul. Matejki 57, 60-770 Poznan

BRANZA :  Siec kanalizacji sanitarnej

DATA OPRACOWANIA : Wrzesien 2019r.




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest opracowanie kosztorysowe dla zadania: "Budowa komunalnego osiedla budynkéw mieszkalnych, wielo-
rodzinnych, niepodpiwniczonych przy ul. Opolskiej w Poznaniu". Budynek nr 1.

Lokalizacja: Poznan, ul. Opolska, dziatki: 106/9, 106/10, 106/11 ark. 32 (osiedle), dziatki drogowe: 104, 105 ark. 32 obreb Debiec
Zamawiajacy: Zarzgd Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0., ul. Matejki 57, 60-770 Poznan

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt wykonawczy.

1.2. Katalogi Naktadéw Rzeczowych.

1.3. Informatory "SEKOCENBUD"- 1l kwartat 2019 r.

1.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztoryséw inwestorskich z dnia 18 maja 2004r

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.6. Ustalenia z Inwestorem
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ZKZL Sie¢ kanaliz. sanitarnej.prd

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1|Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1.1/Roboty ziemne
1.2|Roboty monta zowe
RAZEM
Stownie:
-3-
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38910 Uzytkownik: przemeks

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \Poszcz. Razem
1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
11 Roboty ziemne
1|KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa sieci kanalizacji sanitarnej km
d.1.|20-03-00
1/STS 01.06
0,158 km 0,158
RAZEM 0,158
2|KNR 201-02-|Wykopy jamiste koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad |m3
d.1.|21-06-00 - 50%
1/STS 01.06
Miejsce wcinki
2*3*2,5*0,5 m3 7,500
Komora startowa i koncowa
(4*3*2,5%2)*0,5 m3 30,000
Studzienki
(0,6*0,6*3,14*15,94)*0,5 m3 9,009
RAZEM 46,509
3|KNR 201-03- |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami szerdnado 1,5miglebdo1,5mna |m3
d.1./10-02-00 odkiad w gruncie kat 3 - 50%
1/STS 01.06
Miejsce wcinki
2*3*2,5*0,5 m3 7,500
Komora startowa i koncowa
(4*3*2,5*2)*0,5 m3 30,000
Studzienki
(0,6*0,6*3,14*15,94)*0,5 m3 9,009
RAZEM 46,509
4/KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad - 90% |m3
d.1.|17-06-00
1/STS 01.06
S6.2-S6.3
37,29*2,2*1,2*0,9 m3 88,601
S6.3-S6.4
17,34*2,1*1,2*0,9 m3 39,327
S6.4-S6.5
4,77%2,05*1,2*0,9 m3 10,561
S6.5-S6.6
16,39*1,95*1,2*0,9 m3 34,517
S6.5-S6.5.1
4,05*1,55*1,2*0,9 m3 6,780
S6.6-S6.7
27,27*2*1,2*0,9 m3 58,903
S6.6-S6.6.1
22,84*1,6%1,2*0,9 m3 39,468
RAZEM 278,157
5/KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-|m3
d.1.|17-05-00 4 -10%
1/STS 01.06
S6.2-S6.3
37,29*2,2*1,2*0,1 m3 9,845
S6.3-S6.4
17,34*2,1*1,2*0,1 m3 4,370
S6.4-S6.5
4,77*2,05*1,2*0,1 m3 1,173
S6.5-S6.6
16,39*1,95*1,2*0,1 m3 3,835
S6.5-S6.5.1
4,05*1,55*1,2*0,1 m3 0,753
S6.6-S6.7
27,27*2*1,2*0,1 m3 6,545
S6.6-S6.6.1
22,84*1,6*1,2*0,1 m3 4,385
RAZEM 30,906
6|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopoéw liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraska- |m?2
d.1.|22-02-00 mi stalowymi z rozbiorka w gruncie kat 3-4
1/STS 01.06
22,84*1,6*2+16,39*1,95*2+27,27*2*2+4,77*2,05*2+17,34*2,1*2+37,29*2,2*2  |m2 502,550
RAZEM 502,550
7|KNR 218-05- | Podtoze z materiatéw sypkich grub 20 cm - tylko R+S m2
d.1.|01-03-00
1/STS 01.06
130,5*1,2 m?2 156,600
RAZEM 156,600
8/KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociggu - tylko R+S m3
d.1.|01-09-00
1/STS 01.06




ZKZL Sie¢ kanaliz. sanitarnej.prd

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
27*1,2*0,46+103,5*1,2*0,5 m3 77,004
RAZEM 77,004
9|KNR 401-01- |Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie kate- |m3
d.1.|08-06-00 gorii 3
1/STS 01.06
278,157+30,906+18,018 m3 327,081
RAZEM 327,081
10|KNR 401-01- |Wywdz ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x9 m3
d.1.|08-08-00
1/STS 01.06
327,081*9 m3 2 943,729
RAZEM 2943,729
11|analiza indy- |Piasek na wymiane gruntu z dowozem m3
d.1.|widualna
1/STS 01.06
309,063*1,22 m3 377,057
RAZEM 377,057
12|KNR 201-02- |Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat |m3
d.1.|30-02-00 3
1/STS 01.06
309,063-(156,6*0,2)-77,004+15+60 m3 275,739
RAZEM 275,739
13|KNR 201-02- |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.1.|36-01-00
1/STS 01.06
309,063-(156,6*0,2)-77,004+15+60 m3 275,739
RAZEM 275,739
14|WKNR Montaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki o rozpietosci 4 m kmpl
d.1.|W218-09-01-
1/01-00
STS 01.06
8 kmpl 8,000
RAZEM 8,000
15|WKNR Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow rozpietosci 4 m kmpl
d.1.|W218-09-03-
1/01-00
STS 01.06
2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000
16|WKNR Demontaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki o rozpietosci 4 m kmpl
d.1.\W218-09-01-
1/06-00
STS 01.06
8 kmpl 8,000
RAZEM 8,000
17|WKNR Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow rozpietosci 4 m kmpl
d.1.|W218-09-03-
1/06-00
STS 01.06
2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000
1.2 Roboty monta zowe
18| 000-00-00- |Wigczenie do istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej rurociggiem o sredni- |kmpl
d.1./00-00 / anali- [cy DN200; wigczenie szczelne do studnia S6.1
2|za indywidu-
alna
STS 01.06
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
19|WKNR Przecisk pod drogg fi 200 w gruncie kategorii 3/4 - Rura dwuwartswowa PE100 imetr
d.1./W218-03-06- |[PN16 SDR11 0200x18,2mm z ptaszczem naddanym z PP /analogia/
2|02-01
STS 01.06
28 metr 28,000
RAZEM 28,000
20/WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC KI.S fi 160x4,7 tagczone na wcisk w wykopie |metr
d.1.|W218-04-08- lumocnhionym
2|02-10
STS 01.06
27 metr 27,000
RAZEM 27,000
21|\WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC KIS fi 200x5,9 tgczone na wcisk w wykopie |metr
d.1.|W218-04-08- lumochionym
2|03-10
STS 01.06
103,5 metr 103,500

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38910 Uzytkownik: przemeks




ZKZL Sie¢ kanaliz. sanitarnej.prd

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
RAZEM 103,500
22|WKNR Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 15 cm pod studzienki betonowe m3
d.1.|W218-05-11-
2|02-00
STS 01.06
0,8*0,8*3,14*0,15*2 m3 0,603
RAZEM 0,603
23|WKNR Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 15 cm - pod studzienki z tworzywa |m3
d.1.|W218-05-11- |sztucznego
2102-00
STS 01.06
0,5*0,5*3,14*0,15*6 m3 0,707
RAZEM 0,707
24|\WKNR Budowle i elementy zelbetowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - Plyta zelbetowa pod |m3
d.1.|W218-05-30- |studzienki betonowe z betonu kl. C12/15 gr 15 cm
2|03-00
STS 01.06
0,75*0,75*3,14*0,15*2 m3 0,530
RAZEM 0,530
25|WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 gtebokos$ci 3 m m z wtazem szt
d.1.|W218-05-13- |kanatowym zeliwnym fi 600 kl D400(40T) z pokrywa wypetniong betonem
2/01-00
STS 01.06
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR 228-04- | Studzienka kanalizacyjne z tworzywa sztucznego fi 600 gtebokosci 2,4 m /ana- |szt
d.1./09-01-00 logia/
2|STS 01.06
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
27|KNR 228-04- | Studzienka kanalizacyjna z tworzywa fi 600 - dodatek za kazdy 1 m rdznicy szt
d.1./09-02-00 gtebokosci /analogia/
2|STS 01.06
-4 szt -4,000
RAZEM -4,000
28|KNR 218-08- |Préba szczelnosci kanatow rurowych fi 150 metr
d.1./04-01-00
2|STS 01.06
27 metr 27,000
RAZEM 27,000
29|KNR 218-08- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 200 metr
d.1./04-02-00
2|STS 01.06
131,5 metr 131,500
RAZEM 131,500
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|Sie¢ kanalizacji sanitarnej 1 29
1.1|Roboty ziemne 1 17
1.2|Roboty montazowe 18 29
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