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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
1/KNNR NOO04- |Rurociag PP PN16 zgrzewany na $cianach w budynkach niemieszkalnych fi 20x2, | metr
d.1/01-12-01-00 |8
STS 01.01
108 metr 108.000
RAZEM 108.000
2|KNNR NO0O04- | Rurociag PP PN16 zgrzewany na $cianach w budynkach niemieszkalnych fi 32x4, | metr
d.1]01-12-03-00 |4
STS 01.01
530 metr 530.000
RAZEM 530.000
3|KNNR NO004- | Rurociag PP PN16 zgrzewany na $cianach w budynkach niemieszkalnych fi 40x5, | metr
d.1]01-12-04-00 |5
STS 01.01
65 metr 65.000
RAZEM 65.000
4|KNNR NO004- Rurociag PP PN16 zgrzewany na $cianach w budynkach niemieszkalnych fi 50 metr
d.1/01-12-05-00
STS 01.01
64 metr 64.000
RAZEM 64.000
5/KNNR NO004- | Rurociag PP PN16 zgrzewany na $cianach w budynkach niemieszkalnych fi 63x8, |metr
d.1]01-12-06-00 |6
STS 01.01
66 metr 66.000
RAZEM 66.000
6/|KNNR NO004- | Rurociag z rur PE-Xc-Al i ksztaltki z ostong antydyfuzyjna fi 14x2,0 metr
d.1/04-04-01-20
STS 01.01
617 metr 617.000
RAZEM 617.000
7|KNNR NO004- | Rurociag z rur PE-Xc-Al i ksztattki z ostong antydyfuzyjna fi 18x2,5 metr
d.1/04-04-01-20
STS 01.01
40 metr 40.000
RAZEM 40.000
8/ KNNR NO004- | Rurociag z rur PE-Xc-Al i ksztaltki z ostong antydyfuzyjng fi 25x3,5 metr
d.1]04-04-02-20
STS 01.01
1153 metr 1153.000
RAZEM 1153.000
9|KNNR NO0O04- | Rurociag z rur PE-Xc-Al i ksztaltki z ostong antydyfuzyjna fi 32x4,4 metr
d.1]04-04-03-20
STS 01.01
286 metr 286.000
RAZEM 286.000
10| KNNR NO004- | Dodatek za podejs$cie doptywowe z PE-Xc do zaworu, baterii fi 14 szt
d.1]01-16-01-03
STS 01.01
411 szt 411.000
RAZEM 411.000
11|KNNR NO04- | Dodatek za podej$cie doptywowe z PE-Xc do zaworu, baterii fi 25 /pralka, zmywar- | szt
d.1/01-16-02-03 |ka/
STS 01.01
136 szt 136.000
RAZEM 136.000
12|KNNR NO004- | Dodatek za podej$cie PE-Xc do zaworu o potgczeniu elastycznym metalowym fi 18| szt
d.1/01-16-08-03
STS 01.01
68 szt 68.000
RAZEM 68.000
13|KNR 215-01- | Dodatek za podej$cia obustronne do wodomierzy skrzydetkowych fi 20 kmpl
d.1/08-02-00
STS 01.01
69 kmpl 69.000
RAZEM 69.000
14|KNR 215-01- | Dodatek za podej$cia obustronne do wodomierzy skrzydetkowych fi 25 kmpl
d.1/08-03-00
STS 01.01
68 kmpl 68.000
RAZEM 68.000
15/KNR 215-01- | Dodatek za podej$cia obustronne do wodomierzy skrzydetkowych fi 40 kmpl
d.1/08-05-00
STS 01.01
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
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16| KNNR N004- | Zawor regulacyjny gwint do cyrkulaciji fi 15 szt
d.1/01-47-04-00
STS 01.01
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
17| KNNR NO004- | Zawér kulowy gwintowany w instalacji wodociagowej z rur z PE-Xc fi 20 szt
d.1]01-32-02-06
STS 01.01
138 szt 138.000
RAZEM 138.000
18| KNNR NO004- | Zawér kulowy gwintowany w instalacji wodociagowej z rur z PE-Xc fi 25 szt
d.1/01-32-03-06
STS 01.01
136 szt 136.000
RAZEM 136.000
19| KNNR NO004- | Zawér kulowy gwintowany w instalacji wodociggowej z rur z PP fi 40 szt
d.1/01-32-05-03
STS 01.01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20| KNNR NO004- | Zawér kulowy gwintowany w instalacji wodociagowej z rur z PP fi 50 szt
d.1/01-32-06-03
STS 01.01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
21/KNR 215-01- |Filtr siatkowy sko$ny gwintowany fi 20 szt
d.1/12-02-70
STS 01.01
69 szt 69.000
RAZEM 69.000
22|KNR 215-01- |Filtr siatkowy sko$ny gwintowany fi 25 szt
d.1/12-03-70
STS 01.01
68 szt 68.000
RAZEM 68.000
23|KNR 215-01- |Filtr siatkowy sko$ny gwintowany fi 40 szt
d.1/12-05-70
STS 01.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24/ KNNR N004- | Wodomierz skrzydetkowy DN15, G3/4' (z tgcznikami) wz kmpl
d.1/01-40-02-11
STS 01.01
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR N004- | Wodomierz skrzydetkowy DN15, G3/4' (z tgcznikami) wc kmpl
d.1/01-40-02-11
STS 01.01
68 kmpl 68.000
RAZEM 68.000
26| KNNR N004- | Wodomierz skrzydetkowy DN20, G1' (z tgcznikami) wz kmpl
d.1/01-40-03-10
STS 01.01
68 kmpl 68.000
RAZEM 68.000
27|KNNR N004- | Wodomierz skrzydetkowy DN40, G2' (z tgcznikami) wz kmpl
d.1/01-40-05-10
STS 01.01
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 215-01- |Niezamarzajacy zawor ogrodowy ze ztgczka do podlewania fi 15 szt
d.1/14-01-01
STS 01.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR 215-01- | Szafka wnekowa do zaworu ogrodowego szt
d.1/20-02-00
STS 01.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30{KNR 215-01- | Zawor katowy fi 1/2' do ptuczki szt
d.1/14-01-00
STS 01.01
68 szt 68.000
RAZEM 68.000
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31/KNR 215-01- | Zawor katowy fi 1/2'x3/4' do pralki/zmywarki szt
d.1/14-01-00
STS 01.01
136 szt 136.000
RAZEM 136.000
32|KNR 215-01- |Podgrzewacz przeptywowy podzlewowy/podumywalkowy elektryczny o mocy 3, kmpl
d.1/21-02-10 5kW/15A
STS 01.01
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 707-01- |Pompa cyrkulacyjna o parametrach: H=19,6102 kPa; Q=0,063 dm3/s kmpl
d.1/01-01-00
STS 01.01
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 707-01- | Zestaw hydroforowy o parametrach: Hmax=27,45 m; Q=3,52 I/s kmpl
d.1/01-04-00
STS 01.01
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
35|KNNR NO0O04- | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych metr
d.1/01-28-01-00
STS 01.01
2929 metr 2929.000
RAZEM 2929.000
36/ KNNR NO004- | Préba szczelnosci instalacji wodociggowej z rur z PP szt
d.1/01-27-01-01
STS 01.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37/ KNNR NO0O04- | Préba szczelnosci instalacji wodociggowej z rur z PE szt
d.1/01-27-01-02
STS 01.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38/ KNNR NO004- | Dodatek za probe szczelnosci instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych | metr
d.1/01-27-02-00 |do fi 63
STS 01.01
2929 metr 2929.000
RAZEM 2929.000
39/KNR 216-13- |Izolacja rury fi 15 otuling PE gr 6 mm metr
d.1/20-02-00
STS 01.01
161 metr 161.000
RAZEM 161.000
40|KNR 216-13- | Izolacja rury fi 18 otuling PE gr 6 mm metr
d.1/20-04-01
STS 01.01
40 metr 40.000
RAZEM 40.000
41|KNR 216-13- | Izolacja rury fi 20 otuling PE gr 6 mm metr
d.1/20-04-01
STS 01.01
25 metr 25.000
RAZEM 25.000
42|KNR 216-13- | Izolacja rury fi 25 otuling PE gr 6 mm metr
d.1]/20-05-01
STS 01.01
386 metr 386.000
RAZEM 386.000
43|KNR 216-13- | Izolacja rury fi 32 otuling PE gr 6 mm metr
d.1]20-06-01
STS 01.01
727 metr 727.000
RAZEM 727.000
44|KNR 216-13- | Izolacja rury fi 40 otuling PE gr 9 mm metr
d.1]/20-08-01
STS 01.01
46 metr 46.000
RAZEM 46.000
45|KNR 216-13- | Izolacja rury fi 50 otuling PE gr 9 mm metr
d.1]/20-09-01
STS 01.01
34 metr 34.000
RAZEM 34.000
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46|KNR 216-13- | Izolacja rury fi 63 otuling PE gr 9 mm metr
d.1/20-11-01
STS 01.01
66 metr 66.000
RAZEM 66.000
47/KNR 216-13- | Izolacja rury fi 15 otuling PE gr 20 mm metr
d.1/20-03-20
STS 01.01
453 metr 453.000
RAZEM 453.000
48| KNR 216-13- | Izolacja rury fi 20 otuling PE gr 20 mm metr
d.1/20-04-20
STS 01.01
84 metr 84.000
RAZEM 84.000
49|KNR 216-13- | Izolacja rury fi 25 otuling PE gr 20 mm metr
d.1/20-05-20
STS 01.01
767 metr 767.000
RAZEM 767.000
50{KNR 216-13- |Izolacja rury fi 32 otuling PE gr 30 mm metr
d.1]30-06-01
STS 01.01
89 metr 89.000
RAZEM 89.000
51/KNR 216-13- |Izolacja rury fi 40 otuling PE gr 30 mm metr
d.1/30-07-01
STS 01.01
20 metr 20.000
RAZEM 20.000
52|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 50 otuling PE gr 40 mm metr
d.1]30-09-02
STS 01.01
31 metr 31.000
RAZEM 31.000
53|KNR 401-03- | Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegiet w $cianach na |metr
d.1/38-01-00 zaprawie wapiennej
STS 01.01
476 metr 476.000
RAZEM 476.000
54| KNR 401-03- | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju w cegtach 1/4x1/2 w metr
d.1|25-02-00 Scianach z cegiet
STS 01.01
476 metr 476.000
RAZEM 476.000
55|analiza indy- |Przepusty w scianach wg dokumentacji wraz z zabezpieczeniami p.poz. kmpl
d.1|widualna
STS 01.01
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
56| KNR 401-01- | Wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci dna do 1,5 m gteboko$ci do 1,5 m kate- |m3
d.2/02-03-00 goria gruntu 4
STS 01.02
111*1*0.8 m3 88.800
RAZEM 88.800
57| KNR 218-05- | Podtoze z materiatéw sypkich grub 15 cm m?2
d.2/01-02-00
STS 01.02
111*0.8 m?2 88.800
RAZEM 88.800
58 KNNR N004- |Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke w wykopie wewnatrz budynkéw fi metr
d.2|02-03-04-00 |160x4,7, kl.S
STS 01.02
111 metr 111.000
RAZEM 111.000
59| KNNR N004- | Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelke fi 160 w posadzce szt
d.2]02-22-03-00
STS 01.02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
60{KNR 219-01- |Rura ochronna fi 250 metr
d.2/19-04-00
STS 01.02
0.8 metr 0.800
RAZEM 0.800
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61|KNR 401-01- | Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem w gruncie | m?3
d.2|05-02-00 kategorii 3
STS 01.02
88.8-(88.8*0.15) m3 75.480
RAZEM 75.480
62| KNNR N004- | Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke na $cianie budynku mieszkalnego fi 50 |metr
d.2|02-07-01-00
STS 01.02
612 metr 612.000
RAZEM 612.000
63| KNNR N004- |Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke na $cianie budynku mieszkalnego fi 75 |metr
d.2|02-07-02-00
STS 01.02
306 metr 306.000
RAZEM 306.000
64| KNNR N004- | Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke na $cianie budynku mieszkalnego fi 110 | metr
d.2|02-07-03-00
STS 01.02
278 metr 278.000
RAZEM 278.000
65|KNNR NO004- |Rura wywiewna z PVC na uszczelke fi 160 szt
d.2|02-13-05-00
STS 01.02
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
66| KNNR N004- | Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelke fi 110 szt
d.2|02-22-02-00
STS 01.02
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
67|KNNR NO004- | Dodatek za podejscie odptywowe PCV na uszczelke fi 50 szt
d.2|02-11-01-00
STS 01.02
204 szt 204.000
RAZEM 204.000
68| KNNR NO004- | Dodatek za podejscie odptywowe PCV na uszczelke fi 75 szt
d.2|02-11-02-00
STS 01.02
136 szt 136.000
RAZEM 136.000
69| KNNR NO004- | Dodatek za podejscie odptywowe PCV na uszczelke fi 110 szt
d.2|02-11-03-00
STS 01.02
68 szt 68.000
RAZEM 68.000
70 KNNR NO0O04- | Studnia z kregéw betonowych fi 1000 w wykopie gteb 2,0 m wtaz lekki kmpl
d.2|02-24-06-01
STS 01.02
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR 707-01- | Pompa zatapialna z ptywakiem (przeptyw: 5 I/s, wysoko$¢ podnoszenia: 6m) kmpl
d.2/01-01-00
STS 01.02
2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR 401-03- | Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegiet w $cianach na |metr
d.2|38-01-00 zaprawie wapiennej
STS 01.02
884 metr 884.000
RAZEM 884.000
73|KNR 401-03- | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju w cegtach 1/4x1/2 w metr
d.2|25-02-00 Scianach z cegiet
STS 01.02
884 metr 884.000
RAZEM 884.000
3 Urzadzenia sanitarne
74| KNNR NOO04- |Biata umywalka ceramiczna owalna, mocowana do $ciany, z przelewem, szerokos¢| kmpl
d.3/02-30-02-04 |55 cm, gtebokos¢ 48cm. Do kompletowania z syfonem i sitkiem odptywowym chro-
STS 01.02 |mowanym.
66 kmpl 66.000
RAZEM 66.000
75|KNNR NO04- | Pétnoga porcelanowa do umywalki kmpl
d.3/02-30-05-01
STS 01.02
66 kmpl 66.000
RAZEM 66.000
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76| KNNR NO04- |Biata umywalka ceramiczna, szerokos¢ 55 cm, gtebokos¢ 55cm dla oséb niepet- | kmpl
d.3/02-30-02-04 |nosprawnych, mocowana do $ciany. Do kompletowania z syfonem podtynkowym i
STS 01.02 |sitkiem odptywowym chromowanym .
3 kmpl 3.000
RAZEM 3.000
77/ KNNR NO0O4- | Biata miska ustepowa kompakt ze sptuczkg owalna, odptyw poziomy, wys. 46 cm + | kmpl
d.3/02-33-03-01 |Deska sedesowa antybakteryjna owalna twarda z tworzywa Duroplast, zawiasy me-
STS 01.02 |talowe instalowane od dotu
65 kmpl 65.000
RAZEM 65.000
78 KNNR NO0O04- | Biata miska ustepowa kompakt,lejowa dla osdb niepetnosprawnych, ze sptuczka  |kmpl
d.3|02-33-03-01 |owalng, odptyw poziomy, wys. 46 cm + Deska sedesowa antybakteryjna owalna
STS 01.02 |twarda z tworzywa Duroplast, zawiasy metalowe instalowane od dotu
3 kmpl 3.000
RAZEM 3.000
79|KNNR NO004- | Zlewozmywak 2-komorowy ze stali nierdzewnej, 50x80x14 cm, wykonczenie gtad- |szt
d.3/02-29-04-03 |kie, mat
STS 01.02
68 szt 68.000
RAZEM 68.000
80| KNNR N004- | Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego podwojny szt
d.3/02-18-03-00
STS 01.02
68 szt 68.000
RAZEM 68.000
81|KNNR NO004- |Brodzik akrylowy pétokragty, 90x90cm ze zintegrowang obudowg Gtebokos¢ 90 kmpl
d.3|02-32-02-03 |cm, odptyw 52 mm, wysokos¢ catkowita 20,5 cm. Brodziki ze zintegrowang obudo-
STS 01.02 |wa.
65 kmpl 65.000
RAZEM 65.000
82| KNNR NO0O04- | Kabina potokragta, 90x90 z drzwiami rozsuwanymi, szkto przezroczyste hartowane | kmpl
d.3|02-32-02-03 |z powtokg zmniejszajgcg powstawanie osadu z kamienie lub ttuszczéw oraz umoz-
STS 01.02 |liwiajgca tatwiejsze usuniecie zanieczyszczen w przypadku tradycyjnych powierz-
chni, profile srebrne. - Wysoko$¢ 190cm
65 kmpl 65.000
RAZEM 65.000
83| KNNR NO004- |Wpust podtogowy, kratka do natryskéw: kratka Sciekowa 100x100 cm wykonana z |szt
d.3/02-18-01-00 |wysokiej jakoSci stali nierdzewnej, kwasoodpornej. W pust kwadratowy z niskg wy-
STS 01.02 |sokoscig zasyfonowania do zamontowania w mniejszych fazienkach. W skfad ze-
stawu wchodzi wpust, syfon plastikowy i dekoracyjna pokrywa ceramiczna do wkle-
jenia ptytki
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
84 KNNR NO0O04- | Bateria umywalkowa jednouchwytowa stojgca z 2-zaworami, chrom szt
d.3/01-37-03-01
STS 01.01
66 szt 66.000
RAZEM 66.000
85/KNNR NO0O04- | Bateria umywalkowa jednouchwytowa stojgca dla niepetnosprawnych z 2- szt
d.3/01-37-03-01 |zaworami, chrom
STS 01.01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
86/ KNNR NO0O04- | Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa stojgca z 2-zaworami, chrom szt
d.3/01-37-03-06
STS 01.01
68 szt 68.000
RAZEM 68.000
87|KNNR NOO4- |Bateria natryskowa z natryskiem recznym szt
d.3/01-37-09-00
STS 01.01
68 szt 68.000
RAZEM 68.000
88| analiza indy- |Porecz $cienna umywalkowa, uchylna, 60cm, produkt fabrycznie nowy, stal nie- szt
d.3|widualna rdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana, mocowana na ptytce 1000x245x3
STS 01.02 |mm, z otworami dla 6 $rub mocujacych, dodatkowe elementy zastaniajgce $ruby
montazowe z tworzywa sztucznego w kolorze szarym, w komplecie zestaw monta-
zowy do $ciany twardej (cegta petna, beton).
Umywalka
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
89|analiza indy- |Poregcz $cienna lukowa, uchylna, 70cm, produkt fabrycznie nowy, stal nierdzewna, |szt
d.3|widualna powierzchnia gtadka, wypolerowana, mocowana na ptytce 1000x245x3 mm, z
STS 01.02 |otworami dla 6 $rub mocujacych, dodatkowe elementy zastaniajgce $ruby monta-

zowe z tworzywa sztucznego w kolorze szarym, w komplecie zestaw montazowy
do $ciany twardej (cegta petna, beton).
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wcC
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
90| analiza indy- |Porecz $cienna katowa, 90°, produkt fabrycznie nowy, stal nierdzewna, powierzch- | szt
d.3|widualna nia gtadka, wypolerowana, mocowanie przy pomocy rozet 77 mm, z otworami dla 2
STS 01.02 |$rub mocujgcych, dodatkowe rozety zastaniajgce $ruby montazowe z wypolerowa-
nej stali nierdzewnej, w komplecie zestaw montazowy do $ciany twardej (cegta pet-
na, beton).
wcC
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
91|analiza indy- |Porecz scienna prysznicowa jednoramienna z gtadkim ramieniem pionowym, $red- | szt
d.3|widualna nica: 0 32 mm, wymiary: 60x110 cm, produkt wykonany ze stali nierdzewnej
STS 01.02
Natrysk
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
92|analiza indy- |Siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem, wymiary: 48,6x35 cm, powierzchnia:  |szt
d.3|widualna wypolerowana, montaz nascienny, powierzchnia siedziska z modutéw PCV W
STS 01.02 |komplecie zestaw montazowy do $ciany twardej (cegta petna, beton).
Natrysk
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
4 Instalacja kanalizacji deszczowej
93| KNR 401-01- | Wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci dna do 1,5 m gteboko$ci do 1,5 m kate- |m3
d.4/02-03-00 goria gruntu 4
STS 01.02
100*1*0.8 m3 80.000
RAZEM 80.000
94| KNR 218-05- | Podtoze z materiatéw sypkich grub 15 cm m?2
d.4/01-02-00
STS 01.02
100*0.8 m?2 80.000
RAZEM 80.000
95/KNNR NO004- |Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke w wykopie wewnatrz budynkéw fi metr
d.4|02-03-04-00 |160x4,7, kl.S
STS 01.02
100 metr 100.000
RAZEM 100.000
96|KNR 219-01- |Rura ochronna fi 250 metr
d.4|19-04-00
STS 01.02
0.8 metr 0.800
RAZEM 0.800
97|KNR 401-01- | Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem w gruncie | m3
d.4/05-02-00 kategorii 3
STS 01.02
80-(80*0.15) m3 68.000
RAZEM 68.000
98|analiza indy- |Odwodnienie dachu - dostawa i montaz (Odwodnienie dachu wykona¢ w systemie | kmpl
d.4|widualna podci$nieniowym, na dachu zastosowac wpusty DN75 podgrzewane, piony oraz
STS 01.02 |rury spustowe w technologii HDPE. Izolacja termiczno - akustyczna z pianki PE gr
20 mm.)
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
5 Instalacja centralnego ogrzewania
99/ KNNR NO004- |Rurociag z rur PE-Xc-Al i ksztattki z ostong antydyfuzyjng w izolacji termicznej 6 | metr
d.5/04-04-01-20 |mm fi 14x2,0
STS 01.03
1129+1120 metr 2249.000
RAZEM 2249.000
100/ KNNR NO004- | Rurociag z rur PE-Xc-Al i ksztattki z ostong antydyfuzyjng w izolacji termicznej 6 metr
d.5/04-04-01-20 |mm fi 18x2,5
STS 01.03
476+489 metr 965.000
RAZEM 965.000
101|KNNR NO0O04- | Rurociag z rur PE-Xc-Al i ksztaltki z ostong antydyfuzyjna fi 14x2,0 metr
d.5/04-04-01-20
STS 01.03
2 metr 2.000
RAZEM 2.000
102| KNNR NO0O04- | Rurociag z rur PE-Xc-Al i ksztaltki z ostong antydyfuzyjng fi 18x2,5 metr
d.5|04-04-01-20
STS 01.03
82 metr 82.000
RAZEM 82.000
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103| KNNR NO004- | Rurociag z rur PE-Xc-Al i ksztattki z ostong antydyfuzyjna fi 25x3,5 metr
d.5|04-04-02-20
STS 01.03
43 metr 43.000
RAZEM 43.000
104| KNNR NO0O04- | Rurociag z rur PE-Xc-Al i ksztaltki z ostong antydyfuzyjna fi 32x4,4 metr
d.5|04-04-03-20
STS 01.03
30 metr 30.000
RAZEM 30.000
105|KNNR NOO04- | Rura i ksztattki ze stali weglowej, ocynkowane fi 22x1,5 metr
d.5/01-06-02-00
STS 01.03
1 metr 1.000
RAZEM 1.000
106| KNNR NOO04- | Rura i ksztattki ze stali weglowej, ocynkowane fi 28x1,5 metr
d.5/01-06-03-00
STS 01.03
23 metr 23.000
RAZEM 23.000
107|KNNR NOO04- | Rura i ksztattki ze stali weglowej, ocynkowane fi 35x1,5 metr
d.5/01-06-04-00
STS 01.03
17 metr 17.000
RAZEM 17.000
108/ KNNR NOO04- | Rura i ksztattki ze stali weglowej, ocynkowane fi 42x1,5 metr
d.5/01-06-05-00
STS 01.03
78 metr 78.000
RAZEM 78.000
109| KNNR NOO04- | Rura i ksztattki ze stali weglowej, ocynkowane fi 54x1,5 metr
d.5/01-06-06-00
STS 01.03
38 metr 38.000
RAZEM 38.000
110|KNNR NOO04- | Rura i ksztattki ze stali weglowej, ocynkowane fi 66,7x1,5 metr
d.5/01-06-07-00
STS 01.03
49 metr 49.000
RAZEM 49.000
111|KNNR NOO04- | Rura i ksztattki ze stali weglowej, ocynkowane fi 76,1x2,0 metr
d.5/01-06-08-00
STS 01.03
7 metr 7.000
RAZEM 7.000
112|KNR 215-04- | Grzejnik ptytowy biaty z podtgczeniem dolnym typ VK21-900/600 kmpl
d.5/19-04-00
STS 01.03
2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000
113|KNR 215-04- | Grzejnik ptytowy biaty z podtgczeniem dolnym typ VK21-900/700 kmpl
d.5/19-04-00
STS 01.03
46 kmpl 46.000
RAZEM 46.000
114|KNR 215-04- | Grzejnik ptytowy biaty z podtgczeniem dolnym typ VK21-900/800 kmpl
d.5/19-04-00
STS 01.03
26 kmpl 26.000
RAZEM 26.000
115|KNR 215-04- | Grzejnik ptytowy biaty z podtgczeniem dolnym typ VK21-900/900 kmpl
d.5/19-04-00
STS 01.03
12 kmpl 12.000
RAZEM 12.000
116|KNR 215-04- | Grzejnik ptytowy biaty z podtgczeniem dolnym typ VK21-900/1000 kmpl
d.5/19-04-00
STS 01.03
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR 215-04- | Grzejnik ptytowy biaty z podtgczeniem dolnym typ VK22-900/700 kmpl
d.5/19-04-00
STS 01.03
2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000
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118/ KNR 215-04- | Grzejnik ptytowy biaty z podtgczeniem dolnym typ VK22-900/800 kmpl
d.5/19-04-00
STS 01.03
5 kmpl 5.000
RAZEM 5.000
119|KNR 215-04- | Grzejnik ptytowy biaty z podtgczeniem dolnym typ VK22-900/900 kmpl
d.5/19-04-00
STS 01.03
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR 215-04- | Grzejnik ptytowy biaty z podtgczeniem dolnym typ VK22-900/1400 kmpl
d.5/19-04-00
STS 01.03
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR 215-04- | Grzejnik ptytowy biaty z podtgczeniem dolnym typ VK33-900/600 kmpl
d.5/19-04-00
STS 01.03
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR 215-04- | Grzejnik ptytowy biaty z podtgczeniem dolnym typ VK33-900/700 kmpl
d.5/19-04-00
STS 01.03
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR 215-04- | Grzejnik ptytowy biaty z podtgczeniem dolnym typ VK33-900/800 kmpl
d.5/19-04-00
STS 01.03
6 kmpl 6.000
RAZEM 6.000
124\ KNR 215-04- | Grzejnik ptytowy biaty z podtgczeniem dolnym typ VK33-900/900 kmpl
d.5/19-04-00
STS 01.03
21 kmpl 21.000
RAZEM 21.000
125|KNR 215-04- | Grzejnik ptytowy biaty z podtgczeniem dolnym typ VK33-900/1000 kmpl
d.5/19-04-00
STS 01.03
27 kmpl 27.000
RAZEM 27.000
126| KNR 215-04- | Grzejnik ptytowy biaty z podtgczeniem dolnym typ VK33-900/1200 kmpl
d.5/19-04-00
STS 01.03
10 kmpl 10.000
RAZEM 10.000
127\ KNR 215-04- | Grzejnik tazienkowy drabinkowy biaty L=530 mm, H=1450 mm kmpl
d.5/19-04-00
STS 01.03
65 kmpl 65.000
RAZEM 65.000
128/ KNR 215-04- | Grzejnik tazienkowy drabinkowy biaty L=530 mm, H=1700 mm kmpl
d.5/19-04-00
STS 01.03
3 kmpl 3.000
RAZEM 3.000
129|KNNR NO0O04- | Rura przytgczna do grzejnikéw fi 16 /analogia/ kmpl
d.5/04-27-01-01
STS 01.03
230 kmpl 230.000
RAZEM 230.000
130| KNNR NOO04- | Zawér powrotny — figura prosta. Przytgcze grzejnikowe z uszczelnieniem stozko-  |szt
d.5/04-12-01-04 |wym fi 15
STS 01.03
68 szt 68.000
RAZEM 68.000
131|KNNR NO004- | Zawoér termostatyczny z nastawg wstepnag, prosty. Przytgcze grzejnikowe z szt
d.5/04-12-01-04 |uszczelnieniem stozkowym fi 15
STS 01.03
68 szt 68.000
RAZEM 68.000
132/ KNNR NOO04- | Element przytaczeniowy o figurze katowej. Rozstaw kré¢cow przytgczeniowych 50 |szt
d.5/04-12-01-04 |mm, przytacze grzejnikowe G 3/4 ze stozkiem, swobodnie obracajace sie nakretki.
STS 01.03
162 szt 162.000
RAZEM 162.000
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133|KNNR N004- | Gtowica termostatyczna, czujnik cieczowy wbudowany, bezpiecznik mrozu, ograni- | szt
d.5/04-12-01-13 |czenie lub blokowanie zakresu temperatury, zakres nastaw 7-28 'C, ze zintegrowa-
STS 01.03 |nym zabezpieczeniem antykradziezowym i podwyzszong wytrzymato$cig na zagi-
nanie
230 szt 230.000
RAZEM 230.000
134/ KNNR NO0O04- | Przelotowy zawdr regulacyjny z mozliwo$cig pomiaru réznicy cisnienia, figura szt
d.5/04-11-03-40 |skosna, z zaworami pomiarowymi, gwintowany fi 25, kvs=10,4
STS 01.03
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
135/ KNNR NO0O04- | Przelotowy zawdr regulacyjny z mozliwo$cig pomiaru réznicy cisnienia, figura szt
d.5/04-11-04-40 |skos$na, z zaworami pomiarowymi, gwintowany fi 32, kvs=15,97
STS 01.03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
136| KNNR NO004- |Regulator réznicy cisnienia gwintowany - 30 kPa. Zakres regulacji réznicy cisnienia|szt
d.5|04-11-03-40 |5-30 kPa, wykonanie kompaktowe, korpus z mosigdzu odpornego na wyptukiwanie
STS 01.03 |cynku, w komplecie z rurka, kvs=5,38 fi 25
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
137|KNNR NO004- |Regulator réznicy cisnienia gwintowany - 30 kPa. Zakres regulacji réznicy cisnienia|szt
d.5/04-11-04-40 |5-30 kPa, wykonanie kompaktowe, korpus z mosigdzu odpornego na wyptukiwanie
STS 01.03 |cynku, w komplecie z rurka, kvs=9,48 fi 32
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
138/ KNNR NO004- | Zawér mosigzny kulowy gwintowany fi 15 szt
d.5/04-11-01-41
STS 01.03
259 szt 259.000
RAZEM 259.000
139| KNNR NO004- | Zawér mosigzny kulowy gwintowany fi 20 szt
d.5/04-11-02-40
STS 01.03
45 szt 45.000
RAZEM 45.000
140| KNNR NO004- | Zawér mosigzny kulowy gwintowany fi 65 szt
d.5/04-11-07-40
STS 01.03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
141|KNR 215-01- | Filtr siatkowy skosny gwintowany fi 15 szt
d.5/12-01-70
STS 01.03
68 szt 68.000
RAZEM 68.000
142/ KNR 708-01- | Cieptomierz kompaktowy z przetwornikiem przeptywu Q=0,6 m3/h DN15 /analogia/ |szt
d.5/03-02-00
STS 01.03
68 szt 68.000
RAZEM 68.000
143 KNNR NO004- | Ptukanie instalacji grzewczej w budynkach mieszkalnych metr
d.5/01-28-01-00
STS 01.03
3584 metr 3584.000
RAZEM 3584.000
144|KNR 215-04- | Préba szczelnosci instalacji CO na 1 m rurociggu metr
d.5/04-02-00
STS 01.03
3584 metr 3584.000
RAZEM 3584.000
145 KNNR NO004- | Préba i regulacja instalacji c.o. na gorgco z regulacjg szt
d.5/04-36-01-00
STS 01.03
230 szt 230.000
RAZEM 230.000
146|KNR 216-13- | Izolacja rury fi 15 otuling PE grub 20 mm metr
d.5/30-02-00
STS 01.03
2 metr 2.000
RAZEM 2.000
147|KNR 216-13- | Izolacja rury fi 18 otuling PE grub 20 mm metr
d.5/30-03-00
STS 01.03
82 metr 82.000
RAZEM 82.000
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148|KNR 216-13- | Izolacja rury fi 22 otuling PE grub 20 mm metr
d.530-04-00
STS 01.03
1 metr 1.000
RAZEM 1.000
149|KNR 216-13- | Izolacja rury fi 25 otuling PE grub 20 mm metr
d.5/30-05-00
STS 01.03
43 metr 43.000
RAZEM 43.000
150|KNR 216-13- | Izolacja rury fi 28 otuling PE grub 30 mm metr
d.5/30-05-01
STS 01.03
23 metr 23.000
RAZEM 23.000
151|KNR 216-13- | Izolacja rury fi 35 otuling PE grub 30 mm metr
d.5/30-06-01
STS 01.03
46 metr 46.000
RAZEM 46.000
152\ KNR 216-13- | Izolacja rury fi 42 otuling z wetny mineralnej laminowana z zewnatrz zbrojong folig |metr
d.5/30-07-02 aluminiowa z zaktadkg grub 40 mm
STS 01.03
78 metr 78.000
RAZEM 78.000
153|KNR 216-13- | Izolacja rury fi 54 otuling z wetny mineralnej laminowana z zewnatrz zbrojong folig |metr
d.5/30-09-04 aluminiowa z zaktadkg grub 60 mm
STS 01.03
38 metr 38.000
RAZEM 38.000
154/ KNR 216-13- | Izolacja rury fi 67 otuling z wetny mineralnej laminowana z zewnatrz zbrojong folig |metr
d.5/30-11-05 aluminiowa z zaktadkg grub 70 mm
STS 01.03
49 metr 49.000
RAZEM 49.000
155|KNR 216-13- | Izolacja rury fi 76 otuling z wetny mineralnej laminowana z zewnatrz zbrojong folig |metr
d.5/30-12-05 aluminiowa z zaktadkg 80 mm
STS 01.03
7 metr 7.000
RAZEM 7.000
156|analiza indy- |Przepusty w $cianach wg dokumentacji wraz z zabezpieczeniami p.poz. kmpl
d.5|widualna
STS 01.03
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
6 Technologia kotlowni gazowej
157|KNNR NO004- |Wiszgca kaskada 4-ech kottdw kondensacyjnych o mocy nominalnej przy max. pa- |szt
d.6/05-03-07-41 |rametrach pracy 80/60°C nie mniej niz 18 — 364 kW wraz z automatyka
STS 01.03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
158/ KNR 215-01- | Podgrzewacz pojemno$ciowy 1000 | o konstrukcji zbiornik w zbiorniku, waga pus- |szt
d.6/22-05-00 tego zbiornika nie wiecej jak 308 kg, straty ciepta mnigj niz 3,6 kWh/24h, wyso-
STS 01.03  |ko$¢ max. 2355 mm, strata postojowa nie mniej niz 3,7 kwh/24H. /analogia/
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
159/ KNNR N004- | Komin stalowy dwuscienny SPS koncentryczny z 4ema podejsciami DN 100/150 o | kmpl
d.6/05-41-05-00 |$rednicy Spaliny/ Powietrze 250 /350 mm o dtugos$ci 16 metréw /analogia/
STS 01.03
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
160| KNNR NOO04- | Sprzegto hydrauliczne kotnierzowe 1,6 MPa fi 80 izolowane szt
d.6|05-26-08-20
STS 01.03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
161| KNNR NO0O04- | Naczynie wzbiorcze przeponowe dla zbiornika C.W.U., pojemno$¢ nominalna: 60 |,|szt
d.6/05-10-01-26 |dopuszczalne cisnienie robocze: 6 bar.Ustawi¢ wartos¢ cisnienia wstepnego: 3,0
STS 01.03  |bar
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
162| KNNR NO004- |Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji grzewczej, pojemnos¢ nominalna: 200 |, |szt
d.6|05-10-02-22 |dopuszczalne cisnienie robocze: 4 bar. Ustawi¢ wartosc¢ cisnienia wstepnego: 1,0
STS 01.03  |bar
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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163| KNNR N0O04- | Elektroniczny wodomierz rejestrujacy informacije dotyczace ilosci wody uzupetnia- |kmpl
d.6/01-40-03-10 |jacej ztad /analogia/
STS 01.03
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
164| KNNR NO0O04- | Stacja uzdatniania wody dla kottlowni: maksymalne natezenie przeptywu 1,2 m3/h, |kmpl
d.6|05-40-05-00 |zakres ci$nien roboczych min./ max 1,4-8,0 bar, $rednica przytacza 1' /analogia/
STS 01.03
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
165|KNNR NO004- | Zawor bezpieczenstwa dla kotta grzewczego do= 12mm, cisnienie poczatku otwar- |szt
d.6/05-24-02-21 |cia: 0,4 MPa, czynnik: woda, maksymalna temperatura robocza: 140°C.
STS 01.03
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
166| KNNR NO004- | Zawor bezpieczenstwa dla podgrzewacza c.w.u. do= 20 mm, ci$nienie poczatku  |szt
d.6/05-24-02-20 |otwarcia: 0,6 MPa, czynnik: woda, maksymalna temperatura robocza: 140°C.
STS 01.03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
167 KNNR N004- | Montaz termometru wraz z wykonaniem tulei szt
d.6/05-31-03-00
STS 01.03
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
168 KNNR N004- | Montaz manometru wraz z wykonaniem tulei szt
d.6/05-31-04-00
STS 01.03
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
169| KNNR NO004- | Odpowietrznik automatyczny do pionu fi 15 szt
d.6/04-12-06-01
STS 01.03
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
170|KNNR NO004- | Rozdzielacz do kottéw i instalaciji c.o. fi 100 metr
d.6/05-14-03-00
STS 01.03
2 metr 2.000
RAZEM 2.000
171|KNR 220-03- | Lacznik amortyzacyjny kotnierzowy 1,6 MPa fi 80 /analogia/ szt
d.6|13-04-00
STS 01.03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
172|KNNR NOO04- | Zawér zwrotny kotnierzowy 1,6 MPa fi 80 szt
d.6/05-21-08-60
STS 01.03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
173 KNNR NOO04- | Zawér klapowy regulacyjny i odcinajacy kotnierzowy 1,6 MPa fi 65, naped manual- |szt
d.6/05-21-07-20 |ny
STS 01.03
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
174 KNNR NOO04- | Regulator przeptywu PN16, kotnierzowy fi 40 szt
d.6/05-21-05-20
STS 01.03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
175|KNNR NO0O04- | Regulator przeptywu PN16, kotnierzowy fi 65 szt
d.6/05-21-07-20
STS 01.03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
176/ KNNR NOO04- | Zawér zwrotny gwintowany fi 20 szt
d.6/04-11-02-60
STS 01.03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
177 KNNR NOO04- | Zawér zwrotny gwintowany fi 50 szt
d.6/04-11-06-60
STS 01.03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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178/ KNNR NO004- | Zawér mosigzny kulowy gwintowany fi 20 szt
d.6/04-11-02-40
STS 01.03
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
179|KNNR NO0O04- | Zawér mosigzny kulowy gwintowany fi 50 szt
d.6/04-11-06-40
STS 01.03
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
180/ KNNR N004- | Zawor regulacyjny tréjdrogowy kotnierzowy 1,6 MPa fi 65, kvs=63 szt
d.6/05-21-07-20
STS 01.03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
181|KNR 708-03- | Sitownik do regulacii ciagtej 24V; termoelektroniczny naped do regulacji ciggtej; 3- |szt
d.6/01-02-00 zytowy przewdd przytaczeniowy; napiecie robocze 24 V; napiecie sterujgce 0-10 V
STS 01.03 |DC. Wyposazy¢ dodatkowo w dodatkows izolacje termiczng
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
182| KNNR NO0O04- | Filtr siatkowy gwint fi 50, wielko$¢ oczek 0,75 mm szt
d.6/01-30-06-30
STS 01.03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
183| KNNR N0O04- | Filtr kotnierzowy 1,6 MPa, wielko$¢ oczek 1,25 mm fi 80 szt
d.6/05-21-08-10
STS 01.03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
184|KNR 707-01- | Pompa elektronicza: CO, H=84,5 kPa, V=13,35 m3/h kmpl
d.6/01-01-00
STS 01.03
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
185|KNR 707-01- | Pompa elektroniczna: CWU, H=79,8 kPa, V=4,61 m3/h kmpl
d.6/01-01-00
STS 01.03
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
186/ KNNR N004- | Rurociag z rur stalowych spawanych B/S na $cianie fi 50 metr
d.6/04-03-06-10
STS 01.03
20 metr 20.000
RAZEM 20.000
187|KNNR NO0O04- | Rurociag z rur stalowych spawanych B/S na $cianie fi 80 metr
d.6/04-03-08-10
STS 01.03
20 metr 20.000
RAZEM 20.000
188/ KNNR N004- | Rurociag z rur stalowych spawanych B/S na $cianie fi 100 metr
d.6/04-03-09-10
STS 01.03
6 metr 6.000
RAZEM 6.000
189| KNNR NOO04- | Rura i ksztattki ze stali weglowej, ocynkowane fi 28x1,5 metr
d.6/01-06-03-00
STS 01.03
10 metr 10.000
RAZEM 10.000
190|KNR 712-01- | Czyszcz szczotkow reczne stan B do 3 st.cz. ruroc fi do 57 m2
d.6/01-04-00
STS 01.03
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
191|KNR 712-01- | Czyszcz szczotkow reczne stan B do 3 st.cz. ruroc fi 58-219 m2
d.6/01-05-00
STS 01.03
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
192|KNR 712-01- | Odttuszczanie rurociggow m2
d.6|05-04-00
STS 01.03
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
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193|KNR 712-02- | Malowanie pedzlem ruroc fi do 57 f.ftal grunt minia 60% m2
d.6/01-04-10
STS 01.03
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
194|KNR 712-02- | Malowanie pedzlem ruroc fi 58-219 f.ftal grunt minia 60% m2
d.6/01-05-10
STS 01.03
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
195/KNR 712-02- | Malowanie pedzlem ruroc fi do 57 emalig poliwinyl termoodp x2 m?2
d.6|15-04-00
STS 01.03
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
196 KNR 712-02- | Malowanie pedzlem ruroc fi 58-219 emalig poliwinyl termoodp x2 m?2
d.6|15-05-00
STS 01.03
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
197 KNNR NO004- | Ptukanie instalacji grzewczej w budynkach mieszkalnych metr
d.6/01-28-01-00
STS 01.03
56 metr 56.000
RAZEM 56.000
198/ KNR 215-04- | Préba szczelnosci instalacji CO na 1 m rurociggu metr
d.6|04-02-00
STS 01.03
56 metr 56.000
RAZEM 56.000
199|KNR 216-13- | Izolacja rury fi 28 otuling PE grub 30 mm metr
d.6|30-05-01
STS 01.03
10 metr 10.000
RAZEM 10.000
200|KNR 216-13- | Izolacja rury fi 50 otuling z wetny mineralnej laminowana z zewnatrz zbrojona folig |metr
d.6|30-09-04 aluminiowa z zaktadkg grub 60 mm
STS 01.03
20 metr 20.000
RAZEM 20.000
201|KNR 216-13- | Izolacja rury fi 80 otuling z wetny mineralnej laminowana z zewnatrz zbrojona folig |metr
d.6/30-13-05 aluminiowa z zaktadkg grub 100 mm
STS 01.03
20 metr 20.000
RAZEM 20.000
202|KNR 216-13- | Izolacja rury fi 100 otuling z wetny mineralnej laminowana z zewnatrz zbrojong folig |metr
d.6|30-15-04 aluminiowa z zaktadkg grub 100 mm
STS 01.03
6 metr 6.000
RAZEM 6.000
203|KNNR NO004- | Uruchomienie kottowni z 2 osobami obstugi szt
d.6|05-29-02-00
STS 01.03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
204 |analiza indy- |Gasnica proszkowa typu ABC o masie $rodka gasniczego 4kg, przeznaczonado |szt
d.6|widualna gaszenia pozaréw grupy ABC
STS 01.03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
205|analiza indy- |Koc gasniczy z niepalng tkaning wykonang z wtdkna szklanego do szt
d.6|widualna zamocowania na $cianie
STS 01.03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
206|analiza indy- |Przepusty w $cianach wg dokumentacji wraz z zabezpieczeniami p.poz. kmpl
d.6|widualna
STS 01.03
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
7 Instalacja gazu
207|KNNR NO004- | Rurociag stalowy B/S spawany na $cianach murowanych w budynkach mieszkal- |metr
d.7|03-03-07-20 |nych fi 65
STS 01.05
15 metr 15.000
RAZEM 15.000
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208| KNNR NO004- | Rurociag stalowy B/S spawany na $cianach murowanych w budynkach mieszkal- |metr
d.7|03-03-11-20 |nych fi 150
STS 01.05
1.5 metr 1.500
RAZEM 1.500
209|KNNR NO0O04- | Zawér kulowy do gazu gwintowany fi 25 szt
d.7|03-12-03-02
STS 01.05
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
210|KNNR NOO04- | Filtr do gazu gwintowany fi 25 szt
d.7|03-12-03-02
STS 01.05
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
211|KNNR NO0O04- | Zawdr szybkozamykajacy kotn typ MAG fi 65 kmpl
d.7]03-20-04-00
STS 01.05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
212|KNNR NO004- | Aktywny system bezpieczenstwa z 1-detektorem kmpl
d.7/03-21-01-00
STS 01.05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
213|KNR 215-01- | Szafka gazowa nascienna z daszkiem 600 x 600 x 250 szt
d.7/20-01-00
STS 01.05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
214|KNR 712-01- | Czyszcz szczotkow reczne stan B do 3 st.cz. ruroc fi 58-219 m2
d.7/01-05-00
STS 01.05
6.5 m?2 6.500
RAZEM 6.500
215|KNR 712-01- | Odttuszczanie rurociggow m2
d.7/05-04-00
STS 01.05
6.5 m?2 6.500
RAZEM 6.500
216|KNR 712-02- | Malowanie pedzlem ruroc fi 58-219 f.ftal grunt minia 60% m2
d.7/01-05-10
STS 01.05
6.5 m?2 6.500
RAZEM 6.500
217|KNR 712-02- | Malowanie pedzlem ruroc fi 58-219 emalig poliwinyl termoodp x2 m2
d.7/15-05-00
STS 01.05
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
218|KNR 215-03- | Préba instalacji gazowej na cisnienie w budynkach mieszkalnych szt
d.7/05-01-00
STS 01.05
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
219|KNR 215-21- | Tuleja z rury stalowej fi 100 szt
d.7/16-06-00
STS 01.05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8 Instalacje wentylacji mechanicznej
8.1 Linia wywiewna - kuchnie
220|KNR 217-01- |Kratka higrosterowalna wywiewna samoregulujgca w kolorze biatym o $§r 125 mm z |szt
d.8.1/38-01-00 tacznikiem kanatowym wyposazonym w gumowg uszczelke; wydatek 15/50 m3/h
STS 01.04
68 szt 68.000
RAZEM 68.000
221|KNR 217-01- | Ttumik akustyczny rurowy prosty, sztywny fi 200 L=1200 mm szt
d.8.1/55-02-02
STS 01.04
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
222|KNR 217-01- | Thumik akustyczny rurowy prosty, elastyczny fi 200 L=600 mm szt
d.8.1/55-02-02
STS 01.04
4 szt 4.000
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RAZEM 4.000
223|KNR 217-01- | Thumik akustyczny rurowy prosty, elastyczny fi 200 L=1200 mm szt
d.8.1/55-02-02
STS 01.04
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
224|KNR 217-01- |Podstawa dachowa prostokatna z blachy ocynkowanej, ttumigca z izolacjg o gru-  |szt
d.8.1]48-03-00 bosci 50 mm (wetna mineralna), wymiary 350x350mm + ptyta podstawy z kro¢cem
STS 01.04
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
225|KNR 217-02- | Wentylatory dachowy z silnikiem EC; zasilanie ~ 230V+10% 50Hz; poziomy wyrzut|szt
d.8.1/08-01-00 powietrza; konstrukcja wykonana z tworzywa sztucznego.
STS 01.04
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
226|KNR 217-01- | Klapa zwrotna ze stali ocynkowanej fi 200 /analogia/ szt
d.8.1/36-02-02
STS 01.04
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
227|KNR 217-01- | Lacznik elastyczny fi 200 /analogia/ szt
d.8.1/36-02-02
STS 01.04
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
228|KNR 708-03- | Sterownik/regulator obrotéw wentylatora dachowego, zasilanie 230VAC/50Hz, za- |szt
d.8.1/01-02-00 kres pomiaru cisnienia +996Pa, stopien ochrony IP65, typ sterowania silnika Fazo-
STS 01.04 |we. /tylko montaz; dostawa z wentylatorem/
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
229|KNR 217-01- | Przewod wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy do 35% udziatu ksztattek do fi 200 | m?2
d.8.1/22-02-00
STS 01.04
125
13.5 m2 13.500
200
118 m?2 118.000
RAZEM 131.500
230|KNR-W 2-16 | Izolacja matami lamelowymi z wetny mineralnej grubosci 20 mm w alufolii / m2
d.8.1/0101-02 analogia, analiza indywidualna/
STS 01.04
113 m?2 113.000
RAZEM 113.000
231|KNR-W 2-16 | Izolacja matami lamelowymi z wetny mineralnej grubosci 50 mm w alufolii / m2
d.8.1/0101-02 analogia, analiza indywidualna/
STS 01.04
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
232|KNR-W 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej gr 0,5 mm- rurociggi o $r. zewn. ponad | m?2
d.8.1/0601-03 191 mm
STS 01.04
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
8.2 Linia wywiewna - fazienki
233|KNR 217-01- |Kratka higrosterowalna wywiewna samoregulujgca w kolorze biatym o $§r 125 mm z |szt
d.8.2/38-01-00 tacznikiem kanatowym wyposazonym w gumowg uszczelke; wydatek 15/50 m3/h
STS 01.04
68 szt 68.000
RAZEM 68.000
234|KNR 217-01- | Ttumik akustyczny rurowy prosty, sztywny fi 200 L=1200 mm szt
d.8.2|55-02-02
STS 01.04
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
235|KNR 217-01- | Thumik akustyczny rurowy prosty, elastyczny fi 200 L=600 mm szt
d.8.2|55-02-02
STS 01.04
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
236|KNR 217-01- | Thumik akustyczny rurowy prosty, elastyczny fi 200 L=1200 mm szt
d.8.2|55-02-02
STS 01.04
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
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237|KNR 217-01- |Podstawa dachowa prostokatna z blachy ocynkowanej, ttumigca z izolacjg o gru-  |szt
d.8.2]48-03-00 bosci 50 mm (wetna mineralna), wymiary 350x350mm + ptyta podstawy z kro¢cem
STS 01.04
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
238|KNR 217-02- | Wentylatory dachowy z silnikiem EC; zasilanie ~ 230V+10% 50Hz; poziomy wyrzut|szt
d.8.2/08-01-00 powietrza; konstrukcja wykonana z tworzywa sztucznego.
STS 01.04
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
239|KNR 217-01- | Klapa zwrotna ze stali ocynkowanej fi 200 /analogia/ szt
d.8.2|36-02-02
STS 01.04
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
240|KNR 217-01- | Lacznik elastyczny fi 200 /analogia/ szt
d.8.2|36-02-02
STS 01.04
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
241|KNR 708-03- | Sterownik/regulator obrotéw wentylatora dachowego, zasilanie 230VAC/50Hz, za- |szt
d.8.2/01-02-00 kres pomiaru cisnienia +996Pa, stopien ochrony IP65, typ sterowania silnika Fazo-
STS 01.04 |we. /tylko montaz; dostawa z wentylatorem/
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
242|KNR 217-01- | Przewod wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy do 35% udziatu ksztattek do fi 200 | m?2
d.8.2|22-02-00
STS 01.04
125
13.5 m2 13.500
200
118 m?2 118.000
RAZEM 131.500
243|KNR-W 2-16 | Izolacja matami lamelowymi z wetny mineralnej grubosci 20 mm w alufolii / m2
d.8.2/0101-02 analogia, analiza indywidualna/
STS 01.04
113 m?2 113.000
RAZEM 113.000
244\ KNR-W 2-16 | Izolacja matami lamelowymi z wetny mineralnej grubosci 50 mm w alufolii / m2
d.8.2/0101-02 analogia, analiza indywidualna/
STS 01.04
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
245|KNR-W 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej gr 0,5 mm- rurociggi o $r. zewn. ponad | m?2
d.8.2/0601-03 191 mm
STS 01.04
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
8.3 Linia wywiewna - okapy
246|KNR 217-01- | Regulator przeptywu fi 200, natezenie przeptywu od 100-180 (m3/h) /analogia/ szt
d.8.3/40-02-00
STS 01.04
68 szt 68.000
RAZEM 68.000
247|KNR 217-01- | Szczelna klapa zwrotna fi 125, korpus wykonany z PS (polistyrenu), a uszczelkii |szt
d.8.3/36-01-04 membrany z gumy PDMA /analogia/
STS 01.04
68 szt 68.000
RAZEM 68.000
248|KNR 217-01- | Wyrzutnia $cienna kotowa, z blachy ocynkowanej fi 200 szt
d.8.3/47-01-10
STS 01.04
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
249|KNR 217-01- | Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy do 35% udziatu ksztattek do fi 200 |m?
d.8.3/22-02-00
STS 01.04
125
13.5 m2 13.500
200
118 m?2 118.000
RAZEM 131.500
250|KNR-W 2-16 | Izolacja matami lamelowymi z wetny mineralnej grubosci 20 mm w alufolii / m2
d.8.3/0101-02 analogia, analiza indywidualna/
STS 01.04
131.5 m?2 131.500
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RAZEM 131.500
8.4 Linia wywiewna - utugi/wézkownie
251|KNR 217-01- | Kratka wywiewna samoregulujgca w kolorze biatym o $r 125 mm z tgcznikiem ka- | szt
d.8.4/38-01-00 natowym wyposazonym w gumowa uszczelke; wydatek 30 m3/h, auto
STS 01.04
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
252|KNR 217-01- |Klapa p.poz EIS 120 fi 160 /analogia/ szt
d.8.4/36-02-00
STS 01.04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
253|KNR 217-01- | Ttumik akustyczny rurowy prosty, sztywny fi 200 L=1200 mm szt
d.8.4|55-02-02
STS 01.04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
254|KNR 217-01- | Thumik akustyczny rurowy prosty, elastyczny fi 200 L=600 mm szt
d.8.4|55-02-02
STS 01.04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
255|KNR 217-01- | Tlumik akustyczny rurowy prosty, elastyczny fi 200 L=1200 mm szt
d.8.4|55-02-02
STS 01.04
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
256|KNR 217-01- |Podstawa dachowa prostokatna z blachy ocynkowanej, ttumigca z izolacjg o gru-  |szt
d.8.4/48-03-00 bosci 50 mm (wetna mineralna), wymiary 350x350mm + ptyta podstawy z kro¢cem
STS 01.04
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
257|KNR 217-02- | Wentylatory dachowy z silnikiem EC; zasilanie ~ 230V+10% 50Hz; poziomy wyrzut|szt
d.8.4/08-01-00 powietrza; konstrukcja wykonana z tworzywa sztucznego.
STS 01.04
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
258|KNR 217-01- | Klapa zwrotna ze stali ocynkowanej fi 200 /analogia/ szt
d.8.4/36-02-02
STS 01.04
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
259|KNR 217-01- | Lacznik elastyczny fi 200 /analogia/ szt
d.8.4/36-02-02
STS 01.04
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
260|KNR 708-03- | Sterownik/regulator obrotéw wentylatora dachowego, zasilanie 230VAC/50Hz, za- |szt
d.8.4/01-02-00 kres pomiaru cisnienia +996Pa, stopien ochrony IP65, typ sterowania silnika Fazo-
STS 01.04 |we. /tylko montaz; dostawa z wentylatorem/
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
261|KNR 217-01- | Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy do 35% udziatu ksztattek do fi 200 |m?
d.8.4/22-02-00
STS 01.04
125
4 m?2 4.000
160
32 m?2 32.000
RAZEM 36.000
262|KNR-W 2-16 | Izolacja matami lamelowymi z wetny mineralnej grubosci 20 mm w alufolii / m2
d.8.4/0101-02 analogia, analiza indywidualna/
STS 01.04
30.5 m?2 30.500
RAZEM 30.500
263|KNR-W 2-16 | Izolacja matami lamelowymi z wetny mineralnej grubosci 50 mm w alufolii / m2
d.8.4/0101-02 analogia, analiza indywidualna/
STS 01.04
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
264|KNR-W 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej gr 0,5 mm- rurociggi o $r. zewn. ponad | m?2
d.8.4/0601-03 191 mm
STS 01.04
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
8.5 Nawiewniki okienne

-19-

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34848




ZKZL_Opolska_Sanitarne_Bud_4.prd

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
265|KNR 217-01- | Higrosterowany nawiewnik okienny, biaty, 410 x 27 x 48 mm, wydajno$¢: 10 Pa=|szt
d.8.5/56-03-00 6-30 m3/h;
STS 01.04
235 szt 235.000
RAZEM 235.000
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