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budynek 4 - kosztorys inwestorski

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
1 BUDYNEK 4
1.1 KONSTRUKCJA
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1/0126-01 spycharek ( zmagazynowanie w hatdach na terenie budowy)
STB1.1
1040 m?2 1040,000
RAZEM 1040,000
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci ( zmagazynowanie w hatdach na terenie budo-
wy)
Krotnosé = 3
poz.1l m2 1040,000
RAZEM 1040,000
3/KNNR 1 Wykopy w gruncie kat l1l/IV z wywozem na wysypisko i ewentualna optata za |m3
d.1.1/0202-10 sktadowanie
STB 1.2
<dokop pod fundamenty>390 m3 390,000
<dokop pod kanat>220*1,5 m3 330,000
RAZEM 720,000
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
STB 1.2 krotnos¢ x......... km (odlegtosé transportowg winien okresli¢ Wykonawca we
whasnym zakresie)
poz.3 m3 720,000
RAZEM 720,000
5|wycena indy- |Wykonanie nasypu oraz zasypek przy $cianach fundamentowych piaskiem z  |m3
d.1.1|widualna zakupu -z doktadnym zageszczeniem.
STB 1.1
271 m3 271,000
<dokop do zednej spodu warstw posadzki>1020*0,08 m3 81,600
RAZEM 352,600
6|wycena indy- |Wykonanie podsypki piaskowo-zwirowej gr 20cm zageszczona mechanicznie |m3
d.1.1|widualna
STB 1.1
<pod posadzke>(1011-122)*0,2 m3 177,800
RAZEM 177,800
7|KNR 2-10 Studnia fundamentowa z kregéw zelbetowych o $r. 1.6 m m
d.1.1/0806-03
ANALOGIA
STB 1.4
2*3 m 6,000
RAZEM 6,000
8/KNR 2-10 Wypetnienie betonem studni z kregéw o ér. 1.6 m m
d.1.1/0808-03
ANALOGIA
STB 1.4
2*3 m 6,000
RAZEM 6,000
9/KNR 2-10 Studnia fundamentowa z kregéw zelbetowych o $r. 1,1 m m
d.1.1/0802-03
ANALOGIA
STB 1.4
35*3 m 105,000
RAZEM 105,000
10/KNR 2-10 Wypetnienie betonem studni z kregéw o ér. 1.1 m m
d.1.1/0808-01
ANALOGIA
STB 1.4
35*3 m 105,000
RAZEM 105,000
11|KNR 2-02 Podktady betonowe B15 m3
d.1.1/1101-01 z.
sz.5.4. 9913
STB 1.4
<7,6>0,1*0,6*1,4*2*10 m3 1,680
<210>2,3*0,1*24 m3 5,520
<110>1,3*0,1*210 m3 27,300
<110w>1,3*0,1*140 m3 18,200
<160>0,1*1,8*160 m3 28,800
<pod kanat>0,1*3,2*56 m3 17,920
<pod kanat>0,1*3,2*28 m3 8,960
RAZEM 108,380
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12|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe B37 - z wykorzystaniem pompy do betonu,z |m3
d.1.1/0202-06 wykonaniem uskokéw
STB 1.4
<7,6>0,4*0,6*1,4*2*10 m3 6,720
<210>2,1*0,4*24 m3 20,160
<110>1,1*0,4*210 m3 92,400
<110w>1,1*0,4*140 m3 61,600
<160>0,4*1,6*160 m3 102,400
<pod kanat>0,4*2,97*56 m3 66,528
<pod kanat>0,4*2,97*28 m3 33,264
11 m3 11,000
RAZEM 394,072
13|KNR 2-02 Sciany fundamentowe zelb. B35 proste o gr. 25cm - z wykonaniem niezbed- |m2
d.1.1/0207-07 + nych deskowan ( oraz niezbednych dystanséw zbrojenia, niezbednych elemen-
KNR 2-02 téw faczeniowych przy przerwach roboczych - np: KOMAX , itp. ).
0207-02 Krotnosé = 17
STB 1.4
<zewn>0,8*1,5*10 m?2 12,000
<zewn>0,8*(206,2) m2 164,960
<wzdtuz kanatu>1,9*%(8,05+7,9+8,05+8,5+10,8+6,2+10,25) m?2 113,525
<w poprzek>13,7*22-1,35*1,7*22 m?2 250,910
RAZEM 541,395
14/KNR 2-02 Sciany zelb.B37 kanatu, proste o gr. 20cm - z wykonaniem niezbednych de- |m2
d.1.1/0207-07 + skowan ( oraz niezbednych dystanséw zbrojenia, niezbednych elementéw ta-
KNR 2-02 czeniowych przy przerwach roboczych - np: KOMAX, itp. ).
0207-02 Krotnosé = 12
STB 1.4
(55,13+11,05+15,5+14,25+11,3+53,6)*1,7 m?2 273,411
RAZEM 273,411
15|wycena indy- |Przykrycie kanatu zelbetowego blachg stalowg gr 5mm, z osadzeniem katow- |m2
d.1.1|widualna nikéw na krawedzi kanatu
STB 2.7
122 m?2 122,000
RAZEM 122,000
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z foli kubetkowej HDPE m2
d.1.1/0604-10
ANALOGIA
STB 1.6
<zewn>0,8*207 m?2 165,600
RAZEM 165,600
17|KNR 2-02 Izolacje $cian ponizej cokotu cieplne z pianki ekstrudowanej XPS gr 14cm m2
d.1.1/0609-09
STB 2.8
<zewn>0,8*207 m2 165,600
RAZEM 165,600
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe masa bitumiczno-kauczukowa- pierwsza |m2
d.1.1/0603-01 warstwa
ANALOGIA
STB 1.6
<zewn>0,8*1,5*10*2 m?2 24,000
<zewn>0,8*207*2 m?2 331,200
RAZEM 355,200
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe masa bitumiczno-kauczukowa- druga war- |m2
d.1.1/0603-02 stwa
ANALOGIA
STB 1.6
poz.18 m?2 355,200
RAZEM 355,200
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.1/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
STB 1.6
<zewn>0,25*1,5*10 m?2 3,750
<zewn>0,25*207 m?2 51,750
RAZEM 55,500
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.1/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
STB 1.6
poz.20 m2 55,500
RAZEM 55,500
22|wycena indy- | Izolacja przeciwwodna pozioma i pionowa z papy termozgrzewalnej typu SBS |m?2
d.1.1|widualna
STB 1.6
PIONOWE
<wzdtuz kanatu>1,9*%(8,05+7,9+8,05+8,5+10,8+6,2+10,25)*2 m?2 227,050
<w poprzek>(13,7*22-1,35*1,7*22)*2 m?2 501,820
(55,13+11,05+15,5+14,25+11,3+53,6)*1,7*2 m?2 546,822
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<7,6>0,4*2*1,4*2*10 m2 22,400
<210>2*0,4*24 m?2 19,200
<110>2*0,4*210 m2 168,000
<110w>2*0,4*140 m?2 112,000
<160>0,4*2*160 m2 128,000
<pod kanat>0,4*2*56 m2 44,800
<pod kanat>0,4*2*28 m2 22,400
POZIOME
<7,6>0,6*1,4*2*10 m?2 16,800
<210>2,1*24 m?2 50,400
<110>1,1*210 m2 231,000
<110w>1,1*140 m?2 154,000
<160>1,6*160 m2 256,000
<pod kanat>2,97*56 m2 166,320
<pod kanat>2,97*28 m2 83,160
RAZEM 2750,172
23|KNR 2-02 Belki, podciagi, gzymsy, nadproza zelb. B37 - z wykonaniem niezbednych de- |m3
d.1.1/0210-03 skowan ( oraz niezbednych dystansow ).
STB 1.4
<3.1>0,35*0,25*2,38*3 m3 0,625
<3.2>0,35*0,25*2,3*3 m3 0,604
<3.3>0,35*0,25*2,18 m3 0,191
<3.4>0,35*0,25*1,9 m3 0,166
<3.6,7>0,25*0,25*2,38*15 m3 2,231
RAZEM 3,817
24|NNRNKB (z.V) Trzpienie zelbetowe B37, prostokgtne - z wykorzystaniem pompy do be- |m3
d.1.1/202 0269b- |tonu
04
STB 1,4
0,25*0,25*22*%(3,14+2,67*3) m3 15,331
RAZEM 15,331
25|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na Scianach zewn. o szerokosci do 30 cm,beton B37,z |m3
d.1.1/20225-04 wykonaniem niezbednych deskowan
STB 1.4
2050*0,25*0,25 m3 128,125
RAZEM 128,125
26| KNR-W 2-02 | Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - ptyty stropowe grubosci m2
d.1.1/20226-01 6cm
STB 1.3
<balkony>1,6*1,4*(20) m?2 44,800
<nad parterem>1035-2,75*3,15*5 m2 991,688
<balkony>1,3*(3,03+3,6+5,23+6,23+6,7+5+6,99+5,78+7,14+7,14+5,78+4,38+ |m2 127,525
2)+1,7%(5,29+4,85+6,33+5,78)
<nad 1p>1035-2,75*3,15*5 m?2 991,688
<balkony>1,3%(6,2+5,2+6,45+6,77+6,49+6,02+6,06+6,18+6,74+6,18)+1,7* m?2 113,464
(5,81+6,74+6,56)
<nad 2p>1035-2,75*3,15*5 m?2 991,688
<balkony>1,3*(2+5,29+5,23+6,23+5,25+6,33+5,78+7,14+5,78+5,78+4,38+2)+ |m2 131,193
1,7%(4,64+6,71+4,9+6,99+7,14)
<dach>1035 m?2 1035,000
RAZEM 4427,046
27|KNR-W 2-02 | Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu gr |m3
d.1.1/20226-05 12 cm B37
STB 1.3
poz.26*0,12 m3 531,246
RAZEM 531,246
28|KNR-W 2-02 | Zbrojenie nadbetonu stropdw filigran t
d.1.1/20225-07
STB 15
poz.26*0,015 t 66,406
RAZEM 66,406
29|wycena indy- | Dostawa i montaz tgcznikéw termicznych h=16cm dla potgczen z ujemnymi  |m
d.1.1|widualna dodatnimi sitami poprzeczynymi z $ciang zelbetowg
STB 1.3
<balkony>1,4*(20) m 28,000
<balkony>(2,92+3,54+5,3+5,3+6,25+6,7+4,75+4,55+6,33+7+5,77+7,15+5,8+ |m 90,510
7,15+5,8+4,3+1,9)
<balkony>(6,2+5,2+5,8+6,5+6,77+6,55+6+6,05+6,75+6,2+6,75+6,2+6,56) m 81,530
<balkony>(2,92+3,54+5,3+5,3+6,25+6,7+4,75+4,55+6,33+7+5,77+7,15+5,8+ |m 90,510
7,15+5,8+4,3+1,9)
RAZEM 290,550
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30|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe B37 przy schodach m3
d.1.1/0239-02
ANALOGIA
STB 1.4
0,25*0,67*1,35*5 m3 1,131
RAZEM 1,131
31|wycena indy- |Dostawa i montaz biegéw prefabrykowanych gr. 18cm szt
d.1.1|widualna
STB 1.3
6*5 szt 30,000
RAZEM 30,000
32|wycena indy- |Dostawa i montaz belek prefabrykowanych o wym 38x34cm szt
d.1.1|widualna
STB 1.3
6*5 szt 30,000
RAZEM 30,000
33/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.1/0290-02 browane i gtadkie
STB 15
<studnie>1,439+0,082 t 1,521
<tawy>2,083+8,841+9,303+5,894+6,793 t 32,914
<uskoki>7,268 t 7,268
<sciany zelbe nad uskokami>8,134 t 8,134
<kanat co>7,279 t 7,279
<balkony>6,822 t 6,822
<podciggi>0,067+0,069+0,021+0,017+0,423 t 0,597
<schody>1,908 t 1,908
<wience>7,38 t 7,380
<trzpienie>2,584 t 2,584
RAZEM 76,407
34/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych wodoszczelnych gr. |m2
d.1.1/0609-03 5cm
STB 2.8 pionowe - dylatacja $cian fundamentowych
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
35/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS 100 gr.5cm m2
d.1.1/0609-03 pionowe - dylatacja ponad gruntem
STB 2.8
11,6*12,3 m?2 142,680
RAZEM 142,680
36/ KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe zadaszenia wejs¢, grubosci 22 cm plaskie, B37 -z |m2
d.1.1/0216-05 + zastosowaniem pompy do betonu z wykonaniem niezbednych deskowan (
KNR 2-02 oraz niezbednych dystanséw ).
0216-02 Krotnosé = 7
STB 1.4
2,74*1,7*5 m?2 23,290
RAZEM 23,290
37/ KNR 2-02 Sciany zelb. B37 zadaszenia wejs$¢ o gr. 22cm - z wykonaniem niezbednych |m?2
d.1.1/0207-07 + deskowan ( oraz niezbednych dystanséw zbrojenia, niezbednych elementéw
KNR 2-02 taczeniowych przy przerwach roboczych - np: KOMAX, itp. ).
0207-02 Krotnosé = 12
STB 1.4
5*1,7*2,5*2 m?2 42,500
RAZEM 42,500
1.2 ARCHITEKTURA
121 POSADZKI
38/KNR 2-02 Podktady betonowe B15 - pod posadzki m3
d.1./1101-01 z.
2.1|sz. 5.4. 9913
STB 2.1
877,29*0,15 m3 131,594
RAZEM 131,594
39|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorgco - pierwsza m2
d.1.|0605-01 warstwa
2.1|STB 1.6
877,29 m?2 877,290
RAZEM 877,290
40 KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorgco - druga warst-|m2
d.1.|0605-02 wa
2.1|STB 1.6
877,29 m?2 877,290
RAZEM 877,290
41|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 200 gr 10cm  |m2
d.1.|0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2.1|STB 2.8
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poz.39 m?2 877,290
RAZEM 877,290
42|KNR 2-02 Izolacje z folii PCV z wywinieciem na $ciane m2
d.1.|0607-02
2.1|STB 1.6
poz.39 m2 877,290
RAZEM 877,290
43| KNR 2-02 Wykonanie posadzki betonowej na gruncie, grubosci 10 cm, zatarta na gtadko, | m2
d.1./1102-03 + dylatowana
2.1|KNR 2-02
1102-02
ANALOGIA
STB 2.1
poz.39 m2 877,290
RAZEM 877,290
44 KNR 2-02 Izolacje akustyczne posadzek na pietrach z ptyt ze styropianu akustycznego o |m2
d.1.|0609-03 grubosci (2 ptyty) gr 6cm, uktadany w dwéch warstwach mijankowo,
2.1|STB 2.8
2591,29 m?2 2591,290
RAZEM 2591,290
45/ KNR 2-02 Wykonanie jastrychéw cementowych zbrojonych siatkg, grubosci 5 cm, dylato- |m?2
d.1./1102-03 + wany
2.1|KNR 2-02
1102-02
STB 2.1
poz.44 m2 2591,290
RAZEM 2591,290
46 KNR 2-02 Zbrojenie siatkg stalowg 100x100x5mm m2
d.1.|1106-07
2.1|STB 2.1
poz.43 m2 877,290
poz.45 m2 2591,290
RAZEM 3468,580
47 KNR 2-02 Posadzki z ptytek gresowych -gres o wyzszej wytrzymatosci na Scieranie m2
d.1./1118-08
2.1|STB 2.3
<przedpokoje i kuchnie>504,46 m2 504,460
<fazienki>252,9 m2 252,900
<klatki schodowe, wiatrotapy, pomieszczenia gospodarcze>612,26 m2 612,260
<spoczniki>3*5*4,12 m2 61,800
RAZEM 1431,420
48| KNR 2-02 Cokoliki z ptytek gresowych o wyzszej wytrzymatosci na Scieranie, wys 10cm |m
d.1.|1120-05
2.1|STB 2.3
<przedpokoje i kuchnie>687,27 m 687,270
<klatki schodowe, wiatrotapy, pomieszczenia gospodarcze>751,06 m 751,060
<spoczniki>5,81*5*3 m 87,150
RAZEM 1525,480
49|KNR 2-02 Podkfad pod panele podtogowe m2
d.1.|0616-01
2.1/ANALOGIA
STB 2.3
poz.50 m?2 2018,810
RAZEM 2018,810
50{NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych klasy minimum AC4 m2
d.1.|202 1136-01
2.1|STB 2.3
2018,81 m?2 2018,810
RAZEM 2018,810
51/ KNR 2-02 Posadzki z ptytek gresowych -gres o wyzszej wytrzymatosci na Scieranie, m2
d.1./1121-05 przeznaczony do uzytku w miejscach publicznych, na stopniach zastosowac
2.1|STB 2.3 ptytki ryflowane, (biegi schodéw)
NASTOPNICE
(15*0,28)*5*3*1,275 m?2 80,325
PODSTOPNICE
(17*0,1675)*4*3*1,275 m?2 43,567
RAZEM 123,892
52/KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na biegach schodéw z plytek uktadanych na klej me-|m
d.1./1122-07 todg kombinowang z przecinaniem ptytek
2.1|STB 2.3
(15*0,28+17*0,1676)*4*3 m 84,590
RAZEM 84,590
1.2.2 BALKONY
53|wycena indy- |1zolacja p-wodna balkonéw hydro- i olejofobizujgcy wodny impregnat ochronny |m?2
d.1.|widualna i powtoka utatwiajgca pielegnacje, na bazie kopolimerdéw fluoro-akrylowych, z
2.2|STB 2.10 wykonaniem izolacji systemowej progéw , styku $ciany z ptytg balkonowg
<balkony>1,6*1,4*(20) m?2 44,800
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<balkony>1,3*(3,03+3,6+5,23+6,23+6,7+5+6,99+5,78+7,14+7,14+5,78+4,38+ |m2 127,525
2)+1,7%(5,29+4,85+6,33+5,78)
<balkony>1,3*(6,2+5,2+6,45+6,77+6,49+6,02+6,06+6,18+6,74+6,18)+1,7* m2 113,464
(5,81+6,74+6,56)
<balkony>1,3*(2+5,29+5,23+6,23+5,25+6,33+5,78+7,14+5,78+5,78+4,38+2)+ |m2 131,193
1,7%(4,64+6,71+4,9+6,99+7,14)

RAZEM 416,982
54| KNR-W 2-02 |Krawedzie balkonéw i loggii - z blachy stalowej gr. 0,6mm powlekanej m2

d.1.|0514-03

2.2|STB 2.7
poz.55*0,3+90,4*0,3 m?2 142,296

RAZEM 142,296
55|KNR 2-02 Balustrady balkonowe h=110cm proste z pochwytem stalowym, malowane m

d.1.|1209-02 proszkowo - kolorystyka zgodnie z rysunkami elewacji budynkéw. - balkony

2.2|STB 2.7 podluzne
383,92 m 383,920

RAZEM 383,920
56 KNR 2-02 Balustrady balkonowe B1 m

d.1.|1209-02

2.2|STB 2.7
90,4 m 90,400

RAZEM 90,400
57 Balustrady na okna m

d.1.

22
72 m 72,000

RAZEM 72,000
58|wycena indy- |Balkony: posadzka z ptytek betonowych 40x40x4,5 cm, w kolorze naturalnego |m2

d.1.|widualna jasnego betonu, szczotkowana i impregnowana powierzchnia. Plytki uktadane

2.2|STB 2.3 na systemowych podktadkach dystansowych, ustawianych bezposrednio na
pokrytej hydroizolacja ptycie balkonowej
<balkony>1,4*1,4*(20) m?2 39,200
<balkony>1,1*(3,03+3,6+5,23+6,23+6,7+5+6,99+5,78+7,14+7,14+5,78+4,38+ |m2 109,275
2)+1,5%(5,29+4,85+6,33+5,78)
<balkony>1,1*(6,2+5,2+6,45+6,77+6,49+6,02+6,06+6,18+6,74+6,18)+1,5* m?2 97,184
(5,81+6,74+6,56)
<balkony>1,1*(2+5,29+5,23+6,23+5,25+6,33+5,78+7,14+5,78+5,78+4,38+2)+ |m2 112,879
1,5%(4,64+6,71+4,9+6,99+7,14)

RAZEM 358,538
59|wycena indy- |Dostawa i montaz przegréd balkonowych na podkonstrukciji m2

d.1.|widualna

2.2|STB 2.3
77,67+20,61 m?2 98,280

RAZEM 98,280

1.23 SUFITY

60| KNNR 2 Docieplenie stropu nad wiatrotapem z przyklejeniem styropianu frezowanego |m2
d.1./1901-01 fasadowego samogasnacego EPS 70-040 gr.12cm + 1 warstwy siatki+ wypra-
2.3|ANALOGIA |wa z tynku + malowanie farba slilikonowg
STB 25
3,6%1,525*4+3,35*1,525 m?2 27,069
RAZEM 27,069
61|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk. wyk.mechan.na stropach na podtozu m2
d.1./2008-04 betonowym zatarty na gtadko, gr. 1,5cm
2.3|/ANALOGIA
STB 2.2
poz.63 m2 2797,650
RAZEM 2797,650
62| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy powierzchnie poziome m2

d.1.|202 1134-01

2.3|STB 2.2
poz.63 m?2 2797,650

RAZEM 2797,650

1.2.4 SCIANY

63|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych na biato |m2

d.1.|1505-01 - sufity

2.4|STB 2.10
<wszystkie pomieszczenia bez gospodarczych>2549,2 m2 2549,200
<pomieszczenie gospodarcze>248,45 m2 248,450

RAZEM 2797,650
64|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw m2

d.1.|0163-02 ceramicznych(kl.15 MPa, U<1,03 W/m2K) na zaprawie systemowej z wykona-

2.4|STB 2.6 niem niezbednych rusztowan oraz niezbednych dodatkowych akcesori monta-
zowych
1828,64 m?2 1828,640

RAZEM 1828,640
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65|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych|m2
d.1.|0163-02 akustycznych kl.15 MPa, R'A1>50 dB, U<1,0 W/m2K, na zaprawie systemo-
2.4|STB 2.6 wej klejowej z wykonaniem niezbednych rusztowan oraz niezbednych dodatko-
wych akcesori montazowych
1473,09 m?2 1473,090
RAZEM 1473,090
66|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11.5 cm z pustakéw ceramicz- |m2
d.1.|0165-02 nychz wykonaniem niezbednych rusztowan oraz niezbednych dodatkowych
2.4|STB 2.6 akcesori montazowych
1437,50 m?2 1437,500
<murowanie kominéw>142 m?2 142,000
RAZEM 1579,500
67|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 18,8 cm z pustakdw ceramicz- |m2
d.1.|0163-01 nychz wykonaniem niezbednych rusztowan oraz niezbednych dodatkowych
2.4|STB 2.6 akcesori montazowych
286,60 m?2 286,600
RAZEM 286,600
68|KNR 0-27 Obudowa szachtéw o gr. 8,0 cm z pustakéw ceramicznych z wykonaniem nie- |m2
d.1.|0165-01 zbednych rusztowan oraz niezbednych dodatkowych akcesori montazowych
2.4|STB 2.6
253,96 m?2 253,960
RAZEM 253,960
69|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw ceramicznych ?15/19x19 cm na za- m
d.1.|0122-05 prawie cementowo-wapiennej M12
2.4|STB 2.6
701,46 m 701,460
RAZEM 701,460
70|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych syste- |m
d.1.|0126-05 mowych SBN 110
2.4|STB 2.6
2*145,2 m 290,400
RAZEM 290,400
71|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych syste- |m
d.1.|0126-05 mowych SBN 140
2.4|STB 2.6
2*283,8 m 567,600
RAZEM 567,600
72|wycena indy- | Docieplenie $ciany przedsionka z wetny mineralnej gr 10cm + 2x siatka+ tynk |m?2
d.1.|widualna mineralny
2.4|STB 2.2
41,71 m?2 41,710
RAZEM 41,710
73|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk. wyk.mechan.na $cianach zatarty na m2
d.1./2008-01 gtadko
2.4|STB 2.2
poz.78 m2 720,350
poz.79 m?2 6520,410
poz.80 m2 1589,100
poz.81 m2 88,313
<oscieza>-297,7 m2 -297,700
RAZEM 8620,473
74|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk. wyk.mechan.na osciezach zatarty na m2
d.1./2008-06 gtadko
2.4|STB 2.2
297,7 m?2 297,700
RAZEM 297,700
75|NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian plytkami gres m2
d.1.|202 0838-03
2.4|STB 2.9
<lazienki do wys. 2.2m>1189,96 m2 1189,960
<fartuchy>127,5 m?2 127,500
RAZEM 1317,460
76|wycena indy- |Izolacja " ptynna " scian ( pod plytki ceramiczne ), systemowa, 2x warstwy m2
d.1.|widualna elastycznej powtoki uszczelniajgcej , krawedzie zabezpieczy¢ uszczelniajaca
2.4|STB 1.6 tasmg izolacyjna.
poz.75*0,2 m?2 263,492
RAZEM 263,492
77|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe |m2
d.1.|202 1134-02
2.4|STB 2.10
poz.72 m2 41,710
poz.73 m2 8620,473
poz.74 m?2 297,700
poz.75 m2 1317,460
RAZEM 10277,343
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78|wycena indy- |Wykonanie lamperi do wysokosci h=1,50 m pokrytej systemowg strukturalng |m?2
d.1.|widualna farbg akrylowa, tworzgca powierzchnie dekoracyjne imitujgce ,strukture
2.4|STB 2.10 piasku” w kolorze NCS 2010-R90B
<klatki schodowe + wiatrotapy>720,35 m2 720,350
RAZEM 720,350
79|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.1.|1505-01 nych
2.4|STB 2.10
<pokoje, przedpokoje, lokale uzytkowe>5761,43 m2 5761,430
<klatki schodowe powyzej Imperii>461,28 m2 461,280
<oscieza>297,7 m?2 297,700
RAZEM 6520,410
80/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie wodoodpornymi akrylowymi farbami emulsyjnymi po- m2
d.1.|1505-01 wierzchni wewnetrznych
2.4|STB 2.10
<kuchnie>683,23 m2 683,230
<fazienki>209,37 m2 209,370
<oscieza>31,46 m2 31,460
<pomieszczenia gospodarcze>665,04 m2 665,040
RAZEM 1589,100
81|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie policzkéw schoddw i boki podestow farba olejna m2
d.1.|1503-02
2.4|STB 2.10
2,75*1,53*5*3+0,84*2*5*3 m?2 88,313
RAZEM 88,313
82|wycena indy- |Osadzenie kratek wentylacyjnych na przewodach kominowych szt
d.1.|widualna
2.4|STB 2.6
162 szt 162,000
RAZEM 162,000
83|wycena indy- |Parapety PCV, biate m
d.1.|widualna
2.4|STB 2.6
264,8 m 264,800
RAZEM 264,800
1.2.5 SLUSARKA
84 KNR 2-02 Balustrady schodowe - stalowe, malowane- proszkowoz pretéw stalowych, po- |m
d.1.|1207-04 chwyt drewniany
2.5|STB 2.7
2,61*6*5 m 78,300
RAZEM 78,300
85|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz wycieraczek zewnetrznych szt
d.1./1219-03
2.5|STB 2.7
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
86| KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz wycieraczek wewnetrznych szt
d.1./1219-03
2.5|STB 2.7
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
87|wycena indy- | Tabliczki z numerami budynku i oznaczeniem klatki schodowej szt
d.1.|widualna
2.5|STB 2.7
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
88|wycena indy- |Dostawa i montaz skrzynek zbiorczych na listy w zestawach po 8 skrytek, kpl.
d.1.|widualna drzwiczki azurowane, wymiary otworu wrzutowego: 33cm x 2cm, wyposazenie:
2.5|STB 2.7 ramka z bezbarwnego tworzywa na umieszczenie nazwiska lub numeru miesz-
kania, dwa klucze do zamka skrytki). Dodatkowo przewidziano 1 skrzynke na
zwroty (skrzynka oddawcza).
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
89|wycena indy- |Dostawa i montaz tablicy infromacyjnej przymocowanej do $ciany. Wielko$¢  |szt
d.1.|widualna minimum 150x100cm.
2.5|STB 2.7
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
90|KNR 2-02 Drzwiczki do szachtéw instalacyjnych: metalowe z wziernikiem do odczytu licz- | szt.
d.1./1215-03 nikéw, malowane proszkowo na kolor szary RAL 7040, zamykane na zamek
2.5|ANALOGIA |uniwersalny
STB 2.7
68 szt. 68,000
RAZEM 68,000
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91|wycena indy- | Tabliczki z numerami na drzwiach do mieszkan szt
d.1.|widualna
2.5|STB 2.7
68 szt 68,000
RAZEM 68,000
92|wycena indy- | Schody sktadane (strychowe). Wysoko$¢: 2,55m, zasieg schodéw po roztoze- |szt
d.1.|widualna niu: 1,3m. llo$¢ segmentéw: 4.
2.5|STB 2.7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
93|wycena indy- | Dostawa i montaz rolet antywlamaniowych -we wszystkich oknach mieszkan  |m?2
d.1.|widualna parterowych
2.5|STB 2.7
158,16 m?2 158,160
RAZEM 158,160
1.2.6 STOLARKA 4
1.2. Stolarka okienna
6.1
94|KNR 0-19 Montaz zestawu okiennego + drzwi balkonowe rozwieralno uchylne PCV z ob- |m2
d.1./1023-12 robkg obsadzenia <O1L, O1P, O2L, O2p>
2.6.1/STB 2.9
2,0*2,35*33 m2 155,100
2,0%2,35*35 m?2 164,500
1,5%2,35*22 m2 77,550
1,5*2,35*11 m?2 38,775
RAZEM 435,925
95|KNR 0-19 Montaz zestawu okiennego + drzwi z kratg rozwieralno uchylne PCV z obrébkg|m?2
d.1./1023-12 obsadzenia <O6p>
2.6.1/STB 2.9
1,5*2,35*1 m?2 3,525
RAZEM 3,525
96|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1./1023-10 rébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2 <O3L,03P,04P,05L,05P,>
2.6.1/STB 2.9
1,0*2,35*28 m?2 65,800
1,0*2,35*19 m?2 44,650
1,0*2,35*13 m?2 30,550
1,0*2,35*9 m?2 21,150
1,1*2,35*2 m?2 5,170
1,1*2,35*6 m?2 15,510
RAZEM 182,830
1.2 Stolarka drzwiowa
6.2
97|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych, profil oscieznicy aluminiowy, rama alu- |m?2
d.1./1040-02 minowa wypetnione szkliem zespolonym<DZ1>
2.6.2|STB 2.9
1,3*2,35*5 m?2 15,275
RAZEM 15,275
98|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych, profil o$cieznicy aluminiowy, rama alu- |m2
d.1./1040-02 minowa wypetnione szklem zespolonym<DZzZ2>
2.6.2|STB 2.9
1,3*2,35%*5 m?2 15,275
RAZEM 15,275
99|KNR-W 2-02 |Drzwi wewn jednoskrzydtowe wejsciowe do mieszkan, antywtamaniowe, m2
d.1./1040-01 oscieznica z blachy stalowej <DW1, DW2>
2.6.2|STB 2.9
1,0*2,05*66 m?2 135,300
1,0*2,0*3 m?2 6,000
RAZEM 141,300
100|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne <D6, D11> m2
d.1.|1203-02
2.6.2|STB 2.9
0,9*1,95*1 m?2 1,755
0,9*2,05*60 m?2 110,700
RAZEM 112,455
101|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne, EI60 m2
d.1.|1203-02
2.6.2|STB 2.9
1,0*2,05*1 m?2 2,050
RAZEM 2,050
102|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne, EI30 m2
d.1.|1203-02
2.6.2|STB 2.9
0,9*2,05*5 m?2 9,225
RAZEM 9,225
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103|KNR-W 2-02 |Drzwi wewn jednoskrzydiowe drewniane lub ptycinowe <D1> m2
d.1.|1040-01
2.6.2|STB 2.9
0,9*2,05*155 m?2 285,975
RAZEM 285,975
104|KNR-W 2-02 |Drzwi wewn jednoskrzydiowe drewniane lub plycinowe z szybg <D2, D4> m2
d.1.|1040-01
2.6.2|STB 2.9
0,9*2,05*65 m?2 119,925
1,0*2,05*9 m?2 18,450
RAZEM 138,375
1.2.7 DACH
1.2 Stropodach
7.1
105|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 1x papa zgrzewalna nawierzch-  |m?2
d.1./202 0534-02 |niowa modyfikowang SBS +wywinigcie na attyki w pionie i poziomie, urzadzen
2.7.1/STB 2.4 na dachu
<pozioma powierzchnia dachu>965,03 m2 965,030
<wywinecie na attyke>237,39 m2 237,390
<boki koryta>26,87 m2 26,870
<wywinecie na kominy>40,98 m2 40,980
<czapy kominéw>21,02 m2 21,020
RAZEM 1291,290
106|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 1x papa zgrzewalna podktadowg |m?2
d.1.|202 0534-02 \modyfikowag SBS +wywiniecie na attyki w pionie i poziomie, urzgdzen na da-
2.7.1/STB 2.4 chu
poz.105 m2 1291,290
RAZEM 1291,290
107 |KNR 2-02 Izolacje cieplne dachu z ptyt styropianowych EPS 100 poziome na wierzchu m2
d.1.|0609-03 konstrukcji na sucho - kliny spadkowe (przyjeto gr $r.15cm)
2.7.1/STB 2.8
965,03 m?2 965,030
RAZEM 965,030
108|KNR 2-02 Izolacje cieplne dachu z ptyt styropianowych EPS 100 gr.25cm, poziome na m2
d.1.|0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho
2.7.1/STB 2.8
poz.107 m2 965,030
RAZEM 965,030
109|KNR 2-02 Bitumiczny $rodek gruntujacy m2
d.1.|0602-09
2.7.1)STB 1.7
poz.107 m?2 965,030
RAZEM 965,030
110{NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 1x papa paroizolacyjna szybkoz- |m?2
d.1.|202 0534-02 |grzewalna +wywinigcie na attyki w pionie i poziomie, urzgdzen na dachu
2.7.1)STB 2.4
poz.107 m2 965,030
RAZEM 965,030
111|wycena indy- | Dostawa i montaz systemowych przelewéw awaryjnyvh attykowych kpl
d.1.|widualna
2.7.1/STB 2.7
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
112|wycena indy- |Dostawa i montaz wpustow systemowych podcisnieniowych , podgrzewanych |kpl
d.1.|widualna
2.7.1)STB 2.7
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
113|wycena indy- | Przektadka usztywniajgca ( na wierzchu attyk , szachtéw ) z ptyty OSB gr. m2
d.1.|widualna 32mm - mocowanych do attyki.
2.7.1/STB 2.4
120,9 m?2 120,900
RAZEM 120,900
114|NNRNKB Obrobki z blachy stalowej powlekanej (malowanej proszkowo) gr.0,7mm m2
d.1.|202 0541-02
2.7.1|/ANALOGIA
STB 2.4
<attykowa>164,18 m?2 164,180
<obrébki kominéw>21,87 m2 21,870
RAZEM 186,050
115/KNR 0-23 Ocieplenie $cian attyki ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m2
d.1./2612-01 wych EPS 100 gr 10 cm do $cian attyki
2.7.1/STB 2.8
423,59 m?2 423,590
RAZEM 423,590
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116/KNNR 2 Ocieplenie kominéw z przyklejeniem styropianu EPS-70040 gr.5cm z dodatko- |m2
d.1./1901-01 wymi tgcznikami z trzpieniem plastikowym i 1 warstwy siatki+ wyprawa elewa-
2.7.1/STB 2.5 cyjna z tynku mineralnego w systemie BSO o fakturze baranka struktura 2,0
mm+ malowanie farba slilikonowa + osadzenie listew naroznikowych, dylata-
cyjnych, startowych, itp.
160,51 m?2 160,510
RAZEM 160,510
117|KNR 2-02 Nakrywa kominéw - betonowa czapa m2
d.1.|0219-05
2.7.1/STB 1.4
21,02 m?2 21,020
RAZEM 21,020
118|KNR 2-02 Zbrojenie nakryw kominéw siatkg stalowg m2
d.1.|1106-07 ana-
2.7.1|logia lub
wyc.ind.
STB 2.11
poz.117 m2 21,020
RAZEM 21,020
119|wycena indy- | Dostawa i montaz wytazu dachowego szt
d.1.|widualna
2.7.1/STB 2.7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Zadaszenie wejscia
7.2
120|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 1x papa zgrzewalna nawierzch-  |m?2
d.1./202 0534-02 |niowa modyfikowang SBS +wywinigcie na attyki w pionie i poziomie, urzadzen
2.7.2|STB 2.4 na dachu
2,81*1,5*5 m?2 21,075
RAZEM 21,075
121|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 1x papa zgrzewalna podktadowg |m?2
d.1.|202 0534-02 \modyfikowag SBS +wywiniecie na attyki w pionie i poziomie, urzgdzen na da-
2.7.2|STB 2.4 chu
poz.120 m2 21,075
RAZEM 21,075
122|KNR 2-02 Izolacje cieplne dachu z ptyt styropianowych EPS 100 poziome na wierzchu m2
d.1.|0609-03 konstrukcji na sucho - kliny spadkowe (przyjeto gr $r.15cm)
2.7.2|STB 2.8
poz.120 m?2 21,075
RAZEM 21,075
1.2.8 ELEWACJE
123|KNNR 2 Docieplenie scian budynkéw z przyklejeniem styropianu EPS-70040 gr.20cm z |m?2
d.1./1901-01 dodatkowymi tacznikami z trzpieniem plastikowym i 1 warstwy siatki+ wyprawa
2.8|STB 2.5 elewacyjna z tynku mineralnego w systemie BSO o fakturze baranka struktura
2,0 mm+ malowanie farba slilikonowa + osadzenie listew naroznikowych, dy-
latacyjnych, startowych, itp. ) (mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych
za pomocag minimum 6 szt. kotkéw na m2,a w strefach krawedziowych - 8 szt.
na m2.)
1931,08 m?2 1931,080
RAZEM 1931,080
124|wycena indy- |Wyprawa elewacyjna osciezy okien i drzwi z tynku mineralnego + siatka z m2
d.1.|widualna witokna szklanego na zaprawie klejowej + malowanie farba slilikonowg
2.8/STB 25
221,22 m?2 221,220
RAZEM 221,220
125|KNNR 2 Docieplenie scian cokotu z pianki ekstrudowanej XPS gr 14 + 1 warstwa siatki |m2
d.1./1901-01 ana-|z widkna szklanego+ wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego na kolor wed-
2.8|logia lub tug PW- z osadzeniem listew naroznikowych, dylatacyjnych startowych, itp.-
wyc.ind. wybranego systemu (mocowanie mechaniczne plyt styropianowych za pomocg
STB 2.5 minimum 6 szt. kotkéw na m2,a w strefach krawedziowych - 8 szt. na m2.)
66,48 m?2 66,480
RAZEM 66,480
126|wycena indy- |Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego w systemie BSO o fakturze baranka|m?2
d.1.|widualna struktura 2,0 mm x 1 warstwy siatki + malowanie farba mikroslilikonowg +
2.8/STB 2.5 osadzenie listew naroznikowych, dylatacyjnych, startowych, itp. ) - murki przy
wejsciu oraz zadaszenia
19,92*5 m?2 99,600
RAZEM 99,600
127|KNNR 2 Docieplenie wnek przy wejsciach z przyklejeniem styropianu EPS 100-038 gr. |m?2
d.1./1901-01 10cm + 1 warstwy siatki+ wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego w syste-
2.8/STB 25 mie BSO o fakturze baranka struktura 2,0 mm + malowanie farba mikroslili-
konowg + osadzenie listew naroznikowych, dylatacyjnych, startowych, itp. )
(mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych za pomocg minimum 6 szt. kot-
kéw na m2,a w strefach krawedziowych - 8 szt. na m2.) - zadaszenia
3,6*5 m?2 18,000
RAZEM 18,000
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budynek 4 - kosztorys inwestorski

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
128|wycena indy- |Wyprawa elewacyjna od spodu balkonéw z tynku mineralnego w systemie m2
d.1.|widualna BSO o fakturze baranka struktura 2,0 mm x 1 warstwy siatki + malowanie
2.8/STB 2.5 farba mikroslilikonowa + osadzenie listew naroznikowych, dylatacyjnych, star-
towych, itp. ) - $ciany balkonéw
<balkony>1,4*1,4*(20) m2 39,200
<balkony>1,1*(3,03+3,6+5,23+6,23+6,7+5+6,99+5,78+7,14+7,14+5,78+4,38+ |m2 109,275
2)+1,5%(5,29+4,85+6,33+5,78)
<balkony>1,1*(6,2+5,2+6,45+6,77+6,49+6,02+6,06+6,18+6,74+6,18)+1,5* m?2 97,184
(5,81+6,74+6,56)
<balkony>1,1*(2+5,29+5,23+6,23+5,25+6,33+5,78+7,14+5,78+5,78+4,38+2)+ |m2 112,879
1,5%(4,64+6,71+4,9+6,99+7,14)
RAZEM 358,538
129|/KNR 2-02 Parapety zewnetrzne przy oknach i drzwiach balkonowych z ptaskiej blachy m2
d.1.|0506-02 stalowej grubosci 0,6 mm powlekanej fabrycznie w kolorze biatym
2.8|STB 2.7
282,7 m2 282,700
RAZEM 282,700
130|wycena indy- | Dostawa i montaz - uchwyty na flagi kpl.
d.1.|widualna
2.8/STB 2.5
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
131|wycena indy- | Zabezpieczenie $cian parteru powtoka antygrafitii m2
d.1.|widualna
2.8/STB 25
415,5 m2 415,500
RAZEM 415,500
132|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne m2
d.1.|1604-03
2.8/STB 2.4
2583,91 m?2 2583,910
RAZEM 2583,910
133 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.|STB 2.4 (poz.)
2.8
134|wycena indy- | Wykonanie opaski dookota budynku ,wraz z podbudowg i opornikiem m2
d.1.|widualna
2.8/STB 2.13
207 m2 207,000
RAZEM 207,000
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