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. ST -00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
budowlanych dla budynku zlokalizowanego w Rudzie Slaskiej, ul. Niedurnego 24,26.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest projekt budowlany ,,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRAC REMONTOWYCH
BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. NIDURNEGO 24,26 W RUDZIE SlASKIEJ"

1.3.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Ponizsza Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych oraz nalezy ja
stosowaé przy zlecaniu i wykonywaniu robdét opisanych w punkcie 1.4.

1.4.  Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu prac
remontowo-modernizacyjnych.

Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robdét modernizacyjnych wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji
projektowe;j.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inzyniera.

1.6. Okreslenie podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét zdefiniowane sg okreslenia podstawowe, ktore
stuzy¢ majg ujednoliceniu interpretacji tych okreslen przez uczestnikdow procesu inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich specyfikacji technicznych.
Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegdtowych specyfikacji technicznych zdefiniowane sg dodatkowe okreslenia
charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Inzynier — osoba prawna lub fizyczna reprezentujgca Inwestora przy realizowanym Zadaniu Inwestycyjnym (np.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — zgodnie z ustawg Prawo Budowlane).

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik Robdt — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania okreslonym zakresem
robot.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w Rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz robot.

Materiatly — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziaty tolerancji
nie zostat — przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego zadania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Przedmiar robdét — wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub
jej elementu.

Dziennik budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Inwestora prowadzony przez Wykonawce na Placu
Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod wodociggiem do gtebokosci przemarzania.

Odbiér czesciowy — czesciowy odbidr robdt polegajacy na ocenieniu ilosci i jakosci wykonanych czesci robot,
odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad odbioru koncowego.

Odbiér koricowy — odbiér robdét dokonywany po zakoriczeniu realizacji robét umozliwiajacy zgtoszenie
zakonczenia robét zgodnie z Prawem Budowlanym.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.

1.7. Ogodlne warunki dotyczace robot

Wykonawcy  poszczegélnych  prac  dziatajg na  podstawie  kontraktu/umowy z Inwestorem
lub Generalnym Wykonawcga. Warunki kontraktu muszg uwzgledniaé wszystkie wymogi techniczne okreslone w
dokumentacji projektowe]j oraz niniejszej specyfikacji.

Z uwagi na wewnetrzng spojnosé i koordynacje poszczegdlnych prac niemozliwe jest zmienianie przyjetych
rozwigzan lub materiatéw bez sprawdzenia wptywu tych zmian na cato$é realizacji obiektu. W przypadku
zawierania kontraktéw na poszczegdlne prace szczegdlnie wazna jest ich wzajemna koordynacja pod wzgledem
zakresu prac, wzajemnej zaleznosci, kolejnosci realizacji itd.

W przypadku niespdjnosci pomiedzy ustaleniami kontraktu/umowy a dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, pierwszenstwo maja zawsze ustalenia kontraktu/umowy, o ile nie majg wptywu
na bezpieczenstwo realizacji i uzytkowania obiektu oraz nie pozostajg w sprzecznosci z odpowiednimi normami i
przepisami. Wykonawcy poszczegdlnych rodzajéw prac musza doktadnie zna¢ dokumentacje projektowq oraz
stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac. Wykonawcy poszczegdlnych prac maja obowigzek
zweryfikowania dokumentéw projektowych skierowanych do realizacji pod katem ich kompletnosci,
prawidtowosci i wzajemnej zgodnosci oraz pod katem wymogoéw kontraktu/umowy z Zamawiajgcym.
Wykonawcy powinni przed przystgpieniem do realizacji prac zweryfikowac na miejscu prawidtowos¢ przyjetych
wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych korekt. Jesli
poszczegdlne elementy nie mogg zosta¢ wykonane zgodnie z zatozeniami, nalezy bezzwtocznie powiadomié
Projektanta, kierownictwo budowy i Zamawiajgcego. W celu prawidtowego przygotowania do realizacji
poszczegdlni Wykonawcy powinni, o ile to mozliwe, wykona¢ stosowng dokumentacje warsztatowa lub
montazowa. Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu przez Projektanta lub kierownictwo budowy. Wykonawcy
nie wolno dokonywac¢ zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych bez zgody
Projektanta i kierownictwa budowy.

Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty i urzadzenia alternatywne zgodne z projektowanymi
pod wzgledem wtasciwosci technicznych, estetycznych i jakosciowych, po uprzednim uzyskaniu akceptacji
Projektanta i Zamawiajacego.

Wykonawca zgadza sie, ze tylko te materiaty i sprzet proponowane alternatywnie, ktdére spetniajag doktadnie
kryteria pracy okreslone w dokumentac;ji przetargu, moga by¢ rozpatrzone w celu zastosowania w projekcie. W
razie jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy porozumiec sie z Projektantem.
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Roboty budowlane wykonaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcych Polskich Norm. W
przypadku braku szczegétowych rozwigzan (realizowanych na etapie projektu wykonawczego) nalezy stosowac
zasady sztuki budowlanej i obowigzujgcych Polskich Norm.

Wykonawca powinien dostosowac sie do szczegétowych wymagan jakosciowych i technicznych przedstawionych
w odpowiednich instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Odniesienia do norm
wyszczegdlnionych w Instrukcjach nalezy rozumieé, jako koniecznos$¢ zastosowania sie do obowigzujacej
aktualnie wersji normy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, poleceniami
Inspektora nadzoru, Inzyniera, oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28, Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej
pozniejsze nowelizacje, zaleceniami zawartymi w ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
Tom |, Budownictwo Ogédlne” Arkady lub instrukcji ITB.

Jezeli wymagania niniejszej specyfikacji s3 wyisze niz odpowiednie postanowienia norm
i wytycznych projektowania, wymagania Specyfikacji Technicznej nalezy traktowaé, jako wigzgce. Na kazde
ewentualne odstepstwo od niniejszej Specyfikacji Technicznej i projektu Wykonawca musi mie¢ zgode
Zamawiajacego i Projektanta.

Uwagi Wykonawcy odnosnie czytelnosci dokumentacji, szczegétowych rozwigzan itp. wnoszone podczas
wykonywania prac nie stanowig podstawy do dodatkowych roszczen finansowych albo przesunie¢ uzgodnionego
harmonogramu prac.

Wszystkie elementy wymienione w innych dokumentach przetargowych, wchodza w zakres Wykonawcy nawet,
jezeli nie zostaty one pokazane na rysunkach lub uwzglednione w czesci opisowe;.

Podane na rysunkach i w przedmiarach robdét materiaty w trakcie sporzadzania oferty przetargowej nalezy
indywidualnie zweryfikowad.

1.8. Dokumentacja podstawowa

Wykonawcy poszczegdlnych rodzajow prac musza doktadnie znaé dokumentacje projektowg
oraz stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.

W szczegdlnosci wykonawcy muszg zapoznac sie z:

- Wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje projektowa, ktére
precyzuja wymiary elementow przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiatowe;j,

- Stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu zapewnienia wtasciwej koordynacji terminowej
wykonania poszczegdlnych prac.

Wykonawcy poszczegdlnych prac maja obowigzek zweryfikowania dokumentéw projektowych skierowanych do
realizacji pod katem ich kompletnosci, prawidtowosci i wzajemnej zgodnosci oraz pod katem wymogéw
kontraktu z Inwestorem.

Wykonawcy powinni przed przystgpieniem do realizacji prac zweryfikowa¢ na miejscu prawidtowosé przyjetych
wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych korekt. Jesli
poszczegdlne elementy nie mogg zosta¢ wykonane zgodnie z zatozeniami, nalezy bezzwtocznie powiadomié
Projektanta, kierownictwo budowy i Zamawiajacego.

W celu prawidtowego przygotowania do realizacji poszczegolni Wykonawcy powinni, o ile to mozliwe, wykonac
stosowng dokumentacje wykonawczg. Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu przez Projektanta lub
kierownictwo budowy.

Wykonawcy nie wolno dokonywaé zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
bez zgody Projektanta i kierownictwa budowy.

Do dokumentéow zwigzanych z pracami budowlanymi zalicza sie:
- kontrakt/umowa na realizacje prac,
- projekt budowlany
- szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac,
- dziennik budowy,
- decyzja o pozwoleniu na budowe/zgtoszenie,
- przedmiar robdt i kosztorys wykonawczy,
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- protokot przekazania placu budowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

- protokoty odbioru robdt czesciowych i koricowych,

- rysunki i opisy wykonawcze uzupetniajgce, stuzgce wykonania robat,

- ksigzki obmiaréw,

- protokoty z narad i ustalen,

- wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru robdt,

- oswiadczenie kierownika robot budowlanych o przyjeciu placu budowy i przyjecie obowigzku wykonania
zgodnie z dokumentacja wykonawczy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
normami technicznymi, przepisami i sztukg budowlana.

1.9. Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty zwigzane z pracami budowlanymi beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie
Zamawiajacego.

1.10. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach kontraktu/umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentac;ji Projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy w zadawalajgcym stanie od momentu
przejecia do czasu odbioru koncowego. W miare postepu robét plac budowy i jego otoczenie powinno by¢
uprzatane z nadmiaru materiatdw, zbednego sprzetu i zanieczyszczen.

1.11. Zajecie i zabezpieczenie placu budowy

Inwestor w terminie okreslonym w kontrakcie/umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Przejmujgc teren, Wykonawca musi posiadac doktadna znajomos¢ terenu i wszelkich uwarunkowan odnoszacych
sie do niego. Wszelkie uszkodzenia istniejgcych  konstrukcji  lub  instalacji, obsuniecia
lub zapadniecia w gruncie bedgce wynikiem dziatarht Wykonawcy obcigzajg go w ramach jego odpowiedzialnosci,
tak wobec Inwestora jak i 0sdb trzecich, z zastosowaniem stosownych przepisdow prawa i musi on przedstawic
wszelkie dowody posiadania ubezpieczen obejmujgcych wyzej wymienione szkody.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
ruchu na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do pomieszczen w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru koricowego robét.

Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkéw i drég objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowy.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr iznakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inwestora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robét, az
do zakonczenia i odbioru koicowego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce w tym wszelkie srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Nad wykonawcg cigzy w petni obowigzek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on catkowicie
i bezwarunkowo wobec Inwestora, szczegdlnie wobec kazdej sprawy wytoczonej przez osoby trzecie badz z
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powodu robét, ktérych wykonanie spowodowato szkody materialne lub cielesne, zaktdcito uzytkowanie, badz tez
wszelkie inne szkody, wraz z wynikajgcymi z nich konsekwencjami, niezaleznie od ich przyczyn i rozlegtosci.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sprzatania ogdlnego i koncowego, zaréwno obiektu jak
i terenu placu budowy. Po zakonczeniu budowy do wykonawcy nalezy uprzatniecie do stanu pierwotnego terenu
wokét budynku, ktore byty wykorzystywane do celow budowy, w tym miejsca do wytwarzania betonu, terenéw
sktadowania materiatéw, wyjazdéw na drogi publiczne w tym takze usuniecia wszelkiego rodzaju odpaddéw
budowlanych, blokéw betonowych, kamieni, roznych sktadowisk jak réwniez przywrdcenie do stanu pierwotnego
obiektéw lub elementdw zniszczonych podczas prowadzenia prac.

Wykonawca dopetni wszelkich mozliwych staran w celu utrzymania we wtasciwym stanie wykorzystywanych w
trakcie budowy drég publicznych i prywatnych, szczegdlnie dotyczy to utrzymania i sprzatania drég dojazdowych
na budowe zabrudzonych przez pojazdy i maszyny budowlane.

Wykonawca po zakonczeniu budowy dokona demontazu elementéw budowlanych tymczasowo wzniesionych na
okres jej trwania.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomié Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na sSwiezo ukornczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.12. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.13. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robédt ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw
od wtasciwych organéw administracji pafnstwowe;j.
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1.14. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wszelkiego rodzaju rusztowania stosowane przy pracach muszg spetnia¢ warunki bezpieczenstwa.

1.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi pracami budowlanymi. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod. Rdwnoczesnie w sposdb ciggty bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.17. RAwnowainos¢ norm i przepiséw prawnych

Materiaty, sprzet oraz roboty majg odpowiadac lub by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami. Gdziekolwiek w kontrakcie/umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i wykonane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania powotanych norm
i przepiséw, o ile w kontrakcie/umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania, niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.

1.18. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia do robdt od daty ich
rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac ochrone robo6t do czasu odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY
2.1.  Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi odpowiednie Swiadectwa Aprobat Technicznych, w tym certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie znak CE, certyfikaty na znak bezpieczenistwa B oraz zezwolenia PZH dla materiatéw
majgcych kontakt z wodga do picia oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciaggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.2. Przechowywania i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, kradziezg, zachowaty swojg, jakos¢ i witasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie zaplecza budowy lub w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Terminy dostawy

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatdw byta zharmonizowana
z postepem robot i zamowiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakoriczenie robdt. Dostawcy
sprzetu i materiatéw beda odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy majg spetniaé¢ wszystkie wtasciwe
wytyczne.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce
winien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych  dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa i specyfikacje
techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia
i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4, TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg unikngc¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inwestora oraz w
terminie przewidzianym w umowie.

Wyroby winne by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem lub pogorszeniem parametrow technicznych. Zaleca sie
opakowania uktadaé¢ na catej powierzchni i wysokosci srodka transportowego, z zabezpieczeniem przed
przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do transportu na terenie budowy nalezy stosowac Srodki
transportu zapewniajgce dotrzymania wymogdéw rezimu technologicznego i niepowodujgce uszkodzen
istniejgcej substancji majatku trwatego i ruchomego uzytkownikéw obiektu. Rodzaj sprzetu do transportu
wewnetrznego nalezy uzgodnic z Inwestorem i Inzynierem przed rozpoczeciem robat.

Materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji, jakosci,
w sposdb umozliwiajacy fatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.
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Materiaty nalezy sktadowac w pakietach, zabezpieczajgc je przed wptywami atmosferycznymi. Pakiety nalezy
uktada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych zrédet ognia, pozostawiajgc miedzy rzedami a
scianami wolne przestrzenie umozliwiajace dostep do nich. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w
srodki przeciwpozarowe. Opakowania nalezy uktada¢ w pozycji lezacej, na rownym podtozu w warstwach
najwyzej do 2 m.

Ptyty tych samych typow, klas i tych samych wymiaréw oraz o tej samej gestosci nalezy pakowac¢ w paczki
owiniete folig polietylenowg. Dopuszcza sie innego rodzaju opakowania, jezeli zabezpieczajg one wyréb w tym
samym stopniu jak wyzej podano.

Wyroby nalezy transportowac i sktadowane zgodnie z wytycznymi producenta.

Gotowe zaprawy zaleca sie przechowywaé w workach w zamknietych i zabezpieczonych przed wilgocia
magazynach.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jako$¢ materiatéw, ktéra powinna byé potwierdzona przez
producenta po przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowad rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Bezposrednio przed przystgpieniem do robdt izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ odbiér podtoza, ktére powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami.

5.2. Przygotowanie prac budowlanych

Przed przystgpieniem do robdét nalezy przeprowadzi¢ doktadne badania konstrukcji i stanu technicznego
poszczegdlnych elementdw sktadowych budynku, rozeznaé jego otoczenie, ustali¢ metode prowadzenia prac,
opracowac projekt organizacji robot budowlanych i zagospodarowaé plac budowy oraz wykonaé badanie
konstrukcji i stanu technicznego budynku. Nalezy rozeznaé konstrukcje poszczegdlnych elementdw, ich
pofaczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto dobraé¢ wtasciwy sposdb prac budowlanych
robdt, ktory ustala kolejnos¢ i sposoby ich wykonania. Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskac ostateczng
decyzje administracyjng o pozwolenie na budowe, zawiadomi¢ wtascicieli badz zarzadcédw sasiednich dziatek
o planowanym terminie przystgpienia do robot oraz zawiadomi¢ dostawcéw medidw o koniecznosci odciecia
doptywu wody, energii elektrycznej i gazu (jezeli wystepuje taka potrzeba).

5.3.  Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren budowy nalezy ogrodzi¢ w sposéb
uniemozliwiajgcym przedostanie sie o0sOb nieupowaznionych w obreb prac i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Nalezy wykonac¢ niezbedne zabezpieczenia drég komunikacyjnych w obrebie placu budowy oraz
bezposrednim sgsiedztwie.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i osdb, za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace
srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Inzynierem i Inwestorem.

5.4. Instalacja nad i podziemne

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie z
rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych oraz wszystkich wspornikéw, czesci i
wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanatéw sciekowych,
magistrali wodnej oraz rur przesytu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Kazda informacja majaca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii wysokiego
napiecia i urzadzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych zrddet, jednak podanie takiej informacji przez
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Administracje Lokalng nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposéb odpowiedzialnosci
Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez wtasciwe zbadanie terenu lub w inny sposéb, doktadnego rozmieszczenia
istniejgcych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzadzen.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu urzadzen, nalezy na piSmie przedstawic¢ zezwolenie wydane
przez wiasciwe wtadze.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad- i podziemnych winny by¢ wykonywane przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkdw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Nalezy zleci¢ nadzér do
administratorow sieci podziemnych i nadziemnych a koszty nie mogg stanowi¢ oddzielnej wyceny i powinny by¢
ujete w kosztach ogdlnych.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badZz zepsucia istniejgcych urzadzen naziemnych Ilub
podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna wymiana przez
Wykonawce na jego wtasny koszt wedtug wymagan uzytkownikéw tych urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
czesc ogdblng opisujaca:
- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,
- organizacje ruchu na terenie budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,
- plan BIOZ, jesli jest wymagany odrebnymi przepisami,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,
- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréow, nastaw mechanizméw a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu.

czesc szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

-  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw, itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposbéb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, prob szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wbudowywania i wykonywania poszczegdélnych elementéw robot,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli jakosci robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robat.

Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane jednostki wykazano
ponizej

Czas sekunda 1s,s
minuta 1min=60s
godzina 1 h =60 min=3600 s
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doba 1 d=24 h=86 000 s
Dtugosé metr 1m

milimetr 1 mm =0,001 m
Powierzchnia metr kwadratowy 1m?
Objetos¢ metr szescienny 1m?3

1 litr 11=0,001 m3
Masa kilogram 1kg

tona 1t=.1000 kg
Sita niuton 1N =1 m-kg/s?

kiloniuton 1 kN =1000 N
Naprezenie 1 kN/m?

1 N/mm?

Ciénienie pascal 1Pa=1N/m?
Moc wat 1W =1m2kg/s?

kilowat 1 kw =1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j
i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie zumowag. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobierania prébek

Pobieranie prébek nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-ISO 3534-1: 2009. Prébki beda
pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwoscico, do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli, jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatdw u zrédfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatéw i robdét z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z Dokumentacjg Projektowsq i specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Prawo
Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pdzniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 207 z 2004r, poz. 2016).

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczgce i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z
najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegétowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jako$¢ nie jest
nizsza niz tam okreslona.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na postawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wifasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Normg,
e Aprobatg Techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Podstawowymi dokumentami na budowie sa:
- kontrakt/umowa na realizacje prac,
- projekt budowlany,
- szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac,
- dziennik budowy,
- decyzja o pozwoleniu budowe/zgtoszenie,
- przedmiar robdt i kosztorys wykonawczy,
- protokot przekazania placu budowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,
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- protokoty odbioru robdt czesciowych i koricowych,

- rysunki i opisy wykonawcze uzupetniajgce, stuzgce wykonania robét,

- ksigzki obmiaréw,

- protokoty z narad i ustalen,

- wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru robdt,

- oswiadczenie kierownika robdt rozbidrkowych o przyjeciu placu rozbidrki i przyjecie obowigzku
wykonania zgodnie z dokumentacjg wykonawczg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robdt, normami technicznymi, przepisami i sztukg budowlang.

W razie powstania w trakcie realizacji obiektu dodatkowej dokumentacji projektowej lub dokumentacji
zamiennej, wykonanej przez Wykonawce lub Projektanta, musi ona zosta¢ zaakceptowana przez wszystkich
uczestnikdw procesu inwestycyjnego.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji robét. Odpowiedzialnosé za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy iprzyczyny przerw
w robotach,

- uwagii polecenia Zamawiajacego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdét zanikajacych i ulegajgcych  zakryciu, czesciowych
i wstepnych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu robét.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdéb ciggty w jednostkach przyjetych w
przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

6.9. Sprawdzenie materiatu

Ustala sie czy zastosowany materiat jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy legitymuje sie deklaracjg
zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z wymienionymi w ustaleniach technicznych normami lub Aprobatami
Technicznymi, oraz sprawdza sie zapisy z kontroli przed wykonaniem tynkdéw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

7.2.  Zasady okreslenia ilosci robé6t i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi
w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju roboét. llos¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami
naktaddéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktaddw rzeczowych na podstawie obmiaru robét. Dtugosci i
odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Objetosci bedg wyliczone w metrach szesciennych, jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére
majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach. Armatura i urzagdzenia technologiczne
bedg liczone w sztukach. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Karcie Obmiaru Robdt. W razie braku miejsca w Karcie Obmiardw, szkice te bedg dotagczone w
formie odrebnego zatacznika do Kart Obmiarow.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajy badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine sSwiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do rejestru obmiardéw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogdlne zasady

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robét nalezy dokonywac komisyjnych odbioréw w celu okreslenia jakosci
wykonanych robét. Z kazdego odbioru robdt powinien byé sporzadzony odpowiedni protokdt zakonczony
konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika robét o dokonaniu odbioru. Odbioru robét powinien
dokonac Inzynier, a w razie potrzeby réwniez autor projektu, przy udziale Wykonawcy robét.

Odbiér frontu robot

Przed przystgpieniem do wykonywania budowy Wykonawca powinien zapozna¢ siez terenem,
na ktérym bedg wykonywane roboty. Odbiér frontu robdt powinien by¢ dokonany komisyjnie
z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformutowanym protokotem przekazania
placu budowy. Kierownik budowy jest zobowigzany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania robét
budowlanych z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inzyniera. Odbioru dokonuje Inzynier.

Odbiér koricowy

Przy dokonywaniu odbioru koricowego odbierajgcy (komisja odbioru) powinna stwierdzi¢ zgodno$¢ wykonanych
robdét z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt,
specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami
ogodlnie przyjetej wiedzy technicznej oraz kontraktem/umowa.

W protokole odbioru koricowego powinny by¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a takze powinien by¢ podany
termin ich usuniecia. W protokole powinna by¢ réwniez podana ocena jakoscii prawidtowosci wykonanych robét.
Sprawdzenie usuniecia wad i usterek powinno by¢ dokonane komisyjnie. Protokdét koncowy powinien zawierac
oswiadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowe dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem.

Wymagane dokumenty

Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc:
- dokumentacje projektowg z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robat,
- wypetniony dziennik budowy,
- oswiadczenie kierownika budowy.

8.2. Dokumenty odbiorowe

Dokumenty odbiorowe muszg byé zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo, przepisy
oraz kontrakt/umowe. W szczegdlnosci musza umozliwia¢ oddanie obiektu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem. Szczegbétowy zakres dokumentdw odbiorowych okreslony jest w kontrakcie/umowie.
Dokumenty odbiorowe w szczegélnosci muszg zawiera¢ komplet atestow, certyfikatéw i dopuszczen do
stosowania dla wszystkich materiatéw budowlanych i elementéw zastosowanych na budowie.

8.3. Dokumentacja powykonawcza

Zgodnie z prawem Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Powinna ona
swoim zakresem odpowiadac¢ podstawowej dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem wszystkich zmian,
odchytek i réznic wprowadzonych w trakcie realizacji obiektu.

Odbidr roboét obejmuje:
- odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,
- odbidr ostateczny (catego zakresu prac).

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakorczeniu robét na podstawie wynikéw pomiardw i badan
jakosciowych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci uzytych
materiatéw i jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiardow i badan.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla

danej pozycji przedmiaru. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
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przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowac:

koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

koszty wykonania robot objetych zakresem zamadwienia,

koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac,

koszty transportu i sktadowania materiatow,

koszty zuzycia mediéw niezbednych do prowadzenia budowy,
koszt zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na terenie budowy,

koszt robocizny bezposredniej wraz z towarzyszgcymi kosztami,
koszty opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego.
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

koszt podatkdéw obliczanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
oraz inne nieprzewidziane koszty.

Koszty zwigzane z organizacjg i przygotowaniem placu budowy obejmujg zaleznie od potrzeb

m.in.:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

ustawienie, utrzymanie oraz usuniecie po zakonczeniu budowy tymczasowego
oznakowania i oswietlenia oraz barier zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty lub dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uszczegdtowienie sposobu zaptaty nastgpi w kontrakcie/umowie.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U.
z 2000 Nr 71poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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Il. ST - 01.01 ROBOTY BUDOWLANE. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej jest zestaw niezbednych wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru robét termoizolacyjnych scian zewnetrznych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Niedurnego 24,26 w Rudzie Slaskiej.

1.2, Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest projekt budowlany ,,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRAC REMONTOWYCH
BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. NIEDURNEGO 24,26 W RUDZIE §LASKIEJ"

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.4.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu izolacji
termicznej w postaci:

- $cian zewnetrznych istniejgcych, EPS 70-032, gr. 15,0 cm, A £ 0,032 W/mK;
- $cian fundamentowych, XPS, gr.10 cm, A £ 0,032 W/mK.
W zakres robdt wchodzi miedzy innymi:
- Demontaz anten satelitarnych;
- Demontaz kaset domofonowych;
- Demontaz obrébek blacharskich i parapetéw;
- Przetozenie okablowania, oraz instalacji na powierzchni elewacji;
- Przetozenie oswietlenia, tabliczek informacyjnych;

- Demontaz zbednych elementéw metalowych bedacych aktualnie zamontowanych na powierzchni
elewacji,

- Oczyszczenie podtoza z kurzu, pytu oraz alg przy zastosowaniu szczotki.

Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robét izolacyjnych wedtug przedmiardw oraz dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Styropian ekspandowany

Ptyty ze styropianu samogasngcego EPS 70-032 o gr. 15,0 cm.

Tab. 1. Parametry fizyczne.

Cecha Jednostka miary Kod ~ klasy | Tolerancja
lub pozioméw lub wymagania
Grubosc mm (1) i1
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Szerokos¢ mm W(2) +2
Prostokatnosé mm/mm S(2) +2/1000
Ptaskos¢ mm P(5) 5
Poziom wytrzymatosci na zginanie kPa BS100 >100
Stabilno$¢ wymiarowa w statych

normalnych warunkach | % DS(N)2 10,2
laboratoryjnych

Stabilnos¢ wymlarovya w olklteslonych % DS(70,-)2 <9
warunkach temp. i wilgotnosci

Wytrzymatosé r.1a .rozuaganle KPa TR 100 > 100
prostopadte do powierzchni czotowych

Wspodtczynnik przewodzenia ciepta W/m-K - <0,032
Reakcja na ogien OdAdoF Euroklasa E

Ptyty styropianowe winny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 13163: 2001 (Wyrobu do izolacji cieplej
w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja” oraz posiadac aktualne

Atesty i Aprobaty dopuszczajgce je do stosowania.

Zaleca sie zastosowac rozwigzania systemowe.

Styropian ekstrudowany

Ptyty ze styropianu ekstrudowanego XPS o gr. 10 cm

Tab. 3. Parametry fizyczne.

Cecha Jednostka miary Kod L, klasy | Tolerancja .
lub poziomoéw lub wymagania

Gestosé Kg/m3 - 30-39
Na5|qkllwlosc wody przy dtugotrwatym % WL(T) <0,7
zanurzeniu
Stabilnos$¢ wymiarowa % DS(TH) <2

o " - o
Wytrzymaio.sc na S$ciskanie przy 10% KPa CS(10/Y) > 300
odksztatceniu wzglednym
Wspodtczynnik przewodzenia ciepta W/m-K - <0,032
Reakcja na ogien OdAdoF Euroklasa E

Ptyty polistyrenu ekstrudowanego powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 13164:2003 ,Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego XPS produkowanego fabrycznie- specyfikacja”.

Zaleca sie zastosowac rozwigzania systemowe.

Do wykonczenia $cian zewnetrznych przyziemia nalezy zastosowac ptytka klinkierowa:

- Ptytka klinkierowa,
- Mrozoodpornos¢;
- Klasa wytrzymatosci - 40,

- Nasigkliwos¢ powyzej >15%,

- odporny na dziatanie plesni i alg,

- kolor zgodny z dokumentacja projektowa.
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Zastosowacd rozwigzania systemowe.
Tynk
Do wykonczenia $cian zewnetrznych nalezy zastosowac tynk:
- Silikonowo-silikatowy,
- Baranek gr. 3mm,
- opor dyfuzyjny Sd < 0,14 m,
- wspodtczynnik dyfuzji pary wodnej i - 50 +110,
- faktura do uzgodnienia z Inwestorem,
- odporny na dziatanie plesni i alg,
- paroprzepuszczalny,
- kolor zgodny z dokumentacja projektowa.
Tynk powinien posiadac aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.
Zastosowac rozwigzania systemowe.
Woda

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazda wode zdatng do picia zgodng z PN-88/B-32250, PN-EN
1008:2003.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne oleje i mut.

Materiaty pomocnicze

Preparat gruntujgcy podtoze

- bezbarwny lub biaty,
- gesto$c ok. 1,34 +1,40 g/cm3 (£10%),
- czas schniecia warstwy: 24 h.

Zaprawa do przyklejania izolacji termicznej do podioza

- sucha mineralna zaprawa klejaca,

- przyczepnosé do betonu > 0,25 MPa,

- przyczepnosc do styropianu > 0,08 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu),
- gesto$¢ nasypowa ok. 1,3+1,5 g/cm3,

- temperatura stosowania od +5°C do +25°C.

Zaprawa do mocowania siatki wzmacniajgcej

- sucha mineralna zaprawa klejaca,
- przyczepnos$é do betonu > 0,25 MPa,
- przyczepnos$c do styropianu > 0,08 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu),
- gesto$¢ nasypowa ok. 1,3+1,5 g/cm3,
- temperatura stosowania (powietrza i podtoza) od +5°C do +25°C.
Siatka zbrojaca
- wykonana z wiékna szklanego, impregnowana przeciw alkalicznie,
- rozmiar oczek — mnie mniejsze niz 3,8 mm x 3,2 mm (£5%), nie wieksze niz 6 x 6 mm

Tasma uszczelniajgca

- samoprzylepna, systemowa,
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Dodatki
- aluminiowe katowniki perforowane 25 x 25 mm,
- listwy cokotowe,

- do ocieplenia styropianu gr. 10,0 cm faczniki (kotki) z trzpieniem metalowym ze stali galwanizowanej, z
gtéwka pokrytg tworzywem sztucznym,

- faczniki (kotki) z trzpieniem plastikowym do styropianu o gr. 15,0 cm.

Materiaty powinni posiada¢ aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie.

Zastosowacd rozwigzania systemowe.
Warunki dostawy
Ogdlne wymagania dotyczgce warunkdéw dostaw podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

Poszczegdlne rodzaje suchych mieszanek tynkarskich, preparatéw gruntujacych, klejow, siatek, kotkow, mas
szpachlowych wzmacniajgcych powinny pochodzi¢ z jednego zrddta. Pochodzenie tynkdw, preparatéow
gruntujgcych, klejow i ich jakos¢ okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta
podlega zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestycyjny.

Wykonawca powinien:

- dokonaé¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci suchych
mieszanek tynkarskich, preparatéw gruntujgcych, klejow, kotkéw mas wzmacniajacych,

- dokona¢ uzgodnien dotyczgcych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu robot,

- zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonywanych
przez producenta,

- zapewni¢ sobie od producenta atest/aprobate (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo
wysytanej ilosci suchych mieszanek, zawierajgcy nastepujgce dane:

® nazwe i adres producenta

= dateinumer kolejny badania

=  oznaczenie wedfug normy

= jlos¢ suchych mieszanek, preparatow gruntujacych, mas szpachlowych wzmacniajacych, klejow,

= pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.

Kazdy asortyment (ze wzgledu na rodzaj, typ, wielkos$¢, gatunek) winien by¢ pakowany oddzielnie.
Na opakowaniach ptyt styropianowych nalezy umiesci¢, co najmniej nastepujace napisy:

- nazwe i adres wytworcy,

- numer certyfikacji

- rok produkcji,

- ilo$¢é ptyt/mat w opakowaniu,

- klase reakcji na ogien,

- deklarowany opér cieplny,

- deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta,

- grubos¢, dtugosé i szeroko$é nominalna,

- kod oznaczenia.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce
winien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wifasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢é utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych  dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje
techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inwestora oraz w terminie
przewidzianym w umowie.

Wyroby winne by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem lub pogorszeniem parametrow technicznych. Zaleca sie
opakowania uktadaé¢ na catej powierzchni i wysokosci srodka transportowego, z zabezpieczeniem przed
przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do transportu na terenie budowy nalezy stosowac srodki
transportu zapewniajace dotrzymania wymogow rezimu technologicznego i nie powodujgce uszkodzen
istniejgcej substancji majatku trwatego i ruchomego uzytkownikéw obiektu. Rodzaj sprzetu do transportu
wewnetrznego nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem i Inzynierem przed rozpoczeciem robot.

Materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci,
w sposdb umozliwiajacy fatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.

Materiaty nalezy sktadowac¢ w pakietach, zabezpieczajgc je przed wptywami atmosferycznymi. Pakiety nalezy
uktada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych zrédet ognia, pozostawiajgc miedzy rzedami a
Scianami wolne przestrzenie umozliwiajgce dostep do nich. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w
srodki przeciwpozarowe. Opakowania nalezy uktada¢ w pozycji lezacej, na rownym podtozu w warstwach
najwyzej do 2 m.

Ptyty tych samych typdéw, klas i tych samych wymiaréw oraz o tej samej gestosci nalezy pakowac¢ w paczki
owiniete folig polietylenowga. Dopuszcza sie innego rodzaju opakowania, jezeli zabezpieczajg one wyréb w tym
samym stopniu jak wyzej podano.

Wyroby nalezy transportowac i sktadowane zgodnie z wytycznymi producenta.

Gotowe zaprawy zaleca sie przechowywaé w workach w zamknietych i zabezpieczonych przed wilgocig
magazynach.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jako$¢ materiatéw, ktéra powinna byé potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie, o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.
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Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Bezposrednio przed przystgpieniem do robdt izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ odbiér podtoza, ktére powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami.

Przyklejenie ptyt styropianowych

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ociepleniowych nalezy doktadnie oceni¢ wytrzymatosé podtoza.
Powinno by¢ ono mocne, czyste i suche. Znaczne nieréwnosci i wgtebienia do 2 cm nalezy wypetnic¢ zaprawg
wyrownujacg. W przypadku nieréwnosci wiekszych niz 2 cm nalezy wyréwna¢ je przez przyklejenie odpowiednio
grubszej warstwy materiatu. W przypadku podtozy o zwiekszonej chtonnosci, podtoze nalezy zagruntowac
gruntem gteboko penetrujgcym. W celu uzyskania catkowitej pewnosci, ze przygotowane podtoze jest
wystarczajgco mocne nalezy wykonac¢ prébe przyklejenia styropianu w réznych miejscach elewacji (8 - 10
prébek). Po trzech lub szesciu dniach, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, nalezy wykonaé prébe
odrywania. Rozerwanie materiatu ociepleniowego w jego strukturze swiadczy o jakosci podtoza umozliwiajgcej
prawidtowe wykonanie prac.

Nie ma koniecznosci wypetniania rys o szerokosci 2mm i rys wtoskowatych.

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy odpowiednich zapraw klejowych. Przygotowanie kleju
nalezy wykona¢ wg zalecen producenta zaprawy.

Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobié¢) do
podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylegac, a masa klejgca nie powinna
miedzy nie wnikac. Ptyty nalezy uktadac z przewigzaniem zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach
przyklejonej powierzchni netto.

Prébe przyczepnosci oraz sposéb wykonania izolacji termicznej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w instrukcjg ITB 447/2009 ,Zatozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady
projektowania i wykonania.

Kotkowanie styropianu

Docieplenie nalezy mocowac przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z trzpieniem metalowym w ilosci od 6
szt/m?2. Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbijaé lub wkrecaé
trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm ponad
powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

Prace dodatkowe

Wykonac uszczelnienia stykéw styropianu ze stolarka i $lusarka drzwiowa, przelotami instalacyjnymi przy pomocy
trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki zbrojgcej (min. 25 x 35 cm) w
sgsiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéow elewacji. Wykona¢ ewentualne
wzmochienia naroznikdw oraz otwordw, osadzajgc np. aluminiowy katownik ochronny.

Wykonywanie warstwy zbrojacej

Warstwe zbrojacg nalezy mocowac za pomocg masy klejgcej. Klej naktada¢ na powierzchnie ptyt paca zebatsa,
rozpoczynajgc od gory pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojace;j.

Tkanine wciska¢ w mase klejagcg. Na powstatg powierzchnie nanies¢ drugg warstwe kleju, az do catkowitego
pokrycia tkaniny. NIE WOLNO wykonywaé warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki.

Grubosc¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie nie moze by¢ wieksza niz 5 mm. Siatke montowac z zaktadami
nie mniejszymi niz 10 cm. W naroznikach i przy otworach drzwiowych i okiennych nalezy zamontowa¢ dodatkowe
fragmenty siatki 20 x 35 cm, pod katem 45 o. Siatke na krawedzi naroznika wywing¢ na sgsiednig $ciane lub
oscieze okienne lub drzwiowe. We wszystkich miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne, stosowac
podwdjng warstwe siatki. Pierwszg warstwe siatki nalezy uktada¢ w poziomie a drugg w pionie. W miejscach
potgczen warstwy ocieplenia z obrébkami blacharskimi, dylatacjami oraz stolarkg okienng lub drzwiowa nalezy
uszczelni¢ materiatami trwale elastycznymi, np. silikonem. Wykonaé ewentualne wzmocnienia naroznikéw oraz
otwordéw, osadzajgc np. aluminiowy katownik ochronny.

Wykonywanie tynkow
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Wyprawe tynkarska nalezy naktadaé na mocne, czyste, réwne i suche podtoze. Ewentualne nieréwnosci powinny
by¢ wyrownane tynkiem podktadowym, lub naprawione zaprawg. Nie wolno stosowaé¢ wyprawy elewacyjnej
bezposrednio na powierzchniach ptyt termoizolacyjnych. Do masy tynkarskiej nie wolno dodawa¢ zadnych
substancji typu cement lub piasek.

Mase tynkarskg nanosié¢ pacg ze stali nierdzewnej na grubos¢ ziarna. Fakture nalezy nada¢ za pomoca pacy z
tworzywa sztucznego. Mase tej samej partii produkcyjnej naktadac na catg powierzchnie. Prace tynkarskie nalezy
wykonywaé w temperaturze podtoza +7 do +25 °C. Naktadany tynk chroni¢ przed nadmiernym nastonecznieniem,
deszczem i wiatrem az do catkowitego wyschniecia. W celu unikniecia spekan spowodowanych nagrzewaniem
sie tynkéw nalezy ograniczy¢ wykonywanie do niewielkich fragmentéw elewacji.

Przy krawedziach nadprozy nalezy wykonac¢ kapinosy w formie naciecia V lub zamontowania gotowej
wyprofilowanej listwy. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby krawedzie odrébki blacharskiej nie stykaty sie z ociepleniem.
Krawedzie obrdébki nalezy wyprofilowaé. Potgczenia obroébki z elewacja wykonac za pomocg masy silikonowej lub
tasmy uszczelniajgcej. Szczeline pomiedzy spodem podokiennika a $ciang ponizej okna wypetni¢ pianka
poliuretanowa.

Swiezo wykonane wyprawy nalezy chronié przed opadami atmosferycznymi.

Przy wykonywaniu wyprawy tynkarskiej nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta w zakresie
przygotowania mieszanek, przygotowania podtoza oraz sposobu i warunkéw naktadania.

Dla uzyskania efektu kolorystycznego masy tynkarskiej na danej powierzchni nalezy uzywac materiatu z tej samej
serii.

W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i wykonczony zgodnie z ustaleniami
projektowymi.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji , Wymagania ogélne”.

Kontroli prawidtowosci wykonanych praca nalezy przeprowadza¢ szczegétowo przed przystgpieniem do robot
pokrywczych. Nalezy sprawdzi¢ czy zastosowany materiat jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy legitymuje
sie deklaracjg zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z wymienionymi w ustaleniach technicznych normami lub
Aprobatami Technicznymi, oraz sprawdza sie zapisy z kontroli przed wykonaniem tynkow.

Kontroli dokonuje Inzynier

Jezeli roboty nie s3 wykonane zgodnie z wymaganiami, nalezy dokonaé naprawy usterek zgodnie z procedurg
usuwania niezgodnosci. Procedura usuwania niezgodnosci: stosowane materiaty powinny by¢é akceptowane
przez Inzyniera.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr roboét obejmuje:
- odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- odbidr ostateczny (catego zakresu prac),
- odbidr pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakorczeniu robét na podstawie wynikéw pomiardw i badan
jakosciowych.

Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Inzyniera przy
udziale Wykonawcy.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Wymagania ogdlne”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.
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Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci uzytych
materiatéw i jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiardéw i badan.

Catkowity i uszczegétowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach dokumentéw
przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajgcego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13163:2001 Wyroby do izolacji cieplej w budownictwie — Wyroby ze styropianu

(EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego XPS produkowanego fabrycznie- specyfikacja.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

Instrukcja ITB nr 447/09 Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw
ETICS Zasady projektowania i wykonywania.

M. ST - 01. 02 ROBOTY BUDOWLANE. WYMIANY STOLARKI | SLUSARKI OKIENNE]J.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej jest zestaw niezbednych wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t remontowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niedurnego 24,26
w Rudzie Slaskiej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Podstawg opracowania jest projekt budowlany ,,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRAC REMONTOWYCH
BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. NIEDURNEGO 24, 26 W RUDZIE SlASKIEJ"
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu prowadzenia robdt przy wykonaniu wymianie $lusarki/stolarki okiennej. Dostarczenie i montaz
okien wraz z kompletem okué, zamkow i pozostatym wyposazeniem.

Szczegotowy zakres rzeczowy i iloSciowy robot wedtug przedmiardw oraz dokumentacji projektowe;.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty do wykonywania robét powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

1.1. Materiaty zwigzane ze stolarkg okienng

Projektuje sie wymiane starej stolarki okiennej w klatce schodowej. Okno PCV, profilowe
w kolorze biatym. Zalecany wspétczynnik przenikania cieptfa dla okien Uc< 1,3 W/(m?K).

Zestawienie stolarki okiennej podlegajgcej wymianie:

25



Specyfikacja Techniczna

Doktadne zestawienie stolarki okiennej do wymiany przedstawiono w czesci graficznej projektu.

Obrdébki blacharskie i podokienniki

Obrdébki blacharskie tytanowo-cynkowe.
Podokienniki do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Wymagania dodatkowe

Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w ramach w sposéb gwarantujgcy wymagang trwatg odpornosc
na wptywy atmosferyczne oraz szczelnosc¢ przylgi spoin. Uszczelki muszg by¢ wymienialne. Stosowanie uszczelki
srodkowej w oknach rozwieranych i rozwieralno-uchylnych, w oknach uchylnych i w oknach ze stupkiem
srodkowym jest obowigzkowe.

Woda deszczowa oraz skropliny, ktére mogg przedosta¢ sie do wrebdéw i gniazd profili muszg zostac
odprowadzone na zewnatrz listew dociskowych za pomocg ksztattek odwadniajgcych (dotyczy fasady)
wykonanych z tworzywa sztucznego. Widoczne otwory odwadniajgce nalezy ostonic kapturkami.

W konstrukcjach systemowych mogg by¢ stosowane wytgcznie okucia przewidziane dla danego systemu,
przedstawione na rysunkach ztozeniowych zawartych w katalogu. Zwraca sie szczegdlng uwage na koniecznos¢
przestrzegania wytycznych szklenia producentéw szkta.

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ obmiaréw na budowie.

Jezeli wykonawca wymaga dostarczenia w $cisle okreslonym terminie przygotowanej do montazu konstrukcji, co
uniemozliwia dokonanie wczes$niejszych obmiaréw na budowie, to wtedy nalezy uzgodni¢ wymiary z wykonawcg
przy uwzglednieniu tolerancji budowlanych.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne".

Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilosci, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robét akceptowanych przez Inzyniera.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne".

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce. Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg unikngc uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatéw
i ktére nie wptyng na jakos¢ wykonywanych robét. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z
przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkdéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi
w  dokumentacji projektowej, specyfikacjach  technicznych i  wskazaniami Inwestora oraz
w terminie przewidzianym w umowie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz
zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Wyroby winne by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem. Do transportu na terenie budowy nalezy stosowac srodki
transportu zapewniajgce dotrzymania wymogoéw rezimu technologicznego i nie powodujgce uszkodzen
istniejacej substancji majatku trwatego i ruchomego uzytkownikéw obiektu. Rodzaj sprzetu do transportu
wewnetrznego nalezy uzgodnic z Inwestorem przed rozpoczeciem robét.

Miejsce przeznaczone na przechowywanie powinno by¢é wyréwnane, oczyszczone, wolne od wdd
powierzchniowych i $niegu.
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5. WYKONANIE ROBOT

Roboty zwigzane ze stolarkg okienng

Montaz okien nalezy wykona¢ z godnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji , Wymagania ogélne”.
Kontrola jakosci montazu stolarki okiennej
Kontrola powinna obejmowac sprawdzenie:

- sposdb montazu stolarki,

- nieszczelnosci pomiedzy rama okienng a Sciang,

- sprawdzenie poziomdw i pondw przy obsadzaniu stolarki.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr roboét obejmuje:
- odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,
- odbidr ostateczny (catego zakresu prac),
- odbidr pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakoriczeniu robot na podstawie wynikéw pomiardw i badan
jakosciowych.

Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Inzyniera przy
udziale Wykonawcy.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Wymagania ogdlne”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci uzytych
materiatéw i jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiardow i badan.

Catkowity i uszczegétowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach dokumentéw
przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajgcego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1.2. Normy
— PN-EN78/Ak:1993 Metody badan okien

— DIN-18360 Prace montazowe konstrukcji aluminiowych i roboty Slusarskie. DIN-18516 Oktadziny
scian zewnetrznych, wentylowane.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U nr 75 poz. 690) w sprawie jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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V. ST - 01. 03 ROBOTY BUDOWLANE. WYMIANY STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej jest zestaw niezbednych wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru robét remontowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niedurnego 24,26
w Rudzie Slaskiej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Podstawg opracowania jest projekt budowlany ,,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRAC REMONTOWYCH
BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. NIEDURNEGO 24,26 W RUDZIE §LASKIEJ"
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu prowadzenia robdt przy wykonaniu wymianie $lusarki/stolarki drzwiowej. Dostarczenie i montaz
okien wraz z kompletem okué, zamkow i pozostatym wyposazeniem.

Szczegotowy zakres rzeczowy i iloSciowy robot wedtug przedmiardw oraz dokumentacji projektowe;.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty do wykonywania robét powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty zwigzane ze stolarka drzwiowa

Wymiana stolarki drzwiowej klatki schodowej na nowa — drzwi wejsciowe nowe z wktadka termiczna PCV,
potowicznie przeszklone, szkto bezpieczne P4, z kompletem zamkow. Wartos¢ wspodtczynnika U dla drzwi nie
powinien nie przekracza¢ U = 1,3 [W/m2K]

Doktadne zestawienie stolarkii drzwiowej do wymiany przedstawiono w czesci graficzne;j.

Wymagania dodatkowe

Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w ramach w sposéb gwarantujgcy wymagang trwatg odpornosé
na wptywy atmosferyczne oraz szczelno$é przylgi spoin. Uszczelki muszg by¢ wymienialne. Stosowanie uszczelki
srodkowej w oknach rozwieranych i rozwieralno-uchylnych, w oknach uchylnych i w oknach ze stupkiem
srodkowym jest obowigzkowe.

Woda deszczowa oraz skropliny, ktdre mogag przedosta¢ sie do wrebdw i gniazd profili muszg zostac
odprowadzone na zewnatrz listew dociskowych za pomocg ksztattek odwadniajgcych (dotyczy fasady)
wykonanych z tworzywa sztucznego. Widoczne otwory odwadniajgce nalezy ostoni¢ kapturkami.

W konstrukcjach systemowych mogg by¢ stosowane wytgcznie okucia przewidziane dla danego systemu,
przedstawione na rysunkach ztozeniowych zawartych w katalogu. Zwraca sie szczegdlng uwage na koniecznos¢
przestrzegania wytycznych szklenia producentéw szkita.

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ obmiaréw na budowie.

Jezeli wykonawca wymaga dostarczenia w Scisle okreslonym terminie przygotowanej do montazu konstrukgcji, co
uniemozliwia dokonanie wczes$niejszych obmiaréw na budowie, to wtedy nalezy uzgodni¢ wymiary z wykonawcg
przy uwzglednieniu tolerancji budowlanych.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne".

Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilosci , winny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robot akceptowanych przez Inzyniera.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne".

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwdrce. Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatéw
i ktére nie wptyng na jakos$¢ wykonywanych robdét. Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z
przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi
w dokumentacji  projektowej, specyfikacjach  technicznych i  wskazaniami Inwestora oraz
w terminie przewidzianym w umowie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz
zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Wyroby winne by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem. Do transportu na terenie budowy nalezy stosowad srodki
transportu zapewniajgce dotrzymania wymogoéw rezimu technologicznego i nie powodujgce uszkodzen
istniejgcej substancji majatku trwatego i ruchomego uzytkownikéw obiektu. Rodzaj sprzetu do transportu
wewnetrznego nalezy uzgodnic z Inwestorem przed rozpoczeciem robot.

Miejsce przeznaczone na przechowywanie powinno by¢é wyréwnane, oczyszczone, wolne od wadd
powierzchniowych i $niegu.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty zwigzane ze stolarkg drzwiowa

Montaz drzwi nalezy wykonac z godnie z wytycznymi producenta/konsewratora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji , Wymagania ogélne”.
Kontrola jakosci montazu stolarki okiennej
Kontrola powinna obejmowac sprawdzenie:

- sposdb montazu stolarki,

- nieszczelnosci pomiedzy ramg drzwiowg a $ciang,

- sprawdzenie poziomdw i pondw przy obsadzaniu stolarki.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr roboét obejmuje:
- odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbidr ostateczny (catego zakresu prac),
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- odbidr pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikéw pomiardw i badan
jakosciowych.

Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Inzyniera przy
udziale Wykonawcy.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Wymagania ogdlne”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci uzytych
materiatéw i jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiardéw i badan.

Catkowity i uszczegdétowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach dokumentéw
przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajgcego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

— DIN-18360 Prace montazowe konstrukcji aluminiowych i roboty Slusarskie. DIN-18516 Oktadziny
Scian zewnetrznych, wentylowane.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U nr 75 poz. 690) w sprawie jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

V. ST - 01. 04 ROBOTY BUDOWLANE. OPASKA BETONOWA.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej jest zestaw niezbednych wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t remontowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niedurnego 24,26
w Rudzie Slaskiej.

1.2, Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest projekt budowlany ,,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRAC REMONTOWYCH
BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. Niedurnego 24,26 W RUDZIE §LASKIEJ"

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.4.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robét remontowych opaski wokét
budynku.

W zakres robdt wchodzi miedzy innymi:
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- rozbiodrka ptyt chodnikowych, nawierzchni asfaltowych, obrzezy, kraweznikéw i taw kraweznikowych;
- korytowanie pod warstwy podbudowy;

- wykonanie nowych taw pod krawezniki betonowe;

- wbudowanie nowych obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej;

- wbudowanie nowych kraweznikow;

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 4 cm;

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o gr. 3 cm;

- ufozenie nawierzchni z kostki brukowej.

Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robét izolacyjnych wedtug przedmiardw oraz dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogdélne”.

2. MATERIALY
2.1. Betonowa kostka brukowa

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys i peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna
by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o
grubosci < 60 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni stosuje sie betonowg kostke brukowg koloru szarego o grubosci 60 mm. Tolerancje
wymiarowe wynosza:

- nadtugosci £ 3 mm
- naszerokosci£3 mm
- nagruboscit5mm
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Cechy Wartosc

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250, %, nie wiecej niz 5

Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250:

a) pekniecia probki brak
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2.2,

b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci

prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20

Scieralnos$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wiecej niz 4

Obrzeza

Aprobata techniczna

Warunkiem

dopuszczenia
przez wykonawce aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke na obrzeze betonowe.

do

Ksztatt, wymiary i kolor kraweznika

stosowania kraweznikéw betonowych bedzie

Zastosowane zostang obrzeza rodzaju Ow; gatunek 1 - G1. Kolor szary.

-

v 4
/
i
b

‘ ‘

Rys. 2.Wymiary obrzeza.

Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza | b h r
ow 100 8 30 3

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

posiadanie

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1

I +8

b, h +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé wartosci

podanych.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢
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Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie gérne | niedopuszczalne
(Scieralne)

i uszkodzenia

krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2
dtugosé, mm, max 20
gtebokos¢, mm, max 6

Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkdw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosé minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Na podsypke cementowo-piaskowg nalezy stosowac nastepujace materiaty:
- cement powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1,

- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gr80, zawartosci pytéw
f1o,

- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gc80-20, zawartos$ci pytéw f,
deklarowana (max. do 10% pytéw),

- woda zgodna z normg PN-EN 1008 (bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode wodociggowa
pitng).

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).

Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konaréw, szkfo,
plastik, grudki gliny.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywac do:
- 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podfozu twardym i suchym,

- terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu
i Scianach oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony luzem przechowuje sie w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.4. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia zgodng z PN-88/B-32250, PN-EN
1008:2003

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne oleje i mut.
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2.5. Warunki dostawy

Ogdlne wymagania dotyczgce warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.
Wyroby i materiaty do robét drogowych mogg by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg nastepujgce warunki:

-  materiaty i wyroby zgodne s3 z ich wyszczegblnieniem i charakterystykg podang
w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagania wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczy dokumenty Swiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow.

Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy, o ile jest
prowadzony lub protokotem przyjecia materiatéw.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni, kraweznikéw oraz obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (topaty, narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, wiertarki
mechaniczne itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkéow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inwestora oraz w
terminie przewidzianym w umowie.

Wyroby winne by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem lub pogorszeniem parametrow technicznych. Zaleca sie
opakowania ukfada¢ na catej powierzchni i wysokosci srodka transportowego, z zabezpieczeniem przed
przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do transportu na terenie budowy nalezy stosowac srodki
transportu zapewniajace dotrzymania wymogow rezimu technologicznego i nie powodujgce uszkodzen
istniejgcej substancji majatku trwatego i ruchomego uzytkownikéw obiektu. Rodzaj sprzetu do transportu
wewnetrznego nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem i Inzynierem przed rozpoczeciem robot.

Materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci,
w sposdb umozliwiajacy fatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w pakietach, zabezpieczajgc je przed wptywami atmosferycznymi. Pakiety nalezy
uktada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych zrédet ognia, pozostawiajgc miedzy rzedami a
Scianami wolne przestrzenie umozliwiajgce dostep do nich. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w
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srodki przeciwpozarowe. Opakowania nalezy ukfada¢ w pozycji lezacej, na réwnym podtozu w warstwach
najwyzej do 2 m.

Wyroby nalezy transportowac i sktadowane zgodnie z wytycznymi producenta.

4.2, Transport kraweznikow i obrzezy betonowych

Krawezniki i obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i przed uszkodzeniem
mechanicznym w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport kostki brukowej

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina tasma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materiatow, ktéra powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowad rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

5.2. Rozebranie istniejgcych nawierzchni

Ptyty chodnikowe, krawezniki, tawy pod krawezniki, obrzeza
- rozbidrka reczna z zatadunkiem na samochdd samowytadowczy.

5.3. Korytowanie

Pod projektowane nawierzchnie wykonac koryta o gtebokosci 13 cm:
- pod obrzeza i krawezniki — korytowanie reczne,

- pod nawierzchnie z kostki — korytowanie reczne lub mechaniczne przy uzyciu koparko-spycharki
gasienicowej,

- dno koryt wyprofilowa¢ z odpowiednimi spadkami dostosowanymi do niwelety istniejgcego terenu,

- dno koryta powinno by¢ rowne i w razie potrzeby dogeszczone zageszczarky stopowa. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wg normalnej préby
Proctora.

5.4. Ustawienie obrzezy

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)
ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

5.5. Podbudowa

- podbudowe wykonac z kruszywa naturalnego,

- po rozscieleniu kruszywa warstwami ubija¢ do odpowiedniego stopnia zageszczenia,
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- grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm.

5.6. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek i cement. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w
granicach od 2 do 3 cm. Podsypka  powinna by¢ zwilzona  woda, zageszczona
i wyprofilowana

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru — wczesniej
ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke uktada sie na podsypce
cementowo-piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktadac ok. 1,5 cm wyzej od niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastepnie zamie$é powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetniania i zamies¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Nawierzchnia z kostki brukowej
Przed przystgpieniem do robét Inspektor Nadzoru sprawdzi betonowg kostke brukowg pod katem:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w
pkt 2.1.,

- ksztattu i wymiarow elementdéw nalezy przeprowadzic¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchytki podano w pkt 2.1. Sprawdzenie katéw
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm,

Dodatkowo Wykonawca powinien dostarczy¢ dokumenty dotyczace:
- posiadanie atestu wyrobu przez producenta kostek brukowych,

- wyniki biezacych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci
na sciskanie pobierac 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

Krawezniki i obrzeza
Przed przystgpieniem do robét Inspektor Nadzoru sprawdzi krawezniki betonowe i obrzeza pod katem:

- wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie
z wymaganiami tablicy 4 z pkt. 2.2. - krawezniki i tablicy 7 z pkt. 2.3. — obrzeza. Pomiary dtugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

- ksztattu i wymiarow elementdéw nalezy przeprowadzic¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 2 i 3 z pkt. 2.2. - krawezniki i tablicy
51 6 z pkt. 2.3. — obrzeza. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
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6.2. Badania w czasie robot

Nawierzchnia z kostki brukowej
Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podfoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z pkt 5.3. niniejszej ST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza:
- dla gtebokosci koryta:
o oszerokoscido3 m:+1cm,
o o szerokosci powyzej 3 m: +2 cm,
- dla szerokosci koryta: +5 cm.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci polega na stwierdzeniu zgodnosci z pkt. 5.8. niniejszej ST.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Sprawdzenie wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania
z wymaganiami pkt. 5.9 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenia, czy przyjety desen (wzor) nawierzchni jest zachowany.
Sprawdzenie konstrukcji

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni z betonowych kostek brukowych przeprowadzac nalezy w nastepujacy
spos6b: na kazde 150+300 m? z betonowej kostki brukowej nalezy zdjaé 2+4 kostki w dowolnym miejscu i
zmierzy¢ grubos¢ podsypki.

Krawezniki
Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja
dla szerokosci wykopu wynosi = 2 cm. Zageszczenie podfoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.

Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

- dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi = 1 cm w
jednym stopniu.

Obrzeza

Sprawdzenie koryta

Sprawdzanie koryta jak w pkt 6.2.
Sprawdzenie podtoza i podsypki
Sprawdzenie podtoza i podsypki jak w pkt 6.2.

Sprawdzenie ustawienia betonowego obrzeia chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.6. przy
dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ = 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktdre moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
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- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokos¢.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr roboét obejmuje:
- odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
- odbidr ostateczny (catego zakresu prac),
- odbidr pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikéw pomiardw i badan
jakosciowych.

Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Inzyniera przy
udziale Wykonawcy.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta,
- wykonanie taw,
- wykonanie podsypek.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Wymagania ogdlne”.

8. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci uzytych
materiatéw i jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiardow i badan.

Catkowity i uszczegétowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach dokumentéw
przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajgcego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i rozporzadzenia

PN-EN 206-1 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

- PN-EN 197-1 Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

- PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

- PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
- PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

- PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
- BN-80/6775-03/01-04  Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw. Wspdlne wymagania i badania.

- BN-87/6774-04 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U nr 47 poz 401) w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U nr 75 poz. 690) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru. Drogi publiczne i ich usytuowanie.

VI. ST - 01.05 ROBOTY BUDOWLANE. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY
SPUSTOWE.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wymiany obrébek
blacharskich, rynien i rur spustowych.

Podstawg opracowania jest projekt budowlany ,,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRAC REMONTOWYCH
BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. Niedurnego 24,26 W RUDZIE §LASKIEJ"

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt objetych tg specyfikacja:
- Wykonanie obrébek blacharskich cokotu,

- Wykonanie parapetéw zewnetrznych,

- Wykonanie obrébek blacharskich na styku z innymi elementami budynku,

- Wykonanie obrébek blacharskich gzymséw,

- Wykonanie rynien i rur spustowych oraz podtgczenie do kanalizacji deszczowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowa, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Materiaty i wyroby:

- rury spustowe tytanowo-cynkowe o przekroju analogicznym do istniejgcego,
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- rynny tytanowo-cynkowe o przekroju analogicznym do istniejgcego,
- blacha tytanowo-cynkowa,

- parapety zewnetrzne tytanowo-cynkowe.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2 Sprzet do niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét remontowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robot i przepisbw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Podstawowy sprzet do wykonywania obrdébek blacharskich:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektrowkretarki, nozyce do ciecia blach, mtotek gumowy, mtotek
drewniany, néz blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do blach, szczypce techniczne, palnik gazowy z butlg
gazowa, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemnikéw z silikonem, rusztowania systemowe z pomstami
technologicznymi, przyscienny wycigg budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

4.2, Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robdt ciesielskich mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

- Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢é
o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych
podtozach.

- Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji.
- Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%,

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustdw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t
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Kontrola jakosci robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

1.1. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg:

- dla robét — obrébki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie urzadzen
obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,

- dla robdt — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PtATNOSCI

Podstawe do odbioru wykonania robot — stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z normami
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

Ogdlne wymagania odbioru obrébek blacharskich

Roboty zwigzane z wykonywaniem obrdbek blacharskich, wymagaja odbiorow czesciowych.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia,

- szczelnosci pofaczen.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbioru korncowego obrébek blacharskich nalezy dokonac po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr cze$ciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw obrdébek,

- zapisy dotyczace wykonywania robdét i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatdw i wyrobéw, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skfad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia — obrébek blacharskich.

Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek blacharskich oraz ich potaczenia
z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, obrébki blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjgé
jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- poprawic roboty i elementy obrébek i przedstawié¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢
cene,
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- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebra¢ obrébki w miejscach, w ktérych
nie odpowiadajg one wymaganiom i ponownie je wykonac.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
- Sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien,

- Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg
by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blacha potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Normy i rozporzadzenia

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

- Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentéw dla zastosowanych materiatéw,

- ITB —Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.

VIl.  ST-01.06 ROBOTY BUDOWLANE. REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej jest zestaw niezbednych wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru robdét remontowych podestéw/schodéw zewnetrznych budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w Rudzie Slaskiej przy ul. Janasa 21.

1.2, Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest projekt budowlany ,,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRAC REMONTOWYCH
BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. Janasa 21 W RUDZIE SlASKIEJ"

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu prowadzenia robét przy wykonaniu remontu schodéw zewnetrznych.

- zdemontowanie istniejgcych obrdbek blacharskich, elementéw metalowych;

- skucie zwietrzatych i skorodowanych posadzek,

- oczyszczenie catej powierzchni ptyt betonowych (ptyte dolng i boczne krawedzie) z luznych fragmentéw
betonu i zaprawy tgcznie z pretami stalowymi,

- uzupetnienie miejsc wystepowania zwietrzatego betonu, rys lub spekann za pomocg materiatéw
tworzacych system do uzupetnien elementéw betonowych

- oczyszczenie z rdzy odstonietego zbrojenia i zabezpieczenie srodkami antykorozyjnymi,
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- w przypadku duzych lub catkowitych zniszczerh odstonietych pretéw uzupetnienie zbrojenia przez
dospawanie pretéw wzmacniajacych,

- natozenie warstw naprawczych systemu,

- wykonanie obrébek blacharskich,

Szczegotowy zakres rzeczowy i iloSciowy robot wedtug przedmiardw oraz dokumentacji projektowe;.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji ,,wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Konstrukcja zelbetowa

Do napraw konstrukcji zelbetowej nalezy stosowac¢ materiaty systemu PCC. Nalezy stosowa¢ materiaty
posiadajace aprobate techniczng na caty system naprawy.

- Powfoki jednokomponentowe, modyfikowane tworzywem sztucznym, wigzace na bazie cementu,
przeznaczone do ochronny stali.

- Powfoki jednokomponentowe, modyfikowane tworzywem sztucznym, wigzgce na bazie cementu,
przeznaczone do napraw konstrukcji zelbetowych.

- Zaprawe cementowg modyfikowang tworzywem sztucznym. Jako dodatku modyfikujacego przewiduje sie
uzycie dyspersji tworzywa sztucznego na bazie styrenu i butadienu.

- Modyfikator powinien by¢ przewidziany przez producenta do ulepszania tynkéw, zapraw naprawczych i
wykonywania warstw szczepnych.
- Mineralne mikrozaprawy uszczelniajgce, przeznaczone do uszczelnien przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
- - Papatermozgrzewalna podktadowa: - papa profilowana, - osnowa z wtékien poliestrowych,
Blacha na obrdbki:

- materiat: stal tytan-ocynkowana obustronnie;
- grubos¢ stali: 0.55 mm;
- faczniki — wkrety systemowe blacha — blacha z podktadkga EPDM;

2.2. Obrébka blacharska

Grubos¢ blachy stosowanej do wykonania obrébek blacharskich musi wynosi¢ minimum 0,55 mm. Blacha
stosowana do wykonania obrdbek blacharskich. Obrébki blacharskie powinny by¢ wykonane profesjonalnie,
powinny byé wykonywane w wymiarach dostosowanych do wymiaréw, nie mogg by¢ wykonane bez uzycia
odpowiednich narzedzi. Obrébki muszg zapewnié szczelnos¢ przez okres minimum gwarancji na wykonane
roboty budowlane. Obrébki musza byC taczone ze sobg w sposdb przewidziany przez producenta blachy. Blacha
stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm - wymagania wg. PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce
winien uzyskaé akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
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przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét. Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac
winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg, spetniajgcg wymagania
Specyfikacji Technicznej jakosé robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét
zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami
Inwestora oraz w terminie przewidzianym w umowie. Do transportu na terenie budowy nalezy stosowac¢ srodki
transportu zapewniajgce dotrzymania wymogoéw rezimu technologicznego i nie powodujgce uszkodzen
istniejacej substancji majatku trwatego i ruchomego uzytkownikéw obiektu. Rodzaj sprzetu do transportu
wewnetrznego nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem robdt. Transport materiatéw izolacyjnych
nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane
wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie,
w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym, materiaty te nalezy uktadac na
podktadzie z desek lub z ptyt betonowych i przykry¢ szczelnie folig. Materiaty powinny by¢ pakowane,
przechowywane i transportowane w sposéb wskazywany w normach anstwowych lub swiadectwach ITB.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materiatow, ktéra powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). Bezposrednio przed przystgpieniem do robét izolacyjnych nalezy przeprowadzié¢ odbior
podtoza, ktére powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami. Nalezy Scisle przestrzegaé wytycznych
producentéw poszczegdlnych wyrobdéw, co do sposobu wykonawstwa, uzywanych narzedzi oraz elementéw
pomocniczych (tgczniki, uszczelki, podktadki, masy uszczelniajgce, narzedzia itp.

5.2. Wykonanie prac zwigzanych z remontem

- Usunac wierzchnie warstwy ptyt i obrébki blacharskie,

- Oczyscic¢ catg powierzchnie ptyt z luznych fragmentow betonu i zaprawy tgcznie ze zbrojeniem,

- Odkryte zbrojenie doktadnie oczysci¢ (powierzchnia powinna by¢ wolng od kurzu i ttuszczu),

- W przypadku duzych lub catkowitych zniszczen odstonietych pretéw uzupetnienie zbrojenia przez
dospawanie pretéw wzmacniajacych,

- Zwilzy¢ podtoze do stanu matowo-wilgotnego.

- Odstoniete prety zbrojeniowe ptyty zabezpieczyé zaprawg

- Nastyku pomiedzy sciang a posadzka utozy¢ tasme dylatacyjng, obwodowa. Tasme przyklei¢ do podtoza
z uzyciem paska samoprzylepnego i doktadnie docisngc.

- Wykona¢ warstwe spadkowg

- Wystajacy pasek tasmy dylatacyjnej obcig¢ rowno z krawedzig posadzki
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- Krawedz sciany i posadzki w obrebie wykonywanej fasety gruntowacé zywica.

- Na powierzchni zagruntowanej wykona¢ fasete z uzyciem gotowe] zaprawy epoksydowej. Zalecana
dtugos¢ boku fasety od 4 do 6 cm.

- Powierzchnie zagruntowad zywica.

- Nakfadanie powtoki uzytkowej powierzchni balkonu o grubosci ok. 2 mm.

- Wykonanie nowych posadzek ptyt w postaci jastrychu cementowego - warstwa wierzchnia posadzki
powinna by¢ nienasigkliwa i antyposlizgowa;

5.3. WYKONYWANIE TYNKOW

Wyprawe tynkarskg nalezy naktada¢ na mocne, czyste, réwne i suche podtoze. Ewentualne nieréwnosci powinny
by¢ wyrownane tynkiem podktadowym, lub naprawione zaprawg. Nie wolno stosowaé¢ wyprawy elewacyjnej
bezposrednio na powierzchniach ptyt termoizolacyjnych. Do masy tynkarskiej nie wolno dodawa¢ zadnych
substancji typu cement lub piasek. Mase tynkarskg nanosi¢ pacg ze stali nierdzewnej na grubos¢ ziarna. Fakture
nalezy nadaé¢ za pomoca pacy z tworzywa sztucznego. Mase tej samej partii produkcyjnej naktadac na catg
powierzchnie. Prace tynkarskie nalezy wykonywac¢ w temperaturze podtoza +7 do +25 oC. Nakfadany tynk chroni¢
przed nadmiernym nastonecznieniem, deszczem i wiatrem az do catkowitego wyschniecia. W celu unikniecia
spekan spowodowanych nagrzewaniem sie tynkéw nalezy ograniczy¢ wykonywanie do niewielkich fragmentéw
elewacji. Przy krawedziach nadprozy nalezy wykona¢ kapinosy w formie naciecia lub zamontowania gotowe;j
wyprofilowanej listwy. Krawedzie obrdébki nalezy wyprofilowaé. Potaczenia obrdbki z elewacjg wykonaé za
pomoca masy silikonowej lub tasmy uszczelniajacej. Swiezo wykonane wyprawy nalezy chronié przed opadami
atmosferycznymi. Przy wykonywaniu wyprawy tynkarskiej nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji
producenta w zakresie przygotowania mieszanek, przygotowania podtoza oraz sposobu i warunkéw nakfadania.
Dla uzyskania efektu kolorystycznego masy tynkarskiej na danej powierzchni nalezy uzywaé materiatu z tej samej
serii.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

6.1 KONTROLA ROBOT

Odbidér podfoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot remontowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami.

6.2. KONTROLA JAKOSCI ZWIAZANA Z REMONTEM SCHODOW ZEWNETRZNYCH

KONTROLA POWINNA OBEJMOWAC SPRAWDZENIE:

- Prawidtowosci uzytych materiatow,
- Wykonania prac naprawczych,

- Wykonania hydroizolacji,

- Wykonania nowych posadzek.

6.5. USUWANIE NIEZGODNOSCI

Jezeli roboty nie s3 wykonane zgodnie z wymaganiami, nalezy dokona¢ naprawy usterek zgodnie z procedura
usuwania niezgodnosci. Procedura usuwania niezgodnosci: stosowane materiaty powinny by¢ akceptowane
przez Nadzor Inwestycyjny.
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7. ODBIOR ROBOT

Odbiér robdt obejmuje:

- odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

- odbidr ostateczny (catego zakresu prac),

- odbidr pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakoriczeniu robot na podstawie wynikéw pomiardw i badan
jakosciowych. Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Wymagania ogdlne”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci uzytych
materiatéw i jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiardéw i badan.

Catkowity i uszczegétowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach dokumentéw
przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajgcego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

- -PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.
- - PN-88/B-32250 Materiaty budowlane - Woda do betondéw i zapraw
- - PN-B-06250 Beton zwykty

VIIl. ST -01.07 DOCIEPLENIE STROPU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej jest zestaw niezbednych wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru robdt remontowych docieplenia poddasza budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego w Rudzie Slaskiej przy ul. Niedurnego 24,26.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest projekt budowlany ,,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRAC REMONTOWYCH
BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. NIEDURNEGO 24,26 W RUDZIE §LASKIEJ"

1.3. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1. 1.3. Zakres robét objetych SST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja,
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie projektowanego remontu w zakresie
ocieplenia stropu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
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1.4.2. Folie paroizolacyjne montuje sie na poddaszach miedzy ptytami kartonowo-gipsowymi a termoizolacja, Sa
one stosowane po cieptej stronie ocieplenia, w celu zapobiezenia przedostawaniu sie pary wodnej powstajgcej
w trakcie normalnego uzytkowania pomieszczen do termoizolacji, co przy nizszych temperaturach po przeciwne;j
stronie powodowatoby wykroplenie sie wilgoci wewnatrz ocieplenia, przez co wzréstby wspdtczynnik przenikania
ciepta dla przegrody i zawilgocenie narastatoby.

1.4.3. Wetna mineralna (wetna kamienna) — materiat izolacyjny pochodzenia mineralnego. Wetne mineralng
produkuje sie zazwyczaj z kamienia bazaltowego, ktory topi sie w temperaturze + 1400°C, po stopieniu poddaje
sie go procesowi rozwtéknienia. Otrzymany materiat, jako wyrdb stosowany jest w postaci ptyt, filcy, mat, otulin
lub luzem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora. Przy ociepleniu nalezy uzyskac ciggtosc izolacji stropu, dachu i Scian zewnetrznych.
Warstwy przegrody, poczynajac od strony wewnetrznej do zewnetrznej, powinny mie¢ malejgcy opér dyfuzyjny,
tzn. kazda kolejna warstwa przepuszcza coraz wiekszg ilos¢ pary wodnej. Zalecana grubo$é termoizolacji
w stropie belkowym uzalezniona jest od wysokosci belek stropowych. Jezeli ich wysokos¢ jest mniejsza niz 20 cm
(min. zalecane) nalezy utozy¢ wetne o najwyzszej tgcznej grubosci na jakg pozwala wysokos¢ belek.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne zasady dotyczgce materiatéw podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 2. Materiaty nalezy stosowac
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa - opisem technicznym i rysunkami.

2.2. Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatéw wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie
poszczegdlnych typdw materiatdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich producentdw. Przy wykonywaniu prac
budowlanych nalezy stosowaé jedynie takie materiaty, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.3. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.4. Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac:
— certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng,

— atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

2.5. Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéw, nazwy
modeli, numery katalogowe stuza jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materiatéw a nie sg
wskazaniem na producenta.

2.6. Materiaty stuzgce do taczenia innych materiatow (tasmy, kleje itp.) nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na
taczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng odpornosé w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz
nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych. w normach
panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.7. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty podstawowe

a) Folia paroizolacyjna - PE gr.0,2mm ; opdr dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g wodochtonnos$¢ < 1% ;
przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie 24h — niedopuszczalne przesigkanie ;
klasyfikacja ogniowa : wyrdb trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniajgcy ognia ; szerokos¢ rolki 2,0m , dtugosé 50
—75m.

b) Wetna mineralna - niepalna klasa A1; |_= 0,035 W/(m K) gr. 20cm, gestos¢ powyzej 15 kg/m3; wspdtczynnik
oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1. Wetna przeznaczona do uktadana na stropie powinna by¢ odpowiednio
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oznaczona. Na opakowaniu lub etykiecie musi byé umieszczona informacja zawierajaca : - nazwa wyrobu lub inna
charakterystyka identyfikujaca, - nazwa lub znak identyfikujgcy oraz adres producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela, - rok produkcji( ostatnie dwie cyfry), - zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia, - klasa
reakcji na ogien, - deklarowany opér cieplny, - deklarowany wspodtczynnik przewodzenia ciepta, - wymiary
nominalne : grubos¢, dtugosé, szerokos¢, - kod oznaczenia, - liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu. 25

¢) Materiaty uzupetniajace: - tgczniki do zamocowania izolacji do belek stropowych i krokwi, - inne, niezbedne dla
skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia dostawcéw lub producentéw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne zasady dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

3.2.1. Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
3.2.2. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru

3.2.3. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac wykonanie zaméwienia zgodnie ze sztukg budowlang
i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robodt
powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizacji robét. Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 . TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport

Przewozone materiaty muszg by¢ odpowiednio opakowane, a $rodki transportowe muszg zapewni¢ ich
bezpieczny przewdz na budowe. Zamawiajgcy nie precyzuje szczegétowych wymagan w tym zakresie.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.
Wyroby mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i innymi. Zatadunek i wytadunek
wyrobdéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym
w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem
wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Izolacja termiczna stropu

Wytyczne przy montazu wetny w drewnianych stropach belkowych:
a) Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

b) Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczekac kilka minut do czasu, az wetna rozprezy sie do wymiarow
nominalnych.
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c) Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luznych kawatkdw
tynkéw, pytu, ttuszczu, nalotdéw czy wykwitéw.

d) Do ocieplenia stropu mozna przystgpi¢ po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed wptywem
opaddéw atmosferycznych i wiatru — tzn. najlepiej po utozeniu poszycia dachowego, a w przypadku ocieplenia
poddasza poddanego termomodernizacji w ramach remontu po sprawdzeniu stanu pokrycia i usunieciu
wszelkich nieszczelnosci pokrycia, sprawdzeniu stanu wiezby dachowej i belek stropowych, usunieciu uszkodzen
i wykonaniu zabezpieczenia drewna srodkami chemicznymi.

e) Na belkach stropowych lub stropie zamocowac folie paroizolacyjng. Folie nalezy uktada¢ w kierunku
prostopadtym do belek stropowych z zaktadem 10-15 cm. Zaktady folii uszczelni¢ tasmg dwustronnie klejaca.
Jezeli folia nie bedzie sklejana, wtedy zaktady nalezy zwiekszy¢ do min. 30 cm. Na stykach stropu z dachem,
sciang, kominem szczelnos¢ zapewni¢ przez zamocowanie na catej dtugosci listwy dociskowej. Folie zamocowac
do konstrukcji drewnianych zszywkami lub gwozdziami z duzym tebkiem. Do konstrukcji stalowych folie przykleja
sie tasma dwustronnie klejaca.

f) Uktadanie wetny rozpoczyna sie po zamontowaniu ptyt sufitowych na ruszt podbity pod belkami. Jezeli
wczesniej nie zostata zamontowana od spodu belek folia izolacyjna, to w przypadku nieogrzewanego gérnego
pomieszczenia ukfada sie folie pod wetng, w odcinkach miedzy belkami tak, aby tworzyta system U - ksztattny.

g) Maty lub ptyty nalezy przycig¢ na szerokos¢ belek z naddatkiem 2-3 cm tak, aby izolacja z wetny szczelnie
wypetniata przestrzen miedzybelkowa. Grubos¢ izolacji w przypadku stropdw drewnianych jest ograniczona
wysokoscig belek konstrukcyjnych.

h) Ptyty uktadane na sucho nalezy starannie docisng¢ do siebie, aby unikng¢ powstawania mostkéw termicznych
na ztgczeniach. Warstwy ocieplajgce powinny by¢ wbudowane w taki sposdb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w
czasie uzytkowania budynku parg wodnga ani wilgocig pochodzacg z innych Zrédet.

i) Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i miec¢ statg grubos¢, zgodnga z projektem. Ptyty izolacyjne powinny by¢
uktadane na styk, bez szczelin i winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy uktadaniu kilku
warstw ptyt nalezy uktadad je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w kolejnych warstwach wzgledem siebie
wynosito co najmniej 3 cm. Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosc.

5.2.1. Alternatywne do powyiszego rozwigzanie polega na ufozeniu na istniejgcej podtodze poddasza
nieuzytkowego wetny mineralnej. Komunikacja za pomocg dodatkowych pomostéw. Jako wtasciwsze, réwniez
ze wzgledow praktycznych wskazuje sie ocieplenie miedzybelkowe.

5.2.2. Na stropie poddasza nieuzytkowego wetna moze pozostac¢ bez przykrycia, pod warunkiem, ze dach stromy
jest dostatecznie zabezpieczony przed przeciekaniem. Zwiekszy¢ nalezy grubos¢ izolacji (min. 20 cm) aby nie
nastepowata kondensacja pary wodnej na wewnetrznej stronie pokrycia dachu. Gdy pomieszczenia ponad
stropem nie sg ogrzewane, pod izolacjg cieplng bezwzglednie nalezy roztozy¢ warstwe folii izolacyjnej.

5.2.3. Od strony wnetrza wykonczenie ocieplonego poddasza uzytkowego zaleca sie wykonac¢ w formie poszycia
z plyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych profili metalowych
(oferowanych przez producentéw ptyt gipsowo kartonowych).

5.2.4. Od strony poddasza nieuzytkowego, po wykonaniu ocieplenia stropu, zaleca sie wykonaé¢ na catej
powierzchni podtoge z ptyt OSB. Rezygnacja z wykonania podtogi na rzecz pomostow komunikacyjnych nie
zapewnia bezpiecznego uzytkowania — mozliwos¢ upadku na nizszg kondygnacje , z przebiciem stropu w
przypadku spadniecia z pomostu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 6

6.2. Materialy izolacyjne

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosé nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie
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zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wifasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Btedy przy wykonywaniu roboét

Nalezy zwrécic szczegblng uwage na btedy popetniane przy wykonywaniu ocieplenia stropu wetng mineralna:

- montaz za krétko przycietych lub zbyt dtugich odcinkéw wetny,

- stosowanie weiny z rolki o statej szerokosci do ukfadania wzdtuz belek stropowych, przy ich
niejednakowym rozstawie,

- niedoktadne przyleganie sgsiednich odcinkdw wetny mineralnej, co znacznie obniza zdolnos¢ materiatu
izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej,

- zastosowanie nieodpowiedniej folii, lub niewtasciwe jej utozenie czesto wykonawcy mylg strony folii,
tzn. paroizolacyjng od strony zimnej a paroprzepuszczalng od strony cieptej. -

- montowanie ptyt (mat) zawilgoconych, przez co oktadziny narazone sg na dziatanie nadmiernej wilgoci,

- nieprawidtowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek z wetng
mineralng; paczki powinny by¢ przechowywane pod dachem.

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0BMIAR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST "Wymagania ogdlne". 8.1.
8.2. Jednostka i zasady obmiarowania

8.2.1. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdt. llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowe]j z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST "Wymagania ogdlne". 8.1.
8.2. Szczegodtowe zasady odbioru robét

Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed ich zakryciem i wykonaniem innych robét wykorczeniowych.
Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem;
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosé nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania; Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce
dokumenty: - dokumentacja techniczna, - dziennik budowy, - zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdéw
dostarczonych na budowe, - protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych, - protokéty odbioru
materiatéw i wyrobdw, - wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce. Roboty
podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ptatnosci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robét wymienionym w p. 1.3. niniejszej S.T. w
oparciu o odbidr faktycznie zaméwionej i wykonanej pracy oraz z oceng jakosci robét i oceng jakosci uzytych
materiatéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
- PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtékien nieorganicznych. Wetna mineralna.
- PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralnej.

- PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralne;j.

- PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

- PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne.

- PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.

- PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno - wilgotnosciowe. Tabelaryczne
wartosci obliczeniowe.

- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i elementow
budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci
powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.

- PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw. Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

- PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdéw. Czes¢ 2:
Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjne;.

- PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynkéw. Wymagania ogdlne i klasyfikacja

IX. ST - 01.08 POWLOKI MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej jest zestaw niezbednych wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru robdt remontowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Rudzie
Slaskiej przy ul. Niedurnego 24,26.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest projekt budowlany ,,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRAC REMONTOWYCH
BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. NIEDURNEGO 24,26 W RUDZIE §LASKIEJ"

1.3. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich powtok malarskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatéw, wykonawstwem i wykoriczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

Zakres robdt objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- przygotowanie podtoza — sSciany,
- malowanie tynkéw,
- roboty zabezpieczajace np. folia malarska,

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacja Techniczng. 1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét Ogdlne wymagania dotyczgce zasad
prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot
zwigzanych z wykonywaniem powtfok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowg, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) POWtOKI MALARSKIE

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mieko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozciericzenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzacg jednolitag mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedace;j
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
—wode — do farb wapiennych,
—terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

—inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z:
polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania - wydajnos¢ — 6—10 m2 /dm3 , - max. czas schniecia — 24 h Farba
chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna - wydajnos¢ — 15-16 m2
/dm3, - max. czas schniecia — 8 h Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty - do wygtadzania
podktadu pod powtoki chlorokauczukowe, Rozcierczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczukowych
ogdlnego stosowania — biaty do rozciericzania wyrobow chlorokauczukowych.

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

- wydajnos¢ — 6-10 m2 /dm3,
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- max. czas schniecia—24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnosé¢ — 4,5-5 m2 /dm3

- czas schniecia—24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

- wydajnos¢ — 5-6 m2 /dm3,

- max. czas schniecia—24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajnos$¢ — 6-8 m2/dm3

- czas schniecia—24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydajnos¢ —1,2-1,5 m2/dm3

- czas schniecia—12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
—wydajnos$é¢ —6-8 m2 /dm3

—czas schniecia—12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
—wydajnos$¢ — 6—-10 m2 /dm3

2.5.6. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych witasciwosciach informuja
parametry dwdch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg
normy PN-EN 13300 zaktada badanie odpornosci farb wg normy I1SO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli sie na klasy
od pierwszej do pigtej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i Il) pozwalajg na nazwanie farby produktem o wysokiej
odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na szorowanie na mokro. Powtoki wykonane z farb
zakwalifikowanych do klasy | pozwalajg na wykonanie 200 cykli szorowania zanim nastgpi ubytek grubosci
powtoki o 5 um. W przypadku farb z klasy Il ubytek, po tej samej liczbie cykli, moze wynies¢ od 5 do 20 pum.
Ubytek grubosci powtoki, po okreslonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy.

Réwnie powszechnie stosowana jest norma PN 92/C-81517, ktéra okresla liczbe cykli szorowania na mokro, jakg
trzeba wykonaé, zeby zetrzeé farbe w catosci. W wyniku czego otrzymujemy informacje: min. 2000, 3000, 4000
lub 5000 cykli szorowania w zaleznosci od rodzaju farby.

Stopien potysku Generalna zasada brzmi: im wiekszy stopien potysku tym farba jest mocniejsza. Dlatego farby z
klasy | badz Il to produkty o potysku: mat, mat satynowy lub pétmat. Jesli mamy od pomalowania lamperie w
przedpokoju lub sciane, przy ktérej stoi zmywarka lub ekspres do kawy wybierzmy farbe o wysokiej klasie i jak
najwiekszym potysku.

Wydajnosc i sita krycia Farby lateksowe cechujg sie duzg wydajnoscig. Wynosi ona od 10 do 15 m2 z 1 litra i jest
podawana dla jednej warstwy. Ze wzgledu na parametry mechaniczne, jakie chcemy osiggna¢, farby lateksowe,
pomimo dobrej sity krycia, wymagaja standardowo dwukrotnego malowania. Podczas robét malarskich mozna
zastosowac farby lateksowe marki Tikkurila -rodzine produktéw Optiva, ktére spetniajg kryteria dla wyrobdéw
odpornych na zmywanie i szorowanie. Wysokiej jakosci produkty polecane sg do pomieszczen biurowych i
uzytecznosci publicznej oraz domoéw jednorodzinnych i mieszkan. W rodzinie Optiva znajduje sie farba o
najwyzszej odpornosci — Optiva 20 — zalecana do pomieszczen szczegdlnie narazonych nie tylko na zabrudzenia
ale takze na kontakt z wilgocig, takich jak: kuchnie, tazienki, pralnie, klatki schodowe, itp.
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parametr Optiva 5 Optiva Satin Optiva 20

odpornosc na klasa 2

szorowanie (wg 150 klasa 1 klasa 1

11998)

odpormosc na

sk o %‘;’% g min. 3500 min. 4000 min. 5000

cykli]

odpornost chemiczna odporne na przecieranie rozcienczonymi detergentami i na stabe
rozpuszeczalniki, np. benzyne

odpornosc na +80

wysokie temperatury

[*C]

stopien potysku mat | mat satynowy | poimat

kolorystyka bialy + barwy z kart Tikkurila i palet NCS, HAL

wydajnosc przy do 15

jednokrotnym

malowaniu [m/]

opakowanie [I] 0,9;2.7;9;18 09.27:9 09:27:9

czas schniecia [h] ok. 2 ok. 2 ok. 2-3

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sie charakteryzowaé nastepujacymi
parametrami:

klasa I'i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

¢ wydajno$é na poziomie 10-15 m2 /I przy jednokrotnym malowaniu,
® nie z6tknie,

¢ wysoka sita krycia,

¢ dobra przyczepnos¢ do podtoza,

¢ niekapiaca.

Farby ognioochronne Farba ogniochronna stosowana do zabezpieczania ogniochronnego konstrukcji stalowych
o profilach otwartych i zamknietych pracujacych na zewnetrz lub wewnatrz obiektéw w tym powierzchni
ocynkowanych. Mozliwo$¢ uzyskania klasy odpornosci ogniowej R15, R30, R60. Kategoria agresywnosci
korozyjnej wg PN-ISO 12944 cz. 2 od C1 do C5M Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-7324/2007, Atest Higieniczny
HK/B/1195/01/2004 Certyfikat Zgodnosci ITB - 1590/W.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

—na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong woda w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozciericzonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.7. Folia malarska

Folia Pcv grubosci min. 0,21mm.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w 0Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca powinien
dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania robdt objetych
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niniejszg ST. Ze wzgledu na znaczna wysokos$¢ niektérych pomieszczen wymagane bedga rusztowania. Sprzet
malarski: pedzle, watki, tasma malarska,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Materiaty mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem
czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Stare, zagrzybione powtoki
malarskie usun i zmyj wodg z dodatkiem $rodka dezynfekujgcego dostepnego na rynku (zgodnie z instrukcjg
zamieszczong na opakowaniu tego srodka). Oczys¢ za pomocg szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spekania
uzupetnij odpowiednig zaprawg. Nastepnie ponownie zabezpiecz podtoze srodkiem dezynfekujgcym. Umytg
powierzchnie maluj dwukrotnie farbg. W przypadku nowych scian, tynkéw przed przystgpieniem do wszystkich
prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Nowe tynki muszg by¢ wysezonowane, réwne, wolne
od pytu i zanieczyszczen. Przed uzyciem wyrdb doktadnie wymieszaj. W razie potrzeby rozciericz woda pitng w
ilosci max. 5% obj. — farby akrylowe. Malowanie moze odbywaé sie pedzlami, watkami lub pistoletami
natryskowymi Zalecana ilos¢ warstw 3. Drugg warstwe naktadaj po wyschnieciu pierwszej farbg w postaci
handlowej. Po zakoniczeniu malowania narzedzia umyj woda. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta,
W co najmniej trzech warstwach az do osiggniecia wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok. Przed
przystgpieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana. Przy malowaniu powierzchni
wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy
ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoniczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej
+1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw
mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzagdzen sanitarnych),
— catkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich
natozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych
drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnic¢ zaprawg
cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.
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5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rdwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskow 5.3.2.
Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug
i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sSladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny miec jednolity
potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w rdéznych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Biezgca kontrola obejmuje
wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczgcych stosowanych materiatdow z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu: - zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w
dokumentacji powykonawczej, - jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobéw - przygotowanie podtoza —
podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen, — spéjnosé powtok malarskich z podtozem
— powtoki powinny byé spdjne na catej powierzchni, — grubo$é powtoki malarskiej — min. 3 warstwy, — faktura
malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekdéw i rys, — wykonczenie powtoki
malarskiej na potgczeniach z innymi elementami — nie malowanymi, miejscami przejs¢ kolorow muszg tworzy¢
linie prosta, — korncowy efekt prac malarskich. Naniesione powtoki musza posiadac jednolitg barwe i fakture na
catej powierzchni. Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekow, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé: — sprawdzenie
wygladu powierzchni, — sprawdzenie wsigkliwosci, — sprawdzenie wyschniecia podtoza, — sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

—dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

—dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci powietrza mniejszej
od 65%. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

—dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci
i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jedli badania dadzg wynik
pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik
ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
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Jednostky obmiarowg robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7.3. Malowanie scian i sufitow

Malowanie Scian i sufitdw nalezy oblicza¢ w m2 w swietle Scian surowych. Wysokos¢ mierzy sie od wierzchu
podtogi do spodu sufitu.

7.4. Malowanie $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami

Oblicza sie zwiekszajgc uzyskany wynik w zaleznosci od liczby profilii ozddb. Jezeli sciany sg gtadkie, powierzchnie
ozdobnych faset nalezy doliczyé do powierzchni malowanych sufitéw.

7.5. Malowanie nadprozy

Przy malowaniu $cianami scian, jezeli nadproza sg réwniez malowane z powierzchni ich nie potraca sie otworow
do 3m2. Jezeli oscieza i nadproza sg malowane wowczas potraca sie powierzchnie otworéw, mierzong w Swietle
oscieznic lub muru (jezeli otwory nie posiadajg oscieznic).Nie potrgca sie jednak otwordw i miejsc niemalowanych
o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potraca sie doliczajgc powierzchnie malowang osciezy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Roboty podlegajg warunkom odbioru
wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podtoia

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdow zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
podanymi w specyfikacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

8.2.6. Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg ptatnosci sg ceny
jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostawe materiatow,
- przygotowanie podtozy,
- zabezpieczenie obszaru robdt (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni $cian i sufitéw,
— usuniecie zabezpieczen prace porzadkowe,
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- badania na budowie i laboratoryjne.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

- PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

- PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych. Terminy ogdlne.
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

- PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

- PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
- PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne

W przypadku wystgpienia ewentualnych niescistosci pomiedzy specyfikacjq a czescig projektowa lub przy braku
ewentualnych opiséw — wszystkie rozwigzania nalezy konsultowac z projektantem.
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