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KRAWEZNIK BETONOWY 15X30X100
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
LAWA BETONOWA Z OPOREM

KRAWEZNIK BETONOWY 15X30X100
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
tAWA BETONOWA Z OPOREM

]

KOSTKA BETONOWA

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

KRUSZYWO tAMANE 0-31.5 MM STABILIZOWANE MECH.
KRUSZYWO tAMANE 0-62 MM STABILIZOWANE MECH.

PROJEKT INWESTOR
ot S CmnaZnigrd
44100 Glvice, . Gowackiego 7 pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd
TEMAT ADRES INWESTYCJI

Budowa zjazdu z drogi publicznej

Dobrostawice, dz. nr 129

55-140 Zmigrod
NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NRRYS.
Przekroj poprzeczny 1907201 | 1:25 01
proj. mgrinz. arch. Janusz Jerzak 141102
wyk. mgrinz. arch. Janusz Jerzak 141102

spr. mgr inz. arch. Pawet Szaraniec
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