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Zimowe utrzymanie drog 2022-2024

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru ustug zwigzanych z
zimowym utrzymaniem drdg powiatowych. Ustugi dotyczg zwalczania $liskoSci zimowej, usuwania oblodzenia i od$niezania jezdni,
Sciezek rowerowych i Sciezek pieszo-rowerowych.

1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspoine dla ustug objetych Specyfikacjg Techniczna.

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (droga) albo jego
czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugo$¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z nadsypkg -
odlegtos¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Osoba wyznaczona — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za administrowanie i nadzorowanie robét wyznaczonych w umowie.

1.4.6.  Jezdnia - czeS¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi
jezdnie.

1.4.7. Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.8. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robot.

1.4.9. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjgq projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.10. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.411. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe
i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.12. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.413. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na
okres budowy.

1.4.14. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.15. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig
urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.16. Pobocze - cze$C korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzern organizacji i
bezpieczenistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.417. Polecenie Dyzurnego/Osoby Wyznaczonej - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Dyzurnego/Osobe
Wyznaczong, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem prac.

1.418. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.419. Przeszkoda sztuczna - dzieo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.20. Przetargowa dokumentacja - cze$¢ dokumentaciji, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robét.

1.4.21. Szerokos$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

1.4.22. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegéinych rodzajéw ruchu oraz
szeroko$¢ chodnikow mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od
ruchu pieszego.

1.4.23. Sciezka rowerowa - cze$¢ pasa drogowego przeznaczona dla ruchu roweréw, oznakowana znakami C-13.

1.4.24. Sciezka pieszo-rowerowa — czesé¢ pasa drogowego przeznaczona dla ruchu pieszych i roweréw oznakowana znakami
pionowymi C-13/16 w r6znych odmianach.

1.4.25 Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace czesS¢ terenu budowy.
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1.4.26. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg, lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace ustug

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych ustug, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na drogach objetych zimowym
utrzymaniem w trakcie ich wykonywania, metody uzyte przy realizacji zamdéwienia oraz za ich zgodno$¢ ST i poleceniami Osoby
wyznaczone;.

Wykonawca jest zobowigzany do réwnoczesnego wykorzystywania wymaganej w danym zadaniu ilosci ptugopiaskarek w celu
sprawnego i jak najszybszego prowadzenia dziatan.

1.5.1. Zgodnos$¢ ustug z ST

ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich
sq obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Osobe wyznaczong, ktéra podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane ustugi i dostarczone materialy beda zgodne z ST.

1.5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania ustug

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia ustug wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania ustug Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na utrzymywanych zimg drogach oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji ustug albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczonego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w trakcie realizacji ustug a po ich zakoriczeniu szkodliwo$é zanika moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Jezeli miejsce realizacji ustug przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ ustugi w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie ustug, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji ustug Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie ustug
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone ustug i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do realizacji ustug od daty rozpoczecia
do daty wydania potwierdzenia zakonczenia wykonanych ustug przez Osobe wyznaczona.
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1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi ustugami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia ustug.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem ustug i w sposob ciggty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow .

Wykonawca przedstawi Osobie wyznaczonej szczegotowe informacje dotyczace zrodta pozyskania materiatéw jak réwniez odpowiednie
aprobaty techniczne zastosowanych zgodnie z ST materiatéw . W celu osiggnigcia pozadanego efektu dopuszcza sie stosowanie
réznych materiatéw do zwalczania $liskosci zimowej niepowodujacych uszkodzen i szkodliwosci dla $rodowiska. W przypadku
stosowania piasku lub mieszaniny piasku nie moze ona zawiera¢ ziaren wiekszych od 2, 0 mm.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom .
Kazdy rodzaj ustug, w ktérym znajdujq sie nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych ustug. Sprzet uzywany do realizacji ustug powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw wskazanych w ST . Ustugi ZUD na $ciezkach rowerowych i pieszo-rowerowych Wykonawca moze realizowaé
dowolnym sprzetem posiadajacym odpowiednie certyfikaty dopuszczenia do stosowania i niepowodujace uszkodzen infrastruktury pasa
drogowego i 0 dopuszczalnej masie catkowitej (catego zestawu wraz z materiatem do posypywania) do 3,5 tony. Reczne od$niezanie
mozna wykonywaé za pomocg topat, szufli $nieznych, miotet itp. narzedzi.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie ustug, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Osoby
wyznaczonej. Zatadunek materiatéw z miejsca sktadowania, transport i roztadunek w miejscu prowadzenia akcji nalezg do Wykonawcy i
moga by¢ wykonywane dowolnym sprzetem lub recznie.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania ustug ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Osobie wyznaczonej kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Osobe
wyznaczong, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do realizacji ustug.

Do realizacji zadan wykorzystywany bedzie sprzet posiadajacy nadajniki GPS obstugiwane przez ZDP w Poznaniu.

Koszty przetozenia urzadzenia GPS gwarantowanego przez ZDP oraz dodatkowego ponosi Wykonawca.

Przetozenie urzadzenia bedzie wykonane w ciggu 3 dni od momentu zgtoszenia przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ dziatania zimowego utrzymania drég ptugopiaskarkami w ilosci co najmniej podstawowej dla
kazdego zadania, w ktdrym bierze udziat, niezaleznie od panujgcych warunkéw pogodowych i pory dnia. Plugopiaskarki zapasowe w
ramach niniejszego przetargu moga by¢ wykorzystywane w innych zadaniach, o ile nie ma potrzeby ich wykorzystania na zadaniu, do
ktérego sg przypisane (np. w przypadku awarii sprzetu podstawowego). Dla dziatarn prowadzonych przez ptugopiaskarki zapasowe
stosuje si¢ takie same wymagania i standardy jak dla podstawowych.

Wykonawca w przypadku awarii zobowigzany jest do wykonania zadania za pomocg wczesniej wskazanego sprzetu zapasowego lub
alternatywnego lub innego sprzetu majacego zainstalowane przez ZDP nadajniki GPS. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
zgtosi¢ ewentualne awarie nadajnika GPS. Zamontowane nadajniki GPS sg obstugiwane wytacznie przez ZDP. Zabrania sie ingerenc;i
innych 0séb (poza pracownikami ZDP i firmy montujacej nadajniki) w dziatania nadajnikéw GPS.

W przypadku intensywnych opadéw $niegu uniemoZliwiajgcych utrzymanie wymaganych standardéw lub zamieci powodujacych
powstawanie zasp Zamawiajacy wymaga utrzymania przejezdnosci drég - Wykonawca sam decyduje o uzyciu ptugéw bez GPS oraz
ciezkiego sprzetu do wykonania dziatania na drogach objetych II, lll, IV standardem zimowego utrzymania. Cena uzycia sprzetu
ciezkiego jest wkalkulowana w cene jednostkowg za odsniezanie. Przed wystaniem sprzetu ciezkiego oraz ptugéw bez GPS nalezy
zgtosi¢ Zamawiajacemu wyjazd tego sprzetu wraz z podaniem miejsc i dtugosci odcinkéw na jakich bedzie pracowat, aby Zamawiajgcy
mogt kontrolowaé jako$¢ prac bezposrednio w terenie. Zamawiajacy odmowi zaptaty za nie zgtoszone przed wyjazdem dziatania
pojazdami bez GPS.

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych ustug i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie ustug zgodnie z zasadami okre$lonymi w ST i wskazaniach Osoby
wyznaczonej oraz w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca realizacji ustug.

5. WYKONANIE USLUG

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ustug zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ wykonywanych ustug, za ich
zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Osoby wyznaczone.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania ustug. Przed przystapieniem do realizacji dziatan ZUD Wykonawca
ustali z Zamawiajacym trasy przejazdu pojazdéw. Wykonawca wskazuje koordynatora lub koordynatorow prowadzenia akcji
wyposazonego w telefon komérkowy gwarantujac zamawiajgcemu statg tacznosé i dyspozycyjno$é 24h /dobe.

Wykonawca realizuje wszystkie dziatania w ramach zadania po uzgodnieniu z dyzurnym Zarzadu Drég Powiatowych, w czasie
okreslonym dla tych standardéw. Dyzurny Zarzadu Drog Powiatowych prowadzi dziennik polecen, w ktérym notuje sie date, godzine (z
doktadnoscig do 5 minut) i zakres dziatan zleconych Wykonawcy. Polecenia Osoby wyznaczonej powinny by¢é wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Osobe wyznaczong, pod grozba zatrzymania realizacji ustug. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca. W przypadku nasilenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w uzgodnieniu z Zamawiajacym i
kazdorazowo na jego polecenie Wykonawca musi wykona¢ ustuge nawet kilkukrotnie na dobe, zapewniajgc wymiane oséb przez
zmiennikow , zgodnie z zasadami BHP i kodeksu pracy.

Po wydaniu przez Zamawiajacego polecenia o natychmiastowym podjeciu dziatan maksymalny czas reakcji Wykonawcy (podjecie
dziatania na wskazanych odcinkach, drogach powiatowych lub catym zadaniu) wynosi 1 godzine. Jezeli Wykonawca nie podejmie
dziatarn w okre$lonym terminie Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie zastepcze na koszt Wykonawcy oraz obcigzy¢ Wykonawce karami
zgodnie z Umowa,

6. KONTROLA JAKOSCI USLUG

6.1. Zasady kontroli jakosci ustug

Celem kontroli ustug bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ ustug.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole ustug . Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel , sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan ustug.

Osoba wyznaczona moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary ustug z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze ustugi wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Jednym z elementéw kontroli sg odczyty z nadajnikéw GPS.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okre$lone, Osoba wyznaczona ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie ustug zgodnie z umowa,.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobrania probek materiatu ze sktadowiska i piaskarki i zlecenia badania laboratoryjnego na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania prowadzone przez Osobe wyznaczong
Osoba wyznaczona jest uprawniona do dokonywania kontroli a Wykonawca musi udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty , ktére posiadajg aprobate techniczng , w przypadku wyrobow dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy .

7. OBMIAR USLUG

7.1. Ogolne zasady obmiaru ustug

Obmiar ustug bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych ustug zgodnie z ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
ustug dokonuje Wykonawca na biezaco w trakcie realizacji zaméwienia. Obmiar ustug moze zostaC zweryfikowany przez
Zamawiajacego na podstawie odczytéow z nadajnikéw GPS. Zamawiajacy moze dokona¢ korekt (dodaé, odjgé) odcinkéw objetych
dziataniami ZUD w ilosci do 30% na danym zadaniu.

Obmiar gotowych ustug bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

7.2, Zasady okreslania ilo$ci ustug i materiatéw
Wi/w zasady okreslono w ST .
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7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane na biezaco w trakcie prowadzenia ustug .
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR USLUG

8.1. Zasady odbioru ustug

Odbior polega na ocenie rzeczywistego wykonania ustug w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Kazdorazowe rozpoczecie i zakorczenie realizacji ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem drog bedzie zgtaszane przez
Wykonawce osobie petnigcej dyzur zimowego utrzymania drég.

Po wydaniu przez Zamawiajacego polecenia o natychmiastowym podjeciu dziatan maksymalny czas reakcji Wykonawcy (podjecie
dziatania na wskazanych odcinkach, drogach powiatowych lub catym zadaniu) wynosi 1 godzine. Jezeli Wykonawca nie podejmie
dziatarh w okre$lonym terminie Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie zastepcze na koszt Wykonawcy oraz obcigzy¢ Wykonawce karami
zgodnie z Umowa,

Meldunki z wykonanych zadan bedg sporzadzane przez Wykonawce i wysytane Zamawiajacemu na biezaco we wszystkie dni tygodnia.
Meldunki sporzadzone wg zat. nr 4 nalezy wysyta¢ na FAX lub na adres e-mail za potwierdzeniem odczytu.

Jednym z elementdw odbioru sa odczyty z nadajnikéw GPS. Zamawiajacy moze nie odebra¢ dziatan, ktére nie znajdujg
odzwierciedlenia w odczytach z nadajnikow GPS lub nie byty meldowane. Zamawiajacy moze nie odbiera¢ ustug wykonanych bez
wymaganego uzgodnienia lub takich, ktére nie przyniosty oczekiwanych efektow. Wykonawca zobowigzany jest do comiesigcznego
rozliczenia wykonanego zadania na drukach zat. 3.

8.2. Dokumenty do odbioru
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru jest wykaz wykonanych ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem drog (zat. 3),
zgodny z zapisami w dzienniku pracy sprzetu i potwierdzony przez Osobe wyznaczona.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycii
kosztorysu. Cena jednostkowa bedzie uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie,
okre$lone dla tej roboty w ST.

Ceny jednostkowe ustug beda obejmowaé w szczegoinosci:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Naleznosci bedq regulowane za jeden miesigc kalendarzowy, na podstawie zatwierdzonego przez osobe wyznaczong rozliczenia
wykonanych ustug zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 do umowy.
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Zimowe utrzymanie dréog 2022-2024
Zatgcznik nr 15 do SWZ WZ.261.2.26.2022

1, WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ustug zwigzanych ze
zwalczaniem $liskosci zimowej na drogach powiatowych administrowanych przez Zarzad Drdg Powiatowych w Poznaniu .

1.2. Zakres ustug objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem ustug przy
zwalczaniu $liskosci zimowej, obejmujacych:

— zapobieganie wystepowaniu sliskosci zimowe;j,

— likwidacje $lisko$ci zimowe;j,

przy zastosowaniu materiatéw chemicznych, uszorstniajacych lub mechanicznych.

Wykaz drég wg standardow zimowego utrzymania oraz powierzchnie jezdni do posypywania okre$lono w zatgczniku nr 1
zatytutowanym " Wykaz drég objetych zimowym utrzymaniem ". Zwalczanie $lisko$ci zimowej zostato podzielone na 8 czesci.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1 Slisko$¢ zimowa - zjawisko wystepujace na drogach wskutek tworzenia sie na jezdniach warstwy lodu albo zlodowaciatego
lub ubitego $niegu.

1.3.2  Zwalczanie $liskosci zimowej - zabiegi majgce na celu zapobieganie wystepowaniu $liskosci zimowej oraz zabiegi
likwidujace powstatq $liskos¢ zimowa,

1.3.3  Zapobieganie wystepowaniu sliskosci zimowej - uodpornienie nawierzchni drogi przed powstawaniem na niej warstwy lodu
lub zlodowaciatego $niegu przez pokrycie jej Srodkami chemicznymi obnizajacymi temperature zamarzania wody.

1.3.4 Likwidacja $lisko$ci zimowej - usuniecie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciatego albo ubitego $niegu przy uzyciu
$rodkow chemicznych, uszorstniajgcych lub mechanicznych albo srodkéw tych facznie.

1.3.5.  Uszorstnienie lodu lub zlodowaciatego lub ubitego $niegu - posypanie nawierzchni kruszywem w celu zwiekszenia
sczepnosci két pojazdu z nawierzchnig.

1.3.6 Gotoledz - cienka warstwa lodu grubosci do 1 mm powstata na skutek opadu na nawierzchnie o temperaturze ujemnej, mgty
roszacej, mzawki lub deszczu.

1.3.7  Lodowica - warstwa lodu o grubosci do kilku centymetréw, powstata z zamarznigtej, nie usunietej z nawierzchni wody,
pochodzacej ze stopnienia $niegu, lodu lub opadu deszczu.

1.3.8  Zlodowacialy lub ubity $nieg - warstwa $niegu w postaci:

a) przymarznietej do nawierzchni pozostato$ci nie usunietej warstwy $niegu grubosci kilku milimetréw,

b) przymarznietej do nawierzchni zlodowaciatej lub ubitej, nie usunigtej warstwy Sniegu grubosci kilku centymetréw,

c) zlodowaciatej lub ubitej powierzchniowo warstwy $niegu o znacznej grubosci.

139  Sliskos¢ posniegowa - rodzaj $liskosci zimowej, powstajacej w wyniku zalegania na jezdni przymarznietej do nawierzchni
pozostatosci nie usunietego ubitego $niegu, pokrywajacego jq catkowicie lub czeSciowo warstewkg o grubosci kilku
milimetréw.

1.3.10  Sliskos¢ $niegowa - rodzaj $liskosci zimowej, powstajacej w wyniku zalegania na jezdni nie usunietej warstwy $niegu
grubo$ci powyzej kilku centymetrow, ktérego gérna warstwa lodowacieje (ruch pojazdéw tworzy na niej zwykle roznej
gtebokosci koleiny i wyboje pogarszajace bezpieczenstwo i predkos¢ ruchu).

1.3.11  Szron - osad lodu, na ogdt o wygladzie krystalicznym, przybierajacy ksztatt lasek, igietek itp., tworzacy sie w procesie
bezposredniej kondensaciji pary wodnej z powietrza przy temperaturze ponizej 0°C.

1.312 Szadz - osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pecherzykami powietrza, powstajacy z nagtego
zamarzania przechtodzonych kropelek wody (mgly lub chmury), gdy temperatura wyziebionych powierzchni jest nizsza lub
nieznacznie wyzsza od 0°C.

1.3.13  Nosnik - pojazd o napedzie spalinowym, na ktérym zamontowano sprzet do usuwania $liskosci.

1.3.14  Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" [8] pkt 1.4.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" [8] pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [8]
pkt 2. .

Materiaty przeznaczone do zwalczania $liskosci powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika
2005 r. w sprawie rodzajow i warunkéw stosowania $rodkow, jakie mogg by¢ uzywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach
(D.U. nr 230 z dnia 24.11.2005r. poz. 1960).
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2.2. Materialy do zwalczania Slisko$ci zimowej

Materiaty do zwalczania slisko$ci zimowej powinny by¢ zgodne z ustaleniami Zamawiajacego lub ST.

Do materiatow stosowanych przy zwalczaniu $liskosci zimowej na drogach powiatowych naleza:

a) S$rodki chemiczne: sol (chlorek sodu), sl drogowa, solanka, nawilzona sol oraz inne okreslone w Dz.U. 2005 nr 230 poz. 1960
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005 r. w sprawie rodzajow i warunkéw stosowania $rodkéw, jakie
moga by¢ uzywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach);

b) mieszaniny min. 50% soli i piasku o uziarnieniu do 2,0 mm z ew. dodatkiem innych $rodkéw chemicznych jak w Dz.U. 2005 nr 230
poz. 1960 po ustaleniu z Zamawiajacym.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw przy zwalczaniu $liskosci zimowej, na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, po

ustaleniu wymagan dla materiatéw, sposobdw badan i kontroli ich stosowania, zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.3. Sdl (chlorek sodu)

Sél (chlorek sodu, NaCl) powinna spetnia¢ wymagania PN-86/C-84081/02 [6].

(Uwaga: Nie zaleca sie korzystania z nowej edycji normy PN-C-84081-2:1998 Sél (Chlorek sodu). Sél spozywcza, ktéra nie podaje
zadnych wymagan dla soli drogowe;j).

Do celéw zwalczania $liskoSci zimowej zaleca si¢ stosowa¢ s6l kamienng, ktéra zawiera ziarna 0 wymiarach do 5 mm, wilgotno$¢ do
0,1% i zmienng ilo$¢ zanieczyszczen.

Sal (chlorek sodu) stanowi element technologii uzywanych przy zwalczaniu $liskosci zimowej za pomoca soli drogowej, solanki,
nawilzonej soli.

2.4, SOl drogowa

Sl drogowa powinna spetnia¢ wymagania PN-86/C-84081/02 [6]. Zaleca sie nastepujacy sktad soli drogowej: 96% NaCl (soli) + 2,5%

CaClz (chlorku wapnia) + 0,2% K4Fe(CN)s (zelazocyjanku potasowego, dodawanego w celu zapobiegania zbrylaniu soli).
Najkorzystniejsze uziarnienie soli jest nastepujace:

— 60-80% w przedziale 1-3 mm,

10-25% w przedziale 3-6 mm,

do 5% ponizej 0,16 mm,

do 5% powyzej 6 mm.

2.5. Solanka

Solankg moze byé roztwor wodny chlorku sodowego (NaCl) otrzymywany podczas:

— lugowania pokfadéw soli woda,

— sztucznego wytwarzania w specjalnych urzadzeniach.
Solanka do celéw zimowego utrzymania drég powinna mie¢ stezenie 20-25%.
Solanka stosowana w zimowym utrzymaniu drog moze by¢ uzywana jako $rodek
nawilzajacy s6l w rozsypywarkach.

2.6. Nawilzona sol

Nawilzona (zwilzona) sél do posypywania nawierzchni powinna zawiera¢ 30% solanki (roztworu NaCl lub CaClz) o stezeniu 20-25%
oraz 70% suchej soli NaCl. Wyjatkowo mozna zwilza¢ sél woda, po akceptaciji tego sposobu przez Zamawiajgcego.

Zaleca sig¢ zwilza€ sél bezpo$rednio przed jej rozsypywaniem. Do przygotowania mieszanek nalezy uzywac betoniarek przeciwbieznych
i wolnospadowych, suszarek bebnowych, dozatoréw lub innych urzadzen dajacych gwarancije jednorodno$ci mieszanek.

Mieszaniny przeznaczone do stosowania w temperaturze ponizej -7°C zaleca sie przygotowa¢ bezposrednio przed fadowaniem na
rozsypywarki.

2.7. Mieszaniny piasku z sola

Do zwalczania $lisko$ci zimowej mozna stosowaé:

jednorodne mieszaniny piasku z solg o sktadzie wagowym maksimum 50% kruszywa + minimum 50% soli.

Piasek do mieszanek winien by¢ o uziarnieniu do 2 mm, wg PN-B-11113:1996 [4],

Kruszywo stosowane do mieszanek nie powinno by¢ zbyt tamliwe, nie moze zawieral zanieczyszczen ilastych, gliniastych.
Jednorodno$¢ uziarnienia kruszywa zapewnia wigkszg réwnomierno$¢ pokrycia drogi podczas posypywania. Duza zmienno$¢ wielkosci
ziaren powoduje nierownomierne posypywanie (rézne odlegtosci rozrzutu). Zawarto$¢ ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna byé
minimalna (zaleca si¢ do 3%), poniewaz ziarna te moga zwigksza¢ mozliwo$¢ poslizgu. Ziarna nie moga by¢ sptaszczone i musza mie¢
ksztalt regularny. Materiaty uszorstniajace powinny wykazywa¢ dostateczng wytrzymato$¢ na mechaniczne ich niszczenie przez ruch
(nie moga ulega¢ rozdrabnianiu).

Do przygotowania mieszanek nalezy uzywaé betoniarek przeciwbieznych i wolnospadowych, suszarek bebnowych, dozatoréw lub
innych urzadzen dajacych gwarancje jednorodno$ci mieszanek.

Materiaty zbrylone powinny by¢ przed zatadowaniem rozdrobnione wedtug wymagan stosowania.
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2.8. Skltadowanie materiatow

Sél kamienng oraz s6l drogowg mozna sktadowa¢ w magazynach, pod wiatg lub na wolnym powietrzu na odizolowanym od doptywu
wilgoci utwardzonym podtozu. Podtoze powinno by¢ pokryte bitumem lub warstwa papy i mie¢ spadki wynoszace 3-4% od $rodka na
zewnatrz.

Sél sktadowang na wolnym powietrzu nalezy przykry¢ w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

Sél sktadowang na wolnym powietrzu, na odpowiednio przygotowanym podiozu, formuje si¢ w pryzmy o wysokosci ok. 2,5 m.
Szeroko$¢ pryzm przyjmuje sie przewaznie od 9 do 12 m, dtugo$¢ pryzm natomiast ustala sie w zaleznosci od ilosci skladowanej soli na
danej bazie.

Powierzchnia pryzm powinna by¢ wygtadzona i ubita oraz mie¢ spadek ok. 5% ku krawedziom, w celu utatwienia sptywu wody
opadowej. Do przykrycia pryzm nalezy uzywa¢ plandeki z tworzywa sztucznego lub brezentu.

Plandeki po przykryciu pryzmy soli powinny by naciagniete i przymocowane do hakow usytuowanych poza krawedzig sktadowiska.
Zaleca sie dodatkowe docisnigecie plandek starymi oponami, w liczbie okoto 1 opona na 25 m2 powierzchni pryzmy.

W przypadku magazynowania soli kamiennej i soli drogowej na jednym sktadowisku, nalezy zwroci¢ szczegblng uwage, aby nie
mieszac ich ze sobg. Musza by¢ one sktadowane w oddzielnych pryzmach.

W miare posiadanych mozliwo$ci sl kamienna oraz drogowa powinny by¢ przechowywane w magazynach drewnianych lub z innych
materiatow, przy réwnoczesnym zabezpieczeniu $cian przed bezposrednim stykaniem sie z sola.

Mieszanke kruszyw z solg w stosunku wagowym mozna magazynowa¢ na wolnym powietrzu bez przykrycia (ale na podtozu
utwardzonym) w duzych pryzmach o objetosci powyzej 50 m3.

Kruszywa (piaski, kruszywa naturalne lub Zzuzlowe) nie powinny zawiera¢ ziaren wiekszych od podanych w pkcie 2.7. Ewentualne
przesiewanie mozna wykonywac przed zmagazynowaniem ich lub dopiero w czasie tadowania na srodki rozsypujace.

Kruszywa powinny by¢ dostarczone i sktadowane w stanie suchym w pryzmach. Powierzchnia pryzmy powinna by¢ wygtadzona i ubita
ze spadkiem oraz przykryta plandeka.

Kruszywa przeznaczone do diuzszego magazynowania nalezy wymiesza¢ z solg w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem.
Mieszanka kruszyw z solg powinna by¢ mieszankg jednorodna. Do kruszyw o uziarnieniu drobnym mozna dodawa¢ wagowo 4% soli,
natomiast do kruszyw o uziarnieniu grubszym 3% soli.

Solanke mozna przechowywaé w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach, zamknigtych lub otwartych, zabezpieczonych
przed agresywnym dziataniem roztworu. Zbiorniki soli powinny by¢ wyposazone w plandeki zabezpieczajace materiat przed wplywem
warunkéw atmosferycznych.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [8] pkt 3.

Do realizacji zadan wykorzystywany bedzie sprzet w ilosci wymaganej (co najmniej podstawowej dla kazdego zadania, niezaleznie od
panujacych warunkéw pogodowych i pory dnia) dla zadania oraz posiadajacy nadajniki GPS obstugiwane przez ZDP w Poznaniu.
Wykonawca w przypadku awarii zobowigzany jest do wykonania zadania za pomocg wczesniej wskazanego sprzetu zapasowego,
dodatkowego lub alternatywnego lub innego sprzetu majacego zainstalowane przez ZDP nadajniki GPS. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie zgtosi¢ ewentualne awarie nadajnika GPS. Zamontowane nadajniki GPS sg obstugiwane wytacznie przez ZDP. Zabrania
sig ingerenciji innych osob (poza pracownikami ZDP i firmy montujacej nadajniki) w dziatania nadajnikéw GPS. Do dziatari ZUD na
Sciezkach rowerowych i pieszo — rowerowych nie wymaga sie na sprzecie nadajnikow GPS. Masa catkowita tego sprzetu (catego
zestawu wraz z materiatem do posypywania) nie moze przekracza¢ 3,5 tony, powodowa¢ uszkodzen infrastruktury pasa drogowego a
sprzet musi mieScic sie w istniejacej skrajni poziomej oraz pionowe;.

3.2. Sprzet stosowany do usuwania $liskosci zimowej

Do rozprowadzania $rodkéw chemicznych i mieszanin piasku z solg mozna stosowac nastepujacy sprzet:

— plugopiaskarki (piaskarki, solarki — pojazdy samochodowe cigzarowe), dozujace i rozsypujace materiaty z zamontowanym ptugiem
ods$nieznym,

— urzadzenia wspofpracujace, np. fadowarki w sktadowiskach materiatéw, mieszarki, suszarki, dozatory, pompy, silosy itp.

3.3. Wymagania dotyczace sprzetu do usuwania sliskosci

Do rozsypywania $rodkdw chemicznych nalezy uzywaé rozsypywarek doczepnych lub naktadanych na no$nik (pojazdy cigzarowe
samochodowe), dajacych gwarancje ich rozsypywania z wydatkiem jednostkowym 5 do 30 g/m2, a materiatow uszorstniajgcych lub ich
mieszanin ze srodkami chemicznymi z wydatkiem jednostkowym od 50 do 150 g/m2.

Rozsypywarki $rodkow chemicznych i materiatow uszorstniajgcych muszg by¢ tatwe w montazu i demontazu na $rodkach
transportowych, zapewnia¢ ptynna regulacje ilosci rozsypywanych $rodkéw do usuwania $liskoSci zimowej oraz réwnomierny wydatek
jednostkowy (g/m2) bez wzgledu na predkosci ruchu rozsypywarki. Powinny mie¢ mozliwosci zmiany szerokosci (symetrycznie i
asymetrycznie) rozsypywania podczas jazdy i byé dodatkowo wyposazone w zbiorniki na solanke do zwilzania rozsypywanej soli.
Zbiorniki te powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje.

Talerz lub talerze rozsypujace musza mie¢ mozliwo$¢ regulacji wysokosci. Zwilzanie soli powinno odbywac si¢ podczas zsypywania na
talerz lub na talerzu, albo w obydwu miejscach. Rozsypywarki powinny zapewniaé mozliwo$¢ miejscowego zwiekszenia uprzednio
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nastawionego wydatku jednostkowego. Rozsypywarki materiatéw uszorstniajacych powinny odpowiada¢ takim samym wymaganiom jak
rozsypywarki $rodkdw chemicznych z tym, Ze nie muszg posiada¢ zbiornika na solanke.

Do rozpryskiwania nasyconych wodnych roztworéw chlorkéw nalezy uzywaé urzadzen dajacych gwarancje ich uzycia z wydatkiem
jednostkowym od 15 do 160 ml/m2

Urzadzenia do rozpryskiwania nasyconych roztworéw chlorkow winny by¢ wykonane z materiatéw odpornych na korozje. Wydatek
jednostkowy rozpryskiwanego roztworu winien by¢ niezalezny od predkosci jazdy. Urzadzenie powinno zapewniC ptynna, regulacje
wydatku rozpryskiwanej solanki.

Do przepompowania roztworu jak i wody nalezy stosowa¢ pompy kwasoodporne.

Urzadzenia do zatadunku powinny by¢ samojezdne, tatwo manewrowalne w magazynach zamknietych i na sktadowiskach. Moga to by¢
tadowarki wszelkiego typu lub tadowarki taSmowe z mozliwo$cig nagarniania urobku. W magazynach zamknigtych zaleca sie
stosowanie fadowarek tasmowych o napedzie elektrycznym oraz napetnianie rozsypywarek solg z silosu.

Przed sezonem zimowym wszystkie planowane do uzycia rozsypywarki $rodkéw chemicznych i materiatdw uszorstniajacych powinny
by¢ poddane kontroli dotyczacej doktadnosci dozowania.

Sprzet powinien by¢ przystosowany w takim stopniu, aby mégt by¢ gotowy do uzycia w ciggu 1 godziny od chwili powziecia decyzji o
koniecznosci podjecia akcji na drodze.

Pojazdy samochodowe uzywane do prac przy usuwaniu $liskosci zimowej powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnat Swietiny
btyskowy barwy zéttej, zgodnie z ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” [11].

Po przygotowaniu sprzetu i no$nikéw nalezy dokonaé prébnego montazu, podczas ktérego nalezy sprawdzi¢ w ptugopiaskarkach:

— dopasowanie rozsypywarki do nosnika (w przypadku rozsypywarek naktadanych - zamocowanie ich do nosnika),

— dziatanie uktadu napedowego oraz uktadu dozujgcego i rozsypujacego,

— dziatanie urzadzer regulacyjnych.

3.4. Wymagania odnosnie obstugi sprzetu
Operatorem sprzetu moze by¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia, tj. wymagang kategorie prawa jazdy, znajomo$é¢
dokumentaciji techniczno-ruchowej (DTR) obstugiwanego sprzetu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu drég.
Przed rozpoczeciem pracy operator winien dokonac:
— sprawdzenia stanu technicznego no$nika i sprzetu,
— sprawdzenia zamocowania sprzetu na no$niku,
— sprawdzenia stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidtowosci dziatania:
— uktadu hydraulicznego,
— uktadu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nosnika,
— zaczepu nosnika,
— oSwietlenia pojazdu,
— lampy btyskowej koloru Zéttego.
Nie nalezy rozpoczyna¢ pracy do chwili, gdy zauwazone usterki nie zostang usuniete. Nalezy wykona¢ réwniez niezbedne czynnosci
konserwacyjne.
W czasie pracy operator powinien:
— wykonywac wytgcznie czynno$ci zwigzane z obstuga sprzetu i prowadzeniem no$nika,
— obserwowaC w sposob ciagly sprzet roboczy i zwraca¢ baczng uwage na bezpieczenstwo oséb i pojazddw znajdujacych sie w
poblizu,
— przestrzegaé obowigzujgcych zasad Kodeksu drogowego.
Po zakonczeniu pracy nalezy sprzet oczysci¢ i dokona¢ przegladu. Wszelkie uszkodzenia sprzetu zagrazajace bezpieczenstwu obstugi
sprzetu jak i uzytkownikom drég nalezy niezwiocznie usunag.
Nalezy dokonywa¢ terminowo obstug technicznych sprzetu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i DTR.
Zamontowane nadajniki GPS sg obstugiwane wytacznie przez ZDP. Zabrania si¢ ingerencji innych oséb (poza pracownikami ZDP i firmy
montujgcej nadajniki) w dziatania nadajnikéw GPS.

4. Transport

4.1. Transport materiatow

Przy transporcie materiatow stosowanych do zwalczania $liskosci zimowej nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

— s0l (chlorek sodu i sdl drogowg) mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu drogowego lub kolejowego, w warunkach
zabezpieczajacych jg przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem,

— solanke mozna przewozi¢ w zbiornikach lub pojemnikach wykonanych z materiatéw odpornych na korozje,

— kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami.

Nawilzong sol i mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem wapnia lub magnezu zaleca sie przygotowywaé bezpo$rednio przed tadowaniem

na rozsypywarki.
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5. Wykonanie ustug

5.1. Korzystanie z obstugi meteorologicznej

Przy prowadzeniu prac zimowego utrzymania drog zaleca sie korzysta¢ z informacji o stanie pogody i kierunkach jej zmian.

Informacje o pogodzie uzyskiwane sg z biur prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) oraz z drogowych
automatycznych stacji pomiarowych.

Prognozy pogody przekazywane administracji drogowej przez IMGW zwykle zawierajg;

— nazwe obszaru, ktérego dotyczg,

okres waznosci,

— przewidywane zjawiska atmosferyczne - rodzaj i natgzenie opadéw, wystapienie zamieci, gotoledzi, mgty,

— przewidywany przebieg temperatury (wzrost lub spadek),

— przewidywany kierunek wiatru.

Prognozy, oprécz rodzaju i natezenia opadéw podajg réwniez prawdopodobienstwo ich wystepowania.

Jesli w prognozach nie wymienia sie opaddw i zjawisk atmosferycznych, to znaczy, ze nie przewiduje sie mozliwosci ich wystapienia.
Prognozy podajg przewidywany zakres temperatur (temp. min. i max.), kierunek zmian (wzrost lub spadek) oraz site i kierunek wiatru.
Przy szybkosciach wiatru ponizej 10 m/s dane dotyczace wiatru moga nie by¢ podawane.

5.2. Okoliczno$ci powstawania sliskosci zimowej

Przy zapobieganiu i likwidowaniu sliskosci zimowej nalezy bra¢ pod uwage okolicznosci jej powstawania.

Gotoledz powstaje wtedy, kiedy zaistniejg rownoczesnie nastepujace okolicznosci:

— temperatura nawierzchni ujemna,

— temperatura powietrza - w granicach -6°C do + 1°C,

— wzgledna wilgotnos¢ powietrza - wigksza od 85% (patrz zat. 2).

Powstata w wyniku wystapienia gotoledzi warstwa lodu jest réwna.

Lodowica wystepuje, gdy po odwilzy lub opadzie deszczu przy temperaturze dodatniej powietrza i nawierzchni w jej gornej warstwie,
nastepuje raptowne obnizenie temperatury ponizej 0°C. Im szybsze jest obnizenie temperatury, tym zjawisko lodowicy jest
intensywniejsze. W czasie wystapienia lodowicy powstata na jezdni warstwa lodu, przewaznie grubo$ci kilku milimetréw, jest zwykle
nierbwna.

Sliskoé¢ posniegowa wystepuje, gdy po przejéciu plugow odsnieznych pozostata na jezdni drogi warstwa lub resztki $niegu zostaj ubite
i przymarzajg do nawierzchni pod wptywem ruchu lub zmiennych warunkéw atmosferycznych. W tym przypadku na nawierzchni drogi
tworzg sie tylko niewielkie nieréwnosci. W nieznacznym stopniu pogarsza to wygode ruchu, natomiast zwieksza niebezpieczenstwo
poslizgu pojazdow.

Sliskosé $niegowa wystepuje wtedy, gdy nie usuniety z nawierzchni $nieg pod wptywem ruchu i zmiennych warunkéw atmosferycznych
zostaje ubity, a jego gorna warstwa lodowacieje. W wyniku ruchu pojazdéw na tak powstatej warstwie $niegu tworzg sie réznej
gtebokosci koleiny i wyboje, wskutek czego zmniejsza sie w znacznym stopniu bezpieczenstwo i predko$é ruchu.

5.3. Zasady zwalczania $liskosci zimowej

Sliskos¢ zimowa likwidowana jest na calej szerokoéci jezdni. Na drogach objetych II, Il standardem zimowego utrzymania, po
wystapieniu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, w wyniku ktérych powstata $lisko$¢ zimowa Wykonawca realizuje wszystkie
dziatania w ramach zadania po uzgodnieniu z dyzurnym Zarzadu Drog Powiatowych, w czasie okre$lonym dla tych standardéw.

Po wydaniu przez Zamawiajacego polecenia o natychmiastowym podjeciu dziatarn maksymalny czas reakcji Wykonawcy (podjecie
dziatania na wskazanych odcinkach, drogach powiatowych lub catym zadaniu) wynosi 1 godzine. Jezeli Wykonawca nie podejmie
dziatan w okre$lonym terminie Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie zastepcze na koszt Wykonawcy oraz obcigzy¢ Wykonawce karami
zgodnie z Umowa,

Zakres prac prowadzonych przy zwalczaniu $lisko$ci zimowej oraz przyjeta technologia robét :

- na catej diugosci drog dla standardu Il zwalczanie $liskosci zimowej poprzez posypywanie jezdni chlorkiem sodu, lub mieszankg
chlorku sodu i piasku minimum 50%, aby uzyskac po 1 przejezdzie efekt oczekiwany dla standardu II;

- na catej dtugosci drég dla standardu Il zwalczanie $liskoSci zimowej poprzez posypywanie jezdni chlorkiem sodu, lub mieszankq
chlorku sodu i piasku minimum 50%., aby uzyskaé po 1 przejezdzie efekt oczekiwany dla standardu Ill. Zamawiajacy moze wydaé
polecenie likwidacji $liskosci drogi tylko w okreslonych miejscach lub na wskazanych odcinkach drég.

Predko$¢ pojazdu podczas zwalczania $lisko$ci zimowej nie moze przekraczaé 60km/h oraz 40km/h w obszarze zabudowanym.
Poszczeg6lnym standardom zimowego utrzymania drogi przypisane sg minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz
dopuszczalne odstepstwa od standardu w warunkach wystepowania $liskoSci zimowej, jak réwniez dopuszczalny maksymalny czas
wystepowania tych odstepstw.

W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunkéw atmosferycznych i pogodowych organizacje pracy nalezy
dostosowa¢ do aktualnych, zmieniajgcych sie warunkdw na drodze.

Ustugi nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

— wykazem dr6g objetych zimowym utrzymaniem dla danego standardu,

— 0g6lng wiedza techniczna,

— wymaganiami szczegdtowej specyfikacji technicznej,
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— biezacymi poleceniami Osoby wyznaczonej.

5.4. Dobor materiatow i sprzetu przy zwalczaniu sliskos$ci zimowej

W zaleznosci od typu spodziewanej lub juz wystepujacej Sliskosci nalezy zastosowac odpowiednio:

— materialy, wymienione w punkcie 2 niniejszej specyfikacji, przy uwzglednieniu ich charakterystyk,

— sprzet, wymieniony w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.

llo$¢ niezbednych materiatéw przy zwalczaniu $liskosci zimowej nalezy dobraC w zalezno$ci od stanu nawierzchni i jej temperatury. W
przypadkach uzasadnionych technicznie i ekonomicznie, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego mozna stosowac wyjatkowo inne
materiaty i technologie, nie stosowane na szerszg skalg w Polsce .

5.5. Likwidowanie gotoledzi, szronu i cienkich warstw zlodowaciatego lub ubitego $niegu .

Warunkiem usunigecia z nawierzchni warstwy gotoledzi, szronu lub cienkiej warstwy zlodowaciatego lub ubitego $niegu (do 4 mm) jest
rozsypanie na jej powierzchni srodkéw chemicznych i mieszaniny piasku z sola.

Grubych warstw lodu, zlodowaciatego i ubitego $niegu nie nalezy usuwa¢ za pomocq srodkéw chemicznych, z uwagi na ochrone
Srodowiska i wysokie koszty.

5.6. Likwidowanie opadu $niegu .

Swiezy opad $niegu nalezy usuwaé wylacznie mechanicznie. Tylko pozostatosci po przejsciach ptugéw mozna likwidowaé za pomoca
materiatdw chemicznych, rozsypujac je na nawierzchni . W przypadku opadu o duzej intensywnosci, kiedy grubos¢ warstwy spadtego
$niegu przekroczy 5 ¢cm, posypywanie powtarza sie. Niecelowe jest stosowanie srodkéw chemicznych przy opadach $niegu w temp.
nizszej niz -15°C.

Grube warstwy lodu i zlodowaciatego $niegu (ponad 4 mm) powinny by¢ usuwane z nawierzchni mechanicznie lub mechanicznie i
chemicznie, tzn. po usunieciu mechanicznym warstw lodu lub $niegu mozna zastosowa¢ $rodki chemiczne do likwidacji cienkich
pozostatosci lodu i $niegu. Warstwy tego typu mogg by¢ réwniez uszorstniane przez posypywanie mieszanin piasku z solg z wydatkiem
jednostkowym 60-100 g/m2 jednorazowo. Posypywanie nalezy powtarza¢ w miare usuwania mieszanin przez wiatr i ruch pojazdow.

5.7. Uszorstnianie ubitego $niegu .
Do uszorstnienia ubitego $niegu nalezy stosowac jedno lub dwukrotne posypanie w ciagu dnia kruszywem z wydatkiem jednostkowym
kazdorazowo 100-150 g/m2.

5.8. Usuwanie $liskosci na obiektach mostowych .

Usuwanie $liskosci na mostach, wiaduktach i estakadach wykonuje sie jednoczesnie z usuwaniem Sliskosci na catych ciggach
drogowych i tymi samymi Srodkami.

W przypadkach zastosowania innych $rodkéw do usuwania $liskosci na tych obiektach (np. z uwagi na konieczno$¢ szczegdinej
ochrony konstrukcji obiektu mostowego przed negatywnym oddziatywaniem chlorku sodu), nalezy przerwaé¢ posypywanie ciggu
drogowego $rodkiem chemicznym w odlegtosci okoto 500 m przed i za obiektem, a od tego miejsca zaczaé posypywanie Srodkiem
przeznaczonym wytacznie do usuwania $liskoSci na obiekcie.

6. Kontrola jakosci ustug

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci ustug
Ogoline zasady kontroli jakosci ustug podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [8] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do realizacji ustug

Przed przystapieniem do realizacji ustug Wykonawca powinien uzyska¢ od Zamawiajgcego:

— aktualne standardy utrzymania drogi w sezonie zimowym, ( Zatgcznik nr 2)

— wykaz drdg objetych zimowym utrzymaniem wg standardéw

— wymagania odno$nie materiatéw, sprzetu i sposobu zwalczania $lisko$ci zimowe;.

na podstawie ktorych opracuje plan organizacii realizacji ustug z wykazem sprzetu i jego parametrami .

6.3. Badania w czasie realizacji ustug

Zasady kontroli prac przy usuwaniu $liskosci zimowej:

— odbiorem objete sq prace wykonane w terminie, na podstawie zapiséw w dziennikach pracy sprzetu, odczytéw z nadajnikéw GPS,
notatek z dziennika poleceri prowadzonego przez Dyzurnego ZDP i na podstawie sktadanych codziennych meldunkéw wg zat. 4 z
realizacji zadan,

— przeprowadza sie wyrywkowa kontrole czasu likwidacji $liskoci zgodnie ze standardami zimowego utrzymania,

— przeprowadza sie wyrywkowa kontrole ilosci rozsypywanych $rodkéw, szeroko$ci i diugosci sypania,

— odbiér wyrywkowy czesciowy odbywa sie w ciggu 2-3 godzin od wykonania pracy, jesli warunki pogodowe nie niweczg wykonanej
pracy,

— W ciggu tygodnia nalezy przeprowadzi¢ kontrole:

— codziennie na rdznych odcinkach drég utrzymywanych w |l standardzie,

— €0 2-3 dni wyrywkowo na drogach utrzymywanych w Il i IV standardzie, je$li warunki pogodowe nie niwecza wykonanej pracy.
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7. Obmiar ustug

7.1. Ogélne zasady obmiaru ustug
Ogolne zasady obmiaru ustug podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [8] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest km dtugosci drogi, na ktérej zwalcza sie $liskos¢ zimowa,

8. Odbior ustug

8.1. Ogélne zasady odbioru ustug

Ogolne zasady odbioru ustug podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [8] pkt 8.

Po wydaniu przez Zamawiajgcego polecenia o natychmiastowym podjeciu dziatan maksymalny czas reakcji Wykonawcy (podjecie
dziatania na wskazanych odcinkach, drogach powiatowych lub catym zadaniu) wynosi 1 godzine. Jednym z elementéw odbioru sg
odczyty z nadajnikéw GPS zainstalowanych i obstugiwanych przez ZDP oraz zapisy z dziennika polecen prowadzonego przez
Dyzurnego ZDP.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [8] pkt 9.

Naleznosci bedg regulowane za jeden miesigc kalendarzowy, na podstawie zatwierdzonego przez osobe wyznaczong rozliczenia
wykonanych ustug zgodnie z Zatacznikiem nr 3 do umowy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena zwalczania $liskosci zimowej na 1km dtugosci drogi lub chodnika, obejmuje w szczeg6Inosci:
- opracowanie tras przejazdu pojazdow,

- ew. wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- niezbedne oznakowanie robét,

- kompletne i ciggte zwalczanie $liskoSci zimowej na drodze, zgodnie z wymaganiami specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Polskie Normy

1. PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy i okre$lenia

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

5. PN-88/B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z ZzuZla

wielkopiecowego kawatkowego
6. PN-86/C-84081/02 Sal (chlorek sodowy). Wymagania

10.2. Specyfikacje techniczne (ST)
8.  D-M-00.00.00 Wymagania ogéine
10.3. Inne dokumenty i materiaty

9. Wytyczne zimowego utrzymania drég, Ministerstwo Komunikacji, IBDiM.
Zalecane do stosowania przez Centralny Zarzad Drég Publicznych, Warszawa, 1981

10.  Zimowe utrzymanie drog publicznych. Cze$¢ 11 2. Przeglad techniki drogowej i mostowe;j. J.
Bierika i inni, IBDiM, Polskie drogi, wrzesien-pazdziernik 2002

11. Prawo o ruchu drogowym. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 602
z pbzniejszymi zmianami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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ODSNIEZANIE DROG

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY
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4. TRANSPORT

5. WYKONANIE USLUG

6. KONTROLA JAKOSCI

7. OBMIAR USLUG

8. ODBIOR USLUG

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ustug
zwigzanych z od$niezaniem drdg powiatowych administrowanych przez Zarzad Drdg Powiatowych w Poznaniu.

1.2. Zakres ustug objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia ustug zwigzanych z usunieciem opadu $nieznego,
zalegajgcego jezdnie, pobocze oraz obiekty towarzyszace drodze, ktéry stwarza utrudnienia w ruchu pojazddw.

Wykaz drég wg standardéw zimowego utrzymania oraz diugo$¢ odcinkéw do od$niezania okreslono w zataczniku nr 1
zatytutowanym " Wykaz drég objetych zimowym utrzymaniem ".

1.3 Okreslenia podstawowe

1.31 Odsniezanie drogi - usuwanie $niegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektéw towarzyszacych (zatok
autobusowych, parkingéw itp.).

1.3.2  Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarzadzajacego drogq minimalny poziom utrzymania
powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstepstwa od standardu w warunkach wystepowania opadow
$niegu (lub $liskosci zimowej), jak réwniez dopuszczalny maksymalny czas wystepowania tych odstepstw
(standardy od$niezania drog - zat. 2).

1.3.3  Snieg luzny - nieusuniety lub pozostaly na nawierzchni po przejéciu ptugéw $nieg, ktory nie zostat zageszczony
pod wptywem ruchu kotowego.

134  Snieg zajezdzony - nieusuniety lub pozostaly na nawierzchni po przejsciu plugéw $nieg, ktory zostat
zageszczony, ale nie stat sie zlodowaciaty.

1.3.5  Naboj $niezny - nieusunigta zlodowaciata lub ubita warstwa $niegu o znacznej grubosci (od kilku centymetréw),
przymarznieta do nawierzchni jezdni.

1.3.6  Bloto posniegowe - topniejacy $nieg pozostaty na nawierzchni po przejsciu ptugéw i posypaniu jej Srodkami
chemicznymi.

1.3.7 Plug od$niezny - urzadzenie stanowigce osprzet o réznej konstrukcji odktadnicy i lemiesza, nawieszone do
nosnika ptuga.

Ptugi od$niezne (lemieszowe) dzielg sie na:

— lekkie - montowane na ciagnikach rolniczych i samochodach o tadownosci do 6 t,

— $rednie - montowane na samochodach o tadownosci od 6 do 8 t oraz na wszystkich samochodach o fadownosci do 8 t z

napedem na dwie lub wigcej osi,

— ciezkie - montowane na samochodach o fadownosci ponad 8 t.

1.3.8  Nosnik ptuga - pojazd o napedzie spalinowym (samochdd cigzarowy, ciagnik, maszyna drogowa), na ktérym
zamontowano ptug od$niezny.

1.3.9 Odkladnica - urzadzenie ptuga, pozwalajace na odsuniecie $niegu poza krawedz oczyszczanego pasa.

1.3.10 Lemiesz - cze$¢ sktadowa ptuga, nalezaca do korpusu ptuznego, stuzaca do odspajania $niegu. Lemiesze mogg
by¢ stalowe oraz zakonczone w dolnej czesci naktadkami z gumy lub tworzyw sztucznych.

1.3.11  Czolownica - plyta czotowa, stanowigca element taczacy odktadnice i lemiesz ptuga z rama nosnika ptuga.

1.3.12 Ods$niezarka - urzadzenie montowane zwykle na nosniku, napedzane silnikiem spalinowym, stuzace do
odspajania i odrzutu $niegu na odlegto$¢ ok. 6 - 60 m poza obreb drogi, za pomocg odpowiednio skonstruowanych
mechanizméw. Odsniezarki dzielg sie na: Slimakowo-wirnikowe, frezowo-wirnikowe, frezowo-bebnowe, turbinowe,
lemieszowo-wirnikowe.

1.3.13  Ods$niezanie interwencyjne - usuwanie $niegu na wybranych odcinkach drogi z dopuszczeniem pozostawienia na
jezdni réwnomiernej, zajezdzonej warstwy $niegu oraz dopuszczeniem odsniezenia w trudnych warunkach
atmosferycznych tylko jednego pasa ruchu (z mijankami co 200 - 300 m).

1.3.14  Odsniezanie uzupetniajace - odSniezanie, polegajace na usuwaniu zwatdw $niegu z poboczy poza korone drogi,
pozostawionych przy od$niezaniu patrolowym, patrolowo-interwencyjnym i interwencyjnym.

1.3.15  Sprzet ciezki - Ladowarki (pojemno$¢ tyzki min.1,01m?), rowniarki, ptugi wirnikowe, spycharki kotowe

1.3.16  Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogéine" [1] pkt 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace ustug

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" [1] pkt 1.5.

2. Materiaty
Nie wystepuja.
3. Sprzet
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3.1. Ogoéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3. Do realizacji zadan
wykorzystywany bedzie sprzet posiadajacy nadajniki GPS obstugiwane przez ZDP w Poznaniu w iloSci co najmnie]
podstawowej dla danego zadania niezaleznie od panujacych warunkéw pogodowych i pory dnia.

Wykonawca w przypadku awarii zobowigzany jest do wykonania zadania za pomoca wcze$niej wskazanego sprzetu
zapasowego, dodatkowego lub alternatywnego lub innego sprzetu majacego zainstalowane przez ZDP nadajniki GPS.
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie zgtosi¢ ewentualne awarie nadajnika GPS. Zamontowane nadajniki GPS sg
obstugiwane wytacznie przez ZDP. Zabrania sig ingerencji innych osob (poza pracownikami ZDP i firmy montujace;
nadajniki) w dziatania nadajnikow GPS.

W przypadku intensywnych opadéw $niegu uniemozliwiajgcych utrzymanie wymaganych standardéw lub zamieci
powodujacych powstawanie zasp Zamawiajacy wymaga utrzymania przejezdnosci drog - Wykonawca sam decyduje o
uzyciu ptugéw bez GPS oraz ciezkiego sprzetu do wykonania dziatania na drogach objetych II, lll, IV standardem zimowego
utrzymania. Cena uzycia sprzetu ciezkiego jest wkalkulowana w cene jednostkowg za odsniezanie. Przed wystaniem
sprzetu ciezkiego oraz ptugdw bez GPS nalezy zglosi¢ Zamawiajacemu wyjazd tego sprzetu wraz z podaniem miejsc i
dtugosci odcinkéw na jakich bedzie pracowat, aby Zamawiajacy mogt kontrolowac jako$¢ prac bezposrednio w terenie.
Zamawiajacy odmowi zaplaty za nie zgtoszone przed wyjazdem dziatania pojazdami bez GPS.

3.2. Sprzet stosowany do od$niezania drog

Do od$niezania drog, w zaleznosci od grubo$ci zalegajacego $niegu nalezy uzywac:

— plugi od$niezne (lemieszowe),

— w przypadku wystapienia intensywnych opadéw $niegu lub zamieci powodujacych powstawanie zasp nalezy uzy¢ sprzet
ciezki.

3.3. Przygotowanie sprzetu do ods$niezania drog
W okresie przed spodziewanymi opadami $nieznymi nalezy dokonac¢ przegladu i remontu sprzetu (osprzetu) do od$niezania.
Sprzet powinien byé przygotowany w takim stopniu, aby mégt by¢ gotowy do uzycia w ciggu 1 godziny od chwili powziecia
decyzji o koniecznosci podjecia akcji na drodze. Nosniki ptugdw od$nieznych powinny mie¢ zamontowane piyty czotowe.
Pojazdy samochodowe uzywane do wykonywania prac przy ods$niezaniu drég i usuwaniu sliskosci zimowej powinny by¢
wyposazone w ostrzegawczy sygnat $wietiny btyskowy barwy Zéttej, zgodnie z ustawg ,Prawo o ruchu drogowym” [4].
Lemiesze powinny mie¢ oznaczone skrajne, wystajace poza obrys pojazdu, czesci w skosne pasy pod katem 45°, barwy na
przemian biatej i czerwonej zgodnie z przepisami ustawy. Konstrukcja ptuga powinna by¢ przystosowana do zamocowania
dodatkowych $wiatet drogowych pojazdu nad konstrukcjg lemiesza. Zaleca sie réwniez stosowanie Swiatet obrysowych
lemiesza.
Po przygotowaniu sprzetu i no$nikéw nalezy dokonaé prébnego montazu, podczas ktérego nalezy sprawdzic:

— dopasowanie elementdw faczacych ptug z ptytg czotowa,

— dziatanie mechanizmu podnoszenia,

— mozliwos¢ swobodnego dopasowania sie odktadnicy do pochylenia nawierzchni i dobrego przylegania lemiesza do

nawierzchni,

— dziatanie o$wietlenia sygnalizacyjnego,
Zamontowane nadajniki GPS sg obstugiwane wytacznie przez ZDP. Zabrania si¢ ingerencji innych 0séb (poza pracownikami
ZDP i firmy montujacej nadajniki) w dziatania nadajnikéw GPS.

3.4. Wymagania dla ptugéw od$nieznych

3.4.1. No$niki ptugéw

Nosnikami ptugéw od$nieznych mogg by¢ samochody lub inne pojazdy samobiezne z napedem na dwie lub wigcej osi.
Konstrukcja nosnika powinna umozliwiaC zamocowanie plyty czotowej. Uktad napedowy nosnika powinien zapewnia¢
dlugotrwatg prace na niskich przetozeniach skrzyni biegow, przy petnym obcigzeniu silnika. Nosnik powinien by¢
wyposazony w radiotelefon lub inny $rodek tacznosci i sygnat Swietiny btyskowy barwy Zottej zgodnie z ustawg ,Prawo o
ruchu drogowym” [4]. Ponadto reflektory samochodu oraz kierunkowskazy muszg by¢ umieszczone na wspornikach.
Podnoszenie i opuszczanie ptuga musi odbywaé sie z kabiny kierowcy. tancuchy przeciw$niezne, hak i fopaty powinny
stanowi¢ dodatkowe wyposazenie.

3.4.2. Zawieszenie ptugow

Zaleca sie, aby konstrukcja zawieszenia ptuga umozliwiata szybkie potaczenie dowolnej odktadnicy i lemiesza z réznymi
nosnikami. Potaczenie powinna zapewnia¢ plyta czotowa (czotownica) mocowana do ramy nosnika za pomocg elementéw
przyspawanych do ptyty.

Konstrukcja ptyty czotowej - czotownicy oraz mocowania jej musi byé dostatecznie sztywna. Potaczenie ptuga z no$nikiem
powinno umozliwia¢ regulacie wysokoSci ostrza lemiesza nad powierzchnig jezdni. Konstrukcja czotownicy powinna
umozliwia¢ szybki montaz i demontaz zespotu do od$niezania.
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3.4.3. Odkfadnice i lemiesze

Odkfadnice w miare mozliwo$ci powinny by¢ przestawne na skret w lewo lub prawo, w zaleznosci od miejsca prowadzenia
ustug. Jedna odktadnica powinna byé¢ przystosowana do od$niezania na obszarach zabudowanych (przesuwanie $niegu), a
inne na drogach zamiejskich (odrzut $niegu). Odktadnice powinny by¢ wykonane z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego
o0 dostatecznej wytrzymato$ci i elastycznosci oraz mie¢ mozliwosé odchylania sie w pionie w przypadku natrafienia
(najechania na przeszkode).

W zaleznosci od pracy, jaka maja wykonywac, lemiesze powinny by¢ wykonane ze stali, gumy lub tworzywa sztucznego.

Do zrywania naboju $nieznego nalezy uzywaC specjalnych lemieszy wykonanych z bardzo twardej stali odpornej na
Scieranie.

3.5. Wymagania odnosnie obstugi sprzetu do od$niezania
Operatorem sprzetu moze by¢ osoba posiadajacy odpowiednie uprawnienia, tj. wymagang kategorie¢ prawa jazdy,
znajomo$¢ dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) obstugiwanego sprzetu i przeszkolenie do pracy przy zimowym
utrzymaniu drég.
Przed rozpoczeciem pracy operator powinien dokonac:
— sprawdzenia stanu technicznego no$nika i sprzetu,
— sprawdzenie zamocowania sprzetu na nosniku,
— sprawdzenie stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidtowosci dziatania:
— uktadu hydraulicznego,
— uktadu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego no$nika,
— zaczepu no$nika,
— oSwietlenia pojazdu,
— lampy btyskowej koloru zéttego.
Nie nalezy rozpoczyna¢ pracy do chwili, gdy zauwazone usterki nie zostang usuniete. Nalezy wykonaé rowniez niezbedne
czynno$ci konserwacyjne.
W czasie pracy operator powinien:
— wykonywa¢ wylacznie czynno$ci zwigzane z obstuga sprzetu i prowadzeniem no$nika,
— w sposob ciagty obserwowac sprzet roboczy i zwraca¢ baczng uwage na bezpieczenstwo oséb i pojazdéw znajdujacych
sie w poblizu,
— przestrzega¢ obowigzujacych zasad Kodeksu drogowego.
Po zakonczeniu pracy, ptug nalezy pozostawi¢ opuszczony, aby odcigzyé zawieszenie, nastepnie sprzet oczyscic i dokonaé
przegladu. Wszelkie uszkodzenia sprzetu zagrazajace bezpieczenstwu obstugi sprzetu jak i uzytkownikom drég nalezy
niezwtocznie usunag.
Nalezy dokonywaé terminowo obstug technicznych zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukciji obstugi i DTR.
Zamontowane nadajniki GPS sg obstugiwane wytacznie przez ZDP. Zabrania sig ingerencji innych 0sob (poza pracownikami
ZDP i firmy montujacej nadajniki) w dziatania nadajnikéw GPS.

4. Transport
Przy od$niezaniu drog nie wystepuije transport materiatéw, lecz moze wystapi¢ potrzeba wywozenia $niegu .

5. Wykonanie ustug

5.1. Og6lne zasady wykonania ustug
OgolIne zasady wykonania ustug podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady od$niezania drogi

Odsniezanie nalezy prowadzi¢ na wszystkich pasach ruchu.

Na drogach objetych II, Il standardem zimowego utrzymania, po wystapieniu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, w
wyniku ktérych drogi wymagaja odsniezenia Wykonawca realizuje wszystkie dziatania w ramach zadania po uzgodnieniu z
Dyzurnym Zarzadu Drog Powiatowych, w czasie okreslonym dla tych standardow. Zimowe utrzymanie drég zaliczonych do
standardu IV realizowane jest wylacznie na polecenie osoby petniacej dyzur zimowego utrzymania drég Zarzadu Drég
Powiatowych.

Po wydaniu przez Zamawiajacego polecenia o natychmiastowym podjeciu dziatah maksymalny czas reakcji Wykonawcy
(podjecie dziatania na wskazanych odcinkach, drogach powiatowych lub catym zadaniu) wynosi 1 godzine. Jezeli
Wykonawca nie podejmie dziatan w okreslonym terminie Zamawiajagcy moze zleci¢ wykonanie zastepcze na koszt
Wykonawcy oraz obcigzy¢ Wykonawce karami zgodnie z Umowa,

W przypadku intensywnych opadéw $niegu uniemoZliwiajgcych utrzymanie wymaganych standardéw lub zamieci
powodujgcych powstawanie zasp Zamawiajacy wymaga utrzymania przejezdno$ci drég - Wykonawca sam decyduje o
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uzyciu ptugdbw bez GPS oraz cigzkiego sprzetu do wykonania dziatania na drogach objetych II, lll, IV standardem zimowego
utrzymania. Cena uzycia sprzetu ciezkiego jest wkalkulowana w ceng jednostkowg za od$niezanie. Przed wysfaniem
sprzetu ciezkiego oraz ptugdw bez GPS nalezy zglosi¢ Zamawiajacemu wyjazd tego sprzetu wraz z podaniem miejsc i
dtugosci odcinkdw na jakich bedzie pracowat, aby Zamawiajacy mogt kontrolowaé jakoS¢ prac bezpo$rednio w terenie.
Zamawiajacy odmowi zaplaty za nie zgtoszone przed wyjazdem dziatania pojazdami bez GPS.

Zakres prac prowadzonych przy od$niezaniu drogi oraz technologia realizacji ustug wynikajg z aktualnie obowigzujacych
standardéw utrzymania.

Poszczegoinym standardom zimowego utrzymania drogi przypisane sq minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni
oraz dopuszczalne odstepstwa od standardu w warunkach wystepowania opadéw $niegu lub $liskosci zimowej, jak réwniez
dopuszczalny maksymalny czas wystepowania tych odstepstw.

W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunkéw atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie
$niezne, diugotrwate burze $niezne niweczace efekty od$niezania drogi), osiagniecie i utrzymanie na drodze standardu
docelowego moze by¢ niewykonalne. Organizacje pracy nalezy wtedy dostosowaé do aktualnych, zmieniajacych sie
warunkéw na drodze i przyjmowaé niekonwencjonalne rozwigzanie, np. od$niezanie tylko jednego pasa ruchu. Powyzsze
dziatania nalezy uzgadnia¢ zawsze z Dyzurnym ZDP.

Odsniezanie drogi nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

— 0g6Ing wiedzg techniczna,

— wymaganiami szczegdtowej specyfikacji technicznej,

— programem wykonania od$niezania (przedstawionym przez Wykonawce),

— biezacymi poleceniami Osoby wyznaczonej.

Predko$¢ pojazdu podczas od$niezania nie moze przekracza¢ 60km/h oraz 40km/h w obszarze zabudowanym lub 30km/h
gdy przy jezdni znajduje sie chodnik nieoddzielony od niej pasem zieleni lub przejscie dla pieszych. Na $ciezkach
rowerowych i pieszo-rowerowych predkosé pojazdu podczas od$niezania nie moze przekracza¢ 20km/h. Sciezki rowerowe i
pieszo-rowerowe nalezy ods$nieza¢ na peing szeroko$¢ niezaleznie od tego czy uzywany do realizacji sprzet ma
wystarczajacq szerokos¢. Zaleznie od szerokosci ciezki i uzywanego sprzetu moze zachodzi¢ koniecznos¢ kilku przejazdéw
w celu realizacji jednego dziatania.

5.3. Ods$niezanie drogi

Odsniezanie nalezy prowadzi¢ na wszystkich pasach ruchu. W zalezno$ci od iloci zalegajacego $niegu na jezdni nalezy
uzywac odpowiednich ptugoéw jednostronnych, usuwajacych $nieg z catej szeroko$ci roboczej na jedng strone lub zespotéw
ptugow. Na drodze jednojezdniowej od$niezanie nalezy rozpoczaé od osi jezdni. W przypadku zespotu sktadajacego sie z
dwaoch plugéw nalezy zachowaé bezpieczng odlegtos¢ (min. 50 m), przesuniecie miedzy lemieszami powinno by¢ takie, aby
nie pozostawat $nieg na jezdni .

W bardzo trudnych warunkach atmosferycznych dopuszcza si¢ od$niezanie jednego pasu ruchu z réwnoczesnym
wykonywaniem mijanek w zasiggu widoczno$ci co okoto 200m, ktére niezwlocznie po ustaniu zjawiska nalezy zlikwidowac
przywracajac petng szerokos¢ jezdni. Po ustaniu opadéw nalezy na polecenie Zamawiajacego oczysci¢ pobocze gruntowe
jezeli zalega na nim ponad 40 cm grubo$ci warstwa $niegu.

Pasy postojowe stanowig integralng czes¢ jezdni, w zwigzku z czym od$niezanie ich nalezy prowadzi¢ réwnocze$nie z
od$niezaniem zasadniczych paséw ruchu.

Odsniezanie zatok autobusowych odbywa sie ptugami od$nieznymi w trakcie prowadzenia od$niezania na drodze.

Parkingi od$nieza sie po zakonczeniu prac zwigzanych z od$niezaniem jezdni gtéwnych lub jednoczesnie, jesli warunki
pogodowe na to pozwalaja.

Przed przejazdem kolejowym ptug powinien zebrany $nieg zsungé na pobocze. Przy przejezdzaniu przez tory ptug musi byé
wolny od $niegu, aby zapobiec nanoszeniu zwatdéw Sniegu na nawierzchnie kolejowg i miedzytorze.

Jezeli zajdzie taka potrzeba do obowigzkéw Wykonawcy nalezy odgarniecie lub usuniecie Sniegu zalegajacego na dojsciu
do przejsc dla pieszych lub na azylach.

Technika od$niezania drog zalezy od:

— szerokosci jezdni i przyjetej na nigj organizacji ruchu,

— geometrii przekroju poprzecznego drogi (przekrdj drogowy, pét uliczny, uliczny),

— przyjetego dla danej drogi standardu utrzymania,

— rodzaju uzytych do od$niezania ptugéw.

Odsniezanie mozna prowadzié:

— jednym ptugiem,

— zespotem ptugow.

Snieg nalezy usuwaé z jezdni:

— na prawe pobocze

— nalewe pobocze, w przypadkach wyjatkowych przy bezwzglednym zachowaniu $rodkéw bezpieczenstwa,

— na oba pobocza w przypadkach waskich drog
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Przy zalegajacej na poboczu gruntowym ponad 40 centymetrowej grubosci warstwy $niegu na polecenie Zamawiajacego
nalezy go usungC w ramach dziatania zwigzanego z od$niezaniem jezdni. Nalezy udrozni¢ urzadzenia odwadniajace obiekty
drogowe.

5.4. Od$niezanie obiektow mostowych

Odéniezanie mostow, wiaduktéw i estakad odbywa sie jednoczesnie podczas prac prowadzonych na ciagu drogowym. Snieg
zalegajacy jezdnie jest spychany na krawedz jezdni i chodniki, poza bariery ochronne. Snieg zalegajacy na chodnikach
powinien by¢ zrzucany na dét lub wywieziony, jesli istniejg ku temu warunki. Niedopuszczalne jest zsypywanie $niegu na tory
kolejowe, drogi, place itp. Nalezy udrozni¢ urzadzenia odwadniajace obiektow mostowych i wiaduktow. Predko$¢
od$niezania powinna by¢ tutaj obnizona w stosunku do predko$ci od$niezania na drogach. Do fadowania $niegu na
samochody nalezy uzywaé fadowarek, koparek, a do wywozu samochodéw samowytadowczych. Snieg nalezy wywozié w
miejsca uzgodnione z wtadzami lokalnymi.

5.5. Od$niezanie w trudnych warunkach pogodowych

Ptugi wyjezdzajace do prowadzenia robét zimowych w trudnych warunkach pogodowych musza posiada¢ bezwzglednie
sprawne $rodki taczno$ci, petne zbiorniki paliwa, linki holownicze, tacuchy na kota.

Do pracy nalezy wysta¢ zesp6t sktadajacy sie z minimum dwéch ptugéw. Odsniezanie powinno by¢ prowadzone tak, aby
nastapito naktadanie sie pasow od$niezania na siebie na szerokoSci okoto 0,5 m. Odlegto$¢ miedzy pojazdami powinna
wynosi¢ minimum 100m. Zétte $wiatta btyskowe oraz $wiatta mijania sprzetu znajdujacego sie na drodze muszg byé
wigczone. Niedopuszczalne jest prowadzenie pracy niezgodnie z obowigzujacym na danej jezdni lub pasie ruchu kierunkiem
ruchu.

5.6. ODSNIEZANIE NA SCIEZKACH ROWEROWYCH | PIESZO- ROWEROWYCH
Na $ciezkach rowerowych i pieszo-rowerowych predko$¢ pojazdu podczas od$niezania nie moze przekracza¢ 20km/h.
Sprzet mechaniczny musi posiada¢ odpowiednie o$wietlenie drogowe i pulsujaca lampe ostrzegawczg koloru zéttego.

6. Kontrola jakosci ustug

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci ustug
Ogolne zasady kontroli jakosci ustug podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do realizacji ustug

Przed przystapieniem do realizacji ustug Wykonawca powinien uzyska¢ od Zamawiajgcego:
— aktualne standardy utrzymania drég w sezonie zimowym, ( Zatacznik nr 2 )

— wymagania odno$nie sprzetu i sposobu wykonania od$niezania.

6.3. Badania w czasie realizacji ustug

Drogi powinny by¢ od$niezone zgodnie z ustalonymi standardami zimowego utrzymania a sprawdzenie obejmuje m. in. :

— prace wykonane w terminie, na podstawie zapisow w dziennikach pracy sprzetu, odczytéw z nadajnikéw GPS, notatek z
dziennika polecen prowadzonego przez Dyzurnego ZDP i na podstawie sktadanych codziennych meldunkéw wg zat. 4 z
realizacji zadan,

— wyrywkowg kontrole grubo$ci pozostawienia $niegu na jezdni lub poboczach (jesli byly od$niezane) oraz szerokoSci
odsniezania,

— odbiér wyrywkowy czesciowy w ciggu 2+3 godzin po wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe sg ustabilizowane,

— kontrole codzienng na drodze utrzymywanej w Il standardzie oraz wyrywkowg kontrole co 2+3 dni na drodze
utrzymywanej w |l standardzie, jesli warunki pogodowe nie niwecza wykonanej pracy,

— wyrywkowa kontrole interwencyjnego od$niezania drog IV standardu utrzymania.

7. Obmiar ustug

7.1. Og6lne zasady obmiaru ustug

Ogolne zasady obmiaru ustug podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiarowa jest km  (kilometr) od$niezanej drogi lub chodnika.
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8. Odbiér ustug

8.1. Ogélne zasady odbioru ustug

Ogolne zasady odbioru ustug podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 8.

Po wydaniu przez Zamawiajacego polecenia o natychmiastowym podjeciu dziatah maksymalny czas reakcji Wykonawcy
(podijecie dziatania na wskazanych odcinkach, drogach powiatowych lub catym zadaniu) wynosi 1 godzine.

Uslugi uznaje sie za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiajacego, ST iwymaganiami Osoby wyznaczonej, jesli
wszystkie badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne. Jednym z elementéw odbioru sg odczyty
z nadajnikéw GPS zainstalowanych i obstugiwanych przez ZDP oraz zapisy z dziennika poleceri prowadzonego przez
Dyzurnego ZDP.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 9.

Naleznosci bedg regulowane za jeden miesigc kalendarzowy, na podstawie zatwierdzonego przez osobe wyznaczong
rozliczenia wykonanych ustug zgodnie z Zatacznikiem nr 3 do umowy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 km od$niezania drogi obejmuje w szczegolnosci:

- opracowanie tras przejazdu pojazdow,

- ew. wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego,

- dostarczenie sprzetu do od$niezania,

- niezbedne oznakowanie miejsca realizacji ustug,

- wykonanie kompletnego ciagtego odsniezania drogi oraz oczyszczenie doj$¢ do przejs¢ dla pieszych wraz z azylami,
zgodnie z wymaganiami specyfikacii i Inzyniera,

- odwiezienie sprzetu.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Inne dokumenty i materialy

2. Wytyczne zimowego utrzymania drdg, Ministerstwo Komunikacji, IBDIM.
Zalecane do stosowania przez Centralny Zarzad Drég Publicznych, Warszawa, 1981

3. Zimowe utrzymanie drog publicznych. Czes¢ 1. Przeglad techniki drogowej i mostowej. J. Biefika i inni, IBDiM, Polskie
Drogi, wrzesieh 2002

4. Prawo o ruchu drogowym. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 602 z p6zniejszymi zmianami.
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