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Opis techniczny do projektu statej organizacji ruchu drogowego

dla budowy ul. Zeficéw, Kadetéw, Parkowa, Sobétki w Biatych Blotach,
gm. Biate Blota

. Podstawa opracowania

1.1. Inwentaryzacja stanu istniejacego;

1.2. Mapa numeryczna w skali 1:500;

1.3. Umowa zawarta z Inwestorem — Gming Biate Blota;

1.4. Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych -
Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z dnia 12 pazdziernika 2002 roku;

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegbtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach wraz z zatacznikami nr 1 + 4 — Dz. U. Nr 220
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku;

1.6. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 1997 roku Nr 98, poz.
602, z 2003 roku Nr 58, poz. 515, z 2005 roku Nr 108, poz. 908, z 2006 roku Nr 235, poz. 1701, z
2007 roku Nr 123, poz. 845;

1.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 roku w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem —
Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z dnia 14 pazdziernika 2003 roku.

. Stan istniejacy
Projektowane ulice znajduja sie w m. Biate Blota. Wszystkie sg ulicami gminnymi klasy ,D" i stanowig
czes¢ uktadu komunikacyjnego drég dojazdowych na terenie gminy Biate Btota
Ulice zlokalizowane s3 na terenach o zabudowie jednorodzinnej. Obecnie nawierzchnia na catej ;
dtugosci jest nieutwardzona. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 9,0 - 20,0 m. 4
Ulice Kadetow i Zencéw tacza sie z ulicg Jutrzenki (ulica klasy ,L") natomiast Parkowa i Sobétki z ulicg
Barycka (ulica klasy ,L")
Poprzecznie potozone ulice Barycka i Jutrzenki zapewniaja dojazd do najblizszej ulicy zbiorczej, a
mianowicie do ulicy Czerskiej. Ulica Czerska zapewnia pofaczenie z ul. Szubinska (droga wojewddzka
nr 223) i nastgpnie z Bydgoszcza oraz weztem komunikacyjnym drég krajowych nr 10, 5.

Na ww. ulicach wystepuje sporadyczne oznakowanie pionowe (znaki B-36, B-33, A:l'ié);'?'".f._.";"ﬁf'
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zakonczone beda kraweznikami betonowymi najazdowymi 15x22cm ustawionymi na tawie

parametry ulic: drogi gminne, ulica klasy ,D”, V= 30 km/h,

Drogi projektuje sie jako pieszojezdnie o szer. 6,0m z kostki betonowej. Ulice z obu stron

betonowej. Do kazdej posesji wykonane zostang wjazdy z kostki betonowej, a do kazdej furtki

doprowadzone bedg chodniki. Na dowigzaniach do istniejacych nawierzchni bitumicznych

fragmentarycznie projektuje sie nawierzchnie z betonu asfaltowego. Spadek poprzeczny 2% w

kierunku Scieku w pieszo jezdni. Nawierzchnie ulic odwodniono poprzez nadanie spadkéw

podtuznych i poprzecznych w kierunku $ciekéw i dalej do projektowanych wpustéw kanalizacji

deszczowej.

Projekt organizacji ruchu przewiduje jedynie wykonanie oznakowania poziomego:

e Po utwardzeniu drég w rejonie skrzyzowan ulic klasy D z ulicami klasy L (Barycka,

Jutrzenki - obie o nawierzchni asfaltowej) nalezy ustawi¢ z odpowiednio znaki A-7 i D-1.

» Wszystkie ulice znajdujg sie w strefie ograniczonej predkosci, dlatego nie ma potrzeby

oznakowywac strefy ograniczonej predkosci 30km/h znakami B-43, B-44. Dla poprawnej

interpretacji oznakowania przedstawionej na rys. 1 i 2 dofaczono projektowany schemat

strefy ograniczonej predkosci dla catej okolicy.

» Wszystkie pozostate skrzyzowania drog dojazdowych i lokalnych nalezy traktowac jako

réwnorzedne (nie oznakowywaé znakami pionowymi).

Nie przewiduje sie wykonania oznakowania poziomego.

Termin wykonania oznakowania - do konca 2018r.

4. Zestawienie oznakowania pionowego
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Oznakowanie projektowane

16| szt. oo

A-7 6 szt.
D-1 8 szt.
U-12¢ R TR
Oznakowanie istniejace ak: W
A-11a 2| szt
B-33 2| szt,
B-36 1 szt
8 szt.
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Biale Btota, dnia 13 kwietnia 2017 roku
D.7221.1.8.2017

Pracownia Projektowa Agador
ul. Wojska Polskiego 19b
85-171 Bydgoszcz

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 roku w sprawie szczegdltowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729),

opiniuje¢ pozytywnie

projekt statej organizacji ruchu na drogach — ulica Zencow (dr. gminna nr 051731C), ulica
Kadetow (dr. gminna 051704C), ulica Parkowa (dr. gminna nr 051774C), ulica Sobodtki
(dr. gminna 051722C) w miejscowosci Biale Blota, obregb ewidencyjny Biale Blota, gmina
Biale Blota, polegajacy na budowie ww. ulic.

Organizacje ruchu okreslono na rysunku stanowigcym zalacznik do niniejszego
zatwierdzenia.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. a/aMS
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Zamawisjacy: Wykonawea:
GMINA BIALﬁ BLOTA

ul. SZUBINSKA 7
86-005 BIALE BEOTA

"AGADOR s.c."
Krzysztof Zarkow Elzbieta Zarkow
85-165 Bydgoszez, ul. Tuchelska 7/58

S8.C. pracownia:
85-087 Bydgoszcz, ul. Gajowa 7
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