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. DANE OGOLNE
1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021 r. poz. 2454),

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno- Uzytkowy (PFU) stanowigcy zatacznik SIWZ do

przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej i robdét budowlanych dla inwestycji pn.:
,Termomodernizacja wybranych obiektéw Szpitala Wojewddzkiego im. Sw. tukasza w Tarnowie -
budynek Kaplicy”. Do zakresu przedmiotowej inwestycji nalezy wykonanie kompletnej
wielobranzowej dokumentacji projektowej niezbednej do wuzyskania wszystkich wymaganych
przepisami uzgodnien, opinii, zgtoszen, pozwolen, itp. oraz wykonanie catosci robét budowlanych w
oparciu o uprzednio opracowang dokumentacje zaakceptowang przez Zamawiajacego.

Zakres planowanych do realizacji robot budowlanych zostat zawarty w audycie energetycznym
budynku szpitala bedgcym podstawg opracowania niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Zatgcznikiem do niniejszego PFU jest AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU- Budynek "G-1" Kaplica oraz
Opinia techniczno- budowlana Blok G-1.

Realizacja zadania ma na celu:

- termomodernizacje budynku szpitala

- ograniczenie zuzycia energii cieplnej i elektrycznej

- ograniczenie emisji gazéw cieplarnianych co’

- pozyskanie energii odnawialne;j.

Przeprowadzony audyt energetyczny budynku Kaplicy wykazat konieczno$é podjecia dziatan

termomodernizacyjnych.

Nalezy wykonaé nastepujace prace:

1. Dociepli¢ sciany zewnetrzne wetng mineralng o grubosci 14 cm. Metoda lekka-mokra.
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej A=0,035 W/(mK).

2. Docieplié¢ $ciany zewnetrzne belki od czota wetng mineralng o grubosci 15 cm. Metoda lekka-
mokra. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej A=0,035 W/(mK).

3. Dociepli¢ stropodach granulatem wetny mineralnej o grubosci 22 cm. Wspodtczynnik przewodzenia
ciepta wetny mineralnej A=0,042 W/(mK). Metoda - nadmuch.

4. Dociepli¢ strop pod dachem wetng mineralng o grubosci 20 cm. Wspodtczynnik przewodzenia ciepta
wetny mineralnej A=0,038 W/(mK). 1zolacje zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi na
traktach komunikacyjnych.



5. Dociepli¢ stropodach petny nad wykuszem wetng mineralng o grubosci 20 cm. Wspdtczynnik
przewodzenia ciepta wetny mineralnej A=0,038 W/(mK). Izolacje zabezpieczy¢ pap3a
termozgrzewalna.

6. Dociepli¢ strop zewnetrzny (podciel) wetng mineralng o grubosci 20 cm. Wspdtczynnik
przewodzenia ciepta wetny mineralnej A=0,038 W/(mK).

7. Wymienié stare okna zewnetrzne drewniane na nowe o wspoéfczynniku przenikania ciepta U=0,9
W/(m2K) spetniajgce warunki techniczne WT2021.

8. Wymieni¢ stare okna zewnetrzne $lusarka na nowe o wspdtczynniku przenikania ciepta U=0,9
W/(m2K) spetniajgce warunki techniczne WT2021.

9. W oknach nalezy zastosowa¢ nawiewniki okienne cisnieniowe automatyczne.

10. Wymienié stare drzwi zewnetrzne $lusarka na nowe o wspodtczynniku przenikania ciepta U=1,3
W/(m2K) spetniajgce warunki techniczne WT2021.

11. Zamontowac¢ instalacje fotowoltaiczng (8 paneli fotowoltaicznych o mocy min.300 Wp) w celu
czesciowego zaspokojenia potrzeb energetycznych obiektu. Opomiarowac instalacje za pomoca
licznika energii elektrycznej.

12. Wymienic oswietlenie na nowoczesne typu LED.

13. Wymieni¢ instalacje rozprowadzajacg c.o. wraz ze starymi grzejnikami na nowa o znikomej
bezwtadnosci cieplnej. Montaz przygrzejnikowych zawordw termostatycznych, zawordéw
powrotnych i odcinajgcych. Montaz regulacyjnych zaworéw podpionowych.

14. Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych oraz boczne sciany belek wetng mineralng o grubosci
2-3cm.

15. Wykonanie systemu BMS do monitorowania i zarzadzania systemami energetycznymi
i grzewczymi znajdujgcymi sie w budynku.

16. Wykonanie prac zwigzanych z remontem dachu (malowanie blachy, wymiana rynien i rur
spustowych, wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z kompletng obrdbka
blacharskg, malowanie okien dachowych).

17. Wykonanie remontu schodow zewnetrznych oraz opaski wokét budynku.

Inwestycje nalezy zrealizowaé w taki sposéb, aby budynek poddany przebudowie (polegajacej na
modernizacji energetycznej) spetnit po realizacji przedsiewziecia warunki okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2022 poz. 1225), w szczegdlnosci
okreslone w dziale X oraz zatgczniku nr 2 do tego rozporzadzenia, ktére obowigzujg od 31 grudnia
2020r.

3. Kody robét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Zakres prac projektowych

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

79930000-2 Specjalne ustugi projektowe



Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu realizacji
45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45232460-4 Roboty sanitarne

45262522-6 Prace murarskie

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

II. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia.
Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, realizacja i opracowanie dokumentacji
powykonawczej dla zadania pn. ,,Termomodernizacja budynku Kaplicy Szpitala Wojewddzkiego im.
Sw. tukasza w Tarnowie”
Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje:
e wykonanie inwentaryzacji budowlano — instalacyjnej budynku, w zakresie niezbednym do
opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robét budowlanych,

sporzadzenie oceny stanu technicznego budynku wraz z niezbednymi ekspertyzami,
w razie takiej koniecznosci, uzyskanie odstepstw od przepisdw techniczno — budowlanych,

sporzadzenie projektu budowlanego w zakresie koniecznym do wykonania zadania,

e opracowanie informacji i planu BIOZ,

e uzyskanie wymaganych decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp. dotyczgcych prowadzenia robdt, w
tym o pozwoleniu na budowe / zgtoszenia robét,

e sporzgdzenie projektéw wykonawczych, opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robét, sporzadzenie przedmiaréow robdt i kosztoryséw inwestorskich w formie

uproszczonej,



e wykonanie robét budowlano-instalacyjnych, zgodnie z wykonang dokumentacjg projektowa,
dostawe i montaz urzadzen,

e sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z audytem energetycznym budynku,

e wszelkie inne prace i dziatania wymagane dla przeprowadzenia i ukoiczenia inwestycji w sposdb
prawidtowy i zgodny z aktualnym stanem prawnym oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

2. Charakterystyczne parametry planowanej inwestycji.

Budynek Kaplicy znajduje sie w kompleksie budynkéw Szpitala Wojewddzkiego im. Sw. tukasza SP ZOZ
w Tarnowie.

Dane liczbowe powierzchni:

Powierzchnia catkowita ogétem ok. 1 253,58 m?

Powierzchnia uzytkowa ogétem ok. 1 109,90 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze powietrza w budynkach ok. 1 096,00 m?

Kubatura ogrzewana budynku ok. 4526,5 m?

3. Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu
Planowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu- nie zachodzi

koniecznos¢ przebudowy istniejgcych przytaczy i uktadu komunikacyjnego.

4. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia
Na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ szczegdtowe rozwigzania projektowe z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca opracuje koncepcje projektowe wraz z proponowang
kolorystyka obiektu oraz szczegétowym opisem parametréow przewidzianych do zastosowania
urzagdzen i materiatow (adekwatne do rodzaju zadania), ktére na biezgco konsultowane bedg z
Zamawiajgcym.

Przywotane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym przepisy nalezy stosowac zgodnie
z obowigzujagcym stanem prawnym na dzien ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej poszczegdlnych branz
z uwzglednieniem zmian zaistniatych podczas realizacji.

Nalezy wykonaé prace przygotowawcze, budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe. Roboty nalezy
wykonywa¢ w sposdb maksymalnie ograniczajgcy biezgce utrudnienia i ucigzliwosci dla
funkcjonowania catosci szpitala.

W szczegdlnosci realizowane roboty budowlane muszg spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej,
bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania, ochrony srodowiska, wymagan sanitarno — higienicznych
i ochrony zdrowia, przepisdow bezpieczeristwa i higieny pracy oraz pokrewnych.

Wykonawca ma obowigzek, stosowac rozwigzania techniczne, technologie i urzadzenia, ktére w czasie
uzytkowania zrealizowanego obiektu bedg minimalizowaty koszty eksploatacyjne.

Obiekt podczas wykonywania wszystkich prac bedzie uzytkowany.



Roboty budowlane bedg realizowane w obrebie istniejgcego budynku, w ktédrym funkcjonujg inne
dziaty szpitalne, do ktérych zaréwno personel jak tez pacjenci muszg mie¢ zapewniony dostep.
Zaplecze budowy i prowadzenie robot nie moze ogranicza¢ biezgcego funkcjonowania szpitala, w tym
takze dostepu do drég ewakuacyjnych i drég pozarowych.

Nalezy opracowaé aktualne orzeczenie techniczne o stanie konstrukcji budynku w zakresie
niezbednym dla przeprowadzenia wskazanych w PFU robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikdw w zakresie epidemiologicznym
w tym takze dotyczace kontaktu z odpadami medycznymi i szkodliwymi.

Zaleca sie odbycie wizji lokalnej terenu inwestycji i jego otoczenia w celu oceny, wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania oferty.

5. Wtasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Inwestycja powinna zosta¢ wykonana przy uzyciu technologii i Srodkéw technicznych ograniczajgcych
do minimum niekorzystne oddziatywanie inwestycji na $rodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja
spalin, emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie mediéw).

Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg zapewni¢ niskie
koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajgcego
standardu wykonczenia i uzytkowania.

Przedmiot inwestycji nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepiséw.
Prace budowlano — instalacyjne muszg spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczeistwa
konstrukcji i uzytkowania, ochrony srodowiska, wymagan sanitarno — higienicznych i ochrony zdrowia,
przepisOw bezpieczenistwa i higieny pracy.

Nalezy przewidzie¢ takie rozwigzania techniczne i technologiczne, aby zapewniona byfa prawidtowa
izolacyjnosc przegrdod oraz oszczedno$é w pobieraniu i wydatkowaniu energii, zaréwno cieplnej jak
i elektrycznej.

6. Opis dziatalnosci

Budynek Kaplicy - funkcja: pietro - kaplica szpitalna, stuzy, jako miejsce modlitwy i sprawowania kultu
dla pacjentéw Szpitala, parter — bar bistro, biblioteka, kwiaciarnia, kiosk z prasa, fryzjer, butik, piwnice
- archiwum gtéwne szpitala. Po wykonaniu termomodernizacji sposdb uzytkowania nie zmieni sie.

7. Wykaz prac budowlanych

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie robét:

» Przegroda 1 SZ : Ocieplenie $cian zewnetrznych ptytami wetny mineralnej grubosci 14 cm, lambda
< 0,035 W/ (mK) metodg lekkg mokra (bezspoinowy system ocieplen).Wspdtczynnik przenikania
ciepta UC(max) [W/(m2 - K)] =0,20;



Y

A\

Przegroda 2 SZB: Ocieplenie scian zewnetrznych ptytami wetny mineralnej grubosci 15 cm lambda
< 0,035 W/(mK) metoda lekkag mokrg (bezspoinowy system ocieplert). UC(max) [W/(m2 - K)] =
0,20;

Przegroda 3 STRPDW Ocieplenie stropodachu poprzez wdmuchanie granulatu wetny mineralnej
lambda=0,042 W/(mK) w przestrzen stropowa. Grubos$¢ izolacji: 22 cm, UC(max) [W/(m2
K)]=0,15;

Przegroda 4 STRPD Ocieplenie stropu pod dachem poprzez utozenie mat z wetny mineralne;j,
zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi. Grubos¢ izolacji 20 cm, lambda <
0,035 W/ (mK) , UC(max) [W/ (m2 - K)]=0,15;

Przegroda 5 STRP Ocieplenie stropodachu poprzez przyklejenie ptyt wetny mineralnej. Grubos¢
izolacji 20 cm, lambda < 0,035 W/ (mK), Wspdtczynnik przenikania ciepta UC(max) [W/(m2 -
K)]=0,15;

Przegroda 6 STRZEW Ocieplenie stropu zewnetrznego wetng mineralng metody lekkg mokra
(bezspoinowy system ocieplen). Grubosc izolacji 20 cm, lambda <0,035 W/ (mK), UC(max) [W/(m2
- K)]=0,15;

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych oraz bocznych scianek belek wetng mineralng grubosci
2- 3 cm, metodg lekkg-mokrg lambda < 0,035 W/(mK);

Okno 1 - Wymiana starych okien zewnetrznych na nowe. Okno zewnetrzne podwadjnie szklone,
U=0,9 W/ (m2 - K);

Okno 2 - Wymiana starych okien zewnetrznych zabezpieczajgce witraze na nowe, Okno
zewnetrzne stalowe - witraze U=0,9 W/(m2 - K);

Drzwi 1 - Wymiana starych drzwi zewnetrznych na nowe. Drzwi zewnetrzne stare stalowe U=1,3
W/(m2 - K);

Wymiana drzwi wewnetrznych do Wiatrofapu nr 1 oraz do Wiatrotapu nr 2 na nowe z PCV;
Remont dachu- malowanie blachy, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana pokrycia
dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z kompletng obrébka blacharska;

Remont schodéw zewnetrznych i opaski wokét budynku;

oraz wszelkie prace niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia, w tym prace
wykonczeniowe i towarzyszace (gtadzie, tynki, malowanie, itp.).

Wszelkie prace zwigzane ze wzmocnieniem elementdw konstrukcyjnych wykonaé scisle na podstawie

projektu konstrukcyjnego poprzedzonego stosowng ekspertyzg. Nalezy uwzgledni¢ wytyczne zawarte

w zatgczniku B (Opinia techniczno- budowlana Blok G-1)

8. Wymagania materiatowe

Zaktada sie docieplenie $cian zewnetrznych budynku metodg ,lekkg mokrg” wraz z izolacja (ETICS). Do

prac zwigzanych z dociepleniem elewacji Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania rozwigzania

rownowaznego do wetny mineralnej. Zastosowac nalezy izolacje z wetny mineralnej skalnej o

parametrach lambda 0,035 W/mK. Ocieplenie $cian powinno by¢ wykonywane S$cisle wedtug
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wytycznych szczegdétowych producenta gotowej mieszanki tynku posiadajgcego Aprobate Techniczna.
Nalezy zastosowaé cienkowarstwowy strukturalny tynk paroprzepuszczalny silikonowy lub
hydrofilowy. Nadzér nad wykonaniem ocieplenia tg metoda powinien byé sprawowany przez osoby
uprawnione o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny wchodzi¢ w sktad jednego wybranego systemu.

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego istniejgce stare okna wykonane z ram drewnianych,
stalowych nalezy wymieni¢ na nowe wykonane z profili PVC o wspétczynniku przenikania ciepta dla
catego okna U<0,90 [W/m?K]. Okucia uchylno-rozwierane; okucia rozszczelniajgce w skrzydle uchylno-
rozwiernym; szklenie zespolone, cieptochronne; okna wyposazone w potrdjng uszczelke wykonang z
modyfikowanego tworzywa EPDM; wodoszczelnos¢ klasa 6A, 250 Pa, szkto z powtokg samoczyszczacy;
okna nalezy wyposazy¢ w klamki z blokada btednego potozenia oraz mozliwoscia mikrouchylenia,
profil okien klasy A, w kolorze obustronnym Antracyt. Klamki okienne antywtamaniowe. Zastosowac 4
sztuki otwieraczy naswietli w nawach bocznych Kaplicy sterowanych wg opisu w czesci elektryczne;j.

W pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng w gérnych ramach okiennych nalezy zamontowad
nawiewniki higrosterowane regulowane automatycznie.

Nalezy zastosowac nawiewniki powietrza o minimalnych parametrach:

- przeptyw powietrza na poziomie 5+29 m3/h,

- izolacyjnosc¢ akustyczna: do Dn,e,w = 42 dB z akcesoriami,

- mozliwos¢ recznego przymkniecia nawiewnika, ustalajgc przeptyw powietrza na poziomie
minimalnym.

Wykona¢ ,ciepty montaz” okien, zastosowa¢ wykonanie szczelnego montazu tasmy na zewnatrz
(paroprzepuszczalne).

Po zakonczeniu wymiany stolarki okiennej nalezy przeprowadzi¢ prace zwigzane z przywrdceniem
stanu pierwotnego osciezy wewnetrznych i zewnetrznych (sprzed wymiany) poprzez uzupetnienie
ubytkdw w tynkach oraz pomalowanie Scian w kolorze zgodnym z istniejgcg kolorystyky. Przy
wszystkich okna poddanych wymianie nalezy wymieni¢ istniejgce podokienniki zewnetrzne na nowe
wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. min. 0,7 mm. Parapety wewnetrzne w
pomieszczeniach wykona¢ w formie naktadki z wysokiej jakosci okleiny PVC dopasowane do
istniejgcych parapetéw lub wymienic¢ na nowe z PCV, a podokienniki wewnetrzne na klatce schodowej
na nowe wykonane z aglomarmuru gr. min. 3 cm.

Wymiana starych drzwi zewnetrznych na nowe wykonane z profili aluminiowych cieptych

z szyba zespolong obustronnie bezpieczng, o wspdtczynniku przenikania ciepta dla catych

drzwi U<1,30 [W/m2*K]. Szkto przeiroczyste, klamki i pochwyty wykonane ze stali szlachetnej, drzwi
stanowigce wyjscia ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w okucia i zabezpieczenie antypaniczne.
Konstrukcje drzwiowe zewnetrzne aluminiowe winny by¢ wykonane z izolowanych termicznie profili o
parametrach jak ponizej lub lepszych.

Wymogi techniczne drzwi:



- izolacyjnos¢ termiczna wg obowigzujgcej normy

- kategorie szczelnosci:

- infiltracja i szczelno$¢ na wode opadowa:

- klasa: 4

- odpornosc na obcigzenie wiatrem:

- klasa C2

Szklenie drzwiowe wykona¢ szkleniem zespolonym obustronnie bezpiecznym o wspodfczynniku
Ug<0,60 W/mK. W celu minimalizacji strat ciepta poprzez krawedzie zestawdéw szklanych nalezy
stosowa¢ do zespolenia ramki tworzywowe. Do pofaczenia ksztattownikéw aluminiowych z
przektadkami termicznymi wykorzysta¢ sztywne przektadki komorowe zbrojone wtéknem szklanym.
W celu optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego przyjgé wysokos¢ profili
przyszybowych min. 22 mm.

Po zakonczeniu wymiany stolarki drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ prace zwigzane z przywrdceniem
stanu pierwotnego osciezy wewnetrznych i zewnetrznych (sprzed wymiany) poprzez uzupetnienie
ubytkéw w tynkach oraz pomalowanie $cian w kolorze zgodnym z kolorystykg pomieszczenia.

Dach wykonany z blachy oraz doswietla w dachu nalezy pomalowac specjalistyczng farbg
zapewniajgcg dtugotrwate jego zabezpieczenie (co najmniej 15lat).

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez oczyszczenie z istniejgcej powtoki
malarskiej, odpylenie i odttuszczenie, oraz pomalowanie farbg podktadowg z atestem oraz farba
zewnetrzng antykorozyjng chlorokauczukowa w kolorze RAL uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Zastosowac pape wierzchniego krycia na osnowie z witdkniny poliestrowej o gramaturze min.250 g/m2
z obustronng powtokg z masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym.
Strona wierzchnia pokryta grubo ziarnistg posypka mineralna.

Obrobki blacharskie i parapety okienne zewnetrzne wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Nalezy zastosowac od dotu ptyt listwe kapinosowsa.

Po wykonaniu ocieplenia, balustrady schodéw zewnetrznych oraz okratowan w oknach piwnicy
nalezy oczyscic¢ i pomalowad.

W celu uzyskania wyjgtkowo estetycznego wygladu obiektu zastosowaé rynny oraz rury spustowe
kwadratowe z blachy stalowej powlekanej powtoka odporng na promieniowanie UV. Zastosowac
nowe czyszczaki - rewizje rynien. Stosowac system jednego producenta.

Nalezy rowniez podda¢ wymianie/remontowi wszystkie istniejgce wywiewki kanalizacyjne oraz
wywietrzaki grawitacyjne wyprowadzone ponad dach.

Oscieza oraz skrzydta okien w dachu pomalowa¢ w kolorze dachu.

Opaska wokot budynku z kostki betonowej gr 6 mm.

Dla wiasciwego dziatania wentylacji konieczny jest kompensacyjny naptyw zewnetrznego powietrza.
W tym celu, w oknach wszystkich pomieszczen (z wyjgtkiem pomieszczen z wentylacjg mechaniczng)
nalezy zamontowaé¢ nawiewniki okienne cisnieniowe automatyczne z mozliwoscia recznego
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ograniczenia przeptywu o okoto 80%. Liczba nawiewnikédw powinna by¢ dobrana zaleznie od ich
wydajnosci w taki sposdb, aby wymiana powietrza w wentylowanych pomieszczeniach byfa zgodna
z obowigzujgcymi przepisami. Nawiewniki nalezy zamontowac¢ w gérnej cze$ci ramy stolarki okienne;.

9. Instalacja c.o. i c.t.

Wymienic instalacje rozprowadzajacg wraz ze starymi grzejnikami na nowga o znikomej bezwtadnosci
cieplne;j.

W ramach zadania zawiera sie:

- Kompleksowa wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami, montaz przygrzejnikowych zaworéw
termostatycznych oraz regulacyjnych zaworéw podpionowych wraz regulacja. llos¢ grzejnikéw 59
sztuk.

- Montaz licznikéw ciepta c.o.,

- Montaz licznikéw ciepfa c.t.

Do wykonania instalacji zastosowac system stalowy zaciskowy do instalacji grzewczych.

Grzejniki powinny posiada¢ atest higieniczny PZH dopuszczajagcy do stosowania w pomieszczeniach
szpitalnych. Grzejniki powinny by¢ zainstalowane nie nizej niz 12cm od podtogi i nie blizej niz 6cm od
lica Sciany.

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy jg dwukrotnie przeptukaé¢, a nastepnie
wykonaé prébe szczelnosci. Préba szczelnosci powinna byé wykonana przed przykryciem rurociggéw
w bruzdach, czy tez ich obudowga. Po pomysinym wykonaniu préby na zimno instalacje podda¢ prébie
na gorgco potgczonej z regulacjg urzadzen. Przejscia przez Sciany oddzielen pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ systemowymi przejsciami p.poz.

10. Instalacja elektryczna

Audyt energetyczny przewiduje wymiane osSwietlenia na energooszczedne, ilo$é punktéow swietlnych
223 o tacznej mocy 7 kW, tj.: zaréwka led w nowej oprawie szt. 63, zaréwka led w nowej oprawie
szt. 8, oprawa oswietleniowa LED 40W szt. 64, oprawa os$wietleniowa LED 30W szt. 5, zaréwka led
w istniejgcej oprawie szt. 80, halogen LED 50W szt. 3, Swietldwka liniowa T5 (bez zmian) szt. 108.

Ze wzgledu na dostosowanie do biezgcych potrzeb wymiana obejmuje:

Lp. Typ llos¢
1. Oprawa nascienna LED 60x60cm 64 szt.
2. Naswietlacz nascienny dekoracyjny LED 3 szt.
3. Oprawa nascienna dekoracyjna okragta LED biata slim 58 szt.
4, Kinkiet LED Desk biaty, swiatto géra / do6t 5 szt.
5. Plafon nascienny tazienkowy 5 szt.
6. Zaréwka LED E14 ($wieczka ptomyk) 98 szt.
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7. Tuba LED T8 840 120cm lub tasma LED w obudowie 1 szt.

8. Tuba LED T8 840 150cm lub tasma LED w obudowie 1 szt.
9. Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego LED 8 szt.
Suma 243

Instalacja oswietleniowa i sterownicza

Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i wykonanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii
elektrycznej budynku, dostosowanie instalacji elektrycznej i wymiana opraw oswietlenia normalnego
i awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego budynku oraz osprzetu elektrycznego. Uktad pomiarowo-
rozliczeniowy musi by¢ przystosowany do podtgczenia do BMS i byé w klasie 0,2s. Dla instalacji
oswietleniowej dopuszczalne wykorzystanie istniejgcych przewoddw instalacji. W projekcie zatozy¢
wymiane istniejgcych opraw na energooszczedne (LED) dostosowanych do funkcji pomieszczer (m.in.
oswietlenie dedykowane dla kosciotdw) oraz wymiane osprzetu (z wyjatkiem pomieszczenia Kaplicy
i Baru). W zyrandolach wymienic istniejgce zaréwki na nowe zaréwki LED typu Swieczka-ptomyk. Ze
wzgledu na istniejgcg instalacje dwuprzewodowgq nalezy zastosowac oprawy w Il klacie ochronnosci.
W pomieszczeniach Ksero, Archiwum oraz w tych, w ktérych znajdujg sie komputery, wymagane
zastosowanie dedykowanych opraw z regulacjg natezenia os$wietlenia. Do sterowania i regulacji
doprowadzi¢ dodatkowe przewody, ktére nalezy prowadzi¢ w listwach elektroinstalacyjnych
i istniejgcych korytkach kablowych lub zgodnie z wytycznymi Inwestora. Sposdb wykonania nalezy
konsultowac z Uzytkownikiem i Inwestorem.

Ponadto, dla 4 okien pionowych w nawach bocznych Kaplicy, wykona¢ automatyczne sterowanie
(uchylanie) za pomocg modutéw sprzegajgcych. Uchylanie okien za pomoca pilota bezprzewodowego
pojedynczo i grupowo. Wymagana niezalezna kontrola zamkniecia okien w BMS.

Podstawowe minimalne wymagania, jakie nalezy spefni¢ oraz parametry opraw oswietleniowych
przedstawiono ponizej:

A. Oprawy oswietleniowe

Poz. 1 Oprawa osSwietleniowa LED dedykowana do pracy przy komputerze, posiadajgca technologie
eliminujgcg migotanie, IP20, UGR<19, T=4000K, Ra>80, 2 klasa ochronnosci. Montaz natynkowy/w
suficie podwieszanym/gips karton. Uniwersalny sposéb montazu - mozliwo$¢ zmiany sposobu
montazu natynk - podtynk podczas eksploatacji. Zasilacz z wyjsciem napieciowym SELV. Obudowa
wykonana z aluminium, malowana proszkowo na kolor biaty. Przestona mikropryzmatyczna PMMA.
Skuteczno$é oprawy minimum 130Im/W. Kat rozsytu $wiatta 90st. Dystrybucja Swiatta symetryczna.
SDCM:3.Temperatura pracy -0+35°C. Wspdtczynnik mocy cosg = 0,90. Trwato$¢ > 50000 godzin przy
wspoétczynniku L80B10. Certyfikaty i dopuszczenia — CE, Gwarancja i rekojmia: minimum 7 lat.
Sterowanie: mozliwos¢ manualnej regulacji natezenia swiatta.

Poz. 2 Reflektor szynowy, tuba, regulowana moc 19-42W, regulowany kat rozsytu Swiatta 20-45
stopni, barwa 3000K, kolor obudowy biaty.

Poz. 3 Oprawa dekoracyjna okragta slim, strumien Swietlny okoto 1080Im /2160 Im, kolor obudowy
biaty, szczelno$¢ IP20. Wg ponizszego wzoru. Gwarancja 5 lat.
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Poz. 4 Kinkiet LED Desk, Swiatto géra / dét, strumien swietlny 740 Im, kolor obudowy biaty, materiat
aluminium. Wg ponizszego wzoru. Gwarancja 2 lata.

Poz. 5 Oprawa oswietleniowa LED do montazu nastropowego na suficie/$cianie. IP65. IKO8, 2 klasa
ochronnosci, korpus — poliweglan, kolor biaty. Przestona wykonana z PC. Wspétczynnik oddawania
barw Ra > 80. Temperatura barwowa 4000K. Trwatos¢ = 50000 godzin. Skuteczno$é Swietlna 2
100Im/W. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Gwarancja i rekojmia: minimum 7 lat.

Poz. 6 Zaréwka LED 230V E14, ksztatt $wieczka ptomyk, Ra>80, SMD aluminiowy radiator,
przetwornica CCD (brak efektu migotania), kat $wiecenia 270st., Moc: 10W, Skutecznos¢ swietlna 2
100Im/W, Zywotno$¢é > 30000h.

Poz. 7 Tuba LED 230V T8 600mm 9W 920LM 4000K NW szkto mleczna lub pasek led w obidowie.

Poz.8 Tuba LED 230V T8 1200mm 18W 1850LM 4000K NW szkto mleczna lub pasek led
w obudowie.

Poz.9 Oprawa typu LED oswietlenia awaryjnego z optykg otwartg; oprawa oswietlenia
antypanicznego; odznaczajgca sie 1 h czasem pracy awaryjnej; moc okoto 2 W; autotest; wyposazona
w akumulator litowy lub litowo-jonowy; stopien szczelnosci IP65; strumien swietlny minimum 250 Im;
maksymalny wymiar: 180 mm.

11. Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna

Na wyciggu z pomieszczenia Kaplicy, na poziomie dachu, zamontowac i sprzegnac z istniejgcg centralg
wentylacyjng przepustnice wielopfaszczyznowg (zaluzjowg) z wysterowaniem z pomieszczenia
wentylatorni w piwnicy. Przepustnice zwizualizowac i zapewnié wysterowanie w istniejgcym BMS ,El-
Piast”. Dopuszczalne przeniesienie wizualizacji do BMS ,Techmes” pod warunkiem wymiany
sterownika w centrali nawiewnej oraz montazu niezbednych elementéw automatyki
i oprzewodowania, w celu zapewnienia komunikacji po protokole S-BUS. Nowy sterownik musi, co
najmniej zapewnié pomiar temperatury powietrza w czerpni i w nawiewie, sygnalizowac otwarcie
zaluzji w centrali, osiggniecie przez filtry oporu koricowego, prace pompy nagrzewnicy oraz
wysterowanie zaworu 3-drogowego nagrzewnicy, wysterowanie zaworu chtodnicy, wysterowanie
wentylatora oraz zapewni¢ wstepne wygrzewanie centrali przed uruchomieniem, zabezpieczenia
przed zamrozeniem.

Ponadto, nalezy wymieni¢ 4 wentylatory dachowe 1-fazowe o wydajnosci okoto 500 m>/h, sprez
okoto 200 Pa, z regulacjg napieciowa. Regulacja z pomieszczenia wentylatorni.
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Opomiarowanie instalacji c.0., C.T. i wody

Nalezy zastosowaé¢ wodomierze ultradzwiekowe (liczniki ciepta) na przedmiotowych instalacjach
wody, cwu wraz z cyrkulacja, c.o., c.t., w celu umozliwienia Zamawiajgcemu wykonywania zdalnego
nadzoru i optymalizacji zuzycia energii cieplnej i energetycznej budynku. Liczniki ciepta nalezy
podtaczy¢ do istniejgcego systemu BMS-Techmes, zaktadka Liczniki. Wymagany zapis co 15 minut do
bazy danych, wybér okresu pomiarowego oraz konwersja do progaramu EXCEL.

12. Instalacja PV

Nalezy zainstalowaé zestaw fotowoltaiczny grid-on o mocy max. 3,6 kWp, Sprawnos¢ konwers;ji
promieniowania stonecznego na energie elektryczng minimum 16%. Sprawnos¢ przetwornicy na
poziomie 90%. llos¢ paneli pv 8 szt. po 450 Wp kazdy.

Wykonawca bedzie zobowigzany w imieniu Zamawiajacego do przeprowadzenia we witasciwym
zaktadzie energetycznym wszelkich czynnosci niezbednych do witgczenia instalacji fotowoltaicznej do
sieci, w tym w szczegdlnosci do uzyskania warunkéw przytgczenia, zawarcia umowy o przytgczenie,
realizacje postanowien umowy o przytgczenie oraz do zawarcia lub aktualizacji umowy regulujgcej
dostarczanie energii elektrycznej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

Dokumentacja projektowa oraz realizacja robdét winny uwzglednia¢ ponizej opisane wymagania.
Wszystkie podane ponizej wymagania nalezy traktowac jako minimalne, o ile nie sg sprzeczne
z wymaganiami okreslonymi prawem.

W ramach zadania przewiduje sie dostawe i montaz zestawu fotowoltaicznego grid-on o mocy 3,6
kWp, tj. 8 paneli PV po 450 Wp kazdy. Panele wykonane z wysokowydajnych modutéw
monokrystalicznych co najmniej 5BB. Zestaw wyposazy¢ w optymalizatory i dostosowane do nich
inwertery oraz pozostate elementy systemu, ktére muszg by¢ przystosowane do pracy w klimacie
umiarkowanym. Wykonawca zainstaluje panele na najnizszym dachu i zastosuje do nowych paneli
konstrukcje wsporczg i infrastrukture towarzyszaca, w tym instalacje przeciwprzepieciowq strony DC
i AC oraz wykona instalacje odgromowsg i instalacje wyrdwnania potencjatu. Ponadto, Wykonawca
wykona nowa instalacje odgromowg catego budynku. Inwertery muszg posiadaé niezalezng
komunikacje po protokole Modbus RTU i Ethernet oraz udostepnia¢ do systemu BMS petng liste
zmiennych, w celu wizualizacji i raportowania wszystkich parametréw a takze alarméw inwertera
w systemie nadrzednym. Przez ztgcze Ethernet wykonaé pofgczenie z systemem zarzgdzania energig
przez portal WWW.

Instalacja fotowoltaiczna bedzie podtgczona do sieci energetycznej (typ on-grid). Punktami wtgczenia
do sieci elektrycznej bedzie istniejgca Rozdzielnia gtéwna budynku, znajdujgca sie na parterze.
W zakresie Wykonawcy wykonanie dedykowanej rozdzielnicy z okapturzeniem na dachu budynku oraz
kompleksowe dostosowanie do Warunkdéw przytaczeniowych, ktére wyda lokalny Operator Systemu
Dystrybucyjnego tj. Tauron Dystrybucja S.A.

Wymagania szczegétowe

Wskazany kat pochylenia paneli fotowoltaicznych to 15+30°. Ramy modutéw podtaczy¢ do uziomow

o rezystancji uziemienia < 7 Q (wspdtczynnik korekcyjny 1,4). W zakresie Wykonawcy wykonanie
nowych zwodoéw, przewoddéw odprowadzajacych (z aluminium) oraz uzyskanie wymaganej rezystancji
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otoku (uziemienia). Konstrukcja wsporcza powinna by¢ wykonana z niekorodujgcych materiatéw
i umozliwiac prace modutdéw w optymalnym potozeniu wzgledem kierunkdw swiata i kacie pochylenia.
Moduty nalezy montowac przy zastosowaniu tréjkatnych ramek aluminiowych. Na dachu budynku
nalezy zaprojektowa¢ moduty fotowoltaiczne w uktadzie potudniowym, montowane do stropodachu
w sposéb bezinwazyjny (bez naruszenia warstw stropowych). Baze do montazu konstrukcji stanowig
ptyty zelbetowe (balast dobrany na podstawie obliczern wytrzymatosciowych) rozmieszczone na
warstwach dachu, do ktérych jest przykrecana rama, stanowigca przegubowy uktad pretowy.
Konstrukcja musi zosta¢ tak zaprojektowana, aby zapewnié¢ odpowiednig nosnos$é, jakosc
i dtugotrwatos¢. Nie dopuszcza sie wykonywania podkonstrukcji katowej (tzw. ekierek) z katownikow
ttoczonych i/lub gietych profili typu C itp. w zakresie gtdwnych ramion. Wszystkie elementy muszg
sktadaé sie z systemowych zamknietych profili. Ponadto, wymagane jest, aby na etapie projektu
Wykonawca przedstawit certyfikat dla kazdego typu produktu. W przypadku potgczenia ze sobg na
krzyz pod katem prostym, profile pomiedzy sobg muszg by¢ mocowane systemowymi facznikami.
Wymaga sie réwniez aby podkonstrukcja nosna pod moduty fotowoltaiczne byta wykonana ze stali
ocynkowanej ogniowo i posiadata aktualng Aprobate Techniczng. W przypadku braku takowego
dokumentu wsréd oferentéow dopiero w dalszej kolejnosci jako alternatywe dopuszcza sie wyroby,
ktére posiadajg tzw. badania typu przeprowadzone przez jednostke akredytowang. Badania typu
musza by¢ potwierdzone raportami z badan, ktére potwierdzajg/okreslajg ponizsze cechy techniczne
wyrobu w minimalnym zakresie, ktéry obejmuje:

- klasyfikacje wyrobow pod katem ksztattu, wymiaréw,

- klasyfikacje ksztattownikéw pod katem trwatosci.

- klasyfikacje wyrobow stalowych pod katem antykorozyjnosci,

- badania wytrzymatosciowe potaczen,

- badanie obcigzenia paneli PV wraz z konstrukcjg nosna.

Aprobaty Techniczne lub raporty z badan typu nalezy udostepni¢ do wgladu podczas projektowania
oraz dofgczy¢ do dokumentacji powykonawczej. Nie dopuszcza sie wyrobow niespetniajgcych
powyzszych parametrow.

W przypadku zastosowania wyrobdéw posiadajgcych krajowg Aprobate Techniczng producent musi
przedstawi¢ Krajowg Deklaracje zgodnosci, ktéra musi wymieniaé podstawowe cechy techniczne
wyrobu jakie okresla specyfikacja techniczna. Wersja robocza takowego dokumentu musi byé ztozona
do akceptacji na etapie wykonania projektu i musi zawieraé wymagane przepisami opracowania,
w tym wszystkie badania typu. Dopuszcza sie jedynie wyroby, ktére posiadajg tzw. badania typu
odnosnie prob obcigzen przeprowadzonych wraz z konstrukcjg nosng w zakresie: odpornosé zestawu
na obcigzenie réwnomiernie roztozone ($niegiem, parcie i ssanie wiatru). Badania typu muszg by¢
potwierdzone raportami z badan, ktére jednoznacznie potwierdzg cechy techniczne w zakresie
wytrzymatosci na obcigzenia wraz z konstrukcjg tj. min. 5,4 kN/m2 dla parcia i 2,4 kN/m? dla ssania.
Nie dopuszcza sie wyrobdéw, ktérych karty produktow zawierajg informacje dotyczacy jakichkolwiek
odpornosci na obcigzenia bez przedstawienia raportow z badan typu.
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Przewody elektryczne po stronie statoprgdowej i zmiennoprgdowej nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.
Przewiduje sie prowadzenie tras kablowych natynkowo w rurach elektroinstalacyjnych, listwach
kablowych plastikowych, peszlach ochronnych lub korytach kablowych odpornych na promieniowanie
UV. Sposdb wykonania tras kablowych dobraé, w porozumieniu z Zamawiajgcym, na etapie projektu
wykonawczego, uwzgledniajac lokalne warunki eksploatacyjne. W zakresie Wykonawcy
zaprojektowanie i utozenie kabla magistralnego od inwerteréw do wezta BMS w piwnicy sgsiedniego
budynku H. Kable prowadzi¢ w istniejgcych oraz nowych korytkach stalowych, wykonujgc przewierty
w stropach.

Przewiduje sie montaz inwertera w poblizu paneli fotowoltaicznych na dachu, unikajgc przy tym
miejsc nastonecznionych. Nad inwerterem wykona¢ zadaszenie. Zastosowane falowniki (inwertery)
wyposazone w odpowiednie urzgdzenia komunikacyjne z komunikacjg po protokole Modbus RTU lub
w petni kompatybilne (w przypadku zastosowania urzgdzen kompatybilnych po stronie Wykonawcy
dostarczenie konwerteréw sygnatdw) i Ethernet przez portal WWW, ktéry bedzie stuzyt do
komunikacji z systemem zarzadzania energig. Ponadto, Wykonawca ,wystawi” Wykonawcy BMS
petng liste zmiennych i parametrow z wbudowanego interfejsu, w celu wizualizacji wszystkich
parametréw inwertera w systemie nadrzednym. Udostepnienie parametréw ma umozliwi¢ réwniez
zebranie danych i wykonanie zestawien m.in. ilosci wyprodukowanej energii, mocy, pragddéw, napiec,
wyzszych harmonicznych, wsp. THD, informacji o stanie pracy i alarmach.

Wszystkie pofaczenia nalezy wykonaé w sposdb bezpieczny. Montaz wg zalecen producenta,
w miejscu ustalonym na etapie projektu. Ponadto, montaz musi zostaé wykonany w sposdb, ktory
zapewni bezpieczne i pewne zamocowanie z zachowaniem bezpiecznych odstepéw od innych
urzadzen i przeszkédd pozwalajgcych na skuteczne odprowadzanie ciepta z obudowy inwertera.
Falownik bedzie podtgczony do instalacji poprzez skrzynki przytgczeniowo-zabezpieczajgce, osobne
dla czesci AC i DC, zawierajgce zabezpieczenia przeciwprzepieciowe po stronie AC i DC. Nalezy
zaprojektowac rozdzielnice o stopniu ochrony minimum IP66. Wszystkie elementy instalacji
przystosowane do pracy w temperaturach ujemnych. Dopuszcza sie wyposazenie inwertera
w zintegrowane zabezpieczenia przeciwprzepieciowe strony DC. Wymaga sie zastosowania
dwustopniowej koncepcji ochrony przeciwprzepieciowej dla projektowanych generatorow
fotowoltaicznych.

Uwaga: Wykonawca instalacji fotowoltaicznej przekaze Wykonawcy BMS niezbedne dane do
wykonania wizualizacji i raportowania w BMS.

Nalezy zaprojektowaé wykonanie uziemienia ochronnikow przeciwprzepieciowych i innych urzadzen
tego wymagajacych za pomocg dostosowanej przez Wykonawce do przepisdw instalacji odgromowej
i uziemiajgcej. Wymagana rezystancja uziemienia nie wyzsza niz 7Q, przy wspoétczynniku korekcyjnym
1,4. Ochrone odgromowg instalacji iinstalacji fotowoltaicznych budynku zaprojektowac zgodnie
z obowigzujacymi normami uwzgledniajgc wytyczne dla konkretnego poziomu ochrony pod jaka
podlega obiekt. Instalacje odgromowg instalacji fotowoltaicznej zaprojektowaé przy wykorzystaniu
masztow wolnostojgcych odpowiednich dla danej strefy wiatrowej i zwoddéw pionowych i poziomych,
uwzgledniajgc przy tym osiggniecie jak najmniejszego zacienienia modutow przez maszty.
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Przed przystgpieniem do projektowania nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ istniejgcej instalacji
odgromowej potwierdzong stosownymi protokofami przedstawionymi Zamawiajgcemu. Na etapie
projektowania zapewni¢ ochrone przeciwporazeniowg zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Rozwigzania projektowe w zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds.
p.poz.

W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca przygotuje dokumentacje niezbedng do
przytgczenia do sieci elektroenergetycznej Szpitala projektowanej instalacji fotowoltaicznej.
W projekcie nalezy przewidzieé rozwigzania zapewniajgce wykorzystywanie wyprodukowanej energii
na potrzeby wtasne z mozliwoscig sprzedazy. Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego skontaktuje sie
z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem uzyskania Warunkéw przytgczenia oraz
odpowiednich wytycznych i wg nich przygotuje i uzgodni dokumentacje projektows.

Na budynku nalezy zaprojektowaé rozdzielnice zewnetrzng dla inwerterow oraz wykonaé¢ nowa
rozdzielnice w rozdzielni gtéwnej. Pomiar wytworzonej energii z paneli fotowoltaicznych odczytywac
z inwerteréw (pomiar w klasie > 0,5). Nastawy zabezpieczen inwerteréow przed pracg wyspowaq nalezy
na etapie projektu uzgodni¢ (jezeli konieczne) z odpowiednimi jednostkami lokalnego OSD.
W przypadku innych wytycznych z OSD nalezy za wigzgce uzna¢ warunki przytgczenia. W rozdzielni
budynkowej nalezy zaprojektowa¢ nowe rozdzielnice wraz z zabezpieczeniami (roztgczniki
bezpiecznikowe), zabezpieczeniami dodatkowymi zgodnymi ze standardem lokalnego OSD.
Przytgczenie instalacji fotowoltaicznej zaprojektowac¢ do sekcji podstawowej. Wszystkie materiaty,
wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach niniejszej inwestycji bedg fabrycznie
nowe, wolne od wad fabrycznych, posiadajgce odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci,
wyprodukowane nie wczesniej niz 1 rok od daty montazu.

Ponadto, w stosunku do kluczowych materiatéw wprowadza sie nastepujgce wymagania minimalne
lub maksymalne traktowane jako jakosSciowe zapewniajgce bezawaryjng prace i wysoky sprawnosé
instalacji:

Moduty fotowoltaiczne

Parametry pojedynczego modutu w warunkach STC (standardowe warunki testu: natezenie
nastonecznienia 1000W/m2, temperatura ogniwa 25°C i liczba masowa atmosfery AM 1,5).

1. Sprawnos¢ znamionowa modutu: minimum 16%

2. Moc znamionowa modutu Pmax: 2 450 Wp.

3. Temperaturowy wspotczynnik mocy nie gorszy niz -0,40%/°C.

4. Tolerancja mocy: 0/+3% - warto$¢ minimalna, dopuszcza sie moduty PV o tolerancji mocy dodatniej
+3% i wiecej.

5. Minimalna wytrzymatos¢ na parcie 5400 Pa.

6. Maksymalne wymiary modutu (Szeroko$¢/Dtugosc): 1,05x2,10[m].

7. Rama: Aluminiowa, anodowana, ramka nie mniejsza niz 35[mm].

8. Certyfikacja zgodnie z normami branzowymi,

9. Gwarancja wydajnosci producenta nie mniej niz 10 lat: 90%; 25 lat: 83%.
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10. Dodatkowe wymagania:

a) Kazdy modut fotowoltaiczny musi posiada¢ optymalizator oraz minimum 3 zabudowane diody
obejsciowe, ktére zagwarantujg wysokg efektywnosé rowniez przy czesciowym zacienieniu.

b) Do kazdego modutu powinien by¢ dotgczony raport z flash testu zawierajacy nr seryjny modutu oraz
potwierdzajacy jego parametry zgodne z podanymi w tym opisie.

c) Moduty fotowoltaiczne z ogniwami monokrystalicznych z przedniag metalizacja >5BB. W celu
potwierdzenia ofertowania produktu zgodnego ze stawianymi wymaganiami wymaga sie dostarczenia
wszystkich dokumentéw, w tym kart katalogowych, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, aprobat
technicznych na etapie wykonania projektu.

1. Przy projektowaniu oraz podczas wykonawstwa nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢ wszelkie
wiasciwosci konstrukcyjne elementéw budowlanych obiektow, takich jak: dachy, stropy, sciany
zewnetrzne i wewnetrzne, pod wzgledem wptywu na nie robét zwigzanych z montazem instalacji
fotowoltaicznych.

2. Przy projektowaniu nalezy zatozy¢ jak najmniejszg ingerencje w konstrukcje budynku przy
jednoczesnym dotrzymaniu warunkdéw wytrzymatosci i trwatosci instalacji, obcigzenia dachu,
wydajnosci instalacji.

3. Sposéb mocowania konstrukcji i modutéw musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.

4. Nieunikniona ingerencja w konstrukcje obiektu powinna by¢ jak najmniejsza, przy czym powinna
zapewnic trwatosé, wytrzymatosc i prawidtowe wykonanie przewidzianych inwestycji.

5. Dokumentacje projektu wykonawczego wykonuje osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia w zakresie projektowania.

6. Konstrukcja wsporcza nie powinna narusza¢ warstw pokrycia dachu, w przeciwnym wypadku nalezy
zaprojektowa¢ odpowiednie uszczelnienie. Konstrukcja wsporcza musi zapewni¢ poprawne
i dfugotrwate dziatanie paneli PV. Elementy wykonane ze stali walcowanej nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie poprzez naniesienie odpowiednich powtfok malarskich dla klasy korozyjnosci C3.
W miejscu styku konstrukcji stalowej z aluminiowg nalezy stosowaé przektadki w postaci ptyt
gumowych wulkanizowanych termoodpornych.

7. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg by¢ zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych oraz posiada¢ aktualne aprobaty techniczne lub réwnowazne.
Odbidér techniczny materiatéw bedzie dokonywany wediug wymagan Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego. W przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu
dopuszczajgcego dany wyrdb do jednostkowego stosowania, obowigzek uzyskania takiego certyfikatu
lezy po stronie Wykonawcy.

8. Wymagane cechy materiatowe:

Konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych montowanych na dachu:

- ramy i szyny aluminiowe z ksztattownikéw aluminiowych o parametrach: Gestos¢ 2,7 kg/dm3,
Przewodnos¢ cieplna przy 20°C 190 190 (W/m°C),

- elementy stalowe ze stali konstrukcyjnej o okreslonej minimalnej granicy plastycznosci 235MPa,
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- faczniki Srubowe: $ruby nierdzewne A4 (konstrukcja aluminiowa), $Sruby ocynkowane ogniowo
(konstrukcja stalowa),

- krawezniki betonowe z betonu B25,

- kotwy mechaniczne.

Zadaniem falownikow fotowoltaicznych jest przeksztatcenie wygenerowanej przez moduty
fotowoltaiczne energii na prad przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektrycznej. Falownik po
wykryciu obecnosci napiecia strony AC (0,4 kV) synchronizowac sie bedzie z siecig OSD (Operatora
Systemu Dystrybucyjnego). Po zaniku napiecia z OSD inwertery powinni przechodzi¢ automatycznie
w tryb uspienia (ang. Stand-By) az do momentu powrotu napiecia sieciowego. Wykrywanie zaniku
napiecia z sieci OSD odbywac sie bedzie zgodnie z normami branzowymi (tzw. ,zabezpieczenie
antywyspowe”). Parametry taricuchow po stronie napiecia statego powinny zostaé¢ dobrane tak by nie
przekraczaly w zadnych warunkach dopuszczalnych parametréow wejsciowych falownikéw
fotowoltaicznych.

Warunki, jakie powinny spetnia¢ zaprojektowane urzadzenia:

1.Falowniki fotowoltaiczne muszg zapewni¢ odczyt produkowanej energii przez portal WWW oraz
w BMS przez protokét Modbus RTU lub w petni kompatybilny.

2. Z uwagi na zmienne warunki nastonecznienia w warunkach polskich, urzadzenia powinny by¢
wyposazone w optymalizatory mocy na kazdym module fotowoltaicznym (falowniki fotowoltaiczne
powinny by¢ kompatybilne z dobranymi optymalizatorami mocy i zapewni¢ odczyt z kazdego
optymalizatora).

3. Wspoétczynnik znieksztatcenia pradu THD dla falownikéw nie powinien przekracza¢ 3%.

4. Nalezy zastosowaé falowniki charakteryzujgce sie wysokim maksymalnym wspdtczynnikiem
sprawnosci — nie mniejszym niz 90%.

5.Pobér energii przez pojedynczy falownik fotowoltaiczny w nocy musi byé nie wiekszy niz 1W.
6.Falownik musi posiadaé¢ wbudowany roztgcznik DC.

7.Falownik powinien umozliwi¢ pomiar izolacji po stronie DC oraz posiada¢ zabezpieczenie przed
odwrotng polaryzacja.

8. Falowniki muszg by¢ przystosowane do pracy na zewnatrz, a ich wnetrze chronione przed
wnikaniem pytu i wilgoci. Klasa ochrony minimum IP65.

9.Falowniki muszg spetnia¢é kryteria przytaczenia jednostek  wytwérczych do  sieci
elektroenergetycznych.

10.Zastosowane falowniki muszg spetnia¢ nastepujgce wymogi:

- dyrektywy 2014/53/UE oraz 2011/65/UE;

- normy branzowe.

11.Urzadzenia zaprojektowane na instalacjach muszg byé w petni kompatybilne z istniejgcym
w szpitalu systemem monitorowania.

12.Inwerter powinien posiada¢ funkcje aktywnej redukcji mocy w przypadku zbyt wysokiej
czestotliwosci pragdu przemiennego w sieci dystrybucyjne;j.
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13.Interfejsy komunikacyjne powinny zapewnia¢ zdalny monitoring instalacji w sposéb opisany
W niniejszej SWZ.

14.Nalezy zastosowac urzgdzenia tréjfazowe z instrukcjg obstugi i certyfikatami w jezyku polskim.

W celu potwierdzenia ofertowania produktu zgodnego z stawianymi wymaganiami wymaga sie
dostarczenia wszystkich dokumentéw, w tym kart katalogowych, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci,
aprobat technicznych na etapie wykonania projektu.

Komunikacja i zdalne sterowania, system zarzgdzania energig

Falownik powinien sie komunikowa¢ z serwerem poprzez modut dostepowy i sie¢ Ethernet.
Wymagania dla Systemu Zarzgdzania Energia:

- wizualizacja online uzysku energetycznego z instalacji wraz z iloscia zaoszczedzonego CO, -
sygnalizacja standw alarmowych,

- logowanie do systemu przez hasto.

Okablowanie w czesci pradu statego (pomiedzy panelami fotowoltaicznymi, a falownikami) nalezy
zaprojektowac z uzyciem przewodoéw jednozytowych o przekroju min. 4 mm? uwzgledniajgc spadki
napiecia wynikajace z dfugosci zastosowanych przewoddw. Zakonczenia przewoddéw od strony
modutéw oraz inwerteréw nalezy zaprojektowaé z uzyciem standardowych wtykéw zgodnych
z MC4/MC3.

Parametry okablowania DC:

- napiecie znamionowe: 0,6/1kV,

- podwdjna izolacja,

- przekréj miedzi min. 4mm?,

- zyta: miedziana, wielodrutowa, gietka,

- izolacja: mieszanka bezhalogenowa,

- powtoka: mieszanka bezhalogenowa, odporna na UV, kolor czarny/czerwony,

- temperatura pracy: -40 °C do +120°C,

- napiecie pracy: DC: Uo/U = 0,9kV/1,8kV,

- odpornos¢ pojedynczego kabla na rozprzestrzenianie ptomienia,

- niska emisja gestosci dymoéw wydzielanych podczas spalania,

- niska emisja gazéw korozyjnych.

Miedzy falownikami a rozdzielnica gtdwng zbiorczg instalacji fotowoltaicznej powinni zostac
zaprojektowane przewody miedziane o parametrach odpowiednio dobranych do mocy zainstalowanej
instalacji fotowoltaicznej oraz poszczegdlnych falownikow fotowoltaicznych. Przekréj zastosowanego
przewodu nalezy dobra¢ do warunkdw obcigzenia dtugotrwatego oraz spadkéw napieé zgodnie
z obowigzujgcymi normami.
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13. System zarzadzania energia - BMS

Wykonawca ma obowigzek wyposazenia budynku w system czujnikow i detektoréw oraz jeden,
zintegrowany system zarzgdzania wszystkimi znajdujgcymi sie w budynku instalacjami. System
zarzadzania energig w budynku BMS musi posiadaé¢ funkcjonalno$¢ monitorowania i zarzadzania
systemami energetycznymi oraz grzewczymi znajdujgcymi sie w budynku, gromadzac informacje
z czujnikdw, detektoréw, analizatordw, cieptomierzy, wodomierzy oraz sterownikéw urzadzen,
pozwalajgc na reagowanie w czasie rzeczywistym na zmiane warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych
w celu optymalizacji zuzycia energii cieplnej i energetycznej budynku.

System BMS musi by¢ systemem otwartym, zapewniajgcym integracje podsystemow branzowych
roznych  producentéow, przez obstuge otwartych standardéw komunikacji budynkowej,
w szczegolnosci: BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks FTT-10, Modbus RTU/TCP, SNMP oraz M-Bus.
System BMS dodatkowo powinien posiadaé wbudowany jezyk definicji raportéw, pozwalajgcy na
tworzenie dowolnych raportéw tabelarycznych oraz graficznych bazujgcych na danych z bazy
wewnetrznej systemu na potrzeby prawidtowej prezentacji uzyskanych efektéw ekologicznych oraz
efektywnosci energetycznej, jak réwniez funkcjonalnos$é zdalnego monitoringu przez Internet
z poziomu przegladarki internetowej www dla uzytkownikédw posiadajagcych odpowiednie
uprawnienia; liczniki na c.o., liczniki EE ( oswietlenie oraz EE uzytkowa), licznik EE z PV.

Monitorowanie i zarzadzanie wykona¢ w jednym z istniejgcych w Szpitalu systeméw BMS, tj.: ,EL-
PIAST” lub ,Techmes”. System ,Techmes” jest objety 5 letnig gwarancjg, w zwigzku z powyzszym
wszelkie modyfikacje muszg byé wykonane przez gwaranta.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ ze starannoscig i zgodnie ze sztukg wykonania automatyki
budynkowej i w oparciu o najnowoczesniejsze technologie i urzgdzenia. Wykonawca zobowigzany jest
do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami dotyczgcymi projektowane] inwestycji,
w tym projektami innych branz z uwagi na powigzania systemowe w ramach jednego BMS.

W zakresie robét BMS rozbudowa i dostawa w petni przetestowanego, wyregulowanego
i ukoriczonego systemu BMS.

Nalezy przetestowaé wszystkie alarmy i sygnaty (cyfrowe wejscia / wyjscia lub wejscia analogowe)
stanowigce cze$¢ systemu BMS. Dla poprawnego przetestowania sygnatéw wykonawca systemu BMS
bedzie sie stosowat do procedury prowadzenia testéw, ktérg dostarczy do inwestora na 2 tygodnie
przed oddaniem instalacji w celu zatwierdzenia.

Wykonawca instalacji BMS przeprowadzi proby dziatania instalacji. Zadaniem oferenta bedzie
wizualizowanie procesu i zmiennych w stacji BMS. Wszystkie elementy systemu BMS nalezy dokfadnie
oznakowad. Kable BMS nalezy znakowa¢ po obu stronach niepowtarzalnym adresem BMS (numerem
etykiety). Szafy automatyki nalezy oznakowaé na zewnatrz oraz wewnatrz. Kazdy element systemu
BMS, jak termostaty, czujniki i liczniki, nalezy oznakowaé¢ w poblizu elementu. Nalezy przyjac jako
standard tabliczki grawerowane z napisami niezmywalnymi. Sposéb oznakowania nalezy przekazac do
inwestora, co najmniej na 1 miesigc przed rozpoczeciem prac, w celu zatwierdzenia.
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Przed podfaczeniem urzadzen obiektowych do szaf elektrycznych, wykonawca upewni sie, ze poziom
napieé jest odpowiedni z zaprojektowanymi. Nalezy sprawdzi¢ podtgczane urzadzenia i ich poziomy
napiec i sygnatdw sterujgcych. W razie niezgodnosci podtgczen nalezy je zgtosié projektantowi.
Elementy sktadowe systemu BMS

Nalezy zainstalowac elementy system automatyki dostosowane do istniejgcego systemu cyfrowego
bazujagcego na otwartych protokotach oraz na standardach IP i S-BUS. Pomocniczo stosowane s3
rowniez protokoty M-Bus oraz Modbus. BMS powinien umozliwiaé tworzenie wykreséw, zestawien
i generacje raportéw wspdlnych dla budynku Kaplicy i pozostatych budynkow. Istniejacy system jest
zbudowany na bazie centralnego systemu komputerowego przystosowanego do takich funkcji jak
sterowania systemem wentylacji, klimatyzacji, instalacji elektrycznej fotowoltaicznej, c.w.u., c.o. itp.
System ma mozliwo$é rozbudowy o kolejne stacje operatorskie. Oprogramowanie ma mozliwosé
dodania kolejnych stacji nadzoru bez zmiany oprogramowania i serwerdow. System BMS jest
przystosowany do pracy sieciowej, bez limitu punktéow i bez limitu dotgczonych sterownikéw do
systemu.

W skfad systemu automatyki musza wchodzi¢:

- swobodnie programowalne sterowniki cyfrowe oparte na technologii DDC posiadajgce wtasne
podtrzymanie zasilania, zegar czasu rzeczywistego, pamieé typu Flash EPROM do przechowywania
indywidualnie przygotowanej aplikacji, bezposrednio sprzezone z aparaturg obiektowa (np. czujniki
pomiarowe, urzgdzenia kontrolowane, urzagdzenia grzewcze, wentylatory, itd.) stuzgce do sterowania
i kontroli urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych, wurzadzen grzewczych, oraz sterowania
i monitorowania innych urzgdzen technicznych w budynku,

- kompletna aparatura obiektowa pozwalajagca w petfni realizowaé wszystkie wyzej wymienione
funkcje (np. czujniki temperatury, termostaty, presostaty, zawory regulacyjne, sitowniki itp.),

- rozdzielnice zasilajgco-sterownicze do zabudowy sterownikéw DDC oraz aparatury zasilajacej
i zabezpieczajacej silniki urzadzen technologicznych,

- sie¢ komunikacyjna umozliwiajgca wymiane danych pomiedzy poszczegdlnymi sterownikami
(centralkami) i centralnym komputerem zarzadzania budynkiem.

Zaprojektowany system automatyki umozliwia ciggtg rozbudowe w miare wzrostu potrzeb obiektu.
W celu dotaczenia nowych urzadzen nalezy dobraé wielkosci i ilos¢ sterownikdéw, ktéra catkowicie
pokryje zapotrzebowanie, co do obstugi wszystkich punktédw systemu automatyki ujetych w projekcie.

Serwer komunikuje sie popularnych standardach dla budynkéw: BACnet, Modbus i w S-BUS.
W przypadku uzycia urzadzen z innymi protokotami, nalezy je zintegrowa¢ korzystajgc
z dedykowanych bramek. Serwer stuzy rowniez jako serwer zarzadzania transmisjg BACnet o funkcji
okreslonej w standardzie jako BBMD.

Serwer bezposrednio integruje sieci Modbus RS-485 typu master i slave oraz urzadzenia Modbus TCP
typu klient i serwer, umozliwiajgc petny dostep do gamy produktéw, ktére komunikujg sie za pomoca
protokotu Modbus, takich jak liczniki energii, inwertery fotowoltaiczne i UPS-y.
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Tak jak obecnie, operatorzy ze stacji roboczej muszg mie¢ mozliwosé wyswietlac i zarzadzaé alarmami,
harmonogramami, rejestracjami trendami i raportami. Zamawiajgcy ma mie¢ dostep do konfiguracji
i przeprowadzania czynnosci serwisowych wszystkich elementéw systemu. Programowanie
sterownikéw ma odbywac sie za pomocy odrebnego oprogramowania i by¢ w petni kompatybilne
z systemem BMS.

W ramach zadania realizowany jest montaz paneli fotowoltaicznych wraz z opomiarowaniem energii
elektrycznej. Wykonawca BMS zaimplementuje wystawione sygnaty z inwerteréw fotowoltaicznych
do istniejgcego BMS. W zakresie wykonawcy fotowoltaiki doprowadzenie kabla magistralnego do
wezta BMS w piwnicy budynku H oraz uzgodnienie z Wykonawcg BMS protokotu komunikacji.

Na podstawie otrzymanych danych Wykonawca BMS wykona oprogramowanie umozliwiajgce
samoczynne tworzenie raportéw z zestawieniem dziennym/tygodniowym/miesiecznym, w programie
edytowalnym. Zakres danych podlegajgcych raportowaniu m.in.: energia, moce, prady, napiecia,
alarmy itp.

Sterowniki cyfrowe

Sterowniki muszg prawidtowo realizowaé wszystkie podstawowe funkcje takze przy wytgczonych
komputerach systemu nadrzednego BMS. Sterowniki majg kompleksowo realizowaé aplikacje
zwigzane z instalacjami przygotowania ciepfa, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi, zarzadzaniem
energig, wzajemng komunikacjg z innymi sterownikami.

Sterowniki majg pracowaé w oparciu o system mikroprocesorowy z systemem operacyjnym
przechowywanym w statej pamieci EPROM. Aplikacje i dane muszg byé przechowywane w statej
pamieci zapisywalnej FLASH EPROM, co umozliwienia proste ich uzupetnianie i zmiany w trakcie
uruchomienia. Kazdy ze sterownikéw ma posiada¢ wtasny zegar czasu rzeczywistego automatycznie
synchronizowany w ramach jednego systemu BMS oraz niezalezne podtrzymanie pamieci RAM.

Kazdy ze sterownikow zapewni podtgczenie wszystkie punktdw wejscia / wyjscia niezbedne do
realizacji przewidzianej dla niego aplikacji. Wszystkie wejscia analogowe i binarne oraz wyjscia
analogowe przynalezne do jednej instalacji oraz cata logika kontroli bedg znajdowaé sie
w pojedynczym mikroprocesorze, co ma zapewni¢ niezalezng od sieci, oddzielng, zamkniety petle
bezposredniej regulacji cyfrowe;j.

Elementy peryferyjne

Elementy peryferyjne, sensory i aktory bedg potaczone bezposrednio do sterownikéw lub modutéw
komunikacyjnych. Nalezy przewidzie¢ wszystkie elementy peryferyjne niezbedne do wykonania
automatyzacji obiektu. Nalezy sterowac sitownikami na zaworach.

Wszystkie elementy mocowane na rurociggach w zakresie Wykonawcy.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby zastosowane elementy peryferyjne spetniaty nastepujgce parametry:

J Przetworniki cisnienia, rdéznicy cisnien, wilgotnosci i majg miec¢ sygnat wyjsciowy analogowy
napieciowy lub pragdowy, o zakresach 2-10VDC, 0-10VDC, 0-20mA, 4-20mA.
) Sygnalizatory rdznicy cisnien (presostaty) sygnalizujgce zabrudzenie filtrow powinny miec

ustawiang wartos¢ rdznicy cisnien.
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] Sitowniki przepustnic majg by¢ przystosowane do wspdtpracy z danym typem wielkosciag
przepustnicy. Zasilanie 24V DC; stopien ochrony IP54. Przepustnice na powietrzu swiezym muszg by
wyposazone w sitownik ze sprezyng powrotnga. Sitowniki majg by¢ zabezpieczone przed przecigzeniem
i zablokowaniem w petnym zakresie pracy. Sitowniki muszg by¢ wyposazone w 2 styki pomocnicze
(krancéwki).

J Sitowniki zawordw regulacyjnych muszg by¢ przeznaczone do wspédtpracy z danym typem
i wielkoscig zaworu regulacyjnego. Zasilanie 24V DC; sita nacisku w zaleznosci od cisnienia
réznicowego (min 400N); stopien ochrony IP54; sterowanie sygnatem 0/2...10V. Sitowniki muszg mie¢
sygnat zwrotny potozenia 0/2-10V. Czas przejscia (przebiegu) nie dtuzszy niz 60s. Sitownik musi mieé
pokretto do recznego sterowania oraz mozliwosé wyposazenia w 2 styki pomocnicze.

Uwaga: Dobdr oraz dostawa zaworodw i sitownikdw zawordéw w zakresie Wykonawcy.

GWARANCIA | REKOJMIA

Na panele oraz inwertery fotowoltaiczne Wykonawca udzieli minimalnej gwarancji producenta i
rekojmi minimum 10 lat. W przypadku zaoferowania krétszych okreséw gwarancyjnych i rekojmi,
oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.

ZASOBY KADROWE

W czasie trwania robdt budowlano — montazowych Wykonawcza bedzie dysponowat na budowie co
najmniej dwoma osobami posiadajgcymi $wiadectwa kwalifikacyjne na stanowiskach pracy zajmujgce
sie eksploatacjg oraz co najmniej jedng osobg posiadajgcg Swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku
dozoru, dla grupy G1.

Uwaga:
Przed przystgpieniem do prac zdemontowac oprawy oswietleniowe, osprzet oraz stare instalacje.
Zdemontowane materiaty przekazaé protokolarnie Sekcji Elektrycznej.

lll. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

1. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych
Przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji projektowej niezbedne bedzie wykonanie
nastepujgcych opracowar:

- Ekspertyzy konstrukcyjnej stanu budynku.

- Szczegdtowej inwentaryzacji pomieszczen.

Zakres prac projektowych:

» Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranzowej z wymaganymi uzgodnieniami,
pozwalajgcej na otrzymanie pozytywnej prawomocnej decyzji administracyjnej umozliwiajgcej
prowadzenie robdt, wedtug obowigzujacych przepisow prawa ( jezeli bedzie wymagana).
Wykonawca sporzadzi wielobranzowy projekt budowlany obejmujgcy nastepujace elementy:
a) Projekt architektoniczno - budowlany

b) Projekt techniczny
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w branzach:
e Architektura

e Konstrukcja
e Instalacje sanitarne
e Instalacje elektryczne
wraz z Informacja BIOZ i charakterystyka energetyczng.

Zakres robét wymagajgcy pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia zamiaru wykonywania
robét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe — odpowiednio do przepisow Prawa
Budowlanego.

» Wykonanie dokumentacji wykonawczej branzowej w zakresie i formie, o ktérej mowa w § 5
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 r., poz. 2454);

Wykonaweca sporzadzi wielobranzowy projekt wykonawczy obejmujacy nastepujgce elementy:
a) Architektura
Minimalny zakres projektu wykonawczego architektury:

e Opis techniczny

e Rzuty, przekroje, z uwzglednieniem tras i elementdw wszystkich instalacji

e Detale wykonawcze architektoniczno-budowlane

e Szczegdbtowe rozwigzania warstw Sciennych

e Zestawienia stolarki okiennej i slusarki drzwiowej, wraz rysunkami warsztatowymi i
szczegdtami montazu

e Zestawienie urzadzen i wyposazenia
b) Konstrukcja
Minimalny zakres projektu wykonawczego konstrukgji:
e Opis techniczny
e Rzuty, przekroje, szczegdty konstrukcyjne
c) Instalacje sanitarne
Minimalny zakres projektu wykonawczego instalacji sanitarnych:
e W zakresie instalacji grzewczych: opis, obliczenia, rzuty, rozwiniecia
d) Instalacje elektryczne
Minimalny zakres projektu wykonawczego instalacji elektrycznych:
e Projekt wewnetrznych linii zasilajgcych, tablic z rysunkami i schematami
e Projekty instalacji dedykowanych, zasilania urzadzen z rysunkami i schematami wykonawczymi

e Projekty instalacji zasilania urzagdzen technologicznych z rysunkami i schematami
wykonawczymi

e Projekt ochrony odgromowej, przeciwprzepieciowe] i przeciwporazeniowej, potagczen
wyrownawczych z rysunkami i schematami wykonawczymi
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e Projekty instalacji oSwietlenia podstawowego, rezerwowego, administracyjno-nocnego,
awaryjnego i ewakuacyjnego z rysunkami i schematami wykonawczymi

e Projekt instalacji automatyki dla wentylacji mechanicznej z rysunkami i schematami
wykonawczymi

» Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, przez ktérg
nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robdt;

» Kosztorys inwestorski uproszczony, opracowany zgodnie z rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, (Dz. U. Nr 130, poz.
1389).

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje projektowg ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami w 4 egz. papierowych i 2 w wersji elektronicznej oraz dokumentacje
powykonawczg w ilosci 2 egz. papierowe i 2 w wersji elektroniczne;j.

Zamawiajgcy bedzie wymagat na etapie prac projektowych przedtozenia do akceptacji rysunkéw
wykonaweczych i szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
przed ich skierowaniem do realizacji.

Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi
normami, ze sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach oraz
zawierac protokot koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantow
branzowych uczestniczgcych w realizacji zamdwienia.

2. Warunki wykonania i odbioru prac budowlanych

e Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg
zatwierdzong przez Zamawiajgcego, Programem Funkcjonalno —Uzytkowym, obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

e Realizacja zadania, sprzet budowlany i zakup materiatéw lezy po stronie Wykonawcy.

e Odbiorom podlegajg zgtoszone Zamawiajgcemu zakoriczone etapy prac, robét i czynnosci, roboty
zanikajgce i ulegajace zakryciu, a takze odbidr korcowy.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 3 dni przed
zakryciem robét. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywrécié roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

e Gotowos¢ do odbiordow kolejnych etapdw prac, robét i czynnosci okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym oraz robdt ulegajgcych zakryciu Kierownik Budowy zgtasza Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcy ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku robét
ulegajacych zakryciu 3 dni od daty zgtoszenia.
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e Z czynnosci odbioru kolejnych etapdw prac i robét sporzadza sie protokoty, zawierajgce opis
przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. W przypadku
stwierdzenia przy odbiorze wad i brakéw w wykonawstwie lub dokumentacji w stosunku do ich
zamierzonego na dzien odbioru stanu, Zamawiajgcy ma prawo odmadwié odbioru i wyznaczy¢
termin do usuniecia tych wad.

e Odbiodr koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w
przepisach badan, préb technicznych, rozruchéw instalacyjnych i innych. Gotowos¢ do odbioru
koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej, a takze przekaze
Zamawiajgcemu catos¢ wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej.

e Zamawiajacy wyznaczy w formie pisemnej termin odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia zakonczenia budowy przez Wykonawce.

e Zamawiajacy ma prawo odmowic¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru posiada wady, czynnosci lub nie zostaty wtasciwie wykonane lub nie zostaty
przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, préby, czy tez niezbedne rozruchy technologiczne lub, gdy
Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych dokonania odbioru dokumentéw
powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do
zamierzonego stanu.

e Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

e Zamawiajacy sporzadzi protokét z odbioru koncowego podpisany przez strony postepowania.

e Zamawiajgcy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robdt przed uptywem terminu gwarancji oraz
date odbioru robét przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajgcy powiadomi o tych terminach
Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane bedg zasady, jak dla odbioru
korcowego.

e Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczg,

— Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robét ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, $wiadectwa sanitarne wbudowanych
materiatow,

— Instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzadzen wyposazenia, schematy technologiczne,
dokumentacje techniczng, instrukcje bezpieczenstwa eksploatacji, w tym instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego.

3. Organizacja placu budowy

Teren budowy obejmujgcy budynek oraz zagospodarowanie terenu, wymaga wykonania
nastepujacych prac przygotowawczych:

v' wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terenéw sktadowych materiatéw budowlanych,
wedtug przygotowanego wczesniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z
Zamawiajacym;

v' oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajgcych wedtug wytycznych BIOZ;

27



v zapewnienie organizacji transportu materiatéw budowlanych i dojazdu do realizowanego
budynku

v przygotowanie zaplecza socjalnego budowy.
Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w sktad ktérego bedg wchodzié: przenosne kontenery
mieszczgce: biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalnie i magazyn sprzetu.
Zaplecze budowy nalezy zorganizowac z uwzglednieniem wytycznych zawartych w obowigzujacych
przepisach i uzytkowac zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Do zaplecza nalezy podfaczy¢ energie
elektryczng oraz wode. Materiaty, ktére dostarczane bedg na budowe, jako zabezpieczone przed
wodga opadowg (zafoliowane palety), nalezy sktadowac¢ na wydzielonych placach sktadowych.
Materiaty i urzgdzenia wymagajgce ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy
przechowywaé w kontenerach stalowych. Materiaty sypkie nalezy sktadowac z uwzglednieniem ich
maksymalnej wysokosci skladowania. Wymagane zastosowanie dzwigdw zewnetrznych oraz zsypdéw
do gruzu. Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez
Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg beda zajmowad sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

4. Wymagania odno$nie materiatéw, wyrobdw i urzadzen budowlanych
Dostarczane przez Wykonawce materiaty muszg uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego pod wzgledem
funkcjonalnym, trwatosci uzytkowania, estetycznym i kolorystyki przed ich wbudowaniem.
Wykonaweca przedstawi wymagane atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci z Normami lub
Aprobatami Technicznymi na zastosowane materiaty, wyroby budowlane.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniac¢ instrukcje i zalecenia producenta wyrobow
budowlanych co do ich zastosowania i montazu. W przypadku norm, atestéw, aprobat
technicznych nie wymienionych w niniejszym opracowaniu Wykonawca ma obowigzek stosowaé
sie do nich.

Roboty ociepleniowe wykona¢ nalezy wedtug wytycznych okreslonych w swiadectwie dopuszczenia
ITB. Budynek przeznaczony do ocieplenia $cian zewnetrznych powinien by¢ nalezycie
przygotowany do wykonania robét. Dotyczy to zarowno podtoza tj. powierzchni zewnetrznej Scian
jak i otoczenia budynku.

Roboty ociepleniowe prowadzi¢ nalezy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze
powietrza nie nizszej niz + 5°C i nie wyzszej niz + 30°C. Takie warunki temperatury powinny
panowac, przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robdt. Zaleca sie, aby wilgotnos¢
wzgledna powietrza nie byta wyzsza niz 80%. Podczas wykonywania robdt Sciany zewnetrzne
budynku oraz materiaty powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i deszczem. Warstwy
materiatowe powinny byé chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami zaréwno
podczas ich naktadania jak i bezposrednio po ich natozeniu.

Powierzchnie robocze powinny by¢ chronione przed kondensacjg pary i bezposrednim
promieniowaniem stonecznym za pomocg oston z brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa
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sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia warstw materiatéw. Wykonanie
robot ociepleniowych powinno by¢ skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi w budynku.

Nalezy zadbaé o to, aby roboty byty wykonane przez wystarczajgcy zespét pracownikdéw
dysponujgcych witasciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej ilosci tak, aby roboty byty
wykonywane w sposéb ciggty bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie
robot.

Warunkiem wykonywania robét ociepleniowych jest stabilnos¢ podtoza gwarantujgca okreslone
potgczenie warstwy ociepleniowej z podfozem.

W celu zapewnienia wtasciwe] przyczepnosci warstwy ociepleniowej do podtoza, powinno ono
znajdowac sie w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia podtoza powinna by¢ oczyszczona z
luznych czgsteczek, pytu i zanieczyszczen. Wszystkie roboty remontowe przewidziane do
wykonania na elewacjach a majgce wptyw na trwatosc i estetyczny wyglad elewacji powinny by¢
wykonane przed pracami ociepleniowymi.

6. Dokumentacja budowy
e Protokoét przekazania placu budowy
e Protokoty z narad i ustalen
e Protokoty odbioru robét
e Dokumenty budowy nalezy starannie przechowywad i okazywac¢ na zyczenie Zamawiajgcego

7. Bezpieczenstwo pozarowe w czasie wykonywania robét
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw p. poz. Teren budowy powinien
wyposazy¢ w sprzet ochrony pozarowej np. gasnice. Pokrycie wszelkich ewentualnych strat
poniesionych wskutek pozaru lezy po stronie Wykonawcy.

8. Przestrzeganie zasad BHP i przepisow prawa

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw BHP. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, o odziez roboczg i Srodki ochrony osobistej swoich
pracownikéw jak réwniez o zaplecze socjalno- higieniczne. Sprzet i urzgdzenia budowlane muszg
by¢ sprawne technicznie i nie moga stanowic zagrozenia dla obstugujacych je oséb.

9. Dbatos¢ o substancje budowlang szpitala
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ finansowg za wszelkie szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu
lub osobom trzecim podczas prowadzenia prac budowlanych.

IV. INFORMACIE

Zamawiajgcy posiada archiwalng dokumentacje budowlang Szpitala. Wykonawca opracuje projekt
budowlany i wykonawczy wielobranzowy jak réwniez dokumentacje powykonawczg zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);
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Prawem umowy bedzie prawo polskie.

Wszedzie tam, gdzie w dokumentacji zostaty uzyte parametry lub pochodzenie materiatéw,
urzadzen, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP maja charakter przyktadowy (nie majg na
celu naruszenia art. 29 ustawy PZP). Operowanie parametrami ma jedynie na celu doprecyzowanie
poziomu oczekiwan zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Zgodnie z art. 30 ust. 4
ustawy PZP dopuszcza sie zastosowanie materiatow, urzadzen itd. ,,rownowainych” w odniesieniu
do opisanych w dokumentacji. Jako ,,rownowazne” zamawiajacy bedzie uznawat materiaty i
urzadzenia posiadajgce parametry techniczne, eksploatacyjne i funkcjonalne nie gorsze niz
materialy i urzadzenia, ktore je zastepuja. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnych
producentéw okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim musza
odpowiada¢ materiaty lub urzagdzenia oferowane przez wykonawce, aby zostaty spetnione
wymagania stawiane przez zamawiajgcego. W przypadku, gdy przywotana norma / aprobata
techniczna / certyfikat opisuje standard jakosciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie
rownowazne do opisanego normg / aprobatg techniczna / certyfikatem uznawac bedzie
rozwigzanie cechujgce sie poziomem jakosci nie nizszym niz wynikajacy z normy.

V. NORMY | PRZEPISY PRAWNE
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac¢ przedmiot zamdéwienia spetniajgc wymagania:
— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682),

— Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z dnia 29 grudnia
2021 r. poz. 2454), rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2018r. poz. 1935)

— Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),

— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r., w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr
109, poz.719),

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod

wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, (Dz. U. 2021, poz.1722),
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Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r .w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz.1030),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r., poz. 401),
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021 r. poz. 2458),

innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

VI. ZALACZNIKI

= Zatacznik A — Audyt Energetyczny budynku
= Zatacznik B — Opinia techniczno- budowlana Blok G-1
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