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Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1719 R  Jarosław
- Wietlin - Łazy,   na odcinku  od km 2+ 490 do km 3+ 712,
z wyłączeniem mostu na potoku Mutwica w km 2 +878
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Przemyśl          08.2022 r.
UPR. PROJ.  w spec. konstr. -budowlane UAN/III/7342/80/98

mgr inż. Tadeusz Cioch

Tytuł rysunku:

PROJEKTANT:

INWESTOR :

Lokalizacja: SKALA   1 :  500

faza

projektu:

Jednostka

Projektowa : 

branża: Drogowa

POWIATOWY  ZARZĄD DRÓG  w JAROSŁAWIU
37-500  Jarosław,  ul. Jana Pawła II nr 17

SPRAWDZAJĄCY:

Biuro Projektów Drogowych mgr inż. Tadeusz Cioch
37-700-Przemyśl, ul. P. Kmity 4/5

prawa autorskie zastrzeżone mgr inż. Ewelina Mycek
upr. bud. specj. drogowa nr  PDK/0205/PWOD/12

PODPIS

PODPIS

Obiekt Droga powiatowa, jednojezdniowa,   klasy Z

Temat Projekt
Budowlany

projektowany wpust deszczowy z kratą klasy C i  przykanalikiem PCV 200 mm

projektowana nawierzchnia bitumiczna

projektowana nawierzchnia
 z kostki betonowej gr.  6 cm

kd

LEGENDA:

projektowany krawężnik betonowy 15/30

projektowany krawężnik betonowy 15/30 zatopiony

projektowane obrzeże betone 8/30

kd
projektowany rów kryty

projektowany zjazd drogowy z nawierzchnią
bitumiczną i przepustem z rur HDPE d 500 mm

BARIERY  OCHRONNE  STALOWE  drogowe

projektowana OŚ DROGI

BARIERO PORĘCZE  OCHRONNE mostowe

projektowany rów otwarty

1 otwór geologiczny

projektowana skarpa

projektowana nawierzchnia
z kostki betonowej gr.  8 cm

projektowany zjazd indywidualny  uliczny
z nawierzchnią z kostki betonowej 8 cm

projektowana krawędź jezdni bitumicznej

projektowany przepust drogowy  z  prefabrykowanym wlotem i wylotem

SK

projektowany kanał technologiczny

istniejąca kanalizacja sanitarnaks200

zakres opracowania

ZAKRES INWESTYCJI
A÷ AA

Istniejace elementy do likwidacji

proj. UMOCNIENIA SKARP z  płyt ażurowych

projektowane korytko ściekowe typ trójkatny

Granica Pasa Drogowego, granice działek

projektowane korytko ściekowe typ mulda

projektowane korytko ściekowe typu skarpowego

Istniejace drzewa do wycinki

projektowany przepust drogowy  z  umocnionym  skośnym wlotem i wylotem

ZAKRES OPRACOWANIA

w90 PE 100

ks90  PE 100

zakres budowy nowego odcinka drogi powiatowej

g25 PE 100 SDR11

istn. wodociąg dn 90 do przebudowy na PE 100 SDR 11 dn 90 w Rurze
Ochronnej, L= 22 m

istniejący kanał sanitarny tłoczny dn 90 do przebudowy na PE 100 SDR 11
dn 90 w Rurze Ochronnej Stalowej d 200 mm

r.o.

r.o.

r.o.

projektowana przebudowa gazociągów średniego ciśnienia
w związku  z przebudową drogi powiatowej
G1- G1.1 - dn63x5,8 PE100 SDR11  L=24,70m
G3- G3.1- G3.2 - dn25x3,0 PE100-RC SDR11  L=25,50m

projektowane włączenia do istniejącego gazociągu
średniego ciśnienia DN20 stal

G1 G1.1

projektowane włączenia do istniejącego gazociągu
średniego ciśnienia dn25 PE

G3 G3.1

projektowany punkt red.-pom.G3.2

ZAKRES przebudowy istn. sieci:

ks  PCV 200
istniejący kanał sanitarny PCV d 200 do przebudowy w Rurze Ochronnej

r.o.

eNN
projektowana przebudowa, podniesienie istniejącej linii niskiego
napięcia, poprzez wymianę 2 słupów ŻN10 na nowy Wirowany E 12/6

w110 PE 100 istn. wodociąg dn 110 do przebudowy na PE 100 SDR 11 dn 110 w Rurze
Ochronnej, L= 25 m

r.o.

działki nr:  574, 575/1, 575/2, 582/1, 582/2, 587, 632 obręb Surochów,
działka nr 308/1 obręb Sobiecin, Gmina Jarosław, Powiat  Jarosławski

PLAN   NASADZEŃ

9

projektowane nasadzenia
drzewa liściastych

projektowane nasadzenia
drzewa iglastych


