Nazwa kosztorysu:
Budowa:

Nazwa obiektu lub robét:
Lokalizacja:

Nazwy i kody CPV:

Zamawiajgcy:

Jednostka opracowujgca:

Data opracowania:
2022-11-07

Przedmiar robét

PRZEBUDOWA | BUDOWA drogi 1719 R Jarostaw - Wietlin- Lazy na odcinku od km 2+490 do
34712, z wytaczeniem mostu na potoku Mutwica w km 2+787.

droga powiatowa 1719 R Jarostaw - Wietlin- Lazy na odcinku od km 2+ 490 do km 3+712 wraz z
odwodnieniem i przebudowg urzadzen obcych.

DROGOWE,

INZYNIERYJNE, INSTALACYJNE

dziatki nr: 574, 575/1, 575/2, 582/1, 582/2, 587, 632 obreb Surochéw oraz 308/1 obreb Sobiecin,
Gmina Jarostaw, Powiat Jarostawski

45100000-8
45111000-8
45113000-2
45231220-3
45232150-8
45232410-9
45232210-7
45231000-5

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie gazociggow

Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, ciggow komunikacyjnych i linii

energetycznych

45231300-8
Sciekow

452332001
45233100-0
45233300-2
452211151
452316001
45100000-8
45200000-9

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania

Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i sciezek ruchu pieszego

Roboty budowlane w zakresie mostow ze stali

Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45233000-9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog

Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu

37- 500 Jarostaw, ul. Jana Pawta Il nr 17

Biuro Projektéw Drogowych mgr inz. Tadeusz Cioch

Autor opracowania:
mgrinz. Tadeusz Cioch, e
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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Dane ogodlne
a) Obiekt lub rodzaj robét
...roboty drogowe: brukarskie i bitumiczne, kanalizacja deszczowa
b) Lokalizacja obiektu
....m. Surochéw, gm. Jarostaw, m. Wietlin Wies, m. Wysock gm. Laszki, m. Lazy gm. Radymno
c) Zamawiajacy (nazwa i adres)
..Powiat Jarostaw
d) Jednostka projektowa (nazwa i adres)
..Biuro Projektéw Drogowych mgr inz. Tadeusz Cioch
e) Wykonawca robét (nazwa i adres)
2. Dane dotyczace robot przygotowawczych i ziemnych
a) Sposo6b wykonania roboét rozbiérkowych
..recznie i mechanicznie
b) Usuwanie drzew i krzewow (zakres i sposob wykonania)
..recznie i mechanicznie
c) Usuniecie humusu i jego zagospodarowanie (spos6b wykonania robét, wykorzystanie humusu)
..mechanicznie
d) Ustalenie kategorii gruntu na podstawie dokumentacji geotechnicznej
L=V
e) Odlegtosci odwozu i miejsce skladowania:
- gruzu z rozbiorek
...do 3 km
- drzew i krzewow z wycinki
...do 5 km
- humusu (ziemi roslinnej)

- urobku ziemnego z wykopow
...do 5 km
f) Warunki utylizacji materiatow rozbiérkowych (miejsce, koszty)
...... po stronie wykonawcy
g) Technologia obnizenie poziomu wéd gruntowych
....nie dotyczy
h) Inne pozostate ustalenia
...... dojazd do placu budowy drogami utwardzonymi, zasilanie placu budowy i oznakowanie robét po stronie wykonawcy, nalezy zapenic
dojazd do dzialek sasiednich podczas budowy. roboty wykonywac etapowo
3. Dane dotyczace robot ogélnobudowlanych
a) Sposob wykonania i transportu betonéw i zapraw (wytwornie centralne, wytwarzanie na placu budo-wy)
....mieszanka kruszywa stab. cementem z wytworni, masa bitumiczna z otaczarni
b) Materialy masowe (wykaz i ilo§¢ materiatéw, odlegtos¢ dowozu, srodki transportu)
...ilos¢ mat. wg zestawienia w przedmiarze robot
c) Wykonywanie robot z rusztowan (rodzaj rusztowan, wielkos¢ dziatki rusztowania, skiad brygady)
..nie dotyczy
d) Deskowania systemowe (rodzaj, ustalenie wielkosci dziatki)
..nie dotyczy
4. Dane dotyczace maszyn i urzadzen budowlanych
a) Rodzaje i parametry techniczne sprzetu anonimowego:
...sprzet i urzagdzenia powinny byc sprawne technicznie i posiada¢ aktualei badania techniczne
Wykaz sprzetu ciezkiego i zasady kalkulacji kosztéw jednorazowych (odlegtos¢ i krotnos¢ dowozu, srodki transportowe):
...wg zestawienia w przedmiarze robét
5. Wykonanie rob6t w warunkach utrudnionych
a) Zasady rozliczania robot w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych i uciazliwych:
...roboty pod ruchem
b) Rozliczenie prac wykonywanych w godzinach nadliczbowych:
..nie dotyczy
6. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy
a) Drogi dojazdowe do placu budowy (dtugos¢, rodzaj):
...drogi dojazdowe utwardzone
Udostepnienie przez zamawiajacego pomieszczen i medidéw dla wykonawcy robét (wielkos¢ i rodzaj pomieszczen, warunki korzystania z
medioéw - woda, energia):
..... pomieszczenia wykonawcy, media do zasilania placu budowy po stronie wykonawcy
b) Przygotowanie i zasady udostepnienia pomieszczen dla zamawiajgcego (wielkos¢, zasady rozlicza-nia):
...nie dotyczy
c) Ustalenie miejsc doprowadzenia wody, energii i linii telefonicznej na plac budowy:

d) Pozostale dane wynikajgce z projektu organizacji robét:

PRZEBUDOWA | BUDOWA drogi 1719
Jarostaw - Wietlin- tazy na odcinku od km
2+490 do 3+712, z wylaczeniem mostu na

potoku Mutwi...
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....brak placéw sktadowych na miejscu budowy, do wykorzystania s3 istn. tereny poprzemystowe
7. Dane cenowe i podstawy naktadow rzeczowych
a) Rodzaje katalogow:
b) Metoda i formuly sporzadzenia kosztorysow (uproszczona, szczegétowa wg formuty | lub Il):
....uproszczona

c) Zrédta lub zasady ustalenia cen jednostkowych robét:
....sekocenbud
d) Zrédta cen materiatow:

e) Stawka robocizny:
....22,00 zt

f) Narzuty:
- kosztéw zakupu:

Sporzadzit:
..Tadeusz Cioch

Uwaga! Zatozenia kosztorysowe sporzadzono na podstawie dokumentacji PROJEKTOWEJ wykonawczej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét.

PRZEBUDOWA | BUDOWA drogi 1719
Jarostaw - Wietlin- tazy na odcinku od km
2+490 do 3+712, z wylaczeniem mostu na

potoku Mutwi...
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Roboty zwigzane z przebudowa drogi powiatowej nr 1719 R obejmuja:

- roboty przygotowawcze, organizacja placu budowy,

- pomiary geodezyjne, oznakowanie tymczasowe robot,

- przeprowadezenie nadzoru saperskiego,

- odkrzaczanie pasa drogowego i wycinka drzew: 121 szt., wg planu wycinki.

- zapewnienie stalego nadzoru herpetologicznego,

- odhumusowanie terenu z zapenieniem nadzoru archeologicznego,

- roboty zwigzane z przebudowg kolizji urzadzen obcych, w tym sieci gazowej, wodociagowej, kanalizacyjnej i energetycznej napowietrznej,
- wykonanie wpustéw deszczowych z przykanalikami z rur PCV fi 200 mm,

- wykonanie rowu krytego z rur PCV fi 400 mm o SN =8 kN

- wykonanie robét ziemnych, wykopy z odcinkowa wymiang gruntéw stabonosnych - namutéw,

- roboty ziemne, nasypy z dowozem gruntu z dokopu (wykonawca powinien uwzgledni¢ cene gruntu niespoistego, lub ulepszenie gruntu
spoistego),

- wykonanie scianek oporowychy z grodzic stalowych na istniejgcym starorzeczu rzeki Szkio,

- budowe nowych przepustéw drogowych wraz umocnieniem ich wlotéw i wylotow, wg zestawienia, w tym 2x D= 2000 mm z blach
stalowych,

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni do szer. 6,00 m na calym odcinku drogi 1719 R od km 2+490 do km 3+712.

Zatozono konstrukcje jezdni typ A1 dla ruchu KR3:
- warstwa $cieralna AC 11 S gr.4cm
- wigzgca AC 16 W, gr.5cm,
- podbudowa zasadnicza z AC 22P gr. 7 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/32, gr. 20 cm,
- w-wa mrozoochronna z mieszanki stablizowanej cementem gr. 22 cm,
- ulepszone podtoze stabilizowane cementem gr. 20 cm
- dwustronne pobocza umocnione kruszywem tamanym na szerokosci 1,0 m, o grubosci 15 cm , ukladanym na geowtékninie separacyjnej,

- budowe nowych skrzyzowan projektowanego odcinka drogi nr 1719 R ze starym odcinkiem w km 2+660 oraz w km 3+599,

- wykonanie dwustronnych poboczy o szer. 1,00 m, utwardzonych kruszywem famanym gr. 15 cm, ukladanym na geowltokninie,

- wykonanie jednostronnych chodnikéw z kostki bet. 6 cm o szerokosci 2 m, na odcinaku zabudowy mieszkaniowej,

- ustawienie przy chodniku kraweznika bet. 15/30 na fawie betonowej z oporem,

- przebudowe istniejgcych i bodowe nowych zjazdow do dziatek, zestawienie wg tabeli

- wykonanie nowej nawierzchni zjazdéw indywidualnych ulicznych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, o tgcznej powierzchni m2
- wykonanie nowej nawierzchni zjazdéw drogowych z asfaltobetonu, o tagcznej powierzchni m2, wraz z przepustami d 500 mm,

- umocnienie wlotow/ wylotéw istn. przepustow drogowych d 800 mm w km 2+544 oraz d 800 mm w km 2+748
- umochienie skarp drogowych ptytami betonowymi azurowymi, do wyskosci WW 1%= 182,00 m n.p.m.

- plantowanie terenu z humusowaniem i obsianiem trawa,

- wykonanie nasadzen drzew,

- ustawienie dwustronnie barier energochtonnych na przepustach U-14 a, typu N2W3A, o tacznej dlugosci 500 m
- wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego nowego odcinka drogi.

PRZEBUDOWA | BUDOWA drogi 1719
Jarostaw - Wietlin- tazy na odcinku od km
2+490 do 3+712, z wylaczeniem mostu na

potoku Mutwi...
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Przedmiar robot
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
Kosztorys PRZEBUDOWA | BUDOWA drogi 1719 R Jarostaw -
Wietlin- Lazy na odcinku od km 2+490 do 3+712, z
wytaczeniem mostu na potoku Mutwica w km 2+787.
1 Rozdziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | INSTALACYJNE
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1  |KNZ 1/101/2 D-00.00. Organizacja placu budowy + oznakowanie robét
Wyliczenie ilosci robét:
zabezpieczenie i onakowanie terenu 1
budowy, kpl. 1,000000
RAZEM: 1,000000|odcinek 1
1.1.2 |KNNR 1/111/2 |D-01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w
terenie pagérkowatym lub gérskim
Wyliczenie ilosci robét:
tyczenie robét, odtworzenie trasy w terenie |(3712-2490)/1000 1,222000
inwentaryzacja powykonawcza oraz
stabilizacja punktéw granicznych pasa
drogowego
RAZEM: 1,222000 km 1,22 2
1.1.3 |KNR 231/703/6 |D-01.04 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, drogowskazy jednoramienne -
zdjecie
Wyliczenie ilosci robét:
4 4,000000
RAZEM: 4,000000|szt 4
1.1.4 |KNR 231/818/8 |D-01.04 Rozebranie stupkéw do znakow
Wyliczenie ilosci robét:
2 znaki D-6 oraz jeden D-15 4 4,000000
RAZEM: 4,000000|szt 4
1.1.5 |KNR201/108/2 |D-01.03. Mechaniczne karczowanie, zagajniki $redniej gestosci
Wyliczenie ilosci robét:
wg planu wycinki \ 1356/10000 0,135600
RAZEM: 0,135600 ha 0,136
1.1.6 |KNR201/103/6 |D-01.03 \Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi'56-65"cm
Wyliczenie ilosci robét:
wg planu wycinki \89 89,000000
RAZEM: 89,000000|szt 89
1.1.7 |KNR 201/105/6 |D-01.03. Mechaniczne karczowanie pni, Fi'56-65cm szt 89
1.1.8 |KNR201/110/1 |D-01.03. Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2'km,
dtuzyce
Wyliczenie ilosci robét:
dtuzyca \ 89*12*3,14*0,50*0,50/4 209,595000
RAZEM: 209,595000|m3 209,6
1.1.9 |KNR201/110/3 |D-01.03. Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2°km,
gatezie
Wyliczenie ilosci robot:
krzaki i gatezie \89*5 +1360*1,0%0,25 785,000000
RAZEM: 785,000000|mp 785,0
1.1.10 |KNR 201/110/2 |D-01.03. Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2'km,
karpina
Wyliczenie ilosci robét:
korzenie 189*1,5 133,500000
RAZEM: 133,500000|mp 133,5
1.1.11 |KNNR 1/113/1 |D-01.02. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek,
grubos¢ warstwy do 15°cm
Wyliczenie ilosci robot:
Pod nasyp drogowy \1222*17 20 774,000000
RAZEM:| 20 774,000000|m2 20774

PRZEBUDOWA | BUDOWA drogi 1719 F
Jarostaw - Wietlin- tazy na odcinku od km
2+490 do 3+712, z wylaczeniem mostu na

potoku Mutwi...
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
1.1.12 |KNR 225/102/2 |D-01.04 Montaz i demontaz obiektéw kontenerowych, demontaz
Wyliczenie ilosci robét:
wiata przystankowe, rozebranie 2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2
1.1.13 |KNR 231/813/3 |D-01.04 Rozebranie kraweznikdw, betonowych 15x30°cm na podsypce
cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
rozebranie ptyty przystanku 2,0 *(4+3) 14,000000
na zjazdach 6,54 26,000000
RAZEM: 40,000000|m 40
1.1.14 |KNR 231/812/3 \D-01 .04 Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu
Wyliczenie ilosci robét:
Zjazdy (7,3+3)*0,20,8 1,648000
RAZEM: 1,648000/m3 1,648
1.1.15 |KNNR 6/806/8 \D- 01.04. \Obrzeza trawnikowe 8x30°cm na podsypce piaskowej - rozebranie
Wyliczenie ilosci robét:
chodnik na potgczeniu z nowym \3 3,000000
RAZEM: 3,000000/m 3
1.1.16 |KNNR 6/803/8 |D-01.04. Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, klinkier
na podsypce cementowo-piaskowej, recznie m2 154
1.1.17 |KNR 231/816/2 |D-01.04. Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi'50°cm
Wyliczenie ilosci robét:
przepusty pod zjazdami \6+10+6 +9+11+7,5+7+7+8,5+6 78,000000
RAZEM: 78,000000|m 78
1.1.18 |KNR 231/801/3 \D-O1 .04, Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubosé 12°cm
Wyliczenie ilosci robét:
na zjazdach T*4+T7*7+ 74 105,000000
RAZEM: 105,000000{m2 105
1.1.19 |KNR 231/802/7 |D-01.04. Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosé
podbudowy 15°cm
Wyliczenie ilosci robot:
podbudowa z kruszywa na zjazdach 105+ 7*4 133,000000
25*3,0 75,000000
zjazdy pod przepust i kanalizcje (14+18+5,50)*1,0 37,500000
RAZEM: 245,500000|m2 2455 2
1.1.20 |SEK601/102/5 |D-01.04. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki
"Wirtgen"W500C" bez odwozenia kory, frezowanie na gtebokosci 5'cm
Wyliczenie ilosci robét:
nawierzchnia z asfaltobetonu na potaczeniu |(127*5,5)
z istn. w-wa $cieralng 698,500000
istn. w-wa wigzaca (170* 5,5) 935,000000
RAZEM:| 1633,500000 m2 1633,50
1.1.21 |KNR 231/1510/5|D-01.04. Transport wewnetrzny materiatéw pojazdami samowytadowczymi na
(3) odlegtosc¢ do 0,5°km, zatadunek mechaniczny, kruszywo tamane
Wyliczenie ilosci robot:
wywdz gruzu i odkuwek asfaltowych 127*5,50%0,15*2,2 + 197*0,06*2,2 + 1,6*2,3 260,189000
kora asfaltowa do ponownego wbudowania |160*5,50%0,05*2,3
na pocze utwardzone - Ml 101,200000
RAZEM: 361,389000|t 361
1.1.22 |KNR 231/1511/1|D-01.04. Naktady uzupetniajgce za transport materiatéw pojazdami
(2) samochodowymi na dalsze 0,5°km ponad 0,5'km, do tablicy 1509,
samochdd 5-10°t t 244 2
1.2 Element D-01.06 ROBOTY INSTALACYJNE- PRZEBUDOWA sieci gazowych
1.2.1 |KNNR1/111/1 |D-01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w
terenie réwninnym km 0,050 2
1.2.2 |SEK601/102/5 |D-01.04. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki
"Wirtgen"W500C" bez odwozenia kory, frezowanie na gtebokosci 5'cm
Wyliczenie ilosci robot:
warstwa nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 |1,0*5,50
+5 cm w km 3+656 5,500000
RAZEM: 5,500000|m2 6 2

PRZEBUDOWA | BUDOWA drogi 1719
Jarostaw - Wietlin- tazy na odcinku od km
2+490 do 3+712, z wylaczeniem mostu na

potoku Mutwi...
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
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1.2.3 |KNR 231/804/1 |D-01.04. Rozebranie nawierzchni, z tlucznia recznie, grubo$é nawierzchni 15°cm
Wyliczenie ilosci robét:
istn. podbudowa drogi 6 6,000000
RAZEM: 6,000000|m2 6,0 2
1.24 |KNNR 1/202/6 |D-2.02. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1°km,
koparka 0,40 m3, kategoria gruntu Ill-IV
Wyliczenie ilosci robét:
waskoprzestrzenne pod nowy gazociag (25+26)*0,8*1,20 48,960000
waskoprzestrzenne na istniejacym (24+24)*0,8*1,0
gazociagu 38,400000
RAZEM: 87,360000|m3 87
1.25 |KNRW Ustawianie zawordw i zasuw, Dn"100 mm
219/304/6 (2) szt 3
1.2.6 |KNR231/104/1 Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie
reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10°cm
Wyliczenie ilosci robot:
podsypka piaskowa \(25+26)*0,8 40,800000
RAZEM: 40,800000|m2 40,80
1.2.7 |KNRW Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn'63
219/301/6 mm
Wyliczenie ilosci robét:
wymiana gazociggu stalowego Dn20 na 24,70
nowy Dn 63x5,8 mm z PE 100 SDR 11,
kolizja w km 3+ 433 24,700000
RAZEM: 24,700000|m 24,70
1.2.8 |KNRW Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn"25
219/301/2 mm
Wyliczenie ilosci robot:
wymiana gazociggu stalowego dn 25 mm  |25,5+1,5
na nowy Dn 25 z PE 100 SDR 11, kolizja w
km 3+ 656 27,000000
RAZEM: 27,000000|m 27,00
1.29 |KNRW Potaczenia za pomocg ksztaltek elektrooporowych, Dn'63 mm
219/303/6 (6) ztgcze 4
1.2.10 |[KNRW Potgczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn"25 mm
219/303/2 (6) zlgcze 6
1.2.11 |[KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi'110 mm, PE
219/306/5 (1)
Wyliczenie ilosci robét:
na nowym gazociggu Dn 63x5,8 mm, rura |18
ochronna z PE 100 SDR 17,6 w km 3+
433 18,000000
RAZEM: 18,000000|m 18,0
1.2.12 |KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi'63 mm, PE
219/306/2 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
rura ochronna Dn 63 z PE 100 SDR 17,6 17,5
na gazociggu dn 25 mm, w km 3+ 656 17,500000
RAZEM: 17,500000|m 17,5
1.2.13 |KNR 219/210/2 Szafkowe stacje redukcyjno-pomiarowe, wlot/wylot Dn 50/100'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
wymiana istniejacej \ 1 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1
1.2.14 |KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa
sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
[25+27 52,000000
RAZEM: 52,000000|m 52
1.2.15 |KNR 219/214/1 Saczki wechowe nad rurg ochronng, Dn 50'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
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1.2.16 |KNR 219/220/1 Préby szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytgczy domowych,
montaz aparatury kontrolno-pomiarowej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 2
1.2.17 |KNR 219/220/2 Préby szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytgczy domowych, préba
szczelnosci i wytrzymatosci
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
25+26 51,000000
RAZEM: 51,000000|m 51
1.2.18 |KNR 231/104/1 Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie
reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10°cm
Wyliczenie ilosci robét:
obsypka przytgcza gazowego o grubosci 30 |51
cm 51,000000
RAZEM: 51,000000|m2 51,00 3
1.2.19 |KNNR 8/307/2 \ \Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'25-32"'mm
Wyliczenie ilosci robot:
przytacz gazowy w km 3+433 24 24,000000
przytacz gazowy w km 3+433 24 24,000000
RAZEM: 48,000000|m 48,0
1.2.20 |[KNR 201/504/6 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach
kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi,
kategoria gruntu V-VI
Wyliczenie ilosci robét:
zasypanie wykopow po nowym gazociagu |(25+26)*0,8*1,2 48,960000
zasypanie wykopow po starym gazociagu  |(25+26)*0,8*0,6 24,480000
RAZEM: 73,440000|m3 73,44
1.2.21 Koszty Ogélne wytgczenia i przytgczenia do sieci oraz odbiorow. kpl. 1
1.3 Element D-01.07. ROBOTY INSTALACYJNE- PRZEBUDOWA WODOCIAGOW
1.3.1 |KNNR 1/111/1  |D-01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w
terenie réwninnym km 0,050
1.3.2 |SEK601/102/5 |D-01.04. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki
"Wirtgen"W500C" bez odwozenia kory, frezowanie na gtebokosci 5°'cm
Wyliczenie ilosci robot:
warstwa nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 {1,0*5,60
+5 cm w km 3+655 5,600000
RAZEM: 5,600000|m2 6 2
1.3.3 |KNR 231/804/1 \D-O1 .04. Rozebranie nawierzchni, z tlucznia recznie, grubo$¢ nawierzchni 15°cm
Wyliczenie ilosci robét:
istn. podbudowa drogi 6 +3,5*1,0 9,500000
RAZEM: 9,500000|m2 9,5 2
1.34 |KNNR 1/202/6 |D-2.02. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1°km,
koparka 0,40 m3, kategoria gruntu Ill-IV
Wyliczenie ilosci robét:
waskoprzestrzenne pod nowy wodoociag w |(24+27)*0,8*2,00
km 3+ 582 oraz w km 3+654 81,600000
waskoprzestrzenne na istniejacym (23+24)*0,8*1,90
wodociagu 71,440000
RAZEM: 153,040000/m3 153
1.3.5 |KNNR 8/307/5 \ \Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi*100'mm
Wyliczenie ilosci robot:
istniejacy wodociag d 110 w km 3+ 582 22 22,000000
istniejacy wodocigg stalowy dn 90 mm, 20,50
przejscie w km 3+ 655 20,500000
RAZEM: 42,500000|m 42,5
1.3.6 |KNR 218/301/3 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowa, uszczelniane folig
aluminiowg, montowane sprzetem recznym, Fi'100'mm kpl 3
1.3.7 |KNR 231/104/1 Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie
reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10°cm
Wyliczenie ilosci robét:
podsypka piaskowa [(24+27)*0,8 40,800000
RAZEM: 40,800000|m2 40,80
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1.3.8 |KNR218/109/3 Rurociagi z polietylenu niskoci$nieniowego (PE) tgczone metodg
zgrzewania, Fi'110'mm
Wyliczenie ilosci robot:
wymiana wodoociggu dn 110 mm z PE 100 |23
SDR 11, odcinek w km 3+ 582 23,000000
RAZEM: 23,000000|m 23,00
1.3.9 |KNRW Rury ochronne, Dn’250 mm
219/119/3
Wyliczenie ilosci robot:
wymiana wodociggu dn 110 mm z PE 100 |19
SDR 11, przejscie w km 3+ 582 19,000000
RAZEM: 19,000000|m 19,000
1.3.10 |KNR 218/109/2 Rurociagi z polietylenu niskoci$nieniowego (PE) tgczone metodg
zgrzewania, Fi'90'mm
Wyliczenie ilosci robot:
wymiana wodociggu Dn 90 mmz PE 100 |25
SDR 11, odcinek w km 3+ 655 25,000000
RAZEM: 25,000000|m 25,00
1.3.11 |KNR 219/119/3 Rury ochronne, Dn 200'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
wymiana wodociggu dn 90 mmna PE90 |19
SDR 11, przejscie w km 3+ 655 19,000000
RAZEM: 19,000000|m 19,0
1.3.12 \ |Jednokrotne ptukanie siecie wodociagowej
Wyliczenie ilosci robét:
wodociag d 90 oraz wodociag d 110 \23+25 48,000000
RAZEM: 48,000000|m 48,00
1.3.13 |KNR 218/803/1 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych, rurocigg do Dn"150'mm
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
przejscie w km 3+ 582 1 1,000000
przejscie w km 3+655 1 1,000000
RAZEM: 2,000000|odcinek 2,00
1.3.14 |KNR 218/802/1 Proba szczelnosci sieci wodociggowych, rurociag do Dn*100°mm, rury
(3) PE (odcinek 200'm) préba 2
1.3.15 Badanie jakosci wody kpl. 2
1.3.16 |KNR 231/104/1 Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie
reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10°cm
Wyliczenie ilosci robét:
obsypka wodociagu o grubosci 30 cm \(24+27)*0,8 40,800000
RAZEM: 40,800000|m2 40,80 3
1.3.17 |KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa
sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
[24+27 51,000000
RAZEM: 51,000000|m 51
1.3.18 |KNR 201/504/6 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach
kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi,
kategoria gruntu V-VI
Wyliczenie ilosci robét:
zasypanie wykopow po nowym wodoociggu |(23+19)*0,8*1,3 43,680000
zasypanie wykopow po starym wodociagu  |(21+21)*0,8*1,2 40,320000
RAZEM: 84,000000|m3 84,00
1.4 Element D-03.03 ROBOTY INSTALACYJNE- PRZEBUDOWA KANALIZACJI
SANITARNEJ
141 |KNNR 1/111/1 |D-01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w
terenie rGwninnym km 0,050 2
14.2 |KNR 231/804/1 |D-01.04. Rozebranie nawierzchni, z tlucznia recznie, grubo$¢ nawierzchni 15°cm
Wyliczenie ilosci robot:
istn. podbudowa drogi \6 6,000000
RAZEM: 6,000000|m2 6,0 2

PRZEBUDOWA | BUDOWA drogi 1719
Jarostaw - Wietlin- tazy na odcinku od km
2+490 do 3+712, z wylaczeniem mostu na

potoku Mutwi...



droga 1719 R bez mostu, odc. 1

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00056223)

strona nr: 10
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
1.4.3 |SEK601/102/5 |D-01.04. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki
"Wirtgen"W500C" bez odwozenia kory, frezowanie na gtebokosci 5°'cm
Wyliczenie ilosci robot:
warstwa nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 |1,0*5,50
+5 cm w km 3+656 5,500000
RAZEM: 5,500000|m2 6 2
1.4.4 |KNNR 1/202/6 |D-2.02. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1°km,
koparka 0,40 m3, kategoria gruntu Ill-IV
Wyliczenie ilosci robét:
waskoprzestrzenne pod nowg kanlizacje 20%0,8*1,50
sanitarng PCV 200 w km 3+479 24,000000
waskoprzestrzenne pod nowg kanlizacje 20%0,8*2,0
ttoczng PE 110 w km 3+577 32,000000
waskoprzestrzenne pod nowg kanlizacje 19%0,8*2,90
sanitarng PCV 200 w km 3+709 44,080000
RAZEM: 100,080000/m3 100
145 |KNR218/613/1 |D-3.01. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi
(1) Fi"1000'mm, gtebokos$¢ 3'm
Wyliczenie ilosci robét:
dodatkowa studnia SR na kanlizacji d200 w |1
km 3+708 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1
14.6 |KNR231/104/1 Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie
reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10°cm
Wyliczenie ilosci robét:
podsypka piaskowa (20+20+19)*0,8 47,200000
RAZEM: 47,200000|m2 47,20
1.4.7 |KNRW D- 3.01 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200'mm
218/408/3
Wyliczenie ilosci robot:
nowy odcinek kanalizacji sanitarnejz PCV |20
200 w km 3+479 20,000000
nowy odcinke kanalizacji sanitarnej z PCV |19
200 w km 3+708 19,000000
RAZEM: 39,000000|m 39
1.4.8 |KNRW Rury ochronne, Dn*300 mm
219/119/4
Wyliczenie ilosci robot:
na nowej kanalizacji sanitarnej z PCV 200 w|19
km 3+479 19,000000
na nowej kanalizacji sanitarnej z PCV 200 |13
w km 3+708 13,000000
RAZEM: 32,000000|m 32,00
1.4.9 |KNRW Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'110'mm
218/109/4 (2)
Wyliczenie ilosci robot:
nowa kanalizacja ttoczna Dn 110 mm z PE 20,5
100 SDR11, w km 3+577 20,500000
RAZEM: 20,500000|m 20,50
1.4.10 |KNRW Rury ochronne, Dn’250 mm
219/119/3
Wyliczenie ilosci robot:
na nowej kanalizacji ttocznej Dn 110 mm z |19
PE 100 SDR11, w km 3+577 19,000000
RAZEM: 19,000000|m 19,00
1.4.11 |KNR 218/802/2 Proba szczelnosci sieci wodociggowych, rurocigg Dn*150 ' mm, rury PE
(3) (odcinek 200°'m)
Wyliczenie ilosci robot:
kanlizacja ttoczna PE 110 w km 3+577 \1 1,000000
RAZEM: 1,000000|préba 1,0
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1.4.12 |KNR 218/804/2 Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200'mm
2)
Wyliczenie ilosci robot:
nowg kanalizacje sanitarng PCV 200 w km |20
3+479 20,000000
nowg kanalizacje sanitarng PCV 200 w km |19
3+709 19,000000
RAZEM: 39,000000|m 39,0
1.4.13 |KNR 231/104/1 Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie
reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10°cm
Wyliczenie ilosci robot:
obsypka o grubosci 30 cm
waskoprzestrzenne pod nowg kanlizacje 20*0,8
sanitarng PCV 200 w km 3+479 16,000000
kanlizacja ttoczng PE 110 w km 3+577 20*0,8 16,000000
pod nowg kanalizacje sanitarng PCV 200 w |19*0,8
km 3+709 15,200000
RAZEM: 47,200000|m2 47,20 3
1.4.14 |KNR 201/504/6 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach
kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi,
kategoria gruntu V-VI
Wyliczenie ilosci robét:
waskoprzestrzenne pod nowg kanalizacie |19*0,8*1,50
sanitarng PCV 200 w km 3+709 22,800000
kanlizacja ttoczna PE 110 w km 3+577 20*0,8*2,0 32,000000
waskoprzestrzenne pod nowg kanlizacje 20%0,8*2,90
sanitarng PCV 200 w km 3+479 46,400000
RAZEM: 101,200000/m3 101,20
1.5 Element D-01.05. Przebudowa Linii Energetycznej Napowietrznej n/n 0,4 kV w
km 3+441
1.5.1 |KNNR 9/903/4 Przewody nieizolowane linii NN, demontaz linii, przekréj przewodoéw do
95'mm2 z przeznaczeniem na ztom (uwaga: naktady na 1km/1 przewéd) |km 0,22
1.5.2 |KNNR 9/901/11 Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa rozkracznego szt 1
1.5.3 |KNNR 5/903/2 Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych,
stup pojedynczy do 12,0'm - stup E12/12 stup 1
1.5.4 |KNNR 5/902/2 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn,
poprzecznik narozny lub krancowy - poprzecznik krancowy szt 1
1.5.5 |KNNR 5/904/2 Montaz przewoddw nieizolowanych linii napowietrznej NN, przewod do
70'mm2 km 0,22
1.5.6 |KNNR 5/907/2 Montaz uzioméw lub przewodoéw uziemiajgcych, kategoria gruntu 1l m 20,0
1.5.7 |KNNR 5/803/2 Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi,
recznie, przewod 4x25'mm2 - dt. 30,0 m szt 1
1.5.8 |KNNR 5/902/7 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn,
(2) ogranicznik przepiec¢, z balkonu podno$nika szt 3,0
1.5.9 Koszty Ogdlne wytgczenia i przytaczenia do sieci oraz odbioréw. kpl. 1
2 Rozdziat ROBOTY DROGOWE
21 Element ROBOTY ZIEMNE
2.1.1 |KNNR 1/202/8 |D-02.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi, z transportem
(3) urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1°km,
koparka 0,60 m3, kategoria gruntu lll-IV
Wyliczenie ilosci robot:
wykopy + Wymiana gruntu stabonosnego- |16256+433
namutu 16 689,000000
grunt z wykopu do wbudowania po
ulepszeniu (z wytgczeniem namutu)
RAZEM:| 16 689,000000/m3 16 689
2.1.2 |KNNR 1/407/2 |D-02.03 Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami gasienicowymi,
(3) wysokos¢ do 3,0'm, grunt kategorii Ill, moc 150KM
Wyliczenie ilosci robot:
wymiana gruntu w podtozu (grunt z (0+0,5+0)/3*200*13
dokopu) odc do km 2+755 433,333333
odc. od km 3+014 do 3+120 (0,6+1,2)/2*106*17 1621,800000
odc. od km 3+264 do 3+610 (1,8+0)/2*350*13 4 095,000000
RAZEM:| 6 150,133333|m3 6 150
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2.1.3 |KNNR6/111/1 |D-04.01. Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20°kg/m2, warstwa po
(1 zageszczeniu 10°cm
Wyliczenie ilosci robot:
Wzmocnienie podtoza pod nasyp z gruntu  |1225%(15,0+18+8)/3
stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 Mpa,
na grubosci 30 cm 16 741,666667
RAZEM:| 16 741,666667 m2 16 742 3
214 |KNNR 1/407/2 |D-02.03. Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami ggsienicowymi,
(3) wysokos¢ do 3,0'm, grunt kategorii lll, moc 150KM
Wyliczenie ilosci robét:
korpus drogowy od km 2+490 do 2+736 246*(0+12)/2 1 476,000000
od km 2+736 do 2+786 50%(12+106,70)/2 2 967,500000
od km 2+786 do km 2+802 20*106,7 2 134,000000
2+802 do km 3+120 320*(20+33,3+12)/3 6 965,333333
od km 3+220 do km 3+474 254*30,2 7 670,800000
RAZEM:| 21 213,633333|m3 21213,6
2.1.5 |KNNR 1/208/2 |D-02.03. Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
(3) odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd
10-15't
Wyliczenie ilosci robot:
grunt z dokopu \(25760 - 16200+ 440)*1,3 13 000,000000
RAZEM:| 13 000,000000{m3 13 000 3
22 Element D-03.03. ODWODNIENIE DROGI
2.2.1 |KNNR 1/202/6 |D-2.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1°km,
koparka 0,40 m3, kategoria gruntu lll-IV
Wyliczenie ilosci robot:
wykopy pod przykanaliki z rur fi 200, 1,2*1,0171 205,200000
wykopy pod wpusty uliczne 28*1,5*1,5*2,0 126,000000
wykopy pod studnie rewizyjne 11*2,0*2,0*2,0 88,000000
wykopy pod réw kryty 325%1,0%0,8 260,000000
wykopy pod przepusty 62%0,5 31,000000
RAZEM: 710,200000/m3 710
2.2.2 |KNNR6/605/1 |D-3.01. Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe zwirowe
Wyliczenie ilosci robot:
pod przykanaliki i row kryty \62*0,5*0,15 4,650000
RAZEM: 4,650000|m3 4,7
2.2.3 |KNRW D- 3.01 Montaz kanatéw z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO,
218/407/4 Dn’500'mm, ZAMIENNA rury karbowane PEHD
Wyliczenie ilosci robét:
Przepusty na zjazdach drogowych, wg 11+11+11+10+10+10+10
zestawienia 73,000000
RAZEM: 73,000000|m 73
224 |KNRW D- 3.01 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'400°'mm
218/408/6
Wyliczenie ilosci robét:
row kryty- kanalizacja deszczowa od S4, do |60,5
S6 60,500000
RAZEM: 60,500000|m 61
225 |KNRW D- 3.01 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'315'mm
218/408/5
Wyliczenie ilosci robét:
odcinek od studni S-2 do S-4 41,5 41,500000
RAZEM: 41,500000|m 42
226 |KNRW D- 3.01 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'250'mm
218/408/4
Wyliczenie ilosci robot:
odcinek od studni S-1 do S-2 \22 22,000000
RAZEM: 22,000000{m 22
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227 |KNRW D- 3.01 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200'mm
218/408/3
Wyliczenie ilosci robot:
przykanaliki, do wpustéw ulicznych 8,50 + 16+ 2,5 + 2,5 + 2+ 2+2 35,500000
RAZEM: 35,500000|m 36
2.2.8 |KNR 218/625/2 |D-3.01. Studzienki sciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa,
Fi"500°'mm z osadnikiem bez syfonu
Wyliczenie ilosci robét:
odcinek od km 3+712 do 4+230,przejazd. |7
kol. 7,000000
RAZEM: 7,000000 szt 7
229 |KNR218/613/1 |D-3.01. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi
(1) Fi’1000'mm, gteboko$¢ 3'm
Wyliczenie ilosci robét:
studnie SR na 1 odcinku rowu krytego \5 5,000000
RAZEM: 5,000000 szt 5
2.2.10 |KNR218/613/3 |D-3.01. Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, kregi
(1) Fi"1200'mm, gteboko$¢ 3'm
Wyliczenie ilosci robot:
studnia S 6 w z osadnikiem, \ 1 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1
2.2.11 |KNNR 6/602/3 |D- 3.02. Obudowy wylotow sgczkéw podtuznych i kolektorow, kolektor Fi 40°cm,
wyloty z betonu
Wyliczenie ilosci robét:
prefabrykowany wlot rowu krytego z 1
osadnikiem (koryto betonowe z osadnikiem) 1,000000
prefabrykowany wylot rowu krytego 1 1,000000
wylot przykanalika 1 1,000000
RAZEM: 3,000000 szt 3,0
2.2.12 |[KNNR 6/602/1 |D- 3.02. Obudowy wylotow saczkéw podiuznych i kolektoréw, sgczki, wyloty z
betonu
Wyliczenie ilosci robét:
wlot przykanalikéow z PCV 200 mm do rowu |8,0
otwartego , na odcinku od km3+712 do
4+230 8,000000
wlot przykanalikéw z PCV 200 mm do rowu (8,0
otwartego , na odcinku od 4+230 do 5+780 8,000000
RAZEM: 16,000000|szt 16
2.2.13 |KNNR 1/214/5 |D -02.03. Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,
(2) wykopow obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25 cm, kategoria
gruntu lll-1V
Wyliczenie ilosci robét:
zasypanie kanalizacji deszczowej \(62+48+35+57+30)*0,8*1 2 222,720000
RAZEM: 222,720000|m3 223
2.2.14 |KNR 201/515/2 Utozenie sciekdw drogowych, $ciek korytkowy o grubosci 15°cm na
podbudowie
Wyliczenie ilosci robot:
umocnienie dna rowu, $ciek typu mulda (2757 - 2700) + 18+ 2*15+ (2910- 2880)+
17+ (3080 - 2990) + 6+ 2*10+ (3040 - 2964)
+10 354,000000
Sciek przykrawedziowy, tojkatny (2814 - 2541) + 20 + 15+ (3590- 3497) 401,000000
Sciek skarpowy typu "Gaters" 1,6%(2,5+5+7+6 + 2*4 +4) 52,000000
RAZEM: 807,000000|m 807
2.2.15 |[KNR 201/516/4 Umocnienie skarp i dna rowow, ptytami betonowymi chodnikowymi
50x50x7°cm na podsypce cementowo - piaskowej
Wyliczenie ilosci robét:
umocnienie dna i skarp rowu przy wylocie |9*(0,5+0,5+0,5)*2,0
przykanalikow i sciekow skarpowych 27,000000
RAZEM: 27,000000|m2 27

PRZEBUDOWA | BUDOWA drogi 1719
Jarostaw - Wietlin- tazy na odcinku od km
2+490 do 3+712, z wylaczeniem mostu na

potoku Mutwi...



droga 1719 R bez mostu, odc. 1

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00056223)

strona nr: 14
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
2.3 Element JEZDNIA
2.3.1 |KNNR6/103/1 |D-4.01. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu -1V
Wyliczenie ilosci robot:
profilowanie koryta pod jezdnig, droga 1222*7,00
gtéwna 8 554,000000
skrzyzowania ze starym odcinkiem + droga 634 +162 +90
gminna 886,000000
RAZEM:| 9 440,000000 m2 9440
2.3.2 |KNNR6/109/3 |D-4.02. Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po
zageszczeniu 22'cm. ZAMIENNA mieszanka C 1,5/2
Wyliczenie ilosci robot:
w-wa mrozoochronna z kruszywa 1220%6,80
naturalnego stab.cementem Rm = 2,5 MPa 8 296,000000
skrzyzowania ze starym odcinkiem + droga 634 +162 +90
gminna 886,000000
RAZEM:| 9 182,000000|m2 9182
2.3.3 |KNNR6/113/2 \D-O4.03. \Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°'cm
Wyliczenie ilosci robét:
podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 mm \9182 9 182,000000
RAZEM:| 9 182,000000|m2 9182
2.3.4 |KNNR 6/1005/7 |D -05.01 Skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowg m2 8 500
2.3.5 |KNNR6/110/3 |D-05.01. Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa,
(3) warstwa po zageszczeniu 7°cm, grysowo-zwirowa (standard 1),
samochdd 10-15°t
Wyliczenie ilosci robot:
podbudowa z betonu asfaltowego ACP 22, |1222*6,20 7 576,400000
skrzyzowania ze starym odcinkiem + droga 634 +162 +90
gminna 886,000000
RAZEM:| 8 462,400000|m2 8 462
2.3.6 |KNNR 6/1005/7 |D -05.01 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg m2 9 051
2.3.7 |KNNR 6/308/3 |D-05.01. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca),
(2) mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 5°'cm, masa grysowa,
samochdd 5-10°t
Wyliczenie ilosci robét:
profilowanie koryta pod jezdnie, droga 1222%6,15
gtéwna 7 515,300000
skrzyzowania ze starym odcinkiem 419 +1027 1 446,000000
sk z droga gminng 90 90,000000
RAZEM:| 9 051,300000|m2 9 051
2.3.8 |KNNR 6/1005/7 |D 05.01. Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowg m2 9083
2.3.9 |KNNR6/309/2 |D-05.01. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(4) mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa
grysowo-zwirowa, samochod 5-10°t
Wyliczenie ilosci robét:
nawierznia z betonu asfaltowego ACS 11 gr.|1222*6,0
4 cm, odcinek od km 2+490 do 3+712 7 332,000000
skrzyzowanie w km 2+660 634 634,000000
skrzyzowanie w km 3+599 1027 1 027,000000
sk. z droga gminng w km 3+599 90 90,000000
RAZEM:| 9 083,000000|m2 9083
24 Element CHODNIKI
241 |KNNR6/101/2 |D 04.01. Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,
(3) mechanicznie, gtebokos¢ 20°cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka +
walec wibracyjny
Wyliczenie ilosci robét:
chodnik lewostronny do km 3+712 przy 2,0* (35+72+72)
wigczeniu starego odcinka drogi 358,000000
przejscie przez wyspe 12%4 48,000000
chodnik prawostronny od km 3+592 do 2*(13+22)
3+620 70,000000
RAZEM: 476,000000m2 476
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242 |KNNR6/403/3 |D-06.01 Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
Wyliczenie ilosci robot:
kraweznik lewostronny do km 3+712 220 220,000000
wyspa na sk. w km 3+599 38 38,000000
kraweznik lewostronny do 3+712 12+34+6 52,000000
RAZEM: 310,000000|m 310
2.4.3 |KNNR 6/404/5 |D-06.02 Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa,
wypetnienie spoin zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci robét:
chodnik strona lewa 1390 390,000000
RAZEM: 390,000000|m 390
244 |KNNR6/109/2 |D-04.02. Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po
zageszczeniu 15°cm - zamienna
Wyliczenie ilosci robot:
podbudowa z pospdéiki stab. cementemo  |710
Rm= 1,50 MPa 710,000000
RAZEM: 710,000000|m2 710
245 |KNNR6/113/5 \D- 4.03. Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10°cm
Wyliczenie ilosci robét:
pod chodniki 710 710,000000
RAZEM: 710,000000|m2 710
246 |KNNR6/502/2 |D-05.02. Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, podsypka
(1) cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 710
25 Element D-10.01 ZJAZDY ULICZNE
251 |KNNR6/101/3 |D-4.01 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,
(4) mechanicznie, gtebokos¢ 30°cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka +
walec statyczny
Wyliczenie ilosci robét:
pod konstrukcje zjazdow, zestawieniewg 1126
arkusza 1 1 126,000000
RAZEM:| 1 126,000000/m2 1126
2.5.2 |KNNR6/109/2 |D -04.02. Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po
zageszczeniu 15°'cm, ZAMMIENNA stabilizacja rm= 1,5 MPa
Wyliczenie ilosci robét:
w-wa z kruszywa naturalnego stab. 1126
cementem o Rm= 1,5 MPa 1 126,000000
RAZEM:| 1 126,000000/m2 1126
2.5.3 |KNNR 6/404/5 |D -06.02. Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa,
wypetnienie spoin zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci robét:
obramowanie na zjezdach lewostronnych ~ |9*2*2,0 + 9*2*4,0 +3*2*6,0 +2*2,0 148,000000
na zjazdach prawostronnych od km 4+745 |10*2*6,0 120,000000
RAZEM: 268,000000/m 268
254 |KNNR 6/113/2 \D- 4.03. \Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm
Wyliczenie ilosci robot:
podbudowa pod zjazdy 1126 1 126,000000
RAZEM:| 1 126,000000|m2 1126
25,5 |KNNR6/502/3 |D-05.02. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 'cm, podsypka
(2) cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka bordowa
Wyliczenie ilosci robét:
nowa nawierzchnia zjazdow \1126 1126,000000
RAZEM:| 1 126,000000|m2 1126
2.6 Element D-10.01 ZJAZDY DROGOWE
2.6.1 |KNNR6/101/3 |D-4.01 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,
(4) mechanicznie, gtebokos¢ 30°cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka +
walec statyczny
Wyliczenie ilosci robét:
pod konstrukcje zjazdow \1247+35 1282,000000
RAZEM:| 1282,000000|m2 1282
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2.6.2 |KNNR6/109/2 |D-04.02. Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po
zageszczeniu 15°cm, ZAMMIENNA stabilizacja rm= 1,5 MPa
Wyliczenie ilosci robot:
w-wa z kruszywa naturalnego stab. 1282
cementem o Rm= 1,5 MPa 1282,000000
odtworzenie kontrukcji na zjezdzie 8,50%1,0+ 14*1,0+ 6*1,0
lewostronnym w km 3+722 oraz w km
3+862 i w km 3+928 28,500000
RAZEM:| 1 310,500000{m2 1311
2.6.3 |KNNR 6/403/3 |D -06.01 Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
Wyliczenie ilosci robét:
kraweznik na zjazdach prawostronnych, 3*2+7+8
publicznych 21,000000
RAZEM: 21,000000{m 21
2.6.4 |KNNR6/113/6 \D- 4.03. \Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15°cm
Wyliczenie ilosci robot:
podbudowa pod zjazdy 1311 1 .311,000000
RAZEM: 1.311,000000/m2 1311
2.6.5 |KNNR6/308/1 |D-05.01. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca),
(3) mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4’'cm, masa
grysowo-zwirowa, samochéd do 5°t m2 131
2.6.6 |KNNR6/1005/7 |D 05.01. Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowag
Wyliczenie ilosci robét:
skropienie przed utozeniem w-wy $cieralnej, | 1311 1.311,000000
RAZEM: 1311,000000|m2 1311
2.6.7 |KNNR6/309/2 |D-05.01. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(3) mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa
grysowo-zwirowa, samochdéd do 5°t
Wyliczenie ilosci robét:
nawierznia z betonu asfaltowego ACS 11 gr.[1311
4 cm, 1311,000000
RAZEM: 1.311,000000/m2 1311
2.7 Element PRZEPUST DROGOWY W KM 2+544
2.7.1 |KNNR 6/602/8 |D- 3.02. Obudowy wylotéw sgczkéw podtuznych i kolektorow, kolektor Fi 60°cm,
wyloty z kamienia
Wyliczenie ilosci robét:
umocniony wlot i wylot przepustu 2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,0
28 Element D-3.02. PRZEPUST DROGOWY W KM 2+660
2.8.1 |KNNR6/605/1 |D-3.02. Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe
Wyliczenie ilosci robét:
pod przepust [14*1%0,35 4,900000
RAZEM: 4,900000/m3 4,9
2.8.2 |KNRW D- 3.01 Montaz kanatéw z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO,
218/407/5 Dn'600'mm. ZAMIENNA
Wyliczenie ilosci robot:
Przepust na wigczeniu starego odcinka 15
drogi, z rur HDPE 600 mm, 8 SN 15,000000
RAZEM: 15,000000|m 15
2.8.3 |KNNR 1/408/2 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii
1]
Wyliczenie ilosci robot:
zasypki nad przepustem \15*1 ,2*1,0 18,000000
RAZEM: 18,000000|m3 18,00
2.84 |KNNR6/602/8 |D-3.02. Obudowy wylotéw sgczkéw podtuznych i kolektorow, kolektor Fi 60°cm,
wyloty z kamienia
Wyliczenie ilosci robét:
umochienie na wlocie i wylocie przepustu \2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,0

PRZEBUDOWA | BUDOWA drogi 1719 F
Jarostaw - Wietlin- tazy na odcinku od km
2+490 do 3+712, z wylaczeniem mostu na

potoku Mutwi...



droga 1719 R bez mostu, odc. 1

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00056223)

strona nr: 17
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
2.9 Element D-3.02. PRZEPUST DROGOWY W KM 2+748
29.1 |KNNR6/602/8 |D-3.02. Obudowy wylotéw sgczkéw podtuznych i kolektoréw, kolektor Fi 60°cm,
wyloty z kamienia
Wyliczenie ilosci robot:
umocniony wylot przepustu \ 1 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1,0
210 |Element D-3.02. PRZEPUST DROGOWY W KM 2+903,77
2.10.1 |KNNR 6/605/1 |D- 3.01. Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe zwirowe
Wyliczenie ilosci robot:
pod przepust \21*1*0,35 7,350000
RAZEM: 7,350000|m3 7,4
2.10.2 |[KNRW D- 3.01 Montaz kanatéw z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO,
218/407/7 Dn"800'mm. ZAMIENNA rury PEHD
Wyliczenie ilosci robét:
Przepust z rur HDPE 800 mm, sztywnos¢ 8 |20
SN 20,000000
RAZEM: 20,000000{m 20
2.10.3 |KNNR 1/408/2 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii
1]
Wyliczenie ilosci robét:
zasypki nad przepustem \20*1 ,2*1,0%2 48,000000
RAZEM: 48,000000|m3 48,00
2.10.4 |[KNNR 6/602/8 |D-3.02. Obudowy wylotéw sgczkéw podtuznych i kolektoréw, kolektor Fi 60°cm,
wyloty z kamienia
Wyliczenie ilosci robot:
prefabrykowany wlot i wylot przepustu z 2
osadnikiem 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,0
211 |Element D-M 3.01. PRZEPUST DROGOWY W KM 2+984
2.11.1 |KNR 210/301/2 |D-M3.01.01-2 |Whbijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan gtebokosc¢
wbicia $cianki, do 6'm, kategoria gruntu Ill
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
dwustronne $cianki stalowe z profili typ 24*2
larsena, h=3 m 48,000000
RAZEM: 48,000000/m 48
2.11.2 |KNNR 6/605/1 \D- 3.01. \Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe
Wyliczenie ilosci robot:
pod przepust \19*1 ,50,5 14,250000
RAZEM: 14,250000|m3 14,3
2.11.3 |KNNR 1/410/1 |D- 3.01. Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow, witdkning
syntetyczng - geotkanina 100/ 100 kN
Wyliczenie ilosci robét:
utozenie geotkaniny 100x 100 kN, pod 19*(1,5+1+1+1,5)
materac kamienny 95,000000
RAZEM: 95,000000|m2 95
2.11.4 |KNR 233/304/4 |D- 3.01. Wykonanie potgczen na sruby sprezajgce szt 100
2.11.5 |KNR 233/601/4 |D-3.01. Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych
(1) 1-otworowych, rury stalowe Fi'2000"'mm
Wyliczenie ilosci robot:
przepust z blach falistych \20,50 20,500000
RAZEM: 20,500000|m 21
2.11.6 |KNNR 1/402/1 |D- 3.01. Formowanie i zageszczanie nasypow zapor ziemnych z ziemi
(1) dostarczonej samochodami, $rednia wysoko$¢ zapory do 10°'m, grunt
kategorii I-11
Wyliczenie ilosci robot:
zasypka przepustu \2*1 9%1,2*2/2 45,600000
RAZEM: 45,600000|m3 45,6
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2.11.7 |KNR 201/512/4 |D-3.01. Brukowanie skarp przekopdw i nasypéw, na podsypce z pospotki lub
piasku z zalaniem zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
ZAMIENNA, umocnienie wlotu i wylotu 3,14*2,0*0,6*2
przepustu kamieniem, opaska o szerokosci
0,5m 7,536000
RAZEM: 7,536000|m2 7,536
212 |Element D-M 3.01. PRZEPUST DROGOWY W KM 3+ 100
2.12.1 |KNR 210/301/2 |D-M3.01.01-02 |Whbijanie scianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan gtebokosc
wbicia scianki, do 6'm, kategoria gruntu IlI
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
dwustronne scianki stalowe z profili 38*2
stalowych larsena, h=3 m 76,000000
RAZEM: 76,000000|m 76
2.12.2 |[KNNR 6/605/1  |D-3.01. [Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe
Wyliczenie ilosci robét:
pod przepust 118*1,5*0,5 13,500000
RAZEM: 13,500000|m3 13,5
2.12.3 |KNNR 1/410/1 |D- 3.01. Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypéw, wiékning
syntetyczng - geotkanina 100 /100 kN
Wyliczenie ilosci robot:
utozenie geotkaniny 100x 100 kN, pod 18*(1,5+1+1+1,5)
materac kamienny 90,000000
RAZEM: 90,000000{m2 90
2.12.4 |KNR 233/304/4 |D-3.01. Woykonanie potgczen na sruby sprezajgce szt 100
2.12.5 |KNR 233/601/4 |D- 3.01. Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych
(1) 1-otworowych, rury stalowe Fi"2000"'mm
Wyliczenie ilosci robét:
przepust z blach stalowych \ 16,60 16,600000
RAZEM: 16,600000|m 17
2.12.6 |KNNR 1/402/1 |D- 3.01. Formowanie i zageszczanie nasypow zap6r ziemnych z ziemi
(1 dostarczonej samochodami, srednia wysokos$¢ zapory do 10°'m, grunt
kategorii I-11
Wyliczenie ilosci robét:
zasypka przepustu \2*1 8%1,2*2/2 43,200000
RAZEM: 43,200000|m3 43,2
2.12.7 |[KNR 201/512/4 |D-3.01. Brukowanie skarp przekopdw i nasypéw, na podsypce z pospotki lub
piasku z zalaniem zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
ZAMIENNA, umocnienie wlotu i wylotu 3,14*2,0*0,6*2
przepustu kamieniem, opaska o szerokosci
0,5m 7,536000
RAZEM: 7,536000|m2 7,536
213 |Element D-3.02. PRZEPUST DROGOWY W KM 3+289
2.13.1 |KNNR 6/605/1 |D- 3.02. Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe zwirowe
Wyliczenie ilosci robot:
pod przepust \21*1*0,35 7,350000
RAZEM: 7,350000|m3 7,4
2.13.2 |[KNRW D- 3.02. Montaz kanatéw z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO,
218/407/7 Dn’800'mm. ZAMIENNA
Wyliczenie ilosci robét:
Przepust z rur HDPE 800 mm, sztywnos$¢ 8 |15
SN 15,000000
RAZEM: 15,000000|m 15
2.13.3 |KNNR 1/408/2 |D- 3.02. Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii
1]
Wyliczenie ilosci robét:
zasypki nad przepustem \20*1 ,2*1,0%2 48,000000
RAZEM: 48,000000|m3 48,00
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2.13.4 |[KNNR 6/602/8 |D-3.02. Obudowy wylotéw sgczkéw podtuznych i kolektoréw, kolektor Fi 60°cm,
wyloty z kamienia
Wyliczenie ilosci robot:
prefabrykowany wlot i wylot przepustu z 2
osadnikiem 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,0
2.14  |Element PRZEPUST DROGOWY W KM 3+591,75
2.14.1 |[KNNR 6/605/1 |D-3.02. Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe
Wyliczenie ilosci robét:
pod przepust 121*1*0,35 7,350000
RAZEM: 7,350000|m3 74
2.14.2 |[KNRW D- 3.02. Montaz kanatéw z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO,
218/407/7 Dn’800'mm. ZAMIENNA
Wyliczenie ilosci robot:
Przepust z rur HDPE 800 mm, sztywnos¢ 8 |15
SN 15,000000
RAZEM: 15,000000|m 15
2.14.3 |KNNR 1/408/2 |D- 3.02. Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii
1]
Wyliczenie ilosci robot:
zasypki nad przepustem \20*1 ,2*1,0*2 48,000000
RAZEM: 48,000000|m3 48,00
2.14.4 |KNNR 6/602/8 |D- 3.02. Obudowy wylotéw sgczkéw podtuznych i kolektorow, kolektor Fi 60°cm,
wyloty z kamienia
Wyliczenie ilosci robét:
prefabrykowany wlot i wylot przepustu z 2
osadnikiem 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,0
215 |Element D-1.08. ROBOTY INSTALACYJNE- BUDOWA KANALU
TECHNOLOGICZNEGO
2.15.1 |KNNR 1/210/1 |D- 2.02. Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi, koparka 0,15, gteboko$¢ do 3'm, kategoria gruntu I-ll|
Wyliczenie ilosci robét:
waskoprzestrzenne pod nowa kanalizacje |(96+1026 + 40 )*0,6*0,80
teletechniczng 557,760000
RAZEM: 557,760000|m3 558
2.15.2 |KNR 231/104/1 Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie
reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10°cm
Wyliczenie ilosci robét:
podsypka piaskowa \(96+1 026 +40)*0,6 697,200000
RAZEM: 697,200000|m2 697,20
2.15.3 |KNR 501/401/2 |D-1.08. Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii Ill szt 20
2.15.4 |KNRW D- 1.08. Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn"125
219/301/10 mm
Wyliczenie ilosci robot:
rurocigg kablowy PE 125/7,1 (96+1026 + 40 )
telekomunikacyjny 1 162,000000
RAZEM:| 1 162,000000|m 1162,00
2.15.5 |KNRW D- 1.08. Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn"40
219/301/4 mm
Wyliczenie ilosci robot:
rurociagg kablowy 40/3,7 z pakietewm 31162
mikrorurek 3 486,000000
RAZEM:| 3 486,000000|m 3 486,00
2.15.6 |KNRW D- 1.08. Rury ochronne (ostonowe), Fi’250 mm, PE
219/306/12 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
wymiana wodoociggu dn 100 mm na PE 19
110 SDR 11, przjscie w km 3+ 433 19,000000
wymiana wodociggu dn 90 mmna PE90 |22,50
SDR 11, przejscie w km 3+ 655 22,500000
RAZEM: 41,500000|m 41,500
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2.15.7 |KNR 219/219/1 |D-1.08. Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa
sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 1162
2.15.8 |KNR231/104/1 |D-1.08. Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie
reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10°cm
Wyliczenie ilosci robét:
obsypka przytgcza gazowego o grubosci 30 [1162*0,6
cm 697,200000
RAZEM: 697,200000/m2 697,20 3
2.15.9 |KNR201/504/6 |D-2.03. Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach
kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi,
kategoria gruntu V-VI
Wyliczenie ilosci robot:
zasypanie wykopow po kanlizacji 1162*0,6*0,8
teletechnicznej 557,760000
RAZEM: 557,760000|m3 558
216  |Element ROBOTY WYKONCZENIOWE + NASADZENIA
2.16.1 |[KNNR 1/503/2 |D-2.03. Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopow
wykonywanych recznie, kategoria gruntu IV
Wyliczenie ilosci robot:
pobocza, opaski i skarpy strona lewa 1222*1,50 + 1222*(1,50+ 5,5+2,0)/3 5 499,000000
strona prawa 1222*1,50+1222*(1,5+6+1,5)/3 5 499,000000
RAZEM:| 10 998,000000 m2 10 998
2.16.2 |KNR 201/520/1 |D- 6.03. \Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi
Wyliczenie ilosci robét:
dwustronne umocnienie skrap nasypy do
rzednej 182,00 m npm, ptyty azurowe,
strona prawa nasypu (2,6+9,5)/2%(2761-2550)
+(9,5+2,5+6*1,4)/3*28+ (2963
-2811)*(1+1,7+1)/3+29*3,7+( 3079-
2990)*(1,5+2,5)/2 1939,716667
strona prawa cd. 40*3+(3582 - 3118)*(3,3+1,5 +3+2,4+1)/5 1 159,360000
lewa strona drogi (1,8+2,0)/2%(2773-2540)
+(2,5+9,56+2,5+6%1,4)/3*28+ (2963
-2811)*(1+1,7+1)/3+29*3,7+(3079-
2990)*(1,5+2,5)/2 1129,200000
RAZEM:| 4 228,276667 | m2 4228
2.16.3 |KNNR 1/507/1 |D-09.01. Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm
Wyliczenie ilosci robét:
opaski ziemne 1222*0,50*2 1 222,000000
skarpy 500*2,50*2+4230 6 730,000000
RAZEM:| 7 952,000000/m2 7 952
2.16.4 |KNNR 1/410/1 |D-04.03. Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow, witdkning
syntetyczng
Wyliczenie ilosci robét:
pobocza utwardzone kruszywem strona 1222*1,0
lewa 1222,000000
strona prawa 1222*1,0 1 222,000000
RAZEM:| 2 444,000000|m2 2444
2.16.5 |[KNNR 6/113/6 \D -04.03. \Pobocza z kruszyw tamanych, warstwa gdrna, po zageszczeniu 15'cm
Wyliczenie ilosci robét:
pobocza utwardzone kruszywem strona (1222-16-19-72)*1,0
lewa 1 115,000000
strona prawa (1222 -19)*1,0 1203,000000
wilaczenie starego odcinka w km 2+660 2*70*0,75 105,000000
wigczenie starego odcinka w km 3+599 110*0,75 82,500000
RAZEM:| 2 505,500000 m2 2 506
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2.16.6 |KNR 221/302/5 |D-09.01. Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie
(1 ptaskim w gruncie kategorii lll, z zaprawg dotow catkowitg, Srednica i
gtebokos¢ dotdéw 0,5'm, ziemia urodzajna (humus)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
nasadznie drzew 3- 4 letnich naturalnych 100
lisciastych (typu lipa, grab, brzoza), w pasie
drogowym wg projektu nasadzen 100,000000
RAZEM: 100,000000 szt 100
2.16.7 |KNR 221/323/5 |D-09.01. Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii lll,
(1) z zaprawg dotow, $rednica i gtebokos¢ dotéw 0,7°'m, ziemia urodzajna
(humus)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
nasadzenia drzew iglastych 3 -4 letnich typu |30
sosna pozpolita oraz $wierk pospolity w
pasie drogowym 30,000000
RAZEM: 30,000000|szt 30
2.16.8 |KNR 221/701/5 |D-09.01. Pielegnowanie drzew i krzewéw, iglastych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 30
2.16.9 |KNR 221/701/3 |D-09.01. Pielegnowanie drzew lisciastych form naturalnych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 100
217  |Element OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
2.17.1 |KNR 231/702/1 |D -07.02. Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'50'mm szt 10
2.17.2 |KNR231/703/1 |D -07.02. Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3'm2 szt 10
2.17.3 |KNR 231/706/6 |D -07.01. Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na
skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
Wyliczenie ilosci robét:
znak P-10 (6+5)*4/2 22,000000
linie krwedziowe P-7a 1222*0,24*2 586,560000
linia osiowa P-1 1222%0,12 146,640000
linia osiowa P-4 2*20*0,24*4 38,400000
RAZEM: 793,600000|m2 794
2.17.4 |KNR 231/704/2 |D-07.03. \Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 39°kg/m
Wyliczenie ilosci robot:
montaz barier energochnfonnych typu N2 |32+50
W3, nad przepustem w km 2+544 82,000000
montaz barier energochnfonnych typu N2 |(2748- 2682)+ (2765 - 2715) + (2814 - 2831)
W3, na dojazdach do mostu w km 2+787 99,000000
montaz barier energochnfonnych typu N2 |3*2*50
W3, nad przepustami w km 2+903, w km
2+984, w km 3+100 300,000000
RAZEM: 481,000000{m 481,0
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Wartosc¢
26.|Robocizna razem r-g 54 517,254
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 54 517,254

Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartos¢
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 3,39
2.|Asfalt drogowy staty kg 14 251,95
3.|Asfalt przemystowy izolacyjny kg 38,18
4.|Azofoska t 0,004
5.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 50-100°'mm m3 0,447
6.|Bariery drogowe stalowe jednostronne (1'm = 39°kg) t 18,759
7.|Bednarka ocynkowana m 20,8
8.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 1 879,0408
9.|beton zwykly z kruszywa naturalnego 2,5 MPa m3 371,1551
10.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 2,443
11.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 3,464
12.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa) m3 0,6
13.|Blacha stalowa gruba i uniwersalna St0S grubosci 6-12mm kg 24,3
14.|Brukowiec z kamienia tamanego 16-20'cm m3 3,04454
15.|Cegta budowlana petna 25x12x6.5°cm klasa 75 szt 8
16.|Cegta budowlana petna 25x12x6.5’cm klasa 150 szt 1691
17.|Cement portlandzki "25" z dodatkami t 14,9071
18.|Cement portlandzki zwykly "25" bez dodatkdéw t 0,0927
19.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 1042,6191
20.|Deski iglaste obrzynane klasa Il m3 0,00117
21.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25'mm m3 1,6626
22.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38'mm m3 0,152
23.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi’6-20 cm m3 0,40896
24.|Drut aluminiowy ogdlnego przeznaczenia kg 0,1628
25.|Drut stalowy do spawania niepokryty Fi'2.5-4’'mm kg 0,97
26.|Drzewa iglaste szt 42,3
27.|Drzewa lub krzewy lisciaste form naturalnych szt 105
28.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowe;j i niskostopowej kg 19,22
29.|Farba chlorokauczukowa dm3 312,042
30.|Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,03
31.|Folia aluminiowa zwykta grubosci 0.01-0.02'mm kg 4,92
32.|Gruz m3 29,781
33.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 6,08
34.|Haki wieszakowe typu SOT szt 2
35.|Kamien tamany do budowy drég i obiektéw inzynierskich m3 9,6
36. |Kit asfaltowy "Bitizol SB" kg 4 650,8
37.|Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U 10-12x250'mm kg 93
38.|Kliniec 5-25'mm t 0,5426
39.|Kotnierze dociskowe "X-W" Fi'90'mm szt 0,25
40.|Kotnierze dociskowe "X-W" Fi'110'mm szt 0,23
41.|Korek z obrzezem zeliwny czarny T9 Fi’50°'mm szt 2
42.|Korki do rur zeliwnych cisnieniowych kielichowych do potgczen sztywnych Fi"100'mm szt 0,4
43.|Korki do rur zeliwnych cisnieniowych kielichowych do potgczen sztywnych Fi*150"'mm szt 0,2
44.|Korytka betonowe prefabrykowane szt 3
45.|Kostka brukowa betonowa grubosci 6°'cm, szara m2 724,2
46.|Kostka brukowa betonowa grubosci 8'cm, kolorowa m2 1148,52
47.|Krawedziaki iglaste nasycone klasa lll, dlugosci 5.1-6.3'm m3 0,738
48.|Krawedziaki iglaste obrzynane klasa Il m3 34,6852
49.|Kraweznik betonowy drogowy m 337,62
50.|Krag betonowy o wysokosci 500°'mm, Fi"1000"'mm szt 31,5
51.|Krag betonowy o wysokosci 500°'mm, Fi"*1200'mm szt 5,25
52.|Kréciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, Fi'80 mm kg 4,25
53.|Kréciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, Fi'100 mm kg 4,6
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54.|Kréciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, Fi'100 mm szt 0,4
55.|Kréciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, Fi'150 mm szt 0,2
56.|Kréciec zeliwny przelotowy bosy AC-B Fi'100'mm szt 6
57.|Kruszywo kamienne drogowe, uziarnienie do 0/32'mm t 69,5
58.|Ksztaltka naprawcza elektrooporowa PE 0,4'MPa (gaz), Fi 25'mm szt 6,06
59.|Ksztaltka naprawcza elektrooporowa PE 0,4'MPa (gaz), Fi 63'mm szt 4,04
60.|Lakier asfaltowy ogdélnego stosowania czarny kg 7
61.|Lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 1 106,87
62.|Liscie m3 2,1
63.|Luk stalowy gtadki czarny, Fi"100'mm szt 2
64.|Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wigzacej t 1351,3143
65.|Masa mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa, do warstwy $cieralnej t 1039,4
66.|Masa mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa, do warstwy wigzacej t 1777,7814
67.|Maczka krzemianowa kg 0,22
68.|Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 64,7361
69.|mieszanka z kruszywa naturalnego stab. cementem Rm= 1,5 MPa m3 108,133
70.|Nadstawka betonowa $ciekowa Fi'500 dtugosci 1'm szt 7
71.|Nasiona traw kg 95,424
72.|Nasuwka zeliwna ci$nieniowa niedzielona do potgczen sztywnych 100'mm szt 3
73.|Obrzeze trawnikowe betonowe 75-100x30x8 cm m 671,16
74.|Obudowa zeliwna do zasuwy AP5/III nr. kat. 025A, 025B szt 3
75.|Obudowa zeliwna do zasuwy Fi"100 szt 3
76.|0dgromnik zaworowy GZA 0,66/2,5 ze wspornikiem napowietrzny nn szt 3,06
77.|Olej (paliwo technologiczne) dm3 503,01
78.| Osadniki betonowe Fi'500°'mm szt 7
79.|Papa asfaltowa izolacyjna m2 586,3463
80.|Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 62,32
81.|Piasek m3 2 592,3495
82.|Piasek do betonéw zwykiych m3 410,4958
83.|Piasek do betonéw zwyklych uszlachetniony m3 148,0548
84.|Piasek do nawierzchni drogowych m3 58,2369
85.|Piasek do zapraw m3 0,11
86.|Piasek filtracyjny m3 1,5072
87.|Piasek filtracyjny kwarcowy 0.8-2'mm t 2,2
88.|Pierscienie odcigzajgce zelbetowe Fi"1000 szt 6
89.|Pierscienie odcigzajgce zelbetowe Fi'1200 szt 1
90. |Pierscienie podtrzymujacy wpust Fi'500 szt 7
91.|Pierscienie zelbetowe odcinajgce Fi'500 szt 7
92.|Ptozy ($lizgi) do rur przewodowych w rurach ochronnych szt 18,18
93.|Plyta chodnikowa betonowa 50x50x7°cm szt 109,62
94.|Ptyty prefabrykowane azurowe "Krata" 90x120x10°cm szt 8 456
95.|Plyty stropowe 0.3x0.3x0.1'm szt 1
96. |Ptyty Sciekowe betonowe 60x50x15 cm, typ korytkowy szt 1678,56
97.|Plyty zelbetowe ustojowe typu U szt 0,7
98.|Podchloryn sodowy kg 1
99.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi*1000°mm szt 6
100.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi"1200'mm szt 1
101.|Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez wietrznikéw szt 40
102.|Poprzeczki stalowe szt 20
103.|Poprzeczniki szt 1
104.|Pospdtka m3 53,58
105.|Pospotka do nawierzchni drogowych m3 2 330,0194
106.|Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy Fi'10'mm St0S kg 130,59
107.|Przewody aluminiowe wielodrutowe m 3
108.|Przewdd AL 1x70'mm2 m 228,8
109.|Przewdd LY 450/750V 1x1,5'mm2 m 4 887,688
110.|Rama RLpd 500x1000 podwdjna samodzielna studni kablowych telekomunikacyjnych szt 20
111 |Rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych dm3 100,044
112.|Roztwér asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 60,1
113.|Roztwor asfaltowy do powlekania Asfaltoza P1, P2 kg 1,49
114.|Roztwér asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 123,97
115./Rura PE Weholite-Spiro 1=12m, Fi’'500"'mm m 74,46
116.|Rura PE Weholite-Spiro I=12m, Fi'600'mm m 15,3
117./Rura PE Weholite-Spiro I=12m, Fi'800'mm m 51
118./|Rura PE-HD 1,0 MPa fi 25/2,3mm m 27,81
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119.|Rura PE-HD 1,0 MPa fi 40/3,7mm m 3 590,58
120.|Rura PE-HD 1,0 MPa fi 63/5,8mm m 43,466
121.|Rura PE-HD 1,0 MPa fi 110/10,0mm m 39,63
122.|Rura PE-HD 1,0 MPa fi 125/11,4mm m 1208,48
123.|Rura PE-HD 1,0 MPa fi 250/20,5mm m 42,33
124.|Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 90 mm m 26,25
125.|Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 110 mm m 24,15
126.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 mm m 76,5
127.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 250/7,3 mm m 22,44
128.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 315/9,2 mm m 42,84
129.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 400/9,8 mm m 62,22
130.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi*33,7/2,9 m 25,2
131.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi'57,0/3,2 m 4
132.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn’50) m 7,5
133.|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 273,0/5,6 m 38,57
134.|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 323,9/7,1 m 32,48
135.|Rura stalowa ze szwem przewodowa izolowana Z02, 219,1/5,6 mm m 19,285
136.|Rury stalowe m 2,6
137.|Rury stalowe ocynkowane zebrowane m 38
138.|Skrzynka uliczna zeliwna 190x190 'mm nr kat. 857 do zasuw szt 8
139.|Stupki drewniane iglaste Fi'70'mm m3 0,7351
140.|Stupki z rur stalowych Fi’'50°'mm kg 109
141.|Stopnie wtazowe Zeliwne szt 56
142.|Studnia kablowa zelbetowa SK2, przelotowa szt 20
143.|Sznur konopny smotowany kg 1,92
144.|Sznur konopny surowy kg 1,44
145.|Scianki szczelne stalowe m 124
146.| Sruby sprezajgce z nakretkami i podktadkami kpl 204
147.|Sruby stalowe doktadne M16 z nakretkami i podktadkami kg 4,331
148.| Sruby stalowe zgrubne M20x 60 z nakretkami i podktadkami szt 80
149.|Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 33,82
150.| Tablice znakéw drogowych szt 14
151.|Tasma Al 10x1x500"'mm kg 0,3278
152.| Tasma PVC do oznakowania trasy gazociggu w ziemi m2 379,5
153.|Tlen techniczny sprezony m3 4,61
154.| Ttuczen kamienny niesortowany t 5734,918
155.|Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0’'MPa (woda) 90/80 mm szt 0,275
156.| Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0'MPa (woda) 110/100 mm szt 0,253
157.|Uchwyty koncowe typ SO szt 2
158.|Uszczelka gumowa do rur cisnieniowych kielichowych PVC, 90°'mm kg 0,0525
159.|Uszczelka gumowa do rur ci$nieniowych kielichowych PVC, 110'mm kg 0,0736
160.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 100'mm szt 4
161.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 150'mm szt 2
162.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 200'mm szt 0,858
163.|Utwardzacz do wyrobow epoksydowych kg 0,4
164.|Welon z wtokna szklanego m2 8,68
165.|Wietrznik do studni szt 20
166.| Witaz kanatowy zeliwny srednica 600'mm szt 7
167.|Wtbknina syntetyczna m2 3 365,12
168.|Woda m3 91,093
169.|Woda przemystowa m3 5 895,9898
170.|Wpust sciekowy zeliwny uliczny typ ciezki 650x450 mm szt 7
171.|Wsporniki z blachy i stali ksztattowej do rur szt 12,73
172.|Zacisk odgatezny srubowy do przewodoéw Al i AFL 10-150'mm2 szt 1,7952
173.|Zacisk odgatezny typ SL szt 8,16
174.|Zaprawa cementowa M4 (m.30) m3 3,57
175.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 28,3688
176.|Zasuwa kielichowa klinowa owalna zeliwna 1.0 MPa nr kat. 002K 100 mm szt 3
177.|Zawory zaporowe Fi’100'mm szt 3
178.|Zawor przelotowy z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym szt 1
179.|Zawor zwrotny grzybkowy kotnierzowy zeliwny katowy 1.6'MPa, nr kat.283, Fi'50'mm szt 0,8
180.|Ziemia urodzajna (humus) m3 430,384
181.|Ztaczka rurkowa do karbowania szt 3,06
182.| Ztgczki nakretne réwnoprzelotowe szt 2
183.|Ztaczki petlicowe Srubowe szt 1,1616
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartosc¢
184.|Ztaczki Srubowo-kabtgkowe szt 0,4488
185.|Znak drogowy blaszany lub plastykowy kpl 4
186.|Zerdz strunobetonowa wirowana dla stupéw, EPV 12 szt 1
187.|Zwir do nawierzchni drogowych m3 39,114
188.|Zwir filtracyjny m3 0,31652
189.|Zywica epoksydowa kg 1,96

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ Wartosc¢
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 400°'dm3 m-g 44,46
2.|Ciagnik gasienicowy 37-40 kW (50-54 KM) (1) m-g 3,42
3.|Ciagnik gasienicowy 55'kW (75KM) (1) m-g 1145,1528
4.|Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 424,08
5.|Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 340,929
6.|Ciagnik kotowy 55 kW (75KM) (1) m-g 483,254
7.|Ciggnik siodtowy z naczepg 16°t (1) m-g 8,44155
8.|Frezarka drogowa WIRTGEN W'500°C (1) m-g 35,3934
9.|Kafar parowy na szynach 2.1-3.0't (2) m-g 633,64

10.|Kociot do podgrzewania asfaltu m-g 4,46
11.|Koparka (1) m-g 0,456
12.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.40'm3 (1) m-g 70,56
13.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.60'm3 (1) m-g 727,6404
14.|Koparka podsiebierna 0.15'm3 (1) m-g 0,13
15.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15'm3 (1) m-g 34,875
16.|Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25'm3 (1) m-g 7,22
17.|Malowarka do poziomego znakowania drég (samobiezna) (1) m-g 24,5346
18.|Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciggnika) szerokosci 1.9-2.3m m-g 1145,1528
19.|Nagrzewnica m-g 44,46

20.|Pita motorowa tancuchowa 3,1kW (4.2°KM) m-g 49,84

21.|Podnos$nik montazowy PHM samochodowy (2) m-g 3,935

22.|Prosciarka do rur PE m-g 59,01425

23.|Przyczepa dtuzycowa m-g 1,22

24.|Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10°t m-g 424,08

25.|Przyczepa dtuzycowa do samochodu, do 4.5't m-g 113,184

26.|Przyczepa skrzyniowa 3-5't m-g 740,14

27.|Rozktadarka mas bitumicznych 3.5m (2) m-g 272,272

28.|Roéwniarka samojezdna 74 kW (100'KM) (1) m-g 55,0849

29.|Samochdd beczkowdz 4°t (1) m-g 0,8424

30.|Samochad diuzycowy 10°t (1) m-g 5,47

31.|Samochdd dostawczy m-g 8

32.|Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 33,1211

33.|Samochdd samowytadowczy 5-10°t (1) m-g 417,7647

34.|Samocho6d samowytadowczy 10-15°t (1) m-g 2 582,8648

35.|Samochdd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 344,5579

36.|Samochdd skrzyniowy (1) m-g 5,8105

37./Samochdd skrzyniowy 5-10°t (1) m-g 25,484

38.|Samochad skrzyniowy do 5°t (1) m-g 1234,8685

39.|Samochdd wiezowy-teleskopowy z balkonem do 12m (2) m-g 0,924

40.|Skrapiarka do bitumu przewozna 250-500°'dm3 z pompg reczng m-g 340,929

41.|Spawarka spalinowa 300°A m-g 63,78

42.|Sprezarka powietrzna (1) m-g 209,15979

43.|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5'm3/min (1) m-g 35,07664

44 .|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 10'm3/min (1) m-g 67,66

45.|Spycharka gasienicowa 74 kW (100°'KM) (1) m-g 99,4303

46.|Spycharka gasienicowa 110kW (150'KM) (1) m-g 985,0896

47.|Srodek transportowy (1) m-g 89,28524

48.|Tory pod kafar 100'm m-g 633,64

49.|Ubijak spalinowy 200 kg m-g 202,02936

50.|Walec statyczny samojezdny (1) m-g 1091,2247

51.|Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) m-g 1417,4248

52.|Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6°t m-g 37,76

53.|Walec wibracyjny samojezdny (1) m-g 781,3788
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Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ Wartosc¢
54.|Walec wibracyjny samojezdny 9t (1) m-g 1,4208
55.|Wibrator powierzchniowy do 225kg m-g 238,68
56.|Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90'm3/h m-g 1,4208
57.|Zbiornik do sprezonego powietrza 6-10'm3 m-g 67,66
58.|Zespot pradotworczy (1) m-g 1,92
59.|Zgrzewarka elektrooporowa rur PE m-g 1,92
60.|Zrywarka przyczepna m-g 3,8789
61.|Zuraw (1) m-g 60,04
62.|Zuraw do 6°t m-g 0,92
63.|Zuraw ggsienicowy z wysiegiem bocznym do 157t (1) m-g 94,3
64.|Zuraw samochodowy (1) m-g 138,2223
65.|Zuraw samochodowy 5-6't (1) m-g 2329,13
66.|Zuraw samochodowy do 4't (1) m-g 38,94
67.|Zuraw samojezdny kotowy 7-10°t (1) m-g 337,28

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen), 20 926,339
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1.4.11. Préba szczelno$ci sieci wodociggowych, rurocigg Dn"150'mm, rury PE (odcinek 200'm). . .. ........... . i 10
1.4.12. Préba szczelnosci kanatdw rurowych, kanat Dn'200 mm. . . .. ..o oo 11
1.4.13. Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu™10cm. .. .......... 11
1.4.14. Zasypywanie przestrzeni za Scianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami
mechanicznymi, kategoria gruntu V-Vl . ... 11
.5. Przebudowa Linii Energetycznej Napowietrznej n/n 0,4 KV w km 3+441. . ... o 11
1.5.1. Przewody nieizolowane linii NN, demontaz linii, przekréj przewodéw do 95°'mm2 z przeznaczeniem na ztom (uwaga: naktady na
TKM/TPIZEWOA). . . . o 11
1.5.2. Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa rozkracznego. . . . . .. .. ..o 11
1.5.3. Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup pojedynczy do 12,0'm-stupE12/12. ... ............... 11
1.5.4. Montaz konstrukgji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn, poprzecznik narozny lub krancowy - poprzecznik krafncowy. . ... ... ... 11
1.5.5. Montaz przewoddw nieizolowanych linii napowietrznej NN, przewdd do 70°'mm2. . . . ... ... 11
1.5.6. Montaz uziomdw lub przewoddw uziemiajgcych, kategoriagruntu lll. . . .. .. . 11
1.5.7. Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, recznie, przewod 4x25'mm2 -dt. 30,0m. .. ............... 11
1.5.8. Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn, ogranicznik przepie¢, z balkonu podnosnika. .. .................... 11
1.5.9. Koszty Ogdlne wytgczenia i przytgczenia do sieci oraz odblorow ......................................................... 11
OBOTY DROGOWE. . . . oottt et et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 11
AL ROBOTY ZIEMNE. .« oo e e e 11
2.1.1. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1°km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu [ll-IV. . . ... 11
2.1.2. Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami ggsienicowymi, wysokos$¢ do 3,0'm, grunt kategorii Ill, moc 150KM. ... ......... 11
2.1.3. Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20°kg/m2, warstwa po zageszczeniu 10°cm. . . ... ... ... 12
2.1.4. Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami ggsienicowymi, wysokos$¢ do 3,0'm, grunt kategorii Ill, moc 150KM. . .. ......... 12
2.1.5. Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd 10-15°t. .. ......... ... ... ... ... ..... 12
2. ODWODNIENIE DROGL. . . o oottt ettt et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 12
2.2.1. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1°km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu lll-IV. . . ... 12
2.2.2. Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe ZWirowe. . . . . .. ... .. 12
2.2.3. Montaz kanatéw z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO, Dn'500'mm, ZAMIENNA rury karbowane PEHD. . ... ............. 12
2.2.4. Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'd00 mm. . . . . ... 12
2.2.5. Kanaly z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi'3 15 mm. . . . ..o 12
2.2.6. Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'250 mm. . . .. ... 12
2.2.7. Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200 mMm. . . . ... 13
2.2.8. Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi'500°'mm z osadnikiem bez syfonu. .. ......................... 13
2.2.9. Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi'1000'mm, gteboko$é¢3'm. . ......... ... ... ... ... ... ... 13
2.2.10. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi'1200°'mm, glgboko$¢3'm. ... ......... ... .. ... .. ... ... 13
2.2.11. Obudowy wylotéw sgczkéw podtuznych i kolektoréw, kolektor Fi 40°cm, wyloty zbetonu. . . ...... ... .. .. i 13
2.2.12. Obudowy wylotéw sgczkéw podtuznych i kolektordw, saczki, wyloty zbetonu. . ... ... .. . 13
2.2.13. Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym
25'cm, kategoria gruntu -1V . . .o 13
2.2.14. Utozenie sciekow drogowych, sciek korytkowy o grubosci 15°cm na podbudowie. . .. ... . 13
2.2.15. Umocnienie skarp i dna rowéw, ptytami betonowymi chodnikowymi 50x50x7°cm na podsypce cementowo - piaskowej. . .. ......... 13
B UEZDNIA 14
2.3.1. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu ll-1V. . . ... ... .. 14
2.3.2. Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po zageszczeniu 22°cm. ZAMIENNA mieszanka C1,5/2. . ........... 14
2.3.3. Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°CMm. . . . .. .. ..ot 14
2.3.4. Skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowa. . . . .. ... ... 14
2.3.5. Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zageszczeniu 7°cm, grysowo-zwirowa (standard
1), samMOChOd 10-15 . . . o .o 14
2.3.6. Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa. . . . . ... ... 14
2.3.7. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 5°cm, masa
grysowa, samoChOd B-10 . . . . .. 14
2.3.8. Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowg. . . . ... ... 14
2.3.9. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa
grysowo-zwirowa, SamochOd 5-10 1. . . . .. .. 14
A CHODNIKL. o e e e 14
2.4.1. Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, glebokos¢ 20°cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka +
WalBC WD aCY Y. . . oot 14
2.4.2. Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa. . . ........... 15
2.4.3. Obrzeza betonowe, 30x8°cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowa. . .. .. .................... 15
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2.4.4. Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po zageszczeniu 15'cm-zamienna. . .. .............. . ... 15
2.4.5. Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10°Cm. . . . ... ... it 15
2.4.6. Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara. .. 15
2.5, ZJAZDY ULICZNE. . . . o oottt et e e e e e e e e e e e e e 15
2.5.1. Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 30°cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka +
WalBC StatyCZNY. . . . o 15
2.5.2. Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po zageszczeniu 15'cm, ZAMMIENNA stabilizacjarm=1,5MPa. . . . ... 15
2.5.3. Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowag. . . ... .................... 15
2.5.4. Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°CMm. . . . .. .. .ot 15
2.5.5. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka
DOIdOWA. . . . e e e 15
2.6. ZJAZDY DROGOWE. . . . . .ottt e e e e e e e e e e e e e e e 15
2.6.1. Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 30°cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka +
WalBC StatyCZNY. . . . . 15
2.6.2. Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po zageszczeniu 15'cm, ZAMMIENNA stabilizacjarm=1,5MPa. . . .. .. 16
2.6.3. Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa. . . ........... 16
2.6.4. Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15°Cm. . . ... .. ... 16
2.6.5. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4°'cm, masa
grysowo-zwirowa, samochOd dO 5. . . . . ... 16
2.6.6. Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowg. . . . ... .. ... 16
2.6.7. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa
grysowo-zwirowa, sSamochOd do 5. . . . . ..o 16
2.7. PRZEPUST DROGOWY W KM 24544 . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 16
2.7.1. Obudowy wylotéw sgczkéw podtuznych i kolektoréw, kolektor Fi 60°cm, wyloty z kamienia. . . ............. ... ... ... . ... .. .... 16
2.8. PRZEPUST DROGOWY W KM 246860. . . . . o oottt it e et e e et e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 16
2.8.1. Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe ZWIrOWe. . . . . . ... . . it 16
2.8.2. Montaz kanatoéw z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO, Dn'600'mm. ZAMIENNA. . . .. .. ... .. ... . 16
2.8.3. Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll. . . ... ... ... 16
2.8.4. Obudowy wylotéw sgczkow podtuznych i kolektoréw, kolektor Fi 60°cm, wyloty zkamienia. . .. .......... .. ... ... ... .. ... .... 16
2.9. PRZEPUST DROGOWY W KM 24748, . . . et e e et e e e e e e e e 17
2.9.1. Obudowy wylotéw sgczkow podtuznych i kolektoréw, kolektor Fi 60°cm, wyloty zkamienia. . ............ .. ... ... ... .. ... .... 17
2.10. PRZEPUST DROGOWY W KM 24903, 77 . . . o e ottt et e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 17
2.10.1. Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe ZwWirowe. . . . ... .. ... 17
2.10.2. Montaz kanatéw z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO, Dn'800' mm. ZAMIENNA rury PEHD. ... ........... ... ... ..... 17
2.10.3. Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll. .. ........... .. ... . 17
2.10.4. Obudowy wylotéw sgczkéw podtuznych i kolektoréw, kolektor Fi 60°cm, wyloty zkamienia. . ... ....... ... ... ... ... . ... ... ... 17
2.11. PRZEPUST DROGOWY W KM 24984, . . . . oottt et e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 17
2.11.1. Whbijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan gtebokos¢ wbicia Scianki, do 6'm, kategoria gruntu lll. . .. .......... 17
2.11.2. Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe Zwirowe. . . . .. ... .. 17
2.11.3. Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow, widkning syntetyczng - geotkanina 100/ 100 kN. ... .......... ... ... ..... 17
2.11.4. Wykonanie potgczen na Sruby Sprezajgce. . . . . .. ... 17
2.11.5. Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych 1-otworowych, rury stalowe Fi'20000mm . ................ 17
2.11.6. Formowanie i zageszczanie nasypow zapdr ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami, $rednia wysoko$¢ zapory do 10°'m, grunt
Kategorii -1, . o 17
2.11.7. Brukowanie skarp przekopoéw i nasypéw, na podsypce z pospotki lub piasku z zalaniem zaprawg cementowa. . .. ................ 18
2.12. PRZEPUST DROGOWY W KM 3+ 100 .« . o et ettt et et et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 18
2.12.1. Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan gtebokos$¢ wbicia $cianki, do 6'm, kategoria gruntu lll. .. ........... 18
2.12.2. Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe Zwirowe. . . . . ... ... . 18
2.12.3. Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow, wtdkning syntetyczng - geotkanina 100 /100 kN. .. ....................... 18
2.12.4. Wykonanie potgczen na Sruby Sprezajace. . . .. ... . 18
2.12.5. Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych 1-otworowych, rury stalowe Fi'20000mm .. ............... 18
2.12.6. Formowanie i zageszczanie nasypow zapor ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami, $rednia wysokos¢ zapory do 10°'m, grunt
Kategorii -1l . .o 18
2.12.7. Brukowanie skarp przekopow i nasypow, na podsypce z pospotki lub piasku z zalaniem zaprawg cementowa. . . ................. 18
2.13. PRZEPUST DROGOWY W KM 34280, . . . . ottt t it i ettt e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e et e 18
2.13.1. Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe Zwirowe. . . . . ... . ... 18
2.13.2. Montaz kanatéw z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO, Dn'800'mm. ZAMIENNA. . .. ... ... ... ... ... ... ... ... 18
2.13.3. Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll. . ... ... ... . . . 18
2.13.4. Obudowy wylotéw sgczkéw podituznych i kolektoréw, kolektor Fi 60°cm, wyloty zkamienia. ... ........... ... ... ... .. .. ..... 19
2.14. PRZEPUST DROGOWY W KM 3H501, 75, . o oottt ittt e e e e e e e e e e e e e e e e e e 19
2.14.1. Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe Zwirowe. . . . ... .. ... 19
2.14.2. Montaz kanatéw z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO, Dn'800°'mm. ZAMIENNA. . .. . ... ... .. 19
2.14.3. Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll. . . ........... .. ... . L 19
2.14.4. Obudowy wylotéw sgczkéw podtuznych i kolektoréw, kolektor Fi 60°cm, wyloty zkamienia. . ... .......... ... ... ... . ... ... ... 19
2.15. ROBOTY INSTALACYJNE- BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO. . . . . ..ottt et et 19
2.15.1. Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15, gteboko$¢ do 3'm, kategoria gruntu I-Ill. . .. 19
2.15.2. Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10'cm. ............ 19
2.15.3. Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, gruntkategorii lll. . . . ..................... 19
2.15.4. Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn™ 125 mm. . . ... ... 19
2.15.5. Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn'40 mm. . . . .. .. ... e 19
2.15.6. Rury ochronne (ostonowe), Fi'250 mm, PE. . . . ... 19
2.15.7. Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa SztuCznego. . . . . . . ... oottt 20
2.15.8. Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zaggszczenie reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10'cm. ............ 20
2.15.9. Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami
mechanicznymi, kategoria gruntu V-V, . ..o 20
2.16. ROBOTY WYKONCZENIOWE + NASADZENIA. . . . . . oottt e et ettt e e e e e e e e e e e 20
2.16.1. Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopéw wykonywanych recznie, kategoriagruntuIV. . ....................... 20
2.16.2. Umocnienie skarp i dna kanatdéw plytami prefabrykowanymi. . . ... ... 20
2.16.3. Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5 cm. . .. ... 20

PRZEBUDOWA | BUDOWA drogi 1719
Jarostaw - Wietlin- tazy na odcinku od km
2+490 do 3+712, z wylaczeniem mostu na

potoku Mutwi...



droga 1719 R bez mostu, odc. 1 ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00056223)
strona nr: 30

2.16.4. Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow, wtdkning syntetyczng. . . . .. ... ... . 20
2.16.5. Pobocza z kruszyw famanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15°Cm. . . . . ... .. e 20
2.16.6. Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii Ill, z zaprawg dotéw catkowita,

Srednica i gtebokos¢ dotow 0,5'm, ziemia urodzajna (hUMUS). . . . . ..o o 21

2.16.7. Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii lll, z zaprawg dotéw, srednica i gtebokos¢ dotéw 0,7°'m, ziemia
Urodzajna (MUMUS). . . .. oo e et e e e e e e e e e e e 21
2.16.8. Pielegnowanie drzew i Krzewow, iglastyCh. . . . . ... . 21
2.16.9. Pielegnowanie drzew lisciastych form naturalnych. . . ... 21
2.17. OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU. . . . ..ottt et e e e e e e e e et 21
2.17.1. Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'50 mm. . . ... ... 21
2.17.2. Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchniado 0,3'm2............ 21
2.17.3. Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie. . 21
2.17.4. Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 39 ' Kg/m. . . . ... .. 21
E. Zestawienie robOCIizny. . . . . ... i e i it aaaea e 22
F. Zestawienie materialow. . . . .. ... . i i i i a e 22
G. Zestawienie SPrzetU. . . . . ... it i i i i 25
L TR o1 L3R 1 == o 27
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