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l.  CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rozbudowy sieci wodociagowej na dziatkach Nrewid. 291, 254/9, 25416, 254/15,

1 8 w migjscowosci Zakrzewo w gminie Mata Wie$
Yy @f‘fo

1. Wprowadzenie <$ of 2225/

Zgodnie z art. 29 ust. ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. z
dnia 2 grudnia 2021r. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.) oraz na podstawie art. 30 wiw ustawy,
rozbudowa sieci wodociggowej nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,
natomiast wymaga zgtoszenia budowy organowi administracji architektoniczno-budowlanej —
Staroscie Plockiemu.

Zgtaszany obiekt budowlany to sie¢ wodociggowa, ktora zostanie wykonana w m.
Zakrzewo gm. Mata Wies$ w granicach dziatek ewidencyjnych nr 291, 254/9, 254/6, 254/15,
154/18 (obreb 0027 — Zakrzewo)

Obszar oddzialywania zamierzenia inwestycyjnego zawiera sie w granicach pasa
drogowego, do ktérych Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane i obejmuje dz. nr ew. 291, 254/9, 254/6, 254/15, 1 8 stanowigce wlasnosé
gminy. 25778 _

2. Podstawa opracowania. 3 2ot By
Zlecenie inwestora

Mapa d/c projektowych w skali 1:500
Protokoét z narady koordynacyjnej
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351),
Katalogi i normy branzowe

Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja lokalna

Obowigzujgce normatywy i normy.

W opracowaniu wvkorzystano:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tj. Dz.U. z dnia 8
kwietnia 2019r. poz. 1065 z pézn. zm) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ze
zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z
2009r. Nr 124 poz.1030).

3. Rodzaj o kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Rodzaj obiektu budowanego — sie¢ wodociggowa

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI — sieci; jak elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przemystowe.




4. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa istniejacej sieci wodociggowej o
- srednicy @110mm PE w m. Zakrzewo w gminie Maja Wie$ na dziatkach o nr ewidencyjnych:
201, 254/9, 25416, 254/15, 154718. Z-5 7/ 05 2F Copsy

Celem realizacji wiw zadania jest umoziiwienie w przysziodci podiaczenia istniejgcych
nieruchomosci zabudowanych Ilub przewidzianych do zabudowy do gminnej sieci
wodociggowe;.

Zakres robét budowlanych objetych wnioskiem w celu ztozenia zgtoszenia na budowe
naniesiono graficznie na projekcie zagospodarowania terenu i bedzie sie zawierat W s*{/fd’
granicach dziatek ewidencyjnych o numerach: 291, 254/9, 254/6, 254/15 oraz 154/18 —
obreb 0027 Zakrzewo. Obszar oddzialywania zamierzenia inwestycyjnego zawiera sie w oS ElEy
granicach, do ktérych Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane i obejmuje pasy drogowe istniejgce lub wydzielone. Inwestycja bedzie wykonana
w jednym etapie jako calosé.

5. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Sposéb uzytkowania obiektu budowlanego powinien byé zgodny z projektem tj. .
projektowana sie¢ wodociggowa z zatozenia musi byé uZytkowana zgodnie z jej
przeznaczeniem. Zewngtrzna sie¢ wodociggowa bedzie stuzyta do zaopatrzenia okolicznych
mieszkancow w wode pitng a takze stanowila bedzie Zrédlc wody do celow
przeciwpozarowych. Woda dostarczana bedzie szczelnym systemem przewoddéw rurowych z
tworzywa sztucznego (PE). Rurociggi zabudowane bedg pod powierzchnia terenu na
glebokosciach projektowych od 1,5m do 1,8 m p.p.t Na dlugosci sieci wodociggowe;
zabudowana bedzie armatura odcinajgca w postaci zasuw kolnierzowych oraz nadziemne
hydranty przeciwpozarowe.

6. Informacja o zgodnie na odstepstwo
(o ktérym mowa w art.9 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 fipca 1994r. (tj. Dz.U.2021 poz.2351

ze zm.)
Nie dotyczy. Rozwigzania projektowane zawarte w niniejszym opracowaniu nie
odstepuja od przepiséw - budowlanych.

7. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu

{w fym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki)

Teren przedsigwziecia znajduje sie w obrebie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Charakter zabudowy jest w wigkszosci rozproszony i ma charakter
rezydencjonalny.

Zmiana w zagospodarowaniu tego terenu polegaé bedzie na tym, iz w ramacppiniejszej o8 of
inwestycji na terenie dziatek nr ew. 291, 254/9, 254/6, 254/15 oraz ? w . Zakrzewo
zostanie wybudowana nowa sie¢ wodociggowa z PE ¢ $rednicy @110mm oraz @63mm. W
ramach zadania zostang réwniez przetaczone rurociggi wody @40mm. Sieé bedzie utozona
na gtebokosci ok.1,5-1,8m p.p.t.

Obszar inwestycji, na ktorym beda wykonywane prace budowlane stanowi obecnie pas
drogowy o nawierzchni gruntowej. W pasie drogowym znajduje sie nieliczna zieler niska i
wysoka.



8. Projektowane zagospodarowanie dziafki lub terenu.
(w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, sposéb odprowadzania lub
 Oczyszczania Sciekéw, ukfad komunikacyjny, sposob dostepu do drogi publicznej, parametry
techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu, uksztalfowanie terenu i uktfad zieleni)

8.1. Rozwiazania techniczne - sie¢ wodociagowa.

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur cisnieniowych PE-HD 100, szereg SDR 17 na
cisnienie nominalne 10 KG/cm2 (PN10) o $rednicach @110x6,6mm oraz @63x3,8mm.
Diugosc projektowanej sieci @110mm to ok. 206mb a @63mm 95mb. W ramach niniejszej
inwestycji zostang réwniez przelgczone istniejgce rurociagi @40mm zasilajagce w wode
przylegajace nieruchomosci. Istniejgce rurociagi wody kolidujgce z projektowang inwestycja
zostang zlikwidowane lub wytgczone z eksploatacji i zaslepione.

Materiaty (rury, ksztattki} uzyte do budowy sieci wodociagowej musza zapewniaé ich
szczelnos¢, wytrzymatos¢ mechaniczng, odporno$é na korozje chemiczng i Scieranie.
Ponadto powinny spetnia¢ bezwzglednie wymagania polskich norm lub posiadaé Aprobate
Techniczng ITB i IBDIM. Wyroby budowlane uzywane do budowy przewoddw
wodociggowych musza posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia do kontaktu z woda
pitng w tym atest PZH.

Zrddtem zasilania stanowié bedzie istniejgca sie¢ wodociggowa @110mm usytuowana w
pasie drogowym, na dziatce nr ewid. 297. Wigczenie do istniejgcego wodociggu wo110
(wezet W1) wykonaé przy uzyciu kotnierzowego tréjnika zeliwnego dn100/100mm, a ha
odejsciu zabudowac kolnierzowg zasuwe odcinajacg dn100mm. Potaczer w weztach
dokona¢ z zastosowaniem igcznikéw rurowo — kotnierzowych do rur PE dn100/110mm
(wezet W1) oraz tulei PE do zgrzewania o $rednicach @110mm, @90mm i @63mm z luznym
kotnierzem stalowym dn100mm, dn80mm i dn50mm. Na sieci wodociggowej o $rednicy
@63mm na armature odcinajaca zastosowaé kothierzowe zasuwy zeliwne dn50mm.

Ponadto na trasie projektowanego wodociagu nalezy przetaczy¢ w wezle W2 istniejgce
przytacze o Srednicy @40mm (wo40) przy uzyciu opaski do nawiercania dn110mm z
odejsciem gw. 2" a zaraz za nig zabudowaé zasuwe odcinajacg o $rednicy dn 1 %
dedykowang dla przylgczy domowych. Przepinane rurociagi @40mm lgczyé bezposrednio w
istniejgce przylgcza wody metoda zgrzewania doczotowego lub z uzyciem ksztattek PE
(kolan, fukdw).

Na trasie projektowanego wodociggu przewidziano zabudowe nadziemnych hydrantéw
przeciwpozarowych dn80mm (wezet W5-HP1 i HP2) odcietych od sieci zasuwami
kotnierzowymi dn80mm i dn100mm. Zaprojektowane hydranty beda umozliwialy pobér wody
na cele przeciwpozarowe a takze petnity role eksploatacyjng dla sieci. Hydranty nalezy
taczyé z projektowang siecig przy uzyciu tréjnikéw PE @110/90mm do zgrzewania. Hydrant
HP2 zlokalizowany na korficu sieci potaczy¢ przy uzyciu kotnierzowej zwezki zeliwnej
dn100/80mm oraz kroéca zeliwnego, dwukoinierzowego dn80mm.

Pod trojniki, zasuwy oraz hydrant nalezy wykona¢ bloki oporowe. Bloki oporowe moga
by¢ prefabrykowane fub wykonane na miejscu budowy z betonu lanego, pod warunkiem
doktadnego oparcia ich o grunt w stanie nie naruszonym. Po zamontowaniu hydrantu-
wykona¢ obsypke filtracyjng uzywajac do tego celu ttucznia i pospétki w ilosci 0,3m®. Hydrant
zewnetrzny powinien by¢ co najmniej raz w roku poddawany przegladowi i konserwacji przez
wiasciciela sieci wodociggowej.

Zrédio wody do celéw przeciwpozarowych bedzie stanowita projektowana sieé
wodociagowa ©&110mm PE. Sie¢ ta powinna zapewni¢ wymagana wydajnosé
nominalng 10dm®s przy ci$nieniu 0,2MPa dla hydrantu nadziemnego zewne¢trznego
dn80mm przez co najmniej 2 godziny.



Na armature odcinajgca stosowaé nalezy zasuwy bezdiawicowe z miekkim
uszczelnieniem klina. Na zasuwach obsadzi¢ obudowy teleskopowe. Trzpien obudowy

zasuwy zamontowaé w potozeniu pionowym. Skrzynke uliczng obsadzié réwno z terenemna.

podparciu z prefabrykowanych bloczkéw betonowych o wymiarach 50x50x10cm lub
obetonowad w promieniu 0.5m.

Rury dostarczane na plac budowy nalezy taczy¢ za pomocy zgrzewania doczotowego
zgodnie z technologig wykonywania potgczen rurociggdw z tworzyw sztucznych. Dopuszcza
sie technologie zgrzewania elektrooporowego z zastosowaniem tulei. Zmiany trasy rurociagu
wykonaé z zastosowaniem ksztaltek PE igczonych doczotowo. Rury zastosowane do
zabudowy winny posiadaé stosowne atesty i dopuszczenia do kontaktu z wodg pitng w tym
atest PZH.

Wszystkie elementy stalowe uzyte do zabudowy podziemnej w tym igczniki $rubowe
winny byC wykonane ze stali nierdzewne] lub ocynkowane. Zasuwy i hydranty oznaczy¢
tabliczka na widocznym trwalym elemencie urbanistycznym zgodnie z PN-86/B-09700

Wszystkie wezty zostaly rozrysowane wraz z opisem ksztattek na rysunku profilu
wodociagu. Trasy i zagtebienia wykona¢ zgodnie z wytycznymi ZUD i zatgczong czeécig
graficzna.

Po utozeniu wodociggu przed dokonaniem potgczen nalezy przeprowadzié 30 minutows
prébeg cisnieniowg (min. ciénienie — 1MPa) i po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby nalezy
dokona¢ zasypki piaskiem, warstwa do 30 cm ponad powierzchnie rury, a nastepnie utozyé
taSme oznacznikowo - lokalizacyjng w kolorze niebieskim i zasypaé pozostaty czesé
wykopu. Warunki odbioru i préby ciénieniowej zachowaé zgodnie z PN-97/B-10725.

Przed oddaniem rurociagu do eksploatacji rurociag nalezy poddaé dezynfekciji roztworem
wodnym chloru o stezeniu 30 g/m3 przez okres 48 godz. a nastepnie piukaniu mieszaning
wodno-powietrzng z predkoscia ok. 2m/s poprzez kilkakrotng wymiane wody w rurociagu. Po
zakonczeniu plukania wode w wodociggu nalezy poddaé analizie bakteriologicznej. Po
stwierdzeniu przydatnosci wody do celéw spozywczych dokonaé przetaczen wykonanego
wodociggu do sieci.

8.2. Roboty ziemne

Sie¢ wodociggowg nalezy ulozy¢ w wykopach otwartych wasko przestrzennych na
zageszczone] podsypce z piasku gr. 10cm. Metoda wykonania robot — wykopu
(mechanicznie, rgczne uzupeiajgce) powinny byé dostosowane do giebokosci wykopu oraz
posiadanego sprzgtu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.

Zaktada sig, iz projektowana sie¢ wodociggowa zostanie potozona powyzej poziomu wod
gruntowych. Wody powstate po opadach atmosferycznych lub z przesaczen beda usuwane
powierzchniowo za pomoca wykonanych w dnie rowkéw i odpompowane okresowo ze studni
zbiorczych. Dopuszcza sig réwniez obnizenie zwierciadta wody lokalnie z zastosowaniem
igtofiltrow poprzez depresijg statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Prace ziemne muszg by¢ wykonywane ,na sucho”, aby nie spowodowaé niekorzystnych
zmian w podiozu. Nalezy dazy¢é do wykonywania prac w_porze suchej przy niskich
stanach wody gruntowe;j.

Wykopy nalezy chroni¢ przez zalewaniem wodami opadowymi. Otwartych wykopow nie
woino pozostawiaé na diuzszy okres, szczegélnie zimowy, w czasie ktérego mogloby
nastgpi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntéw. Wszystkie ewentualne rozmoczone,
przemarznigte lub naruszone partie gruntu nalezy wybraé recznie i zastgpié chudym
betonem lub materialem mineralnym niespoistym stabilizowanym cementem.




Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentagii
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie nizszym od rzednej
projektowanej o 0,10 m. Przed przystgpieniem do. wykonanie podioza nalezy ocenié, czy-
wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami. Nalezy dazyé do uktadania przewodéw w
gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi sig to do gruntéw piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nie nawodnionych i nie zawierajgcych kamieni. W tych
gruntach przewod mozna utozyé na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie
podsypki. Szerokos¢ warstwy podsypki powinna byé réwna szerokosci wykopu. Podsypka
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98, Zageszczanie nalezy
wykonywa¢ warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.
Podfoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jednag czwarta swojej
powierzchni. Podtoze powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-
EN 1610.

Opuszczanie i ukiadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé si¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié ich stan
techniczny - nie moga mieé¢ uszkodzer - oraz zabezpieczyé je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé w postaci zaslepek, korkow itp.

Przed zakoriczeniem dnia roboczego badZ przed zejéciem zbudowy nalezy
zabezpieczy¢ konce ufozonego rurociggu przed zamuleniem.

Obsypke wykonywaé z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem warstwami o
grubosci 15-20 cm. Zageszczaé recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym. Obsypke
wykona¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Dla odeinkéw rurociagéw zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi
wymagany wskaznik zageszczenia zasypki wynosi 0,98 a w przypadku gérnej warstwy 1.2m
do wspdtczynnika 1.0 weditug zmodyfikowanej skali Proctora.

Poza pasem przewidzianym pod droge, dopuszcza sie zasypke wykopéw gruntem
nosnym pochodzgcym z wykopdw. W przypadku wystapienia gruntéw niestabilnych wykopy
nalezy zasypa¢ piaskiem z jednoczesnym zageszczeniem warstwami o grubosci co 30cm do
wspétczynnika 0,98 wedlug zmodyfikowanej skali Proctora.

Zagtebienie przewodéw sieci wodociggowej powinno uwzgledniaé  strefe
przemarzania gruntu dla okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Gteboko$é ufozenia
przewodow powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu
byto wieksze niz glgbokosé przemarzania gruntu o min. 0,2m.

Wykopy nalezy prawidtowo zabezpieczyé i oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP. Po robotach ziemno-montazowych teren robot doprowadzié do stanu
pierwotnego.

8.3. Warunki odbioru

Prace powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce. Nalezy zglosi¢ do
Gminy Mata Wie$ rozpoczecie i zakohczenie robét. Uprawniony pracownik gminy dokona
odbioru na etapie utozenia rur w odkrytym wykopie. Po wybudowaniu wodociggu nalezy
sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.

8.4. Kolizje z innym uzbrojeniem

Na terenie projektowanej inwestycji istnieje infrastruktura techniczna podziemna w
postaci sieci wodociggowej, energetycznej i telekomunikacyjnej oraz naziemna sieé
energetyczna. W ramach budowy sieci wodociggowej na gtebokosci od 1,5 do 1,8m pod
poziomem terenu zostang zabudowane rurociagi polietylenowe oraz hydranty nadziemne. W
trakcie robot ziemnych zwigzanych z ukiadaniem przewodéw moga wystapié kolizie z
istniejacym uzbrojeniem. Brak jest szczegtowych rzednych jego posadowienia. Przyjeto, ze
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sieC energetyczna oraz telekomunikacyjna zostata zabudowana na gleboko$ciach
zwyczajowo przyjetych dla tej sieci czyli 0,8-1,0m p.p.t.

~ Zdarza sig¢ réwniez, ze istniejgce uzbrojenie nie zostato . zinwentaryzowane . -

wysokosciowo lub zostalo zinwentaryzowane niewtasciwie. Zaleca sie zatem, przed
przystapieniem do robét, dokonania odkrywek w miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem w
celu ustalenia rzeczywistych rzg¢dnych. W przypadku kolizji nalezy, przy udziale projektanta,
zaktualizowaé projekt do rzednych rzeczywistych. W przypadkach kiedy nie mozna dokonaé
korekty projektowanej sieci Wykonawca winien, w ustaleniu z Inspektorem Nadzoru,
przebudowac kolidujgca infrastrukture podziemng a prace zwigzane z jej przebudowa
Zakwalifikowa¢ jako roboty dodatkowe.

Istniejace rurociaggi wody (wo40 oraz wo63) kolidujace z projektowang siecig
wodociggowa zostang wylgczone z eksploatacji lub zlikwidowane.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z liniami kablowymi:

— prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem oséb posiadajgcych stosowne
uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz  "Instrukcjy  organizacji  bezpiecznej pracy przy  urzadzeniach
elektroenergetycznych” obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR
SA.

- powiadomié pisemnie o terminie rozpoczecia prac z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem.

- Kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzieinymi koloru niebieskiego - kable nN3

— przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Ptocku
- Dziat Zarzgdzania Eksploatacjg Ptock.

Przebiegi rurociagéw uzgodniono na naradzie koordynacyjnej ZUD. Nalezy
bezwzglednie zastosowac si¢ do uzyskanych i zalaczonych do projektu uzgodnien i
opinii.

9. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych

obiektow budowlanych.
(w tym charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego)

Diugosci zaprojektowanych rurociggéw wodociggowych:

e zrur PE @110mm: L=207mb
e zrur PE @63mm: L=951mb
* zrur PE @40mm: L=22,7mb

Powierzchnia zabudowy dziatek, powierzchnia terenu, uksztaftowanie terenu pozostaja
bez zmian.

10. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa
wymagane

Na terenie objgtym opracowaniem brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

Dla niniejszej inwestycji zostata wydana przez Wéjta Gminy Mata Wie$ w dniu 01 marca
2023r. Decyzja nr 2/2023, znak RGK.6733.2.2023, w ktére] ustalono warunki lokalizacji celu
publicznego dopuszczajgce rozbudowe sieci wodociggowej dla obstugi nowych terendw.



11. Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidenciji
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrona konserwatorska.

Teren, na ktorym projekiowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkow oraz gminnej ewidencji zabytkéw oraz zamierzenie budowlane nie jest
zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorkg. Ne jest réwniez objety prawna
ochrong przyrody a inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko.

12. Informacje i dane okres$lajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budowlanego - jezeli zamierzenie budowlane znajduje
sie w granicach terenu gorniczego.

Nie dotyczy.

13. Informacje o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie

zgodnym z przepisami odrebnymi
(w tym projektowane rozwigzania materiafowe i techniczne majgce wplyw na otoczenie, w tym

Srodowisko)

Przyjgte w niniejszym opracowaniu rozwigzania techniczne bedg wykazywad
ograniczenie [ub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Projektowana inwestycja:

e nie bedzie stanowita zagrozern dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow istniejgcych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

* nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendw sasiednich oraz nie wplywa w zaden
sposob na tereny sgsiednich nieruchomosci.

* ze wzgledu na lokalizacje w pasie istniejacych drog i chodnikéw powiazana
bedzie z infrastrukturg drogowg. Ze wzgledu na charakter inwestycji, jej
realizacja nie bedzie powcdowaé wystgpienia ponadnormatywnego kumulowania
si¢ jej oddziatywania z innymi przedsiewzigciami;

* w trakcie realizacji przedsiewziecia wykorzystywane bedg surowce | materiaty
budowlane w ilo$ciach $ci$le wynikajacych z technologii prowadzonych robét;

* nie zmienia warunkéw wptywu na srodowisko w stosunku do stanu istniejgcego.

e nie spowoduje negatywnego oddzialywania na $rodowisko. Prace bedg
prowadzone wylgcznie w porze dziennej w godzinach 6.00-18.00. Emisja pytow i
gazéw do powietrza bedzie wystepowac tylko przy pracy maszyn, urzadzeh
budowlanych i $rodkdw transportu. Tym samym wykonawca bedzie stosowat
srodki sprawne techniczne niepowodujgce lub majgce na celu ograniczenie
emisji do wod i do ziemi zanieczyszczen powstajgcych podczas prowadzenia
prac budowlanych jak i podczas transportu. Zastosowane urzadzenia nie beda
powodowac nadmiernego hatasu, oraz beda spetnialy kryteria dopuszczalnej
mocy akustycznej wynikajacej z obowigzujgcych przepiséw. Transport
materiatow sypkich mogacych powodowaé zapylenie musi odbywaé sie przy
ostonigtych przestrzeniach tadunkowych.

Uciazliwosci te beda mialy charakter krétkotrwaly i ustapia po zakoriczeniu
prac realizacyjnych.



Ponadto:

* w trakcie wykonywania robét ziemnych wykonawca bedzie przestrzegat zasad
maksymalnego wykorzystania  nadmiaru “gruntu.  Nadmiar ziemi dla robot
ziemnych wykonywanych w pasie drogowym bedzie wywieziony natomiast
wykopy zostang zasypane piaskiem. Poza pasem drogowym na terenie zielonym
dopuszcza sig zasypke wykopdw gruntem nosnym pochodzacym z wykopow. W
przypadku wystapienia gruntdéw niestabilnych wykopy nalezy zasypaé piaskiem.
Grunty niebudowlane oraz humus pochodzacy z wykopdéw nalezy zebraé i
whudowaé w pierwotne miejsce. W przypadku zakwalifikowania ziemi z wykopow
jako odpad nalezy jg zagospodarowaé zgodnie z ustawg o odpadach.

» w przypadku zblizen do zieleni wysokiej prace ziemne prowadzone bedg metoda
rgczng celem minimalizacji uszkodzenia systemu korzennego a pobliski
drzewostan  zostanie  tymczasowo chroniony przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Wszystkie drzewa i krzewy nalezy zabezpieczyé poprzez
deskowanie pni lub ich wygrodzenie z uwagi na ruch maszyn oraz fransport
materiatow na terenie budowy.

* w trakcie realizacji inwestycji beda powstawaé odpady komunalne, odpady
niebezpieczne a takze nieczystosci ciekle. Wykonawca bedzie prowadzit
selektywng zbidrke odpaddw oraz zapewni ich odbidr przez firmy posiadajgce
stosowne zezwolenia na transport do miejsc odzysku badZz unieszkodliwiania.
Nieczystosci ciekle, bytowe zostang odprowadzane do szczelnych zbiornikdw
sanitarnych np. typu toy-toy.

Eksploatacja planowanego przedsigwzigcia nie spowoduje ucigzliwosci, ktére moglyby
Znaczaco negatywhie wplywaé na $rodowisko.

14. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Projektowana inwestycja nie pocigga zmiany uksztattowania terenu. Oddziatywanie na
srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wylacznie przejéciowy i odwracalny,
natomiast czas tych dziatan konczy sie wraz z zakoriczeniem robét budowlanych.

Wplyw na érodowisko podczas prowadzonych prac bedzie miato charakter iokalny o
ograniczonym 5 p/@gl{(iego og%czeznia zasiggu, w granicach dziatek nr 291, 254/9, 254/6,
254/15 oraz 1 8/ ha omfa%t ékzgpizo/éltacja wybudowanego obiektu nie bedzie grozita
zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Budowa sieci
wodociggowej bedzie spefniata obowigzujgce normatywy co do jakosci, wytrzymatosci
materiatu oraz jego szczelnosci przez co wyeliminuje sie zagrozenie dla $rodowiska
zwigzane z mozliwoscig wystapienia nieszczelnosci.

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w
zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. W zakresie
stosowane] technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwiazania nie
stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi.

Wymagania ochrony $rodowiska podczas prowadzenia robét nalezy osiagnaé miedzy
innymi poprzez:

+ odpowiednig organizacje robot

» dohor materiatéw, sprzetu i srodkéw transportowych spetniajacych wymagania

ochrony srodowiska,

» stosowanie materiatdw tub prefabrykatow posiadajgcych atesty i certyfikaty.

Informacje i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen dla $rodowiska
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia zawarto rowniez w punkcie 13.
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15. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego

W mysl art. 20 ust.1 Prawa Budowlanego projektant ma obowigzek okreslenia obszaru
oddziatywania inwestycji. Przy okresleniu cbszaru oddzialywania wzieto pod uwage przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Prawo Budowlane t.J. Dz.U 2021 poz.2021 ze zm.) W my$l
art. 5 ustt przywotanej wyZej ustawy podziemne rurociggi wodociggowe w tym
towarzyszace im roboty ziemne nie doprowadza do ograniczenia pobliskich terenow w
zakresie zapewnienia im wskazanych w ustawie wymagar ogéinych.

Analiza okreslajgca obszar oddzialywania projektowanej instalacii:

Analiza swym zasiegiem obejmuje dziatki budowlane o nr ewid. 291, 254/9, 254/6,
254/15 oraz % kiorej zlokallzowar})/ zostat przedmiotowy obiekt oraz dziatki lub ich
czesci potos beZpo rednfn? sabicdAwie.

Odziatywanie obiektu liniowego w zakresie funkcji i wymagah zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu:

v' funkcja obiektu: projektowany obiekt liniowy poddany analizie to podziemna sieé¢
wodociggowa z rur PE przeznaczona do dostarczania wody uzdatnionej do istniejacych
budynkdéw mieszkalnych a takze jako sieé peinigca funkcje przeciwpozarows.

v" w odniesieniu do funkgji obiektu (sieci wodociggowej) stwierdza sie ze:

- po przeanalizowaniu zapiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. (t.]. z dnia 8.04.2019r. poz. 1065) w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, zachowane zostaly niezbedne
minimalne odlegtosci pomiedzy projektowanym obiektem liniowym, a obiektami
istniejacymi i potencjalnie mogacymi istnie¢ na przedmiotowych dziatkach oraz dziatkach
sgsiednich.

- po przeanalizowaniu zapisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopafrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124 poz.1030),
projektowana sie¢ spefni wymagania przeciwpozarowe dfa sieci wodociggowych co do
wymaganej jej wydajnosci i ci$nienia.

‘-%z oddzigéywania projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej zlokalizowanej w

gm. Mata Wie$ na dziatkach o nr ewid. 291, 254/9, 254/6, 254/15 oraz

;‘f{? %b nr50027 Zakrzewo miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktérych zostat
Za any. Zakres oddZIaiywama inwestycji zamyka i sie w granicach wiw

dziatek, do ktdrej inwestor posiada prawo do dysponowania i nie narusza praw osob
trzecich.

16. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zgodnie z § 4 ustep 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz.463), warunki gruntowe mozna zaliczyé do
prostych. Obiekt, ze wzgledu na glebokos¢ wykopow, do kategorii geotechnicznej Il w
przypadku projekiowania ich bez obudowy (§4, ust. 3 pkt 2 lit. ¢}. W przypadku
projektowania wykopow do glebokosci 2m p.p.t, obudowanych z zastosowaniem
rozpér (a takie ma miejsce w niniejszym projekcie) mozna przyjaé | kategorie
geotechniczna (§4, ust. 3 pkt 1 lit. b)

Nalezy dgzy¢ do wykonywania prac w porze suchej przy niskich stanach wody gruntowej.
Wodg z ewentualnych opadéw atmosferycznych powstatg na dnie wykopu usuwaé nalezy

powierzchniowo za pomoca wykonanych w dnie rowkow.
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Projektowane kanaty ciSnieniowe zostang utozone na podsypce z piasku rozscielonej na
catej szerokosci wykopu na wys. 10cm, i zageszczonej do zatozonego w dokumentacji
projektowej  wspoiczynnika.. Nastepnie - zostang. obsypane warstwami, -pisakiem-na..catym
obwodzie do 0,3m ponad wierzch rury. Obsypka takze bedzie obejmowata szerokosé
wykopu. Po dokonaniu obsypki i jej zageszczeniu wykop zostanie zasypany piaskiem.

Wykopy nalezy chroni¢ przez zalewaniem wodami opadowymi. Otwartych wykopéw nie
wolno pozostawiaC na diuzszy okres, szczegolnie zimowy, w czasie kidrego mogtoby
nastapi¢ przemoczenie lub przemarznigcie gruntéw. Wszystkie ewentualne rozmoczone,
przemarznigte lub naruszone partie gruntu nalezy wybraé recznie i zastgpi¢ chudym
betonem lub materiatem mineralnym niespoistym stabilizowanym cementem.

17. Parametry techniczne obiekfu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

- zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw
oraz wéd opadowych — nie dotyczy,

- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy,

— rodzaju i llosci wytwarzanych odpadow —~ nie dotyczy,

- whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolno$ci
jonizujgcego, pola elekiromagnetycznego i innych zakltéceri, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy,

— wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — wystapi tylko czasowo, podczas prowadzonych
robét (pkt. 13, 14 opisu do PZT) i ma charakter odwracalny. W trakcie eksploatacji
obiektu negatywny wplyw na srodowisko nie wystapi.

18. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowych zaopatrzeniu w wode, wraz
z ich parametrami technicznymi.

Droge pozarowg stanowi¢ bedzie istniejgca droga gminna o nawierzchni gruntowej i
szerokosci ok.3,5m.

Woda do celéw przeciwpozarowych bedzie pobierana z istniejgcej oraz projektowanej
sieci wodociagowej @110mm PE, na ktérej bedg zabudowane hydranty nadziemne dn80mm,

Lokalizacja projektowanych oraz istniejacych hydrantdw zostala wskazana w czesci
rysunkowej projektu — rys. 1S-01 Projekt Zagospodarowania Terenu.

19. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1.1. Zakres robét

W trakcie budowy beda realizowane nastepujgce roboty:

- wykopy liniowe o szerokos$ci do 1.0m

- roboty montazowe rurociggéw PE sieci wodociggowej

- proby szczelnosci utozonych rurociggow

- obsypka oraz zasypka wykopow wraz z ich Zageszczeniem
- uporzadkowanie terenu po dokonaniu zasypki.

1.2.  Uzbrojenie istniejace.

Istniejgce uzbrojenie podziemne ewidencjonowane zlokalizowane na dziatkach pokazano na
mapie d/c projektowych w skali 1:500

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw zagospodarowania, ktére w sposéb bezposéredni stwarzajg zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

W trakcie budowy sieci wodociggowej, zagrozenia mogg wystapi¢ podczas wykonywania:
- robét ziemnych — przysypanie ziemia, upadek do wykopu.

1.5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen”

1.5.1. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

1. Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze soba w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

2. Bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét, stosownie do zakresu obowigzkow.

3. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy.

4." Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokoséci, przed upadkiem z wysokosci,
nalezy stosowaé $rodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczenstwa.

5. Stosowanie érodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdinosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania $rodkéw
ochrony zbiorowe;j.

1.5.2. Zagospodarowanie terenu budowy

a) zagospodarowanie terenu budowy wykonuie sie przed rozpoczeciem robdt
budowlanych, co najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

— wykonania drog, wyj$c i przejéé dla pieszych;

— doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody, zwanych daiej "mediami”, oraz
odprowadzania lub utylizacji $ciekow;

— Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

— Zzapewnienia odwietlenia naturalnego i sztucznego;

— zapewnienia wiasciwej wentylacj;




b)

zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j;
urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw.

na terenie budowy nalezy urzadzié wydzielone pomieszczenia szatni-na odziez

robocza i ochronna, umywalni, i ustepow. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych

ha terenie budowy pomieszczer i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa.

¢) jezeli wymaga tego bezpieczenistwo lub ochrona zdrowia 0séb wykonujgcych roboty

budowlane, albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robét, nalezy zapewnié

osobom wykonujacym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku.

1.5.3. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzen elekirycznych mogg byé wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

1.5.4. Roboty ziemne

1.

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robét. "

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociagowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez Kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byé one wykonywane od istniejacej sieci, i
sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oso6b
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopoéw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w éwiatlo ostrzegawcze
koloru czerwonego. Balustrada, sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci
0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen
pomigdzy deska kraweznikowg a porgcza wypeinia sie w sposéb
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Porecze balustrad,
powinny znajdowac sie¢ na wysokos$ci 1,1 m nad terenem | w odlegtosci nie
mnigjszej niz 1 m od krawedzi wykopu, W przypadku rusztowan systemowych
dopuszcza sig umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczeristwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajacy
wpadnigcie do wykopu.

. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczyé

za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych
wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegfosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewnié stafy jego dozoér.

Wykopy o §cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien, o gigbokosci wiekszej niz 1
m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki
badan gruntu | dokumentacja geologiczno- inzynierska.



10. Zabezpieczenie azurowe écian wykopéw mozna stosowaé tylko w gruntach
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego Scian wykopéw w okresie
zimowym jest zabronione.

11.W czasie wykonywania wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu,
zgodnym z przepisami odrebnymi, nalezy:

— W pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szeroko$ci réwnej
trzykrotnej glebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wéd
opadowych w kierunku od wykopu;

- likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy:;

~ sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

12.W czasie wykonywania koparkg wykopdw waskoprzestrzennych nalezy
wykonywaé obudowe wylacznie =z zabezpieczonej czes$ci wykopu lub
zastosowac obudowg prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych
urzadzen mechanicznych.

13. Jezeli wykop osiagnie gtebokosé wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejécie) do wykopu. Odlegtosé pomiedzy zejsciami (wejsciami)
do wykopu nie powinna przekraczaé 20m. Wochodzenie do wykopu i
wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzgdzeniami stuzgcymi
do wydobywania urobku jest zabronione.

14.Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.

15.W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do
tworzenia sie nawisoéw gruntu.

16.Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesénie z
transportem urobku, wykop przykrywa sige szczelnym i wytrzymalym
zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny byé zatadowane
ponizej gérnej ich krawedzi.

17. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

- W odlegiosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy;

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa
obudowane. ‘

18.Ruch sérodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

19.W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy
demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo usuwaé je, w miare zasypywania
wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwaé Jednoetapowo z wykopéw wykonanych:

a) w gruntach spoistych - na glebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;
b) w pozostafych gruntach - na giebokoséci nie wiekszej niz 0,3 m.

20.W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do
tworzenia sie¢ nawiséw gruntu.

21.Koparka w czasie pracy powinna byé ustawiona w odlegtos$ci od wykopu co
najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odfamu gruntu.

22.Przy wykonywaniu robdét ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowad.

23.Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju,
jest zabronione.



24 Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz instrukcja  bezpieczenstwa,
opracowang przez wykonawce.

25.Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu
powinien byé przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi, oéwietiony o zmroku i w porze nochej oraz fachowo
nadzorowany.

26. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
Scianach pionowych i na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

1.6. Instruktaz i warunki ogélne bezpieczenstwa robot.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowiazany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robot.

Wykonawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegolnie
niebezpiecznych wystepujacych na terenie budowy.

Wykonawca powinien okreglié szczegbtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegdinie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnié:

— bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb;
— odpowiednie $rodki zabezpieczajace; _
Wykonawca powinien zapewnié instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegélnosci:
a. imienny podziat pracy,
b. kolejnosé wykonywania zadan,
C. wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach,
Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce powinni byé przeszkoleni w zakresie
przepiséw BHP oraz posiada¢ aktualne $wiadectwa zdrowia.

Wykonawca jest obowigzany ocenia¢ i dokumentowaé ryzyko zawodowe,
wystepujgce przy okreslonych pracach, oraz stosowad niezbedne $rodki profilaktyczne
zmniejszajace ryzyko. W szczegdlnosci jest obowigzany:

a. zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci - z uwzglednieniem moziiwosci
psychofizycznych pracownikow:

b. zapewni¢ likwidacje zagrozen dia zdrowia i Zycia pracownikow giéwnie przez

stosowanie technologii, urzgdzen, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

C. Jezeli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrozen nie jest mozliwa,
nalezy stosowac odpowiednie rozwigzania organizacyijne i techniczne, w tym odpowiednie
srodki ochrony zbiorowej, ograniczajgce wptyw tych zagrozen na zdrowie | bezpieczefstwo
pracownikow.

W  sytuacii gdy ograniczenie zagrozen w wyniku zastosowania rozwiazan
organizacyjnych i technicznych nie jest wystarczajgce, pracodawca jest obowigzany
zapewni¢ pracownikom $rodki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu
zagrozen.

Wykonawca powinien zapewnié¢ pracownikom informacje o istniejacych zagrozeniach,
przed ktérymi chroni¢ ich beda srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych $rodkach
i zasadach ich stosowania.

Wykonawca jest obowigzany zapewnié systematyczne kontrole stanu bezpieczerstwa i
higieny pracy ze szczegélnym uwzglednieniem organizacji proceséw pracy, stanu



technicznego maszyn i innych urzadzen technicznych oraz ustali¢ sposoby rejestracji
nieprawidtowosci i metody ich usuwania.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw,
osoba kierujgca pracownikami jest obowiazana do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatarh w celu usuniecia tego zagrozenia,

Wykonawca jest obowiazany udostepnié pracownikom, do statego korzystania, akiuaine
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— stosowanych w zakladzie proceséw technologicznych oraz wykonywania prac

zwigzanych z zagrozentami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow;

— Obsfugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodiiwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje powinny w sposéb zrozumiaty dla pracownikéw wskazywaé czynnosci, ktére
nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania pracy, czynnosci do wykonania po Jej zakofczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Instrukcje dotyczace prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i
preparatéw chemicznych powinny uwzgledniac informacje zawarte w kartach charakterystyki
tych substancji i preparatow.

Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzadzer technicznych oraz
zZmiany w sposobie uzytkowania pomieszczeri powinny byé poprzedzone oceng pod
wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujacy system
pierwszej pomocy w razie wypadku oraz srodki do udzielania pierwszej pomocy.

1.7.  Uwagi koficowe do Informagji:
W sprawach dotyczgcych warunkéw higieniczno-sanitarnych stosuje sie ogéine przepisy
bezpieczeristwa i higieny pracy, a w sprawach budowlanych obowigzujace przepisy, normy i
normatywy oraz wytyczne, zawarte miedzy innymi w:

a) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003
nr 169 poz.1650, ze zmianami);

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz.401);

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.1126);

d) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021 poz.
2351y,

e) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

f) Polskie Normy majace zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlane;.

Opracowat :
mgr inz. Jarostaw Moderacki




2. Protokét z narady koordynacyjnej wraz z zatgcznikiem mapowym

Starosta Plocki

Znak sprawy:  GGN-IIL6630.143.2023 PLOCK ,
PROTOKOL

: z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu

Whioskodawca:  Pracownia Projektowa Hydromont s.c. Nowak, Moderacki

£9-402 Plock
' AL Jachowicza 17A

Inwestor: Gmina Mata Wieé

09-460 Mata Wies

Jana Kochanowskiego 1

Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomoca Srodkéw komunikacii elekironicznej

Przewodniczaey narady: - Dyrektor Wydziatu GGN - Geodeta Powiatowy

Nr gminy Nrobrebu  Dziafka Nazwa gminy Nazwa obrebu
082 27 29 MALA WIES ZAKRZEWO
082 27 25419 MALA WIES ZAKRZEWO
082 27 25416 MALA WIES ZAKRZEWOQ
082 27 254115 MALA WIES ZAKRZEWO
082 27 254118 MAELA WIES ZAKRZEWOQ

Opis przedmioty narady:

1 sie¢ wodociggowa

imlg, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucii D Stanowisko uczestnika
ata

Jalkowski Stawomir ARMSA ZUD Slawornir Jatkowski brak uwag

—

2023-03-22 99:55:13

[

takomy Marek 2UD PETROTEL Marek takomy brak uwag

2023-03-28 07:24:31

©w

EXATEL S.A. zalacznik
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PERN S.A. From: Kwiatkowski Konrad
<Konrad.Kwiatkowski@perm.pl>

Y

Sent: Thursday, March 23, 2023712:21 BM

To: naradakoordyracyjna@powiat. plock.pl
Subject: Narada keordynacyjna | GGN-
111.6630.110.2023 | z 22.03 2023¢ | PERN S.A.

Dzied dobry.

w nawigzanil do zawiadomienta nr GGN-
111.86306.110.2023 2 22.03.2023r, dotyczacego plandw
syluacyjnych spraw:

1 GGN-1i1,6630-110/2023 przylgeze
elekiroenergelyczne MALA WIES WEGRZYNOWO
2 GGN-II1.8630-111/2023 sieé wodociagowa MALA
WIES PODGORZE WIES :

3 GGN-II1.6630-112/2023 slet wodociagowa MALA
WIES ZAKRZEWO

4 GGN-IIL6830-113/2023 sieé wodociggowa MALA
WIES ZAKRZEWO

5 GGN-IHL.6630-114/2022 przylacze
elektroenergetyczne BIELSK JOZINEK

6 GGN-111.6630-115/2023 przylacze
elekirognergetyczne SEUPNO MIROSLAW

7 GGN-1I1.6630-118/2023 przytacze
elekiroenergetycazne EACK ZDWORZ

8 GGN-II1.6630-117:2023 sie¢ gazowa BIELSK

9 GGN-I1.8830-118/2023 slet elektroenergetyczna
STARA BIALA MANKOWO

10 GGN-11.6630-119/2023 przylacze
elektroenergetyczne LACK WOLA LACKA

11 GEN-HL.E830-120/2023 sieé elektroenergetyczna
EACK MATYLDOW

12 GGN-ill.6630-121/2023 przytacze
elekiroenergetyczne STAROZREBY NOWA WIES
14 GGN-11.6630-123/2023 siec elektroenergetyczna
BIELSK MACHCING

15 GGN-1I1.6630-124/2023 przylacze
elektroenergetyczne DROBIN LEG KOSCIELMY
inforrnujemy, 2e w przediozonych lokalizacjach nie
rglaszamy uwag.

W zakresie sprawy:

13 GGN-II1.6630-122/2023 sie¢ gazowa BIELSK
ZAGOTY

Rozwigzanie techniczne skrzyZzowania ww. sieci z
istniefgeymi rurociggami naftowymi craz linig
Swiatiowodows naley uzgodnié z PERN S.A., ul.
Wyszogrodzka 133, 09410 Pleck.

Szezegdtowy opls znajduje sig pod adresem:
https:pern pliuzgodnienia-branzowe

Pozdrawiam

Kenrad Kwiatkowski
Bpedjatista
Zespot Administracji Nigruchomosciami

kom, +48 514 879 618
e- mail: konrad kwiatkowski@pern.pl

PERN §.A,
Wyszogrodzka 133
09-410 Plock
www, pern.pl

24 2gotipae YN

TNz Karbsin, Moderqep, 9
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PolskaSpiika Gazownictwa Sp.z
0.0

From: Gajewski Bogustaw
<boguslaw.gajewski@psgaz pl>

Sent: Friday. March 24, 2023 7:54 AM

To: Narada Koordynacyina SP Plock
<naradakosrdynacyina@powiat.plock.pt>
Subject: RE: Narada Koordynacyjna 2023-03-30

Dzier: dobry,

1. Uzgadniam pozytywnie sprawy nr, 1102023,
11172023, 11272023, 113/2023, 114/2023, 115/2023,
116/2023, 11712023, 118/2023, 11912023, 120/2023,
12172023, 12212023, 123/2023, 124/2023.

£ powazaniem
Bogusiaw Gajewski
Mistrz sieci i instalacji gazowych

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Warszawie
Gazownia w Plocku

Tel. 24 266 44 42 , 22 4443732 kom, 608-061-047 |5
4734

e-mail: bogusiaw.gajewski@psgaz.nl

adres korespondencyjny: ul. Lukasiewicza 19, 09-400
Plock

ENERGA OPERATOR S.A.
Oddziat w Plockuy

o

From: Jaworski Marcin <Marcin.Jaworski@energa-
operator.pl>

Sent: Tuesday, March 28, 2023 3:37 PM

To: Narada Koordynacyjna SP Plock
<naradakoordynacyjna@powiat.plock.pl>

Subject: 6630.113.2023

Witarn

Uzgednione pozytywnie z nastepujacymi uwagami:

1. W miejscach zblizen | skizyzowan z Sniami
kablowymi prace ziemne naley prowadzié recznie,

pod nadzorem osth posiadajacyeh stosowne
uprawnienia do nadzorowania tego fypu prac, zgodnie

Z obowiazifacymi przepisami oraz "Instrukcjq
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elekiroenergetycznych” abowiazujace] na terenie
dziatania ENERGA-OPERATOR SA

2. Powiadomié pisemnie o terminie r0zZpoczgcia prac z
co najmnig] dwutygodniowym wyprzedzeniem. Kable
zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudzielrymi koloru
nishleskiego - kable niN

3. Przed zasypaniem zglosié do odbioru do ENERGA-
OPERATOR SA Oddzial w Plocku - Dziat Zarzqdzania
Eksploataciy Plock.

Pozdrawiam

Marcin Jaworski

Inzynier Wiodgey ds. Dokumentacji Energetycznej
Rejon Dystrybucji Plock

Czial Dokumentacji Energatycznej

T +48 24 368 82 09
marcin jawerski@energa-operator.pl
ENERGA-CPERATCR SA

Za zg
LUrygyr,
nar hhs

TRty .‘ﬁo(fprrr
2Frie
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W energa-operator pl-- -

QOddziat w Plocku
ul. Wyszogrodzka 108, 09-400 Plock

~

PGW Wody Polskie Nadzér
Wodny w Plocku Qddziaf Plock

From: Nadzér Wodny Pock (RZGW Warszawa) <my-
plock@wody.gov.pi>

Sent: Wednesday, March 29, 2023 9:26 AM

To: Narada Koordynacyjna SP Plock
<naradakoordynacyjra@powiat plock.pl>

Subject: ODP: Narada Koordynacyina 2023-03-30

Dzien dabry.
Przekazuje porizej apinie do tematéw naragy
koordynacyjnej w dniu 30.03.2023r.:

1 GGN-IILEB30-110/2023 prayiacze
eleklorenergetyczne MALA WIES WEGRZYNOWO -
brak uwag

2 GGN-11.6630-111/2023 sieé wodociagowa MALA
WIES PODGORZE WIES - brak uwag

3 GGN-111,6630-112/2023 sie¢ wodociggowa MALA
WIES ZAKRZEWO - brak uwag

4 GGN-II.6630-113/2023 sfe¢ wodociagowa MALA
WIES ZAKRZEWO - brak uwag

£ GGN-I1.8630-114/2023 przyfacze
elektroenergetyczne BIELSK JOZINEK - brak uwag

6 GGN-111.6630-115/2023 przylgeze
elekiraenergetyczne SLUPNG MIROSEAW - brek
uwag

7 GGN-II1.6630-116/2023 przyigcze
efektroenergetyczne LACK ZDWORZ - brak uweg

8 GGN-111.6630-117/2023 sie¢ gazowa BIELSK BIELSK-
teren czgsciowo drencwany, skrzyzowanie =
Kanafem Sierpienicg - uzgodni¢ projekt inwestycfi w
2Z we Wioclawku ul, Okrzei 74a, 87-800 Wioclawek
2 GGN-111.6630-118/2023 sie¢ elektroenergetyczna
STARA BIALA MANKOWO - brak uwag

10 GGN-HI.6630-119/2023 przylacze
elekiroenergetyczne LACK WOLA LACKA - brak
uwag

11 GGN-111.6630-120/2023 sie¢ elektroenergetyczna
LACK MATYLDOW - brak uwag

12 GGN-Hi.6630-121/2023 przylacze
elekiroenergetyczne STAROZREBY NOWA WIES -
brak uwag

13 GGN-I11.6630-122/2023 siet gazowa BIELSK
ZAGOTY - teren czestiowo drenowany,
skrzyzowanie z ciekiem Kanal Sierpienica -uzgednié
projektowang inwestycie w Zarzadzie Zlewni we
Wicctawku ul. Okrei 74A, 87-800 Wiaclawek

14 GGN-I1.6630-123/2023 siec elekiroenergetyezna
BIELSK MACHCINO - brak uwag

15 GGN-311.6630-124/2023 przylacze
elekiroenergetyczne DROBIN LES KOSCIELNY - brak
wwag

Pozdrawiam

Urszula Cendlewska
Kierownik Nadzoru Wodnego w Plocku

Paristwowe Gospedarstwo Wadne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Plocku
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ul. 1 Maja 7¢
09402 Plock

tel. +48 665 959 198

Email: nw-plock@wody.gov.pl

Nadzdr Wodny w Plocku P wedy.gov.gl | NIP:
5272825616 | REGON: 368302575

<0

Zarzad Drog Powiatowyeh w From: Kalina Niemirowska

Plocku <kalina.niemirowska@zdpplack.pl>

Sent. Wednesday, March 29, 2023 11;14 AM
To: 'Marada Koordynacyjna SP Plock'
<naradakoordynacyjna@powiat.plock pl>
Subject: RE: Narada Koordynacyina 2023-03-30

Diien dobry,
GGN-I11.6630-12172023 - GZGODNIONO Z ZDP
GGN-Ii1.6630-124/2023 - UZGODNIONO Z 2DP

Do pozoestalych spraw nie WNOoSimy uwag,

Pozdrawiam,

Kalina Miemirowska

Inspektor

Zarzad Drég Powiatowych w Plocku
Lt. Bielska 57a, 09-400 Plock

tel. 24 267 68 42

@

Przewodniczacy Narady Brak uwag. Uzgodnieno pozytywnie

Koordynacyjnej
Elektronicznie

Le SZ@ k I- podpisany przez Leszek

Majowsks

H 3 Data: 2023.02.30
Majewski s

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geadezyjne podiegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniy tych zZnakdw nalezy
wykonywaé ze szezegélng ostroznoseia, a w przypadku uszkodzenia, zniszezenia lub przemieszezenia podiegaja
ane wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust, 4 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne |
kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

1 Starostwo Powiatowe w Plocku Wydzial Architekiury | Budowniclwa

2 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanago

3 Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie Rejon Drogowy Gostynin - Plock
4 Wydziat Srodowiska | Rozwoju Obszaréw Wiejskich

5 Energa Owietlenie Sp. z 0.0 Region Poludnie

6 Orange Polska S.A.

48 ZQMCI”U&& &/ Iater

MAr g, Jrresy, U Mok

12



7

ce

Urzad Gminy w Malej Wsi

Generaina Dyrekeja Drog Publiczrych Oddizia w Warszawie, Rejfen w Plocku

GAZ-SYSTEM
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Maciej Wieczorkowski

lel 508-485-729 NIP 774-261-81-18

09-400 Plock. ul. Bieiska 1 inz, Macic] Wi

Jednostka swidencyjna icentyfikator 141808_2
\7[- “m-amﬁ CanRiaior T
nazwe ZAKRZEWO
"Skala mapy 1:500
Arusz magy MAEA N
Nazwa ukiadu wspéirzgdnych | prostokatnych piaskich 2000
- PL-EVRF2007-NH
Ozneszenie granic obszay, kidry byl praedmictem aktualizaci | oo
Oznaczenie INformacyi O SIUZEBNCSGACH QruMIowyCh Mmajacych Wpiyw
na zegospodsrowanie grunidw, ziokalizowanych w granicach nie dofyczy
konturu ulylku gruniowego, Kory nie jest uawniony
w bazie . brak
acownia g ezyjnycn - deth ubilawni B
JAZYMUT” Geo ei/\ voiony
[ :

Elektronicznie

Starosta Plocki
Niniejsza dokumentacja byta przedmictem
narady koardynacyjnej, ktdra edbyta sie
2za pomocy Srodkdw komunikac]i elektronicznej
Data narady: 2023-03-30
Znak sprawy: GGN-111.6630.113.2023
Uwagi i zalecenia zostaly zawarte w protckole
z narady keordynacyjnej

podpisany przez
Leszek Majewski
Data:

-

Za zgodno$é z oryginatem
mapy d/c projektowych

data: 14.03.2023r.

Przewcdniczacy narady:-Leszek Majewski

2023.03.30
11:23:07 +02'00°

Legenda:

= = === == zakres aktualizacji mapy do celéw projektowych
== . == » == [inje rozgraniczajgce teren inwestycji
pro]. sle¢ wodociggowa

Zo — pro). zasuwa na siecl wodociggowe)
Hp O pro). hydrant przeciwpoZarowy dn80

HEM

mgr inz. Jarostaw Moderacki

PRACOWNIA PROJEKTOWA

YNRONNONE

PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROMONT u.\!c--k. Moderacki

Jachowsza I7A | el fax 024 2692373
Moderacin 0604 201 012
#-maik bydremenr@ep ok NIP 774-04-10-00 : REGON 14124762
Nrkcom: FERAD SA 121M403174-1511001016275198

INWESTOR: ;wumd il I
Mata W ozbudowa slecl wodociggowe,
S m}‘l(r;%ha?‘ gwsli(‘laeé 01 na dziatkach Nr ewid. 291, 254/9, 254/6
L ' g 254/15, 254/18 w misjscowosci
wdo @g{ég hicest 09-460 Mata Wies B / Zakrzewo w gminle Mata Wies
i mrstaiacy i tam va
NR ewid.: 30/38i WA- . Wik Mot Pop |
—— ump: [z wfé';% P %.;/ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Sprowdail Dota: Nr rys. Shala
2023 1. - 1:500
03.2023 r 1S-01

oY



3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

WOJT GMINY
MALA WIES

RGK.6733.2.2023 Mata Wies, dnia 01.03.2023

DECYZJA Nr 2/2023
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celn publicznego

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14.06.1960v. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022r. Poz. 2000 z pézn. zm.) oraz art. 50 ust. 1i 2a, art. 51 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o Dplanowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (t.].
Dz, U, z2022r. poz. 503 z pésn. zm) po rozpatrzeniv wniosku z dnia 5.01.2023r. Gminy
Mala Wie$, 09-460 Mala Wies ul. Kochanowskiego 1, w imieniu ktdrej dziata pelnomocnik
Jarostaw Moderacki zam. Plock ul. Dziedziniec 9, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego obejmujace;:
rozbudowe sieci wodeciggowej na dzialkach Nr ewid. 291, 254/9, 25476, 254115, 254/18 w
miejscowosci Zakrzewo w gminie Mala Wied

USTALAM

nastepujace warunki lokalizacji inwestyeji celu publicznego:

1. RODZAJINWESTYCI: rozbudowa sieci wedociggowe] na dzialkach Nr ewid, 291, 254/9,
25416, 254/15, 254/18 w miejscowoéci Zakrzewo w gminie Mala Wies,

2. WARUNKI ZABUDOWY 1 ZASADY ZAGOSPODAROWANIA  TERENU
WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH w zakresie warunkéw zawartych w art.
54 pkt 2 ustawy z dnia 27.03.2003r ¢ Dlanowaniu i zagospodarowaniu preestrzennynt:

1) rodzaj zabudowy: urzadzenia infrastruktury technicznej,
2) funkcja zabudowy: sie¢ wodociggowa,
3) warunki § wymagania ochrony i ksztaltowania Jadu przestrzennego;

o lokalizacje inwestycji ustala si¢ w wyznaczonych liniach rozgraniczajacych teren
inwestycji wskazanych na zalgezniku graficznym do decyzji,

© sytwowanie urzadzeh zgodnie z przepisami odrebnymi i w sposéb
nieograniczajacy zagospodarowania terenn, z zachowaniem odpowiednich
odleglodei od obiektéw budowlanych i urzadzef uzbrojenia-terenu  zgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi,

o wzdhuz uktadéw komunikacyjnych sytuowanie sieci w odpowiedniej odleglosci
od pasa drogowego z zachowaniem nastepuj geych zasad:

- linie rozgraniczajgce drogi gminnej na dziatce Nr ewid. 291 o docelowej
szerokodei 10m /5m od osi drogi/,

o dopuszeza si¢ sytmowanie urzadzen infrastruktury w pasach drogowych w
szczegbinie uzasadnionych przypadkach wynikajacych z ochrony srodowiska,
uwarunkowan terenowych i rozwigzan technicznych, jezeli warunki techniczne i
wymogi bezpieczefistwa na to pozwalajg, za zgody zarzgdey drogi,

o sie¢ wodociagows prowadzié w maksymalnym stopniu wzdiuz granic wiasnosei
i w nawiazaniu do istnicjgeych systeméw infrastruktury technicznej,

o skrzyzowania zurzadzeniami melioracyjnymi zgodnie 2 przepisami odrebnymi,

© gabaryty urzadzen wg przepiséw techniczno-budowlanych, stosowanie
materialéw posiadajacych atest jakosci, rozwigzania techniczne i materialy wg
obowigzujgeych norm,

4) warunki ochrony $rodowiska:

- fteren inwestycji objety jest prawna forma ochrony przyrody jako obszar

chronionego krajobrazu, dla ktérego obowigzuje uchwala Nr 148/20 Sejmiku

Wojewébdztwa Mazowieckiego 2z dnia 20 listopada  2020r. w  sprawie

Nadwislafiskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu pofozonego na terenie powiatéw
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plofiskiego, plockiego i sochaczewskiege i miasta Plock (Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego z dnia 30.11.2020r, poz.1 1679}, obowigzuje m.in.:
| - zakaz likwidowania i niszezenia zadrzewich $§r6dpolnych, przydrozaych,
i » zakaz wykonywarnia prac ziemnych trwale znicksztalcajacych rzezbe terenu,
» zakaz dokonywania zmian stosunkéw wodnych Jjesli stuzg innym celom niz ochrona
przyrody b zrdwnowazone wykorzystanie uzytkéw rolnych,
- inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko,
- Pprzy projektowaniv inwestycii nalezy zachowaé obowigzujgce przepisy ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tJ. Dz. U. 220211, poz. 1973),
- W trakcie budowy i eksploatacji obiekt budowlany nie moze powodowaé
przekroczenia okrelonych standardéw jakosei érodowiska,
5) ochroma dziedzictwa kulturowego i zabytkéw: nie wystcpuja  obiekty
zabytkowe podlegajace  ochronie na podstawie Drzepisbw ustawy z dnia 23 lipea
2003 o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (4. Dz.U. z 2022r. poz. 840},
6) obstuga w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
- obstuga komunikacyjna z drogi publicznej — gminnej Nr ewid, 291,
- Zzaopatrzenie w wode 2z istniejacej sieei wodociggowej,
= dla projektowanej inwestycji zachowa¢ odleglosei od wszelkich istniejacych sieci i
urzgdzen podzieromych ' (sieé elektroenergetyczna) i naziemnych wynikajgce z
przepiséw szezegdlnych,
7) ochrona intereséw oséb trzecich: obiekty i roboty budowlane moga byé realizowane
wylacznie na zasadach przewidzianych w art. 5 ust. 11 2 ustawy z dnia 7.07.1994r.
Prawo budowlane (1. j. DzU. z 2021, poz. 2351 z pén, zm.) m.in:
- poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obicktu uzasadnionych
intereséw 0s6b trzecich, W tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej.
8) Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oznaczono na tapie zasaduiczej w skali
1:1000 stanowiacej zatacanik Nr 1 do decyzji.
10) W przypadku kolizji z vrzgdzeniami melioracji wodnych oraz zmeliorowanych
gruntéw - obowigzuje przestrzeganie przepiséw Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
Wodee (tj. Dz. U. z 202Ir. poz. 2233). Zabrania si¢ niszcezenia lub uszkodzenia
urzgdzeri wodnych..
11) Obiekty budowlane odpowiadad musza przepisom Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury 2 dnfa 12.04.2002r, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1225 z pém. zm.).
12) Projekt budowlany musi spetniaé warunki Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 22020r. poz. 1609.

UZASADNIENIE

Gmina Mala Wies, 09-460 Mata Wie§ ul. Kochanowskiego 1  wystapifa z whioskiem o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujgeej: rozbudowe sieci wodociggowe]
na dzialkach Nr ewid. 291, 254/9, 254/6, 254/15, 254/18 w miejscowosci Zakrzewo w gminie
Mala Wieé,

Zgodnie z art. 61 § 4 kpa organ zawiadomieniem z dnia 17.01 .2023r., powiadomit strony
postepowania o przystugujgeym im prawie do czynnego uczestniczenia w postgpowaniu.
W terminie 14 dni przewidzianym w zawiadomieniu jak i zadnym innym do organu nie
wplynely od stron postepowania zadne wnioski czy teZ uwagi.

Rozpatrujac niniejsza sprawe stwierdza sig, iz stosownie do art. 50 ust.1i art.51 ust. 1 pkt
21w zwiqzku z art. 56 ustawy z dnia 27.03.2003%r. o Planowaniv i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj, Dz.U. z 2022r. poz. 503) celem decyzji jest ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego w oparciu o przepisy wiw ustawy.

Za “g6tnose Vainze
ey,
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Przyjmujac lad przestrzenny za podstawe ksztattowania zagospodarowania przestrzennego
(art. 54 wstl pkt 2a wstawy z dnia 27.03.2003r o Plavowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym) okre$lono wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestizennego dla
inwestycji, ktére umieszczono w ust, 2 pkt 3 niniejszej decyzji,

Odnoszge si¢ do art. 53 ust.3 wiw ustawy dokonano analizy warunkéw zagospodarowania
terenu wynikajacych z przepiséw odrebnych. W wyniku tef analizy stwierdzono:

1) warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikaja z wymogéw

technicznych (urzgdzenia infrastruktury) i 34 zgodne z przepisami odrebnymi:

- przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w obszarze drogi gminnej i zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinne;, rolniczej przestrzeni produkeyjnej, shizy zaopatrzeniu
wwodg planowanej zabudowy,

- dziatki po ktérych prowadzona jest inwestycja posiadaja dostep do drogi publicznej,
gminnej Nr ewid, 201; .

- istniejace i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajgee dla obshigi zamierzenia
budowlanego - zaopatrzenia w wode z istniejacych systemow;

- teren nie jest objgty zgoda na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych 1 lesnych
uzyskang przy sporzadzaniu Miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego
gminy Mala Wies, ktéry stracit wazno$é 31.12.2003r.

- teren okreslony w ramach lini rozgraniczajacych inwestycii  (grunty zabudowane
dry nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze ~ realizacja sieciowych elementow urzgdzen infrastruktury technicznej, w
tym sieci wodociagowej nie wplywa na ustalenie innego niz dotychczasowy sposobu
uzytkowania terenw i nie powoduje zmiany przeznaczenia i uzytkowania terepu,

- parametry i wskagniki zabudowy okre$lono odnoszge si¢ do wymogdéw technicznych
ze wzgledu na rodzaj zabudowy — obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej,

- docelowe linie rozgraniczajace drogi gminnej o szerokodei 10m okreslono odnoszge
si¢ do przepiséw odrebnych - Rozporzgdzenia Ministra Infrastrultury  z dnia
20.07.2022r. wis przepisow techniczno-budowlanych dotyezqcych drég publicznych (Dz.
U. 2 2022r. poz. 1518) i majac na wzgledzie prawidiowe parametry techniczne drogi w
Klasie dojazdowsj oraz mozliwo$é sytuowania uzbrajenia terenu

2) stan faktyczny i prawny terenu: imwestycja prowadzona jest na nieruchomogciach nr
ewid. 291, 254/9, 254/6, 254/15, 254/18 w obrgbie geodezyjnym Zakrzewo, kiére
stanowia tereny drogi,

3) decyzja jest zgodna 2 przepisami odrebnymi - na podstawie dostgpnego w formie
elektronicznej programu Systemu Informacji Prawnej LEX przeprowadzono specyfikacje
powszechnie obowiazujgcych przepiséw odrebnych w celu ustalenia na ich podstawie
warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz Jjego zabudowy.

W wyniku analizy ustalono, ze wniosek spelnia wymogi do wydania decyzji, zaden przepis
prawa materialnego nie stoi na przeszkodzie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla wnioskowanego przedsiewziecia, Biorge pod uwage powyzsze argumenty  orzeczono Jak w
sentencji,

POUCZENIE

1. Jezeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywoluje skutki, o ktérych
mowa w art. 36 ustawy z dnmia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przesirzennym, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje si¢ odpowiednio (art. 58 ust.2),

2. Organ, ktory wydat decyzje o lokalizacji inwestycii celu publicznego stwierdza i€
wygasnigceie, jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe/przyjecie zgtoszenia
lub dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz w wydanej
decyzji. -
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. W przypadku nie wydania przez organ decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w

terminie 65 dni od dnia zlozenia wniosku, wnioskodawea ma prawo do wniesienia zadania o

wymierzeniu kary pienieznej.

. Teren inwestycji polozony jest w obszarze zagrozenia powodziowego ze strony rzeki

Wisly; teren narazony jest na zalanie w przypadku zniszezenia lub uszkodzenia walu

przeciwpowodziowego — gleboko$é zalewn wodami o srednim prawdopodobiefstwie

wystgpienia powodzi raz na 100 lat: 0- 0,5m.

. Stosownie do przepiséw ustawy z dnia 20.07.2017r, Prawe wodne (tj. Dz.U. 2 20211, poz,

2233) na odbudowe, rozbudowe, przebudowe, rozbibrke Iub likwidacje urzadzei wodnych

wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

. Stosownie do art. 28 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7.07.19%4x. Prawe budowlane (tekst

jednolity DzU. z 2021r.  poz. 2351 z pézn. zn.) roboty budowlane na wskazanym terenie

moz2na rozpoczaé na podstawie ostatecznej decyzji o prayjeciu zgloszenia robét lub decyzji o

pozwoleniu na budowe,

. Niniejsza decyzja wigze organ wiasciwy do przyjgcia zgloszenia [ub wydania pozwolenia na

budowe. '

. Decyzja niniejsza zostaje wydana po uzyskanin nastgpujacych uzgodaien stosownic do art;

53 ust4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowanin i zagospodarowaniu przestizennym

{t.J. Dz.U. 22022r. poz. 503 z péizn.zm.):

- z PGW Wody Polskie Zarzgd Zlewni we Wioctawku — organ nie zajgl stanowiska
w przewidzianym terminie, .

-z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska — organ nie zajal stanowiska
W przewidzianym terminie. :

. Od ninigjsze] decyzii shuzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium

Odwolawczego w Plocku za posrednictwem Wojta Gminy Mala Wie§ w terminie 14 dni od

daty jej dorgezenia. W trakcie biegn terminu do wnicsienia odwolania strona moze zrzec si¢

prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa

do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i

prawomocna i podlega wykonaniu przed uplywem terminu do whiesienia odwolania,

WOST GMINY

paln Wied

s M
™
Otrzymujg: K}\/f\ 7
1. Gmina Mala Wie$ FOf B e

3. Strony postepowania wg rozﬂ%;alm : Zygfunt Wojnurowski

4, afa 7

Sporzadzila: mgr inz. Alicja Pejta-Jaworska

upr. wbanistyczne Nr 1500
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4. Opinia sanitarna z dnia 18.05.2023r.

PPIS/ZNS/A52/52/MW/3845/2023 — e bk dinda 18.05.2023

Pracownia Projektowa
HYDROMONT s.c.
Nowak, Moderacki,
Al Jachowicza 17A
09-402 Plock

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 lit. a ustawy z dniz 14 marea 19851, 0 Padstwowej Inspekgii
Sanitarnej (tj. Dz.U. 22023r, poz. 338), po zapoznaniu sie z projektem zagospodarowania
terenu zlozonym przy piSmic z dnia 26.04.2023 r. data wplywu do PSSE w Plocku
08.05.2023 r.), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku,

epiniuje pozytywnie bez zastrzeiei projekt rozbudowy sieci wodociggowej
na dzialkach nr ewid, 291, 254/9, 25416, 254/15, 154/18 w miejscowosei
Zakrzewo w gmiinie Mala Wies,

UZASADNIENIE

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa istnicjacej sieci wodociagowej
0 Srednicy G 110mm PE wm. Zakrzewo w gminie Matg Wie$ na dziatkach o nr ewidencyjnych:
291, 25479, 25416, 254715, 154/18.

Celem realizacji w/w zadania jest umozliwienie w przysziodei podigezenia istnicjacych
nicruchomosei  zabudowanych lub  przewidzianych do  zabudowy do gminnej  sieci
wodociagowsj.

Teren przedsigwzigeia znajduje sig w obrebie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Charakter zabudowy jest w wigkszosci rozproszony i ma charakter rezydencjonalay.

Zmiana w zagospodarowaniu tego terent polegaé bedzie na tym, i2 w ramach niniejszej
inwestycji na terenie dzialek ar ew. 291, 254/9, 254/6, 254/15 oraz 15418 w m. Zakrzewo
zostanic wybudowana nowa sie¢ wodaciagowa z PE o $rednicy ©110mm oraz 963mm.
W ramach zadania zostang réwniez przelaczone rurociagi wody G40mm. Sied bedzie wlozona
na glebokosei ok.1,5-1,8m p.p.t.

Obszar inwestycji, na ktérym beda wykonywane prace budowlane stanowi obecnje pas
drogowy o nawierzehni gruntowej. W pasie drogowym znajduje si¢ nieliczna zielen niska
i wysoka.

Sie¢ wodociagows zaprojektowano z rur ciénieniowych PE-HD 100, szereg SDR 17 na
cidnienie nominalne 10 KG/em2 (PN10) o drednicach ©110x6.6mm oraz @163x3,8mm. Dhugosd
projekiowanej sieci ©110mm to ok, 206mb a ©63mm 95mb. W ramach ninigjszej inwestycji
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zostana rowniez przefaezone istniejace rurociagi G40mm zasilajace w wode przytegajace
nieruchomosci. Istniejace rurociggi wody kolidujace z projektowang inwestycja zostang
Zlikwidowane lub wylaczonce z eksploatacji i zadlepione.

Zebdlem zasilania stanowic bedzie istnicjaca sie¢ wodociggowa ©110mm usytuowana
w pasie drogowym, na dziatee nr ewid. 297

Na trasie projektowanego wodociagu przewidziano zabudowe nadziempych hydrantow
przeciwpokamwych dn80mm  (wezet WS-HP1 i HP2) odcigtych od sieci zasuwami
kolnierzowymi dn80mm i dnl 00mm. Zaprojektowane hydranty beds umoziwialy pobor wody
na cele Przeciwpozarowe a takze pelnily rolg eksploatacyjna dla sieci. Hydranty beda laczone
z projeklowang sieclg przy uZyciu rdjnikdw PE @1 10/90mm do zgrzewania. Hydrant HP2
sokalizowany na koncu sieci zostanie potaczony przy uzyciu kotnierzowe] zwezki zeliwnej
dn100/80mm oraz kroéea zeliwnego, dwukohierzowego dndomm.

Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty i$wiadectwa
dopuszezenia na rynku polskim.

Materialy majace Lontakt z wodg pitng uzyte do budowy wodociggu winay posiadaé stosowne
atesty i dopuszezenia.

Integralng czgseiy niniejszej opinil sanitarnej jest projekt rozbudowy sieci
wodociggowej na dzialkach nr ewid. 291, 254/9, 254/6, 254/15, 154/18 w miejscowosci
Zakrzewo w gminie Mala Wie§, opatrzony picczgciy  Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego W Plocku.

IZ up. ;’aﬁstwowego Powiatowego
nspektora BEDymeEo w Plocgu
Sekeji Epidem iniogii

7
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Zatgczniki: 2 egz. projekiu
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5. Zalacznik do opinii sanitarnej + uzgodnienie p-poz z dnia 25.05.2023r
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Za zgodnoéé z oryginatem
mapy d/c projektowych
data: 25.04.2023r.

mgr in2. Jarostaw Moderacki
podpls:
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