ostona rurowa dwudzielna AROT

typ A110 PS, L=3m dla nN
typ A160 PS, L=3m dla sN

tasma astrzegowcza t o g
: a

kabla energ. A =

ubita zasypko pia_sR'qwo o "

kabel Qnergel:czn: :

kabel teletechn. w kanal.
losma osirzegawcza

ubita zasypka piaskowa

rury preizolowane . ___—

¢ l min.0,1m

2*DN50/125
ok.1,0m i ok.1,0m | ok.1,0m |
trawnik

.74 a ) - 2 A

tasma ostrzegawcza i . 4.9  a 4 @ L M 4
kabla energ. . # 5 : oL T e A i & 5 W
4 - o ; . g 4 ~
o 4 = Fl 4 e - e e g =}
kable ener Sk o . : ) e s <

L ST N v U R R e e |

ubita zasypka pi;:iskcl:.wlz

rury preizolowane
2*DN40/110

—_— —F

zachowana betonowa tupina kanatu na
dl. min.1m

ok.1,2 m

(1 lub 2 szt) i
A T o A L A A A A T o D
G f i L A S S

ok.1,4m

L
£

Uwaga: przed rozpoczeciem robdt dokladnie zlokalizowa¢ kable energetyczne

w miejscu skrzyzowania kabli i kanatu ciepl. nie beda prowadzone wykopy
kable energetyczne nie zostanq odkryte
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