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1.1.

1.2

1.3.

1.4.

CZESC OGOLNA
Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg trzy przytacza sieci cieptowniczej do
weziow cieplnych w budynkach mieszkalnych nr 78a; 74a; 74c przy ul. Jordana w
Zabrzu - Helence

Projektowane przylgcza sieci cieptowniczej to obiekty budowlane kategorii XXVI.

Inwestor
Zabrzanskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z o.o.
41-800 Zabrze ul. J.W. Goethego 3.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje trzy przytgcze cieplne do budynkéw mieszkalnych
przy ul. Jordana 78 i 74. Wymiennikowe wezly cieplne wspoéine dla dwoch lub trzech
segmentow budynku sg zlokalizowane w segmentach: nr 78a; 74a; i 74c. Trase przytgczy
cieplnych przedstawiono na aktualnej mapie zasadniczej przedstawiono na rys.1 i rys.2 —
schemacie montazowym 2z wymiarowaniem odcinkdéw oraz oznaczeniami punktow
charakterystycznych przytaczy. Diugo$é zaprojektowanych przytaczy z rur preizolowanych
2*DN65/140 — DN40/110 wynosi ok. 145 m + 8m + 7 m.

W niniejszym projekcie zatozono ze projektowane przytgcza preizolowane zostang
wigczone do istniejacej juz sieci osiedlowe] preizolowanej 2*DN250 utozone] wzdiuz
budynku 74 — 74c. Zaprojektowane przytacza zostang wprowadzone bezposrednio do
pomieszczen weztow cieplnych w w/w segmentach.

Przytgcze do budynku nr 78 zostanie poprowadzone w wiekszosci po trasie obecnej sieci
osiedlowej kanatowej utozonej w pasie drogi wewnetrznej osiedlowej — bocznej od ul.

tapkowskiego.
Podstawa opracowania

- warunki techniczne wydane przez ZPEC dotyczgce przytaczenia obiektéw oraz biezgce
uzgodnienia techniczne

- mapa zasadnicza S+U+E z Wydziatu Geodezji UM Zabrze zaktualizowana do celow
projektowych przez firme" Pracownia Geodezyjna Zenit Ewelina Kassner 41-800 Zabrze
ul. Wolnosci 144/1

- wizja lokalna terenu, pomiary wysokosciowe terenu na trasie projektowanego przytgcza
sieci cieplnej wykonane przez w/w pracownie geodezyjng

- geodezyjny operat powykonawczy sieci osiedlowej preizolowanej DN250 w rejonie
ul. Jordana 74.

- wizja lokalna terenu, pomiary w komorach na sieci osiedlowej oraz pomiary wysoko$ciowe
terenu na trasie projektowanego przytagcza wykonane przez pracownie geodezyjng

- uzgodnienia branzowe z gestorami uzbrojenia podziemnego wystepujgcego w poblizu
projektowanego przytacza

- uzgodnienie trasy projektowanego przytacza przez PGM Helenka wraz ze zgodg na

dysponowanie terenem dziatek na cele budowlane
-Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (z p6Zniejszymi zmianami)



1.5 Uwarunkowania projektowe

Na mapie zasadniczej (rys. 1) przedstawiono trase projektowanego przytacza sieci
cieptowniczej. Ustalono, ze trasa przedmiotowego przytgcza przebiega przez dziatki terenu
w obrebie ewidencyjnym Stolarzowice o numerach:

1507/57; 1506/57; 1505/57 dziatki Gminy Zabrze

1494/57; 1513/57 — dziatki Gminy Zabrze — droga wewnetrzna boczna ul.tapkowskiego
nie bedgce w zarzgadzie MZD

1516/57; 1517/57; 618/57; 620/57 dziatki WMN Jordana 78 i 74ac - odbiorcow ciepfa

Trasa projektowanych przytgczy zostata uzgodniona z zarzgdcami dziatek terenu
oraz z operatorami uzbrojenia terenu wystepujacego w rejonie projektowanego przytgcza
(uzgodnienia branzowe w zaf) Dla wszystkich w/w dziatek terenu uzyskano zgode
witascicieli lub zarzadcow terendw na budowe projektowanego przytacza cieplnego.

W projekcie przyjeto ze obszarem oddziatywania obiektu budowlanego ktérym jest
projektowane przytacze jest pas terenu wzdtuz osi sieci preizolowanej o szerokosci 1,0 m
dla zespotu dwdch rur preizolowanych 2*DN65/140 i 2* DN40/110. Okreslony w ten sposob
obszar oddziatywania przylgcza sieci cieplnej w catosci zawiera sie na w/w dziatkach
terenu. Budowa zaprojektowanych przytaczy sieci cieplnej nie spowoduje ograniczen w
korzystaniu z nieruchomosci poza wskazang strefg oddziatywania.

W ramach uzgodnien branzowych ZPWIK potwierdzit ze w rejonie planowanej

inwestycji nie wystepuje uzbrojenie terenu wykonywane w ramach projektu ,Poprawa
gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Zabrze”,
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 (Dz.U. 2010 r nr 213
poz.1397) wraz ze zmiang z dnia 25 czerwca 2013 z zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (DZ.U. 2013 poz.
817) projektowane przytacze nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

Teren przedmiotowej inwestycji nie znajduje sie w strefie tzw. terenéw zamknietych ani
kolejowych lub innych wymienionych w art. 82 ust.3 prawa budowlanego.

Na podstawie informacji uzyskanych od ZPEC przy budowie i eksploatacji sieci
cieplnej na terenie os Helenka oraz wizji lokalnej komor cieptowniczych na trasie przytacza
stwierdzono zZe podtoze gruntowe terenu w rejonie trasy projektowanego przylacza sieci
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi w tym brakiem wystepowania wody
gruntowej do poziomu planowanych wykopdéw. Uktadanie rurociggéw preizolowanych na
terenie obiektéw przemystowych nie wymaga w tym przypadku stosowania specjalnych
warunkow technicznych ponad standardowe wymogi dotyczgce obsypki piaskowej. Wobec
powyzszego  zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych przyjeto |
kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

Zaprojektowane przylgceza cieplne mogq zostaé wybudowane przez dostawce ciepla
tj. Zabrzanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp 7 o.0. w trybie art. 294
prawa budowlanego.



2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

CZESC SZCZEGOLOWA

Ogodlna charakterystyka
Projektowane przytacza sieci cieptowniczej zasilajgce budynki mieszkalne przy ul.

Jordana 78 i Jordana 74 wykonane zostang z rur preizolowanych o srednicy nominalnej rur
przewodowych stalowych czarnych 2xDN65: 76,1*2,9 w ptaszczu D140mm i DN40:
48,3*2,6mm . Ze wzgledu na lokalizacje wiekszosci trasy przytagczy w pasie drogowym w
niniejszym projekcie inwestor wymaga zastosowania rur przewodowych bez szwu.
Zgodnie z warunkami technicznymi ZPEC zaprojektowano zastosowanie rur
preizolowanych o izolacji standardowej grubo$ci na rurociggu zasilajacym i powrotnym.
Rurociaggi preizolowane powinny by¢ wykonane w technologii conti (ciggtej). Rurociggi
wyposazone bedg w druty tzw. instalacji alarmowej ktéra umozliwia kontrole stanu
zawilgocenia izolacji oraz ewentualng lokalizacje miejsca awarii sieci. Projektowane
przytgcza utozone bedzie w catosci podziemnie w zasypce piaskowe;.

Parametry techniczne
Projektowane przytacze sieci cieplnej wysokich parametrow stuzy¢ bedzie do

przesytu wody goracej o parametrach nominalnych:

- temperatura wody zasilajgce (dla tzew= -20°C) -120°C
- temperatura wody powrotnej (dla tzew=-20°C) - 70°C
- cisnienie nominalne - 1,6 MPa,

Diugosc¢ zaprojektowanego przytacza do budynku nr 78a z rur preizolowanych DN65/140 i

DN40/110 wynosi ok. 145 m.
Dtugosé przytaczy do segmentow nr 74a i 74c  z rur 2*DN40/100 wynosi ok. 81 7,5 m

Trasa projektowanego przylacza

Trase projektowanych przytaczy sieci cieptowniczej przedstawiono na aktualnej
mapie zasadniczej na rys. nr 1 oraz nr 2 wraz ze schematem montazowym. Na rys. 3.1 —
3.2 przedstawiono profile przytaczy. Trase sieci uksztattowano biorac pod uwage istniejace
zagospodarowanie terenu wraz z uzbrojeniem podziemnym. w szczegolnosci kanalizacja
teletechniczng. Przy ksztattowaniu geometrii trasy uwzgledniono réwniez uwarunkowania
wynikajgce z zasad kompensacji wydtuzen termicznych rurociagéw preizolowanych.
Projektowane przytacza cieplne zostang wigczone do istniejace] juz preizolowanej sieci
osiedlowe] 2*DN250 utozonej wzdtuz budynku nr 74.

Przytacze do bud. 78a zostanie witgczone przy pomocy tréjnikéw preizolowanych

prostopadilych z odgatezieniem goérg. Za punktem wigczenia tréjnikow zaprojektowano
zawory odcinajgce z dwoma kroccami odpowietrzajgcymi. Nad armaturg wybudowane
zostang studzienki SZO z kregéw betonowych osobne dla zasilania i powrotu.
Istniejgcy kanat cieptowniczy na trasie przytgcza nalezy zdemontowac w zakresie tupin oraz
rurociggbw wraz z armaturg ale z pozostawieniem dna kanatu. Dopuszcza sie
pozostawienie krétkich odcinkow tupin kanatu (1-2 tupiny) w miejscu skrzyzowania z innym
uzbrojeniem: kablami, gazociggiem. Komory na ftrasie kanatu réwniez zostang
zlikwidowane przez zdjecie ptyt przykrycia i zasypanie jak wykopéw. Do projektowanego
przytacza nalezy wigczy¢ przytgcze do budynku nr 76.

Przytacza do segmentéw nr 74a i 74c wigczone zostang metoda wcinki odgatezienia
DN40 do rury stalowej DN250 oprédznionej z wody i izolacjg ksztattkami HDPE wykonanag
przez specjalistyczny serwis na budowie. Na tych przytaczach zaprojektowano zawory
odcinajace ze skrzynkami zeliwnymi do ich obstugi.

Przejscia rur preizolowanych przez $ciany budynkéw do weztéw cieplnych nalezy wykonac
wg rys. 5 przy pomocy tzw przej§¢ szczelnych oraz pierscieni uszczelniajgcych
dostarczanych przez producentéw systemow preizolacji.

Ulozenie i taczenie rurociagéw
Ruraciagi preizolowane przytaczy cieplnych nalezy ukfadac na zageszczonej i

wypoziomowane] podsypce piaskowej. Wymiary wykopu i wzajemne utozenie rur
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przedstawiono na rys. 4. Podsypke piaskowg wykonac na dnie wykopu lub ptycie dennej
kanatu cieptowniczego ktéry powstanie po demontazu fupin sieci kanatowej. Wykop ten
powinien on by¢ wystarczajgcy dla utozenia dwdéch rur preizolowanych DN65/140 w
rozstawie ok. 25-30 cm pomiedzy rurami. Jezeli jest to konieczne w wyjatkowych
wypadkach, nalezy poszerzy¢ wykop w miejscach spawania rur w celu zapewnienia
swobodnego dostepu przy pracach spawalniczych i mufowaniu. Przy demontazu sieci
kanatowej dopuszcza sie pozostawienie odcinkéw tupin kanatu pod istniejgcym uzbrojeniem,
w szczegolnosci kablami energetycznymi i gazociggiem tak by unikng¢ odkrywania w/w
uzbrojenia.

Odcinki rur nalezy montowac tak by rurociagi zasilania i powrotu utozone zostaty na tym
samym poziomie. Rury przewodowe stalowe czarne nalezy {gczyC przez spawanie
elektryczne. Spawanie rur wykona¢ metoda E lub TIG (zalecana). Wszystkie potaczenia
spawane powinny by¢ wykonywane co najmniej w dwu warstwach tj. najpierw powinna by¢
wykonana warstwa przetopowa, a pdézZniej co najmniej jedna zewnetrzna warstwa lica
spoiny. Konce rur stalowych przewodowych powinny byé oczyszczone do metalicznego
potysku z rdzy, farby, tluszczdéw, resztek pianki PUR i innych zanieczyszczen. Stopien
korozji taczonych rur nie powinien przekracza¢ klasy C wg PN ISO 8501-1. Prace
spawalnicze powinny by¢ prowadzone przez spawaczy posiadajacych odpowiednie
uprawnienia zgodnie PN-EN 287-1. Badania gotowych spoin powinny obejmowaé
wszystkie spoiny i by¢ wykonane przez ogledziny zewnetrzne wg PN-EN 970 i badania
radiograficzne. Badania radiograficzne wszystkich potgczen spawanych powinny byé
prowadzone zgodnie z PN-EN1435. Wadliwosé ztgczy spawanych badanych metoda
radiograficzna powinna odpowiadac klasie B.

Po wykonaniu wyzej opisanych prac oraz po wykonaniu proby szczelnosci i
ptukania, na zfaczach rur i ksztattek preizolowanych nalezy potaczyé druty instalacji
alarmowej i wykonac czynnosci kontrolne instalacji. Nastepnie nalezy zamontowaé
potaczenia mufowe zapewniajace szczelne potgczenia z przylegtymi koncami rur
ptaszczowych i zalacC je piankg izolacyjng. Przewiduje sie zastosowanie dla rurociggow
projektowanej sieci o $rednicy DN65/140 i DN40/110 muf termokurczliwych sieciowanych
radiacyjnie z korkami wtapianymi. Zgodnie z wymaganiami inwestora izolacje spawéw na
trojnikach prefabrykowanych wykona¢ mufami zgrzewanymi elektrooporowo D400 i D450.
Miejsca wigczenia przytaczy DN40/110 wykonanych metodg wcinki rur stalowych do rur
DN250 zaizolowac ksztattkami HDPE zgrzewanymi na budowie przez specjalistyczny
serwis.

Po zakonczeniu prac spawalniczych, badan kontrolnych spawoéw i mufowaniu rurociggi
przedmiotowego przytacza sieci cieplnej nalezy zasypaé piaskiem, tak aby zapewnione
byto przykrycie wierzchu rur warstwg o grubosci minimum 20 c¢cm. Piasek na podsypke i
obsypke rurociggdw powinien mie¢ granulacje o wielkosci do 8mm, w tym ziaren o
wielkosci ponizej 0,075mm max. 9% a ziaren o wielkosci ponizej 0,02mm max.3%,
dopuszcza sie wystepowanie frakcji grubszych 8-16mm w ilosci do 15%. Piasek nie
powinien zawierac¢ kamieni, zbrylen, ostrych przedmiotéw i czgsci organicznych. Pierwszg
warstwe piasku nalezy utozy¢ do poziomu osi rurociagéw zasypujac przestrzenie miedzy
rurociggami a nastepnie miedzy rurociggiem a wykopem. Zageszczenie nalezy wykonac
recznie przy uzyciu ubijaka. Drugg warstwe piasku nalezy utozy¢ do poziomu 20cm
powyzej wierzchu rurociggdw i zagesci¢ jak pierwszg warstwe. Powyzej wierzchu obsypki
nalezy utozy¢ tasmy ostrzegawcze nad kazdg z rur. Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy
wypetni¢ gruntem z wykopow pozbawionym ostrych przedmiotéw i czesci organicznych
ewentualnie piaskiem.

Nadsypywany nad rurociggami grunt nalezy warstwami zagescic przy zastosowaniu
wibratoréw. Maksymalna grubos$¢ zageszczanej warstwy nie powinna przekraczaé¢ 30cm.
Nadmiar ziemi z wykopdw nalezy odwiez¢ w miejsce uzgodnione ze stuzbami Inwestora.
Na trasie wybudowanego przytgcza rozscieli¢ 10 cm warstwe humusu i wysiac trawe a
przede wszystkim odtworzyé zdemontowana nawierzchnie i podbudowe chodnika z kostki
brukowej oraz jezdni asfaltowej ul. tapkowskiego- boczne;.



2.5,

2.6.

Lokalizacja rurociagéw sieci cieplnej w pasie drogowym.
Projektowane przytacze cieplne nie jest zlokalizowana w pasie drogowym drog gminnych
bedacych w zarzadzie MZD w Zabrzu.

Instalacja alarmowa
Projektowane przytacza sieci cieptowniczej wykonane zostanie z ksztattek i rur

preizolowanych wyposazonych w druty instalacji alarmowej, ktére po potgczeniu w ztgczach
mufowych tworzy¢ bedg obwod pomiarowy. Obwody w rurociggu zasilajgcym i powrotnym
nie zostang potgczone z instalacji alarmowg w sieci osiedlowej. Schemat instalacji
alarmowej w sieci osiedlowej i przytagczach cieplnych zostat przedstawiony na rys. 9. W
punkcie wtaczenia przytaczy do sieci osiedlowej druty alarmowe w mufach na odgatezieniu
przytgcza zewrzec tak by odseparowac¢ obwody. W weztach cieplnych druty alarmowe
wyprowadzi¢ nad nasadki termokurczliwe i zewrze¢ konektorkami wg rys. 5.

2.7. Armatura odcinajaca i odpowietrzajaca

2.8.

Na trasie przytgcza do budynku 78a zaprojektowano armature preizolowana: zawory
odcinajace z dwoma kréécami odpowietrzajacymi. Miejsce zabudowy armatury to lokalnie
najwyzszy punkt przytacza. Dla obstugi tej armatury wybudowane zostang studzienki SZO
z kregow betonowych wg rys. 7.

Na trasie przytaczy do bud. 74a i 74c zaprojektowano armature preizolowang odcinajaca.
Zawory odcinajgce zostang umieszczone w gruncie, a na koncach ich trzpieni zabudowane
zostana skrzynki uliczne umozliwiajace ich obstuge ( wg rys. 6). Skrzynki uliczne osadzone
zostang na betonowych podstawach a ich gérne czesci zostang ustabilizowane
odpowiednimi naktadkami betonowymi.

W weztach cieplnych za zakonczeniami rur preizolowanych zabudowane zostana zawory
kulowe odcinajgce DN40. Przed zaworami wykonaé zigcze obiegowe DN20 z dwoma
zaworami odcinajgcymi oraz z odpowietrzeniem DN15 wyprowadzonym z gdrnej czesci
spinki. W wezle 78a wykonac spust z zaworem DN25.

Skrzyzowania z uzbrojeniem

Na trasie projektowanej sieci i przytaczy do budynkdéw wystepujg skrzyzowania z
innym  uzbrojeniem  podziemnym:  gazociggami, kablami  energetycznymi i
kablami/kanalizacja teletechniczng. Skrzyzowania te wystepujg w wiekszosci juz obecnie w
zwigzku z tym zaplanowano je jako bezkolizyjne. Dodatkowo z mapy zasadniczej wynika ze
istniejace skrzyzowania sg juz odpowiednio zabezpieczone, w szczegélnosci z czynnym
gazociggiem.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy i powiadomi¢ uzytkownikéw istniejacego
uzbrojenia o prowadzeniu prac w poblizu ich sieci. Wszelkie prace ziemne w poblizu
uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia.
Przed przystgpieniem do zasadniczych prac ziemnych nalezy dokonaé recznych
przekopow kontrolnych w miejscu skrzyzowania budowanego cieptociggu z istniejacym
uzbrojeniem terenu. W czasie prowadzenia wykopow kontrolnych i zasadniczych
nalezy zachowaé¢ duza ostroznosc¢. Roboty w poblizu innego uzbrojenia nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem jego wiasciciela zgodnie z warunkami okreslonymi w
pismach uzgadniajgcych.
Jezeli w trakcie wykopow stwierdzony zostanie brak wiasciwego zabezpieczenia wéwczas
miejsca skrzyzowan uzbrojenia nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
w szczegolnosci:
N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
Zgodnie z w/w normami skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi
nalezy zabezpieczyé dwudzielnymi rurami Arota o srednicy @110 mm (@160 mm dla kabli
energ. sN i kanalizacji teletechnicznej) na diugosci 3m w miejscach skrzyzowan z
projektowana siecig cieptowniczg (wg rys. 8). Rury ochronne nalezy uszczelni¢ na kofcach
pianka poliuretanowg. Dodatkowo mozna zachowac tupine kanatu w miejscu skrzyzowania
uzbrojenia.



2.9. Proba szczelnosci

2.10.

2.11,

Probe szczelnosci rurociggéw nalezy wykonaé przy zastosowaniu wody z systemu
cieptowniczego. Warto$¢ cisnienia prébnego winna wynosi¢ 2,0 MPa. Przed probg rurociag
nalezy doktadnie odpowietrzyé. Rurociag powinien by¢ utrzymywany pod cisnieniem
probnym, przez co najmniej 30 minut. Nastgpnie ci$nienie powinno by¢ obnizone do
wartoéci cisnienia roboczego, a wszystkie elementy i potgczenia spawane powinny byc
poddane doktadnemu badaniu wizualnemu powierzchni i potgczen. Obnizenie |
podwyzszenie ciénienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego powinno odbywac
sie jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajacg 0,1 MPa na minutg. W czasie
obciazenia rurociggu woda pod ci$nieniem zabrania si¢ przeprowadzania jakichkolwiek
prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po probie szczelnosci na elementach rurociagu i spoinach nie powinno by¢ rozerwan,
widocznych odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknig¢ oraz nieszczelnosci |
pocenia sie powierzchni.

Podstawowe dane préby cisnieniowej powinny by¢ potwierdzone w $wiadectwie proby.

Czyszczenie i ptukanie rurociggow

Rurociggi dostarczane na teren budowy powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie
przed zanieczyszczeniami w czasie transportu, magazynowania i montazu poprzez
zatozone kotpaki zaslepiajgce. Rury muszg by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami
oraz wptywami atmosferycznymi. Ewentualne zanieczyszczenia state nalezy usungc
mechanicznie przed montazem tak by $lady usuniecia nie spowodowaty powstania ostrych
krawedzi lub przekroczenia dopuszczalnej odchytki wymiaru rury.
Plukanie zmontowanych rurociggéw przytacza nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu
wody z systemu cieptowniczego po probie cisnieniowej przez swobodny wyptyw. Szybkos¢
ptukania ma wynies¢ 1,5m/s. Pobdr prébki wody (min.1,5 litra) powinien nastgpi¢ w
koncowej fazie ptukania z dolnej czesci przewodu odptywowego w obecnosci
przedstawiciela ZPEC. Jako kryterium czystosci proponuje sig przyjac maksymalng
zawartos$¢ zawiesin w wodzie ptuczacej na poziomie 5mg/l lub zastosowac inne kryterium
podane przez eksploatatora.

Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacja termiczna

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji termicznej przewiduje sie wykonac¢ na
konicoéwkach rur preizolowanych w weztach cieplnych oraz na rurociggach ztgczy
obiegowych i spustow. Przed przystgpieniem do malowania powierzchni rurociggow
nalezy je oczyéci¢ metodg szczotkowania do stopnia czystosci St2 wg PN-ISO-8501-1,

a nastepnie pomalowac trzykrotnie farbg antykorozyjna termoodporng.

Materiat izolacji termicznej winien spetniaé wymagania normy PN-B-0241:2000 i
charakteryzowac¢ sie wspotczynnikiem przewodzenia ciepta w temperaturze 40°C nie
wyzszym niz 0,035 W/m K.

2.12. Uwagi realizacyjne
Przed rozpoczeciem roboét nalezy powiadomi¢ wiascicieli/uzytkownikéw terenu o

terminie rozpoczecia robot. Harmonogram prac i czynnosci wymagajgce odbioru
wykonawca uzgodni z Zabrzanskim Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej oraz z
Zabrzanska Spétdzielnig Mieszkaniowa.

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. * W sprawie bhp podczas wykonywania robét
budowlanych Dz. U. Nr 47, poz. 401"

W czasie prowadzenia robét w poblizu drzew i krzewdw nalezy stosowac si¢ do zalecen
zawartych w pismie WIK UM w Zabrzu dotyczacego ochrony istniejgcej zieleni w poblizy
trasy przytacza.

Przed zasypaniem sieci nalezy wykonaé pomiary geodezyjne celem wykonania
dokumentacji powykonawczej okreslajacej przebieg i utozenie sieci.

Po zakonczeniu prac teren budowy powinien zosta¢ przywrécony do stanu pierwotnego z
odtworzeniem uszkodzonych nawierzchni trawnikéw i chodnika i jezdni drogi osiedlowe;).



2.13.

Warunki wykonania roboét i stosowalnosci materiatow

Montaz rurociggow, kontrola potgczen, préba szczelnosci oraz rozruch winny byc¢
prowadzone zgodnie z normg PN-EN-13941-Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z
systemu preizolowanych rur zespolonych.

System preizolowany musi odpowiadac wymaganiom jakosciowym zgodnie
aktualnymi normami PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489. Caty system
preizolowany (rury, ksztattki, mufy, pianki) musi pochodzi¢ z produkcji jednego producenta.
Wszystkie materialy muszg by¢ z biezacej produkgji i nie mogg by¢ wyprodukowane
wczesniej niz 6-mcy przed datg ogtoszenia postgpowania przetargowego.

Stalowa rura przewodowa
Rura stalowa przewodowa materiat zgodnie z normg PN EN 253
nie dopuszcza sie do wystepowania szwéw obwodowych na dtugosci rury,
nie dopuszcza sie stosowania rur o innych dtugosciach niz 6 m, 12 m, (ewentualnie na
specjalne zamowienie zamawiajgcego),
w celu zapewnienia optymalnej przyczepnosci pianki poliuretanowej wszystkie elementy rur
stalowych, ksztaftek, kolan, trojnikéw, zaworéw muszg byc poddane dodatkowej obrébce
$rutowania za pomoca srutu stalowego,
- rury stalowe muszg posiada¢ numery wytopow oraz petne $wiadectwo odbioru zgodnie z
PN-EN10204 3.1 tak aby mozna byto przypisa¢ $wiadectwo odbioru do konkretnej rury
stalowej zastosowanej na budowie
Rura ostonowa i izolacja cieplna
Rura ostonowal/ptaszcz z polietylenu PE-HD musi mie¢ powierzchnig gtadka bez zadnych
szwow spiralnych wzdtuznych oraz obwodowych
Rura ostonowa z polietylenu PE-HD wysokiej gestosci musi spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 253.
|zolacja poliuretanowa wszystkich elementow systemu (rury proste, ksztattki, armatura i
ztacza) musi by¢ wykonana z zastosowaniem systemow surowcowych bazujgcych na
cyklopentanie. System surowcowy musi by¢ umieszczony na nalepce/oznakowaniu rury
preizolowanej
Pianka izolacyjna uzyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi spetniac¢ wy-
magania normy PN-EN 253.
Nie dopuszcza sie stosowania systemow pienigcych za pomoca freonow twardych, miek-
kich oraz za pomocg CO:.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta pianki poliuretanowej Aso w temperaturze +50°C przed
jak i po starzeniu nie wigkszy niz 0,026 W/mK,
Rura preizolowana
- rury preizolowane powinny by¢ wykonane metoda ciagta (conti)
- érednice zewnetrzne ptaszcza ostonowego i grubosci $cianek musza by¢ zgodne z
wymaganiami  najnowszej edycji normy PN-EN 253

- tolerancja diugo$ci wolnych koncéw rury musi wynosi¢ +10mm,
- rura preizolowana musi by¢ oznakowana zgodnie z norma PN EN 253 wraz z podaniem
zastosowanego systemu surowcowego (pianka PUR) zapisanego w KOT
Zlacza mufowe
- Ztacza mufowe muszg spefnia¢ wymagania okreslone w najnowszej normie PN-EN489.
- Dla rur o $rednicach ptaszczy <¢p400mm zastosowanie majg wytgcznie mufowe
termokurczliwe sieciowane radiacyjnie, zamkniete, zalewane piankg lub elektryczne
otwarte, wszystkie ztgcza musza by¢ odporne na 1000 cykli
- Dla rur o $rednicach 2¢400mm zastosowanie majg wytgcznie ztgcza zgrzewane
elektrycznie otwarte, odporne na 1000 cykli
Elementy prefabrykowane (ksztattki)t uki kolana

- Nalezy stosowaé wytacznie kolana preizolowane prefabrykowane zgodnie z normg PN

EN 448
- Nie dopuszcza sie do stosowania fukéw segmentowych wykonanych przez spawanie

doczotowe prostych odcinkéw rur.




- Gruboéé $cianek fukow nie moze by¢ w zadnym miejscu mniejsza niz grubos¢ scianki
rury stalowej prostych rur preizolowanych o tej samej srednicy.
- Owalizacja przekroju tuku stalowego w obszarze gigcia nie moze by¢ wigksza niz
okreslona w normie PN-EN 448
- Grubosé izolacji tuku musi by¢ w kazdym jego punkcie zgodna z PN-EN 448.
- Dla tukéw formowanych na zimno i spawanych doczotowo musza by¢ spetnione
wymagania normy EN 448
- 1zolacja poliuretanowa elementéw prefabrykowanych preizolowanych musi spetniac
wymagania normy PN-EN 253
Trojniki (odgatezienia)
- W catym zakresie $rednic nalezy stosowac odgatezienia prefabrykowane preizolowane
wykonane zgodnie z
PN-EN 253 i 448, kute, z wyciggang szyjka lub spawane z nakfadkg wzmacniajgcg
(dotyczy elementu stalowego) przy zastosowaniu ostony hdpe z wyciggang szyjka. Nie
dopuszcza sie na ostonie hdpe tréjnikéw/odgatezien spawdw pachwinowych.
- lzolacja poliuretanowa elementéw prefabrykowanych musi spetniac wymagania normy

PN-EN 253
Zwezki/redukcje

- Dopuszcza sie do stosowania wytacznie symetryczne zwegzki stalowe wykonane
metoda ciggnienia z rur bezszwowych, spawanych doczotowe do prostych odcinkow rur o
réznych srednicach zgodnie z wymaganiami normy PN-EN443
Armatura odcinajaca

- Stosowana preizolowana armatura odcinajgca powinna by¢ przystosowana do pracy
przy osiowych naprezeniach $ciskajacych (w prostych odcinkach rur) do 300 Mpa

- Armatura na odwodnieniach i odpowietrzeniach musi posiadac¢ korpus i koncowki ze
stali nierdzewne;.

- Armatura odcinajgca musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 488

- Armatura na odpowietrzeniach i odwodnieniach w gére musi posiada¢ dodatkowe
uszczelnienie za pomocg nierdzewnej zaslepki gwintowane;.
Elektroniczny system alarmowy.

- Oferowany system alarmowy powinien by¢ systemem tzw. Typu nordyckiego
(impulsowego).

- Rury i elementy prefabrykowane muszg posiadac¢ wtopione w izolacje minimum 2
miedziane druty alarmowe o polu przekroju 1,5 mm?

- Nie dopuszcza sie stosowania w rurach i elementach prefabrykowanych przewodéw
alarmowych w koszulkach izolacyjnych

- System alarmowy musi zapewnia¢ zaréwno mozliwo$c lokalizacji awarii, jak |
zastosowania centralnego monitoringu sieci ciepinych.

- System alarmowy powinien umozliwia¢ bardzo szybkie wykrycie awarii.
Wymaga sie aby:
- wszystkie wolne, nie zapreizolowane stalowe koncowki rur, kolan (tukow) ksztattek
preizolowanych zaworéw dostarczanych na budowe byty fabrycznie zabezpieczone
$rodkiem antykorozyjnym na bazie wosku wypierajgcym wode.
- pianka PUR od strony wolnych koncow rur, kolan (fukow) ksztattek preizolowanych
zaworow preizolowanych dostarczanych na budowe byta fabrycznie zabezpieczona
srodkiem zabezpieczajacym przed wnikaniem wilgoci wypierajgcym wode.
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