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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep
1.1 Temat
»,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej ul. Mtyniskiej w m. Wegry”

1.2 Podstawa opracowania

— Inwestor — Urzad Gminy Turawa,

— Ocena wizualna istniejgcego terenu oraz stanu nawierzchni jezdni

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity - Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. 2021 poz.
1376 z pdzn. zmianami)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. 2021 poz. 2351 z
pdzn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami)

— Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — zatgcznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

— Woytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - GDDP Warszawa 2001 r.

— Woytyczne projektowania drég WPD-2

— WT-1-1BDiM 2014, WT-2 — IBDiM 2010 i 2014 oraz WT-3 - IBDiM 2009.

1.3 Zakres opracowania
Zakresem opracowania objeto droge gminng wewnetrzng — ul. Mtynskig w m. Turawa.

1.4 Cel opracowania
Celem opracowania jest poprawa bezpieczeristwa i warunkow ruchu drogowego.

2. Ocena stanu istniejgcego

Droga wewnetrzna — ul. Mtyriska posiada przekréj drogowy o nastepujgcych parametrach:
— jezdnia o szerokosci 3,50m,
— szerokos$¢ w liniach rozgraniczenia 6,00m.
Ulica Mtynska posiada nawierzchnie utwardzong z ttucznia. Nawierzchnia posiada liczne
koleiny i nieréwnosci.
Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo do przylegtych terendw zielonych.
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Teren przylegty stanowi zabudowa jednorodzinna oraz pola i tgki.

Istniejgce uzbrojenie
W pasie drogi i jego sgsiedztwie znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:
— sie¢ telekomunikacyjna.

Rozbiorki
W zakresie prac rozbidrkowych przewidziano:
— rozbiérke istniejgcej konstrukcji jezdni,
— $cinke poboczy.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej wewnetrznej — ul. Mtynskiej
w m. Wegry.
W projekcie przewidziano:
— budowe nowej konstrukcji jezdni
— budowe poboczy szerokosci 0,75m.
Projektowang niwelete jezdni dostosowano do stanu istniejgcego.

Konstrukcja nawierzchni jezdni
4,00cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
5,00cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W
10,00cm — gérna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
15,00cm — gérna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63,0 C 90/3
— podtoze gruntowe

Konstrukcja nawierzchni pobocza
10,00cm — warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 C 90/3

4. Zestawienie powierzchni
Zakres rzeczowy obejmuje powierzchnie ogdlng wynoszacg 1560,00m?, w tym:
— jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 1200,00 m?,
— pobocze gruntowe 360,00 m?.

5. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki i charakteru budowlanego lub robét
budowlanych

Brak.

Opracowat:
mgr inZ. Kazimierz Kurowski
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