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Zabki, 08.06.2020 .

Grazyna Osko
ul. Brzozowa 24A
05-230 Kobylka

Warunki techniczne budowy komory $ciekowej na betonowym kanale sanitarnym o $rednicy DN

1.8m o glebokosci okoto 7.0m. na dzialce nr % obreb 03-31 w Zabkach.

Przedsiebiorstwo Wodociaggdw i Kanalizacji w Zgbkach Sp. z o. 0. przedstawia warunki techniczne
wykonania kanatu sciekowego dla ww. inwestycji.

1. Zaprojektowaé komorg zelbetowa na istniejgcym kanale sanitarnym z rur zelbetowych
Dn 1.8m o wymiarach wewnetrznych: wysoko$¢ catkowita H=3.0m, diugos¢ L=3.0m,
szeroko$¢ s=2,0m. komin o $rednicy Dn 0.8m.

2. Wiaczenie istniejace Dn 300mm z rur PVC wykona¢ bez zmiany wysokosci.

3. Wewnatrz kolektora Dn 1.8m zabudowano kanal Dn 1.6 z rur GRP a przestrzen
miedzy rurowg wypelniono bentonitem.

4. Zamawiajacy wymaga wykonania projektu konstrukcyjnego.

Wymagania_materiatowe

1. Studzienki kanalizacyjne betonowe
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