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® Uprawnienia budowlane nr ew. 5t-275/82
e Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Mazowieckiej Izby Inzynieréw Budownictwa
e Warunki przytgczenia nr 19-G1/WP/02845 z dn. 28.08.2019 r.

® Protokét z narady koordynacyjnej nr OD.6630.519.2019 z dn. 29.08.2019 r. z zatacznikiem mapowym



1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

e Warunki przytaczenia nr 19-G1/WP/02845 z dn. 28.08.2019 r.

s Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych.

e Wizja lokalna w terenie.

e Obowigzujace katalogi i przepisy budowy

o Podstawa planistyczna — MPZP — Uchwata VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30

czerwca 2011 r.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej kablowej os$wietlenia

ulicznego ul. Rézanej w Koczargach Nowych, gm. Stare Babice.

Dziatki, przez ktdre przebiega inwestycja:
- dz. nr 174, 149/12 obr. 0012 Koczargi Nowe; j. ew. 143207_2 Stare Babice — miejscowosc¢

Koczargi Nowe, gm. Stare Babice.

Lokalizacja inwestycii:

Zalesie alAS ~
ELEgh: BIALA GORA

Topolin B

Pagroszew Homopmn®! Kapuly 7 Wieruchow

1.3. STAN ISTNIEJACY

W ulicy Rézanej w Koczargach Nowych zlokalizowany jest stup sieci elektroenergetycznej
napowietrznej nN typu K 2xZN10A z oprawg o$wietleniowa. Na stupie zawieszone sq linie

elektroenergetyczne napowietrzne nN typu 4x AL35 i linia oSwietlenia ulicznego typu 1x AL25
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zasilajgca oprawy odwietleniowe na stupach elektroenergetycznych. Oéwietlenie uliczne zasilane
jest z szafki SON zamontowanej na stupie nN zlokalizowanym w rejonie skrzyzowania

ul. Warszawskiej z Wiosenna.

1.4. STAN PROJEKTOWANY

1.4.1Budowa kablowej sieci oswietlenia ulicznego
W celu oswietlenia fragmentu ul. Rézanej w m. Koczargi Nowe projektuje sie budowe nowej

kablowej sieci oswietlenia ulicznego.

Zasilanie
Zasilanie projektowanej kablowej linii oéwietlenia ulicznego przewiduje sie z istniejgcej szafki
oSwietleniowej SON zlokalizowanej na stupie przy skrzyzowaniu ul. Warszawskiej i Wiosennej

w Koczargach Nowych.

Kablowa linia oéwietleniowa

Projektuje sie wybudowanie kablowej linii oswietleniowej wykonanej kablem typu YAKXS 4x25 oraz
stupow oswietleniowych oznaczonych numerami P1 — P3. Linie nalezy sprowadzi¢ z istniejacego stupa
S1 w kierunku projektowanego stupa P1. Nastepnie kabel podiaczaé przelotowo do tabliczek
przytaczeniowych umieszczonych we wnekach proj. stupdw oswietleniowych.

Kabel linii oéwietleniowej nalezy uktada¢ w rowie kablowym, linig falista na gtebokosci h ~ 0,8 m
na podsypce z piasku o grubosci 10cm, a nastepnie przysypac takg sama warstwg piasku. Catos¢
przykry¢ folig oznaczeniowg do kabli koloru niebieskiego.

Catos¢ robdt powinna odpowiada¢ wymaganiom normy:

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.”

Przy stupach o$wietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla ok. 1,5m. Cato$¢ prac kablowych

wykonac stosujgc osprzet typowy dla kablowych linii wykonanych kablem YAKXS.

Punkty oswietleniowe

Projektuje sie zastosowanie stupdw os$wietleniowych aluminiowych typu SAL-70 o wysokosci 7,0 m
z wysiggnikiem typu WR-2/1/1/5, dtugo$¢ wysiegnika 1m. Stup posadowiony na fundamencie typu
B-60 i wyposazony w tabliczke przytgczeniowg EKM-2035-1D2 z bezpiecznikiem D01 — 6A. Polaczenie
miedzy tabliczka a oprawa oswietleniowg wykonaé¢ przewodem o podwdjnej izolacji typu YDY

3x2,5mm?.



Na projektowanych stupach z wysiegnikami nalezy zamontowac oprawy typu SGS101 SON-T70W

wyposazone w wysokoprezne sodowe Zrédlo Swiatta 70W.,

1.4.2 Ochrona od porazen
Siec zasilajaca pracuje w systemie TN-C

Ochrona od porazen bedzie sktadaC sie z ochrony przed dotykiem bezposrednim i dotykiem
posrednim (w wyniku uszkodzen). Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest poprzez
izolacje podstawowq czesci czynnych. Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest poprzez
samoczynne wylgczenie zasilania w przypadku uszkodzenia. Uziemieniu podlegaja wszystkie stupy
i oprawy. Wzdluz trasy kabla o$wietleniowego ulozy¢ plaskownik FeZn 25x4 | przylaczyé
do proj. stupdw oSwietleniowych. Rezystancja wykonanego uziemienia powinna spetnia¢ warunek

Ry< 10 Q.

1.4.30chrona przeciwprzepieciowa
Dla ochrony linii i urzadzen od przepie¢, na istniejgcym stupie S1 nalezy zainstalowaé

kpl. odgromnikéw typu BOP-R 0,5/10 i wykona¢ ich uziemienie, Ry< 10 Q.

1.4.4Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonac zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz obowigzujacymi przepisami budowy
urzadzen elektroenergetycznych i katalogami. Nalezy uwzglednié uwagi zawarte w TWP
oraz w uzgodnieniach projektu w RE. Podtaczenie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy
wykonaé po uprzednim zgodnym z przepisami BHP, przygotowaniu miejsca pracy w porozumieniu i za
zgoda RE. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej
ostroznosci, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia istniejacej infrastruktury. Po zakofczeniu robét
wykonac¢ badania i préby pomontazowe. Stosowac materiaty zgodne z wytycznymi PGE Dystrybucja
S.A.



2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Budowa kablowego oswietlenia ulicznego

Lp. Materiat Ilogcé
1. | Kabel energetyczny YAKXS 4x25 155 m
2. | Bednarka FeZn 25x4 128 m

Proj. aluminiowy stup oswietleniowy SAL-70 o wys. 7,0 m (wysokos¢ montazu
3 oprawy) z wysiegnikiem WR-2/1/1/5 dtugosci 1 m i kacie nachylenia 5°. 3 kol
" | Stup posadowiony na fundamencie B-60 i wyposazony w tabliczke przytaczeniowa -
EKM-2035 z bezpiecznikiem D01-6A
4. | Oprawa oswietleniowa SGS101 SON-T70W 3 szt.
5. | Folia kalandrowana niebieska 124 m
6. | Piasek 6,2 m’
7. | Ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/10 1 szt.
8. | Rura BE50 3m
9. | Uchwyt kabla 4 szt.
10) Uchwyt rury 2 szt.
11] Palczatka termokurczliwa AK4 25-95 1 szt.
12] Rura termokurczliwa RDK 95/25 1 szt.
13] Inne drobne materiaty wg potrzeb




3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Branza: Elektryczna
Kategoria: XXVI - sieci elektroenergetyczne
Inwestor:
Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego

ul. Rézanej w Koczargach Nowych, gm. Stare Babice

Adres inwestycji:

dz. nrew. 174, 149/12 obr. 0012 Koczargi Nowe, j. ew. 143207 2 Stare Babice

Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Opracowat:
mgr inz. Mariusz Janiszewski -
Op t !
racowat:
mgr inz. Samanta Staniaszek-Fijotek
; Specjalnosé: instalacyjno-
Projektowat:
mgr inz. Jan Paczuski inzynieryjna w zakresie instalacji
elektrycznych nr S$t-275/82 P
Data

<<Pruszkdw, 20 wrzesnia 2019 r.>>




Projekt opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia.
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoé¢ realizacji poszczegdinych

obiektow:

- wykonanie wykopow dla kabli linii o$wietleniowej;

- posadowienie proj. stupow;

- montaz nowych wysiegnikéw i opraw oswietleniowych;

- podiaczenie kabli;

- przywrécenie terenu do stanu sprzed inwestycji;

- podfaczenie przebudowanych urzgdzen pod napieciem.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W zakresie opracowania znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:
— droga gminna — ul. Rézana;
— napowietrzna linia nN-0,4kV;
— napowietrzna linia telekomunikacyjna;

— podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej: wodociggowa, kanalizacyjna.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

droga gminna — ul. Rézana;

napowietrzna linia nN-0,4kV;

napowietrzna linia telekomunikacyjna;

podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej: wodociagowa, kanalizacyjna.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych:
e ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;
e roboty wykonywane pod lub poblizu linii elektroenergetycznych;
e ryzyko upadku z zerdzi stupa;

e ryzyko upadku z konstrukgji linii napowietrznej nN;

kolizja drogowa.

5. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny przed przystapieniem pracownikéw do realizacji robét

budowlanych.



6.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonywania roboét budowlanych.

Prace budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z PBUE, obowigzujagcymi normami
i wspdiczesng wiedza techniczng

Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej

Wykopy zabezpieczy¢ przed obsunieciem, wygrodzic i oznakowac

Prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu
Podtaczenie linii na stupach wykonac z zabezpieczonego podnosnika koszowego

Podtaczenie nowo wybudowanych urzadzen do istniejgcej sieci napowietrznej nN nalezy
wykona¢ po wczesniejszym wylaczeniu urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia -
prace prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg Bezpiecznej Pracy w Energetyce

Podfaczenie nowo wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych pod napiecie wykonaé
po wczesniejszym odbiorze technicznym

Po wykonaniu budowy nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej uprawnionemu
geodecie

Operatorzy obstugujacy podczas budowy $wider, diwig, podnosnik i inny sprzet
zmechanizowany muszg posiada¢ odpowiednie Swiadectwa kwalifikacyjne upowazniajgce ich
do pracy na tych urzadzeniach.

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w kamizelki ochronne i sprzet ochrony osobistej stosownie
do zastosowanej metody prowadzenia robdt montazowych.

Zaleca sie wykonywanie pofgczenia kabli przytaczy z istniejaca linig napowietrzng przy uzyciu

specjalistycznych narzedzi izolowanych.

podpis projektanta




4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Branzia: Elektryczna
Kategoria: XXVI - sieci elektroenergetyczne
Inwestor:
Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN o$wietlenia ulicznego

ul. Rézanej w Koczargach Nowych, gm. Stare Babice

Adres inwestycji:

dz. nrew. 174, 149/12 obr. 0012 Koczargi Nowe, j. ew. 143207 2 Stare Babice

Imie i Nazwisko Uprawnienia ] Podpis

Opracowat: !

mgr inz. Mariusz Janiszewski - /
Opracowat: :

mgr inZ. Samanta Staniaszek-Fijotek

. Specjalnos¢: instalacyjno-

Projektowat: _

mgr inz. Jan Paczuski inzynieryjna w zakresie instalacji

elektrycznych nr St-275/82 /é

Data

<<Pruszkdéw, 20 wrzesnia 2019 r.>>
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4.1 Spis elementéw projektu zagospodarowania terenu

4. Strona tytutowa

4.1 Spis elementdw projektu
4.2 Czesc opisowa

4.3 Czes¢ rysunkowa
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4.2 Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego ul. Rézanej w Koczargach

Nowych, gm. Stare Babice.

Obszar inwestycji zamyka sie w granicy dziatek nr:
dz. nr ew. 174, 149/12 obr. 0012 Koczargi Nowe, j. ew. 143207_2 Stare Babice

2,

Istniejacy stan zagospodarowania obszaru objetego niniejsza inwestycja.

W obszarze objetym inwestycjg znajduja sie:

droga gminna — ul. Rézana;
napowietrzna linia nN-0,4kV;

napowietrzna linia telekomunikacyjna;

podziemne urzgdzenia infrastruktury technicznej: wodociagowa, kanalizacyjna.

Projektowane zagospodarowanie:

wg zatgcznika do Protokotu z Narady Koordynacyjnej wybudowane zostana:

os$wietlenia ulicznego nN.

4. Projektowana budowa nie stwarza kolizji z istn. wartosciowym drzewostanem.

siec¢

elektroenergetyczna kablowa oSwietlenia ulicznego nN, stupy sieci elektroenergetycznej

5. Planowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé

na Srodowisko, ani do przedsiewzie¢, dla ktdrych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu

na $rodowisko moze by¢ wymagany.

6. Dla projektowanych obiektéw budowlanych nie ma informacji o zagrozeniach dla $rodowiska

a takze higieny i zdrowia uzytkownikéw. Projektowane obiekty budowlane nie posiadajg i nie beda

posiadaty w przysztosci cech zagrozenia dla srodowiska a takze higieny i zdrowia uzytkownikdw.

7. Dziakki, przez ktdre przebiega projektowany obiekt budowlany nie sa wpisane do rejestru zabytkéw

oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

8. Teren, przez ktory przebiega proj. inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora zabytkdw

i archeologiczna.

9. Projektowana inwestycja znajduje sie poza granicami terenu gérniczego, zatem wptyw eksploatacji

gorniczej dla projektowanej kablowej sieci oéwietlenia ulicznego.
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10. Projektowane obiekty budowlane zaliczone sg do I kategorii geotechnicznej — kable beda
uktadane w wykopach recznie oraz przy uzyciu przecisku sterowanego bez koniecznosci prowadzenia
badan geologicznych, w warstwie gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, réwnolegtych
do powierzchni terenu, nie obejmujacych gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wéd gruntowych
ponizej projektowanego poziomu posadawiania oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk

geologicznych.
11. Okres eksploatacji sieci elektroenergetycznej — 60 lat.

12. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji

Arkusz 1
o 1+5,4-6+11, 10-12-13 - proj. sie¢ elektroenergetyczna kablowa o$wietlenia ulicznego nN

e 5,11, 13 - stupy sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego nN

podpis projektanta
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dotyczy koplowania 2 mocy prawa) i wykorzystanie bez zgody wiagciciela zabroniane.
Przed rozpoczeciem robot naleiy zapewnié wytyczenie projektowanych obiektéw w terenie.

Michat Szymarniski

Wolicadn. 19.06.2019
upr. Nr 21649
imie i nazwisko, nr uprawnien draz data
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USLUGI GEODEZYJNE
MaRGo
Malgorzata Rgbek
ul. Ogrodnicza 27, 06-830 Welica
Tel: 796-930-166
e-mail: margo.geodezja@gmail.com
NIP:5342477618 REGON: 382835622
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Oznaczenle zgloszenia pracy geodezyine 0D.6640.1.3211.2019
Mie[scowodé Koczargi Nowe
Utica Rézana
Nr dziatki ewidencyjne] 149/12, 152,174
Jednostka identyfikator 143207 2 |
ewlidencyjna nazwa Stare Babice
Obreb identyfikator 143207 2.0012 l
ewidencyjny nazwa Koczargi Nowe
sekefa 7.174.19.21.4.:2,44
Mapa 7.174.19.22.3.:1,3
skala 1:500 e
rostokgtnych —
Nazwa ukiadu ; pias!?ichyt Puwe 000(7) .
wspolrzednych -
wysokodci PL-EVRF2007-NH -
-
Oznaczenie i informacje o i
stuzebnosciach gruntowych majacych
wplyw na zagospodarowanie Nie badano
gruntdw, zlokalizowanych w
granicach projektowanej inwestycji
Opracowania planistyczne oraz
projekty budewlane przechowywane
przez organy administracji Nie badano
architektoniczno budowlanej
Linie rozgraniczajgce ustalone w
miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego Nie badano
lub w decyzji o warunkach zabudowy
Oznaczenie i symbol konturu uzytku
gruntowego, ktéry nie jest ujawniony BRAK
w bazie danych ewidencji gruntéw i
budynkéw
Mapa na obszarze oznaczonym zielong linla zostata wykonana w czerwen 2019 ¢
Na terenie przedstawlonym na niniejsze] maple moie wystepowad dodatkowe uzbrojenie
podziemne nie posiadajace dokumentac)l w instytucjach braniowych i nie dajace sie wykryé
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5. RYSUNKI

Rys. 1. Lokalizacja proj. urzadzen oswietleniowych

Rys. 2. Ideowy schemat zasilania proj. urzadzen o$wietleniowych
Rys. 3. Ideowy schemat istn. szafki SON

Rys. 4. Utozenie kabla w wykopie
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Proj. kablowa linia oéwietlenia ulicznego typu YAKXS 4x25mm2

+ bednarka FeZn 25x4

Proj. aluminiowy stup oswietleniowy SAL-70 o wysokoéei 7m z wysiegnikiem typu
WR-2/1/1/5 o dt. 1m i nachyleniu 5°. Stup wyposaZony w oprawe oéwietleniowa |
5G5101 SON-T70W. Stup pesadowieny na fundamencie i wyposazony w tabliczke
przytaczeniowg EKM-2035 z bezpiecznikiem 6A.

Sie€ zasilajgca nN pracuje w uktadzie TN-C
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Proj. kablowa liniz odw. uliczneqo typu YAKXS 4x25mm2, Lt=124m, Lk=155m

s1 + proj. bednarka FeZn 25x4, L=128m
istn. K 2x2N10A ~~_ []
HEg- -
Proj. 1xB0P-R 0,5/10 E._--\ "
WS
= N _Imsem) @ 5 (52m) @_ﬁlﬂ?m) )
6 6A 23
LEGENDA:
“5om camy~ P10]. kablowa linia o$wietlenia ulicznego typu YAKXS 4x25mm?

35 diugost trasy kabla, (42m) dlugoé¢ kabla

------- ~ Proj. bednarka FeZn 25x4

Proj. aluminiowy stup o$wietleniowy SAL-70 0 wysokosci 7,0m z wysiegnikiem WR-2/1/1/50 df. 1m
inachyleniu 5°. Slup wyposazony jest w oprawe oéwietleniowa SGS101 SON-T70W 7 wysokopreznym
sodowym irdettem $wiatta 0 mocy 70W. Stup posadowiony na fundamencie B-60 iwyposazony w tabliczke
praytaczeniowq z bezpiecznikiern 6A. Potaczenie miedzy tabliczka, a oprawa wykonac przewodem YDYp 3x2,5.

Sie¢ zasilajgca nN pracuje w ukfadzie TN-C
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“min 'q,zsr'n

Grunt macierzysty

Folia ochronna - niebieska

Kabel energetyczny nN YAKXS 4x25

0,25-0,35m

0.1m

0.1 m

Uwagi:
1. Kabel w wykopie nalezy uktada¢ linig falista.

2. Opaski informacyjne powinny zawiera¢ nastepujace dane:
- 0znaczenie typu i przekroju kabla,
- znak uzytkownika (wiasciciela) kabla,
- rok utozenia kabla,
- napiecie pracy kabla,
- opis trasy kabla (skad dokad).

3. Opaski informacyjne zaktada¢ co 10 m w trasie kabla, oraz dodatkowo
przy:
- zmianie kierunku prowadzenia,
- przy wprowadzeniu kabla do rury ochronnej, wprowadzeniu na stup

4. Trasg kabla uporzadkowac przywracajac nawierzchnie do stanu sprzed inwestycji.
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6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oséwiadczam, zgodnie z zapisami ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 wraz z pdzniejszymi

zmianami, ze projekt budowlany dot.:

»~Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego
ul. Rézanej w Koczargach Nowych, gm. Stare Babice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wspéiczesnej wiedzy

technicznej.

podpis projektanta

e

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719) Obszar
oddziatywania proj. inwestycji wg. przepisow w/w rozporzadzenia zamyka sie w dziatkach nr: 174,
149/12 obr. 0012 Koczargi Nowe, j. ew. 143207_2 Stare Babice

~ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 30 pa‘dziernika w sprawie dopuszczalnych poziomdéw pol
elektromagnetycznych w  Srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymywania ich pozioméw
(Dz.U.2003.192.1883) - Obszar oddziatywania proj. inwestycji wg. przepiséw w/w rozporzadzenia zamyka
sig w dziatkach nr: 174, 149/12 obr. 0012 Koczargi Nowe, j. ew. 143207_2 Stare Babice

podpis projektanta
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8. ZALACZNIKI

e Uprawnienia budowlane nr ew. St-275/82

e Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Mazowieckiej Izby Inzynieréw Budownictwa

e Warunki przylaczenia nr 19-G1/WP/02845 z dn. 28.08.2019 r.

e Protokét z narady koordynacyjnej nr OD.6630.519.2019 z dn. 29.08.2019 r. z zatacznikiem

mapowym
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URZAD Warszawe, dnia 3Ama3a .19 82 T
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyjny =472

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstowie ort. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) 0raz & oo,

rozporzqdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji fechnicznych w budownictwie
(Oz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
ze Ob. JAN PACZUSKI s, Waclawa

urodzony(a) dnia ....29+051944 r, Pobratyny )

w specjalnosci .. instalaeyino~-inZzynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych;

1/ do sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych ele—
mentéw instalacji eraz oceniania i badania stanu technicz—
nego w zakresgie instalacji elekirycznych;

YDENTA MIASTA
- ==

inz. arch. Eugeniusz Nawrecki
~ca Rzezelnegn Arckiteita Warszawy

HK/

Druk COIB z. 151/77 n. 10 000 egz.
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g INZYNIEROW

RBUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-B36-I19M-WB7 *

Pan JAN PACZUSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0436/01

adres zamieszkania ul. IRENY 41, 05-806 KOMOROW

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym padpisem eleltronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
3 ne pod ow prawmnych n opairzonym podpisami wiasnorecrmymi )

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoea numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie 2z biurem wiasciwe) Okregowej izby Iniynierow
Budownictwa.
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WP
(w2 01.07 2015)

PGE Dystrybucja S.A.

Pruszkow, 28-08-2019 r,
19-G1/5/02845
Zatqeznik nr 1 do Umowy nr 19-G1/UP/02845 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Stare Babice
Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Warunki przytaczenia nr 19-G1/WP/02845 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowe]
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytagczanego do sieci: oéwietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Stare Babice, miejscowos¢ Koczargi Nowe, nr dz. 174; 149/12

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnla 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 2 poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 08-08-2019, okretla sle

nastepujace warunki przytgczenia:

. Miejsce przytaczenia; stup linii nN,
- Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoscl sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewoddéw

przylacza na odejéciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa: istn. 13,00 kW + proj. 1,00kW — zasilanie podstawowe

. Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1. przylgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. oswietlenie uliczne wykona¢ linie kablowa YAKXS 4x25 mm2 jako dobudowa do istniejgce] linii
napowietrznej ofwietlenia

6.2. Wykonanie instalacji odbiorcze] spetniajgcej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadaé budynki | ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z péZniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejgca tablica pomiarowa w skrzyni SON.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

Warunki przyigczenia opracowat:

8.1. zastosowat bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemow
pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne]” {IRIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych
do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1. wkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 40 [A], istn. szafka SON

9.2. wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A], istn. szafka SON

Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyja¢ samoczynne wytaczanle zasilania w czasie

okre$lonym w obowiazujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz

tgd=04.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci mieéci sie w granicach

przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzgdzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczerstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed

przepigciami faczeniowymi | atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem poiaru,
wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przylgczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

-realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych wumowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci
warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze
zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudniern w budowie urzadzeri. Zmiany wptywajace na
zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przyigczanego oraz zmiany
umowy o przytaczenie.

15.2, projekt zasilania uzgodnié w RE Pruszkéw

15.3. siec nN zasilana jest ze stacji transformatorowej 15/0,4 kv KOCZARGI NOWE LIBELLA [01-0605).

#

Marcin Korycki //“ (
W skl ucia S.A
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Starosta Warszawski Zachodni

Znak sprawy: 0D.6630.519.2019

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

0D.6630.519.2019

Ozarow Mazowiecki, dn. 29.08.2019 r.

przeprowadzonej w dniach od 23.08.2019 r. do 29.08.2019 r. w sprawie usytuowania

projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.

725 z péin. zm.)

Przedmiot narady:| sieé energetyczna odwietleniowa
Vakalizata: g?éjvt.a{;:aﬂgiﬁbn Koczargi Nowe ul. Rdzana (dr.gm.)
Whibekbiawea: AMR- PROJEKT MARIUSZ JANISZEWSKI
ul. Polnych Makéw 41/2, 05-806 Komoréw
inwestor:| GMINA STARE BABICE ul. RYNEK 32, 05-082 Stare Babice
Przewodniczacy:| Marcin Rabek
7 “Miejsce narady:| -

Spos6b przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 20.08.2019r.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

PGE Dystrybucja S.A. RE
Pruszkéw
elektroniczny

Nazwa Instytucji Stanowisko
Imiei nazwlsko uczestnlka
Spos6b uczestnictwa Uwagi s ]

Przewodniczacy Narady Uzgodniono pozytywnie Marcin quek
elektroniczny
ORANGE Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie Bogdan Farys

Przedstawiciel Gminy Stare
Babice
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzle

Regionalne Centrum
Informatyki Warszawa
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Ewa Kaczmarska

Wydz. Arch. i Bud.
elektroniczny

Bez uwag

Uzgodniono pozytywnie

Marzena Narewska

Wydz. Ochr. Srodow.
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie 2a pomoca Srodkéw komunikacji
elektronicznej.
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0D.6630.519.2019

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pdin. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogq wziaé udzial réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczeg6inosci zarzadzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach. : s, s B

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadze podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz.
U. 2 2019 r. poz. 725 z p6#n. zm.) lub ztozonych na naradg, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3, Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w my$l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2019 r. poz. 7252 péin, zm.).
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USLUGI GEODEZYJNE

MaRGo

Mailgorzata Rabek
ul. Ogrodniczs 27, 05-830 Wolica
Tel: 796-830-168
e-mail: margo.geodezja@gmail.com
NIP:5342477618 REGON: 382835622

MAPA DO CELOW PROJEXTOWYCH
Ozhaceenle zgtoszenia pracy geodezyjne 0D06640.1.3211.2019

Miejseowose Koczargi Nowe
Hlica Rézana
Nr dzlatki ewldencyjne] 149/12,152, 174
Jednostka identyfikator 143207 2
N ewidencyina nazwa Stare Bablce
Obreb Identyftkator 143207 _2.0012
ewidencyiny nazwa Koczargi Nowe
sekeja 7.174.19.21.4.:2,4;
e Mapa 7.174.19.22.3.:1,3
skala 1:500
Nazwa uktadu pmleciym FUWEG Zoen{7
e ol i wysokoscl PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie i informacje o
sluzebnosciach gruntowych majgcych
wplyw na zagospodarowanie Nie badano
gruntéw, zlekalizowanych w
granicach projektowane] inwestyeji

Opracowania planistyczne oraz

projekty budowlane przechowywane
przez argany administracli Nie badano
architektoniczne budowlane)
Linie rozgraniczajgce ustaione w
migjscowym plante Nie badano

zagespodarowania przestrzennego
lub w decyzji o warunkach zabudowy

Oznaczenie i symbaol kenturu uiythu

gruntowego, ktéry nie jest ujawniony BRAK

w bazie danych ewidenc)! gruntéw |
budynkéw

Mapa na ohszarze oznaczonym zielanq linl 2ostaia wykonana w czerweu 2019 r

Na terenie przedstawlonym na niniejszej mapie moie wystepowac dodatkowe utbrojenie
podziemne nie posiadajace dokumentacjl w instytuciach branzowych i nle dajace sig wykrgé
aperatura. Niniejsza mapa mole studyt do sporzadzenia projektu technicenego | uzgednienia wiup
Mapz ninfejsza jest chjgta prawami autorskimi firmy MaRGo Malgorzata Rgbek. Kopiowanie {nie
dotyczy kopiowania z mocy prawa) i wykorzystanie bez 1gody wiadciciela 2abronione.

Praes rozpoczrciem robot nalety Zapewnié wylyczenie projektowanych obiektw w terenie.

Michal Szymanski

Wolica dn,  19.06.2019
upr. Nr 21648
Imie | nazwisko, ar uprawnien oraz date
| podpis geoadety uprawnlonego, ktéry opracowal mape

/

L2EC EVEQGET T
e SPORET (S I

o 2019408~ 29

N N — —7
Ark. 1 UZGODNIENIE USYTUOWANIA: i

- proj. sie¢ elektroenergetyczna kablowa oéwietlenia ulicznego nN na odc.: 1+5,
4-6+11, 10-12-13
- proj. siup slecl elektroenergetycznej oSwietlenia ulicznego nN w pkt.: 5, 11, 13

N
N\ wniesiond na mape zasadniczg gm. Stare Babice
% w skali 1:500 sekcja MAPA NUMERYCZNA
x
% Uzgodnione usytucwanie sieci uzbrojenia terenu podlega
AN wytyczeniui geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
\\ § jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
S PRO ._ ‘f‘i.NVI‘
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WYPLOT MAPY ZGODNY Z MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
WYDANA PRZEZ WYDZIAL GEODEZJI I KATASTRU STAROSTWA
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
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