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Temat: ,Remont-nawierzchni drogi gminnej
dz.ewid.nr545/2;550/2,681/2;544/1
:544/2;544/3 ;568/2 Rajsko do Zagorza
km 0+000 - 1+150
Nr drogi 250265K

Tnwestor: |Gmina Debno z siedziba Wola Debinska

240
32-852 Debno.

Obiekt: Droga gminna zlokalizowane na dzialkach ew. Nr 545/2;
550/2:681/2:544/1:544/2:544/3:568/2 Obr¢b Sufczyn

Czesc: Dokumentacja Techniczna/uproszczona/

Zakres: Drogowy

Wykonawca : Techn. Kazmue 2‘.’;( 1H . £

Kategoria obiektu budowlanego wWg.ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U.z 2013R.poz 1409 z pozn.zm.)-XXV-drogi i
kolejowe drogi szynowe

Obszar
oddziatywania
obiektu:

Deiatki Bw.NiP 54%/8:550/2:681/2:544/1;544)/2;
544/3:568/20breb Sufczyn granicach zakresu
inwestycji)

Zawartosé Opracowania

. Opis Techniczny

. Przekrdj konstrukcyjny
. Plan sytuacyjny

. Materialy Przetargowe
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OPIS TECHNICZNA

Na Remont drogi gminnej K 250265 Rajsko do Zagérze w m-c Sufczyn
Dlugoséé odeinka od km 0+000 do km 1+150 tj. 1150 mb.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

e -Zlecenie Urzedu Gminy w Debnie

e -mapa zasadnicza 1 : 2000

e -pomiary inwentaryzacyjne w terenie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2.03.1999 r. W sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U.Nr 43 z dnia 14.05.1999 poz.430/.

e Normy wytyczne i literatura branzowa.

2.0PIS LOKALIZACJA

e Projekt niniejszy obejmuje remont istniejacej drogi gminnej.

e Trasa drogi nie ulega zmianie przy zatozeniu max wykorzystania trasy
istniejacej bez zajecia gruntow obeych.. Roboty budowlane ograniczaja si¢
wylacznie do dziatek stanowiacych wiasnos¢ inwestora . Sposob
zagospodarowania i uzytkowania dziatek nie ulegnie zmianie.

3.STAN PROJEKTOWANY

Konstrukcja wzmocnienia w km 0+000 do km 0+400 oraz w km 0+850 do km
1+150 na istniejacej drodze :

e 5 cm warstwa scieralna mieszanki mineralno- asfaltowej scistej
e 50 kg/m2 warstwa profilowa mieszanki asfaltowe;
e 5cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego istniejaca
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W km 0+400 do km 0+850 konstrukcja wzmocnienia :
e 6 cm warstwa Scieralna z mieszanki astaltowej sciste]
e 15 cm gorna warstwa podbudowy z thucznia frakeji 12,8/31,5 mm
e 15 cm dolna warstwa podbudowy z tlucznia frakcja 64/83 mm.

4.PRZEKROJ POPRZECZNY

o Szerokos$é nawierzchni 3,00 m. pobocza dwustronne 0,50 m. na odcinku
od km 0+000 do km 1+150 Spadek poprzeczny jezdni 2% jednostronny.
e Pobocza 6%

S.ODWODNIENIE

Na projektowanym odcinku odprowadzenie wody z drogi i terenow
przylegtych odbywa sie rowami istniejacymi ktdre nalezy odmulic .

6.ROBOTY ZIEMNE

Zwiazane sa z wykonaniem odmulenia rowow odwadniajgcych scigciem
poboczy .

7. WYKONANIE ROBOT

Roboty o charakterze branzowym / konstrukcja /winno byc
powierzone specjalistycznej firmie drogowej gwarantujacej nalezyte ich
wykonanie z obowiazujaca sztuka budowlang .

8. UWAGI POZOSTALE

Zakres robot zwiazanych z wykonaniem odwodnienia i remontu drogi ma
na celu uregulowanie i zabezpieczeniem nawierzchni przed degradacja
spowodowang warunkami atmosferycznymi i ruchem pojazdow
w zwiazku z planowana rozbudowa na tym terenie oraz likwidacjg
szk6d powstatych po intensywnych opadach deszczu .
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Przekréy konstrukcyjny
Remont nawierzchni drogi gminnej
Rajsko do Zagbrza w miejscowosci Sufczyn
skala 1:50

od km 0+000 do km 0+400
od km 0+850 do km 1+1350

0,50 3,00 0,50

5 cm|warstwa $cieralna z mieszanki min—asf. Scislej
50 kq/m<2 warstwa profilowa masq min—asf.

5 cm | nawierzchnia bitumiczna istniejgca

35 cm |istniejgca podbudowa z kruszywa naturalnego
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Przekroj konstrukcyjny
Remont drogi gminnej RAJSKO do ZAGORZA
w miejscowosci SUFCZYN
skala 1:50

od km 0+400,00 do km 0+850,00

3,00

6 cm|warstwa z mieszanki min—asf.
5 cm warstw bitumiczna istniejqca

15 cm |gérna warstwa podbudowy z tlucznia
tamanego ttuczenl12/31,5
75cm  |dolna warstwa podbudowy z tlucznia 64/83
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