Inwestor: Gminy Dgbno z siedziba Wola Debinska 240 ,32-852 Debno
Obiekt: Rcboty w zakresie CPV 45233142-6 naprawa drog
Budowa: Data opracowania 15.03.2021 r.
Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujgcy: Kazimierz Plebanczyk 32-851 Jadowniki/yl.Staropelska 31
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B
32-65°1 Jauls/



| 1.001 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, po zageszozeniu 15 cm |
| Tiuczen frakcja 31,5/64

1 1
| \

km0o+400 do 0+850 450%*3,5 = L 875,80
1 575 m2 |
| 1.002 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15 cm | | |
| Tiuczen fakcja 12,8/31,5 | | |
| km 0+400 do km 0+850 450%3,5 = 1 575,0 | | |
| | 1575 | m2 |

| 1.003 KNNR 1/502/1 Mechaniczne sciccie poboczy réwniarks, kategoria gruntu I-TIIT | | |
| od km 0+000 do km 1+150 1150%0,4*2 = 920, 0 | | |
| |

2.001 KNNR 6/108/2 (1) Wyrdwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumicznag,
mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-:wirowa
(standard II), samochéd 5-10 t w ilosci 50 kg/m2

| |
| |
| |
| km 0+000 do 0+400 1 km 0+850 |
| |
| |

|

do km 1+150 TEO*3,.0%0.,.05 = 105,0
skrzy owanie 15 = 15;0
| 120,000 t]
| 2,002 KNNR 6/309/3 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieralna), | \ |
| mieszanka asfaltowa, grubos. po zagcszczeniu 6 cm, masa grysowa, | |
| samochod do 5 ¢ | |
| km 0+400 do km 0+850 450%3, 00 = 1 350,0 | | |
\ | 1 350,000] |mz |
| 2.003 KNNR 6/209/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-kitumicznych (warstwa scieralna), | | |
| mieszanka asfaltowa, grubos: po zagsszczeniu 5 cm, masa grysowa, | |
| samochdd do 5 t | |
| km0+000do km0+400 1 km 0+850 | |
| do km 1+150 700%3,0 = 2 100,0 | | |
| skrzy owanie 150 = 150,0 | | |
| = \ | |
| \ | |
| | 2 250,0[1,25|m2|

| 2.004 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw lamanych, po zaggszczeniu & cm dosypanie poboczy | | |
| dosypanie poboczy 1150%0,3%2 = 630,0

St nE

32-691 Jatiuwint, 1%



