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cigg pieszo jezdny

8 cm| ptyty betonowe typu trvlinka

5 cm| podsypka cementowo — piaskowa

25 cmlkruszywo tam. stab. mech. o frakcj 0/31.5

20 cm|7wir o frakcji 0/16

grunt rodzimy
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cigg pieszo-rowerowy

6 cm|betonowa kostka brukowa, bezfazowa
3 cm|podsypka cem.—piaskowd
20 cm|kruszywo fam. stab. mech. o frakciji 0/31.5

grunt rodzimy
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8x30 cm| Obrzeze betonowe

S cm| Podsypka cem.—piaskowa 1:4

klasa ulicy D
kategoria obcigzenia ruchem  KR1
PRZEKROJE NORMALNE
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miejsca postojowe
25 cm| kruszywo fam. stab. mech. o frakcji 0/31,5
20 cm| zwir o frakcji 0/16
grunt rodzimy
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INZYNIER

Biuro Realizacji Inwestycji

ul. Jana Brzechwy 13, 83 - 110 Tczew
tel. 510 248 902
email: tomaszfederowicz@op.pl
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INWESTOR: Gmina Miejska Tczew, Plac Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew
ul. Retmariska, 83-110 Tczew

ADRES INWESTYCJI:
DZIALKI POD INWESTYCJE:

BRANZA: DROGOWA
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RYS.
NR D2

LISTOPAD

2016

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

NAZWA: Budowa oswletlenla, clagu
pieszojezdnego oraz miejsc parkingowych przy
ulicy Retmariskiej w Tczewie od ul. Czatkowskiej
do ktadki przy Kanale Miyriskim

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
PRZEKROJE NORMALNE

Projektowat (br. drogowa):
mgr inz. Tomasz Komar
upr. nr POM/0240/PWOD/08

Sprawdzif (br. drogowa}:
mgr inz. Tomasz Bernacki
upr. nr ZAP/0075/PWOD/11




