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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest uzupetniajgca opinia geotechniczna okreslajaca warunki
gruntowo-wodne na potrzeby projektu i budowy inwestycji pn. ,Budowa zadaszonych boisk
wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturq towarzyszacq
w KoScianie w trybie zaprojektuj i wybuduj”, projektowanej na dziatce o nr ewid. 4368/8 (obreb 0001 —
Koscian) zlokalizowanej przy ul. Nactawskiej 84. W lutym 2022 roku wykonano badania

geotechniczne udokumentowane w ,Opinii geotechnicznej...” o numerze archiwalnym 3052/2022
przeprowadzone przez Pracownie Geologiczno-Inzynierskg Pawet Dojcz [9]. Z uwagi na ostatecznie
przyjeta zmiane lokalizacji projektowanej inwestycji wykonano badania uzupetniajace, ktore pozwolg
uszczegOtowi¢ rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych w podtozu projektowanych obiektow

idlatego tez dla_catosci planowanej inwestycji obydwa opracowania (nr 3052/2022 oraz

3510/2023) nalezy rozpatrywaé tacznie.

Opinia geotechniczna przygotowana zostala na podstawie badan geotechnicznych,
wykonanych w celu okreslenia:
o kategorii geotechnicznej dla planowanej inwestyciji;
e przydatnosci gruntow dla potrzeb posadowienia planowanej inwestycji;
o okreslenia parametrow fizyczno-mechanicznych gruntéw w podtozu projektowanej inwestycji;

e wnioskow i zalecen dotyczacych rozwigzania posadowienia projektowanej inwestyciji.

2. Podstawa opracowania
2.1. Podstawa formalno-prawna

Podstawe formalno-prawna niniejszego opracowania stanowig;

e Zlecenie: Gmina Miejska Koscian, Al. T. KoSciuszki 22, 64-000 Koscian;

e Mapa do celow projektowych z naniesionym projektowanym zagospodarowaniem terenu
otrzymana od Zleceniodawcy;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. zdn. 27.04.2012, poz. 463);

e Wytyczne i uzgodnienia ze Zleceniodawcg dotyczace ostatecznego programu badan

geotechnicznych.
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2.2. Podstawa merytoryczna

Podstawe merytoryczng opracowania geotechnicznych warunkéw posadowienia stanowig;

e Norma PN-EN 1997-1:2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady
ogoine [1];

e Norma PN-EN 1997-2, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie
I badanie podtoza gruntowego [2];

e Norma PN-EN ISO 14688-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis [3];

e Norma PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania [4];

e Norma PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania polowe --
Czes¢ 2: Sondowanie dynamiczne [5];

e Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 Arkusz 579 — Leszno, opracowanie:
H. Gizler w 1998, MS i PIG Warszawa 2002 r. [6];

e J. Kondracki ,Geografia regionalna Polski” PWN Warszawa 2009 r. [7].

e Literatura fachowa i opracowania branzowe [8].

e ,Opinia geotechniczna okre$lajaca warunki gruntowo-wodne w podtozu projektowanej budowy
zadaszonych boisk wielofunkcyjnych” nr 3052/2022, sporzadzona przez Pracownie

geologiczno-inzynierskg Pawet Dojcz w lutym 2022 roku [9].

3. Zakres wykonanych badan

Niniejszg opinie geotechniczng opracowano na podstawie badan, ktorych zakres uzgodniony

ze Zleceniodawcy zostat przedstawiony ponizej:

3.1. Badania terenowe
o tyczenie i niwelacja techniczna punktow badawczych — jako staty punkt odniesienia przyjeto
rzedng pokrywy studzienki kanalizacyjnej Rp=76,11 m n.p.m, odczytang z mapy do celow
projektowych. Lokalizacje punktu odniesienia zaznaczono na planie sytuacyjnym (zatacznik
graficzny 3510_01);
e wiercenia mechaniczne wykonano w dniu 15 maja 2023 roku, wykonano 6 otworow
wiertniczych do gtebokosci maksymalnej 4,0 m p.p.t. (catkowity metraz wiercern wynidst
24,0 mb);
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e sondowania dynamiczne sondg DPL wykonane w dniu 15 maja 2023 roku - wykonano
6 sondowan dynamicznych do gtebokosci maksymalnej 1,8 m p.p.t. (catkowity metraz wiercen
wyniost 10,1 mb);

e terenowe badania makroskopowe gruntu;

e pomiary zwierciadta wody gruntowe;.

3.2. Prace dokumentacyjne
1. Opracowanie wynikéw badan terenowych oraz zatgcznikéw graficznych do opinii: planu
sytuacyjnego, tabeli charakterystycznych parametrow geotechnicznych wyodrebnionych warstw

gruntu, przekrojow geotechnicznych, kart otworow badawczych oraz objasnien symboli.

2. Analiza dostepnych materiatow dotyczacych budowy geologicznej podtoza oraz opracowanie

czesci tekstowej opinii geotechniczne;.

4. Charakterystyka planowanej inwestycji

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie na dziatce o nr ewid. 4368/8 (obreb 0001 —
Koscian), budowe zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkiem zaplecza socjalno-szatniowego

i infrastrukturg towarzyszaca.

Wyniki badan geotechnicznych, zawarte w niniejszym opracowaniu wraz z archiwalng opinig,
geotechniczng, bedg podstawg do podjecia decyzji o sposobie i gtebokosci posadowienia

projektowanych obiektow.

5. Warunki geotechniczne

5.1. Warunki gruntowe

Na podstawie wynikow przeprowadzonych badan geotechnicznych w podiozu gruntowym
wydzielono dwie serie litologiczno-stratygraficzne. W kazdej serii wyodrebniono warstwy gruntowe
réznigce sie rodzajem (litologig) oraz stanem (zageszczeniem i plastycznoscia). W podziale
geotechnicznym pominieto warstwe gleby zalegajaca ponizej gruntow nasypowych. Wykonany podziat
geotechniczny odpowiada seriom wydzielonym w ramach archiwalnej opinii geotechniczne;.
W stosunku do opracowania archiwalnego wydzielono w obrebie serii Il dwie dodatkowe warstwy
geotechniczne oznaczone jako llao i llco. W ramach przedmiotowego opracowania w podziale
geotechnicznym uwzgledniono wytacznie warstwy geotechniczne stwierdzone w punktach
badawczych nrarch_5+arch_7 i 10+15.
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Seria| - antropogeniczne grunty nasypowe — nasypy hiekontrolowane zbudowane z piaskow

drobnych i $rednich, piaskéw drobnych humusowych (prochnicznych), piaskéw gliniastych
humusowych lub zuzlu, lokalnie z domieszkami cegty, zwiru i zuzlu. Wszystkie grunty nasypowe
zaliczono do jednej warstwy geotechnicznej, przy czym na kartach otworéw podano ich orientacyjne

zageszczenie:

| - Mg bardzo luzne - Srednio zageszczone/ zageszczone Ip = 10+65 [%] /Ip = 0,10 +0,65 [-];
nN [PdH, PgH, Pd, Ps, zuzel: +C, +H, +Z]

Seria Il - plejstocenskie osady lodowcowe zlodowacenia potnocnopolskiego, wyksztatcone jako

zwatowe osady drobnoziarniste (spoiste) tj. gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste oraz jako
lodowcowe osady gruboziarniste (niespoiste), tj. piaski drobne i Srednie. W obrebie tej serii

wyrozniono dziewie¢ warstw geotechnicznych:

[l A0 —grclSa, grsisaCl; fsa plastyczne lc=0,65[]/I.=035[]
Pg, Gp; //Pd, +Z

[l A1—grclSa; fsa plastyczne lc=0,70 [-]/I.= 0,30 [-];
Pg; //Pd, +7

[l A2 - grclSa, grsaclSi, grsisaCl; fsa plastyczne/twardoplastyczne lc=0,75[-]/I.= 0,25 [];
Pg, G, Gp; //Pd, +Z, +CaCOs

[l A3 — grsisaCl, grclSa twardoplastyczne lc=0,80[-]/I.=0,20[]
Gp, Pg; +Z

[l A4 —grclSa, grsisaCl; msa, fsa twardoplastyczne lc=0,85[-]/I.=0,15[];

Pg, Gp, G; //Ps, //Pd, +Z, +CaCOs
[l A5 — grsisaCl, grclSa, saclSi; / grsisaCl, fsa

twardoplastyczne lc=090[-]/I.=0,10[];

Gp, Pg, G; /Gp, //Pd, +Z, +CaCOs3

[l A6 — grsisaCl twardoplastyczne lc=0,95[-]/I.=0,05[]
Gp+Z

[l B4 — FSa; clsa $rednio zageszczone lo=60[%]/Ip=0,60[]
Pd; /Pg

[l co-grcoMSa $rednio zageszczone lb=70[%]/Ib=0,70[]
Ps; +Z, +K

Budowe geologiczng w miejscu wykonanych badan przedstawiono na przekrojach
geotechnicznych — zatacznik nr 3510_03_01+04 oraz szczegdtowo na kartach otwordw wiertniczych —
zatgczniki nr 3510_04_01+09.
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5.2. Warunki wodne

Na obszarze badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie wod gruntowych
we wszystkich wykonanych punktach badawczych. W otworach wiertniczych nr 10 i 11 natrafiono
na niewielkie saczenia na gteboko$ci odpowiednio 3,7 i 1,6 m p.p.t. Natomiast w punktach
badawczych nr 12, 13 i 15 stwierdzono intensywne saczenia w przedziale gtebokosci ~1,30+1,40
m p.p.t., a w otworze wiertniczym nr 14 nawiercono swobodne zwierciadto w obrebie lodowcowych
osadow piaszczystych na gtebokosci 1,30 m p.p.t. Pomiary ustabilizowanego zwierciadta wdd
gruntowych w wykonanych w otworach badawczych, wykazaty jego zaleganie w przedziale gtebokosci
1,30+1,40 m p.p.t, {j. na rzednych 69,77+69,92 m p.p.t

Na etapie archiwalnych badan geotechnicznych prowadzonych w lutym 2022 roku, w strefie
punktéw badawczych arch_5, arch_6 i arch_7 wode gruntowg udokumentowano w otworach
wiertniczych nr 5 i 6. W punkcie badawczym nr 5 woda pochodzaca z intensywnych sgczen
stabilizowata sie na gt. 1,1 m p.p.t, {. na rzednej 70,50 m n.p.m. Natomiast w arch. otworze
wiertniczym nr 6 nawiercono naporowe zwierciadto w strefie zalegania lodowcowych osadow
piaszczystych, ktore ostatecznie stabilizowato sie na rzednej 70,37 m n.p.m.

Na analizowanym terenie nie prowadzono systematycznych obserwacji i pomiaréw wody
gruntowej, dlatego tez nie jest mozliwe doktadne okreslenie wielkosci jej wahan. Maksymalnych
stanéw nalezy sie spodziewaC w czasie $nieznych roztopow i dtugotrwatych, ulewnych deszczy,

natomiast stanéw minimalnych po suchych latach.
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6. Whnioski

1) Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, Zze obecnie analizowany teren
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25
kwietnia 2012 roku. Przy kwalifikacji warunkow przyjeto konieczno$¢ usuniecia wszystkich
gruntéw nasypowych oraz gleby z obrysu projektowanych obiektow.

2) Dla planowanej inwestycji proponuije sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej. Ostateczne;
kwallifikacji dokona Projektant obiektu na podstawie analizy wynikéw badar geotechnicznych
przedstawionych w niniejszej dokumentacji (zgodnie z par. 4 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych Dz.U. z dn. 27.04.2012, poz.
463).

3) Woda gruntowa w okresie wykonania badan gruntowych wystepowata na gtebokosci ~1,30 + 1,40
m p.p.t tj. na rzednych ~69,77+69,92 m n.p.m. (pkt. bad. 12, 13, 14 i 15). W archiwalnych
badaniach z lutego 2022 roku woda gruntowa stabilizowata sie na gtebokosciach od ~1,10 + 1,65
m p.p.ttj. na rzednych ~70,37+70,50 m n.p.m. (pkt. bad. 5 6).

4) Nosne podtoze budowlane stanowig osady rodzime serii Il, tj. zwatowe osady drobnoziarniste
(spoiste) o wskazniku konsystencji 1c=0,75 [-] oraz lodowcowe osady piaszczyste gruboziarniste
(niespoiste) o stopniu zageszczenia 10=0,40 [%)].

5) Na calym obszarze badan stwierdzono wystepowanie warstwy nasypow niekontrolowanych
0 migzszosci w przedziale ~0,7 + 1,7m. Dodatkowo w punktach badawczych nr 11, 12, 13 i 15
stwierdzono warstwe gleby o migzszo$ci w przedziale ~0,4 + 1,6m, zalegajaca ponizej gruntow
antropogenicznych. Warstwy ten nalezy catkowicie usung¢ spod obrysu planowanych obiektow
(budynkdw i boisk).

6) Fundamenty budynku zaplecza socjalno-biurowego nalezy posadowi¢ w obrebie nasypu
budowlanego wykonanego z gruntéw piaszczystych, zageszczonych do wskaznika zageszczenia
wedtug wymogdw projektowych. Dolng warstwe wymiany gruntow uktadang bezposrednio na
gruntach spoistych zaleca sie wykona¢ w postaci 20 cm warstwy piasku stabilizowanego
cementem lub kruszywa tamanego. Posadowienie nalezy wykonaC powyzej zwierciadta wdd
gruntowych oraz ponizej gtebokosci przemarzania gruntu.

7) W przypadku posadawiania fundamentdw ponizej stropu osadéw spoistych, wszystkie
obsypki/zasypki zleca sie wykonywa¢ z piasku stabilizowanego cementem lub z gliny z domieszkg
wapna (nie nalezy stosowaé piaszczystych zasypek z uwagi na poézniejszq mozliwosé
bezodptywowego magazynowania w nich wody opadowej). W przypadku stosowania obsypek

piaszczystych nalezy zaprojektowac drenaz opaskowy.
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8) Roboty ziemne nalezy prowadzic w trakcie okresow suchych tj. pozna wiosnallato,
z zachowaniem wymogéw zabezpieczenia gruntdw w dnie wykopu przed negatywnym wptywem
czynnikdw atmosferycznych (zawilgoceniem lub przemarzaniem).

9) Podtoze gruntowe pod nawierzchnie boisk zaprojektowaC zgodnie z wymogami stawianymi
nawierzchniom sportowym - zaleca si¢ wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
0 zréznicowanych frakcjach.

10) Wokét projektowanych boisk zaleca si¢ zaprojektowanie drenazu opaskowego przejmujacego
wody opadowe i zabezpieczajacego przed nawadnianiem podtoza pod nimi. Wode z drenazu
nalezy odprowadzi¢ zamknietym systemem do kanalizacji deszczowe.

11) Posadowienie planowanych obiektow nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o dane zawarte
W niniejszym opracowaniu. Parametry geotechniczne wyodrebnionych warstw gruntowych,
niezbedne do zaprojektowania posadowienia obiektdw, zestawiono w tabeli stanowigce] zatacznik
nr 3510_02 do niniejszego opracowania.

12) Wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.
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