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1. WSTEP

Niniejszq opinie opracowano na podstawie badan geotechnicznych, wykonanych w dniu
14 lutego 2022 roku. Badania geotechniczne wykonano w celu rozpoznania warunkdéw gruntowo-
wodnych, w zwigzku z planowang budowg zadaszonych boisk wielofunkcyjnych projektowanych na
dziatce o nr ewid. 4368/8 w Koscianie. Analizowana dziatka obecnie nie jest zabudowana, w
wiekszo$ci poro$nieta jest trawg, a po czesci wytozona betonowymi ptytami drogowymi. Na sasiednich
dziatkach znajduje sie boisko, basen z parkingiem oraz domy jednorodzinne.

Niniejsza opinia geotechniczna zostata opracowana zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dn. 27.04.2012,

poz. 463), a jej zakres pozwala na ustalenie:

e warunkow gruntowo-wodnych w podtozu projektowanej inwestycji,
o kategorii geotechnicznej dla planowanej inwestyciji,
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e przydatnoSci gruntdw dla potrzeb posadowienia planowanej inwestycii,

¢ stanu podfoza budowlanego i warunkéw wodnych,

o wnioskow i zalecen dotyczacych rozwigzania posadowienia planowanej inwestycji.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie — Pracownia Projektowa Tomasz Sztucki ul. Wodna 15, 64-000 Koscian;
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z dn. 27.04.2012, poz. 463).

Wytyczne i uzgodnienia ze Zleceniodawca dotyczace zakresu badan geotechnicznych.

3. BADANIA PRZEPROWADZONO ZGODNIE Z NORMAMI I AKTAMI PRAWNYMI

Norma PN-EN 1997-1:2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady
ogdlne [1];

Norma PN-EN 1997-2, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie
I badanie podtoza gruntowego [2];

Norma PN-EN ISO 14688-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis [3];

Norma PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania [4];

Literatura fachowa i opracowania branzowe [5].

4. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

W ramach prac terenowych wykonano nastepujace badania:

tyczenie i niwelacja techniczna punktu badawczego — jako staty punkt odniesienia niwelacji
technicznej przyjeto pokrywe studzienki kanalizacyjnej o rzednej 72,14 m n.p.m. Rzedng

punktu niwelacji technicznej odczytano z mapy zasadniczej otrzymanej od Zleceniodawcy.

badania geotechniczne - wiercenia mechaniczne wykonane w dniu 14 lutego 2022 roku -
wykonano 7 otworéw wiertniczych do gteboko$ci maksymalnej 4,0 m p.p.t. i 2 otwory
wiertnicze do gtebokosci maksymalnej 2,0 m p.p.t. (faczny metraz wiercen wynidst 32,0 mb);
sondowanie dynamiczne DPL wykonane w dniu 14 lutego 2022 roku — wykonano 9 sondowan
dynamicznych do gtebokosci maksymalnej 3,8 m p.p.t (faczny metraz sondowan wynidst
19,3 mb);

terenowe badania makroskopowe gruntu;

pomiary zwierciadta wod gruntowych;
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e prace dokumentacyjne tj. opracowanie wynikéw badan terenowych oraz zatgcznikow
graficznych do opinii: planu sytuacyjnego, tabeli charakterystycznych parametréw

geotechnicznych, przekrojow geotechnicznych oraz metryk otworéw badawczych.

Lokalizacje punktow badawczych przedstawiono na planie sytuacyjnym — zatacznik nr 3052_01.
5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

5.1 Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych stwierdza sie, ze najstarszymi osadami,
stwierdzonymi wykonanymi badaniami sg plejstocenskie zwatowe osady spoiste zlodowacenia
pdtnocnopolskiego, fazy leszczynskiej, na badanym obszarze wyksztatcone jako gliny, gliny
piaszczyste, piaski gliniaste i gliny pylaste. Osady te stwierdzono we wszystkich punktach
wiertniczych ich strop nawiercono w przedziale gtebokosci 0,7 + 1,7 m p.p.t.. W obrebie osadéw
spoistych nawiercono soczewki osaddéw niespoistych wyksztatconych jako piaski drobne, $rednie
oraz pospotki. Grunty rodzime pokrywa warstwa nasypéw niekontrolowanych w postaci

prochnicznych piaskow drobnych lub zuzlu.

W podtozu gruntowym na podstawie wynikéw przeprowadzonych badan geotechnicznych,
wydzielono dwie serie litologiczno-stratygraficzne. W obrebie serii wyodrebniono warstwy gruntowe
roznigce si¢ rodzajem (litologig) oraz stanem (zageszczeniem). Z wydzielen pominigto nasypy
zbudowane z zuzlu, dla ktorych nie da sie okresli¢ parametrow geotechnicznych i ktore nalezy

usung¢ z powierzchni planowanych obiektow.

Seria | - antropogeniczne grunty nasypowe — nasypy niekontrolowane zbudowane z prochnicznych
piaskéw drobnych lub zuzlu, niekiedy na pograniczu prochnicznego piasku gliniastego, lokalnie
przewarstwione piaskami drobnymi, z domieszkami cegty, zwiru i zuzlu. Wszystkie grunty nasypowe
zaliczono do jednej warstwy geotechnicznej, przy czym na kartach otworéw podano ich orientacyjne

zageszczenie:
- Mg luzne-zageszczone lo=10+80 [%]/Ip= 0,10 +0,80 [-];
nN [PdH, zuzel, Pd/Pg +C+H+Z]

Seria Il -  plejstocenskie osady lodowcowe zlodowacenia pétnocnopolskiego, wyksztatcone w
postaci zwatowych osadow spoistych {j. glin, glin piaszczystych, piaskow gliniastych i glin

pylastych oraz w postaci osadow niespoistych, tj. piaskow drobnych, piaskéw $rednich

i pospétek. W obrebie tej serii wyrdzniono dwanascie warstw geotechnicznych:
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[l A1—grclSafsa plastyczne lc=0,70[-]/1.= 0,30 [-];

Pg//Pd+Z

Il A2 —cISa, saclSi, grsisaCl; csa  plastyczne/twardoplastyczne lc=0,75[-]/I.=0,25[];
Pg, G, Gp; //Pr; +Z

[l A3 — grsisaCl, clSa; fsa, msa twardoplastyczne lc=0,80[]/I.=0,20 [-];

Gp, Pg; //Pd//Ps; +Z
[l A4 - clSa, grsisaCl, clSi; fsa, sasi
twardoplastyczne lc=0,85[-]/I.=0,15[];
Pg, Gp, G; //Pd, //mp; +Z, +CaCOs;
Il A5 — grsisaCl, cISa, saclSi; / grsisaCl; fsa

twardoplastyczne lc=0,90[-]/I.=0,10[];

Gp, Pg, G; /Gp; /Pd; +Z;

[l A6 — grsisaCl twardoplastyczne lc=0,95[]/I.=0,05[];
Gp+Z

[l B1-FSa $rednio zageszczone lo=45[%]/Ip=0,45[];
Pd

[l B2— FSamsa $rednio zageszczone lo=501[%]/Ip= 0,50 [-];
Pd//Ps

[l B3-FSa $rednio zageszczone lo=55[%]/Ip=0,55[]
Pd

Il B4 — FSa; msa, clsa $rednio zageszczone lo=60[%]/Ip=0,60[]
Pd, Pdyg; //Ps, //Pg

llc- MSa; Srednio zageszczone lo=701[%]/Ip=0,70 [-];
Ps

[ID- cogrSafsa zageszczone lb=70[%]/Ib=0,70[]
Po//Pd+K

Budowe geologiczng w miejscu wykonanych badan przedstawiono na przekrojach
geotechnicznych — zatgcznik nr 3052_03_01+05 oraz szczegotowo na kartach otworéw wiertniczych
— zatgczniki nr 3052_04_01+08.
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5.2 Warunki wodne

Na analizowanym obszarze stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci
zwierciadta napietego i saczen z piaszczystych przewarstwien w osadach spoistych w przedziale
gtebokosci 1,4 + 3,7 m p.p.t. (68,19 + 70,49 m n.p.m.) Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie
w przedziale gtebokosci 1,4 + 1,65 m p.p.t. (70,37+70,61 m n.p.m.). Nalezy mie¢ na uwadze, ze
wierzchnia warstwa gruntow nasypowych charakteryzuje sie niskg wodoprzepuszczalno$cig i w
okresie ulewnych opaddéw deszczu moze dochodzic do okresowego stagnowania wody na

powierzchni terenu.

Na analizowanym obszarze nie prowadzono systematycznych obserwacji i pomiaréw wody
gruntowej, dlatego tez nie jest mozliwe doktadne okreslenie wielkosci jej wahan. Przy normalnych
stanach wod, mozna zatozy¢ wahania poziomu wod gruntowych o okoto +0,5 do -1,0 m od
pozioméw zaobserwowanych we lutym 2021 r. Maksymalnych standéw nalezy si¢ spodziewac
w czasie $nieznych roztopdw i dtugotrwatych, ulewnych deszczy, natomiast stanéw minimalnych po

bez$nieznej zimie i suchych latach. Stan wody z lutego 2022 r. nalezy uznac za wysoki.

6. WNIOSKI

1. Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, Zze analizowany teren
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25
kwietnia 2012 roku, a obiekt budowlany mozna zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ostatecznej kwalifikacji dokona Projektant obiektu na podstawie analizy
wynikéw badan geotechnicznych przedstawionych w niniejszej opinii (zgodnie z par. 4 pkt 4
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
Dz. U. zdn. 27.04.2012, poz. 463). Warunki zaliczono do prostych przy zatozeniu catkowitego
usuniecia wierzchniej warstwy nasypow niekontrolowanych wbudowujac w ich miejsce nasyp

z kwalifikowanego kruszywa mineralnego.

2. Na analizowanym obszarze stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci zwierciadta
napietego i saczen z piaszczystych przewarstwien w osadach spoistych w przedziale
gtebokosci 1,4 += 3,7 m p.p.t (68,19 + 7049 m n.p.m.) Zwierciadto wody gruntowej
stabilizowato sie w przedziale gtebokosci 1,4 + 1,65 m p.p.t. (70,37+70,61 m n.p.m.).
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3. Warstwe nasypow niekontrolowanych zaleca sie usung¢ z obrebu projektowanych obiektow.

4. Fundamentu murowanego obiektu kubaturowego nalezy posadowi¢ w obrebie nasypu
budowlanego wykonanego z gruntdw piaszczystych zageszczonych do wskaznika
zageszczenia wedtug wymogow projektowych. Dolng warstwe wymiany gruntéw uktadang
bezposrednio na gruntach spoistych zaleca sie¢ wykona¢ w postaci 20 cm warstwy piasku

stabilizowanego cementem lub kruszywa famanego.

9. Podioze gruntowe pod nawierzchnie boisk zaprojektowa¢ zgodnie z wymogami stawianymi
nawierzchniom sportowym — zaleca sie wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o

zroznicowanych frakcjach.

6. Wokoét projektowanych boisk zaleca sie zaprojektowanie drenazu opaskowego przejmujacego
wody opadowe i zabezpieczajacego przed nawadnianiem podtoza pod nimi. Wode z drenazu
nalezy odprowadzi¢ zamknietym systemem do kanalizacji deszczowej.

7. Dokumentacje projektowg dotyczacg planowanej inwestycji nalezy wykona¢ uwzgledniajac
dane zawarte w niniejszej dokumentacji, w oparciu o charakterystyczne parametry
geotechniczne zawarte w tabeli parametréw, stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszego
opracowania (3052_02) oraz uktad warstw geotechnicznych przedstawiony na przekrojach

geotechnicznych (zatgcznik nr 3052_03_01+05).

Spis zatacznikow:

Plan sytuacyjny (zat. 3052_01)
Tabela charakterystycznych parametréw geotechnicznych (zat. 3052_02)
Przekroje geotechniczne AA+EE (zat. 3052_03_01+05)
Karty otworéw wiertniczych z sondowaniami DPL (zat. 3052_04_01+08)
Objasnienia symboli (zat. 3052_05)

IS

Opracowat:

mgr inz. Pawet Dojcz
upr. geol. M$ VII-1431
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