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KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i
infrastrukturg towarzyszacg w Koscianie

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I USYTUOWANIE

1.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie koncepcji architektonicznej dla inwestycji pn.: Budowa
zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowym i infrastrukturg towarzyszaca.

Celem przedsiewziecia jest wzbogacenie i unowoczesnienie infrastruktury sportowej miasta Koscian.
Projektowany obiekt przeznaczony do catorocznego funkcjonowania. Hala ma by¢ wielofunkcyjna z
przeznaczeniem do gry w tenisa ziemnego oraz do matych gier zespotowych — pitka nozna halowa,
koszykdwka, badminton itp. Budynek szatniowo — socjalny przeznaczony dla 0séb korzystajacych z boisk.

Planuje sie réwniez budowe budynku gospodarczego , przeznaczonego do przechowywania sprzetu
sportowego oraz urzadzen do pielegnacji terenu. Projekt swym zakresem obejmuje rowniez rozbudowe i
przebudowe istniejgcej infrastruktury technicznej (sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej,
wod-kan, deszczowej, teletechnicznej)

Z obiektu bedg korzysta¢ mieszkancy miasta oraz uczniowie szkét. Budynek dostosowany bedzie dla oséb
niepetnosprawnych. Inwestycja ma umozliwi¢ organizacie na terenie rozgrywek sportowo-rekreacyjnych.
Przyjmuje sie uzytkowanie hali wytgcznie na cele sportowo rekreacyjne, z wytgczeniem imprez masowych.
Wobec powyzszego przyjmuje sie, ze w hali bedzie przebywac¢ maksymalnie do 500s6b.

1.2. Lokalizacja

Teren planowanej inwestycji potozony jest w potudniowo-zachodniej czesci Kosciana. Planowana inwestycja,
zlokalizowana przy ul. Nactawskiej, obejmuje dziatki o aktualnych nr geodezyjnych 4368/8 i 4368/1.

1.2.1. Opis terenu inwestycji

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objety Miejscowym planem zagospodarowania terenu. Dziafki
objete opracowaniem sg zagospodarowane. Znajduje sie na nich Miejski Osrodek sportu i Rekreacji. W sktad
kompleksu wchodzg : budynek krytej ptywalni, lodowisko, boiska sportowe, parking. Pozostaty teren jest
zagospodarowany zielenig niskg i wysoka. Teren przeznaczony pod inwestycje to teren ogrodzony, ale
ogdlnodostepny dla uzytkownikéw kompleksu sportowego. W bezposrednim sgsiedztwie od strony pétnocno-
wschodniej znajduje sie szkota podstawowa. Od strony zachodniej i wschodniej sasiaduje z terenem zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej. Potudniowa granica przylega do dziatek przeznaczonych pod zabudowe
wielorodzinna.

1.2.2. Komunikacja
Dostep do drogi publicznej — ul. Nactawskiej zapewniony jest przez droge wewnetrzng i istniejacy zjazd.

1.2.3. Istniejgce uzbrojenie terenu

Na przedmiotowym terenie znajduje sie infrastruktura naziemna i podziemna niezbedna do funkcjonowania
obiektéw MOSIR

Na dziatkach nalezacych do Inwestora znajdujg sie:

- sie¢ wody

- przytacza wody

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- przytacza kanalizacji sanitarnej

- przylacze sieci gazowej

- wewnetrzna instalacja elektryczna
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2. WYMAGANIA DECYZII:

Uwarunkowania wynikajgce z lokalizacji, uksztattowania i sposobu zagospodarowania okresla decyzja
lokalizacji inwestyciji celu publicznego nr 17P/2022 wydana przez Burmistrza Miasta Koscian z dnia 13 wrze$nia
2022r. oraz decyzja zmieniajgca z dnia 2 grudnia 2022 r.

3. ROZWIAZANIE ARCHITEKTONICZNE

Forme obiektu tworzg dwie potaczone ze sobg bryty: gtdwna bryta zadaszenia powierzchni boisk o formie
tukowej, oraz mniejsza z przekryciem ptaskim zaplecza szatniowego. Forma obiektow wynika SciSle z
zastosowanej technologii. Architektura obiektu poprzez tukowg forme zadaszenia nawigzuje do
charakterystycznych elementdw istniejgcych obiektow MOSIR, wpisujac sie w otaczajgcg zabudowe i krajobraz.

Gtowne wejscie do obiektu znajduje sie od strony pdtnocno-wschodniej przy utwardzonej powierzchni
komunikacyjnej. Od wejscia gtdbwnego prowadzi hol z ktérego komunikacjg uzyskujemy dostep do czesci
szatniowej, pokoju trenera, toalet ogdlnodostepnych, magazynowego. Oddzielne wejsScie do pomieszczenia
kottowni. Na pietro prowadzi klatka schodowa dostepna bezposrednio z holu wejsciowego. Na pietrze budynku
zlokalizowano salke ¢wiczen oraz WC. Zadaszenie boisk zaprojektowano w postaci budowli o statej konstrukgji
nosnej z drewna klejonego, bez statych przegrdd budowlanych i dachu, z ruchomg, zdejmowalng, powtoka
zewnetrzng w postaci membrany PCV i ostong z ptyt warstwowych

4. ZALOZENIA FUNKCIJONALNO-UZYTKOWE

Planuje sie hale jednoprzestrzenng ktdra bedzie zadasza¢ boiska. Hala w konstrukgcji stalowej, pokryta
membrang w systemie podwdjnej powitoki PCV, z poduszkg powietrzng pomiedzy powtokami. Hala
posadowiona na stopach fundamentowych. Dostep do hali bedzie sie odbywaé poprzez przylegajacy do niej
budynek socjalno-szatniowy. Potaczenie hali z budynkiem za pomoca facznika w lekkiej konstrukgji stalowe;j.
Budynek zaplecza planuje sie jako dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem ptaskim, jednospadowym.
Murowany w tradycyjnej technologii. Dostep do budynku bezposrednio z poziomu przylegajgcego terenu.
Budynek gospodarczy o konstrukcji stalowej, pokrycie dachowe — ptyta warstwowa z rdzeniem PIR ,okfadzina
z arkuszy blachy odpornej na korozje w kolorystyce uzgodnionej z zamawiajgcym, na etapie przygotowywania
dokumentacji projektowej

Celem przedsiewziecia jest unowoczesnienie infrastruktury w Koscianie i przystosowanie do najwyzszych
standardéw tego typu obiektow sportowych.

Obiekt bedzie stuzyt do catorocznej rekreacji sportowej :

- tenis ziemny,

- koszykowka,

- badminton,

- halowa pitka nozna.

Przewidywana ilos¢ mogaca korzystac z obiektu:

- grupy zorganizowane - maksymalnie do 30 os.

- osoby indywidualne — max. 8os.

Przewidywane zatrudnienie — obiekt bedzie obstugiwany przez pracownikéw sasiadujacej ptywalni.

4.1.1. Opis zagospodarowania terenu

= Do projektowanych obiektéw nalezy doprowadzi¢ utwardzone dojscia skomunikowane z istniejgcymi
utwardzeniami.

= Teren wokot planowanych obiektow nalezy zagospodarowac zielenig ozdobng niskg, Srednig oraz wysoka.
Pas nasadzen od strony granic wschodniej i potudniowej ma petnic role zielni izolacyjnej.
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= Wokot budynku oraz hali nalezy utozy¢ opaske szerokosci min. 50cm.

= Ponadto nalezy obszarze planowanej inwestycji zlokalizowa¢ elementy matej architektury, np.: tawki,
$mietnik, stojaki rowerowe.

» Teren przed budynkiem jak rowniez sam budynek nalezy os$wietlic.

4.2, Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

4.2.1.Hala z tacznikiem:

a) Parametry budynku:

= Dlugosc obiektu - ok. 36m

= Szerokos¢ obiektu - ok. 36m

= Powierzchnia zabudowy hali - ok. 1225-1370m2

= wysokosS¢ projektowanych hali - min. 9,0m — max. 11,0m

= kubatura hali - do 12500m3

4.2.2. Budynek socjalno-szatniowy

a) parametry budynku:

- powierzchnia uzytkowa
- powierzchnia zabudowy

- szerokos¢ elewacji frontowej

- wysokos¢ obiektu
- ilo$¢ kondygnaciji

ok. 281,09m?

od 225m? do 250m?
od 20m do 22m

do 8,0m

2

b) szacunkowe powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkgcji.

0.1.
0.2.
0.3.
0.4.
0.5.
0.6.
0.7.
0.8.
0.9.

0.10.
0.11.
0.12.
0.13.

Hol wejsciowy 15,35m2
Szatnia nr 1 11,71m2
WC + umywalnia 7,69m2
Natryski 1 8,94m?2
WC + szatnia o0s. niepetnosprawnej 7,40m2
Magazyn sprzetu 6,08m2
WC meskie 8,72m2
WC damskie 4,35m2
Natryski 2 8,33m2
WC + umywalnia 7,17m2
Szatnia nr 2 10,92m2
WC trenera 5,59m2
Pokdj trenera 6,84m2
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0.14. Kottownia 9,12m2
0.15. Komunikacja 21,50m2
0.16. Komunikacja 15,32m?2
155,04m?2
1.1 Komunikacja 7,09m2
1.2 WC 6,01m2
1.3 Salka ¢wiczen 112,96m2
126,05m2
LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA 281,09m2

c) planowana kubatura ok. 1600m3

d) inne powierzchnie, jesli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczeséniej wskaznikow
W zakresie zagospodarowania terenu wymagane jest 1500m? powierzchni biologicznie czynnej oraz
wydzielenie utwardzonego dojscia do budynku.

e) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametréw powierzchni i
kubatur lub wskaznikéw.
Zakfada sie mozliwo$¢ przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametréw w zakresie wielkosci
poszczegblnych pomieszczen oraz catego obiektu w przedziale +- 5% - 10%, z zastrzezeniem, ze dla
pomieszczen higieniczno-sanitarnych nalezy zachowac niezbedne wielkosci wynikajgce z wymagan
warunkow technicznych, higienicznych, ergonomicznych.

4.2.3. Budynek gospodarczy
a) Parametry budynku

- powierzchnia zabudowy: od 10m2 do 15m2,

- szeroko$¢ elewacji frontowej: od 2,5m do 3,5m,

- wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, do gzymsu lub attyki: do 3,5m,
- dach ptaski, kat nachylenia pofaci dachowej od 3° do 12°,

- wysoko$¢ gtéwnej kalenicy: do 4,0m.

5. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-MATERIALOWE

5.1. Hala zadaszenia boisk

a) Podstawowe parametry charakterystyczne hali

Budowa boisk wielofunkcyjnych o wymiarach 36x36m, z wydzielonymi polami do gry w tenisa ziemnego.

ilo$¢ - 1szt.

Dtugos¢ obiektu - ok. 36m

Szeroko$¢ obiektu - ok. 36m

Powierzchnia zabudowy hali - ok. 1225-1370m2
wysoko$¢ projektowanych hali - min. 9,0m — max. 11,0m
kubatura hali - do 12500m3
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b) Poszycie dachu:

Pokrycie dachu wykonane jest z podwdjnej warstwy materialu powlekanego PCV na bazie siatki
syntetycznej (tkanina poliestrowa) w kolorze translucent (przepuszczalno$¢ Swiatta na poziomie ok. 40%)
Pomiedzy powtoki pompowane bedzie powietrze z wnetrza hali przy pomocy wentylatora kanatowego, ktory
utrzymuje ci$nienie powietrza pomiedzy powtokami tworzgc poduszke. Systemy kanatdw i przepustow regulujg
rownomierny przeptyw powietrza pomiedzy powtokami. Materiat PCV musi posiada¢ atest trudno zapalnosci -
B1 (DIN 4102)

Gramatura materiatu: min: 690g/m2

Odpornosc¢ na zerwanie - osnowa/watek - 3000 / 3000 N/50 mm
Odporno$¢ na rozdarcie osnowa/watek - 300 / 300 N

Tkanina bazowa - Materiat PES Widkno - 1100 dtex

Zastosowanie powtoki typu translucent zapewni bardzo dobre, rownomierne dos$wietlenie hali w ciggu dnia, co
Znaczaco ograniczy koniecznos¢ stosowania sztucznego os$wietlenia. Nie dopuszcza sie stosowania potgczenia
tradycyjnego poszycia w kolorze biatym oraz materiatu typu ,$wietlik”.

c) Ostona hali

Na powierzchniach bocznych (wzdtuz posadowienia dzwigardw) Inwestor wymaga zastosowania
zamykanych otwordw o wys. 2,5 m. i min. 50% dtugosci kazdego z bokdw. Daje to mozliwos$¢ wietrzenia hali
w sezonie letnim, co zapewnia naturalng wentylacje hali. Doktadny sposéb wykonania zgodnie z systemem
wykonawcy pokrycia do uzgodnienia z Inwestorem. Nalezy przewidzie¢ siatke zabezpieczajgcg otwory w czasie
otwarcia.

Kolorystyke obiektu m.in. kolor membrany itp. nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym, na etapie przygotowywania
dokumentacji projektowej.

d) tacznik i wejscia zewnetrzne:
* Hala wyposazone w co najmniej 2 szt. drzwi wejéciowych o szerokosci 90cm, spetniajgce wymagania
ppoz. Drzwi nalezy wykonac jako element systemu hali. Wejscia nalezy wyposazy¢ w zadaszenia.
= tkacznik wykonany w lekkiej konstrukcji stalowej.

e) Nawierzchnia

Nawierzchnia syntetyczna spetniajgca wymagania Programu budowy hal tenisowych Ministerstwa Sportu,
posiadajaca certyfikat ITF — rodzaj do uzgodnienia z Inwestorem.

Rozwigzanie uktadu warstw podbudowy systemowe wg wybranej nawierzchni, nalezy uwzglednic:
 warstwe no$ng podbudowy

e izolacje termiczng — styropian -10 cm

e warstwe izolacji przeciwwilgociowej

» podbudowe wykona¢ na gruncie rodzimym zageszczonym do Is=0,97

f) Wyposazenie hali

Hala ma by¢ wielofunkcyjna z przeznaczeniem do gry w tenisa ziemnego oraz do matych gier zespotowych —
pitka nozna halowa, koszykdwka, badminton itp. W zwigzku z tym nalezy ja wyposazy¢ w niezbedny sprzet:

= tablice treningowe do gry w koszykowke, podwieszane do konstrukcji — szt. 4
= Bramki do pitki noznej halowej o wymiarach 300x200cm, tulejowane — szt.4
= Tenis ziemny
—tulejowane aluminiowe stupki do siatki w ksztalcie owalnym — 2 zestawy
—stupki z mechanizmem naciggowym Srubowym - zgodne z normg ITF.
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—stupki zabezpieczone poprzez anodowanie — kolor srebrny.
—tuleje osadzi¢ na state w podbudowie, gérng czes¢ zlicowac na rowno z podtozem.
— profesjonalne siatki do tenisa — zgodne z normg — szt. 2

= QOsprzet sportowy nalezy osadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta z uwzglednieniem istniejgcych warunkdow
gruntowych.

» siatka oddzielajaca korty (wys. 300 cm): z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci — szt. 1
(Srednica 2,3 mm, krawedz oczka 4,5cm. Wymiary 40x2,5m. Dolna krawedz siatki
wykonczona tkaning poliestrowg, szer. 15cm.)

= siatka zabezpieczajaca otwarte boki hali (wys. 250 cm.), wymagania jw. — szt. 2

» wycieraczka do butéw ( 2 szt.): wymiary 60 x 40 cm, na solidnej kratownicy z powlekanej cynkiem stali,
specjalne, mocne i wytrzymate blistry z PCV zwiekszajgce efektywnos$¢ czyszczenia obuwia stuzgce do
czyszczenia spodnich i bocznych powierzchni butow, tatwos¢ czyszczenia, sptukiwanie strumieniem wody.

= oznaczenia ewakuacyjne przy wyjsciach,

= elektryczna tablica wynikdéw — zakres wysSwietlanych parametréw uzgodni¢ z Inwestorem. Funkcjonalno$¢
tablic powinna by¢ dostosowana do potrzeb, w zaleznosci od przeznaczenia boisk — szt.2

= zegar —szt.1

» fawka bez oparcia — szt.2

= krzesto sedziowskie — szt. 2

g) Konstrukcja

Konstrukcja hali stalowa, tukowa. Posadowienie w gruncie za posrednictwem stdp fundamentowych.
h) Instalacje

Instalacje sanitarne.

Instalacja grzewcza i zrdodia ciepta.

Jak zrédto ogrzewania hali przewiduje sie nagrzewnice gazowe z zamknietg komorg spalania. Nagrzewnice
powinny posiadac przetgczniki lato/zima oraz termostaty programowalne.

Moc zainstalowanych urzadzen powinna zapewnic¢ spetnienie wymagan temperaturowych dla tego typu
obiektow, zapisanych w obowigzujgcych przepisow. Celem podniesienia efektywnosci ogrzewania,
zainstalowa¢ minimum 2 wentylatory zrzutowe (destryfikatory). Ostateczna ilos¢ destryfikatorow winna zostac
dobrana do kubatury wewnetrznej, zapewniajgc optymalny pod wzgledem ekonomicznym rozktad temperatur.

Dopuszcza sie ogrzewanie boisk wielofunkcyjnych za pomoca nagrzewnic wodnych.
Instalacja kanalizacji deszczowej.

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy przewidzie¢ odprowadzenie sptywajgcych po poszyciu hali wod
deszczowych. Jako czes¢ systemu odprowadzenia wod deszczowych, nalezy rozwazyc istniejgcy sie¢ kanalizacji
deszczowej.

Instalacja elektryczna
Oswietlenie.

= QOswietlenie hali nalezy zapewni¢ poprzez montaz projektorow ledowych w ilosci i mocy
zapewniajgcych spetnienie obowigzujacych przepisoéw i norm.

» Instalacja odgromowa

=  Obiekty nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa, zgodng z obowigzujgcymi przepisami i normami.

» Pozostate instalacje elektryczne — w tym sie¢ teletechniczna

» Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie zasilania do pozostatych, niezbednych dla funkcjonowania obiektu
elementdw, takich jak: wentylatory nadmuchowe do utrzymywania poduszki powietrznej,
destryfikatory.
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= Do hali nalezy doprowadzi¢ zasilanie w energie elektryczna, uwzgledniajgc niezbedng moc potrzebng
do prawidtowego funkcjonowania obiektu.

5.2. Budynek socjalno-szatniowy

Projektowany budynek zaplecza szatniowo-socjalnego przy hali wielofunkcyjnej ma petnic funkcje obstugi
boisk w postaci zaplecza szatniowego, sanitarnego, magazynowego oraz administracyjnego. Projektowana
kubatura ma zawiera¢ szatnie z weztami sanitarnymi wraz z odrebnym weztem sanitarnym, pomieszczenia
magazynowe, toalete ogdlnodostepng i strefe wejsciowg. Budynek dwukondygnacyjny. Budynek bedzie
budynkiem uzytkowanym catorocznie.

Zgodnie z Warunkami technicznymi jakim majg odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie od 1 stycznia 2019r. w
przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru sprawiedliwosci, prokurature lub organ administracji
publicznej i bedacego jego wtasnoscig wymaganie dla czgstkowej maksymalnej wartosci wskaznika EP
(nieodnawialnej energii pierwotnej) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej wynosi EPx+w=45kWh/m2rok.

Dane konstrukcyjno — materiatowe

Czes¢ zaplecza szatniowego i sanitarnego w konstrukgji tradycyjnej ze Scianami zewnetrznymi gr. 24 cm i
izolowanych styropianem gr. 15cm — 20,0cm, z przekryciem ze stropodachu petnego, niewentylowanego. Dach
pfaski, jednospadowy, kryty papa termozgrzewalna. Sciany dziatowe gr. 12 cm i 6 cm.

a) Wykonczenie wnetrza budynku

= Tynki wewnetrzne
Wykonac jako mokre cementowo — wapienne kat. III.
» Posadzki

W pomieszczeniach mokrych zaplecza (WC, umywalnia, szatnia, itp.) przewidziano ptytki gresowe oraz izolacje
przeciwwilgociowg. Plytki gresowe PEI 4 klasa, antyposlizgowe, niskonasigkliwe w tazienkach.

=  Wykonczenie $cian

W pomieszczeniach wc i umywalni ciany wytozy¢ ptytkami ceramicznymi na catej wysokosci, natomiast w
szatniach do wysokosci 2,0 m.

= Malowanie i powtoki zabezpieczajace

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi. Inwestor wymaga pokrycia Scian
lakierem lamperyjnym do wysokosci 2 m.

b) Dostepnosc dla osob niepetnosprawnych

Obiekt ma by¢ zaprojektowany z dostepem dla oséb niepetnosprawnych:
- doj$cie zewnetrzne chodnikiem o nachyleniu do 5,0 %,

- drzwi zewnetrzne o szerokosci 100 cm w $wietle,

- szatnie i tazienki przystosowane dla osdb na wdzkach inwalidzkich.
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KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i

infrastrukturg towarzyszacg w Koscianie

c) Dane technologiczne

Zatrudnienie na jednej zmianie Inwestor przewiduje zatrudnienie 1 osoby.

Wymagania sanitarne i BHP

— zakladana ilos¢ osdb pracujacych: 1 osoba / zmiane
— stanowisko pracy: portier z obstuga techniczng i dozorem obiektu

— pracownik ma zapewnione zaplecze socjalne w istniejgcym budynku ptywalni.

d) Instalacje i urzadzenia sanitarne
Budynek wyposazony bedzie w :

— Instalacje wodociggowa
— Instalacje kanalizacji sanitarnej
— Instalacje c.o.

— Instalacje wewnetrzng cieptej i zimnej wody

— Instalacje gazowa

- Gléwnym Zrodiem ogrzewania dla budynku szatniowo-socjalnego zaktada sie kociot gazowy z
automatyka pogodowa. Ciepta woda uzytkowa podgrzewana kottem gazowym. Moc kotta dobrana na
podstawie bilansu energetycznego. Moc zainstalowanych urzadzen powinna zapewniC spetnienie
wymagan temperaturowych dla tego typu obiektow, zapisanych w obowigzujgcych przepisow.

e) Instalacje i urzadzenia elektryczne

Instalacje elektryczne:

— zasilanie,

— tablice rozdzielcze,

— instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych,

— instalacja przeciwporazeniowa,

— instalacja w pom. technicznym (pom. z kottem),
— instalacja grzewcza — zasilanie pompy ciepfa,
— zasilanie wentylatoréw,

— instalacja przewietrzania,

— oSwietlenie terenu,

— instalacja odgromowa i uziemiajaca,

- sie¢ teletechniczna.

f) System monitoringu

W budynku przewiduje sie instalacje systemu monitoringu obejmujgcy swoim zakresem podglad strefy

wejsciowej. Dodatkowo przewiduje sie instalacje kamer monitorujgcych korty.

g) System sygnalizacja wiaman i napadu

W obiekcie przewiduje sie zaprojektowanie systemu sygnalizacji wtaman i napadu opartego na czujkach

ruchu, manipulatoréw z klawiaturg numeryczng. Centrala systemu

sygnalizacji wtaman i napadéw bedzie zlokalizowana w budynku.

h) Wyposazenie budynku
= Pokdj trenera :
- szafka ubraniowa — szt.2
- biurko —szt. 1
- fotel obrotowy — szt. 1
- regat —szt. 1
= Szatnie:
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KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i
infrastrukturg towarzyszacg w Koscianie

- szafka ubraniowa z tawkg — szt. 25
= Hol wejsciowy:

- pufa szt.2

- stolik szt. 1

Czes¢ sanitarng nalezy zaopatrzy¢ w podstawowy sprzet taki jak podajniki na reczniki papierowe, dozowniki
mydta, lustra itp. Ponadto w budynku nalezy zadba¢ o wyposazenie w kosze na $mieci, gablota informacyjna
aluminiowa o wymiarach nie mniejszych niz 120x100.

5.3. Budynek gospodarczy

Projektowany budynek gospodarczy przy hali wielofunkcyjnej ma petni¢ funkcje obstugi boisk w postaci
zaplecza magazynowego. Stuzy¢ bedzie do przechowywania wiekszego sprzetu sportowego, wyposazenia
boisk oraz urzadzen do pielegnacji terenu.

a) Konstrukcja:
Budynek w konstrukcji stalowej, posadowiony na stopach fundamentowych

b) Okiadzina:
= pokrycie dachowe — ptyta warstwowa z rdzeniem PIR
» elewacje -okfadzina z arkuszy blachy odpornej na korozje w kolorystyce uzgodnionej z zamawiajgcym,
na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej
= brama segmentowa lub dwuskrzydtowa
* rynny i rury spustowe — z blachy tytanowo — cynkowej w kolorze naturalnym cynku lub stalowe
malowane w kolorze grafitowym;

c) Instalacje

Budynek wyposazony w instalacje elektryczna.

Opracowat:

mgr inz. arch. Tomasz Sztucki
upr. bud. nr 40/WPOKK/2021
architektoniczne do proj. bez ograniczen
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BUDYNKAMI ZAPLECZA SOCJALNO-SZATNIOWEGO I

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W KOSCIANIE
W TRYBIE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ"

inwestor

Gmina Miejska Koscian
Al. Kosciuszki 22
64-000 Koscian

adres inwestycji

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
ul. Nactawska 84;64-000 Koscian, dz.nr 4368/1, 4368/8

jednostka projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA

architekt Tomasz Sztucki
ul. Wodna 15; 64-000 Koscian
sztuckitomek@gmail.com; tel. 661 962 500

projektant architektury podpis

mgr inz. arch. Tomasz Sztucki
upr. bud. nr 40/WPOKK/2021
architektoniczne do proj. bez ograniczen

temat rysunku

WIZUALIZACIE
stadium branza
KONCEPCJA i
ARCHITEKTONICZNA architektura
skala data rysunek nr

- 10/2022 AOG6




inwestycja

BUDOWA ZADASZONYCH BOISK WIELOFUNKCYINYCH Z
BUDYNKAMI ZAPLECZA SOCJALNO-SZATNIOWEGO I

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W KOSCIANIE
W TRYBIE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ"

inwestor

Gmina Miejska Koscian
Al. Kosciuszki 22
64-000 Koscian

adres inwestycji

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
ul. Nactawska 84;64-000 Koscian, dz.nr 4368/1, 4368/8

jednostka projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA

architekt Tomasz Sztucki
ul. Wodna 15; 64-000 Koscian
sztuckitomek@gmail.com; tel. 661 962 500

projektant architektury podpis

mgr inz. arch. Tomasz Sztucki
upr. bud. nr 40/WPOKK/2021
architektoniczne do proj. bez ograniczen

temat rysunku

WIZUALIZACIE
stadium branza
KONCEPCJA i
ARCHITEKTONICZNA architektura
skala data rysunek nr

- 10/2022 AO7




