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I Mg nN [PdH, żużel, Pd/Pg +C+H+Ż] - - 1÷10

II A1 grclSafsa Pg//Pd+Ż 21,0 28,0 16,4 29,3 39,0 - - 0,70 0,30 0,01÷1

II A2 clSa, saclSi, grsisaCl; csa Pg, G, Gp; //Pr; +Ż 21,0 29,7 17,3 32,8 43,7 - - 0,75 0,25 0,01÷1

II A3 grsisaCl, clSa; fsa, msa Gp, Pg; //Pd//Ps; +Ż 21,5 31,5 18,3 36,9 49,2 - - 0,80 0,20 0,01÷1

II A4 clSa, grsisaCl, clSi; fsa sasi Pg, Gp, Gπ; //Pd, //πp; +Ż, +CaCO3; 21,5 33,5 19,2 41,9 55,9 - - 0,85 0,15 0,01÷1

II A5 grsisaCl, clSa, saclSi; / grsisaCl; fsa Gp, Pg, G; /Gp; //Pd; +Ż; 21,5 35,5 20,1 48,1 64,1 - - 0,90 0,10 0,01÷1

II A6 grsisaCl Gp+Ż 22,0 37,7 21,1 55,8 74,4 - - 0,95 0,05 0,001÷0,01

II B1 FSa Pd 17,5 0,0 30,2 56,4 70,4 45 0,45 - - 1÷10

II B2 FSamsa Pd//Ps 17,5 0,0 30,4 61,9 77,4 50 0,50 - - 1÷10

II B3 FSa Pd 17,5 0,0 30,7 67,9 84,9 55 0,55 - - 1÷10

II B4 FSa; msa, clsa Pd, Pd zgl ; //Ps, //Pg 17,5 0,0 30,9 74,4 93,0 60 0,60 - - 1÷10

II C MSa Ps 19,0 0,0 34,2 132,2 146,9 70 0,70 - - 10÷25

II D cogrSafsa Po//Pd+K 20,0 0,0 39,9 196,1 196,1 70 0,70 - - 20÷150
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