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PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nieuzytkowego poddasza budynku internatu szkolnego na
pokoje mieszkalne wraz zremontem dachu i kolorystyka elewaciji. Dz. nr 213/41 jedn. ewid.
301705_2.0009.AR_4 ul. Prt 11, 63-421 Przygodzice

3. Oswiadczenia projektanta o sporzqgdzeniu projektu
OSWIADCZENIE

projektanta o sporzqdzenivu projektu technicznego zgodnie
Z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany Wojciech Ggsiorek
Numer uprawnien: WKP/0392/PWOE/12
Numer przynaleznosci do izby: WKP/IE/0084/13

PO zapOzNANIu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 1333) zgodnie z art. 34
ust. 3d pkt. 3 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt techniczny opracowany dla:

Zespot Szkot Ponadpodstawowych Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w
Przygodzicach
Ul. Ptr 6 63-421 Przygodzice

dotyczqgcey :

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nieuvzytkowanego poddasza
budynku internatu szkolnego na pokoje mieszkalne wraz z remontem
dachu i kolorystykq elewaciji
Dz. nr213/41 jedn. ewid. 301705_2.0009.AR_4 ul. Prt 11
63-421 Przygodzice

sporzqdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

Przygodzice, dnia 25.11.2021r.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem
prawdziwosé danych zamieszczonych powyzej.
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PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nieuzytkowego poddasza budynku internatu szkolnego na
pokoje mieszkalne wraz zremontem dachu i kolorystyka elewaciji. Dz. nr 213/41 jedn. ewid.
301705_2.0009.AR_4 ul. Prt 11, 63-421 Przygodzice

4. Oswiadczenia sprawdzajgcego o sprawdzeniu projektu
OSWIADCZENIE
sprawdzajgcego o sprawdzeniu projektu technicznego

zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Ja nizej podpisany: Krzysztof Just
Numer uprawnien: WKP/0175/POOE/09
Numer przynaleznosci do izby: WKP/IE/0390/08

PO zapOzNANIu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 1333) zgodnie z art. 20
ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt techniczny opracowany dla:

Zespot Szkot Ponadpodstawowych Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w
Przygodzicach
Ul. Ptr 6 63-421 Przygodzice
dotyczqgcey :

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nieuvzytkowanego poddasza
budynku internatu szkolnego na pokoje mieszkalne wraz z remontem
dachu i kolorystykq elewaciji
Dz. nr213/41 jedn. ewid. 301705_2.0009.AR_4 ul. Prt 11
63-421 Przygodzice

sprawdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Przygodzice, dnia 25.11.2021r.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem
prawdziwosé danych zamieszczonych powyzej.
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PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nieuzytkowego poddasza budynku internatu szkolnego na
pokoje mieszkalne wraz zremontem dachu i kolorystyka elewacji. Dz. nr 213/41 jedn. ewid.
301705_2.0009.AR_4 ul. Prt 11, 63-421 Przygodzice

5. Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta

-strona 1/2-

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

==

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-335/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt | i 2 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Gasiorek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 04 sierpnia 1983 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0392/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nieuzytkowego poddasza budynku internatu szkolnego na
pokoje mieszkalne wraz zremontem dachu i kolorystyka elewaciji. Dz. nr 213/41 jedn. ewid.

301705_2.0009.AR_4 ul. Prt 11, 63-421 Przygodzice
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan
Wojciech Gasiorek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi _zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy |
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
A\ A 1 A

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \,,‘ ........

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Gasiorek

63-421 Przygodzice, ul. Szkolna 3
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

SMOK Grupa Projektowa
Siedziba: ul Sienkiewicza 100/5, 50-348 Wroctaw, tel: +48 791 300 290




PROJEKT TECHNICZNY
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6. Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego sprawdzajgcego
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OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-94/2009 Poznan, dnia 10 czerwea 2009 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zpéin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.

U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Kazimierz Just

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 21 maja 1974 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/POOE/09

do projektowania bez ograniczei
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania dzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlaneg, oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budowni w Wi ie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budowni w P iu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji K

wzlékn: jnej
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: nkblpm
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski......... il

Czlonek Komisji — mgr in. Szczepan Mikurenda:... J..... //
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PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nieuzytkowego poddasza budynku internatu szkolnego na
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof, Kazimierz Just

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Ckrg j Komisji Kwalifikacyinej
feréw Budownictwa

Okogowe] zby Inzyniesdw
N ’/ 7

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof, Kazimierz Just

63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Slusarska 4
2.0kregowa Rada Izby
3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

SMOK Grupa Projektowa
Siedziba: ul Sienkiewicza 100/5, 50-348 Wroctaw, tel: +48 791 300 290




PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nieuzytkowego poddasza budynku internatu szkolnego na
pokoje mieszkalne wraz zremontem dachu i kolorystyka elewaciji. Dz. nr 213/41 jedn. ewid.
301705_2.0009.AR_4 ul. Prt 11, 63-421 Przygodzice

7. Zaswiadczenia o przynaleznosci do Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa projektanta

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DGR-TJ1-9PV *

Pan Wojciech Gasiorek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0084/13

adres zamieszkania ul. Szkolna 3, 63-421 Przygodzice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-25 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomecy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wezgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pemoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inynierow
Budownictwa,

SMOK Grupa Projektowa
Siedziba: ul Sienkiewicza 100/5, 50-348 Wroctaw, tel: +48 791 300 290



PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nieuzytkowego poddasza budynku internatu szkolnego na
pokoje mieszkalne wraz zremontem dachu i kolorystyka elewaciji. Dz. nr 213/41 jedn. ewid.
301705_2.0009.AR_4 ul. Prt 11, 63-421 Przygodzice

8. Zaswiadczenia o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa sprawdzajgcego

1 Z B A
INEYNIERQW
BUDDWHNICTWA

Zaswiadczenie
o murnerse werytikaoygmym:

WEKP-1KU-ZB4-ILA *

Pan Erzyszrtof Kazimierz Just o numerze ewidencyjmym WEP/IE/0320/08

adres zamieszkania ul_ Slusarska 4, 63-400 Ostrow Wielkopolski

jest crionkiem Wielkopolskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-23 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Preewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej kzby Ingynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym {Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatzone bezpienym podpizem elektroniznym weryfilowanym proy pomocy wainego kvalifikowanego certyfikatu 55
rownaaine pod wrgiedem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym poedpisami whasnoreczrymi. )

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym raswiadeniu moina sprawdsic za pomocy numens wengdfikaoginego ratwiadozenia na
stronie Polsidej lzby Indynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujzc sig 2 bivrem wiasciwe] Diregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nieuzytkowego poddasza budynku internatu szkolnego na
pokoje mieszkalne wraz zremontem dachu i kolorystyka elewaciji. Dz. nr 213/41 jedn. ewid.
301705_2.0009.AR_4 ul. Prt 11, 63-421 Przygodzice

10. Opis techniczny

. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt tecznicz-
ny, instalacji elektrycznych. Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
nieuzytkowego poddasza budynku internatu szkolnego na pokoje miesz-
kalne wraz z remontem dach i kolorystykg elewacji. Dz. nr 213/41 jedn.
ewid. 301705_2.0009.AR_4 ul. Prt 11 63-421 Przygodzice.

o Podstawa opracowania.

- uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce przebudowy obiektu,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- wytyczne architektoniczne,

- aktualne normy i przepisy budowlane zwarte w rozporzgdzeniu
ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie

. Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania objeto:

- ztqcze ZK-PWP

- rozdzielnica T3

- rozdzielnica T2

- rozdzielnica RG

- instalacje elekiryczng na pierwszym pietrze

- instalacje elekiryczng na poddaszu

- instalacje niskoprgdowq:

Intfernetowa

- instalacja o$wietlenia podstawowego na pierwszym pietrze

- instalacja o$wietlenia podstawowego na parterze

- instalacja oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego w catym obiek-
cie

- ochrone od porazen prgdem elektrycznym — samoczynne wytg-
czenie zasilania

- instalacja potgczen wyrdwnawczych

- instalacja odgromowa

- instalacja uziemienia
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o Demontaze.

Nalezy zdemontowac istniejgce obudowy rozdzielnic 1, 2, 3, 4, aw
ich miejsce zainstalowac projektowang obudowe RG. Istniejgce aparaty
zabezpieczajgce odbiory poza opracowaniem nalezy przenieS¢ do no-
wo projektowanej rozdzielnicy RG. Szczegdty przedstawione na rysunku
IE-O1.

o Zasilanie obiektu.

Istniejgcy budynek zasilany jest z istniejgcego ztgcza ZK. Nalezy
wyprowadzi¢ kabel zasilajgcy i doprowadzi¢ do projektowanego ztgcza
IK-PWP zaprojektowanego na elewacji budynku. Ze ztqgcza ZK-PWP
nalezy poprowadzi¢ kabel i zasilic projektowanqg rozdzielnice gtowng
RG.

. Przeciwpozarowy wytqcznik prgdu.

Istniejgcy przycisk przeciwpozarowego wytqgcznika prgdu znajdujgcy
sie przy wejsciu gtobwnym do budynku nalezy zdemontowac

Projektowany przycisk zamontowac¢ na elewacji budynku przy wejsciu
gtéownym, w migjsce demontowanego przycisku.

Dla budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
zlokalizowany w projektowanym ztgczu ZK-PWP. Przy wejSciu gtownym
zaprojektowano sie przycisk — aktywujgcy przeciwpozarowy wytgcznik
prgdu PPWP. Przycisk zabudowacl w skrzynce koloru czerwonego, z
opisem ,Przeciwpozarowy  Wytgcznik  Prgdu.”  Przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwodow, z
wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje | urzgdzenia, kitdérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Do potgczen
przyciskow z wytgcznikiem uzy¢ kabla HDGs 5x1,5mm2. Stosowac
przycisk z monitorgiem stanu pracy i zadziatania. Przewdd, pomiedzy
przyciskiem uruchamiajgcym a cewkqg wytgcznika PWP (HDGS 5x1,5)
mocowac¢ za pomocqg konstrukcji posiadajgcg klase odpornosci
ogniowej rowng co najmniej klasie przewodu.

. Rozdzielnica gtéwna RG.

Z projektowanej rozdzielnicy gtéwnej nalezy zasilic rozdzielnice:
-T2 YDY 5x6mm2, In=32A
- T3 YDY 5x6mm2, In=20A
- TKYDY 5x6mm?2, In=20A
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. Instalacja oswietlenia

Srednie natezenie oéwietlenia ogdlnego dla pomieszczen przyjeto
zgodnie z normg PN-EN 12464-1. Oswietlenie zasilane jest ze zrédta prgdu
przemiennego 230VAC. Instalacje oswietleniowqg wykonac przewodami
YDY 3x1,5mm?2. Instalacje oswietleniowqg prowadzi¢ pod tynkiem.

- oSwietlenie podstawowe klatek schodowych - zatgczane czujnikami
ruchu i obecnosci w oprawach.

Okablowanie, oswietlenia ewakuacyjnego wykonac¢ przewodem
typu YDY 3x1,5mm2. W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do
2m, Srednie natezenie osSwietlenia na podtozu wzdtuz srodkowej linii tej
drogi powinno byc¢ nie mniegjsze niz 2 Ix. W strefie otwartej nie mniej niz 0,5
Ix. Jesli punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i
przyciski alarmowe nie znajduje sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie
otwartej, to powinny one byc¢ tak oSwietlone, aby natezenie oswietlenia
na podtodze w ich poblizu wynosito co namniej 5 Ix. Oprawy
ewakuacyjne powinny posiadac swiadectwo dopuszczenia CNBOP oraz
mie¢ pofrzymanie na czas 1 godzin.

. Instalacja gniazd wiyczkowych 230V

Obwodd gniazd 230V zasilane bedzie z tablic rozdzielczych,
przewodami typu YDY 3x2,5mm?2, uktadanymi pod tynkiem , w korytkach
kablowych lub w rurkach elektroinstalacyjnych typu RB. Obwody gniazd
230/400V zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo prgdowymi  z
cztonem réznicowoprgdowymi o prgdzie réznicowym 30mA, wg
rysunkow. W pomieszczeniach socjalnych stosowac osprzet szczelny I1P44.
Instalacje zasilania gniazd wykonac¢ wg rysunkdw. W przypadku montazu
kilku gniozd w jednym miejscu, w tym takze gniozd instalacji
dedykowanej bedqg stosowane ramki wielokrotne i unifikacje
stosowanego osprzetu. Zasilanie w/w gniazd bedzie prowadzone z
rozdzielnic lokalnych.

. Instalacja vziemiajgca i odgromowa.

W celu ochrony przed wytadowaniomi  atmosferycznymi
zaprojektowano instalacje odgromowa. Jako przewdd odprowadzajgcy
poziomy na dachu, wykorzystany zostanie pret stalowy ocynkowany
FeZn @ 8mm montowany na dachu. Drut nalezy montowac¢ za pomocq
odpowiednich uchwytdw przystosowanych do pokrycia dachu. Do
przewodu odprowadzajgcego poziomego zostang podtgczone z
zachowaniem ciggtosci metalicznej przewody odprowadzajgce
pionowe FeZn ¢ 8mm. Przewody odprowadzajgce pionowe sprowadzic
do ztgcz kontrolno-pomiarowych (4.1) w obudowach do gruntu.
Przewody odprowadzajgce pionowe prowadzi¢ w rurze niepalnej pod
elewacjq.
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Obudowe kontrolno pomiarowqg nalezy potgczy¢ z uziomem
whbijanym terra-grom, najkrétszg drogq. Zacisk probierczy powinien miec
dwie Sruby o gwincie co najmniej Mé lub jedng Srube o gwincie M10.

Przy kominach stosowac iglice kominowe, przy antenach RTV/SAT,
centrali wentylacji stosowac iglice odgromowq wg rysunkow.

. Instalacja potgczen wyréwnawczych.

Instalacja elektryczna zaprojektowana zostata w uktadzie TN-S.
Przewdd ochronny musi posiadac¢ ciggtos¢ metaliczng (nie moze byc
roztgczalny zadnym wytgcznikiem). Ochronie podlegajg wszystkie czesci
urzgdzen elekirycznych, ktére normalnie nie znajdujq sie pod napieciem,
a przerzut napiecia na te urzgdzenia, w przypadkach awaryjnych, moze
stworzyC niebezpieczenstwo porazenia. Nalezy pamietac, aby dla
uktadu sieciowego TN-S, byty spetnione warunki:

- wszystkie czesci przewodzgce powinny byC potgczone do tego
samego uziemieniaq,

- za wytgcznikiem réznicowoprgdowym nie wolno uziemiac przewodu N
ani tgczy<¢ go z przewodem PE.

W obiekcie nalezy stosowac potgczenia wyrdwnawcze tgczgc wszystkie
czesci przewodzqgce obce ze sobg oraz z przewodami ochronnymi.
Lokale szyny wyrownawcze (LSW) umiescic w rozdzielnicach.
Potgczeniami wyrbwnawczymi nalezy objgc

- instalacje wodociggowg wykonang z przewoddw metalowych,

- metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

- instalacje C.O. wykonang z przewodoéw metalowych,

- metalowe elementy instalacji gazowej,

- metalowe elementy szybdw i maszynowni dzwigow,

- metalowe elementy przewodow i wktaddw kominowych,

- metalowe elementy przewodow i urzgdzen do wentylacji i klimatyzacii

- metalowe elementy obudowy urzgdzen telekomunikacyjnej

Wszystkie potgczenia przewoddw biorgcych udziat w  ochronie
przeciwporazeniowej nalezy wykonac¢ w sposéb trwaty i zabezpieczy<
od skutkdw korozji. Wszystkie przewody biorgce udziat w ochronie
powinny mie¢ barwe zgodnie z normqg. Ochrone dodatkowqg przed
porazeniem prgdem elektrycznym zapewniq wytgczniki
przeciwporazeniowe o prgdzie roznicowym 30mA.

e Instalacja oddymiania klatki schodowej
W budynku projektuje sie system oddymiania klatki schodowej.
Centrala oddymiania zainstalowac na pietrze o zasilic kablem HDGs
3x2,5 PH90 sprzed gtdwnego wytgcznika prgdu.  Sitowniki
napowietrzajgce/oddymiajgce potqgczyC przy uzyciu puszek p.poz.
kablami HDGs 3x2,5mm2. Sitowniki do klap dachowych, poza
opracowaniem (dostarcza branza budowlana). Na poddaszu
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zainstalowac przycisk przewietrzania oraz oddymiania, na parterze i
pietrze przycisk oddymiania.

Napowietrzanie bedzie realizowane poprzez dwa sitowniki
drzwiowe, modut kolejnosci wtgczania oraz elektrozamek rewersyjny.
Uwaga: Drzwi nie mogg byC¢ ryglowane mechanicznie, nalezy
zapewnic ryglowanie/odryglowanie drzwi; montaz urzgdzehn nalezy
uzgodnic/skoordynowac z producentem/dostawcq stolarki.

Oddymiania bedzie realizowane poprzez dwie klapy oddymiajgce
(sitowniki dostarczone razem z klapg oddymiajgcqg — branza budowlana)
oraz przez istniejgce okno oddymiajgce z sitownikiem produkciji GEZE. Do
sitownikdw utozy¢ kabel typu HDGs 3x2,5 PH?0.

Na klatce schodowej, na kazdej kondygnacji nalezy zainstalowad
optyczng czujke dymu i podtgczy¢ jg kablem YNTKSY 1x2x1mm2 do
projektowanej centrali oddymiania COD.

e Ochrona pozarowa

W budynku projektuje sie autonomiczne czujki dymu na drogach

ewakuaciji na wszystkich kondygnacjach.

e Instalacja strukturalna LAN
W pomieszczeniu dyzurki zaprojektowano szafe LPD 19" 600x600 ?U.

Struktura systemu

Na system sieci tfeleinformatycznej sktadajg sie nastepujgce
elementy:

— Projektowany gtowny punkt dystrybucyjny (GPD)

— Gniazda dla access pointdw Wi-Fi

Catos¢ sieci zaprojektowana dla wymagan technicznych kat. 6A w
topologii gwiazdy.

Okablowanie

Dla przesytu danych logicznych w okablowaniu zastosowac 4-
parowy skretkowy kabel ekranowany FTP kat 6A. Przewody transmisyjne
instalacji nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3m od innych linii
przewodow, w szczegdolnosci zasilajgcych, biegngcych rownolegle.
Przeciecia zespotow kablowych, ktérych nie mozna unikngc, wykonac
pod kgtem 90 stopni. Przejscia przez sciany powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone np. poprzez zastosowanie rurek ostonowych. Przewody
nalezy prowadzic w bruzdach wykutych w $cianach, sufitach lub w
specjalnych tfrasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przewody, na catej dtugosci od gniazda abonenckiego do gtdbwnego
punktu dystrybujgcego, powinny by¢ wolne od sztukowan, zagniecen i
naciec¢ lub ztaman. Minimalny promien zgiecia powinien wynosic 4-
krotno$¢ Srednicy dla przewodu FIP. Nalezy przed montazem
zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdtowe rozplanowanie fras
kablowych oraz ich typ.
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Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelnic
zgodnie z przepisami materiatami ognioodpornymi zgodnie z wymagang
klasg odpornosci ogniowej.

Montaz
Szafe teletechniczng zamontowac w pomieszczeniu dyzurki nad
drzwiami wejsciowymi. Wybodr wysokosci szafy podyktowany, iloscig
urzgdzen montowanych w szafie , oraz pozostawieniem odpowiednich
rezerw dla instalacji urzgdzen oraz dalszej rozbudowy w przysztosci. Szafe
nalezy wyposazyC w listwe zasilajgcqg, panele krosowe 24-portowe kat
6A. switche 24-portowe (sprzet aktywny w zakresie Inwestora) z
dodatkowymi portami optycznymi, elementy prowadzenia przewodow.
Wszystkie przewody powinny zostaC zakonczone na panelach
krosujgcych z gniazdami typu RJ45. Podtgczenia do urzgdzen aktywnych
ma byc¢ zrealizowane przy pomocy kabli krosowych kat. 6A. Do szafy

GPD nalezy doprowadzic sygnat internetowy wg odrebnego
opracowania. Dobdr i instalacja urzgdzen  aktywnych @ sieci
komputeroweji telefonicznej (dostepowe Wi-Fi) lezy w gestii Inwestora.

. Uwagi koncowe

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych tom V. Przed oddaniem do eksploatacii
nalezy wykonac niezbedne pomiary wszystkich obwodow odbiorczych (
opornosci izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiardw
uziemien, pomiardw napiec i obcigzen, pomiarow natezenia oswietlenia
oraz badania wytgcznikdw réznicowoprgdowych i tablic elektrycznych
po ich wykonaniu).

PROJEKTANCI:
mgr inz. Wojciech Gagsiorek
WKP/0392/PWOE/12

uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania  robotami  budowlanymi  bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjne] w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elekfrycznych
i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Krzysztof Kazimierz Just
WKP/0175/POOE/09

uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych-obejmujacej
instalacje elektryczne, napowietrzne i linie
energetyczne, stacje i urzgdzenie
elektroenergetyczne

OPRACOWAL:
Mateusz Cybulski
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11. Informacje dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

‘ Nazwa obiektu budowlanego: ‘
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nieuzytkowego poddasza budynku
infernatu szkolnego na pokoje mieszkalne wraz zremontem dachu i kolorystykqg
elewaciji

‘ Adres obiekfu budowlanego: ‘

Dz. nr213/41, Jedn. Ewid. 301705_2.0009.AR_4
Ul. PRT 11
63-421 Przygodzice

‘ Inwestor: ‘
Zespot szkdt ponadpodstawowych cenfrum ksztatcenia ustawicznego w Przy-
godzicach

‘ Adres inwestora: ‘

Ul. PTR 6
63-421 Przygodzice

Sporzqdzit
mgr inz. Wojciech Ggsiorek
ul. Szkolna 3, 63-421 Przygodzice
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Czesc opisowa

1) Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz ko-
lejnosc¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

- instalacja zasilania gniazd 230V/400V
- instalacja o$wietlenia

- instalacja wyréwnawcza

- montaz tablicy rozdzielczej T2

- montaz tablicy rozdzielczej T3

- montaz tablicy rozdzielczej TK

- montaz tablicy rozdzielczej RG

- montaz WLZ-6w

- instalacja odgromowa

- instalacja uziemienia

2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- Budynek internatu szkolnego

3) Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Gtownym elementem zagospodarowania dziatki  stwarzajgcym
zagrozenie zarowno dla pracownikdw budowy jak i 0séb postronnych sg
czynne obiekty i infrastruktura techniczna. Teren budowy nalezy
wygodzi¢c zachowujgc szczegdlng starannose, tak aby uniemozliwic
dostep o0sdb postronnych.

Ponadto w rejonie planowanych prac znajduje sie czynne budynki oraz
ulica i cigg pieszy.

4) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozenh wystepu-
jacych podczas realizacji robot budowlanych.

- Prace na wysokosci, z rusztowan lub z podnosnikow

- Prace transportowe wykonywane na placu budowy

- Prace pomiarowe i rozruchowe przy napieciach niebezpiecznych dla
cztowieka

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw
przed przystgpieniem do realizacji rob ot szczegdlnie niebezpiecz-
nych.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni
posiadac okreSlone umiejetnosci pozwalajgce na wykonywanie prac
elektroinstalacyjnych  oraz  posiada¢  Swiadectwa  ukonczenia
okresowych szkolen w zakresie BHP, postepowania w przypadku pozaru i
niesienia pierwszej pomocy.
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Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznac
pracownikdw z zakresem prac przewidzianych do realizacji na kazdym
etapie inwestycji.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznac
pracownikow z

drogami ewakuacyjnymi, miejscami w ktérych zgromadzono Srodki i
sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bhp dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikow.

6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapo-
biegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewnigjgcych bezpieczng i spraw-
ng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wyznaczenie miejsc magazynowania i sktadowania materiatow
budowlanych ze szczegdlnym uwzglednieniem materiatdw palnych,
wybuchowych | niebezpiecznych oraz tras napowietrznych linii
elektroenergetycznych.

Wyznaczenie drég komunikaciji i ewakuacyjnych z placu budowy i
wnetrza budynku.

Wyznaczenie miejsc, w ktorych zgromadzono Ssrodki i sprzet
gasniczy, srodki opatfrunkowe.

Lastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajgcego
wstepowi 0sdéb postronnych w trakcie prowadzenia prac i w dniach
wolnych.

Zastosowanie ogrodzenia wykopdw, barier na rusztowaniach i
dachu budynku lub osobistego sprzetu ochronnego do prac na
wysokosciach. Zastosowanie oswietlenia placu budowy i pomieszczen
wewnetrznych zapewniajgcego bezpieczne warunki pracy.

Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej instalacji elekirycznych placu budowy.

Zapewnienie narzedzi i urzgdzen posiadajgcych stosowne atesty i
dopuszczenia do
prac na placu budowy.
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Ograniczenie prac na zewngtrz budynku w trudnych warunkach
atmosferycznych.

Zapewnienie poprawnego oswietlenia miejsc pracy wewnagtrz i na
zewnaqtrz budynku.

Wyposazenie pracownikdw w sprzet chronigcy przed upadkiem z
WYSOKOSCi .

Wykonanie nad przejsciami daszkdw i oston.

W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotdw z wysokosci,
wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowa

Stosowanie  do  pionowego transportu  materiatdbw  na
wysokosciach, urzgdzen stabilnie i pewnie zamocowanych, a
pracownicy obstugujgcy winni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej (sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci, hetm
ochronny).

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢
zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod
nadzorem osoby uprawnionej.
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12. Rysunki

Schemat blokowy zasilania rys. IE-OT
Instalacja elektryczna —rzut parteru rys. IE-02
Instalacja gniazd 230V - rzut pietra rys. IE-03
Instalacja gniazd 230V - rzut poddasza rys. IE-04
Instalacja elektryczna — rzut piwnicy rys. IE-05
Instalacja oswietlenia awaryjnego - rzut parteru rys. IE-06
Instalacja oswietlenia — rzut pietra rys. [E-07
Instalacja oswietlenia — rzut poddasza rys. IE-08
Instalacja odgromowa i uziemiania — rzut dachu rys. IE-09
Schemat i elewacja rozdzielnicy T2 rys. IE-10
Schemat i elewacja rozdzielnicy T3 rys. IE-11
Schemat i elewacja rozdzielnicy TK rys. IE-12
Schemat szafy LAN rys. IE-13
Schemat oddymiania rys. IE-14
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