ELEMENTY WYKONCZENIA

STAN ISTNIEJACY
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WYMIAR | szerokosé czynna 120+60 120+60 120+60 90 110+50 120 110+40 110+40 120+60 120+60 120+60 110+40 120+60 115/125
wysoko$¢ czynna 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200+50 200 190
szacowana szeroko$é otworu 210 210 210 100 190 145 175 175 210 210 210 175 210 115/125
szacowana wysoko$é otworu 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 255 210 190
ILOSC 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1L 1P 1P 1P 1L 1P -
LOKALIZACJA NISKI PARTER WYSOKI PARTER WYSOKI PARTER WYSOKI PARTER WYSOKI PARTER PIETRO 1 PIETRO 1 PIETRO 1 PIETRO 2 PIETRO 2 PIETRO 2 PIETRO 3 PIETRO 3 WYSOKI PARTER
ODPORNOSC OGNIOWA EIS60 EIS60 EIS60 EI60 EIS60 EIS30 EIS60 EIS60 EIS60 EIS60 EIS60 EIS60 EIS60 EI60
ELEKTROTRZYMACZ TAK, stale otwarte - TAK, stale otwarte - TAK, stale otwarte - - - TAK, stale otwarte - - TAK, stale otwarte TAK, stale otwarte -
KONTROLA DOSTEPU - - - - - - - - - - - - - -
SAMOZAMYKACZ TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
REG. KOLEJNOSCI ZAMYKANIA! TAK TAK TAK - TAK - TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK -
SPOSOB ZABUDOWY WYKONANIE SCIANY O KLASIE ZABUDOWA W ISTNIEJACYM DEMONTAZ ISTNIEJACEJ ZABUDOWA W ISTNIEJACYM ZABUDOWA W ISTNIEJACYM ZABUDOWA W ISTNIEJACYM ZABUDOWA W ISTNIEJACYM WYBURZENIE SCIANY ISTNIEJACEJ WYKONANIE SCIANY O KLASIE | DEMONTAZ ISTNIEJACEJ WITRYNY PRZESZKLONEJ WYBURZENIE ISTNIEJACEJ | ZABUDOWA W ISTNIEJACYM | WYKONANIE SCIANY O KLASIE | ZABUDOWA W ISTNIEJACYM
ODPORNOSCI OGNIOWEJ OTWORZE WITRYNY WYKONANIE SCIANY OTWORZE OTWORZE OTWORZE OTWORZE WYKONANIE S$CIANY O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ ~ ODPORNOSCI OGNIOWEJ  [WYKONANIE SCIANY O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ WYKONANIE SCIANY O KLASIE OTWORZE ODPORNOSCI OGNIOWEJ OTWORZE
REI120 ZABUDOWA POZA SCIANA PRZY| o KLASIE ODPORNOSCI Hnadproze ~200cm ZABUDOWA POZA SCIANA PRZY| REI120 REI120 REI120 ODPORNOSCI OGNIOWE REI120
S korytarz ~230cm SCIANIE MUROWANEJ OGNIOWEJ REI120 SCIANIE MUROWANEJ S zabudowy ~500cm S korytarz  ~300cm S zabudowy ~500cm REI120 S korytarz  ~300cm
W korytarz ~270cm Hnadproze ~200cm S korytarz  ~300cm Hnadproze ~200cm W korytarz ~300cm W korytarz ~300cm W korytarz ~300cm S korytarz ~300cm W korytarz ~300cm
W korytarz ~300cm W korytarz ~300cm
INSTALACJE W STREFIE ZAB. ¢ PRZEWODY e KORYTA KABLOWE e  GNIAZDA ELEKTRYCZNE e  OSWIETLENIE e INSTALACJE ELEKTRYCZNE e OSWIETLENIE e KORYTA KABLOWE
WENTYLACYJINE - TABLICE ELEKTRYCZNE e  OSWIETLENIE
WYMAGANA ZABUDOWA e  TABLICE ELETKRYCZNE
KLAP ODCINAJACYCH
EIS120 _ _ _ - - - -
e CIEPLO TECHNOLOGICZNE
e WODA
e KORYTA KABLOWE
e  OSWIETLENIE
. TABLICE ELEKTRYCZNE
POSADZKI PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV
SCIANY MALOWANIE MALOWANIE MALOWANIE MALOWANIE MALOWANIE MALOWANIE MALOWANIE MALOWANIE MALOWANIE MALOWANIE MALOWANIE MALOWANIE MALOWANIE MALOWANIE
SUFITY TAK TAK / NIE TAK TAK
MODULOWE 60x60cm MODULOWE 60x60cm MODULOWE 60x60cm
Hsufit ~212cm Hsufit ~250cm - - - - - - - - - Hsufit ~265cm -
Hstrop ~270cm Hstrop ~300cm Hstrop ~300cm
LISTY ODBOJOWE LISTY ODBOJOWE LISTY ODBOJOWE LISTY ODBOJOWE LISTY ODBOJOWE LISTY ODBOJOWE

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

DRZWI ROZWIERANE W SYSTEMIE SLUSARKI ALUMINIOWEJ, PROFILE ZIMNE, ZESTAW SZKLENIA
BEZPIECZNEGO BUDOWLANEGO ZESPOLONEGO VSG /ESG, P2, SZKtO BIALE PRZEZROCZYSTE
OGNIOCHRONNE, OSCIEZNICA SYSTEMOWA, OKUCIA WYSOKIEGO STANDARDU NP. GEZE ZE
STALI NIERDZEWNEJ, MIN. 3 WZMOCNIONE ZAWIASY, ZAMEK, KLAMKA typu C, KOLOR PROFILI
JASNY SZARY RAL7035, OTWARCIE DO KATA 180°, OZNAKOWANIE, ODBOJNIK GUMOWY

DRZWI ROZWIERANE
PLYCINOWE PELNE, SKRZYDLO
LAMINOWANE - CPL min. 0,7mm,
WZMOCNIONE KRAWEDZIE
SKRZYDEL, PROFILE ZIMNE,
OSCIEZNICA SYSTEMOWA,
OKUCIA WYSOKIEGO
STANDARDU NP. GEZE ZE STALI
NIERDZEWNEJ, MIN. 3
WZMOCNIONE ZAWIASY,
ZAMEK, KLAMKA typu C, KOLOR
PROFILI JASNY SZARY RAL7035,
ODBOJE Z BLACHY
NIERDZEWNEJ W DOLNEJ
CZESCI SKRZYDLA, OTWARCIE
DO KATA 180°, OZNAKOWANIE,
ODBOJNIK GUMOWY

DRZWI ROZWIERANE W SYSTEMIE SLUSARKI ALUMINIOWEJ, PROFILE ZIMNE, ZESTAW SZKLENIA
BEZPIECZNEGO BUDOWLANEGO ZESPOLONEGO VSG /ESG, P2, SZKtO BIALE PRZEZROCZYSTE
OGNIOCHRONNE, OSCIEZNICA SYSTEMOWA, OKUCIA WYSOKIEGO STANDARDU NP. GEZE ZE
STALI NIERDZEWNEJ, MIN. 3 WZMOCNIONE ZAWIASY, ZAMEK, KLAMKA typu C, KOLOR PROFILI
JASNY SZARY RAL7035, OTWARCIE DO KATA 180°, OZNAKOWANIE, ODBOJNIK GUMOWY

OKNA W SYSTEMIE SLUSARKI
ALUMINIOWEJ, PROFILE CIEPLE
Umax =0,9 W/m?*K, ZESTAW
SZKLENIA BEZPIECZNEGO
BUDOWLANEGO ZESPOLONEGO
VSG /ESG, P2, SZKLO BIALE
PRZEZROCZYSTE,
OGNIOCHRONNE,
NISKOEMISYJNE G=0,35,
OKUCIA WYSOKIEGO

STANDARDU NP. GEZE ZE STALI
NIERDZEWNEJ,
SAMOZAMYKACZ, KOLOR
PROFILI BIALY, PARAPETY |
OBROBKI Z BLACHY
POWLEKANEJ W KOLORZE
ZGODNYM Z ISTNIEJACYM

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

ELEMENTY WYPOSAZENIA DRZWI TAKIE JAK: GRUBOSC SKRZYDLA, KLAMKI, SAMOZAMYKACZE ITP. NIE MOGA ZAWEZAC WYMAGANEJ CZYNNEJ SZEROKOSCI PRZEJSCIA OKRESLONEJ W OPISIE DRZWI

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT MUROWYCH NALEZY POTWIERDZIC WIELKOSC OTWOROWANIA DLA OSADZENIA STOLARKI

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWIENIA SLUSARKI | STOLARKI DRZWIOWEJ WYKONAWCA W POROZUMIENIU Z DOSTAWCA WINIEN DOKONAC OBMIARU

WSZYSTKICH OTWOROW PRZYGOTOWANYCH DLA OSADZENIA DRZWI, OKRESLIC OSTATECZNIE TYP OSCIEZNICY, SPOSOB MONTAZU

TYP PROFILA | SZKLENIA WG. OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH DOSTAWCY
WYKONAWCA WINIEN UWGLEDNIC WSZYSTKIE ELEMENTY POZWALAJACE NA PRAWIDEOWY MONTAZ ZESTAWU

TAKIE JAK KONSOLE MONTAZOWE, BLACHY PODPOROWE, PROFILE INSTALACYJNE | IZOLACYJNE, OBROBKI | USZCZELNIENIA ITP.
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