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Podstawa opracowania

Umowa o prace projektowe zawarta miedzy Zamawiajgcym a jednostka projektowg
Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja lokalna

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej zespotu obiektéw samodzielnego
publicznego zespotu opieki zdrowotne] zlokalizowanego przy ul. Roosevelta 2 w
Kedzierzynie-Kozlu

Postanowienie komendanta w sprawie udzielenia zgody na rozwigzania zamienne w zakresie
ochrony przeciwpozarowej, pismo z dnia 23 marzec 2020r znak WZ.5595.8.2020
Postanowienie komendanta w sprawie udzielenia zgody na rozwigzania zamienne w zakresie
ochrony przeciwpozarowej, pismo z dnia 23 marzec 2020r znak WZ.5595.9.2020

Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipiec 1994r wraz z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity
Dz. U. poz. 1333 z 2020r wraz z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwiecien 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. poz. 1065 z 2019r z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéow
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. poz. 1650 nr 169
z 2003r)

Pozostate obowigzujace akty prawne

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiekt stuzby zdrowia - szpital.
Kategoria obiektu - XI.

Stan istniejgcy

Gtéwny budynek szpitala zostat wybudowany w latach 30-tych XX w. Na poczatku XXI w.
zostat rozbudowany o nowy, trzykondygnacyjny budynek Al, ktéry w zatozeniu zostat
przygotowany do nadbudowy o kolejne dwie kondygnacje.

Zasadnicze dane materiatowe:

Fundamenty — zelbetowe tawy fundamentowe

Sciany konstrukcyjne — stupy i rygle zelbetowe,

Stropy — gestozebrowe ceramiczne, stopy zelbetowe monolityczne

Schody — zelbetowe, monolityczne

Stropodach — stropodach z ptyt prefabrykowanych, dwuspadowy, pokryty papa

Budynki sg wyposazone w nastepujace instalacje:

instalacja wodociggowa bytowa i do celéw przeciwpozarowych
instalacja kanalizacji sanitarnej
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» instalacja kanalizacji deszczowej

» instalacja elektryczna, o$wietlenia i sity
= jnstalacja CO i CWU z cyrkulacja

= instalacja gazu z kottownig

= instalacja teletechniczna

= instalacja przeciwpozarowa

= jnstalacja odgromowa

» instalacja gazéw medycznych

= instalacja wody zdemineralizowanej

4. Stan projektowany

Zaprojektowano wymiane istniejgcych i zabudowe nowych wskazanych w dokumentacji drzwi
o klasie odpornosci ogniowej zgodnej z wytycznymi ekspertyzy pozarowej stanowigcej zatgcznik
do wydanych postanowiern Wojewddzkiego Komendanta Panistwowej Strazy Pozarnej. We
wskazanych lokalizacjach zaprojektowano dodatkowe przegrody, w ktdrych zostang
zabudowane drzwi ogniochronne.

Wraz z wymiang istniejacych lub zabudowg dodatkowych przegrdd i drzwi konieczna bedzie
miejscowa ingerencja w istniejace instalacje. We wskazanych lokalizacjach nalezy miedzy
innymi: zabudowaé klapy odcinajgce EIS120 na przewodach wentylacyjnych, zdemontowac a
po zakonczeniu robot ponownie zamontowac istniejgce taczniki i gniazda elektryczne, oprawy
osSwietleniowe.

Po zakonczeniu robdét zwigzanych z wymiang drzwi oraz wykonaniem nowych przegréd w
obszarze prowadzonych robdét nalezy dokonaé naprawy i odtworzenia elementéw
wykonczeniowych takich jak: malarskie powtoki scienne, wyktadzin posadzkowe PCV, zabudowy
sufitowe modutowe 60x60cm, odboje i profile ochronne.

Z uwagi na istniejgce wyposazenie instalacyjne w obszarze prowadzonych prac przed
rozpoczeciem robdt nalezy ustali¢ trasy przewoddw, kanatéw instalacyjnych oraz okablowania
elektrycznego i teletechnicznego. W szczegdlnosci nalezy ustali¢ wystepowanie tras instalacji
podtynkowych. Powyzsze prace nalezy prowadzi¢ recznie.

Uwaga: Roboty budowlane bedg prowadzone w funkcjonujgcym obiekcie w zwigzku z tym przed
przystgpieniem do robét nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym harmonogram prowadzenia robét i
ewentualnych wytgczen w uzytkowaniu.

5. Rozbidrka elementéw istniejacych

W zwigzku z realizacjg przedmiotowego zadania przewiduje sie:

= demontaz istniejgcych drzwi

= demontaz istniejgcych witryn szklonych

= rozbiérke istniejgcych $cian w miejscach wykonania nowych przegréd o klasie REI120
odpornosci ogniowej

= demontaz istniejgcych zabuddw sufitowych w miejscu zabudowy nowych przegrod

= demontaz oktadzin sciennych i posadzkowych w obszarach prowadzonych robét

= demontaz istniejgcych elementdéw instalacyjnych, w szczegélnosci w miejscach wykonania
nowych przegréd

6. Rozwigzania materiatowe
W ramach zadania zaprojektowano wykonanie $cian oddzielenia pozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI120. Dopuszcza sie wykonanie przegréd w technologii murowanej lub
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jako systemowe zabudowy szkieletowe GK posiadajgce niezbedne aprobaty i dopuszczenia
potwierdzajgce wymagang kategorie pozarowa.

6.1.

6.2.

Sciany murowane klasy REI120 odpornosci ogniowej

Sciany murowane winny by¢ wykonane w cato$ci z tego samego materiatu na petne spoiny
pionowe i poziome przeznaczone pod wykonanie wypraw tynkarskich oraz gfadzi.
Szczeline dylatacyjng pod stropem nalezy wypetni¢ wetng mineralng. Krawedzie na styku
Sciany ze stropem nalezy uszczelni¢ elastycznymi masami ogniowymi o parametrze
zgodnym z wymogiem stawianym dla catej przegrody. Konstrukcja muru winna sie
cechowa¢ odpowiednim powigzaniem $cian podtuznych i poprzecznych. Do kotwienia
$cian rekomendowane jest stosowanie systemowych tgcznikéw do potgczen. Wyroby na
konstrukcje murowe | kategorii kontroli jakosci. Zbrojenie spoin nalezy faczy¢ z
elementami kotwigcymi i pomiedzy soba. Nalezy réwniez odpowiednio wzmocnié i
dozbroi¢ spoiny nad i pod otworami. Nad otworami wykonac¢ nalezy nadproza, w
zaleznosci od lokalizacji i wielkosci otworowania przewidziano zastosowanie nadprozy
systemowych prefabrykowany typu L lub jako zelbetowe wylewane na miejscu. Przed
przystapieniem do realizacji wykonawca winien przygotowac opracowanie technologii
wykonania i instrukcji murowania $cian ze wskazaniem ewentualnych trzpieni,
niezbednych elementéw wzmacniajacych, itp. Sciany na catej dtugosci oraz swobodne
krawedzie $cian nalezy zabezpieczy¢ przed wychyleniem bocznym.

Materiaty nalezy sktadowac poza ciggami komunikacyjnymi, utozone na paletach. Miejsce
pracy nalezy utrzymywa¢ w nalezytym porzadku. Pomosty robocze muszg byé
dostosowane do przewidzianych obcigzen. Podczas pracy nalezy przestrzega¢ przepiséw
BHP szczegdlnie w zakresie uzywania ochrony osobistej oraz z korzystania z maszyn do
ciecia elementdw.

Sciany murowane winny zosta¢ wykoriczone wyprawami tynkarskimi. Powierzchnie écian
winny zosta¢ przygotowane w sposdb umozliwiajgcy utozenie i wykonanie réznego typu
warstw i oktadzin wykonAczeniowych. Przy wykonywaniu Scian murowanych nalezy
wyznaczy¢ miejsca przej$é instalacji, wykona¢ wymagane otwory rewizyjne, wykonaé
uszczelnienie otwordw po przejsciu instalacji. Przy osadzaniu w $cianach urzadzen typu
oprawy elektryczne, kratki wentylacyjne, itp. nalezy zwréci¢ uwage zeby materiaty stuzgce
do zaslepienia miaty ten sam parametr odpornosci ogniowej i ttumienia akustycznego co
Scianki dziatowe, w ktdrych sie znajduja.

Sciany w systemie lekkiej zabudowy GK klasy REI120 odpornosci ogniowej

Dopuszcza sie wykonanie nowoprojektowanych przegréd w systemie szkieletowej
zabudowy GK. Nalezy stosowac elementy sktadowe jednego systemu w celu utrzymania
jakosci, spdjnosci, poprawnosci wykonania robdt oraz uzyskania wymaganych
parametrow pozarowych i akustycznych. Nie dopuszcza sie mieszania réznych systemow
w zabudowie. Nalezy stosowac ptyty ogniochronne wzmacniane wtdknami do zabudowy
w lokalizacjach narazonych na uszkodzenia mechaniczne (ciggi komunikacyjne) GKF /
GKFI / RIGIDUR.

Do zabudowy S$cian nalezy stosowac¢ co najmniej podwdjne optytowanie ptytami o
grubosci min. 1,25cm / 1,5cm. Jako konstrukcje wsporczg zaleca sie stosowanie rusztow
systemowych o podniesionych wtasciwosciach akustycznych typu Aku (z profili Ultrastil
typu Aku). Wymagane jest bezwzgledne stosowanie przektadek z tasm izolacyjnych.
Wszystkie Scianki wykonane z petnym wypetnieniem wetna mineralng skalng. Grubosé
Scianek, konstrukcja i wypetnienie winny umozliwia¢ swobodne prowadzenie przewoddéw
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instalacyjnych. We wszystkich przypadkach nalezy uwzgledni¢ wykonanie przektadek
izolacyjnych na styku ze $ciang murowang, zelbetowa, posadzky czy podtozem
betonowym.

Wykonanie zabudéw w systemie lekkich konstrukcji szkieletowych obejmuje wykonanie
podkonstrukcji z ptytowaniem, spoinowanie i szpachlowaniem powierzchni przegréd,
wykonanie wszystkich niezbednych uszczelnien i obrébek oraz przygotowanie do
wykonania warstwy wykonczeniowej. W przypadku, gdy we wnetrzu Scianek planowany
jest przebieg instalacji elektrycznych nalezy uzgodni¢ termin rozpoczecia tych robét z
instalatorami. Jako uszczelnienie styku profili z innymi elementami budynku stosowac
kity, tasmy uszczelniajgce. Okfadzine wykonywac za pomocga pionowo stawianych ptyt z
zachowaniem odstepu od podtoza. Styki podtuzne rozmieszcza¢ na ,mijanke”. Wetne
utozyé w taki sposéb, aby nie zeélizgiwata sie, nie opadata. Scianki po wykonaniu nalezy
zaspoinowac¢ i zaimpregnowac. W kazdym przypadku szpachlowaé widoczne tbhy
blachowkretéw. Szpachlowanie mozna wykonywac dopiero wtedy, gdy nie wystepuja juz
zadne wieksze odksztatcenia ptyt gipsowych, np. wskutek zmian wilgoci lub temperatury.
Przy wykonywaniu zabudowy $ciennej nalezy wyznaczyé miejsca przej$é instalacji,
wykonaé¢ wymagane otwory rewizyjne, wykonac¢ uszczelnienie otwordéw po przejsciu
instalacji. Nalezy zwrdci¢ uwage zeby materiaty stuzgce do uszczelnienia miaty ten sam
parametr odpornosci ogniowej i ttumienia akustycznego co $cianki dziatowe, w ktérych
sie znajduja.

Marki referencyjne: RIGIPS, KNAUF lub inne réwnowazne

Stolarka drzwiowa i okienna

UWAGI OGOLNE:

= podane w projekcie szerokosSci drzwi sg wymiarami ,,czynnego przejscia”, ktére nie
mogg by¢ zawezone przez elementy montowane na skrzydtach, grubosci skrzydet itp.,
szerokos¢ brutto skrzydfa drzwi po uwzglednieniu wszelkich oku¢ i wyposazenia w
zaleznosci od wybranego dostawcy moze sie réznié¢ od podanej szerokosci czynnej

= szerokosci otworéw montazowych nalezy zweryfikowaé z wytycznymi wybranego
producenta

= zestawy Slusarek winny by¢ szklone zestawami szybowymi ze szkta budowlanego,
bezpiecznego, ogniochronnego

= dla wszystkich drzwi przewidzie¢ komplet okué, klamek i szyldéw

®* nalezy przewidzie¢ i wykonaé¢ wszelkie elementy niezbedne do prawidtowego
osadzenia i estetycznego wykonczenia stolarki takie jak kotwy, blachy, konsole, profile
montazowe itp. z uwzglednieniem montazu slusarki poza licem sciany

= dostawca winien okresli¢ szczegétowe wymagania dla montazu drzwi — typ, ilosci
rozmieszczenie kotew, kotkow itp.

* nalezy przewidzie¢ i wykonaé¢ komplet obrébek izolacyjnych i wykonczeniowych
niezbednych dla prawidtowego robdét zwigzanych z montazem

= wskazane z dokumentacji drzwi winny byé podtaczone do instalacji alarmowej,
antywfamaniowej, kontroli dostepu itp.

= drzwi dwuskrzydtowe nalezy wyposazy¢ w samozamykacze ze zintegrowanym
mechanizmem regulatora kolejnosci zamykania

= dla wszystkich drzwi nalezy przewidzie¢ montaz elementéw ochronnych
zabezpieczajgce przed uderzeniem drzwiami w elementy state - tzw. stopery drzwiowe
wykonane ze stali nierdzewnej z odbojem gumowym, wzmocnienia ze stali
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nierdzewnej lub tworzyw; konstrukcja i sposéb montazu winien gwarantowacd
bezpieczenstwo uzytkowania

parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej

parapety wewnetrzne wg. standardéw Inwestora

wykonawca przed zamoéwieniem stolarki i $lusarki przedstawi do aprobaty prototypy
poszczegdlnych elementdéw: okucia, klamki, szyldy itp.

kolorystyka i podziaty okna dostosowane do okien istniejgcych kondygnacjach
termika okna Umax <0,9 W/m?*K

Drzwi drewniane

Drzwi wewnetrzne drewniane ptycinowe petne z oscieznicami systemowymi. Rama
wraz z wypetnieniem obtozona dwustronnie ptytg HDF. Skrzydto wzmocnione
wewnetrznym ramiakiem. Skrzydto wzmocnione wewnetrznym ramiakiem. Profil
krawedzi skrzydta wzmocniony listwg ze stali nierdzewnej. Skrzydto obustronnie
laminowane - laminat CPL o grubosci 0,7mm. Drzwi wykonywane jako bezprogowe,
wyposazone w uszczelki opadajgce, komplet okué ze stali nierdzewnej, klamki typu C,
samozamykacz. Skrzydta zawieszone na min. 3 wzmocnionych zawiasach. Dolne
ptaszczyzny drzwi zabezpieczy¢ poprzez montaz w dolnej czesci skrzydfa pasow
ochronnych szer. ok. 30cm ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Na $cianie w
zblizeniu do drzwi zamontowac odbdj ochronny.

Stolarka okienna

Stolarka okienna aluminiowa. Profile systemowe tzw. ,ciepte” klasy A wyposazone w
system uszczelek zapewniajgcych izolacyjno$é ogniowga, termiczng, szczelnos¢ na
wode opadowg oraz wiatr. Szklenie w postaci zestawdéw szklenia budowlanego
bezpiecznego, biatego przeziernego, ogniochronnego. Nalezy stosowac rozwigzania
zapewniajgce wysoka izolacyjno$é termiczng - termika szyby nie gorsza niz
Umax<0,6W/(m?*K), termika zestawu nie gorsza niz Umax<0,9W/(m?*K). Podziat
kwater oraz kolor profili zgodny z istniejgcg stolarkg okienng w obiekcie. Okno
certyfikowane o klasie odpornosci ogniowej EI60 wyposazone w samozamykacz.
Kwatery zawieszone na min. 2 wzmocnionych zawiasach oraz klamki z zamkami.
UWAGA : Okna otwierane jedynie do celéw porzgdkowych !

Alternatywnie dopuszcza sie montaz okien z kwaterami statymi.

Slusarka aluminiowa wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne w systemie slusarki aluminiowej o profilach lakierowanych
proszkowo. Konstrukcje nosng stanowi¢ winny odpowiednio pofgczone ze sobg
ksztattowniki aluminiowe o przekroju skrzynkowym. Szklenie zestawem szklanym,
flotacyjnym, bezpiecznym ESG / VSG, ogniochronnym. Szklenie biate przezierne -
grubos¢ zestawu szyb wg. obliczen wytrzymatosciowych i termicznych dostawcy.
Ramka miedzyszybowa aluminiowa. Drzwi rozwierane otwierane recznie zawieszone
na minimum trzech wzmocnionych zawiasach ze stali nierdzewnej. Skrzydto bierne z
mozliwoscig niezaleznego zaryglowania, mozliwos¢ zablokowania skrzydta w pozycji
otwartej. Drzwi wykonywane jako bezprogowe, wyposazone w uszczelki opadajace,
komplet oku¢, klamki typu C. Wskazane zestawy wtgczone w systemy alarmowe,
kontroli dostepu itp. Okucia ze stali nierdzewnej renomowanych dostawcow DORMA,
GEZE. Samozamykacze paskowe z mozliwoscig otwarcia skrzydta o kat 180° ze
zintegrowanym regulatorem kolejnosci zamykania oraz mozliwoscig blokady

Wymiana drzwi ppoz na terenie budynku Szpitala przy ul. Roosevelta 2 w Kedzierzynie — Kozlu



‘BPISZ

Biuro Projektowo - Inwestycyjne Stuzby Zdrowia Sp. z 0.0. R maj 2022
ul. Panewnicka 22, 40-709 Katowice

otwarcia. Drzwi dostosowane do intensywnego ruchu osdb oraz tézek szpitalnych.
Kolor profili RAL 7035

Ponizej przedstawiono zatozenia na bazie przyktadowego dostawcy slusarki
ALUPROF:

= drzwi rozwierane reczne w systemie MB-86SI, MB-86

= okna ogniochronne w systemie MB-78EI

= kolor profili slusarek RAL 7035

= okucia renomowanych dostawcéw DORMA, GEZE

» samozamykacze z mozliwoscig otwarcia skrzydta o kat 180°

= regulatory kolejnosci otwarcia

* mozliwo$é zablokowania skrzydta w pozycji otwartej

= okucia ze stali nierdzewnej

* ramka miedzyszybowa aluminiowa

» termika szyby nie gorsza niz Umax<0,6W/(m?2*K).

» termika zestawu nie gorsza niz Umax<0,9W/(m?*K)

= szklenie zewnetrzne z powtokga selektywng, niskoemisyjne

= szklenie szktem flotacyjnym, bezpiecznym ESG / VSG, antywtamaniowym min. P2
= szklenie przezierne biate ogniochronne EI60

Przed przystgpieniem do montazu stolarki Wykonawca w porozumieniu z
dostawcg winien przygotowaé opracowanie warsztatowe poprzedzone obmiarem
konstrukcji, z ktérg stolarka bedzie w bezposrednim styku na budowie. W trakcie
ogledzin nalezy sprawdzic:

= prawidtowosc¢ konstrukgji

* mozliwos¢ mocowania elementéw

= jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania

Montaz konstrukcji aluminiowych nalezy prowadzié¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét i wytycznymi dostawcy
rozwigzan systemowych. Slusarka winna by¢ mocowana do konstrukeji budynku za
pomocg konsoli lub uchwytéw mocujgcych za posrednictwem stalowych kotew
rozporowych lub wklejanych. Kotwy nalezy dobra¢ wedtug wymagan konstrukcyjnych
oraz obliczen statycznych. Sposéb mocowania musi zapewnié, aby caty zestaw mogt
bez szkdd i strat w szczelnosci przejgé wszystkie ruchy powstate w wyniku odksztatcen
konstrukcyjnych budynku.

Marki referencyjne: drzwi: MERCOR, PORTA, ALUPROF, REYNERS lub réwnowazne
okucia: w standardzie nie nizszym niz ASSA ABLOY, GEZE,
DORMA ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Wykonczenie pomieszczen

W obszarze przewidywanych robdt zwigzanych z wymiang drzwi oraz zabudowg nowych
przegréd nalezy dokona¢ napraw oraz odtworzenia elementéw wykonczeniowych. Zasadniczo
wykonczenie przegrdd stanowig:

» wyktadziny PCV dla posadzek

= powtoki malarskie dla sScian

= powtoki malarskie dla stropow

» systemowe zabudowy sufitowe modutowe dla sufitéw
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Wszystkie zastosowane materiaty winny posiadaé¢ atesty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie stuzby zdrowia.

Przed
ozhac
potwi

7.1.

7.2.

przystgpieniem do wykonania warstw wykonczeniowych nalezy wykonac¢ probki w
zonych typach i kolorach w wielkosci min. 1m? w docelowej lokalizacji celem ostatecznego
erdzenia kolorystyki wnetrz przez Inwestora.

Posadzki

Wyktadziny PCV antystatyczne, antyposlizgowe z rolki, grubosci min. 2mm. Nalezy
stosowac jedynie produkty termozgrzewalne / spawane umozliwiajgce bezspoinowe
taczenia poszczegdlnych elementéw. Styki zgrzewane za pomoca sznura w kolorze
wyktadziny. Wyktadziny odporne na zabrudzenia, uszkodzenia mechaniczne, Srodki
dezynfekcyjne. Wyktadziny muszg posiada¢ wiasciwosci antyposlizgowe o parametrze
min. R9. Zaleca sie zastosowanie produktéw z fabrycznie naniesiong powtoka ochronng
co wptynie znaczgco na zmniejszenia kosztow konserwacji i utrzymania wyktadzin. W
obszarze posadzek nalezy wykonaé niezbedne dylatacje konstrukcyjne oraz
przeciwskurczowe. W miejscach dylatacji nalezy stosowac systemowe rozwigzania w
postaci profili dylatacyjnych aluminiowych. Szczeliny w miejscach stykéw podtég ze
$cianami, zmiany ukfadu warstw, zmiany materiatéw wykonczeniowych powinny by¢
wypetnione materiatem elastycznym i zabezpieczone profilami montazowymi. We
wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonac cokoliki o wysokosci min. 10cm materiatowo
zgodne z wykonczeniem posadzki. W narozach nalezy stosowaé wyoblone profile
montazowe. Gorna krawedz cokotéw oraz oktadzin $ciennych zabezpieczona listwami
systemowymi dedykowanymi dla wyktadzin PCV. Przed rozpoczeciem robdt
wykonczeniowych powierzchnie podktadéw muszg zostaé¢ wyréwnane, oczyszczone i
catkowicie wyschniete. Pod wykfadzinami PCV dla wyréwnania powierzchni zaleca sie
wykonanie podktadéw samopoziomujgcych. Kolorystyka wyktadzin zgodna z istniejgca.

Referencyjne parametry wyktadzin:

= wyktadzina PCV termozgrzewalna / spawane umozliwiajgca bez spoinowe faczenia
poszczegdlnych elementéw, homogeniczna, antystatyczna, antyposlizgowa — min.
R9 z czynnikiem bakteriostatycznym, system zabezpieczenia powierzchniowego
przeciwko przyleganiu brudu i plam, do intensywnego uzytkowania w obiektach
stuzby zdrowia, klasyfikacja EN 685 - 34/43, EN ISO 105-B02 >6; EN 433 <0,10 mm;
EN13501-1 Bfl-s1; EN1815 <2kV, clean room test klasa A

Marki referencyjne: TAREKTT, GERFLOOR lub inne réwnowazne

Sciany
W przypadku wykonania nowych przegréd jako murowane powierzchnie $cian nalezy
wyréwnaé wyprawami tynkarskimi maszynowymi cementowo — wapiennymi lub

gipsowymi. Systemowe Sciany lekkiej zabudowy GK szpachlowane. Powierzchnie pod
malowanie nalezy wyréwnaé gtadziami gipsowymi. Na scianach ciggdw komunikacyjnych
do wysokosci ok. 1,20m nad posadzka nalezy wykona¢ powtoki o zwiekszonej odpornosci
na uszkodzenia mechaniczne.

Przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy odpowiednio przygotowac podtoze.
Powierzchnie $cian winna by¢ czyste bez plam, kurzu, ttuszczu, luznych czgstek,
zagruntowane srodkami gruntujgcymi i rwnomiernie wyschniete.
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Ostateczne warstwy wykonczeniowe powinny by¢é wykonywane po ukoriczeniu robét
ogdlnobudowlanych i instalacyjnych, dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, a powtoki
malarskie po wykonaniu biatego montazu, zakonczeniu innych prac wykoriczeniowych
takich jak utozeniu oktadzin ceramicznych, paneli ochronnych itp. Elementy, ktére w
czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyc i
ostonié. Jako ostatnie po wykonczeniu powierzchni $cian nalezy montowac drobne
elementy wykonczenia takie jak odboje, narozniki, gniazda, wiaczniki itp.

Kolorystyka powtok zgodna z istniejgca.

7.2.1. Wyprawy tynkarskie

Wyprawy tynkarskie - tynki gipsowe maszynowe lub cementowo - wapienne na
$cianach murowanych oraz gtadzie tynkarskie gipsowo — polimerowe. Zastosowane
wyprawy winny by¢ przeznaczone do naktadania maszynowego, mieszanki o
zwiekszonej twardosci powierzchni do zastosowania wewnatrz budynkow
uzytecznosci publicznej / stuzby zdrowia. Powinny nadawac sie do wykonania w
pomieszczeniach wilgotnych takich jak pomieszczenia sanitarne itp.

Tynki gipsowe maszynowe - mieszanki przygotowywane fabrycznie na bazie piasku,
lekkich kruszyw mineralnych, wapna, gipsu, wtdkien polimerowych i dodatkéw
poprawiajgcych wiasciwosci uzytkowe. Przystosowane do stosowania rowniez w
pomieszczeniach tzw. ,mokrych”. Parametry charakterystyczne:

* uziarnienie <1,0mm

» grubosé tynku <15mm

= wytrzymatos$¢ na sciskanie = 3,5 N/ mm

= stopien palnosci niepalny

= klasa reakcji na ogien Al

= kategoria lll

Wyprawy cementowo - mieszanki przygotowywane fabrycznie na bazie piaskow,
cementu oraz dodatkéw poprawiajgcych wiasciwosci uzytkowe, dodatkowo
hydrofobizowany. Parametry charakterystyczne:

» grubosé tynku <15mm

= wytrzymatos¢ na Sciskanie > 4,0 N mm?

= stopien palnosci niepalny

= klasa reakcji na ogient Alkategoria lll

Gtadzie - mieszanki przygotowywane fabrycznie stuzgce do wyrédwnywania
powierzchni betonowych i zelbetowych, uzupetniania ubytkdw, wygtadzania
powierzchni $cian, stupdéw. Gtadziami nalezy wykonczyé wszystkie powierzchnie
(poza pomieszczeniami techznicznymi) pod malowanie. Parametry
charakterystyczne:

= grubosé <1-3mm

= wytrzymatosé na $ciskanie > 2,0 N/mm?

= stopien palnosci niepalny

= klasa reakcji na ogien Al
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Zalecenia ogdlne w zakresie wypraw tynkarskich i gtadzi

Przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy przygotowac¢ odpowiednio podtoze.

W przypadku wystepowania ubytkéw na powierzchniach nalezy uzupetni¢ je

zaprawami naprawczymi po czym wykona¢ warstwe wykornczenia odpowiednia dla

typu przegrody. Nalezy dopilnowac takich czynnosci i zasad jak:

= $ciany powinny by¢ murowane na niepetne spoiny aby zapewnic jak najlepsza
przyczepnosé

» w przypadku trudnych podtozy wymagane jest stosowanie $rodka zwiekszajgcego
przyczepnosé lub /i siatki zbrojacej

» podfoze musi by¢ czyste bez plam, kurzu, ttuszczu, luznych czastek, zmyte woda

» powierzchnie nalezy pokry¢ srodkiem gruntujagcym zalecanym przez producenta

= grubosé tynku nie powinna przekracza¢ 15mm

= na wszystkich stykach tynku ze stolarka okienng lub drzwiami nalezy stosowac
systemowe listwy tynkarskie z przektadka elastyczng i taSmg maskujaca
umozliwiajgce uzyskanie idealnie rownych krawedzi ptaszczyzny tynku na styku z
innymi materiatami, jak réwniez ochrone innych materiatéw przed uszkodzeniem
lub pobrudzeniem przez naktadany tynk

* nalezy stosowac listwy dystansowe i startowe

= wszystkie narozniki wkleste i wypukte nalezy ochraniac tynkarskimi systemowymi
listwami naroznikowymi

* tynk powinien zakryé przewody instalacyjne w $cianach

» tynk zatrze¢ do faktury filcowanej

7.2.2. Powtoki malarskie

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe — powtoka wykorniczeniowa wraz z podkfadami
gruntujacymi jednego producenta. Jako powtoki wykoriczeniowe $cian nalezy stosowac
produkty gwarantujgce dtugotrwate uzytkowanie bez koniecznosci przeprowadzania
czestych prac naprawczych. Nalezy stosowac farby dyspersyjne klasy ,,S” odporne na
szorowanie z dodatkiem srodkdéw dezynfekcyjnych stosowania wewnetrznego,
bezzapachowe w trakcie nanoszenia i eksploatacji, paroprzepuszczalne. Zaleca sie
stosowanie farb pétmatowych(satyna) bagdz matowych. Farby winny by¢ dopuszczone do
stosowania w pomieszczeniach przeznaczone na staty pobyty ludzi w szczegdlnosci w
obiektach stuzby zdrowia. W celu prawidtowego wykonania robdét wykonczeniowych
nalezy zwrdécié uwage aby Sciany byty pokryte réwno farbg, wystepowanie zaciekéw,
widocznych zgrubien naktadania farby, zabrudzen lub zmian jej faktury czy odcieni jest
niedopuszczalne. Powtoka wykonczeniowa powinna by¢ naktadana co najmniej w dwdch
warstwach pistoletem, pedzlem lub rolkg. W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi
powfoka malarska wykonana do wysokosci min. 10cm ponad poziom sufitu
podwieszonego. Przed przystgpieniem do robdét nalezy kazdorazowo sprawdzié w
instrukcji producenta dopuszczalng temperature pomieszczen do naktadania powtok).
Powtoki malarskie winny charakteryzowac sie;

* tatwoscig nanoszenia na powierzchnie $cian

= wysokga zdolnoscig krycia

» trwatoscig struktury i koloru

* bardzo duzg odpornoscig na swiatto

= odpornoscig na osiadanie kurzu

» zabezpieczajgce powierzchnie Scian przed rozwojem mikroorganizmdw

= odporna srodki czyszczgce oraz dezynfekujgce
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= nie powinny wydziela¢ szkodliwych zapachdéw i zwigzkéw

= mozliwoscig szorowania bez ryzyka zniszczenia powtoki — klasa Il 220 pum i <70 um
po 200 cyklach szorowania, odpornosé na zmywanie min. 4000 cykli

» odporne na przecieranie rozciericzconymi detergentami i stabe rozpuszczalniki

Marki referencyjne: FLUGGER, BECKERS, DULUX lub inne réwnowazne

Sufity

Sufity nalezy wykonywac jako rozwigzanie systemowe — ruszt, taczniki, ptyty. Do

mocowania wieszakéw uzywac nalezy tylko metalowych systeméw mocowania — nie

dopuszcza sie stosowania wieszakow plastikowych. Po ustaleniu rusztu nalezy wypetnic¢

go ptytami i wypoziomowaé. Nalezy zagwarantowaé aby ewentualne odchytki nie byty

wieksze niz dopuszczalne odchylenia:

* nie wieksze niz 2 milimetry i w liczbie nie wiekszej niz dwa na catej dtugosci taty
(powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii proste;j)

= przeswit pomiedzy fatg kontrolng, a powierzchnig sufitu nie wiecej niz 5mm mm na
catej szerokosci lub dtugosci pomieszczenia

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ osadzenia elementdéw instalacyjnych w sufitach takich

jak: oprawy oswietleniowe, anemostaty, czujki, nawiewniki itp. Wszelkie elementy

instalacji mocowane do sufitdw powinny zostac¢ rozmieszczone rownomiernie w stosunku

do podziatéw i gabarytow paneli sufitowych.

Zastosowane materiaty winny charakteryzowac sie nastepujacymi cechami:

= trwatos¢, odpornosé mechaniczna

= odpornos$é na wilgoc¢ dla produktéw stosowanych w pomieszczeniach mokrych

= fatwosc regeneracji

= odpornosé na rozwdj bakterii i mikroorganizmow

= odporno$é na dziatanie detergentéw oraz srodkéw dezynfekujgcych

= zapewniajgce optymalne warunki akustyczne (pochtanianie dZwieku na poziomie
aw=0,60)

= zapewniajgce optymalne odbicie swiatta (odbicie na poziomie min. 85%)

= niepalne

7.3.1. Stropy zelbetowe z powtokami malarskimi

Wytyczne wykonania wypraw i powtok malarskich jak dla wykonczeni powierzchni
scian.

7.3.2. Sufity podwieszone modutowe

Sufity podwieszone oparte o standardowy uktad o module 60x60cm. Nalezy stosowa¢é
systemy zabuddéw ze sprasowanej wetny szklanej pokrytych powtoka ochronng
aktywnie zwalczajgcg oraz hamujgcy rozwdj mikroorganizméw i bakterii w kolorze
biatym RAL 9010. Ptyty z krawedzig prostg. Profil zawiesi standardowy A24. Panele
zawieszane na systemowych rusztach stalowych tzw. higienicznych na rusztach
antykorozyjnych. Zaleca sie stosowac system analogiczny do istniejgcych.

Marki referencyjne: ROCKFON, ECOPHON, RIGIPS lub inne réwnowazne
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Dylatacje

Wszystkie wystepujagce w obszarze robot szczeliny dylatacyjne (konstrukcyjne, i
technologiczne) nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ systemowymi profilami dylatacyjnymi.
Szczeliny dylatacyjne w posadzce nalezy wykonczy¢ stosujgc rozwigzania dedykowane dla
intensywnego ruchu w tym z I6zkami szpitalnymi. Szczeliny nalezy wypetni¢ materiatem
elastycznym niepalnym np. wetna mineralna skalna scisliwa o gestosci ok. 60kg/m?3.
Nalezy wykonac uszczelnienie masami ogniochronnymi o klasie zgodnej z klasg przegrody.

Marki referencyjne: MIGUA, C/S POSLKA, CONECTO lub inne réwnowazne

Odboje i zabezpieczenia naroznikéw

W miejscach wystepowania w stanie istniejgcym pochwytow, listw odbojowych i
ochronnych itp. nalezy je odtworzyé¢ po zakoriczeniu robét. Nalezy stosowaé nastepujgce
profile:

= pochwyty

» odbojoporecze

» odboje liniowe

= pasy ochronne

= profile narozne

Typy elementéw w poszczegdlnych lokalizacjach zgodnie z zatgczong dokumentacjg
fotograficzna.

Marki referencyjne: C/S POSLKA, ARFEN lub inne réwnowazne
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7.6. Parapety zewnetrzne i wewnetrzne
Parapet zewnetrzny z blachy aluminiowej o min. gr.lmm, powlekanej powtoka
poliestrowg o gr. min.25um w kolorze szarym. Parapet winien wystawaé ok.3-5cm poza
lico sciany i by¢ zakonczony kapinosem uniemozliwiajgcym zaciek wody pod parapet.
Parapet winien mie¢ spadek rzedu 5% na zewnatrz elewacji. Pod parapetem nalezy utozy¢
izolacje przeciwwilgociowa oraz warstwe ttumigcy aby zniwelowaé hatas wywotany
uderzeniami deszczu i uszczelni¢ pianka poliuretanowg. Nalezy zwrdci¢ uwage na
uszczelnienie styku parapetu z murem — zaleca sie stosowanie elastycznej tasmy
rozpreznej. Blacha parapetu powinna zachodzi¢ pod rame okna i by¢ wsunieta w
specjalnie przygotowany w profilu okiennym frez, a miejsce styku zosta¢ uszczelnione mas
silikonowa.
W pomieszczeniach przyjeto wykonanie parapetéw z ptyty laminowanej MDF w kolorze
biatym lub jasnym szarym. Parapet winien wystawac ok. 3-5cm poza lico Sciany i posiadac
podciecie zapobiegajace zaciekaniu wody pod parapet.
Ostateczny wymiar parapetéw nalezy zweryfikowaé na podstawie obmiaru przed
zamowieniem.

Zabezpieczenia ppoz

W przegrodach o zadanych parametrach pozarowych nalezy stosowac uszczelnienia
zapewniajgce spetnienie wymogow klasy odpornosci ogniowej dla przegrody. Dopuszcza sie
stosowanie tylko i wytgcznie produktéw i systemow objetych aprobatami. Uszczelnienia
wymagajg przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego, dylatacje w Scianach
oddzielenia pozarowego, styki przegrdod pionowych ze stropami itp. Do uszczelnienia przejsé
mogg by¢ stosowane np. oktadziny z ptyt ogniochronnych, masy peczniejace, sznury peczniejgce
itp. W przypadku wykonania obuddéw sciennych, sufitowych nalezy je wykonac¢ na bazie
systemowych rozwigzan zabudéw pozarowych ptytami typu PROMAT, Farmacel lub podobne.
Uktad zabuddéw powinien zostaé wyznaczony w oparciu o zrealizowany uktad elementéw
konstrukcyjnych, przewodow instalacyjnych. Wszystkie styki nalezy wypetnié¢ elastycznymi
masami o parametrach ppoz zgodnych z wymaganiami stawianymi zabudowie. W przypadku
wystepowania klap odcinajgcych na przewodach wentylacyjnych nalezy je mocowac do
elementdéw podkonstrukcji o odpornosci zgodnej z wymagang dla przegrody wg. wytycznych
projektéw instalacji.

Wyposazenie instalacyjne

W obszarze prowadzonych robét znajduje sie wyposazenie instalacyjne wymagajgce
zabezpieczenia lub demontazu na czas wykonywania robét, a takze elementy wymagajgce
przeniesienia w inng lokalizacje po zakonczeniu prac. W szczegdlnosci dotyczy to elementow
instalacji elektrycznej. Na poziomie niskiego parteru konieczna bedzie zabudowa klapy
odcinajgcej EIS120 na kanale wentylacyjnym.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy ustali¢ trasy przewoddéw, kanatéw instalacyjnych oraz
okablowania elektrycznego i teletechnicznego. Powyzsze prace nalezy prowadzi¢ recznie.

Elementy montazowe

Stosowane przez Wykonawce elementy montazowe takie jak Sruby, kotki rozporowe, kotwy,
wkrety itp. winny by¢ najwyzszej jakosci dostosowane do rodzaju elementu i podtoza, w ktorym
element zostanie osadzony. W miejscach widocznych wymagajacych szczegdlnej dbatosci o
wyglad wizualny nalezy stosowac elementy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, a mocowania:
Sruby, wkrety itp. z tbami stozkowymi oraz z naktadkami maskujgcymi. Mocowania takich
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elementow jak blachy maskujgce, odboje itp. nie mogg wystawac z lica elementu. Pod
wszelkiego typu nakretkami, Sruby itp. Nalezy stosowac¢ podktadki EPDM niwelujace,
zabezpieczajace przed uszkodzeniem elementu, rdzewieniem. Zastosowane systemy mocowan
winny by¢ zgodne w wytycznymi producentéow / dostawcédw systemow, a ich ilos¢ i rozstaw
winny gwarantowac statecznos¢ potgczen.

Dopuszcza sie tgczenie elementdw poprzez zgrzewanie czy spawanie. Wykonywanie tych robét
mozna zleci¢ jedynie wykwalifikowanym posiadajgcym w tym wzgledzie doswiadczenie ekipom.
Nalezy zwrdci¢é uwag aby nie faczy¢ spawaniem i nie wykonywac¢ zadnych otworéw w
elementach juz ocynkowanych. Nalezy stosowa¢ spawy zapewniajace gtadka powierzchnie
wokot potaczenia.

Przy wykonywaniu otwordw montazowych, nalezy zwrdcié uwage aby nie spowodowad
uszkodzenia materiatu czy elementu.

Inne

Wykonawca winien zapewni¢ Zamawiajgcemu:

= komplet dokumentacji technologicznej i warsztatowej

=  komplet dokumentacji powykonawczej

= instrukcje obstugi i serwisowania urzagdzen, pomieszczen
= sprzgtanie w trakcie i po budowie

Wykonanie i odbiory robot

12.1. Wykonanie robot
Wykonawca jest zobowigzany do zaznajomienia sie z kompletem informacji. Wykonawca
jest zobowigzany przedstawiajgc oferte cenowg uwzgledni¢ wszelkie dostawy, roboty i
prace przygotowawcze niezbedne do petnego i kompletnego zakresu robdt. Wszystkie
rodzaje robdot muszg by¢ wycenione tgcznie z materiatem, robocizng i wszelkimi
czynnosciami wykonczeniowymi rowniez wtedy, gdy nie wszystkie roboty, materiaty i
oprzyrzadowanie zostaty wyszczegdlnione lub opisane w opisie, specyfikacjach, badz
przedmiarze.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania opracowan
warsztatowych dla systemow przyjetych do realizacji.
Przyjety przez Wykonawce sposdb prowadzenia prac przygotowawczych oraz robét
majacych na celu realizacje zadania inwestycyjnego, jak réwniez rodzaje uzytych przez
Wykonawce materiatdw muszg byé zgodne z obowigzujgcymi w Polsce przepisami
fachowo-technicznymi, normami i wytycznymi.
Wykonawca winien przeprowadzic¢ wizje lokalng na obiekcie w celu rozeznania warunkéw
lokalnych, zakresu prac oraz mozliwosci stosowania przyjetych technologii wykonywania
robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz uzytych materiatow.
Prowadzone prace nie mogg wptywaé niekorzystnie na bezposrednie sgsiedztwo,
powodowaé zniszczen,, uszkodzed mienia itp. Przy wykonywaniu robdt nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP. Nalezy przedsiewzig¢ niezbedne srodki
ostroznosci majgce na celu wykluczeniu lub/i minimalizowanie negatywnych skutkéw
prowadzenia robot.
Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ oraz zapewni¢ w ciggu trwania procesu
inwestycyjnego nalezyte zabezpieczenie i prowadzenie robdt w sposdb bezpieczny i nie
powodujgcymi szkodzen sieci oraz istniejgcych obiektow.

Wymiana drzwi ppoz na terenie budynku Szpitala przy ul. Roosevelta 2 w Kedzierzynie — Kozlu



‘BPISZ

12.2.

12.3.

Biuro Projektowo - Inwestycyjne Stuzby Zdrowia Sp. z 0.0. R maj 2022
ul. Panewnicka 22, 40-709 Katowice

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
dokumentacji technicznej, w ktérej zostanie okreslona przyjeta technologia wykonania
robot, sposéb zabezpieczenia elementéw istniejgcych narazonych na zniszczenia itp.
Uwaga: Roboty budowlane bedg prowadzone w funkcjonujgcym obiekcie w zwigzku z tym
przed przystgpieniem do robdt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym harmonogram
prowadzenia robdt i ewentualnych wytgczen w uzytkowaniu.

Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany do zaznajomienia sie z kompletem informacji. Wykonawca

jest zobowigzany przedstawiajac oferte cenowa uwzgledni¢ wszelkie dostawy, roboty i

prace przygotowawcze.

Wszystkie stosowane materiaty winny bezwzglednie posiada¢ aktualne aprobaty i

dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia. Wykonawca winien stosowac

jedynie materiaty pierwszej jakosci, bez uszczerbkéw, ubytkow. Materiaty noszgce znamie

uszkodzen czy innych winny zosta¢ przez Wykonawce zwrdcone dostawcy. Wykonawca

zobowigzany jest do oceny jakos$ci materiatéw dostarczanych przez dostawce i zgodnosé

z wymaganiami dokumentacji projektowej, przepiséw itp. na podstawie m. in.: oceny

wizualnej kazdej jednostkowej dostawy, posiadanych atestow / aprobat lub innych.

Wykonawca winien zwrdci¢ uwage, aby dostarczone materiaty byty wtasciwe opakowane,

a opakowania zawiera¢ powinny informacje takie jak:

* nazwe i adres producenta

® nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat

= date produkcji i nr partii

= wymiary

= liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu

= zalezne od typu materiatu informacje pozwalajgce na ich weryfikacje w momencie
dostarczenia

Wykonawca winien stosowac rozwigzania systemowe objete Aprobatami Technicznymi z

zachowaniem wymagan w niech okreslonych dla materiatéw sktadowych oraz technologii

wykonywania robét.

Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg, to jest spetniajgcg wymagania przepiséw
BHP, wytycznych stawianych przez producentéw i dostawcéw materiatéw oraz innych
przepisdow jakos¢ przeprowadzenia robét. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez wykonawce winien spetnia¢é obowigzujgce w Polsce przepisy
fachowo-techniczne, posiada¢ wymagane dopuszczenia i aprobaty, a takze uzyskaé
akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego. Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci
sprzetu i jego przydatnosci do prawidtowe] realizacji zamierzonych robét. Wykonawca
przystepujgcy do wykonania robdét powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu niezbednego do przeprowadzenia petnego zakresu prac m.in.: rusztowania,
urzgdzenia dZzwigowe, drobne urzgdzenia mechaniczne, sprzet do obrdbki recznej itp.
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Kontrola jakosci

Kontroluje sie bezposrednio lub/i posrednio, tzn. na podstawie wizji, ogledzin lub/i
zapisOw w dzienniku budowy czy protokotach zgodnosci uzytego sprzetu lub materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej, przepisami. Sprawdzenie jakosci robét polega
zaréwno na wizualnej ocenie kompletnosci i jakosci wykonania robét, jak réwniez w
uzasadnionych przypadkach na podstawie potwierdzenia badaniami pobranych prébek
materiatowych. Wykonawca winien zapewnié¢ odpowiedni system kontroli materiatéw i
robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznym.

Obmiary

Obmiar robdét winien okreslac¢ faktyczny zakres prac jakie wystagpig w trakcie realizacji
inwestycji. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, ktory winien powiadomié¢ nadzér
budowy o takim zamiarze w terminie co najmniej na 3 dni przed przewidywanym
pomiarem. Wyniki obmiarow beda przedstawione w kosztorysie po-wykonawczym i
podlega¢ beda sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru. Obmiary gotowych robdét bedg
przeprowadzone z czestotliwoscig uzalezniong od postepu i rodzaju robét jakich dotyczy.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét.
W poszczegdlnych pozycjach obmiaru winny by¢ ujete wszystkie naktady na roboty
towarzyszace i pomocnicze: rusztowania, stemplowania, tymczasowe podpory i usuniecie
i utylizacja odpaddw, zabezpieczenia elementéw w budynku itp.

Jednostka obmiaru robot s3:

= szt. (sztuka) np. elementu itp.

* m? (metr kwadratowy) np. nawierzchni wykonanej itp.
* m?3 (metr szescienny) np. elementy zelbetowe itp.

= komplet — np. obrébek itp.

Odbiory

Odbidr obejmuje ocene prawidtowosci przeprowadzenia robét, wykonania czy montazu

poszczegdlnych elementéw.

Odbidr robét obejmuje:

= odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu (ocena ilosci i jako$ci wykonanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu; dotyczy to robot
zwigzanych z utozong instalacjg elektryczng, telefoniczng, informatyczng, TV, C.O.,
wodno-sanitarng, wentylacyjng, przygotowaniem podtoza pod tynki, $cianki dziatowe,
podtogi, glazure scienng i podtogows itp.

= odbidr czastkowy ( po wykonaniu okreslonej grupy robét )

= odbidr ostateczny ( catego zakresu prac)

= odbidr pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego)

Odbioru dokonuje osoba uprawniona przy wspoétudziale kierownika budowy, kierownikow

robot, inspektoréw nadzoru.

Odbidr czgstkowy dokonywany jest po wykonaniu okreslonej grupy z zakresu robét.

Inspektor nadzoru w porozumieniu z wykonawcg oraz inwestorem na biezgco bedzie

ustalat zakres czgstkowych odbiordow.

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie

wynikow pomiardw i badan jakosciowych.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonane;j
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przez Nadzoér Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Dokumentacja robot

Dokumentacje robdt stanowig:

= dokumentacja projektowa

= dokumentacja po-wykonawcza

= umowy, zlecenia

= rysunki warsztatowych, montazowe opracowane przez Wykonawce
» wytyczne technologiczne dostawcéw/ producentéw
= aprobaty, atesty, dopuszczenia

= dziennik budowy

= protokoty wykonania i odbioréw robot

= sprawozdania, notatki stuzbowe, koordynacyjne

" inne

Podstawa ptatnosci
Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.
Podstawg pfatnosci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowag ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie.
Ceny jednostkowe robdét bedg obejmowac:
= robocizne bezposrednig wraz z narzutami wg stawki i wskaznikow narzutow
skalkulowanych w ofercie Wykonawcy
= warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy
= wartos$é pracy sprzetu wraz z narzutami wg stawek i wskaznikéw skalkulowanych w
ofercie Wykonawcy
= koszty posrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaznikéw skalkulowanych w ofercie
Wykonawcy
Podstawa katalogowa podana w przedmiarze robét nie jest wigzgca . Przy wycenie robét
Wykonawca jest zobowigzany kierowac sie zapisami dokumentacji, wytycznymi STWiORB,
wizjg lokalng na placu przysztej budowy w celu zbadania doktadnego zakresu robét. W
sytuacji zaistnienia niemozliwej wczesniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej
koniecznos$ci wykonania robét nie objetych dokumentami umowy, a niezbednych do
prawidtowego wykonania zamdwienia (roboty dodatkowe) — Zamawiajacy moze zleci¢
Wykonawcy wykonanie powyzszych robdét w ramach zaméwienia dodatkowego, a
Wykonawca zobowigzuje sie do przyjecia i wykonania zaméwienia dodatkowego na
podstawie odrebnej umowy. Podstawg kalkulacji rob6t dodatkowych i zamiennych jakie
moga wystgpi¢ w trakcie wykonywania zamdwienia, jest cena jednostkowa z dokumentu
ofertowego skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu, przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umowy.
Podstawa ptatnosci za roboty dodatkowe bedzie kosztorys powykonawczy tych robdt,
sporzgdzony w oparciu o dokumenty protokétéw koniecznosci, skalkulowany wg zasad
okreslonych wyzej i sprawdzony przez Inspektora Nadzoru. Dla robét nie wystepujgcych w
ofercie, Wykonawca przyjmie ceny oraz wskazniki narzutéw nie wyzsze niz sSrednie
wartosci dla robdét remontowych dla regionu publikowane w ,SEKOCENBUD” w kwartale
sktadania oferty podstawowej. W przypadku materiatdw nie ujetych, Wykonawca
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dostarczy oryginat faktury od producenta (dostawcy) na wbudowang ilos¢ materiatu.
Zamawiajgcy po sporzadzeniu kopii, oryginat dokumentu zwrdéci Wykonawcy. Z
dostarczonej faktury powinno jednoznacznie wynika¢, ze materiat zostat zakupiony dla
wykonania robdét dodatkowych na przedmiotowym zadaniu.
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1. Zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wymiana drzwi ppoz na terenie budynku Szpitala przy ul.
Roosevelta 2 w Kedzierzynie — Kozlu

2. Kolejnos¢ realizacji inwestycji
» prace przygotowawcze
* roboty rozbiérkowe, demontaz
= roboty budowlano - montazowe
o wykonanie $cian dziatowych
o montaz stolarki
= roboty instalacyjne
= roboty wykonczeniowe
o wykonczenie sufitow
o wykonczenie scian
o wykonczenie posadzek
= roboty porzadkowe
= przekazanie obiektu do uzytkowania

3. Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Obszar inwestycji stanowi zagospodarowany teren Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki
Zdrowotnej. Na terenie znajdujg sie obiekty szpitalne, administracyjne, techniczne oraz
infrastruktura towarzyszaca tj. dojazdy, place parkingowe, place rekreacyjne i tereny zielone.
Na terenie znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu.

Przedmiotowe prace objete zadaniem inwestycyjnym bedg sie odbywaty w funkcjonujgcym
obiekcie szpitalnym.

4. Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalezy oznakowaé, wyznaczy¢ wjazd i wyjazd na budowe. Droge dostaw
materiatdw budowlanych oraz usuwania odpadéw. Miejsca prowadzenia robét budowlanych
nalezy wygrodzi¢ przed dostepem osdb postronnych.

Z uwagi na istniejgce wyposazenie instalacyjne przed rozpoczeciem robdét w miejscu
planowanych prac nalezy ustali¢ trasy przewoddw, kanatéw instalacyjnych oraz okablowania
elektrycznego i teletechnicznego. W szczegdlnosci nalezy ustali¢ wystepowanie ewentualnych
trasy instalacji podtynkowych. Powyzsze prace nalezy prowadzi¢ recznie.

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

Zagrozenia we wszystkich grupach robét obejmuje praktycznie realizacje catego zadania

inwestycyjnego od rozpoczecia do jego zakoriczenia.

W trakcie prowadzenia robét mogg wystgpié¢ miedzy innymi nastepujgce zdarzenia:

= mozliwo$é uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego - prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem gestorow sieci

* mozliwo$¢ uszkodzenia nieoznaczonych instalacji - w razie przypadkowego odkrycia lub
naruszenia instalacji wod-kan, elektrycznej itp. nalezy niezwtocznie przerwac prace i ustalié
z wtasciwg jednostky zarzadzajacg dang instalacjg po jej powiadomieniu dalszy sposob
wykonywania robot

* mozliwos$é upadku z wysokosci

* mozliwo$¢ zranienia pracownikdw odpryskami tynku, zelbetu; nalezy przestrzegaé
zachowania ostroznosci i stosowac srodki ochrony osobistej
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* mozliwos$¢ uszkodzenia oséb lub mienia w trakcie prac budowlanych

* mozliwos¢ uszkodzenia osdb lub mienia w trakcie prac zatadowczo — wyftadowczych i
transportowych gruzu i materiatéw budowlanych

* mozliwos¢ uderzenia narzedziem w trakcie pracy lub przenoszenia — reczne narzedzia, w
szczegolnosci kliny, przecinaki i przebijarki nalezy wyposazyé w uchwyty

» upadki z wysokosci podczas prac na rusztowaniu / podescie

* mozliwos¢ uszkodzenia oséb i mienia przez pracujgce maszyny i urzadzenia

6. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy poinformowaé pracownikéw o

przewidywanych, mogacych im grozi¢ niebezpieczeistwach i sposobach ich unikania. Przed

przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy:

= sprawdzi¢ posiadane przez pracownikéw kwalifikacji przewidzianych odrebnymi przepisami
dla danego rodzaju robét

= sprawdzi¢ posiadanie orzeczen lekarskich o dopuszczeniu do okre$lonej pracy

= przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw przed przystgpieniem do roboét

= zaopatrzy¢ pracownikéw w odpowiednie srodki ochrony indywidualne;j

= prowadzi¢ staty bezpos$redni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez osoby
uprawnione

Szkolenia pracownikiem winien prowadzic jedynie uprawniony personel techniczny. Pracownicy

prowadzacy roboty specjalistyczne i wysoko$ciowe powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia

i badania zdrowotne.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy:

= wiasciwie oznakowad teren budowy i uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym

= zadba¢ o odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolenia bhp dla pracownikdéw
zatrudnionych przy budowie

= przygotowacé odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikéw;

= odpowiednio przygotowaé, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsca poboru wody i energii
elektrycznej oraz ciggi komunikacyjne

= odpowiednio oznakowaé wjazdy i wyjazdy na teren budowy; wyjscie z pomieszczen
zorganizowa¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zdarzen losowych

= wyznaczy¢ miejsca na sktadanie materiatéw i odpaddw, w szczegdlnosci zapewnié kontener
do sktadowania gruzu i materiatdw rozbiérkowych

= stanowiska materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposdb zabezpieczajgcy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatéw i elementow

= w trakcie robét winny by¢ obecne co najmniej dwie osoby na terenie budowy

* na budowie nalezy wywiesi¢ tablice informacyjne oraz opracowac Plan BIOZ

Kierownik budowy zobowigzany jest umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjne
oraz opracowac PLAN BIOZ
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