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USLUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ JUSZCZYK
11-010 Barczewo, ul. Galczynskiego 15
Tel.: 602 634 688, 501 660 865
andrzej.juszczyk . barczewo@email.com.
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA

TYTUL PROJEKTU:

PRZEBUDOWA ALEJEK PIESZYCH | PIESZO-JEZDNYCH NA TERENIE
CMENTARZA KOMUNALNEGO W LIDZBARKU WARMINSKIM

LOKALIZACJA: Lidzbark Warmiriski, dziatka nr 54 obreb 10 Lidzbark
Warminski

INWESTOR:

Gmina Miejska

Lidzbark Warminski

ul. Aleksandra Smgtochowsklego 14
11-100 Lidzbark Warminski

& AROSTWO POW|ATO_Wt
w Lidzbarku Warmingkarr\
Wydzial Budownictwa | Architekn

Zgodnie z wymogarmi art. 20 pkt. 4 Ustawy ,, Prawo Budowlane” ze zmianami o$wiadczam, #e wykonany
projekt pn.:,, PRZEBUDOWA ALEJEK PIESZYCH ! PIESZO-JEZDNYCH NA TERENIE CMENTARZA
KOMUNALNEGO w LIDZBARKU WARMINSKIM” sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujac, ymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nr
Autorzy projektu Podpls i pieczatka uprawnien Data
Phed 93 J AT
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PROJEKT ZAWIERA:

1. Uprawnienia

2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB

3. Opis techniczny.

4. Informacja BIOZ.

5. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
6. Rysunki.

STARDSTWO POWIATOW!
w Lidzbarku Warminskis
Wydzial Budownictwz | Architeki
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Olsztyn, 24 grudnia 2001 ¢

GPBK.II.7131/61/01

DECYZJA

L

Na podstawie art. 13 ust.1 pit 11 art 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnijs 07 lpca 1994 ¢
Prawo budowlane teks Jednolity Dz.U. z 2000 1. Nr 1

06, poz.1126 ze zm /, §dust. 2 § §0ug ¢
rozporzzdzenia Mmistra t Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 |
W spréwie samodzielnych funkeji technicanych w budownicrone Dz.U z 1995 r Ny g poz 33/ oraz
dolumentéw stwierdzajacych posiadanie WYTRGAMEEO przygotowania zawodowego i pozytywnego
wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

'

madaje

Pana ANDRZEJOWI JUSZCZYKOWI
magistrowi ingynierowi budownictwa
ur. 25 maja 1963 r. w Dawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 161/01/0L

Od decyz: win:gisze) stuzy odwolanie do Giownego Inspelaora Nadzon: Budowlanega
W ternunie 14 dni od doia J&} dore " : ; i

Crzmvmue

! Pan Andrzef Juszezyk
11010 Barczewo

u! Nowodwercows 30

- Glowny Urzad Nadzor Budowlanego

s

asa

STAROSTWO POWIATQWI
\‘w Lidzbarku Warmiﬁgkm
Wydzial Budownictwa [ Architekiu
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WAM-BSG-R1IM-KT6 *

Pan Andrzej J uszczyk o numerze ewidencyjnym WAM/B0/0981/01

adres zamieszkania ul. Gatczyriskiego 15,'11-010 Barczewo

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Dkregowéj Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
Wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ‘ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 1. o podpisie elekironicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowsnym przy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikaty s3
rownowatne pod wzgledem skutkbw prawnych dokumentom opatizonym podpisami wizsnorecznymi.)

* Werylikacje poprawnosid danych w niniejszym zafwiadczeniu moing sprawdzif za pomoca numeru werylikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskie] 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sie z biurem wiasciwe] Dkregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, .

- STAROSTWO POWIATOWE
w Lidzbarku Warminskim
Wydzial Budownictw» i Architaktury



1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa alejek pieszych i pieszo-jezdnych na terenie
cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warmifiskim.
1.2. Dane ogéine.
1) Kategoria obiektu budowlanego - XXV
2) Potozenie — dziatka nr 54 obreb 10 miasto Lidzbark Warminski
3) Obszar oddziatywania obiektu — teren cmentarza komunalnego w Lidzbarku
Warminskim (dziatka nr 54 obreb 10 miasto Lidzbark Warmiriski.
1.3. Podstawa opracowania.
1) Wizja i pomiary w terenie.
2) Katalog powtarzalnych elementéw drogowych
3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 . o drogach publicznych ( Dz.U. z 2018 roku, poz.
2068).
4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz.
1186 ze zm.)
5) Rozporzadzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 ze zm).

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
Teren cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warmiriskim potozony jest na dzialce nr
54 w obrebie 10. Jest zréznicowany wysokosciowo. Istniejace ciggi piesze - alejki oraz ciagi
pieszo-jezdne czesciowo utwardzone s3 kostkg betonowa, gruzem i kruszywem.

3. STAN PROJEKTOWANY
Planuje sie przebudowe alejek kostkg brukowsg piukang gr. 8,00 cm i 6,00 cm

oraz kostkg kamienng otaczang (obtoczong 8/10).
Ze wzgledu na uksztatowanie terenu, istniejace zadrzewienie i rozmieszczenie grobdw,
szerokos¢ ciggéw pieszych i pieszo-jezdnych nalezy regulowaé. Wysokos$ciowo nalezy
dowigza¢ sig¢ do istniejgcych grobéw. Rozbiéree bedg podlegaé niektére utwardzone
miejsca przed grobami.
Nalezy wykorzysta¢ istniejgce obrzeze betonowe przy utwardzaniu alejki — dlugosé ok. 74
mb.

Planuje sig zmienne szerokosci ciggdw pieszych i pieszo-jezdnych od 1,00 m do 3,00 m.

4 URZADZENIA OBCE.

Na terenie cmentarza komunalnego wbudowana jest sie¢ wodociagowa i -kanalizacja
deszczowa na poczatkowym odcinku. Sieci nie kolidujg z planowang inwestycjg.

Do regulacji wysokosciowej — 1wiaz studzienny i wpust uliczny.
SETAROSTWO POWIATOW!
w Lidzbarku Warminskir
Wydzial Budownichw= | Architekt



5. ODWODNIENIE.

Planuje sie odwodnienie powierzchniowe 1,0-2,50%, w kierunku terenéw Zielonych.
6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIAGOW PIESZYCH | PIESZO-
JEZDNYCH

ciagi piesze - alejka "F" i "J"

* kostka brukowa piukana szara 6,00 cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4,00 cm
* warstwa odsgczajaca z piasku srednioziarnistego 15,00 cm

Alejki projektowane z kostki brukowej ptukanej betonowej gr. 6,00 cm— ograniczone
obrzezem betonowym 6x20 .
Alejki projektowane z kostki granitowej 8/10 -ograniczone opornikiem granitowym.

clagi pieszo-jezdne (alejka "E" i “I')

¢ kostka brukowa plukana 8,00 cm
e podsypka cem.-piaskowa 1:4 4,00 cm
¢ podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 stab. mech. 20,00 cm
¢ warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego 15,00 cm

Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym 8x30 na tawie z betonu C12/15.
leszo-jezdny (alejka "A" stanowigcy potgczenie z nawierzchnig bitumiczng-
ograniczony kraweznikiem opornikiem granitowym kamiennym.

* kostka kamienna (granitowa) 8x10 8,00 cm
* podsypka cem.-piaskowa 1: 4 4,00 cm
* podbudowa z kruszywa famanego 20,00 cm

* warstwa odsaczajgca z piasku $rednioziarnistego 15,00 cm
Ci
* kostka kamienna (granitowa) 8x10 8,00 cm

leszy (alejka "B - ograniczony opornikiem kamiennvm

* podsypka cem.-piaskowa 1: 4 4,00 cm

* warstwa odsaczajgca z piasku $rednioziarnistego 15,00 cm

Ciag pieszy (Alejka "C") - planuje sie utwardzenie kruszywem famanym gr. 15.00 cm.

ograniczona obrzezem betonowym 6x20.
7. SCHODY.
Planuje sie zmiane nawierzchni schodéw prowadzacych na tzw. ,Golgote”, z kostki
betonowej na kostke granitowg 8/10, na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z
betonu C12/15, cgraniczonej obrzezem (opornikiem) granitowym.
Szerokos¢ schodow — dopasowana do szerokosci projektowanych alejek. Planuje sie
wymiang porgczy schodowych. Wzér do uzgodnienia z inwestorem.
Do przebudowy planowane s trzy odcinki istniejgcych ciggow pieszo-jezdnych z kostki
betonowej oraz czesciowo ronda, gdzie planuje sie uzyskat ksztalt kola i zachowaé
symetrig odchodzgcych alejek.

Przebudowa alejek i ronda Qv
TAROSTWO POWIATOWE

- kostka betonowa (z odzysku) 8,00 cm Sw Lidzbarku Warminskir
- podsypka cem. piaskowa 1:4 4,00 cm  wydziat Budownictwa i Architekt!
- podbudowa z kruszywa famanego 15,00 em

- warstwa odsaczajgca z piasku $rednioziarnistego 15,00 cm



8. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA.

Przyjete rozwigzania techniczne, technologiczne | organizacyjne gwarantujg
dotrzymanie standardéw jakosci $rodowiska poza terenem inwestycji, do ktorej
Inwestor posiada tytut prawny.

9. UWAGI KONCOWE.

1.Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac¢ niezbedne atesty oraz
aprobaty techniczne, potwierdzajgce ich cechy i jakosé.

2.Prowadzone roboty nalezy oznakowac i zabezpieczyé w mysl obowigzujgcych
przepisow i wykonaé je Zgodnie z normami technicznymi dla poszczegdlnych ich
rodzajow.

Opracowat:

Uprawniony c - A7 1zor ania
i konlroi T
upr. b4 i2:5/0
86 ust 278513 ust 1 Kt 3t b
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w Lidzbarku Warminskim
Wydzial Budownichwa i Aschitekiury



WZORY KOSTKI DO UZGODNENIA Z INWESTOREM
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INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA PRZY PRZEBUDOWIE ALEJEK
PIESZYCH | PIESZO-JEZDNYCH NA TERENIE
CMENTARZA KOMUNALNEGO W LIDZBARKU
WARMINSKIM

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Projekt zagospodarowania dziatki
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 12, poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
((Dz.U. Nr 47 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bhp

* Rozporzadzenie MIPS z dnia 8.02.1994r. w sprawie  wprowadzania i
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i Norm Branzowych,
dotyczacych bezpieczenstwa | higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13, poz. 93).

Do obowiazkéw projektanta nalezy sporzgdzenie informacji dotyczgcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego.
Kierownik budowy zobowigzany jest sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie wiw
planu przed rozpoczeciem budowy.

STAROSTWO POWIATOWF

w Lidzbarku Warminskis
Wydzia! Sudownictws i Architexi:



W planie bezpieczenstwa ktorych ochrony zdrowia nalezy uwzglednié specyfike
nastepujgcych robaot;

- ktérych charakter, organizacja Iub miejsce prowadzenia robot stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi,

- prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych,

- prowadzonych w studniach pod ziemig lub tunelach,

- wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
- wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych,

- prowadzonych przy montazu lub demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych.

1. ZAKRES | KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT.

Roboty zwigzane z urzadzeniem placu budowy i zaplecza.

Do nich nalezg;

- rozmieszczenie sprzetu pierwszej pomocy i ratunkowego (w tym p.poz.),

- utwardzenie doj$¢ i dojazddw, urzadzenie miejsc do sktadowania materiatow
budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych, wynikajgcych z przepiséw
odrgbnych - strefy magazynowania i skfadowania materiatdw, wyrobdw,
substancji oraz materiatow niebezpiecznych oraz pracy sprzetu mechanicznego
pomocniczego,

- okreSlenie dopuszczalnego zasiegu oraz zakresu bezpiecznych warunkéw
pogodowych do prowadzenia prac zwigzanych z ewentualnym wykorzystaniem
dzwigu.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadaé¢ ustalone parametry,
takie jak dopuszczalny udzwig, nosnosé, cisnienie i temperature, uwidocznione
W sposob trwaly i wyrazny.

Roboty ziemne:

Do nich naleza:

- usunigcie warstwy humusu

- usuniecie nadmiaru ziemi

- dowdz materiatu i zageszczenie podioza pod konstrukcje alejek pieszych i
pieszo - jezdnych

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku srednioziarnistego

- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

- wykonanie nawierzchni  z kostki btukowej ptukanej i kostki kamiennej

ZAGROZENIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Do nich naleza:

- obsunigcia sie skarp wykopdw — nie wystepujg

- mozliwo$¢ upadku (przy robotach na wysokosciach) — nie wystepuje
- porazenie pradem — przy robotach z uzyciem sprzetu elektrycznego,

STARQSTWO POWIATOWw
w Lidzbariy Warminst:
Wydzial Budownictwz j Architeks



- skaleczenia, przygniecenia i stluczenia — przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych

W  planie BiOZ nalezy przewidzie¢ planowanie i podjecie dziatan
ograniczajgcych potencjalne ryzyko zwigzane z prowadzeniem budowy.

W szczegodlnosci nalezy mieé na uwadze:

g Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy.

Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zalezy
w duzym stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestyc;ji.
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy (kierownik budowy) jest
zobowigzany sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike obiektu.

Wiasciwe przygotowanie do inwestycji obejmowagé powinno:

- okreélenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegoétowego
harmonogramu realizacyjnego,

- przygotowanie kadry, sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia,

- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,

- zaplanowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzetu
zmechanizowanego,

- przygotowanie materiatow podstawowych i pomocniczych,

— Zapewnienie ochrony osobistej pracownikéw i pierwszej pomocy.

2. Wiasciwe wykorzystanie sprze¢tu mechanicznego.

Uzytkowanie sprzetu mechanicznego moze stanowié istotne zrédto zagrozenia
bezpieczeristwa w czasie pracy. W zwigzku z tym nalezy przewidzieé
odpowiednie dziatania organizacyjne. Dziatania te powinny opiera¢ sie o
istniejgce przepisy prawa. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych, sprzet uzywany do wszystkich rodzajéw prac powinien
szczegolnosci:

- by¢ sprawny technicznie,

- powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikow,

- powinien by¢ uzywany wylacznie w celach, do ktorych jest przeznaczony,

- po zakoriczonej pracy powinien by¢ pozostawiony w wyznaczonych miejscach
zabezpieczony przed dostepem oso6b postronnych.

PONADTO

Niedopuszczalnym jest  wprowadzanie  zmian konstrukcyjnych
uzytkowanym sprzecie oraz wykonywanie konserwacji i napraw maszyn
bedacych w ruchu.

STARDSTWO POWIATOWE
w Lidzbharku Warminskim
Wydzied Budownictwa i Architektury



SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

1. Kierownik Budowy zgodnie z art. 21 Prawa Budowlanego zobowigzany
jest do opracowania planu BIOZ a takze do wykonania projektu organizagiji
placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

2. Roboty budowlane nalezy wykonaé pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia.
3. Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ wstepne

przeszkolenie dla pracownikéw w  zakresie objetym BIOZ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 2003r.

4. Przed dopuszczeniem pracownikéw do robdt, zaktad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ ich w odziez ochronng (obuwie przemystowe, rekawice, kaski) z
uwzglednieniem specyfiki wykonywanych roboét tj. niebezpieczenstwem upadku,
wystapienia urazéw mechanicznych, porazenia prgdem, oparzen, zatrué,
wibracji, promieniowania. Nalezy stosowadé przewidziane przy robotach
urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Urzadzenia powinny byé sprawne i
posiadac aktualne atesty.

5. W  czasie trwania robét dla osdb zatrudnionych codziennie
przeprowadzac instruktaz stanowiskowy w czasie ktérego nalezy omoéwic
sposéb prowadzenia robot i mogace wystapi¢ zagrozenia i sposoby
zabezpieczen przed tymi zagrozeniami.

6. Nalezy zapewnié pracownikom staty dostep do telefonu alarmowego,
wykazu numeréw telefonéw, adreséw najblizszych punktéw opieki lekarskiej,
strazy pozarnej, policji a takze apteczki i $rodkéw oraz urzadzen
przeciwpozarowych.

¥ Nalezy wykonaé i oznakowaé drogi umozliwiajace ewakuacje,
komunikacje i dojazd dla wozow strazy pozarnej lub karetki pogotowia
ratunkowego. Drég tych i wyjazdéw nie wolno zastawiaé a tym bardziej
wykorzystywac na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili przejezdne.

Opracowata:
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POSADOWIENIE KRAWEZNIKA
(opornika)
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__8,00cm  kostka granitowa 8x10 bl
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Szczegot "A"

—4,00cm __ podsypka cem.-piaskowa 1:4

__.ZQ,Qo,cmj_._ - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanag_o mechanicznie
15,00 cm__warstwa odsaczajaca z pisku Srednioziarnistego

| grunt rodzimy

UWAGA!

Nowy opornik wysokosciowo nalezy dostosowaé do
istniejgcego.

Obnizenie opornika - na wysokosci projektowanej alejki -
strona prawa.
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Schemat nr 1
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opornik kamienny 10/20

na tawie z betonu C12/15

FOdpowiedni schemat zasto

kostka kamienna 8/10

15,00 cm

|_podsypka cem.-piaskowa 1.4 _

warstwa odsgczajgca z piasku

Srednioziamistego

SCHEMAT KONSTRUKCJI CIAGOW PIESZYCH (ALEJEK)
Z kostki kamiennej ograniczonej obrzezem (opornikiem) kamiennym

Schemat nr 2

JL I rozmieszczeniu istniejgcych budowli

sowac po uwzglednieniu uksztaftowania terenu
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lopornik kamienny 10x20 kostka kamienna §/10
na fawie z betonu C12/15 4,00 cm_podsypka cem.-piaskowa 1.4
15,00 cm

warstwa odsgczajgca z piasku
Srednioziarnistego
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