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Parametry techniczne istniejagcego budynku ,,Domu Ludowego”:

& Powierzchnia zabudowy: 243,00 m?
& Powierzchnia uzytkowa: 388,90 m?
& Kubatura: 2850,00 m3

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku, z uwzglednieniem stanu
podtoza gruntowego wykonana dla potrzeb projektu przebudowy istniejacego budynku
»,Domu Lupowego” w miejscowosci Rozanka, gm. Wisniowa.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem i celem opracowania jest istniejgcy budynek ,,Domu Ludowego”, budynek o
konstrukcji murowanej, czterokondygnacyjny, zlokalizowany na dziatce w miejscowosci
Rézanka, gm. Wisniowa. Budynek z lat 70-tych ubiegtego stulecia, pokryty dachem
czterospadowym, konstrukcji drewnianej. Stolarka PCV i drewniana. Budynek nieocieplony,
otynkowany.

Celem dokonania ekspertyzy jest sprawdzenia mozliwosci przebudowy budynku. Zakres
opracowania obejmuje zagadnienia ogdlnobudowlane, oraz konstrukcyjne.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

& Zlecenie Inwestora
& Aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000
& Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem

& Prawo Budowlane, obowigzujace polskie normy i przepisy budowlane

3. MATERIALY, LITERATURA | BADANIA WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU
EKSPERTYZY

Ekspertyze opracowano w oparciu o :

- ogledziny makroskopowe zewnetrzne i wewnetrzne obiektu,

- wykonang inwentaryzacje budowlang obiektu w zakresie niezbednym do przedstawienia
whnioskow i zalecen do przebudowy.

Normy budowlane:

- PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

- PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

- PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

- PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
- PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
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Literatura fachowa :

- ,Porady techniczne przy remoncie budynkéw” — wyd. WACETOB Sp.z 0.0. Warszawskiego
Centrum Postepu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa,

- ,Awarie konstrukcji betonowych i murowych” autor : Adam Mitzel, Wiestaw Stachurski, Jan
Suwalski,

- ,Remonty Budynkdéw i Wzmacnianie Konstrukcji” autor : J.Thierry, Stanistaw Zaleski,
-, Remonty Budynkéw Mieszkalnych” — Poradnik autorstwa, praca zbiorowa pod kierunkiem
doc. mgr inz. Stanistawa Zaleskiego.

Zatozenia przyjete do obliczen (wartosci obliczeniowe). Przyjeto zatozenia:

- Dopuszczalny nacisk na grunt 120kPa (1,20 kg/cm?2)

- Il kategoria geotechniczna, wedtug wg rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i
gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posada wiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 463).

- gtebokos$¢ przemarzania hz=1,2m

4. OGLEDZINY | OPIS BADANYCH ELEMENTOW BUDYNKU

1. Ogledziny fundamentdw, $cian zewnetrznych i wewnetrznych budynku.

Ogledzinom poddano sciany zewnetrzne budynku, zwracajgc gtéwng uwage na ewentualne
rysy, pekniecia, lub inne uszkodzenia materiatu pochodzace od scian fundamentu i $cian
zewnetrznych oraz wewnetrznych. Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne budynku
wykonane sg z cegly petnej. Nie stwierdzono rys ani peknie¢ w s$cianach zaréwno
wewnetrznych jak i zewnetrznych. Nie stwierdzono uszkodzen ani defektdw konstrukcji
majacych wptyw na statyke budowli. Stwierdzono zawilgocenie w $cianach fundamentowych
budynku. Stwierdzono zawilgocenie w $cianach zewnetrznych.

2. Ogledziny stropu.

Stropy o konstrukcji monolitycznej, podczas ogledzin nie stwierdzono ponadnormatywnego
ugiecia. Nie stwierdzono sladéw zawilgocenia.

3. Ogledziny konstrukcji dachowe;j.

Budynek przykryty dachem czterospadowym o konstrukcji drewnianej. Konstrukcja dachowa
wsparta na Scianach zewnetrznych i wewnetrznych. Elementy konstrukcji dachowej w
dostatecznym stanie technicznym nie wymagajgcym wymiany.

4. Ogledziny pozostatych elementéw budynku.

Stolarka okienna i drzwiowa PCV (w dostatecznym stanie technicznym, nie wymagajaca
wymiany) i drewniana (do wymiany na takg ktéra spetnia aktualne normy ciepine).
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Istniejgce instalacje wewnetrzne - w zaleznosci od wyniku szczegétowych ich branzowych
przegladow, nalezy pozostawié¢ lub w przypadku negatywnej opinii, wymieni¢ na nowe.
Dopuszcza sie zachowanie istniejgcych komindéw, po dokonaniu ich przeglagdu przez
uprawnione stuzby kominiarskie i dopuszczeniu istniejgcych przewoddéw wentylacyjno —
kominowych do dalszego uzytkowania.

Poziom woéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Zgodnie z wg
rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
Nr 463) w badanym podtozu wystepujg proste warunki gruntowe.

Uwzgledniajgc powyzsze warunki i schemat obliczeniowy konstrukcji badanego budynku
posadowienie jego kwalifikuje sie do Il kategorii geotechnicznej. Ocenia sie, ze badane podfoze
jest korzystne dla bezposredniego posadowienia w nim budynku.

5. CEL PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY

Celem inwestycji jest przebudowa budynku. Planowana inwestycja bezposrednio wptynie na
stan techniczny budynki oraz jego estetyke.

6. WNIOSKI KONCOWE

1. Wykonanie nowych elementéw nalezy szczegdétowo przedstawié na rysunkach projektu
przebudowy w sposéb wykazujacy czesci istniejace i nowe.

2. Nie pojawi sie koniecznos¢ dokonania wzmocnienia istniejgcych fundamentéw.

3. Pod wzgledem technicznym, ogdlnym, nalezy stwierdzi¢ ze obiekt jest w dostatecznym
stanie technicznym, nadajgcym sie do przeprowadzenia projektowanych robdt budowlanych.
Konstrukcja budynku nie wptynie negatywnie na obiekty sgsiednie. Przebudowa obiektu
zmieni jego funkcjonalnosc i podniesie poziom jego zewnetrznej i wewnetrznej estetyki.

7. ZALECENIA OGOLNE

Przy pracach budowlanych majg zastosowanie obowigzujgce przepisy bezpieczerstwa
i higieny pracy w robotach budowlanych. Prace te winny wykonywac osoby doswiadczone przy
tego typu robotach, przy nadzorze osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
i doswiadczenie budowlane przy tego typu robotach budowlanych.



