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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektow budowlanych bedacych przedmiotem zamierzenia budowlanego:

Kategoria obiektu budowlanego: XVII — budynek handlowy, IX —dom kultury, biblioteka.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzony sposob uzytkowania:

Budynek czterokondygnacyjny (piwnica, parter, | pietro, poddasze nieuzytkowe).

Program uzytkowy: bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

3.1. Wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgcy charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i
kolorystyke elewacji:

& Budynek czterokondygnacyjny, z dachem czterospadowym. Gabaryty budynku
dostosowane do funkcji obiektu oraz uwarunkowania na dziafce.

Pokrycie dachu blachodachéwka w kolorze czerwonym.

Sciany zewnetrzne pokryte tynkiem w kolorze jasno-kremowym.

Stolarka okienna i drzwiowa PCV w kolorze biatym.

¢ ¢ & ¢

Rury spustowe i rynny PCV w kolorze jasno-szarym.

3.2.  Sposob dostosowania obiektu do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami
szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii organdéw

Projektowana przebudowa budynku nie wymaga ustalenia decyzji o warunkach zabudowy/
decyzji celu publicznego. Wszystkie prace zostang wykonane wewnatrz przedmiotowego
obiektu. Dotychczasowy zakres oddziatywania budynku nie zwiekszy sie.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO, W
SZCZEGOLNOSCI:

a)Kubatura
Kubatura : 2850,00 m?3

b) Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy : 243,00 m?
Powierzchnia uzytkowa : 388,90 m?

c) Wymiary budynku

wysokosc : 13,05 m
dtugosc : 21,60m
szerokos$¢ : 14,10m

d) Liczba kondygnacji

4 kondygnacje (piwnica, parter, | pietro, poddasze nieuzytkowe).

e) Inne dane niz zawarte w lit. a-d niezbedne do stwierdzenie zgodnosci usytuowania obiektu

Z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej:

Usytuowanie budynku jest zgodnie z art. 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.
U. 2019.0.1065)

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 p.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posada wiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) :

5.1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej:

Okresla sie drugg kategorie geotechniczng dla projektowanych obiektow.

5.2. Zaprojektowanie odwodnien :

Nie dotyczy.

5.3. Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych:

Obiekt posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

5.4. Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajgce:

Nie dotyczy.
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5.5. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego:

Fundamenty wykonane jako fawy betowe dla prostych warunkdw gruntowych. Gtebokosé
posadowienia minimalnie 1,20 m ponizej poziomu terenu. Posadowienie na gruntach
naturalnych, rodzimych mineralnych w stanie co najmniej plastycznym (grunty spoiste),
wzglednie zageszczonym (grunty niespoiste).

5.6. Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego w

roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu

budowlanego z obiektami sgsiadujacymi:

Odziatywanie budynku bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

5.7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopdw i nasypow

Nie dotyczy.

5.8. Wybdér metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i

7

nasypow:
Nie dotyczy.

5.9. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego:

Budynek posadowiony jest powyzej poziomu wystepowania wod gruntowych.

5.10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania
gruntéw:

Nie dOtyCZV. mgr inz. Kinga Kurczap
Upr. bud. w konstr. bez. ogr.
PDK/0280/PWOK/16

Opracowanie

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Liczba lokali: 2 ( 1 lokal wtasno$¢ Gminy Wisniowa, 2 lokal wtasnos¢ Gminna Spdétdzielnia
»Samopomoc Chtopska”).

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH(W PRZYPADKU BUDYNKU WIELORODZINNEGO)

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W
ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W
NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006R., W TYM OSOBY STARSZE;

Aby zapewni¢ komunikacje schodami zewnetrznymi projektuje sie schodotaz.
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9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow

oraz wod opadowych

Zapotrzebowanie w media bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
Obiekt wymaga zaopatrzenia w wode dla celdéw socjalno-bytowych w ilosci do 5m3 / dobe.

W obiekcie bedg wytwarzane wytgcznie Sciekdw socjalno-bytowe. Odprowadzenie $Sciekow
istniejgcym odcinkiem instalacji/przytagczem do istniejagcego bezodptywowego osadnika na
Scieki sanitarne. llo$¢ sciekdw do 5m3 / doba.

Odprowadzenie wéd opadowych po dziatce inwestora. Nie bedg naruszone stosunki wodne
na gruncie.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie bedzie generowat emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i
ptynnych.

Jedynymi zrodtami emisji w projektowanym obiekcie budowlanym beda:
- przewadd spalinowy z kotta gazowego o mocy 17 kW
- nagrzewnica gazowa o mocy 35 kW

Emisja z wyzej wymienionych przewoddéw nie bedzie generowata ponad normatywnych
ucigzliwosci dla dziatek sgsiednich.

¢) Rodzajuiilosci wytwarzanych odpaddw,

W obiekcie bedg powstawaty jedynie odpady komunalne. Odpady bedg przechowywanie w
pojemnikach, w wyznaczonym miejscu do czasowego gromadzenia odpaddéw na dziatce
inwestora. Odbiér odpadéw zgodnie zharmonogramem odbioru odpaddw komunalnych. llo$é
wytwarzanych odpadéw marginalna.

d) Witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich

parametréw tych czynnikdw i zasiegi ich rozprzestrzeniania sie,

Przegrody zewnetrzne projektowanego obiektu budowlanego oraz zamontowane urzadzenia
nie bedg generowaty ucigzliwosci akustycznych. Poziom hatasu na granicy nieruchomosci nie
bedzie przekracza¢ parametréw okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz.
112).



http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000112
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000112
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e) Wptywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie bedzie miat wptywu na istniejgcy drzewostan.

Obiekt nie bedzie miat wptywu na powierzchnie ziemi poza usunietg warstwga humusu oraz
warstwami gruntu dla celdw wykonania wykopow fundamentowych niezbedng do
przeprowadzenia prac.

Obiekt nie bedzie miat wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg chronione gatunki roslin, zwierzat badz grzybéw
o ktérych mowa w:

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55)

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12.10.2011r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz. U. nr 237 poz 1419),

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 05.01.2012r. w sprawie ochrony gatunkowej
roslin (Dz. U.z2012r. poz. 81),

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004r. w sprawie dziko wystepujacych
grzybow objetych ochrong (Dz. U. nr 168 poz. 1765).

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 12 listopada 2010r w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na sSrodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.)
projektowana inwestycja nie kwalifikuje sie do inwestycji, ktére mogg negatywnie wptywaé na
Srodowisko. Inwestycja objeta opracowaniem nie wymaga uprzednio uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji ani sporzgdzenia raportu
o oddziatywaniu na srodowisko.

Uwzgledniajgc przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalnie
i techniczne zostat ograniczony lub wyeliminowany wptyw projektowanych obiektow
budowlanych na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami.

10. ANALIZA  TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW
DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEt ODNAWIALNYCH,
KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CAtKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z
ODNAWIALNYCH ZRODEt ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z
DNIA 20 LUTEGO 2015R O ODNAWIALNYCH ZRODtACH ENERGII (DZ. U. Z 2020R.
POZ. 261, 284, 568, 695, 1086, 1503), ORAZ POMPY CIEPLA, OKRESLAJACA:


http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000055
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a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,

wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Budynek, dzieki dobraniu przegréd budowlanych o wartosci wspdtczynnikdw przenikania
ciepta ponizej wymaganych wg. Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — zaliczyé mozna do
energooszczednych.

Budynek bedzie ocieplony od zewnatrz styropianem — wg. odrebnego opracowania. Prace nie
wymagaja zgtoszenia/ pozwolenia (wysokos¢ ocieplanych $cian 10,15m < 12,0m). Docelowo
nalezy zamontowac panele fotowoltaiczne o min. mocy 25,4 kW.

Wartosci wspotczynnikéw obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946:2007.
Wartosci obliczeniowe, W/m?2K, s3 nastepujace:

- Sciana zewnetrzna U =0,19 W/m2K

- Podtoga na gruncie U =0,27 W/m?K

- Okno zewnetrzne U =0,80 W/m?K

- Drzwizewnetrzne U =1,30 W/m?2K

- Okno potaciowe U=1,10 W/m3K

- Dach U=0,14 W/m3K

EP = 42,70 kWh/m?
b) Wybdr dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

e system konwencjonalny (kociot gazowy, nagrzewnica gazowa, panele
fotowoltaiczne)

e system alternatywny ( system konwencjonalny z kolektorami stonecznymi do
ogrzewania cieptej wody uzytkowej)

¢) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w
energie,

Zgodnie z zatgczong charakterystyka energetycznag

d) Wyniki analizy pordwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w wode.

Wybrano system konwencjonalny.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W  WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANE]J.

Obiekt budowlany wyposazony bedzie w sterownik, ktory automatycznie reguluje

temperature w wyznaczonej strefie ogrzewanej.
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12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM;

12.1 Fundamenty :

Istniejgce fundamenty budynku betonowe. Poziom posadowienia fundamentéw ponizej
poziomu terenu, na gruncie rodzimym. Fundamenty zaprojektowano w postaci stép i taw
fundamentowych.

12.2 Sciany :

Istniejace $ciany fundamentowe ponizej poziomu gruntu jako betonowe. Sciany zewnetrzne
i wewnetrzne powyzej poziomu gruntu murowane z cegty petnej.

12.3 Stropy, podciagi, wience i nadproza :
Istniejgce stropy monolityczne.
12.4 Dach :

Istniejgcy dach o konstrukcji drewnianej. Dach oparty na nosnych $Scianach zewnetrznych i
wewnetrznych. Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng. Projektowane zdarzenie o konstrukcji
drewnianej, pokrycie blachodachéwka, o kacie nachylenia 20st.

12.5 Schody :

Istniejgce schody o konstrukcji monolitycznej.

12.6 Kominy :

Istniejgce kominy z cegty petnej.

12.7 Przegrody zewnetrzne :

Petnig role konstrukcji nosnej i stanowig przegrode termiczna.

- $ciana z cegty petnej gr. 45cm, budynek nalezy ociepli¢ wg. odrebnego opracowania
styropianem gr. 12 cm, tynk wykonany metodg lekko mokrg U=0,23 [W/m?K].

- Wspotczynnik przenika ciepta dla stropu oddzielajgcego pomieszczenia ogrzewane od
nieogrzewanych U=0,25 [W/m?K].

12.8 Przegrody wewnetrzne :
Sciany nosne :

Sciany z cegty petnej gr.25cm, na zaprawie marki 3Mpa. Sciany dziatowe z cegly petnej
gr.12cm.

Izolacje wodo-ochronne - Przeciwwilgociowe poziome :

- Izolacja na tawach fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku na gorgco

- Izolacja w posadzce przyziemia i $cianach zewnetrznych nad terenem zwigzana z cokotem
budynku - 2x papa asfaltowa na lepiku na gorgco lub inne systemowe izolacje rolowe.
UWAGA: W styku ze styropianem stosowaé wytgcznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania
styropianu bez wypetniaczy mineralnych
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Izolacje wodo-ochronne - Przeciwwilgociowe pionowe :

- lzolacja pionowa s$cian fundamentowych do potaczenia z izolacjg pozioma wykonana
z powtokowych mas bitumicznych (trzykrotna powtoka) - dysperbit.

12.9 Izolacje termiczne :

- Ocieplenie dachu - wetna mineralna gr. min. 25cm. -
- Ocieplenie $cian zewnetrznych — styropian gr. 15cm.
- Ocieplenie podtogi na gruncie — styropian gr. 10cm od spodu.

12.10 Wykonczenie zewnetrzne budynku :
Elewacje :

Tynki zewnetrzne wyk. metoda lekko mokra.
Okna :

Stosowac okna drewniane lub z PCV wg technologii wybranej firmy. Zaleca sie stosowanie
okien wyposazonych w nawiewniki okienne i spetniajgce wymagania wentylacji pomieszczen
przez odpowiedni wspotczynnik infiltracji (w Il strefie klimatycznej dla okien U <1,1 ). Drzwi
typowe, zgodne z katalogiem wybrane] firmy lub wg indywidualnego projektu (wspétczynnik
przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych U<1,1).

Dach :

Projektowane zadaszenie : blachodachéwka w kolorze czerwonym lub innym wybranym przez
inwestora.

Obrébka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe :

Zastosowac obrobki dachowe systemowe lub wykonaé indywidualne z blachy stalowej
ocynkowanej. Rynny i rury spustowe wg. rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem
wybranej firmy.

12.11 Wykonczenie wewnetrzne budynku :

Istniejgce bez zmian.

12.12 Instalacje i urzadzenia sanitarne :

Instalacja sanitarne bez zmian.

12.13 Przewody i urzadzenia grzewcze :

Instalacja CO bez zmian.

12.14 Instalacje i urzadzenia elektryczne i teletechniczne :
Instalacja elektryczna bez zmian.

12.15 Instalacja odgromowa :

Instalacja odgromowa zgodnie z projektem branzowym bez zmian.
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13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ;

Obiekt budowlany i urzadzenia z nim zwigzane zostaty zaprojektowane w sposéb
ograniczajgcy mozliwos¢ powstania pozaru, a w razie jego wystgpienia zapewniajgcy:

1) zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;

2) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku;

3) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty budowlane lub tereny
przylegte;

4) mozliwos$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

5) uwzglednienie bezpieczeristwa ekip ratowniczych

Projektowany obiekt budowlany nie wymagajg dostepu do drogi pozarowe;j.

Budynek usytuowany zgodnie z art. 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065) tj. w odlegtosci 8m od projektowanego obiektu nie znajdujg
sie inne obiekty budowlane.

Lokalizacja obiektu zgodnie z w/w artykutem nie ogranicza potencjalnej mozliwosci zabudowy
dziatek sgsiednich. Budynek usytuowany jest w odlegtosci > 4,0m od granicy z sasiednimi
dziatkami budowlanymi.

Dla zwiekszenia bezpieczenstwa ludzi przebywajgcych w budynkach zaleca sie wykonczenie
wewnetrzne stropodachu ptytami gipsowo-kartonowymi F (zalecane gipsowo-wtdknowe ze
wzgledu na nie wydzielanie dymu podczas spalania) grubosci 15mm na ruszcie metalowym.

Budynek zalicza sie do kategorii - ZL Il zagrozenia ludzi i klasy ,B” dla budynku
wielokondygnacyjnego sredniowysokiego — wg Rozp.Min.Spr.Wew.- . w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (dz.U.Nr 92 poz 460 z
pdin.zm).

Warunki p.poz. nie ulegng zmianie, projektowana przebudowa nie bedzie miata na nie
wyptywu.




