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Nazwa zamierzenia budowlanego:
Przebudowa istniejacego budynku ,,Domu Ludowego” w miejscowosci R6zanka.

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek ewidencyjnych:

dziatka nr ew. 422

Obr.: 0010 Rézanka

Jedno. ewid. 181905_2 gm. Wisniowa
ID: 181905_2.0010.422

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Wisniowa, 38-124 Wisniowa 150

mgr inz. arch. Ewelina Wegrzynowicz-Wtudzik
Upr. bud. w specj. archi. bez. ogr. Rz/A-17/08
zam. ul Skalna 50, 38-200 Jasto

Opracowanie
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Opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( t.j.
Dz.U. 2019 poz 1065) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowane (t.j. Dz.U. 2019
p0z.1186), zg. z Rozp. Min. Inf., Dz. U.. Nr. 47 poz 401 z 2003r. )

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

W ramach inwestycji przewiduje sie nastepujgcy zakres robét budowlanych:

1. Wykonanie drewnianej konstrukcji zadaszenia.
2. Roboty wykornczeniowe.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ oraz przestrzegac przepiséw BHP podczas prac
budowlanych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie inwestycji znajdujg sie: budynek o funkcji ustugowo-handlowej bedacy
przedmiotem opracowania oraz budynek gospodarczy.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na terenie nieruchomosci znajduje sie :

& Instalacja energii elektrycznej
& Sie¢ gazowa

Sktadowiska materiatéw nalezy wykonac sie w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrécenia,
zsuniecia sie lub spadniecia.

4. INFORMACIJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Wystgpi zagrozenie upadku pracownikow z wysokosci ponad 5,0m oraz upadku
zgromadzonych na stanowiskach pracy materiatow i narzedzi. Prace na wysokosciach powinny
by¢ wykonywane przez doswiadczonych wykonawcéw posiadajgce odpowiednie uprawnienia
do pracy na wysokosciach.

Wystgpi zagrozenia wpadniecia pracownika do wykopu fundamentowego o gtebokosci
powyzej 1,2m

Wystgpi zagrozenie dla oséb bedgcych uzytkownikami budynkdéw, ktére moga przypadkowo
znalez¢ sie w obrebie prowadzenia robdot budowlanych.
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5. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych, kierownik budowy
lub osoba przez niego upowazniona, powinna przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw,
wskazujgc przedmiot zagrozenia i srodki, jakie nalezy przedsiewzig¢, w celu unikniecia danego
zagrozenia. Ponadto instruktaz z zakresu BHP powinien obejmowac nastepujace zagadnienia:

& Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
Koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej

Zasady prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych

L

L

& Zasady prowadzenia prac na wysokosci

& Konieczno$é wydzielenia i oznakowania stref szczegélnie niebezpiecznych
L

Zapewnienia sprawnej komunikacji

Z powyziszego instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang przez instruowanych
pracownikéw i dotgczy¢ do dziennika budowy.

Obowigzuje bezwzgledny zakaz przebywania na stanowiskach pracy pod wptywem alkoholu
lub srodkéw o podobnym dziataniu.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Wymagania dotyczace sSrodkdéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom przy
prowadzeniu robét budowlanych nalezy zastosowac zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych - Dz. U. Nr 47, poz.
401 2 6.02.2003 r. z pdzn. zm.

Nalezy zastosowaé s$rodki ochrony indywidualnej (odziez, kaski, rekawice) zgodnie z
powyzszym rozporzadzeniem.

Szeroko$¢ drog przeznaczonych dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢
przynajmniej 0,75m a dwukierunkowego 1,2 m.

Pochylnie, po ktérych dokonywaé mozna recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mieé
spadkéw wiekszych niz 10%, natomiast drogi komunikacyjne dla taczek i wézkéw nie mogg
by¢ nachylone wiecej niz 10%.

Wszelkie prace prowadzone na zewnatrz budynkéw, oraz rusztowania i dZzwigi ustawione przy
elewacjach budynkdw wymagajg zabezpieczenia przed upadkiem przedmiotéw z wysokosci w
postaci daszkdw i siatek ochronnych. Ewentualne ustawienie rusztowan w pasie
komunikacyjnym wymaga uzgodnienia z wiasciwymi organami nadzorujgcymi drogi, zgodnie
28§118.1.Dz. U. Nr47, poz. 401 z 2003 r.
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Nalezy w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wskazac sposdb postepowania na wypadek
zaistnienia podczas wykonywania robdt niebezpieczenstwa. Nalezy ustali¢ zakres obowigzkéw
poszczegdblnych pracownikow w zakresie informowania o niebezpieczenstwie i podejmowania
dziatan ratunkowych.

Na placu budowy nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi tablice informacyjna,
o ktérej mowa w Rozporzadzeniu Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 2002 r., zawierajacg m.in. numery
telefonow alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego oraz okregowego
inspektora pracy.

Dokumentacja budowy bedzie przechowywana w trakcie prowadzenia robdt u kierownika
budowy, lub na miejscu na budowie w zamykanej szafie w pomieszczeniu spetniajgcym role
miejsca biurowo - socjalnego.




