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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

& Rysunki i ustalenia architektoniczne

& Normy i przepisy budowlane

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego konstrukcji dla celéw wykonania
przebudowy istniejgcego budynku ,,Domu Ludowego” w miejscowosci Rézanka.

Przedmiotem opracowania jest projektowane zadaszenie istniejgcych schodéw zewnetrznych.
Zakres obejmuje:
& Rysunki (schematy elementdw konstrukcyjnych)

& Opis techniczny
3. UKEAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Istniejgce schody wykonano w technologii zelbetowej — schody ptytowe, monolityczne.
Schody oparte na istniejgcych stupach zelbetowych, na fundamentach betonowych.

Projektowane zadaszenie schoddw w postaci jednospadowego dachu o kacie nachylenia 20°.
Zaprojektowano zadaszenie o konstrukcji drewnianej. Krokwie drewniane zamocowane do
Sciany budynku oraz oparte na ptatwiach. Ptatew zewnetrzna oparta na stupach drewnianych.

4. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Krokwie zaprojektowano jako belki podparte przegubowo z wspornikowym okapem. Ptatew
w postaci belki wieloprzestowej, oparta przegubowo na stupach drewnianych. Stupy oparte
przegubowo na istniejacych schodach zewnetrznych. W kierunku podtuznym konstrukcja
zadaszenia usztywniona jest mieczami i pozioma belkg spinajgca najdtuzsze stupy konstrukgji.
W kierunku poprzecznym sztywnosc konstrukeji dachu zapewniona jest poprzez mocowanie
do istniejgcego budynku murowanego.

5. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Zestawienie obcigzen dziatajgcych na konstrukcje, a takze wymiarowanie elementéw
konstrukcyjnych, wykonano w oparciu o:

- PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

- PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

- PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

- PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
- PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
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Dane wejsciowe:

Obliczenia dotyczg wykonania zadaszenia nad schodami wejsciowymi do budynku:

Wymiary zewnetrzne schodow:

Wysokos¢ budynku (do kalenicy zadaszenia) z:
Dach jednospadowy, kat nachylenia pokrycia a:
Wysokosc¢ terenu nad poziomem morza A:
Gtebokos¢ przemarzania gruntu h;:

Strefa obcigzenia $niegiem:

Strefa obcigzenia wiatrem:

Kategoria terenu:

5.1 OBCIAZENIA KLIMATYCZNE

Obcigzenie $niegiem:

Wartos¢ char. obcigzenia $niegiem gruntu si:
Wspotczynnik termiczny cy:

Wspotczynnik ekspozycji ce:

Wspdtczynnik ksztattu dachu p;:

Char. obcigzenie $niegiem dachu s:

2,05 mx 21,60 m

5,80 m

20° =36,40%

ok. 272,00 m n.p.m.
1,2m

Ill, wg PN-EN-1991-1-3
Ill, wg PN-EN-1991-1-4
n

1,20 [kN/m?]
1,0

1,0

0,80

0,96 [kN/m?]

Uwzglednia sie mozliwos¢ wystgpienia zaspy $nieznej na dachu przylegajgcym do

istniejgcego budynku, stad:

Kat nachylenia dachu wyzszego a:

Wspdtczynnik ksztattu dachu uwzg. efekt zeslizgu us:
Wspdtczynnik kszt. dachu nizszego us:

Rozpieto$é dachu wyzszego:

Rozpieto$é dachu nizszego:

Wysokos¢ pomiedzy krawedziami dachéw:
Normowa dtugosé zaspy /s:

Char. obcigzenie $niegiem przy Scianie budynku s:

Char. obcigzenie $niegiem przy krawedzi zadaszenia ss:

Obcigzenie wiatrem (wg zatacznika krajowego):

Podstawowa bazowa predkos$¢ wiatru vp,o:
Podstawowe cisnienie predkosci wiatru gs,o:
Wspdtczynnik chropowatosci terenu c(z):
Srednia predkos¢ wiatru na wysokosci z Vin(z):
Intensywnos¢ turbulencji na wysokosci z 1u(z):
Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci gp(z):

35°

0,33

0,80

12,0 m
2,00 m
4,90 m
9,80 m
2,14 kN/m?
1,88 kN/m?

22,00 [m/s]
0,30 [kN/m?]
0,721 []
15,87 [m/s]
0,338 []
0,529 [kPa]

Ze wzgledu na konstrukcje budynku przyjmuje obcigzenia wiatrem jak dla wiaty z dachem
jednospadowym z blokadg przeptywu powietrza do zawietrznej strony (p=1).
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Cisnienie wiatru na poszczegdlne pola budynku:

Wartos$¢ dodatnia obcigzenia, to obcigzenie zwrdcone do przegrody:

DACH WIATA
Wartos¢ szczyt. cisnienia predkosci [kN/m2]: | 0,529
Parametr POLE
A B o

Maksimum g net 1,7 2,9 2,1
We,10 0,899 1,534 1,111

Minimum Cp, net -1,6 -2,9 -3,0
We,10 -0,846 -1,534 -1,587

5.2 OBCIAZENIA STALE | EKSPLOATACYJNE

Zadaszenie
‘ o Grubos¢ Cigiarwstanie charavliltaer:;sst(\:/czna
Opis obcigzenia warstwy powietrznosuchym L
[m] (kN/m?] obcigzenia
[kN/m?]
1 2 3 4 5
Obcigzenia state

2 | pokrycie: dachéwka ceramiczna przyjeto 0,60
3 | deskowanie petne z ptyt OSB 0,030 6,50 0,20
4 | krokwie 7x14 cm, co 80 cm 0,012 4,50 0,06
5 | dodatek na obc. podwieszane przyjeto 0,15
Razem obc. state [kN/m?] 1,00
6 | Obc. Eksploatacyjne kat. H 0,40
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6. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

6.1 KONSTRUKCJA ZADASZENIA

Widok modelu zadaszenia:

Zaprojektowano krokwie jako zamocowane przegubowo do krawedzi budynku i oparte
przegubowo na ptatwi. Stupki potagczone przegubowo z ptatwig oraz z podtozem. Usztywnienie
podtuzne konstrukcji za pomocg belki poprzecznej pomiedzy wewnetrznymi stupami i w
postaci mieczy.

Ptatew zaprojektowano jako belke wieloprzestowa.

Przyjeto nastepujgce przekroje elementéw:

- krokwie: 7x14 cm

- pfatwie: 15x20 cm
- stupki: 15x20cm
- usztywnienia: 15x15cm

Klasa drewna: C24
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Schemat geometrii konstrukcji zadaszenia:
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Krokwie:

Wykres sit normalnych:

Wykres sit $cinajgcych:

Stopien wykorzystania nosnosci elementu: 0,519.
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Ptatew:

Wykres sit normalnych:

17,81

6,13

Stopien wykorzystania nosnosci elementu: 0,619.
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Stupek
Od lewej: wykres sit normalnych, wykres sit tngcych, wykres momentéw zginajacych:

[33.58 | |ﬁr )

Stopien wykorzystania nosnosci elementu: 0,853.
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7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIAtOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Klasa drewna elementéw konstrukcyjnych: min. C24

Drewniana konstrukcja zadaszenia:

Krokwie:

Zaprojektowano krokwie z elementéw o przekroju poprzecznym 7 x 14 cm. Krokwie nalezy
montowac do istniejgcej Sciany budynku poprzez podparcie na belce przyscienne o wymiarach
10x15 cm, mocowanej do Sciany za pomocg kotew chemicznych.

Dopuszcza sie réwniez montaz krokwi bezposrednio do $ciany za pomocg systemowych
rozwigzan montazowych. Montaz przy pomocy regulowanego ztgcza belki krokwiowej,
umozliwiajgcego tgczenia krokwi do belek drewnianych lub do $cian murowanych lub
betonowych. Montaz wieszaka do $ciany za pomocg kotew mechanicznych, montaz krokwi do
wieszaka za pomocg gwozdzi CNA4,0. Wieszak ze stali klasy S250GD ocynkowany ogniowo (Z
275g/m?, 20um).

Usztywnienie podfuzne potaci dachowe] nalezy wykona¢ z wykorzystaniem perforowanych
tasm dekarskich o grubosci 3 mm, przybijanych gwozdziami do krokwi, na krzyz.

Ptatew:

Zaprojektowano ptatwie z elementéw o przekroju poprzecznym 15 x 20 cm. Potgczenia krokwi
i ptatwi wykonad z zastosowaniem tgcznikdw systemowych lub stosujgc potaczenia ciesielskie.
Ptatwie skrajne zamocowad¢ do istniejgcej Sciany budynku z zastosowaniem zfgczy
systemowych.

Stupki:

Stupki podpierajgce ptatwie zaprojektowano z elementdéw o przekroju poprzecznym o
wymiarach 15 x 20 cm. Stupki uktada¢ dtuzszym bokiem rownolegle do frontowej $ciany
budynku. Najdtuzsze stupki (4 szt.) nalezy spigé belkg drewniang na wysokosci 3,40 m.
Zastosowac potgczenia ciesielskie.

Stupki nalezy zamocowa¢ w podtozu (na istniejgcych ptytach betonowych schodow
monolitycznych) za pomocg systemowych ztgczy.

Miecze:

Zaprojektowano miecze usztywniajagce uktad konstrukcyjny w kierunku podtuznym
(réwnolegle do sciany frontowej budynku). Miecze nalezy montowa¢ pomiedzy ptatwig a
stupkami zgodnie z czescig graficzng projektu, przy pomocy ztgczy systemowych lub stosujgc
potgczenia ciesielskie.

Zabezpieczenia konstrukcji drewnianych:

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkami grzybobdjczymi i
owadobdjczymi. Zaleca sie wykorzystanie preparatéw w postaci krystalicznego, biato-szarego
proszku bedgcego mieszaning soli nieorganicznych. Przed impregnacjg nalezy upewni¢ sie, ze
drewno znajduje sie w stanie powietrzno-suchym (18-20% wilgotnosci), a po impregnacji
materiat nalezy przesuszy¢ w przewiewnym, zadaszonym miejscu.
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Nastepnie elementy drewniane narazone na dziatanie opadow deszczu (stupy i miecze) nalezy
zabezpieczy¢ niepalnym Srodkiem chronigcym przed wilgocia.

Wszelkie wykorzystywane produkty powinny posiadac¢ Aprobaty Techniczne dopuszczajgce je
do stosowania w budownictwie, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB) w
Warszawie.

Montaz pokrycia dachowego:

Lokalizacja zadaszenia, a takze brak oston zewnetrznych naraza konstrukcje dachu na dziatanie
sit odrywajgcych powodowanych dziataniem wiatru. Dlatego tez nalezy zwrdcié szczegdlng
uwage na montaz deskowania/otacenia oraz pokrycia dachowego. Nalezy dobrac taki system
montazu pokrycia dachowego, ktéry zapewni bezpieczne przeniesienie sit odrywajgcych rzedu
0,85 kN/m?, a na krawedziach zdaszenia 1,6 kN/m?.

8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Okresdla sie, zgodnie z art. 4 ust. 3 p.1 rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa
i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 463), druga kategorie geotechniczna.

9. WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA BUDYNKU

Konstrukcje zadaszenia nad schodami zaprojektowano jako montowang do zelbetowych ptyt
schoddéw zewnetrznych. Projektowane rozwigzania nie beda miaty znaczagcego wptywu na
sposob posadowienia obiektu.




