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Lp.| Kodwg Nazwa dziatu Od Do
CPV
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1.2|45231100-6 |Przytacze do jednostek zewnetrznych pomp ciepta 45 63
2|45331110-0 |[TECHNOLOGIA POMP CIEPLA - BUDYNEK PRZYWARSZTATOWY (PORADNI PSYCHO- |64 113
LOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
2.1/45331110-0 | Technologia pomp ciepta 64 94
2.2145231100-6 |Przytacze do jednostek zewnetrznych pomp ciepta 95 113
3/45231100-6 |SIECI CIEPLNE 114 154
3.1/45231100-6 |Sie¢ cieplna: budynek gtéwny - budynek przywarsztatowy 114 133
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Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

45331110-0

TECHNOLOGIA POMP CIEPLA - BUDYNEK GLOWNY WRAZ Z SALA GIMNASTYCZNA

45331110-0

Technologia pomp ciepta

STI01.01

KNNR 4 0501-05

Pompa ciepta LA 60S-TU

Powietrzna, 2-sprezarkowa, grzewcza pompa ciepta do montazu
zewnetrznego o mocy 60 kW z modutowa automatykg nowej ge-
neracji WPM Touch wyposazona jest w intuicyjny, dotykowy pa-
nel obstugowy z mozliwoscig zdalnego dostepu poprzez sie¢ Et-
hernet i urzgdzenia mobilne. Maks. temperatura zasilania przy
ogrzewaniu 62°C. Maks. moc grzewcza 43,4 kW, wspotczynnik
wydajnosci COP do 3,4 (wg EN 14511 przy A2/W 35), znamio-
nowy pobér mocy 7,8 kW (wg EN 14511 przy A7/W 35). Krécce
przytaczeniowe gornego zrédta ciepta: R 2". Napigcie zasilania 3/
N/PE ~400 V, 50 Hz. Kolor obudowy biate aluminium. Charakte-
ryzuje sig cichg praca dzieki zastosowaniu wolnoobrotowych
wentylatoréw oraz szczelnie zamknietej komorze sprezarki za-
montowanej na swobodnie ptywajacej ptycie. Posiada zintegro-
wany pomiar wytworzonej energii cieplnej. Urzadzenie jest bar-
dzo tatwe w montazu i pracach serwisowych, dostep do podzes-
potow zlokalizowany po stronie wylot

4

szt

szt

4,000

RAZEM

4,000

N

d.1.

STI01.01

KNNR 4 0508-01

Zbiornik buforowy PSW 1000

Uniwersalny, wolnostojgcy zbiornik buforowy o pojemnosci 1000
I. Wyposazony w 6 tulei 11” do grzatek zanurzeniowych (seria
CTHK do modelu 636), 3 tuleje 1” do czujnikéw temperatury, zia-
cza wody grzewczej 21” i 3 regulowane nézki. Oddzielna izolacja
poliuretanowa o grubosci 100 mm minimalizuje straty postojowe,
zdejmowalna (mozna wykorzystaé do ogrzewania). Srednica
(bez izolacji) 790 mm, wymiar uchyiny (bez izolacji) 2023 mm.
Kolor biaty aluminium (podobny do RAL 9006)

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

w

d.1.

STI01.01

KNR 0-35 0208-
02

Pompa obiegowa UPH 120-32PK

Elektronicznie regulowana, bezdtawnicowa pompa cyrkulacyjna,
z mozliwo$cig sterowania przy uzyciu sygnatu wej$ciowego 0-
10V, zapewniajgca minimalny wymagany przeptyw wody grzew-
czej przez pompe ciepta. Srednica otworu 180 mm. Wtyczka
pompy utatwia montaz elektryczny przewodow potgczeniowych.
W komplecie przekaznik taczeniowy do ochrony sterownika pom-
py ciepta przed prgdami rozruchowymi. Wysoko$¢ podnoszenia
8,5 m przy strumieniu objetosciowym 7,0 m3/h, szeroko$¢ nomi-
nalna DN 32. Napiecie zasilania 1/N/PE ~230 V, 50 Hz

4

szt.

szt.

4,000

RAZEM

4,000

N

d.1.

STI01.01

KNNR 5 0406-01

WPM Master

Regulator do réwnolegtego sterowania maks. 14 pompami ciepta.
Umozliwiajg sterowanie maks. 29 stopniami mocy w zaleznosci
od rodzaju instalacji (monowalentnej, monoenergetycznej lub bi-
walentnej) oraz przetgczanie trybdw pracy w zalezno$ci od tem-
peratury zewnetrznej. Obstuga Regulator'WPM Master za pomo-
cg wygodnego panelu LCD z 6 przyciskami. Regulator gtéwny
steruje pompami ciepta o réznych priorytetach dla mozliwie wy-
dajnej pracy catej instalacji, otrzymuje w ten sposéb komunikaty
zwrotne od poszczegdlnych sterownikéw pompy ciepta. W przy-
padku wykorzystania réznych typéw pomp ciepta (powietrzne
oraz gruntowe) pompy ciepta sg sterowane w zaleznosci od tem-
peratury zewnetrznej. Aby uzyska¢ mozliwie jednolite rozdziele-
nie czasow pracy, regulator gtéwny wigcza preferowang sprezar-
ke o najkrotszym czasie pracy i dodatkowo okre$la czas pracy
poszczegdlnych sprezarek. W przypadku sterowania kilkoma
pompami ciepta mozna rozréznia¢ pomiedzy centralnym i decen-
tralnym przygotowaniem c.w.u.

Funkcje

- Réwnolegte potagczenie maks. 14 pomp ciepta.

- Maksymalnie 29 stopni mocy (28 sprezarek, drugie zrédto ciep-
ta).

- Regulacja maksymalnie 3 obiegdéw grzewczych.

- Centralne przetaczanie trybéw pracy.

- Potgczenie chtodzenia aktywnego i pasywnego (przy uzyciu
dodtkowego sterownika).

- Automatyczne przetaczanie trybdw pracy na podstawie tempe-
ratury granicznej (auto, lato, chtodzenie)

- Indywidualnie regulowane przedziaty czasowe.

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
5|ST101.01 KNNR 4 0504-01 |Wymiennik ciepta LB31-40H-1" szt.
d.1.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6(STI 01.01 KNR 0-35 0208- |Pompa obiegowa 25kPA/7,02m3/h szt.
d.1. 02
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|STI01.01 KNR 0-35 0208- |Pompa obiegowa Pct 1,75m3/h szt.
d.1. 02
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8|/STI01.01 KNR 0-35 0208- |Pompa obiegowa Pco 14,3m3/h szt.
d.1. 02
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9|STI 01.01 KNNR 4 0411-04 |Zawér kulowy DN32 szt.
d.1.
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10|STI 01.01 KNNR 4 0411-06 |Zawér kulowy DN50 szt.
d.1.
1
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
11|ST1 01.01 KNNR 4 0411-07 |Zawér kulowy DN65 szt.
d.1.
1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
12|ST1 01.01 KNNR 4 0520-08 |Zawér kulowy kotnierzowy DN80 szt.
d.1.
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13|ST1 01.01 KNNR 4 0520-09 |Zawér kulowy kotnierzowy DN100 szt.
d.1.
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14|STI101.01 KNNR 4 0520-08 |Zawor mieszajgcy kotnierzowy DN80 szt.
d.1.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15|ST1 01.01 KNNR 4 0411-04 |Zawér zwrotny DN32 szt.
d.1.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16|STI 01.01 KNNR 4 0411-06 |Zawor zwrotny DN50 szt.
d.1.
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
17|ST1 01.01 KNNR 4 0411-07 |Zawér zwrotny DN65 szt.
d.1.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18|STI 01.01 KNNR 4 0411-04 |Filtr siatkowy DN32 szt.
d.1.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|STI 01.01 KNNR 4 0411-07 |Filtr siatkowy DN65 szt.
d.1.
1
1 szt. 1,000
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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 21099

wyjéciowy powierzchni B)

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 1,000
20|STI01.01 KNNR 4 0520-08 |Filtr siatkowy kotnierzowy DN80 szt.
d.1.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|ST101.01 KNNR 4 0520-09 |Filtr siatkowy kotnierzowy DN100 szt.
d.1.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|ST101.01 KNNR 4 0520-09 |Zawor zwrotny kothierzowy DN100 szt.
d.1.
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|ST101.01 KNNR 4 0520-08 |Zawor zwrotny kotnierzowy DN8O szt.
d.1.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|ST101.01 KNNR 4 0135-01 | Zawér spustowy DN15 szt.
d.1.
1
7+6 szt. 13,000
RAZEM 13,000
25|ST101.01 KNNR 4 0524-01 |Zawor bezpieczenstwa DN15 szt.
d.1.
1
4+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000
26 KNNR 4 0514-04 |Rozdzielacze zasilanie/powrét DN150 kpl.
d.1.
1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
27|ST101.01 KNNR 4 0531-04 |Manometr szt.
d.1.
1
7+1 szt. 8,000
RAZEM 8,000
28|STI101.01 KNNR 4 0531-01 | Termometr szt.
d.1.
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29|STI01.01 KNNR 4 0412-06 |Odpowietrznik automatyczny szt.
d.1.
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30 KNNR 4 0511-02 |Naczynie wzbiorcze przeponowe szt.
d.1.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|STI101.01 KNNR 4 0403-06 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mmo |m
d.1. potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach
1 Rura stalowa przewodowa czarna b/s DN50
8*10+10 m 90,000
RAZEM 90,000
32|STI101.01 KNNR 4 0403-09 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 100 mmo |m
d.1. potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach
1 Rura stalowa przewodowa czarna b/s DN100
18 m 18,000
RAZEM 18,000
33|STI101.01 KNR 7-12 0101- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia | m?
d.1. 04 czystosci rurociggéw o Srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan
1 wyjéciowy powierzchni B)
poz.31*3,14*0,05 m?2 14,130
RAZEM 14,130
34|STI101.01 KNR 7-12 0101- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia | m?2
d.1. 05 czystosci rurociggéw o Srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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poz.32*3,14*0,1 m? 5,652
RAZEM 5,652
35|STI101.01 KNR 7-12 0201- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurocig- |m?
d.1. 04 goéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
1
poz.31*3,14*0,05 m? 14,130
RAZEM 14,130
36|STI 01.01 KNR 7-12 0201- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurocig- |m?
d.1. 05 goéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
1
poz.32*3,14*0,1 m? 5,652
RAZEM 5,652
37|STI01.01 KNR 7-12 0210- |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalo- | m?
d.1. 04 wymi rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
1
poz.31*3,14*0,05 m? 14,130
RAZEM 14,130
38|STI01.01 KNR 7-12 0210- |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalo-  |m?2
d.1. 05 wymi rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
1
poz.32*3,14*0,1 m? 5,652
RAZEM 5,652
39|STI01.01 KNR 0-34 0101- |Otulina PU 1(20°C)=0,036W/mK gr. 50 mm d=50 m
d.1. 20
1
poz.31 m 90,000
RAZEM 90,000
40|STI 01.01 KNR 0-34 0101- |Otulina PU 1(20°C)=0,036W/mK gr. 100 mm d=100 m
d.1. 20
1
poz.32 m 18,000
RAZEM 18,000
41|ST101.01 KNNR 4 0528-01 |Préby szczelnoSci weztéw cieplnych wymiennikowych o ogéinej |szt.
d.1. powierzchni ogrzewalnej wymiennikéw do 8 m2
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|ST101.01 Automatyka kpl.
d.1. kalk. wtasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43|ST101.01 Wiaczenie do istniejacej instalacji kpl.
d.1. kalk. wlasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44|STI101.01 KNNR 4 0529-01 |Uruchomienie pomp ciepta szt.
d.1. analogia
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 45231100-6 Przytacze do jednostek zewnetrznych pomp ciepta
45|ST101.01 KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm cm na podsyp- |m?2
d.1. 03 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
2 towag
(22)*1,5 m? 33,000
RAZEM 33,000
46|STI 01.01 KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.1. 01 nikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 11 cm
2
poz.45 m? 33,000
RAZEM 33,000
47|ST101.01 KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.1. 07 0214-04 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
2 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
15.0 km
poz.46*0,11 m3 3,630
RAZEM 3,630
48|STI01.01 Optata za sktadowanie ziemi m3
d.1. analiza indywidu-
2 alna
poz.47 m3 3,630
RAZEM 3,630
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49|STI101.01 KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cmna  |m2
d.1. 03 podsypce cementowo-piaskowej - kostka z demontazu
2
poz.45 m2 33,000
RAZEM 33,000
50|STI101.01 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie m3
d.1. 0104-05 kat. [ll w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,75 m3
2
(22)*1,2*(1,7+0,15) m3 48,840
RAZEM 48,840
51|ST101.01 KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, m3
d.1. 0109-05 szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE";
2 koparka 0,75 m3
poz.50-poz.52 m3 35,353
RAZEM 35,353
52|STI101.01 KNR AT-11 Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m3
d.1. 0108-02 urobku - przewdz na odl. do 1 km po terenie lub drogach grunto-
2 wych; koparka 0,75 m3, grunt kat Il
poz.54+poz.56+poz.55 m3 13,487
RAZEM 13,487
53|STI101.01 KNR AT-11 Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m3
d.1. 0108-06 urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu po-
2 nad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-I|
Krotnos¢ = 15
poz.54+poz.56+poz.55 m3 13,487
RAZEM 13,487
54|STI 01.01 KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm |m?2
d.1. 02
2
(22)*0,15*1,2 m?2 3,960
RAZEM 3,960
55|STI01.01 KNR 2-18 0501- |Obsypka technologiczna z piasku m?2
d.1. 02
2
(22)*0,125*1,2-(poz.57*PoleKotaD(0,125)) m?2 1,607
RAZEM 1,607
56|STI101.01 KNR 2-18 0501- |Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m?2
d.1. 04
2
(22)*0,3*1,2 m?2 7,920
RAZEM 7,920
57|ST101.01 KNR 2-20 0215- |Rury preizolowane PEX z izolacjg standard d=40/125 (DN50) m
d.1. 09
2 analogia
25+28+40+45 m 138,000
RAZEM 138,000
58|STI101.01 KNR 2-20 0218- |Kolano prefabrykowane PEX 90st d=40/125 (DN50) szt.
d.1. 09
2 analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
59|STI1 01.01 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi taSmg z two- |m
d.1. 0102-01 rzywa sztucznego
2
22 m 22,000
RAZEM 22,000
60|STI101.01 KNR 2-20 0113- |Przej$cia przez Sciane betonowa o grubosci 20-30 cm dla ruro- |szt.
d.1. 10 ciggow cieplnych zasilajgcych lub powrotnych z rur stalowych o |przejsc
2 Sr. 65-125 mm
8 szt. 8,000
przejsc
RAZEM 8,000
61|STI01.01 KNR 2-20 0313- |Pierscien uszczelniajgcy d=125 szt.pot.
d.1. 07
2 analogia
8 szt.pot. 8,000
RAZEM 8,000
62|STI101.01 KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci cieplnej odc.
d.1. 0708-01 200m
2 analogia
poz.57/200 odc. 0,690
200m
RAZEM 0,690
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63
d.1.

STI01.01

KNR-W 2-20
0207-01

Préby szczelnosci rurociggdéw sieci cieplnych o srednicy do 150
mm

poz.57

m

m

138,000

RAZEM

138,000

45331110-0

TECHNOLOGIA POMP CIEPLA - BUDYNEK PRZYWARSZTATOWY (PORADNI PSYCHOLO-

GICZNO - PEDAGOGICZNEJ

21

45331110-0

Technologia pomp ciepta

64

STI101.01

KNNR 4 0501-05

Pompa ciepta LA 60S-TU

Powietrzna, 2-sprezarkowa, grzewcza pompa ciepta do montazu
zewnetrznego o mocy 60 kW z modutowa automatykg nowej ge-
neracji WPM Touch wyposazona jest w intuicyjny, dotykowy pa-
nel obstugowy z mozliwo$cig zdalnego dostepu poprzez sie¢ Et-
hernet i urzadzenia mobilne. Maks. temperatura zasilania przy
ogrzewaniu 62°C. Maks. moc grzewcza 43,4 kW, wspétczynnik
wydajnosci COP do 3,4 (wg EN 14511 przy A2/W 35), znamio-
nowy poboér mocy 7,8 kW (wg EN 14511 przy A7/W 35). Kroéce
przytaczeniowe gornego zrédta ciepta: R 2". Napigcie zasilania 3/
N/PE ~400 V, 50 Hz. Kolor obudowy biate aluminium. Charakte-
ryzuje sie cichg praca dzieki zastosowaniu wolnoobrotowych
wentylatoréw oraz szczelnie zamknietej komorze sprezarki za-
montowanej na swobodnie ptywajacej ptycie. Posiada zintegro-
wany pomiar wytworzonej energii cieplnej. Urzadzenie jest bar-
dzo tatwe w montazu i pracach serwisowych, dostep do podzes-
potow zlokalizowany po stronie wylot

4

szt

szt

4,000

RAZEM

4,000

65
d.2.

STI01.01

KNNR 4 0508-01

Zbiornik buforowy PSW 2000

Uniwersalny, wolnostojgcy zbiornik buforowy o pojemnosci 2000
I. Wyposazony w 6 tulei 11” do grzatek zanurzeniowych (seria
CTHK do modelu 636), 3 tuleje 1” do czujnikéw temperatury, ztg-
cza wody grzewczej 21” i 3 regulowane nézki. Oddzielna izolacja
poliuretanowa o grubosci 100 mm minimalizuje straty postojowe,
zdejmowalna (mozna wykorzystaé do ogrzewania). Srednica
(bez izolacji) 790 mm, wymiar uchylny (bez izolacji) 2023 mm.
Kolor biaty aluminium (podobny do RAL 9006)

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

66
d.2.

STI01.01

KNR 0-35 0208-
02

Pompa obiegowa UPH 120-32PK

Elektronicznie regulowana, bezdtawnicowa pompa cyrkulacyjna,
z mozliwo$cig sterowania przy uzyciu sygnatu wejsciowego 0-
10V, zapewniajgca minimalny wymagany przeptyw wody grzew-
czej przez pompe ciepta. Srednica otworu 180 mm. Wtyczka
pompy utatwia montaz elektryczny przewoddw potaczeniowych.
W komplecie przekaznik taczeniowy do ochrony sterownika pom-
py ciepta przed pragdami rozruchowymi. Wysoko$¢ podnoszenia
8,5 m przy strumieniu objetosciowym 7,0 m3/h, szerokos¢ nomi-
nalna DN 32. Napiecie zasilania 1/N/PE ~230 V, 50 Hz

4

szt.

szt.

4,000

RAZEM

4,000
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67|STI01.01 KNNR 5 0406-01 |WPM Master szt.
d.2. Regulator do réwnolegtego sterowania maks. 14 pompami ciepta.
1 Umozliwiajg sterowanie maks. 29 stopniami mocy w zaleznosci
od rodzaju instalacji (monowalentnej, monoenergetycznej lub bi-
walentnej) oraz przetgczanie trybéw pracy w zaleznosci od tem-
peratury zewnetrznej. Obstuga RegulatorWWPM Master za pomo-
cg wygodnego panelu LCD z 6 przyciskami. Regulator gtéwny
steruje pompami ciepta o réznych priorytetach dla mozliwie wy-
dajnej pracy catej instalacji, otrzymuje w ten sposob komunikaty
zwrotne od poszczegodinych sterownikéw pompy ciepta. W przy-
padku wykorzystania réznych typéw pomp ciepta (powietrzne
oraz gruntowe) pompy ciepta sg sterowane w zaleznosci od tem-
peratury zewnetrznej. Aby uzyska¢ mozliwie jednolite rozdziele-
nie czas6w pracy, regulator gtéwny wigcza preferowang sprezar-
ke o najkrétszym czasie pracy i dodatkowo okresla czas pracy
poszczegoéinych sprezarek. W przypadku sterowania kilkoma
pompami ciepta mozna rozréznia¢ pomiedzy centralnym i decen-
tralnym przygotowaniem c.w.u.
Funkcje
- Réwnolegte potgczenie maks. 14 pomp ciepta.
- Maksymalnie 29 stopni mocy (28 sprezarek, drugie zrodio ciep-
ta).
- Regulacja maksymalnie 3 obiegdéw grzewczych.
- Centralne przetgczanie trybdw pracy.
- Potgczenie chtodzenia aktywnego i pasywnego (przy uzyciu
dodtkowego sterownika).
- Automatyczne przetaczanie trybdw pracy na podstawie tempe-
ratury granicznej (auto, lato, chtodzenie)
- Indywidualnie regulowane przedziaty czasowe.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68|STI 01.01 KNNR 4 0504-01 |Wymiennik ciepta LB31-50H-1" szt.
d.2.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69|STI 01.01 KNR 0-35 0208- |Pompa obiegowa 25kPA/7,02m3/h szt.
d.2. 02
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70|{STI 01.01 KNNR 4 0411-06 |Zawor kulowy DN50 szt.
d.2.
1
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
71|STI01.01 KNNR 4 0411-07 |Zawor kulowy DN65 szt.
d.2.
1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
72|STI01.01 KNNR 4 0520-09 |Zawor kulowy kotnierzowy DN100 szt.
d.2.
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
73|STI01.01 KNNR 4 0411-06 |Zawor zwrotny DN50 szt.
d.2.
1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
74|STI101.01 KNNR 4 0411-07 |Zawor zwrotny DN65 szt.
d.2.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75|STI101.01 KNNR 4 0411-07 |Filtr siatkowy DN65 szt.
d.2.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76|STI 01.01 KNNR 4 0520-09 |Zawor zwrotny kotnierzowy DN100 szt.
d.2.
1
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77|STI01.01 KNNR 4 0135-01 | Zawor spustowy DN15 szt.
d.2.
1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
78|STI01.01 KNNR 4 0524-01 | Zawor bezpieczenstwa DN15 szt.
d.2.
1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
79|STI01.01 KNNR 4 0531-04 | Manometr szt.
d.2.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80(STI 01.01 KNNR 4 0403-06 |Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mmo |m
d.2. potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach
1 Rura stalowa przewodowa czarna b/s DN50
20*10 m 200,000
RAZEM 200,000
81|STI01.01 KNNR 4 0403-07 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o ér. nominalnej 65 mmo |m
d.2. potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach
1 Rura stalowa przewodowa czarna b/s DN65
10 m 10,000
RAZEM 10,000
82|STI01.01 KNNR 4 0403-09 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 100 mm o |m
d.2. potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach
1 Rura stalowa przewodowa czarna b/s DN100
18 m 18,000
RAZEM 18,000
83|STI01.01 KNR 7-12 0101- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia  |m?2
d.2. 04 czystosci rurociggéw o Srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan
1 wyjsciowy powierzchni B)
poz.80*3,14*0,05 m?2 31,400
RAZEM 31,400
84|STI01.01 KNR 7-12 0101- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia  |m?2
d.2. 05 czystosci rurociggéw o Srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan
1 wyjsciowy powierzchni B)
poz.81*3,14*0,065+p0z.82*3,14*0,1 m?2 7,693
RAZEM 7,693
85|STI01.01 KNR 7-12 0201- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurocig- |m?
d.2. 04 goéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
1
poz.80*3,14*0,05 m?2 31,400
RAZEM 31,400
86|STI 01.01 KNR 7-12 0201- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurocig- |m?
d.2. 05 goéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
1
poz.81*3,14*0,065+p0z.82*3,14*0,1 m?2 7,693
RAZEM 7,693
87|STI01.01 KNR 7-12 0210- |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalo- | m?
d.2. 04 wymi rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
1
poz.80*3,14*0,05 m?2 31,400
RAZEM 31,400
88|STI01.01 KNR 7-12 0210- |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalo- | m?
d.2. 05 wymi rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
1
poz.81*3,14*0,065+p0z.82*3,14*0,1 m?2 7,693
RAZEM 7,693
89|STI01.01 KNR 0-34 0101- |Otulina PU 1(20°C)=0,036W/mK gr. 50 mm d=50 m
d.2. 20
1
poz.80 m 200,000
RAZEM 200,000
90(STI 01.01 KNR 0-34 0101- |Otulina PU 1(20°C)=0,036W/mK gr. 60 mm d=65 m
d.2. 20
1
poz.81 m 10,000
RAZEM 10,000
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91|STI 01.01 KNR 0-34 0101- |Otulina PU 1(20°C)=0,036W/mK gr. 100 mm d=100 m
d.2. 20
1
poz.82 m 18,000
RAZEM 18,000
92|STI101.01 KNNR 4 0528-01 |Préby szczelnosci weztdéw cieplnych wymiennikowych o ogéinej |szt.
d.2. powierzchni ogrzewalnej wymiennikéw do 8 m2
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93|STI101.01 Automatyka kpl.
d.2. kalk. wiasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
94|STI101.01 KNNR 4 0529-01 |Uruchomienie pomp ciepta szt.
d.2. analogia
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 45231100-6 Przytacze do jednostek zewnetrznych pomp ciepta
95|STI01.01 KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm cm na podsyp- |m?2
d.2. 03 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
2 towg
(25)*1,5 m?2 37,500
RAZEM 37,500
96|STI 01.01 KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.2. 01 nikéw w gruncie kat. I-1V gteboko$ci 11 cm
2
poz.95 m2 37,500
RAZEM 37,500
97|STI01.01 KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.2. 07 0214-04 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
2 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
15.0 km
poz.96*0,11 m3 4,125
RAZEM 4,125
98|STI 01.01 Optata za sktadowanie ziemi m3
d.2. analiza indywidu-
2 alna
poz.97 m3 4,125
RAZEM 4,125
99|STI 01.01 KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cmna  |m2
d.2. 03 podsypce cementowo-piaskowej - kostka z demontazu
2
poz.95 m? 37,500
RAZEM 37,500
100|{STI 01.01 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie m3
d.2. 0104-05 kat. Ill w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,75 m3
2
(25)*1,2*(1,7+0,15) m3 55,500
RAZEM 55,500
101|STI101.01 KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, m3
d.2. 0109-05 szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE";
2 koparka 0,75 m3
poz.100-poz.102 m3 40,920
RAZEM 40,920
102|STI 01.01 KNR AT-11 Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m3
d.2. 0108-02 urobku - przewéz na odl. do 1 km po terenie lub drogach grunto-
2 wych; koparka 0,75 m3, grunt kat Ill
poz.104+poz.106+poz.105 m3 14,580
RAZEM 14,580
103|STI 01.01 KNR AT-11 Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m3
d.2. 0108-06 urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu po-
2 nad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-11
Krotnos¢ = 15
poz.104+poz.106+poz.105 m3 14,580
RAZEM 14,580
104|STI 01.01 KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm |m?2
d.2. 02
2
(25)*0,15*1,2 m? 4,500
RAZEM 4,500
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105|STI101.01 KNR 2-18 0501- |Obsypka technologiczna z piasku m?2
d.2. 02
2
(22)*0,125*1,2-(poz.107*PoleKotaD(0,125)) m?2 1,080
RAZEM 1,080
106|STI101.01 KNR 2-18 0501- |Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m?2
d.2. 04
2
(25)*0,3*1,2 m?2 9,000
RAZEM 9,000
107|ST101.01 KNR 2-20 0215- |Rury preizolowane PEX z izolacjg standard d=40/125 (DN50) m
d.2. 09
2 analogia
50+45+21+35+30 m 181,000
RAZEM 181,000
108|STI 01.01 KNR 2-20 0218- |Kolano prefabrykowane PEX 90st d=40/125 (DN50) szt.
d.2. 09
2 analogia
10*2+2+2+2 szt. 26,000
RAZEM 26,000
109|STI1 01.01 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi taSmg z two- |m
d.2. 0102-01 rzywa sztucznego
2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
110|STI1 01.01 KNR 2-20 0113- |Przej$cia przez Sciane betonowa o grubosci 20-30 cm dla ruro- |szt.
d.2. 10 ciggow cieplnych zasilajgcych lub powrotnych z rur stalowych o |przejsc
2 Sr. 65-125 mm
10 szt. 10,000
przejsc
RAZEM 10,000
111|ST101.01 KNR 2-20 0313- |Pierscien uszczelniajgcy d=125 szt.pot.
d.2. 07
2 analogia
10 szt.pot. 10,000
RAZEM 10,000
112|STI1 01.01 KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci cieplnej odc.
d.2. 0708-01 200m
2 analogia
poz.107/200 odc. 0,905
200m
RAZEM 0,905
113|STI1 01.01 KNR-W 2-20 Préby szczelnoSci rurociggoéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 |m
d.2. 0207-01 mm
2
poz.107 m 181,000
RAZEM 181,000
3 45231100-6 SIECI CIEPLNE
3.1 45231100-6 Sie¢ cieplna: budynek gtéwny - budynek przywarsztatowy
114|STI1 01.01 KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm cm na podsyp- |m?2
d.3. 03 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
1 towag
(120)*1,5 m?2 180,000
RAZEM 180,000
115|STI1 01.01 KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.3. 01 nikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 11 cm
1
poz.114 m?2 180,000
RAZEM 180,000
116|STI 01.01 KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m?3
d.3. 07 0214-04 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
1 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
15.0 km
poz.115*0,11 m3 19,800
RAZEM 19,800
117|ST101.01 Optata za sktadowanie ziemi m3
d.3. analiza indywidu-
1 alna
poz.116 m3 19,800
RAZEM 19,800
118|STI1 01.01 KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cmna  |m?2
d.3. 03 podsypce cementowo-piaskowej - kostka z demontazu
1
poz.114 m?2 180,000
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RAZEM 180,000
119|STI1 01.01 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie m3
d.3. 0104-05 kat. Ill w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,75 m3
1
(120)*1,2*(1,7+0,15) m?3 266,400
RAZEM 266,400
120|STI101.01 KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, m3
d.3. 0109-05 szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE";
1 koparka 0,75 m3
poz.119-poz.121 m3 186,544
RAZEM 186,544
121|STI1 01.01 KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m3
d.3. 0108-02 urobku - przew6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach grunto-
1 wych; koparka 0,75 m3, grunt kat IlI
poz.123+poz.125+poz.124 m3 79,856
RAZEM 79,856
122|STI1 01.01 KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m3
d.3. 0108-06 urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu po-
1 nad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-11
Krotnos¢ = 15
poz.123+poz.125+poz.124 m3 79,856
RAZEM 79,856
123|STI1 01.01 KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm |m?2
d.3. 02
1
(120)*0,15"1,2 m? 21,600
RAZEM 21,600
124|STI101.01 KNR 2-18 0501- |Obsypka technologiczna z piasku m2
d.3. 02
1
(120)*0,125*1,2-(poz.126*PoleKotaD(0, 125)) m? 15,056
RAZEM 15,056
125/ST101.01 KNR 2-18 0501- |Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m2
d.3. 04
1
(120)*0,3*1,2 m?2 43,200
RAZEM 43,200
126|STI101.01 KNR 2-20 0215- |Rury preizolowane PEX z izolacjg standard d=40/125 (DN50) m
d.3. 09
1 analogia
120+120 m 240,000
RAZEM 240,000
127|ST101.01 KNR 2-20 0218- |Kolano prefabrykowane PEX 90st d=40/125 (DN50) szt.
d.3. 09
1 analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
128|STI101.01 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasma z two- |m
d.3. 0102-01 rzywa sztucznego
1
120 m 120,000
RAZEM 120,000
129|STI 01.01 KNR 2-20 0113- |Przejscia przez Sciane betonowg o grubosci 20-30 cm dla ruro- |szt.
d.3. 10 ciggow cieplnych zasilajgcych lub powrotnych z rur stalowych o  |przejsc
1 8r. 65-125 mm
2%2 szt. 4,000
przejsc
RAZEM 4,000
130|STI101.01 KNR 2-20 0313- |Pierscien uszczelniajgcy d=125 szt.pot.
d.3. 07
1 analogia
2*2 szt.pot. 4,000
RAZEM 4,000
131|STI1 01.01 KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci cieplnej odc.
d.3. 0708-01 200m
1 analogia
poz.126/200 odc. 1,200
200m
RAZEM 1,200
132|STI1 01.01 KNR-W 2-20 Proéby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 |m
d.3. 0207-01 mm
1
poz.126 m 240,000
RAZEM 240,000
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133|ST101.01 Wiaczenie do istniejgcej instalacji w wezle ciepinym kpl.
d.3. kalk. wlasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 45231100-6 Sie¢ cieplna: budynek nr 2:pomieszczenie rozdzielaczy - budynek przywarsztatowy
134|ST101.01 KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm cm na podsyp- |m?2
d.3. 03 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
2 towg
(60)*1,5 m?2 90,000
RAZEM 90,000
135|ST101.01 KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chod- |m?2
d.3. 01 nikéw w gruncie kat. I-IV glgbokosci 11 cm
2
poz.134 m?2 90,000
RAZEM 90,000
136|STI101.01 KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.3. 07 0214-04 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
2 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
15.0 km
poz.135*0,11 m3 9,900
RAZEM 9,900
137|ST101.01 Optata za sktadowanie ziemi m3
d.3. analiza indywidu-
2 alna
poz.136 m3 9,900
RAZEM 9,900
138|ST101.01 KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cmna  |m2
d.3. 03 podsypce cementowo-piaskowej - kostka z demontazu
2
poz.134 m? 90,000
RAZEM 90,000
139|STI1 01.01 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie m3
d.3. 0104-05 kat. Ill w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,75 m3
2
(60)*1,2*(1,7+0,15) m?3 133,200
RAZEM 133,200
140|STI101.01 KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, m3
d.3. 0109-05 szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE";
2 koparka 0,75 m3
poz.139-poz.141 m3 91,692
RAZEM 91,692
141|STI1 01.01 KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m3
d.3. 0108-02 urobku - przew6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach grunto-
2 wych; koparka 0,75 m3, grunt kat IlI
poz.143+poz.145+poz.144 m3 41,508
RAZEM 41,508
142|STI1 01.01 KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m3
d.3. 0108-06 urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu po-
2 nad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-11
Krotno$¢ = 15
poz.143+poz.145+poz.144 m3 41,508
RAZEM 41,508
143|STI 01.01 KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm |m?2
d.3. 02
2
(60)*0,15*1,2 m? 10,800
RAZEM 10,800
144|ST101.01 KNR 2-18 0501- |Obsypka technologiczna z piasku m2
d.3. 02
2
(60)*0,16*1,2-(poz.146*PoleKotaD(0,16)) m? 9,108
RAZEM 9,108
145|ST101.01 KNR 2-18 0501- |Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m?2
d.3. 04
2
(60)*0,3*1,2 m?2 21,600
RAZEM 21,600
146|STI1 01.01 KNR 2-20 0215- |Rury preizolowane PEX z izolacjg standard d=75/160 (DN80) m
d.3. 12
2 analogia
60+60 m 120,000
RAZEM 120,000
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
147|STI1 01.01 KNR 2-20 0218- |Kolano prefabrykowane PEX 90st d=75/160 (DN80) szt.
d.3. 12
2 analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
148|STI1 01.01 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi taSmg z two- |m
d.3. 0102-01 rzywa sztucznego
2
60 m 60,000
RAZEM 60,000
149|STI1 01.01 KNR 2-20 0113- |Przej$cia przez Sciane betonowa o grubosci 20-30 cm dla ruro- |szt.
d.3. 11 ciggow cieplnych zasilajgcych lub powrotnych z rur stalowych o |przejsc
2 $r. 150-200 mm
2*2 szt. 4,000
przejsc
RAZEM 4,000
150|STI101.01 KNR 2-20 0313- |Pierscien uszczelniajgcy d=160 szt.pot.
d.3. 07
2 analogia
2*2 szt.pot. 4,000
RAZEM 4,000
151|ST101.01 KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci ciepinej odc.
d.3. 0708-01 200m
2 analogia
poz.146/200 odc. 0,600
200m
RAZEM 0,600
152|ST101.01 KNR-W 2-20 Proéby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o srednicy do 150 |m
d.3. 0207-01 mm
2
poz.146 m 120,000
RAZEM 120,000
153|ST101.01 Wiaczenie do istniejacych rozdzielaczy w budynku nr 2 kpl.
d.3. kalk. wlasna
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
154|ST101.01 Wiaczenie do istniejgcej instalacji w wezle cieplinym kpl.
d.3. kalk. wlasna
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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