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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnaciji m
d.1.|0804-01
1
5,91*2 m 11,820
2,95*2 m 5,900
RAZEM 17,720
2|KNR 4-04 Rozebranie elementéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiehcow, Scian) m3
d.1.|0305-03
1
sch gt 5,47*6,85*0,20 m3 7,494
0,25*7,12*2 m3 3,560
zejscie 1,40*4,60*0,20+0,25*9,15+1,90 m3 5,476
przy podj 0,35*1,60*0,70 m3 0,392
RAZEM 16,922
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni przy budynku m2
d.1.|0807-01
1
pochylnia 14,96 m2 14,960
A (sumaczesciowa) | e
m?2 14,960
RAZEM 14,960
4|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebo- |m3
d.1./0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
1
pochylnia 14,96*0,30+0,80%9,30*0,25 m3 6,348
przy scho-  |4,54*0,50*0,80 m3 1,816
dach
przy zejsciu_|0,50*0,80*[4,80+1,70] m3 2,600
RAZEM 10,764
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ 15 km
1/0108-12
poz.1*0,02*1,10+p0oz.2+p0z.3*0,10+poz.4 m3 29,572
RAZEM 29,572
6 Optata za sktadowanie materiatu z rozbidrki m3
d.1.|analiza indy-
1|widualna
poz.5 m3 29,572
RAZEM 29,572
1.2 Elementy $lusarskie
7|KNR 2-02 Balustrady i pochwyty schodowe ze stali nierdzewnej m
d.1.|1207-05
2
2,94*2 m 5,880
5,80+2,30+3,45 m 11,550
3,30*3 m 9,900
RAZEM 27,330
8/KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej z wypetieniem blachg m
d.1.|1207-05
2
5,91*2 m 11,820
RAZEM 11,820
9/KNR 2-02 Balustrady podjazdu ze stali nierdzewnej z wypetnieniem blachg m
d.1.|1207-05
2
9,31*2 m 18,620
RAZEM 18,620
10|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia aluminiowe szt.
d.1./1219-03
2
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.3 Schody i pochylnie
11|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
3
0,10*0,35*[9,30*2+5,72*2+4,80+1,70] m3 1,279
RAZEM 1,279
12|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.1./0207-01 pompy do betonu
3/0207-07
0,25*[10,55*2+9,47+3,13+10,96*2] m?2 13,905
RAZEM 13,905
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t
d.1.|0290-04
3
1725,36/1000 t 1,725
RAZEM 1,725
14|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
3
0,10*1,40*4,60 m3 0,644
1,20*0,30%9,30 m3 3,348
0,40*6,35*5,42 m3 13,767
RAZEM 17,759
15/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
3
0,10*1,40*4,60 m3 0,644
0,10*6,35*5,42 m3 3,442
0,10*1,20*9,30 m3 1,116
RAZEM 5,202
16| NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.1.|202 0618-03 |Krotnos¢ = 2
3
1,40*2,15 m2 3,010
6,35*5,42 m?2 34,417
1,20*9,30 m?2 11,160
RAZEM 48,587
17|KNR 2-02 Elementy schodéw - biegi blokowe elem.
d.1.|0302-06
3
schody gtow- [9,0 elem. 9,000
ne
zejscie 6,0 elem. 6,000
RAZEM 15,000
18/KNR 2-02 Elementy schodéw - spoczniki elem.
d.1.|0302-05
3
1,0 elem. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce pias- |m2
d.1.|0511-04 kowej
3
podjazd 1,20*9,30 m?2 11,160
przy zejsciu |1,40*2,45+1,40*2,0 m2 6,230
RAZEM 17,390
14 Zadaszenie
20/KNNR 7 Lekka obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% - wymiana poliweglanu |m?2
d.1.|0602-02
4
220,0 m?2 220,000
RAZEM 220,000
21|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.1./0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
4
220,0 m?2 220,000
RAZEM 220,000
22|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1.|0105-02
4
220,0 m?2 220,000
RAZEM 220,000
23|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji krato- |m?2
d.1.|0205-02 wych
4
220,0 m?2 220,000
RAZEM 220,000
24/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon- |m2
d.1.|0211-02 strukcji kratowych
4
220,0 m?2 220,000
RAZEM 220,000
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