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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1/0801-03
196,74 m2 196,740
RAZEM 196,740
2|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|m3
d.1/0108-14 z0- i zuzlobetonowych na odlegtosé 5 km
0108-16
poz.1*0,12 m3 23,609
RAZEM 23,609
3|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 32 cm bez  |m2
d.1/0125-01 darni z przerzutem
0125-05
droga dojaz- 464,79 464,790
dowa
opaska 5,96*0,50 2,980
-poz.1 -196,740
A (obliczenia pomocnicze) ========
271,030
poz.3A*30% m2 81,309
RAZEM 81,309
4|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 32 cm za pomocg m?2
d.1/0126-01 spycharek
0126-02
poz.3A*70% m2 189,721
RAZEM 189,721
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
0101-02
p0z.1*70% m?2 137,718
RAZEM 137,718
6/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.1/0101-07 -1V gtebokosci 40 cm
0101-08
p0z.1*30%. m2 59,022
RAZEM 59,022
7/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
p0z.1*70% m2 137,718
RAZEM 137,718
8/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.1/0101-07 -1V gtgbokosci 20 cm
p0z.1*30% m2 59,022
RAZEM 59,022
9/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 5 km grunt.kat. Il1 ms3
d.1/0108-02
0108-04
poz.3A*0,32 m3 86,730
RAZEM 86,730
10/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
[poz.1+poz.3A)/10000 ha 0,047
RAZEM 0,047
11|/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1/0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-02
poz.1+poz.3A m2 467,770
RAZEM 467,770
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-05 niu 20 cm
0114-06
poz.11 m?2 467,770
opaska -5,94*0,50 m?2 -2,970
RAZEM 464,800
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-07 niu 8 cm
poz.12 m2 464,800
RAZEM 464,800
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 3
-poz.12 m2 -464,800
RAZEM -464,800
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15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1/0511-03 mentowo-piaskowej-plac+wejscie do sali dydaktyczno -szkoleniowe;j.
poz.13 m2 464,800
RAZEM 464,800
16/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - grubo$¢ po zageszcze- |m?2
d.1/0202-05 niu 5 cm-opaska wokét budynku z otoczakéw kwarcowych biatych
analogia
5,94*0,50 m2 2,970
RAZEM 2,970
17|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o obwodzie 3,90m szt.
d.1/0105-06 Krotnosé¢ = 2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
d.1/0402-03
h=12cm [6,0+0,5+7,5+9,0+10,5+5,10+6,0+3,20+5,0+7,5+5,96+0,5]*0,065 m3 4,339
h=0,5cm [3,9+9,0+0,5+23,8]*0,065 m3 2,418
h=0 [6,7"2+3,6+8,93+7,5]0,065 m3 2,043
RAZEM 8,800
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1/0403-03 towo-piaskowej
poz.18/0,065 m 135,385
RAZEM 135,385
20|KNR 2-31 Wykonanie obrzeza istniejgcego drzewa- palisady z kostki betonowej na pod- |m
d.1/0407-05 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
19,68-5,70 m 13,980
RAZEM 13,980
21/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1|0317-0201  |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
nowa kanalizacja
R1-K1 2,370,6770,80 m3 1,233
K1-T1 11,7%0,74*0,80 m3 6,926
T1-T2 0,90*0,78*0,80 m3 0,562
R2-T2 1,0*0,78*0,80 m3 0,624
R3-T2 0,80*0,78*0,80 m3 0,499
T1-D2 2,7%0,8170,80 m3 1,750
D2-D1 18,2070,7770,80 m3 11,211
Di1-D1 7,20*0,80*0,80 m3 4,608
D3-T3 3,8%1,1670,80 m3 3,526
T3-Di2 2,0%1,09%0,80 m3 1,744
D4-T3 6,70*1,03*0,80 m3 5,521
konalizacja do wymiany
pcv [6,5+4,8+14,9+3,5+4,0]*0,8"0,8 m3 21,568
zeliwo 9,0%0,8*0,8 m3 5,760
RAZEM 65,532
22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.1/0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
poz.21 ms3 65,532
-poz.24*0,8*0,50 m3 -32,000
RAZEM 33,532
23|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 5 km grunt.kat. Ill ms3
d.1/0108-02
0108-04
poz.24*0,10 m3 8,000
poz.25*0,20 m3 15,488
poz.26*0,20 m3 16,000
RAZEM 39,488
24|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm-podsypka m?2
d.1/0501-01
poz.27*0,8 m2 80,000
RAZEM 80,000
25|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm-obsypka m2
d.1/0501-03
poz.27*0,8 m?2 80,000
-0,16*0,16poz.27 m2 -2,560
RAZEM 77,440
26|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm-zasypka m?2
d.1/0501-03
poz.27*0,8 m2 80,000
RAZEM 80,000
27|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
nowe 2,3+11,7+0,9+1,0+0,8+2,7+18,2+7,2+3,8+2,0+6,7 m 57,300
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wymiana 6,5+4,8+14,9+3,5+4+9,0 m 42,700
RAZEM 100,000
28|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1/0421-02 zewn. 160 mm-kolano
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
29|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  [szt
d.1/0421-02 zewn. 160 mm-trojnik
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
30|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1/0421-02 zewn. 160 mm-przejscie do rury zeliwnej 160/180
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 425 mm - z pokrywa zeliw- [szt.
d.1/0517-02 na
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR-W 2-18 |Studzienki osadnikowe PP 425mm z wpustem ulicznym wyposazonym w kosz |szt.
d.1/0517-02 osadnikowy, syfon i filtr stozkowy.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1/1406-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1/1406-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
35/KNR 4-01 Wigczenie do istniejacej studzienki kanatu PVC 160 - zamontowanie ksztattki |szt.
d.1/0208-02 + |przytaczeniowej dla rur PVC160 wraz z wykuciem otworu w istniejgcej studni
KNNR 4
1427-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego i pcv kanalizacyjnego o $r. do160 mm - w wy- |m
d.1/0230-02 kopie
wymiana 6,5+4,8+14,9+3,5+4+9,0 m 42,700
RAZEM 42,700
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