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1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Zlecenie Inwestora,
* Podktady architektoniczne,

* Obowiazujgce w Polsce przepisy i normy techniczne.
2. ZAKRES OPRACOWANIA:

Projekt budowlany obejmujacy wykonanie rob6t budowlanych w zwigzku z przebudowa
parkingu - wykonaniem utwardzenia terenu wraz z robotami instalacyjnymi w zakresie
wykonania doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej z wpieciem do istniejacej sieci. Projekt
budowlany obejmuje roboty budowlane objete obowigzkiem zgloszenia w zakresie doziemnej
instalacji kanalizacji deszczowe;j.

W ramach projektu przebudowy parkingu przy ulicy Watbrzyskiej 25-27 w Swidnicy
projektuje sie:

- rozbiorke istniejacej betonowej drogi wewnetrznej wykonanej z betonu monolitycznego wraz z
korytowaniem pod projektowang nowa powierzchnie.

- utwardzenie terenu z kostki betonowej grubosci 8 cm wraz z wydzieleniem 10 miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych wraz z jezdniag manewrowa. Przewiduje sie wydzielenie
9 miejsc postojowych o minimalnych wymiarach 2,5m x 50 m oraz jednego miejsca
przeznaczonego dla os6b niepelnosprawnych o wym. 3,6m x 5,0m.

- rozbudowe doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wode opadowa z
terenu drogi manewrowej i przebudowywanego parkingu oraz z dachu budynku biurowego.

Instalacje projektuje sie z rur PVC dn 160 SDR 34 SN 8 z wykorzystaniem studzienek
inspekcyjnych PP 425mm oraz studzienek osadnikowych PP 425mm z wpustem ulicznym
wyposazonym w kosz osadnikowy, syfon i filtr stozkowy.

- wymiana wszystkich przewodéw kanalizacyjnych w obrebie projektowanej przebudowy z rur
PVC dn 160 SDR 34 SN 8 zachowujac istniejace rzedne i miejsca wpie¢ do studni.

- wykonane obrzeZa istniejacego drzewa w promieniu 2,5m od jego osi wykonanej jako palisada
z kostki betonowej z wypetnieniem przestrzeni wokét drzewa z ozdobnego kamienia
naturalnego.

rekultywacja terenu zielonego poprzez humusowanie z obsianiem mieszanka traw.

3. STAN ISTNIEJACY:

Przedmiotowa dziatka objeta opracowaniem zagospodarowana budynkami ustugowymi

z czeScig biurowq oraz budynkami garazowymi.



Teren na ktorej ma by¢ zlokalizowany projektowany parking, jest uzytkowany czesciowo
jako plac parkingowy ziemny, pozostata cze$¢ stanowi zielen niska oraz znajduje sie pojedyncze
drzewo lisciaste.

Dojazd do miejsca planowanego parkingu poprzez istniejgcg droge wewnetrzng wykonang z ptyt
betonowych monolitycznych.

Pas terenu objety opracowaniem drogi komunikacyjnej wyposazony jest w infrastrukture

techniczng kanalizacji ogélnosptawne;.

4. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC PRZEBUDOWY PARKINGU
4.1. Projektowane zagospodarowaniem utwardzenia placu

Projektuje sie przebudowe parkingu w dowigzaniu do istniejacej niwelety drogi
wewnetrznej oraz istniejacych podjazdéw do garazy i budynku biurowego. Projektuje sie parking
z jezdnig manewrowa. W ramach opracowania zaprojektowano 9 miejsc parkingowych z kostki
betonowej w kolorze grafitowym oraz kolorze zéttym gr. 8 cm w 3 wymiarach dla samochodéw
osobowych o wymiarach 2,5 x 5,0 m oraz 1 miejsce dla os6b niepetnosprawnych o wym. 3,6x5,0m.
Projektowana przebudowa zlokalizowana w miejscu istniejacego utwardzonego parkingu na

terenie zielonym.

Przyjeto rozwigzania konstrukcyjne projektowanych nawierzchni:
Miejsca postojowe i droga manewrowa parkingu
- kostka betonowa, gr. 8 cm
- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 mm stab. mech. gr. 5 cm
- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych tamanych 0/63 mm stab. mech. gr. 20 cm
- warstwa odsgaczajaca z piasku, gr. 15 cm
Nawierzchnia parkingu obramowana od terenéw zielonych betonowymi kraweznikami
drogowymi typu lekkiego 15x30x100cm. Krawezniki i obrzeza d}. 1mb na tukach nalezy docina¢
pod katem na minimum 3 elementy.

Przyjete rozwigzania wysokoSciowe projektowanych nawierzchni zostaty dostosowane
do istniejgcego uksztattowania terenu i zapewniajg sprawny sptyw wod opadowych w kierunku
projektowanych odbiornikéw. Uksztaltowanie projektowanego parkingu zapewnia nawigzanie

do istniejacych dojazdoéw do garazy i wejscia budynku biurowego.



L.p Rodzaj projektowanego Rodzaj Powierzchnia
elementu zagospodarowania nawierzchni utwardzonej [mZ]
terenu
Miejsca postojowe wraz z droga
1 manewrowa Kostka betonowa gr. 8 cm 464,79
2 Teren zielony - 314,42

4.2. 0dwodnienie

Przewidziano odprowadzenie wod opadowych z projektowanych nawierzchni parkingu i
chodnikéw w sposéb uregulowany tj. spadkami poprzecznymi i podtuznymi do projektowanych
2 studzienek $ciekowych PP 425 z osadnikiem i wyposazona w kosz osadnikowy, filtr i syfon, a
nastepnie doziemna instalacja z rur PVC DN 160 do kanalizacji ogélnosptawnej poprzez wiaczenie

do istniejacych studni.
4.3. Roboty ziemne

Wykonanie robot ziemnych pod przebudowe parkingu polega na zdjeciu wierzchniej
warstwy gleby oraz starej betonowej drogi wewnetrznej na grubosci do 0,3m do 0,5m i
wykonaniu robét ziemnych - korytowania pod wykonanie nowej nawierzchni. Warstwe humusu
pozostawi¢ pod zasiew trawag pasow zieleni. Nadmiar gruntu nalezy odtransportowaé na
sktadowisko.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(naktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3m. Z chwilg przystapienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych
te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie
spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét i przy
zachowaniu przepiséw BHP. Technologia wykonania i odbioru robot zostata okreslona w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, ktéra jest integralng czescia

niniejszej dokumentacji projektowe;j.

5. PROJEKTOWANY ZAKRES ROZBUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWE]
5.1. Parametry i montaz przewodu kanalizacji deszczowej

Kanalizacje deszczowa wykona¢ ze spadkami grawitacyjnymi. Projektuje sie przewody
kanalizacji deszczowej z materiatu PVC -U o $rednicach @ 160mm produkcji Wavin o sztywno$ci
obwodowej SN-8, minimalne zageszczenie gruntu w skali Proctora dla gruntéw ziemnych 90%,

dla terenu drég i parkingu - 95%. Projektuje sie przewody taczone na kielich z gumowa uszczelka.



Przewod utozy¢é w wykopie na danej glebokosSci na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm z
obsypka piaskowg gr. 20 cm. Do potaczen przewoddw uzywac Srodki poslizgowe nakitadane na

koncach bosych rury.
5.2. Parametry i montaz wymienianych odcinkow kanalizacyjnych

Nalezy podda¢ wymianie wszystkie przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrebie
projektowanej przebudowy z materiatu PVC -U o $rednicach @ 160mm produkcji Wavin o
sztywnosci obwodowej SN-8, zachowujac istniejace rzedne i miejsca wpiec do studni. Przewody
utozy¢ w wykopie na danej gtebokosci na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm z obsypka
piaskowa gr. 20 cm. Do potaczen przewodow uzywac Srodki poslizgowe naktadane na konicach

bosych rury.
5.3. Parametry i montaz studzienek kanalizacyjnych

Projekt kanalizacji deszczowej zakltada montaz studni inspekcyjnych tworzywowych
rewizyjnych @ 425mm na trasie odprowadzenia wéd opadowych z dachu oraz studni z wpustem
ulicznym @ 425mm PP odprowadzajacych wode deszczowa z terenu projektowanego parkingu.

Projektuje sie montaz prefabrykowanych studzienek produkcji Wavin w miejscu
przytaczenia i zmiany kierunku trasy.

Potaczenia dla studni osadnikowych wykonaé¢ za pomoca gumowych tacznikéw in-situ
poprzez wywiercenie otworu w studni przy uzyciu wyrzynarki srednicy 177mm dla rury dn 160.
Projektowane studzienki wpustowe o $rednicy @425 mm z osadnikiem o pojemnosci 70 litréw;
osadnik wyposazony w kosz, stuzy¢ bedzie do zatrzymywania tatwo opadajacej zawiesiny w tym
piasku i duzych zanieczyszczen; dodatkowo studnia wyposazona w syfon oraz w filtr stozkowych
dla zanieczyszczen flotujacych. Zwienczenie studni wykona¢ wiazem klasy D-400 na terenie

parkingu i drogi, natomiast studzienki inspekcyjne z wtazem klasy A-15.
5.4. Montaz studni tworzywowych

Montaz studzienki poprzedzi¢ wypoziomowaniem dna wykopu, usunieciem duzych i ostrych
kamieni. Przygotowa¢ podsypke piaskowa grubos$ci min. 20cm i osadzi¢ dennice studni oraz ja
wypoziomowac¢. Wykona¢ potaczenie kinety z rurg a nastepnie wykonac¢ obsypke piaskowa na
calym obwodzie studni warstwa 30 cm doktadnie jg zageszczajac. Dla studni tworzywowych do
wymaganej wysokosci przyciag¢ trzon pitg elektryczng lub reczng i oczysci¢ konice. Posmarowac
$rodkiem poslizgowym kielich kinety i potaczy¢ z rura trzonowa. Kolejno zamocowac¢ uszczelke
na rurze karbowanej/ kregu studziennym, posmarowac $rodkiem poslizgowym. Wypetni¢ wykop
obsypka piaskowg co 30 cm na catym obwodzie studzienki, zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu
w skali Proctora 90% SPD - teren zielony, Proctora 95% SPD - teren parkingu i drog

wewnetrznych.



5.5. Wlaczenie do istniejacej studni betonowej

Projektuje sie witaczenie do istniejacej studni 5 cm nad kinetg. W miejscu wigczenia nalezy
wykonaé¢ otwory przylaczeniowe wiertnica do betonu a nastepnie zamontowac¢ uszczelnienie

typu WGC w wersji zawalcowane;j.
5.6. Zmiana niwelety istniejacych studni

W zwigzku ze zmiana niwelety drogi wewnetrznej nalezy wykona¢ regulacje
wysokos$ciowa istniejgcych studni kanalizacyjnych Di2 i Di3 oraz 2 studzienek z wpustem

ulicznym poprzez zastosowanie tworzywowych pierscieni wyréwnawczych.
5.7. 0dwodnienie wykopow

Nie przewiduje sie wystepowania wéd gruntowych. W przypadku ich ewentualnego

wystepowania nalezy odpompowac je pompami spalinowymi bezpos$rednio z dna wykopu.
5.8. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robot nalezy trase przylacza oznaczy¢. Wykopy wykona¢ na gtebokosci
zréznicowanej wg profilu, zgodnie z przepisami, szczeg6lnie w zakresie zachowania warunkéw
BHP. Wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci 0,90 m nalezy wykona¢ o Scianach pionowych
zabezpieczonych i wzmocnionych przez petne szalunki stalowe. Przewody nalezy montowac¢ w
umocnionym i odwodnionym wykopie, o zaprojektowanym spadku, na podsypce piaskowej o
grubosci 15cm i zasypce piaskowej o grubosci 30cm.

W miejscach wlaczenia oraz przy skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem wykopy
prowadzi¢ recznie. Po wykonaniu, a przed zasypaniem zgtosi¢ odbiér w przedsiebiorstwie
Wodociagéw i Kanalizacji, u wtasciciela sieci, kolejno zgtosi¢ w Przedsiebiorstwie Geodezyjnym
w celu zainwentaryzowania.

Nie przewiduje sie wystepowania wéd gruntowych. W przypadku ich ewentualnego
wystepowania nalezy odpompowac¢ je pompami spalinowymi, w przypadku duzego wystgpienia

wod w wykopie zglosi¢ problem u projektanta celem opracowania sposobu odwodnienia terenu.

5.9. Proba szczelnosci

Kanalizacje przed zasypaniem nalezy poddaé prébie na szczelno$¢ bezci$nieniowa potaczen rur

wg normy PN-EN 1610 pkt. 13.

5.10. Bilans wod opadowych

Przeptyw $ciekdw deszczowych okreslono wg. PN-92/B-01706:

Natezenie przeptywu $ciekéw deszczowych z powierzchni parkingu



Zlewnianr 1 - powierzchnia parkingu wpusty D3 i D4
— proj. zmiana utwardzenia z gruntu na kostke betonowa

qgd =W[A Gl—dm3 /s
10000

- miarodajne natezenie deszczu 150 dm3/(s*ha)

qd=w*A*1/10000=0,7*(174,14)*150/10000=1,82 dm3/s
w= wspodtczynnik sptywu dla kostki betonowej — 0,7
[=150dm3/(s*ha)

A=powierzchnia odwadniana [mz2]

Zlewnia nr 2 - powierzchnia drogi wewn. - wpust Dw1

— istniejace odprowadzenie z drogi betonowej

qgd =WIA Gl—a’m3 /s
10000

- miarodajne nateZenie deszczu 150 dm3/(s*ha)

qd=w*A*1/10000=0,7*(129,21)*150/10000=1,35 dm3/s
w= wspdblczynnik sptywu dla kostki betonowej - 0,7
[=150dm3/(s*ha)

A=powierzchnia odwadniana [m?]

Zlewnia nr 3 - powierzchnia drogi wewn. - wpust Dw2

- istniejagce odprowadzenie z drogi betonowej

1
gd =WIAG——dm’ /s
10000
- miarodajne natezenie deszczu 150 dm3/(s*ha)
qd=w*A*1/10000=0,7*(161,44)*150/10000=1,69 dm3/s
w= wspodtczynnik sptywu dla kostki betonowej - 0,7

[=150dm3/(s*ha)

A=powierzchnia odwadniana [mz2]

Zlewnia nr 4 - powierzchnia dachu budynku biurowego



qgd =W[A Gl—dm3 /s
10000

- miarodajne nateZenie deszczu 150 dm3/(s*ha)

qd=w*A*1/10000=0,8*(252,08)*150/10000=3,02 dm3/s
w= wspotczynnik sptywu dla dachu ptaskiego - 0,8
[=150dm3/(s*ha)

A=powierzchnia odwadniana [m?]

Projektowana ilo$¢ wdd deszczowych (zlewnia Z11i Z4) - 1,82 dm3/s +3,02 dm3/s = 4,84 dm3/s
Istniejaca ilo$¢ wod deszczowych (zlewnia Z2 i Z3) - 1,35 dm3/s +1,69 dm3/s = 3,04 dm3/s

6. OCHRONA ZABYTKOW

Zakres inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani nie podlega ochronie
konserwatorskie;.

7. INFORMAC]JA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 20 ust.1.pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. Z 2015 r. poz. 443 z p6zniejszymi zmianami) dla obiektu zostat okre$lony obszar

oddziatywania obiektu w granicy dziatek objetych inwestycja.
8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych

obiektow
Zakres robo6t obejmuje wykonanie doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej i przebudowy
utwardzenia parkingu dla przedmiotowej dziafki.
W ramach budowy zaprojektowano:
— Roboty rozbiérkowe istniejacej betonowej drogi wewnetrznej
— Wykonanie korytowania pod budowe utwardzenia parkingéw i drogi manewrowej
— Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej
— Wykonanie doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z dostosowaniem niwelety
istniejacych studni do rzednych projektowanych
Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
— przewiduje sie, ze realizacji robdt wyszczeg6lnionych w pkt 1. nastepowaé bedzie bez
wiekszych utrudnien.

— po zakonczonych robotach konieczne jest doprowadzenie budynku do stanu pierwotnego.



2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Inwestycja realizowana bedzie w pasie drogowym z istniejgcg infrastrukturg techniczng z kolizjg
kanalizacji ogélnosptawne;j.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- nie wystepuja
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych wynikaja z faktu
prowadzenia tych robét w wykopach z kolizjami infrastruktury technicznej i budynku
istniejgcym, uzytkowanym, wyposazonym w instalacje techniczne. Zagrozeniami tymi sa:
zagrozenia zycia:

— zasypanie ziemig w wykopie wykonywanie wykopow, uktadanie rur

— potkniecie

— poSlizniecie sie

— kontakt z przedmiotem bedacym w ruchu

— rozerwanie sie cze$ci narzedzi recznych

— najechanie przez Srodki transportu drogowego

— uderzenie przez czesci ruchome i wirujace

— uderzenie o nieruchome przedmioty

— porazenie prgdem

— zatrucia,

— zagrozenia zycia: zagrozenie zdrowia w wyniku emisji hatasu i drgan.
Wskazane wyzej zagrozenia wynikajg z prowadzonych rob6t budowlanych, takich jak:

- wykopy,

— prace montazowe,

— prace murarskie, wykonczeniowe,

— transport materiatéw i sprzetu.
Jako czas wystepowania zagrozen przewiduje sie caty okres realizacji budowy.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegéblnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do
bezwzglednego zapewnienia przeszkolenia wszystkich przewidzianych do zatrudnienia oséb w
zakresie przepiséw BHP.

Ponadto kierownik budowy jest zobowigzany sprawdzi¢ posiadane uprawnienia i umiejetnosci

do wykonywania odpowiednich prac przez zatrudnionych pracownikow.



Kierownik budowy jest ponadto zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich prac, a takze statej kontroli przestrzegania przez
pracownikéw przepiséw bhp.

6. Wskazanie $§rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

Teren prowadzenia rob6t powinien by¢ wydzielony i oznakowany.
Zaktad pracy zapewni pracownikom odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne.
W przypadku wykonywania robét z dala od pracy zapewni¢ nalezy pracownikom
stanowisko/budynek socjalny, wyposazone w:

— ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),

— miejsce do podgrzewania positkow,

— urzadzenia sanitarne,

— apteczke pierwszej pomocy,

— regulamin pracy,

— instrukcje, dotyczaca udzielania pierwszej pomocy,

— adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.
Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych dokona¢ nalezy wstepnego
rozpoznania terenu.
Instalacje uklada¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie technicznym oraz w
instrukcji montazowej producenta rur.
Nalezy $ciSle przestrzega¢ wymogoéw i wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen oraz
uzywanego sprzetu.

Nie wymaga sie sporzadzenie planu BIOZ
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