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PRZEBUDOWA DROGI BITUMICZNEJ TURAWA-OSOWIEC W LESNICTWIE MARSZALKI, NADLESNICTWO

TURAWA

1. DANE OGOLNE

Inwestor:

NADLESNICTWO TURAWA
ul. Opolska 35
46-045 Turawa

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1:500

Drogi Lesne — poradnik techniczny — Dyrekcja Generalna Lasdéw Panstwowych
(Warszawa — Bedon 2006);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. nr43,
poz.430 z dnia 2 marca 1999r. (tekst jednolity: Dz.U. poz.124 z dnia 29 stycznia 2016r);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. poz. 462 z dnia 27
kwietnia 2012r. (zmiany: Dz.U. poz.1554 z dnia 7 pazdziernika 2015r);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywaniu robot budowlanych Dz.U. Nr47 poz.401 z dnia 6 lutego 2003r;
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegétowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego lasow Dz.U. Nr58 poz.405 z dnia 22 marca 2006r.
(zmiany: Dz.U. poz.1070 z dnia 30 lipca 2015r.);

Prawo Budowlane DzU. nr89, poz414 z dnia 7 lipca 1994r.
(tekst jednolity: Dz.U. poz.290 z dnia 8 marca 2016r).

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy ,PRZEBUDOWA DROGI
BITUMICZNEJ TURAWA-OSOWIEC W LESNICTWIE MARSZAtKI, NADLESNICTWO
TURAWA Etapu nr 3 km0+750 + km 1+100”. Celem opracowania jest przebudowa drogi z

dostosowaniem parametrow technicznych w zakresie przekroju i konstrukcji jezdni do przenie-

sienia obcigzen od pojazdow wysokotonazowych uczestniczgcych w ruchu transportu lesnego

oraz umozliwienia dojazdu pojazdéw specjalnych na wypadek zagrozenia pozarem.
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PRZEBUDOWA DROGI BITUMICZNEJ TURAWA-OSOWIEC W LESNICTWIE MARSZALKI, NADLESNICTWO
TURAWA

4. STAN ISTNIEJACY

Lokalizacja
Droga zlokalizowana jest na obszarze gminy Turawa, powiat opolski, wojewddztwo opol-

skie. Trasa objetej opracowaniem drogi przebiega w istniejgcym pasie ograniczonym drzewo-
stanem. Dtugos$¢ przebudowywanej drogi wynosi ok. 350.00m, szer. 3.5m

W ciggu istniejgcej drogi wystepujg liczne koleiny i wyptukania istniejgcej nawierzchni,
spowodowane czesciowo brakiem systemu odwodnienia oraz niewystarczajgca podbudows.
Odwodnienie

Odwodnienie drogi w rejonie planowanej inwestycji realizowane jest poprzez rowy przy-
drozne do istniejgcych ciekdw poprzecznych. Czes¢ drogi odwadniana jest powierzchniowo.

Dokumentacja arch. wspomina o dawnym przepuscie w km 0+770 — ktory nie zostat zin-
wentaryzowany (odnaleziony) w czasie pomiarow w 2016r.

Nawierzchnia drogi

Na przedmiotowym odcinku droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej. W ztym sta-
nie technicznym.
Urzadzenia

W wybranych lokalizacjach elementy matego odwodnienia (korytka betonowe) przewi-
dziane do rozebrania zgodnie z pismem Les$nictwa Marszatki (Lesnictwa Marszatki -B.J.
- Turawa 06.12.16).

Warunki gruntowo - wodne

W ramach prac geologicznych, w celu rozpoznania warunkdéw gruntowo wodnych wystepu-
jacych w podtozu gruntowym, na przedmiotowym terenie wykonano 3 otwory wiertnicze do
gtebokosci 3,00m p.p.t

Pomiary grubosci konstrukcji wykonano bezposrednio w terenie, nastepnie w laborato-
rium przeprowadzono szczegétowe oceny makroskopowe warstw konstrukcyjnych.

Opis makroskopowy konstrukcji w poszczegdlnych punktach przedstawia sie nastepujgco:

Nr Otworu 0+750N
Konstrukcja_istniejacej jezdni:

| warstwa, mieszanka mineralno-asfaltowa — 7 cm,

Il warstwa, kamien tamany — 33 cm,
taczna grubosc¢ konstrukeiji: 40 cm

Opis konstrukcji:
- konstrukcja drogi ztozona jest z warstwy bitumicznej i kruszywa tamanego,

- stan powierzchni warstwy Scieralnej — duze ubytki kruszywa i lepiszcza, pekniety rdzen,
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PRZEBUDOWA DROGI BITUMICZNEJ TURAWA-OSOWIEC W LESNICTWIE MARSZALKI, NADLESNICTWO
TURAWA

Nr Otworu 1+000N
Konstrukcja istniejacej jezdni:

| warstwa, mieszanka mineralno-asfaltowa — 5 cm,
Il warstwa, ttuczen — 30 cm,

taczna grubos¢ konstrukciji: 35 cm

Opis konstrukciji:

- konstrukcja drogi ztozona jest z warstwy bitumicznej i ttucznia,

- warstwa bitumiczna: beton asfaltowy,

- stan powierzchni warstwy scieralnej — catkowite spekany rdzen - typ konstrukcji nawierzchni

— podatna.
Wykonano roéwniez odwiert poza nawierzchnig istniejgca, aby sprawdzi¢ warunki gruntowe
Nr Odwiertu 1+000P

- 20cm - Gleba (Humus)
- 130cm - Nasyp budowlany ( Piasek pylasty préchniczy, Weglan wapnia)
- 150cm — Piasek drobny

Szczegotowe dane zgodni z zatgczong dok. Geotechniczna.
5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W rozwigzaniach projektowych wzieto pod uwage, w miare mozliwosci ram projektowych,
uwagi z notatki z dnia 29.11.2016r. oraz uwagi lesnictwa Marszatki.
ZALOZENIA PROJEKTOWE

Opracowanie swym zakresem obejmuije:

- przebudowe drogi,
- przebudowe zjazddw,
- przebudowe systemu odwodnienia (rowy przydrozne, przepusty).

Przyjeto nastepujace parametry:

- predkosc¢ projektowa 30km/h,

- szerokosc korony drogi 5,00m,

- szerokosc jezdni 3,50m,

- szerokos¢ poboczy gruntowych 0,75-0,50m,

- przekroj dwustronny 2,0% oraz jednostronny,

- promienie wyokraglajgce tuki 11,0m (wyjgtkowo R=15m oraz R=9m, R=6m R=3m)
- mijanki szer. min. 3,0m,

- nawierzchnia dla pojazdéw o dopuszczalnym nacisku na os 100kN (10ton),
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PRZEBUDOWA DROGI BITUMICZNEJ TURAWA-OSOWIEC W LESNICTWIE MARSZALKI, NADLESNICTWO
TURAWA

- odstep pomiedzy koronami drzew o szerokosci co najmniej 6,0m, zachowany do wysoko-

Sci 4,0m od nawierzchni jezdni.

W toku uzgodnien ustalono:

- dopuszczenie zwezen poboczy do 0,5m, jesli warunki terenowe lub szerokos¢ dziatki dro-
gowej tego wymagaja,

- przebieg drogi w miare mozliwosci po istniejgcym sladzie,

- utrzymanie istniejgcych katéw wejscia drég bocznych dgzeniem do promienia tukow wig-
czen R11m,

- poczatek opracowania przyjgc¢ od granicy dziatki drogowej, tj. na granicy dziatek 162 oraz
145/8.

- Zjazd gminny bez ingerencji w dziatke gminng,

- zjazdy na drogi boczne lesne — rodzaj nawarzeni na drogach bocznych (ttuczen czy asfalt)
zostat wybrany zgodnie z decyzjg le$nictwa,

- istniejgce bariery energochfonne wymieni¢ na stalowe, zastosowa¢ dodatkowe bariery
w przypadku skarp o duzej wysokosci i pochyleniu,

- przepust okularowy na cieku wodnym — zgodnie z uzgodnieniami z WZMIUW, pozostawia
sie w istniejgcej lokalizacji — remont zgodnie z odpowiednim projektem konstrukcyjnym,

- sieci uzbrojenia podziemnego — ustalono wtascicieli sieci uzbrojenia — uzgodnienia z wta-
Scicielami sieci w zatgczeniu,

- wigczenie do drogi krajowej — zgodnie z wymogami GDDKIA, nalezy wykona¢ wigczenie
do krawedzi jezdni drogi krajowej,

- w toku uzgodnien ograniczono ilos¢ rowéw przydroznych do niezbednego minimum,

- zgodnie z decyzjg nadle$nictwa, istniejgce przepusty prostopadte do drogi przeznaczy¢ do
wymiany, a scianki czotowe przepustéw zaprojektowac z prefabrykatéw betonowych,

- w toku uzgodnien i analiz wybrano wariant o nawierzchni MMA dla drég o natezeniu ruchu
KR2 — zgodnie z KTNPIP dla drég publicznych.

PLAN SYTUACYJNY

Droge poprowadzono po trasie jej dotychczasowego przebiegu, dokonujgc nieznacznych
korekt w miejscach zataman osi trasy. Projektowana dtugo$¢ przebudowywanej na odcinku
objetym niniejszym opracowaniem drogi wynosi ok. 350,00 m.

Geometrie drogi przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym. Niweleta zostata wy-
niesiona: 0,00-0,30m nad istniejgcy poziom jezdni, majgc na uwadze warunki gruntowe oraz
wytworzenie odpowiednich, normatywnych spadkéw i warunkéw odwodnienia korpusu drogo-
wego oraz zminimalizowanie robot ziemnych. Roboty ziemne zwigzane z przebudowa, pole-

gac bedg na wyprofilowaniu poboczy, podtuznym i poprzecznym wyprofilowaniu istniejacego
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PRZEBUDOWA DROGI BITUMICZNEJ TURAWA-OSOWIEC W LESNICTWIE MARSZALKI, NADLESNICTWO
TURAWA

podtoza oraz utozeniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
Na catosci projektowanego odcinka przyjeto wykonanie:

e robot przygotowawczych:

-mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z naniesionej ziemi oraz profilowanie istn. podtoza,
-usuniecie naniesionych zanieczyszczen przez wode, wyrdwnanie nierébwnosci i zasypanie
wybojow,

-sfrezowanie istniejgcej nawierzchni bitumiczne;j,

-zdjecie warstwy ziemi urodzajne;.

e roboét budowlanych:

-wykonanie zageszczenia istniejgcego podtoza,

-wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, mijanek i poboczy.

Uwagi: Podioze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone.
Teren robét powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne nalezy
zageszczac przy wilgotnoéci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy
sprzetu zageszczajgcego. Do budowy nasypow nalezy stosowaC grunty spetniajace
wymagania okreslone w normie PN — S — 02205 ,Drogi samochodowe, roboty ziemne,

wymagania i badania”.

ODWODNIENIE

Odwodnienie powierzchniowe drogi zapewniono przez odpowiednie pochylenia podtuzne
i poprzeczne ptaszczyzn nawierzchni jezdni oraz poboczy w kierunku projektowanych rowéw
przydroznych. Zaprojektowano rowy trapezowe o szerokosci dna 0,40cm i nachyleniu skarp
1:1,5. Rowy zostang umocnione poprzez humusowanie i obsianie mieszankg traw. Z rowow

przydroznych wody opadowe zostang odprowadzone do istniejgcych ciekéw poprzecznych.

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE — DROGA
KONSTRUKCJA JEZDNI, MIJANEK, ZJAZDOW ORAZ POBOCZY

W niniejszym opracowaniu przyjeto przekroje drogowe wzorowane jak dla drég publicz-

nych
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PRZEBUDOWA DROGI BITUMICZNEJ TURAWA-OSOWIEC W LESNICTWIE MARSZALKI, NADLESNICTWO

TURAWA

KONSTRUKCJA JEZDNI, MIJANEK, ZJAZDOW O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

(zgodnie z KTNPIP dla drég publicznych KR2)

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm
Scieralna beton asfaltowy AC 0/11mm Scieralna 4
Wiagzgca beton asfaltowy AC 16W Wiagzgca 8
Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 | Podbudowa zasadnicza 22
Stab. istn. podioza spoiwami hydraulicznymi 2,5 MPa Wzmacniajgca 15
facznie 49 cm
KONSTRUKCJA ZJAZDOW O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA
Rodzaj materiatu Warstwa Grubosé w cm
Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 Scieralna 12
Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/63 Podbudowa zasadnicza 20
tacznie 32cm
KONSTRUKCJA POBOCZY
Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm
Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 Scieralna 12
Lub frezowina asfaltowa
Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/63 | Podbudowa zasadnicza
lub nasyp z gruntu niewysadzinowego o k > 8m/d
tacznie 12 cm
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PRZEBUDOWA DROGI BITUMICZNEJ TURAWA-OSOWIEC W LESNICTWIE MARSZALKI, NADLESNICTWO
TURAWA

KONSTRUKCJA JEZDNI, MIJANEK, ZJAZDOW O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
(zgodnie z KTNPIP dla drég publicznych KR2 wzmocniona dla gruntéw pod konstrukcjg
jezdni kategorii G4):

Rodzaj materiatu Warstwa Grubosé w cm
Scieralna beton asfaltowy AC 0/11mm Scieralna 4
Wigzgca beton asfaltowy AC 16W Wiagzgca 8
Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 | Podbudowa zasadnicza 22
Stab. istn. podioza spoiwami hydraulicznymi 2,5MPa Ulepszone podtoze 25
facznie 59 cm

MIJANKI
e  Zgodnie z wytycznymi Drogi Lesne — poradnik techniczny — Dyrekcja Generalna
Lasow Panstwowych (Warszawa — Bedon 2006 - pkt 7.3.):
»Mijanki stosuje sie na drogach jednopasowych. Sytuacje sie je w odstepach do 300 m
tak, by z danej mijanki mozna byto widzie¢ nastepng. W przypadku, gdy takie odstepy nie
zapewniajg widocznosci, nalezy mijanki zagescic”.

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano mijanki:

RODZAJ ODLEGLOSC
NUMER PARAMETRU MIJANEK
MIJANKI | GEOMETRYCZNEGO | KIFOMETRAZL 4 hastepnej HAEL
MIJANKI mijanki)
POCZATEK 0+975
4 . mijanka na wlocie drogi
o8 Dtk 22 il bocznej / Mijanka na tuku
KONIEC 1+015

Geometria mijanek zgodnie z opracowaniem ,Drogi Lesne -poradnik techniczny”. Dtu-
gos¢ min. 23m, szerokos¢ min 2.5m (przyjeto 3.0m). Dane szczegdtowe zgodnie z rys. konstr.
Nowe mijanki w miare mozliwosci byty projektowane w miejscach dogodnych naturalnych ob-
nizen lub wyptaszczen terenu. Spetnienie jednak wytycznych ,Drogi Le$ne” oraz p.poz. wymu-
szato umiejscawianie mijanek takze w miejscach wymagajgcych wykonanie dodatkowych na-
sypow lub innych modyfikacji terenu. W okolicach zakretéw mijanki zageszczono zgodnie z

zaleceniami w ww. wytycznych.

P.POZ.
Zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 58 — 2606 — Poz. 405 ROZPORZADZENIE MINISTRA
SRODOWISKA z dnia 22 marca 2006 r.:
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PRZEBUDOWA DROGI BITUMICZNEJ TURAWA-OSOWIEC W LESNICTWIE MARSZALKI, NADLESNICTWO
TURAWA

§ 7. 1. Drogi lesne, wykorzystywane jako dojazdy pozarowe, powinny by¢ oznakowane i utrzy-
mane w sposob zapewniajgcy ich przejezdnosc. 2. Drogi, o ktérych mowa w ust. 1, budowane
lub przebudowywane, powinny mie¢ nastepujgce parametry:

1) nawierzchnia gruntowa lub utwardzong o nosnosci co najmniej 10 ton i nacisku osi 5 ton;
2) promienie zewnetrzne tukéw o dtugosci co najmniej 11 m;

3) odstep pomiedzy koronami drzew o szeroko$ci co najmniej 6 m, zachowany do wysokosci
4 m od nawierzchni jezdni;

4) jezdnia o szerokosci co najmniej 3 m;

5) plac manewrowy o wymiarach co najmniej 20 x 20 m — w przypadku drogi bez przejazdu;
6) mijanki o szerokosci co najmniej 3 m i dtugosci 23 m, potozone w odlegtosci nie wiekszej
niz 300 m od siebie, z zapewnieniem z nich wzajemnej widocznosci — w przypadku drog

jednopasmowych.

UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem wykonania warstw konstrukcji nalezy skontrolowaé wiasciwe zagesz-
czenie podfoza. Podtoze pod posadowienie warstw konstrukcyjnych jezdni powinno spetnia¢
wymagania podtoza kategorii pod wzgledem wysadzinowosci G1 oraz powinno by¢ wtasciwie
zageszczone i wyprofilowane. Wymagane parametry nosnosci to wskaznik zageszczenia
Is =2 0,97 i wtérny modut odksztatcenia E2 = 80 MPa (zalecane 100Mpa).

Warstwy kruszywa zaleca sie rozktadac przy uzyciu rozscietacza. Zageszczenie warstw
wykonac¢ przy wilgotnosci optymalnej. Gérng warstwe dla nawierzchni ttuczniowych zagesz-

czac¢ z réwnoczesnym posypaniem klincem oraz miatem kamiennym.

6. URZADZENIA OBCE

Brak urzadzen obcych na opisywanym odcinku.

7. ROBOTY ZIEMNE

Dla robdt poza istniejgcg nawierzchnig bitumiczng przewiduje sie usuniecie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) o sredniej grubosci 35,0 -50,00 cm. Dla robét w sladzie istniejgcej drogi
- przewiduje sie sfrezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej. Istniejgcy ttuczen po przesia-
niu i dogeszczeniu planuje sie wbudowa¢ w korpus nowoprojektowanej drogi. Nadmiar usu-
nietej ziemi urodzajnej nalezy rozplantowaé poza zakresem robét. Przewidziano réwniez me-
chaniczne wykonanie wykopéw ( G4 w ilosci 378,30 m3) i nasypow ( w ilos¢ 252,7 m3) .

Nasypy nalezy wykona¢ z piasku lub innego materiatu o parametrach G1 i o wskazniku

wodoprzepuszczalnosci k > 8m / dobe . Grunt z wykopu nienadajacy sie do wbudowania w na-

syp nalezy wywiez¢ na odkiad.
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TURAWA

8. ZADRZEWIENIE | ZIELEN

W celu dostosowania parametréw technicznych drég do wymagan, jakie powinny spet-
nia¢ drogi lesne, projektuje sie wycinke drzew oraz karczowanie korzeni po wycince. Na eta-
pie niniejszego opracowania zatozono, iz Inwestor we wiasnym zakresie zajmie sie wycinka,

transportem i sktadowaniem drewna.

9.UWAGI KONCOWE

W zwigzku z decyzjg inwestora o podziale przebudowy na etapy. Podczas wykonywania
poszczegoélnych etapdw powinno mie¢ sie na uwadze mozliwe réznice niwelety istniejgcej i
projektowanej. Nalezy wowczas wykona¢ dowigzanie warstwy Scieralnej na odcinku ok. 10m

do stanu istniejgcego.

RDK PROJEKT Robert Grodecki 13
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ZAt ACZNIKI
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PRZEBUDOWA DROGI BITUMICZNEJ TURAWA-OSOWIEC W LESNICTWIE MARSZALKI, NADLESNICTWO

TURAWA

Urzad Gminy Turawa
46-045 TURAWA, ul. Opolska 39¢
telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72
fax: 077/421-20-73  e-mail: ug@turawa.pl

Turawa, dnia 24.10.2016 r.

BU.V. 6724.223. 2016

RDK PROJEKT Robert Grodecki, Pawet Papierowski Sp.J.
ul. Miedzyleska 2-4
50-514 Wroctaw

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 Ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm. ) Wit Gminy Turawa zaswiadcza, ze
wnioskowane dziatki w miejscowosci Turawa oraz Osowiec obejmujacych droge lesng nie sa
objete aktualnym planem zagospodarowania Gminy Turawa.

Z uﬁ WOJTA
Kierownik Fefpratu Bfidownictwa

mgr inz. arch{ Bogu Jﬁz ioicz

Oplate skarbowg w wysokosci........ 3 17 fO——— zt
Pobrano zgodnie z cz. .......I1L.p.21........... zatgcznika
do ustawy o optacie skarbowej z dnia 16.11.2006r.
(Dz. U. z 2015r., poz. 783)

Dowod wplaty z dnia ................ nr 2016/
(gotéwkg w kasie /przelewem bankowym)

Kopia a/a.

BU/RK.

RDK PROJEKT Robert Grodecki
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PRZEBUDOWA DROGI BITUMICZNEJ TURAWA-OSOWIEC W LESNICTWIE MARSZALKI, NADLESNICTWO
TURAWA

Turawa dnia 16.01.2016r,
BUY, 6730.33.2016

ZAWIADOMIENIE
0 WEZCZECin Fustgpmvnnin

Zgodnie = art, 61 § 11 4 Kodeks postgpowania administracyjnego (t]. Dz. U. z 20167, poz. 23 ze
zmianami) zostalo wszorete postepowanie na wniosek  Padstwowe Gospodsrstwo Ledne Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Turawa ul. Opolska 35, 46-043 Turawa reprezentowane na podstawie
petnomocnictwa preez Pana Roberla Grodeckiego, 50-514 Wroclaw, ul. Migdzyleska 2-4

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na: przebudowie drogi
lednej wewnatrzzakladowej bitumiconej w Leénictwie Marszatki Nadlednictwe Turawa na dzialkach
nr 173, 176, 177, 167, 161/1, 162, 205, AM 5 obreb Osowicc dziatkach 1458, 15675, 145/10, 145/11,
145712, 155/7, 162 AM 9 obreb Turawa, dziatkach 155/5, 162, 154/1, 155/1 AM 10 obreb Turawa

W awigzku & powyiszym informuje o uprawnieniach wsxystkich stron, wynikajacych z art, 10 kpa,
do czynnego udzialu w kasdym stedium postepowania, poprzez mofliwedé przegladania skt sprawy,
a lakie poprzez mozliwosd wypowiedzenia sig co do zebranych materiatéw oraz zelaszanych sqdan,

£ uprawnien moina skorzystaé w siedzibie Urzgdu Gminy w Turawlie , w godzinach urzedowania,

Otrzymuja:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Turawa ul. Opalska 35

na rgce peinomocnika Pana Roberta Grodeckiego, 50-514 Wroctaw, ul. Migdzyvleska 2-4
Zarzad Drég Powiatowych, 43-005 Opole, ul. Ksigst Opaolskich 27

Generalna Dyrekeja Drog Krajowyeh i Autostrad Oddzial w Opolu, 45-920 Opale,

ul, Krzanowicka 68

Waojewddzki Zarzad Melioracji | Urzadzed Wodnych w Opoln, 45-061 Opole, ul. Katowicka 55
Gmina Turawa, 46-043 Turawa, ul. Opolska 39

Kopia: afa

BURK

RDK PROJEKT Robert Grodecki 16



PRZEBUDOWA DROGI BITUMICZNEJ TURAWA-OSOWIEC W LESNICTWIE MARSZALKI, NADLESNICTWO
TURAWA

Urzad Gminy Turawa
46-045 TURAWA,  ul. Opolska 39¢
telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72
fax: 077/421-20-73  e-mail: ug@turawa.pl

BLULIV.723,165.2016
Turawa, dnia 14.12.2016 1.

29 6Ry, 393
RDK PROJEKT
Grodecki Robert

ul. Migdzyleska 2-4
50-514 Wroclaw

Dotyczy: zadania — przebudowa drogi ledng] wewngtrzzakladowe] bitumicznej w Lednictwic
Marszatki o nr 3/195/1, 3192 / wa. Instrukeji 02-33-0695/1, 02-33-0695/2 pod
nazwa ; .. Przebudowa drogi bitumiczne] Turawa — Osowiee w Lesnictwie
Marszalki, Madlesnictwo Turawa™

W odpowiedsi na Pafistwa wniosek L.dz. RDESAS002016 7 dnia 1.12.2016 . Swphw
6.12,2016 r./ dotyezaey wydania opinii dla zadania jw, tut, urzad informuje, #e nie wnosi
uwap do preestawionego, na zatgezonym do wniosku ,Planie zagospodarowania terenu’,
planu sytuacyjnego przebudowywanej drogi.

Roboty budowlane na styku z nieruchomosciami bedacymi wilasnodcia Gminy Turawa
fdzialki nr 145/10, 145/11 1 145/12/ wykonaé po uzgodnieniu terminu wykonania /poza
sezonem letnim/ oraz zapewnic ciagly dojezd do obiekiow  infrastrukiory turystveznej
jeziora, Teren po robotach budowlanych doprowsadzic do stanu pierwomego dokonujac
stosownego odbioru tych robot 2 przedstawicielem UG Turawa,

Jednoczednie informujg, #e wyragzam zgodg na korzystanie z pasa preydroznego
wnioskowanych dziatek f, nr 145/10 1 145/11 na czas wykonania robdt, ktdre sa wlasnoscia
Ciminy Turawa,

W zalgczeniu 1 egz. proj. zagospodarowania jw. oraz wniosck 1Ldz RDE/S01/ 2016 z dnia
1122016 1, ktory nie dotyezy Gminy Turawa.

Otrzymuja:
T, Adresat
ABUIV, es afa

RDK PROJEKT Robert Grodecki 17



PRZEBUDOWA DROGI BITUMICZNEJ TURAWA-OSOWIEC W LESNICTWIE MARSZALKI, NADLESNICTWO

TURAWA

I REGION & 4 WP TS
[

fary

wil e ywintowvels w Opala
il il ol st Chpol 17
- .l:

Opaole dnia 20,12.2016r

RDK PROJEKT Grodecki Robert
ul. Migdzyleska 2-4 50-514 Wroclaw

ZDP.DT.2211-46/2016

W odpowiedzi na wniosek nr RDKA052016 = dnia 01.12.2016r, { wniosek uzupeliono
dniz 20.12.2016r.) Pana mgr inz Roberta Grodeckiego reprezentuigecezo RDK PROJEKT Grodecki
Robert ul. Migdzyleska 2-4 50-514 Wroclaw dzialajacege w imieniu i 7 upowainienia Pasistwowego
Gospodarstwa Lefnego Lasy Padstwowe Nadleinictwa Turawa ul. Opolska 35 46-045 Tuorawa
wo sprawie uzpodnienia  projekiu pn ., przebudowa drogi lednej wewngtrzzakladowej bitumiczoej
w Leinictwie Marszalki o numerze 3/195/1, 3/195/2 wg instrukeji 02-33-0695/1, 02-33-0695/2 pod
narwy . Proebudowa drogl Bitumicane Turawa — Osowlee w Lesnictwic Marszalki | Nadlesnictwo

Turawa™ w eakresie wigezenia do drogi powistowej nr 1726 O Lubniany — Turawa obreb Turawa
nzgadniam

przedlozony projeki pn ., preebudows drogi lednej wewnatrzzakladowej bitumiczne] w Lednictwie
Marszalki o numerze 3/195/1, 3/195/2 wg instrukeji 02-33-0695/1, 02-33-069572 pod nazws
Hrzebudmwn drogi bitumicznej Thrawa — Osowiee w Lesnictwie Marszalki , Nadfefnictwa Turawa”

w zakresic wigczenia do powistowe] nor 1726 O Eubniany — Turawa  obreb Turawa

£ mastepuigeyni wagii;

L. Wiszelkic kosrty zwigzane z wykonaniem zadania zgodnie z dokumentacjy beds peniesione praez
Inwestorn zamierzenia,

2. Przed przystapieniem do robét w pasie drogowyin wiw drogi powiatowe] wykonawea zadania winien
wystgpic do tut, Zarzgdu z wnioskiem o wydanic zezwolenia na zajecie pasa dropowego |, dofgezajac
profekt tymesasowef organizacii rucli na czas trwania robot w pasic drogowym, zatwierdzony pries
organ zarsydiajaey ruchem na drogach powiatowych | gminnych .

3. O zakoriczeniu robat prowadzonyeh w pasie drogowym drogi powistowej nalesy powiadomic tut,
Zarzgd - Obwid Drogowy w Kotorzu Mahym.

4. Inwestor zamierzenia powiadomi tut. Zarrad Drég o terminie ostatecznego odbiors robtt zwigzanyel
2 remontem  wigezenia drogi lesnej wewngtrzzakladowe] do wiw drogi powiatows] omz zapewni
preedstawiciclowi ZDP  w Opolu udzial w protokolarmym odbiorze robot |

5. MNiniejsze pismo nie zwalnia Inwestora od spelnienia wymogdw formalmych wynikajgeyeh z Ustawy
# dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U, z 2016 r poz. 290 ).

Ninigjsze pismo jest zgody zarzadu na dysponowanie terenem pasa drogowego
na cele budowlane.

Zatacanik Nr 1 - opieczetowany stanowi integralng czedé niniejszego pisma

Zalgezniki

Lal, Mr 1 - Projekt:
- orientacja

projekt  ampospodurowanda terenu w skali 1500

preekraj konsirukeyjny EmRpca Dyrchigra

profil podiuzny ; ;

a radwindezenie 2 Urzgdu Gminy Turnwa Zﬂﬂ,\_' ,\'\/)j?’

- WYPIS Z rejestnu grunidw

Crirzymilg
.@ Adresat  + Zad, Nr ]

I, PGL LF Nadlefnlerwo Turawn

ul . Oipalska 35 46445 Turawa
I Obwiod Drogowy w Rotoreu Malym + Zal, Nr 1
4, afa F £al. Nr i
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PRZEBUDOWA DROGI BITUMICZNEJ TURAWA-OSOWIEC W LESNICTWIE MARSZALKI, NADLESNICTWO

TURAWA
GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD opate, ¢ | LUTZ0TI
Genurtina Dyrekcia
e sieh | A rad
Tagaspod irin P --;I.'m-'-..-_-.-
Nr 0.0P.Z-3.4241,3.2017.2.ds
DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1 | ust, 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o

drogach

publicznych (tekst jednality Dz. U, z 2016 r., poz. 1440 z poZniejszymi zmianami) i art.

104 Kodeksu postepowania administracyinego (tekst jednelity Dz, U. z 2016 .,
z poEnigiszymi zmianami), po rozpoznaniu wniosku 2 dnia 10 stycznia 2017

poz, 23
r. (data

wplywu wniosku do tult. Oddziatu 13.01,2017 r.), Pafistwowego Gospodarstwa

Lesnego Lasy Pafstwowe Nadlesnictwo Turawa, ul. Opalska 35, 46-045

Turawa,

drialajgcego przez peinomocnika Fana Roberta Grodeckiego, prowadzacego dziatalnosc
qospodarczg pn. RDK PROJEKT, ul. Migdzyleska 2-4, 50-514 Wroclaw, o udzielenie

zezwolenia na przebudowe istniejgcegn zjazdu 7 drogi krajowej nr 45 relacji:
Paristwa - Chalupki - ... - Recibdrz - Krapkowice - Opale - Blerdzany - Kiuczbork -

Granica
Praszka

- Ziocrew w obrebie miejscowosci Osowiec na drogg lesng wewnatrzzakfadows

bitumiczna w Lesnictwie Marszatki

- udzielam zezwolenia na przebudowe istniejacego zjazdu z drogi k

rajowej

nr 45 w obrebie miejscowosci Osowiec na droge lesna wewnatrzzakladows

bitumiczna w Lesnictwie Marszatki, zgodnie z przedlozonymi zalacz
z zastrzezeniem, iz:

1. Parametry techniczne zjazdu okreslone na projekcle zagospodarowania
pozostajg bez 2mian.

nikkami,

terenu

2. Nalezy odtworzye Istniejgce oznakowanie poziome zgodnie z ralaczonym projektem

statej arganizacii ruchu,

3. Wody opadowe z drogi leSnej wewngtrzzakladowsj bitumicznej nie moga bye

odprawadzane na droge krajowa nr 45.

4, W terminie co najmniej 7-miu dni roboczych preed przystapieniem do rakidt
drogowym drogi krajowe] nr 45 Inwestor zadania, bad# Wykonawea posiadaj

w pasie
acy jego

pefnomocnictwo, winien wystapic z wnioskiem o wydanie zezwelenia na zajgcie pasa

drogowego w celu prowadzenia robdt do Rejonu GDDKIA w Opolu

(adres:

ul, Krzanowlcka 66, 45-920 Opole, tel. 77/469-14-49), kidry powinien zawierac:

a) nazwe oraz adres podmiotu wystepujgceqo;
by cel zajecia pasa drogowego;
c) lokalizacie i powlerzchnie zajetego pasa drogowego;

d) wielkodt zajmowane] powierzchni elementu pasa drogi (jezdnia, pobocze, roi

[3=8F
2) plancwany okres zajgcia pasa drogowego;

F}  szczegdlowy plan sytuacyiny w skali 1:1000 luk 1500, z zaznaczernlem granic

i podaniem wymiarow planowane] powierzchnl zajgcia pasa drogowego;

S1fa

RDK PROJEKT Robert Grodecki
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TURAWA

10.

11.

12,

g) zatwierdzony projekt organizacjl ruchu | zabezpleczenia na czas prowadzenia
robdt;
h} harmonogram robot.

Wzor wniosku dostepny  jest do  pobrania na  stronie  internetowej:
“www.gddkia, gov, pl/pl/4%4t/wnicsek-do-rejonu-gddkia®  lub  w  siedzibie Rejonu
GDDEIA w Opolu.

Do wiw wniosku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia robdt  naledly dolaceyé  odwiadczenie o dokenaniu  czynnosc
wynikajacych z przepisdw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 7 pdZniejszymi zmianami).

Projekt organizacji ruchu wymieniony pod lit. g) winien byé sporzadzony
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003
w  sprawie szczegolowych warunkow zarzadzanmia ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzanlem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729}
i zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem na drogach krajowych (Generalny
Dyrektor Drog Krajowych i Autostracd), Przed zlodeniem wniosku o zajecie pasa
drogowego nalezy uzyskad w tut. Oddziale zatwierdzenie w/w projektu organizacii
ruchu.

Za rachowanie bezpieczefstwa w trakcie prowadzonych robdt adpowiada Zajmujgcy
pas drogowy, poprzez odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robét,
zgodnie z zatwierdzonym projektern organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt, ktére
rmusl gwarantowacd catodobowq obstuge komunikacying uczestnikow ruchu.

Pelna odpowiedzialnosc za wszelkie wynikle w czasie prowadzenia robot szkody
w stosunku do Zarzadey drogi jak | w stosunku do osdb trzecich ponosic bedzie
Zajmujacy pas drogowy.

Inwester zadania ocdpowiada wzgledem Zarzadcy drogi za wszelkie dziatania
i zaniechania Zajmujacego pas dragowy, jak za dziatania | zaniechania wiasne.

Wszelkie naruszone elementy pasa drogowego zajete pod prowadzenie robat,
a nieobjete projektemn zagospodarowania terenu, o ktorym mowa w pkt. 1 nalezy po
zakoficzeniu prac doprowadzic do stanu poprzedniego.

Roboty w pasie drogowym drogi krajowej nr 45 naledy prowadzié ped scistym
nadzorem Rejonu GDDOKIA w Opolu. Po wykonaniu zadania Inwestor zadania lub
Wykonawca robdt posiadajacy jege petnemocnictws, winien przekazac protokolarnie
wykonane elementy pasa drogowego Rejonowi GDDEIA w Opolu,

Utrzymanie zjazdu nalezed bedzie do wiasciciela lub uiytkownika gruntu przylegtego
do drogi, zgodnie z art, 30 ustawy o drogach publicznych.

W przypadku, gdy planowana przebudowa  azdu  koliduje. z o istnigjgcymi
urzadzeniami lub obiektami, usytuswanymi w pasie drogowym, Inwestor zadania na
swoj koszt dokona przetoienia lub zabezpieczenia ww. urzgdzer lub obiektéw na
warunkach i za zgoda wiasciciela lub zarzadcy przedmiotowych urzadzen/obiektdw.

Zafgczniki nr 1-7 opieczetowane stanowig integralng czesc ninigjszej decyzji.

RDK PROJEKT Robert Grodecki
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TALRON Dystrybucia 5.6 1003643237
Oddrial w Opolu

ul, Wargrskiege 1, 45-047 Opola ‘

&l wdE 7T SHO G0 00, feoc +4E TF BES BT B4

) N
e # TAURON

I, Cleska 3, 48-082 Opole
iogauTan Yyt uca.gl DYSTRYBUCJA

RDK PROJEKT Grodecki Robert
ul. Miedzyleska 2-4
50-514 Wroclaw

Opole, dnia 02.02.2017 1.

Barcode: 1007707873
TD/OOP/OMD/2017-00 0% CCoggal i

Dotyczy: Potwierdzenia uzbrojenia i uzgodnienia usytuowania projektowanej
przebudowy drogi bitumiczne] Turawa-Osowiec w Leénictwie Marszalki, dz.
nr 145/8.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 20.01.2017r Informujemy, 2ze zachodzi Kolizja
projektowane] inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja 5.4,

Ma dofgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli SN inN,

Kable bedgce w kolizji poprzeczne] z planowang Inwestycja nalezy zaprojektowac jako
przejécie w rurze oslonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0.5m poza obiekt liniowy zgodnie z zalgcznikiem nr 1 (wytyczne do
zabezpieczenia kabli) do niniejszege uzgodnienia,

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowans] inwestyc)i z urzadzeniami TAURCN
Dystrybucja 8.4, nalezy wykonac zgodnie z przepisami | normami.

Dokiadne polozenie naniesionych kabli (w migjscach kolizji) nalety ustalic za pomocy
przekopdw  kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzefu  mechanicznego)
Odpowiedzialnoéé za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentuaine uszkodzenia
naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami . osoba z uprawnieniami do robot elekirycznych,
wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu,

Ponadto informujemy, #e na danym terenie mogg =znajdowac sig urzgdzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgee wiasnoscig TAURON Diystrybucia S.A

Waznosé uzgodnienia ustala sie na okres dwach lat. liczac od daty niniejszego pisma.

Zatgczniki: mapa 1 szt.
zatacznik nr 1 {wytyczne do zabezpieczenia kabli)
Kopia: el

Sl Kralse

W (Euransdy syt

pmad LonlakEaursncheiphucs
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Zalgeznik nr & do Instrukeli IM-015/TD

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elekiroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczyt dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzgoego po 0,5m poza of
obisktu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur echronnych:

&) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm kelaru niebieskiego.
b} Dla kabli SN rury minimum 160mm kelory CZErwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elekiroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robot
ziemnych sprzgtem mechanicznym w  odleglosci mnigjszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kentrolnym. Kable mozna odkopad tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych,

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor sluzb energetycznych.

5. Wszelkle prace na istniejacych urzgdzeniach energetycznych bedacych wlasnoscig
TAUROM Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegélnych 4rodkéw
ostroznoéci pod nadzorsm sluzb  energetyeznych TAURON Dystrybucja S.A,,
a nastepnie zglosic celem dokonania edbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych  odpowiednie  kwalifikacje, zgodnie =z obowigzujacymi  normami
| przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajgeej glebokosci polozenia istnigjacych kabli
energetycznych - zgodnie z wymogami obowiazujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé mozliwoss przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawesk kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapic z wnioskiem o okreélenie nowyeh warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elekiroenergetyczne].

i | !',_.I-:t|':._-'t,'_-!.i:_'.|,o aatha

Oddzial w Gl
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E-AE1NG LLESLAST

GMINA EUBNIANY
46-024 Lubniany, ul. Opolska 104
telefom: 077/ 42-70-533 fax: 077/42-15-024
www.lubniany.pl e-mail: ugf@lobniany.pl

tubniany, dnia 27.12.2016r,
RB. 7012. 61. 2016

RDK PROJEKT
Robert Grodecki

ul. Miedzyleska 2-4
50-514 Wroctaw

W odpowiedzi na pismo sygn. RDK/576/2016 z dnia 19.12.2016r. (data wphywu 21,12 2016r)
w sprawie opinii dotyezace] przyjetych rozwiazan projektowych w dokumentacji swigzanej 2
przebudows drogl ledne] Turawa-Osowiec na terenie Nadlesnictwa Turawa w zakresie kolizji z
siecia kanalizacji sanitarne] cisnieniowe), ponizej przedstawiam warunki do projektowania:

1. Kolizje z istniejaca siecig kanalizacji sanitarnej cisnieniowe] ks 125 w obrebie
projektowanej drogi i zjazdow zabezpieczye rurg ostonows dwudzielng;

2. W obrebie kolizji prace wykonywaé recznie;

3. Zamiar rozpociecia robét  zgtosié administratorowi sieci wod-kan t). tubnianskie
Wodociggi | Kanalizacja sp zo.0.

4. Prace prowadzi¢ pod nadzorem administratora sieci wod-kan tj. tubnianskie Wodociagi |
Kanalizacja sp zo.o.

5. Rzedne posadowienie sieci kanalizacji sanitarne] — wg. szkicow powykonawczych w
zatgczeniu,

6. Przyiete rozwiania projektowe w prajekeie budowlanym przedstawié do zatwierdzenia w
tut. Urzédzie Gminy. ' ' ’

Otrrymufg!
1. Adresat
2 ofo
rofgoeniki:
1. trkice powykonowcee sieci kan, sonitarmsr.
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Freedsiabionsiag GeoteTyne "GEQ" KERG: 1321704

Frepakows 10

£5-240 Dpede R

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

Nr X ¥ H |

335 332733203 3801552.03 169,342
336 5527340.24 3801560.38) 169310
357 553735020 SE01ST050 165355
358 552736033 3801580 47 169,414
359 332736084 38013589.58 169449
360[ 532738096 3801598.57 169,473
361 5327393.91 380160957 169,432
362 5327403.50 3E01617.16 169.393
363 532741435 3801625 53 16%.320
364 352742696 JB01634.73 169,204
365 3327436.77 3R01642.16 169,205
366 3527447 58 380164950 169,331
367 532745841 3801657.20 169,354
368 3327468.37 380166403 164 468
369 5527476.44 3R01668 85 169,399
370 5327483,73 FEOL6T3 83 169 447
371 552749460 380165054 168 460
372 5527504 63 380168425 169,339
373 332751200 FB01687.38 169,302
374 5527519.60 380169246 169,238
375 5327530.38 380169933 169,188
376 5527542.15| IB01706. 78 169.087
377 5517553.87 3R01713.48 165074
378 5527564 85 380171%.95 162,158

B e T e
e

Potwierdza sie 2001555, fozbieznast realizac siec

konv.man.... , W porownaniu z dokumeniacia

projektowa nr 30 45JR2%. 2.8 0%-10. 2007
Opole 18402005,

fQ—EDDET

ini. Windd Srezepanion
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a9 STV, 207

orange

Crange Polaka 5.4,

Daostarcrarses | Sarwis Usug

Whdzial Ewlderci | Zarssedzania Danymi o Infrasinddurze Katowice
Adfres do korespondsnc)i;

ul. Sosrkawskiego 20, 45-247 Opole

tel: T 403 13 13; f@: /7 455 20 20

Murrer plema. S TERTODDKAFR@0 150D

RO Proet
Robert Grodecki
i, Migczyleska 2-4
50-574 Wrockw

Crpols, 79 grudzied 2016 ¢

Temat: wepadnianie w zakrese siec elefechniczne] wzwazku » przebutows drog bilursczne) Turawa - Osowses { od

ghrzyFawarsa 7 OW nr 45w Lesnictwie Marszalki Madiesnictwo Turawa.

Srzanown| Padstwo,

Crangs Polzka 5.4, Dostarczanie | Semeds Ushig, Wydzial Ewidencs | Zarzgdrania Danymi o Infrastrukiurze
Katowice w odpowiedn na Pafstwa pismo, dotyczsce uzgodnienis w zakresie slecl teletechniczne) w
wigziu ¢ przebudows drogi bitumiczng] Turawa - Osowiec | od skrzyzowsnia 2 W nr 45 ) w Legnictwe
Marszaikl Nadiesnictwo Turawa informugs, 28 w obszarze zamierzen inwestycyjnvch wysteows urzadzenia
bedace wiasnodcia Orange Polska 5.A, — kable dosiemne dwiathowodows (Za2naczona na mapie koloram
pOMarariczonyTm).

W zwigzhu z tym naleky, na kost neruszejgcego stan istnigjacy, wykonac zaberpaczenie rurd dwudzising
istriggmeych wzgdzen telakomunikacyjmeeh wehodzaeyeh w kolizie 7 projekitowany inwaslycla, wracsjge
sfo@enoling uwage na normatywne odiegiosc,

Uzgodnienie ww. dokumentac]i jest uwarunkowane spefnieniem nastepuigeych wytyeznych;

Freed praystapieniem do robat nalezy wykonad wyopy kontrolne, w calu ustalenia rzednych poéodenia
wzadzen taletechnicznych CRANGE POLSKA 5.4,

Przed prowsadzaniem robot w obegbie siecl swialiowodows] nalezy wystapic 2 50 dniowym wyprzedzeniem o
prace planowe na adres:

Dzial Ewidency | Larzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Krakow, ul Dumna 66, 30-G28 Krakdw,

£-mail; Bl oracapl MCAaranas. oo

1. Na obszarze obptym inwestycls posiadamy dwa kable swistiowodowe w rurociagsch kablowsych
RHOPE.

2 Zabrania sig prowsdrenia robdt ziemrych sprzetem mechaniczrym w odieglosc) mnigiszel niz Zm od
domierzonego preekopem kontrolmym uzbrolenla oodziemnego ORANGE FOLSKA 5.4,

3. Infeernujermty, Ze na  obszarze objetym presdmictowym Zadaniem  inwestyoyjmym  istnigs
prawdopodobledstws  wystapowania  niszinwentanyzowanych  urzgdzar  teletechniczrych,  Jezell
w trakcie wizji |okalne), zostansg stwiendzone rd@nice pomiedzy danymi ofrzymanyml 2 ORANGE

Dige Puha Badiba, Alcyina & st § pilisam 12205 gy Al b 985, Apawea o i Prosdssel orzrw prowadeo v (#7e |r-u-ll.lrn~|-=-rlﬂ il

11 A pekrid G el Freashil & (2] nemur.--m Pl 53507420505, 2 vt w

837 072 437 shokych
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POLSKA B4, 5 stanem w terenie, naledy B niegwincznie 2giosic do OPL., uzgodnic 7 wiascicielem
urzadzen taletechniczrych (giech) oraz ujgc w projakela praabudowy lub zabazpieczenia.

4. Wszystkie prace zwigzane z  Infrastrukburg  telekomunikacying  nalezy  wykonywed  zgodnie
7 nbawigzugoymi przepisam techniczno — budowiarmmi, pod Scehm nadzoram branzowym (platnym)
przedstawicial shizb tachniczoych ORANGE POLSKA 5.4,

5. Hpszty zaberpisorenia doziemnych  urzadeen  telatechnicznych  wynikajgoe @ nansgrenia  ub
konecznossi zmian stanu dolychoczasowego urzadzen niowych pray zachowaniu dotychezasowsych
wlaschwoso uzyikowych i parameirow technicznych oraz stral wnikbych z tytulu awarii zeigzanych
# preebudows, poknawa naruszajgoy stan istnigjacy.

B Imwestor zobowigzany j@et przed rognoczeciem prac, kidnech dotyory ninigjsee u2godniane peeemnla
wystapic 2 14 driowym wyprzedzeniem o formaine przekazanie placy budowy (spisanie Drofokoiu
przekazenia placy budowy). ORANGE POLSKA 5.4, wekaze upowaznionenoe preedstaweciala w calu
spravwowania odptatnego nadzoru nad prowadzenymi rebatami | ochrong mrastruktury teletechreczne)
oraz dokonania pdplatnege odbicru kofoowsgo. Warunksam podplsania protokohu cdbion robdt przez
preedstawiciela ORANGE FOLSKA 3.4, jest migdzy innymi preekazanie do ORANGE POLSKA 5.4,
jdnego sgremplarza aktuaing) dokumentaci powykonaweoze), Szezegdly dotyczace prowadzenia

nadzordw | odbiomdw  kofcowych  oraz cennik tych uslug modna  Znaledd na
wherad. oranfe pliwniosskonadzar, Wykonywarie prac na siec OFANGE POLSKA 5.4, baz zoloszania

jast naruszanan wiasnoscl DRANGE POLSKA 5.4, [ badze zglaszansa organom Sclgania,
Flsmao nalezy ksrowad na ponizszy adres:

Crrange Folsks 5.4

Dostarczanie | Sarwls Ushug

Cbshuga Techniczna Kienta w Katowicach
Ul Francuska 101

40-506 Katowica

fax. 32 204 071 01
a-mail DISLLES WMIO Infrast@orance com

Zploszenie powinno Zawieras m.in.:

Irfeemacie o wykonawey robdt

Lprawreenia kierownika budowy oraz aktuany wois do [Zby Inzynisro,

harmonogram robot,

jeden komplet dokumentaci projektowsi (wraz z kopla zabwierdzenia projektu przez ORANGE
POLSKA 8.4, oraz koplg pozwolknia na budows),

& jnne dokumanty okregiona na etapie projekicwania.

Opfaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sle ad chwill preybycis na plac budowy przedstawiciata
ORANGE POLEKA 5.A. Zgodnie 2 preekazenym zawiadomisniem nwestora do chwill zakoriczenia
robot wymagaiacych nadzoru. Opfaly naficzane =5 za caly okres pobyta preedstawicisle ORANGE
POLSKA SA. Polwierdzeniem sprawowania nadoru jest Protokdt Nadrory Whasosoelskisgn,
Przedmictowy dokurnent podpisulg przedstawiciels CRANGE POLSKA S.A. | Inwestora, W przypadiu
odmowy podplsania przer przedstawiciela Inwestors Protokode Nadzony Wiasocislskiago ORANGE
POLSKA S.A. zZastrzega sobie prawo jednostronnege podosania dokumentl.  Przedstawiciel
ORANGE POLSKA HA. wskazuje w Frotokole MWadzoru Wiascicislskisgo proyemyne odmowy
podpisania dokumeniu preez prredstawiciela Inwestora, Protokal Nadzorw Wiescicislskison st
podstaws naliczenia opfal za sprawowanie cdplatnego nadzond.
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7. Zakonczone prace Zwigzane z zabezpeczeniem infrastrukiuny ORANGE POLSKA 5.A, nalaty 2gios:d
o odbicry 2godnis Z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1984r, art. 5 pkt 14, co ngmnigj 14 dni
przed planowanym cdbiarem;

8. Nrelsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnis wydania,

W przypadky koniecznosc udselania dodatkowych informacs, prosze o kontak! teafoniczny

—tel. 77 40313 15,

Z powazarian

Arkadivsz alewski

Starszy cialista IESDW Irifrastnikdim:

Zeigeamke - MApa Z Nen e infrastrukiueg ORANGE FOLSHA S.A
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RDK PROJEKT Robert Grodecki 30



PRZEBUDOWA DROGI BITUMICZNEJ TURAWA-OSOWIEC W LESNICTWIE MARSZALKI, NADLESNICTWO

TURAWA

'l."'l"}"Si,"..'.-'J EaL TFeom ?n‘]?._ﬂ' " g
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KE-4100/2/7008/2016/2017 T e Opole, 09.01.2017 7,

RDK PROJEKT
ul. Migdzyleska 2- 4
50- 514 Wroclaw

Dot. uzgodnienia dla zadania fnwestyeyjnego po.: , preebudowa drogi lednej
wewnatrzzaldadowej bitumiczoej w Ledniciwie Marszalki o numerze 3/195/1, 3/195/2/
wg. Instrukeji 02-33-0695/1, 02-33-0695/2 pod nazwsy ,, Preebudowa drogi bitumicznej
Turawa- Osowiec w Lednictwie Marszalki, Nadlesnictwo Turawa®,

W odpowiedzi na pismo nr L.dz. RDE/ 5392016 = dnia 9 grudniz 2016 . Wojewddzki

Zarzgd Melioraeii 1 Urzadzen Wodnyeh w Opolu Oddzial Opole uzgadnia |, Preebudows drogi

bitumicznej Turawa- Osowiec w  Lesnictwie Marszalki, Nadlesnictwo Torawa”, pod

nastepujacymi warunkami technicznymi:

(28]

Wozalgezeniu; /

Dno oraz skarpy cieku Kanatu Splawnego w rejonic precpustu (km 2+625) ubezpieczyd
w sposdb trwaly 5 m powyzej 1 10 m ponizej przepustu phytami betonowymi azurowymi na

peowlakninie.

. W nakeie prowadzenia robdt na obiekcie inwestor winien zapewnié¢ swobodny preepiyvw

wind w cieku.

. Nalezy usunaé wszelkie szhody powstale w trakeie prowadzenia robdt
. Powiadomié o terminie rozpoceecia oraz zakoriczenia robdt.

. Po wykonaniu przepusta wlaseiciel drogi dba o dobry stan koryta pod przepustem i na

dlugoscl ubezpieczen poprzez usuwanie zatorow m.in z drzew i palezi.

1) Wazdr umowy u2vezenia
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RYSUNKI
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