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PROJEKT BUDOWLANY

Projekt zagospodarowania terenu

Nazwa inwestycii: Rozbudowa drogi publicznej nr 332038P
ul. Huby w m. Konarskie

Zawartos¢ projektu Projekt zagospodarowania terenu
budowlanego: Projekt arch. — bud. (branza drogowa)

Pozostate dokumenty, Informacje dotyczgce BIOZ
Zatgczniki do projektu budowlanego

Inwestor: Miasto i Gmina Kornik
Plac Niepodlegtosci 1
62-035 Koérnik

Adres inwestycji: Kérnik, obreb 0012 Konarskie
dziatki o nr. ewid.:
250, 247, 254, 216/16, 305/10, 286, 246, 222, 240/3, 285.

Kérnik, obreb 0006 Czotowo
dziatki o nr. ewid.:

203/3, 294.
Jednostka Bartosz Brzozowski
projektowa: ul. Aleksandra Fredry 23, 62-050 Mosina
Kategoria obiektu: XXV i XXVI
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
Projektant inz. Bart Projektowanie bez
_ . mgr Inz. Bartosz ograniczen
branza Brzozowski WKP/0230/POOD/06 w spegjalnosci
drogowa drogowej
Projektant Projektowanie bez
. . . ograniczen
- branza mgr inz. Robert Wdowiak | WKP/0258/POOD/08 w specjalnosci
drogowa drogowej
Projektant Projektowanie
- branza inz. Stefan Mackowiak 160/76/Pw w specjalnosci
elektryczna elektrycznej

Kornik, grudzien 2022r.
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Kérnik, dn. 01.12.2022r.

Bartosz Brzozowski
ul. Fredry 23

62-050 MOSINA
NIP 777-111-78-09

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Firma Bartosza Brzozowskiego z siedzibg w Mosinie ul. Fredry 23
oSwiadcza, ze:

PROJEKT BUDOWLANY pn.

Rozbudowa drogqi publicznej nr 332038P ul. Huby
w m. Konarskie

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zostat wykonany w stanie kompletnym

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Bartosz Brzozowski
ul. Aleksandra Fredry 23

62-050 Mosina
NIP 777-111-78-09 REGON 300446548



Kérnik, dn. 01.12.2022r.

OSWIADCZENIE

Projektant:

mgr inz. Bartosz Brzozowski

nr uprawnien WKP/0230/POOD/06
(Projektowanie bez ograniczeh w specjalnosci drogowej)

(imie i nazwisko)

Na podstawie art. 20, ust. 2, oraz art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U.z 2020 r., poz. 1333, 2127 i 2320) o$wiadczam, ze:

Projekt budowlany:

Rozbudowa drogqgi publicznej nr 332038P ul. Huby
w m. Konarskie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Oswiadczam réwniez, iz z uwagi na proste warunki gruntowo-
wodne oraz sama konstrukcje obiektu projekt nie wymaga
dodatkowego sprawdzenia



Kérnik, dn. 01.12.2022r.

OSWIADCZENIE

Projektant:

mgr inz. Robert Wdowiak

nr uprawnien WKP/0258/POOD/08
(Projektowanie bez ograniczeh w specjalnosci drogowej)

(imie i nazwisko)

Na podstawie art. 20, ust. 2, oraz art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U.z 2020 r., poz. 1333, 2127 i 2320) o$wiadczam, ze:

Projekt budowlany:

Rozbudowa drogqi publicznej nr 332038P ul. Huby
w m. Konarskie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.



Kérnik, dn. 01.12.2022r.

OSWIADCZENIE

Projektant:

inz. Stefan Mackowiak

nr uprawnien 160/76/Pw
(Projektowanie w specjalnosci elektrycznej)

(imie i nazwisko)

Na podstawie art. 20, ust. 2, oraz art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U.z 2020 r., poz. 1333, 2127 i 2320) o$wiadczam, ze:

Projekt budowlany:

Rozbudowa drogqi publicznej nr 332038P ul. Huby
w m. Konarskie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Oswiadczam réwniez, iz z uwagi na proste warunki gruntowo-
wodne oraz sama konstrukcje obiektu projekt nie wymaga
dodatkowego sprawdzenia



OPIS TECHNICZNYDO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Zamawiajgcym

¢ Mapy sytuacyjno-wysokosciowe

¢ Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego / Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm./,

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U.
2021 poz. 2454/,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm./,

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych /Dz. U. 2022 poz. 176 z pézn. zm./,

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / Dz.U. z 2022r. poz. 1693, z pdzn.
zm./

e Wytyczne projektowania drég (WPD-2) — GDDP, Warszawa 1995 .,

o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zatacznik do
zarzadzenia Generalnego Dyrektora GDDKIA z dnia 16.06.2014r.)

e Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2014 i WT-2 2016 Mieszanki
mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne,

¢ Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. WT-4 2010 Wymagania techniczne,

o Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych. WT-5 2010 Wymagania
techniczne.

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Gtownym zatozeniem projektowanej inwestycji gminnej jest Rozbudowa drogi publicznej
nr 332038P ul. Huby w m. Konarskie.
Inwestorem jest Miasto i Gmina Kornik, Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kornik.
Przewiduje sie:
- wykonanie nawierzchni jezdni — ul. Huby,
- wykonanie nawierzchni zjazdow,
- ustawienie opornikdw betonowych o wymiarach 12x25cm z wykonaniem tawy
betonowej z oporem - jako obramowanie nawierzchni zjazdéw,
- zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury,
- przebudowa istniejgcego oswietlenia,
- przebudowe istniejgcego rowu ze skarpami 1:1 i jego umocnienie ptytami
azurowymi,
- oznakowanie poziome i pionowe.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego
Planowana trasa przebiega po istniejgcej drodze gruntowe.
W ulicy oraz w poboczy zlokalizowane sg liczne urzadzenia infrastruktury technicznej (sie¢
energetyczna, wodociggowa, gazowa, teletechniczna).

3.2 Przekréj poprzeczny
Istniejgca droga gruntowa posiada przekroj niejednorodny o szerokosci ok. od 3,5 do 5,0 m.
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3.3 Odwodnienie
Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na przylegty teren.

3.4  Skrzyzowania z drogami bocznymi
Na projektowanym odcinku ul. Huby nie krzyzuje sie z drogami publicznymi.

4, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Rozwigzania sytuacyjne

Trasa w planie przebiegac bedzie po istniejgcym sladzie drogi.

Poczatek ul. Huby znajduje sie na dz. nr ewid. 247 i 250 (na wysokosci posesiji nr 20), koniec
inwestycji na dz. nr ewid. 254 (na wysokosci posesji nr 55).

Podstawowe parametry projektowanej ulicy:

e klasa techniczna: - L

e dtlugosc odcinka ul. Huby - ok. 365,41m

e kategoria ruchu - KR-1

e predkosc projektowa - 30 km/h

e szerokosc jezdni -5,0m

o szerokos¢ pobocza -0,75m

e pochylenia poprzeczne nawierzchni jednostronne -i=2%,

o Pozostate parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z p6zn. zm.).

Zaprojektowano szerokos¢ pasow ruchu dla drogi klasy L mniejszg o 0,25m, ze wzgledu
na zastosowanie rozwigzan uspokajajgcych ruch w postaci progéw zwalniajgcych.

4.2  Skrzyzowania
Na projektowanym odcinku ul. Huby nie krzyzuje sie z drogami publicznymi. Nie projektuje
sie budowy nowych skrzyzowan. W km 0+065,41 zaprojektowano zjazd publiczny na
ul. Prawdziwkowg

4.3  Zjazdy drogowe
Szczegotowg lokalizacje zjazdow przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Szeroko$¢ zjazddw zostata dostosowana do ich funkcji i jest zmienna.

Zjazdy (szerokos¢ catkowita, szerokos¢ jezdni zjazdu, skosy, promienie wyokraglajgce
oraz ich pochylenie podtuzne) spetniajg wszystkie wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych / Dz.U. 2022 poz. 1518/.

Informuje, iz zaprojektowano zjazdy do dziatek, ktére posiadaty dotychczas dostepnosc
do drogi publicznej. Dostep do dziatek, ktére obecnie go nie posiadajg jest mozliwy w przysztosci,
gdyz nie ma przeciwwskazan technicznych do jego wykonania.

4.4 Projektowana niweleta

Droga w przekroju podtuznym zostaty dowigzane do istniejgcych szlakéw komunikacyjnych
oraz prowadzona z minimalizowaniem robét ziemny.

Na zjazdach niweleta zostata zaprojektowana w dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni
(terenu).

4.5 Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane powierzchniowo na przylegty teren.
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4.6 Wycinka drzew i zielen drogowa

W chwili obecnej, w projektowanym pasie drogowym analizowanej inwestycji, wystepujg
powierzchnie lesne, drzewiaste i krzewiaste.

Do wycinki przeznaczono do wycinki te drzewa, ktore ewidentnie kolidujg z projektowanymi
rozwigzaniami technicznymi, a ktorych to rozwigzan, z uwagi na wytyczne techniczne nie mozna
zrealizowaé w sposoéb alternatywny.

Wiekszos¢ drzew przeznaczonych do usuniecia posiada zblizone Srednice pnia i wydajg
sie by¢ réwnolatkami.

Przewiduje sie takze lokalne (w zaleznosci od potrzeb) usuniecie istniejgcej roslinnosci
trawiastej w granicach prowadzonych robot.

Ponizej drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki:

Gatunek drzewa priad powierzchnia Typ.
L.p. . nawys. 130an 2 morfologiczny
(nazwa polska i taciniska) [m?]
[am] lub forma wzrostu
1 |jesion (Fraxinus L.) 104 - drzewo
2 |olsza czarna Alnus glutinosa 140 - drzewo
3 | wierzba Salix 146,167 drzewo, 2 pnie
4 |dab (Quercus L.) 106 - drzewo
5 |dab (Quercus L.) 175 - drzewo
6 | brzoza brodawkowata (Betula pendula) 111 - drzewo
7 |dab (Quercus L.) 26 - drzewo
8 |orzech (Juglans L) 176 - drzewo
, . . (Sambucus nigra L.,
Podrosty gtég, dzik
odrosty g 08, dzlka roza, Crataegus L., Rosa - 230 krzewy
brzoza, wierzba .
canina L., Betula L.)
zywotnik Thuja - 81 krzew

Konieczna jest wycinka ok. 289,6 m2 powierzchni lesnej (sktadajgcej sie z gatunkow jak
dab, brzoza i sosny)

Ponadto przewiduje sie humusowanie z obsianiem trawg pasow zieleni oraz skarp rowow.
4.7 Oznakowanie poziome i pionowe.

Przed wszczeciem postepowania o wydanie ZRIDu sporzadzono projekt docelowe;j
organizacji ruchu, ktéra zostanie wprowadzona po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowa
drogi.

Zaprojektowano rozwigzania uspokajajgce ruch w postaci progow zwalniajgcych
wykonanych z kostki betonowe;j.

4.8 Kanat technologiczny
Nie projektuje sie — uzyskano zgode na odstepstwo od Ministra Cyfryzacji.
4.9 Roboty ziemne

Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega na:

- zdjeciu warstwy humusu o w miejscach wykonywanych jezdni oraz pod projektowanymi
Zjazdami,

- wykonaniu zasadniczych robét ziemnych — wykopdéw i nasypéw,

- zahumusowaniu poboczy z obsianiem trawa.

Roboty rozpoczaé¢ od zdjecia humusu. Cato$¢ nalezy wywies¢ na sktadowisko wykonawcy.
Nasypy (w miejscu przebudowywanego rowu) nalezy wykonywaé metodg warstwowa,
rownomiernie na catej szerokosci. Stosowane grunty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
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PN-S-02205. Po wykonaniu wykopdw i nasypow, przewidziano humusowanie z obsianiem trawg
o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym.

4.10 Infrastruktura niezwigzana z droga:

Infrastruktura niezwigzana z drogg znajdujgca sie w obrebie opracowania: sieci:
telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe oraz linie energetyczne i
oswietleniowe.

Na odcinku objetym opracowaniem nalezy przestawi¢ w nowe miejsce (lokalizacja na planie
zagospodarowania),

4.11 Przebudowa kolizji energetyczne;j:

Przewiduje sie wymiane istniejgcych stupéw oswietleniowych na nowe o h=9m betonowe
wirowane ustawione w nowe miejsce w nowe miejsce z przetozeniem istniejgcych opraw
o$wietleniowych, oraz wykonanie (przetozenie) linii kablowej YKAY 4x50 nn-0,4kV - zgodnie z
zatgczonym planem zagospodarowania terenu.

5. DZIALANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Docelowa eksploatacja drogi spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci srodowiskowych, w
szczegolnosci:

- zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdéw — réwna nawierzchnia
jest cichsza i zwieksza ptynnosc¢ ruchu,

- zmniejszenie ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych,
dzieki uptynnieniu ruchu pojazdow,

- uporzadkowanie sptywu wod opadowych,

- przeprowadzenie segregacji powstatych odpadéw po rozbiérkach i pracach
budowlanych,

- przeprowadzenie rekultywacji terenéw po przeprowadzeniu prac budowlano —
remontowych.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Na podstawie Dz.U. 2022 poz. 1693 - Ustawa o drogach publicznych, Art. 43 ust.1 obszar
oddziatywania projektowanej ulicy Huby zamyka sie w granicach projektowanego pasa
drogowego: 247, 250, 203/3, 294, 305/10, 286, 254, 246, 216/16.

Inwestycja oddziatuje rowniez na dziatki sgsiednie: 305/8, 305/9, 305/6, 240/1, 240/3, 222,
285, 286, 246, 216/1, 216/2, 216/3, 255/1, 293, 203/6, 294, 203/3, 249/5.

7. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ LOKALIZACJA
POD WZGLEDEM BLISKOSCI DO FORM OCHRONY PRZYRODY.

Na obszarze planowanej inwestycji, nie stwierdzono wystepowania chronionych
gatunkow roslin, zwierzat ani tez grzybow, zaréwno w granicach projektowanego pasa
drogowego jak i w ich bezposrednim sasiedztwie. Nie stwierdzono tutaj takze
wystepowania siedlisk przyrodniczych podlegajacych ochronie.

Na catej dlugosci analizowanej trasy, omawiana inwestycja sgsiaduje bezposrednio
z Obszarem Chronionego Krajobrazu w gminie Kérnik. Z uwagi na konieczne zajecie terenu pod
projektowany pas drogowy, konieczna jest wycinka ok. 286,4 m2 powierzchni lesnej,
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zlokalizowanej przy jego zachodniej granicy. W zwigzku z tym nie stanowi ona zagrozenia dla
spojnosci i integralnosci wyznaczonego obszaru chronionego.

Obszar Chronionego Krajobrazu w Gminie Kérnik obejmuje tereny chronione ze wzgledu na
wyrézniajgcy sie krajobraz o zrdéznicowanych ekosystemach, wartosciowe ze wzgledu na
mozliwos¢ zaspokajania potrzeb zwigzanych z turystykg i wypoczynkiem lub petniong funkcjg
korytarzy ekologicznych.

Obszar.Ch
Kraiohraz
p

- Kol

Obszar Chronionego A
Krajobrazuw gminie il e
Kornik Legenda
EMAS
4 ‘Fnrmy ochrony przyrody
a ¥ Pomniki Przyrody
Uzytki Ekologiczne
Rezerwaty
Parki Krajobrazowe
Parki Narodowe
Obszary Chronicnego Krajobrazu
D Zespo!y Przyrodniczo-Krajobrazowe
O] Natura 2000 - obszary ptasie
|1 3 Natura 2000 - obszary siedliskowe
|:| Stanowwska Dokumentacyjne
Obiekty geoturystyczne

Legenda

e orientacyjna lokalizacja ] Ogrody zoologiczne i botaniczne
ferenu planowanej inwestycji Osrodki rehabilitacji zwierzat

45

v | Zmiany granic Natura 2000

Orientacyjna lokalizacja terenu analizowanej inwestycji na tle granic Obszaru Chronionego

Krajobrazu w gminie Koérnik

Obszar Chronionego Krajobrazu w gminie Kornik o powierzchni 8 057 ha wyznaczony zostat
uchwatg Nr 1/1/93 Rady Miasta i Gminy w Kérniku z dnia 26 stycznia 1993 r. Rozcigga sie wzdtuz
jezior Rynny Kornicko-Zaniemyskiej obejmujgc jeziora Bordéwieckie, Skrzyneckie Mate,
Skrzyneckie Duze, Kornickie i Bninskie. Ochronie podlegajg jeziora i pasma otaczajgcych je
terenéw z lasami, tgkami, bagnami, polami i zadrzewieniami srédpolnymi.

Odlegtosci

pozostatych, poszczegélnych form ochrony przyrody od analizowanego

przedsiewziecia sg nastepujace:

najblizszy rezerwat przyrody to rezerwat Krajkowo — zlokalizowany ok. 4,82 km na
zachéd od analizowanej inwestycji,

najblizszy park krajobrazowy to Rogalinski Park Krajobrazowy — zlokalizowany ok.
4,13 km na zachod od analizowanej inwestycji,

najblizszy park narodowy to Wielkopolski Park Narodowy - zlokalizowany okoto
13,23 km na poétnocny zachdd od analizowanej inwestycji (otulina parku
zlokalizowana jest w odlegtosci ok. 11,55 km),

najblizszy zespdt przyrodniczo — krajobrazowy to Zespoty przyrodniczo —
krajobrazowe tegi Mechlinskie, obszar zlokalizowany w odlegtosci ok. 12,77 km
na potudnie od analizowanej inwestycji,

najblizszy obszar specjalnej ochrony sieci Natura 2000 to obszar Ostoja
Rogalinska PLB300007, zlokalizowany ok. 4,12 km na potudnie od analizowanej
inwestycji,

najblizszy specjalny obszar ochrony sieci Natura 2000 to obszar Rogalinska
Dolina Warty PLH300015, zlokalizowany okoto 4,12 km na zachdéd od
analizowanej inwestycji,
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e w odlegtosci do 30 km od analizowanej inwestycji nie wystepujg stanowiska
dokumentacyjne,

e najblizszy uzytek ekologiczny to uzytek ekologiczny bez nazwy - zlokalizowany
ok. 7,05 km na wschdd od analizowanej inwestyciji,

e najblizszy pomnik przyrody to aleja drzew zlokalizowana ok. 1,22 km na
potudniowy wschdd od analizowanej inwestycji.

Analizowana inwestycja  dzieki  zaprojektowanym  rozwigzaniom  technicznym,
technologicznym i organizacyjnym, zaréwno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie bedzie
zagrazata w/w obszarom zaréwno w sposob jakosciowy, jak i ilosciowy. Nie przewiduje sie tutaj
takze wystepowania jakichkolwiek oddziatywan (posrednich, czy tez bezposrednich) ze strony
omawianego przedsiewziecia.

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie wptynie na pogorszenie stanu klimatu
akustycznego, ulica juz istnieje, bedzie tylko rozbudowywana.

Dla w/w inwestycji wystgpiono réwniez z wnioskiem o wydanie Decyzji Srodowiskowej na co
uzyskano postanowienie o odmowie wszczecia postepowania na podstawie (w zatgczeniu do
projektu)

8. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

9. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego. Tym samym nie jest
mozliwe tutaj okreslenie wptywu eksploatacji gorniczej na analizowany teren, gdyz go brak.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Brzozowski
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PROJEKT BUDOWLANY

Projekt architektoniczno — budowlany (br. drogowa)

Nazwa inwestyciji:

Zawartos¢ projektu
budowlanego:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Jednostka
projektowa:

Rozbudowa drogi publicznej nr 332038P
ul. Huby w m. Konarskie

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt arch. — bud. (branza drogowa)

Pozostate dokumenty, Informacje dotyczgce BIOZ
Zatgczniki do projektu budowlanego

Miasto i Gmina Kérnik
Plac Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik

Kérnik, obreb 0012 Konarskie
dziatki o nr. ewid.:
250, 247, 254, 216/16, 305/10, 286, 246, 222, 240/3, 285.

Kérnik, obreb 0006 Czotowo
dziatki o nr. ewid.:
203/3, 294.

Bartosz Brzozowski
ul. Aleksandra Fredry 23, 62-050 Mosina

Kateqoria obiektu: XXV
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
Projektant mgr inz. Bartosz Projektow_anie’ bez
) . . ograniczen
branza Brzozowski WKP/0230/POOD/06 w specjalnosci
drogowa drogowej
Projektant Projektovyanie’ bez
-branza | mgr inz. Robert Wdowiak | WKP/0258/POOD/08 |, 0eees |
drogowa drogowej

Kornik, grudzien 2022r.

Egz. 1




Kérnik, dn. 01.12.2022r.

OSWIADCZENIE

Projektant:

mgr inz. Bartosz Brzozowski

nr uprawnien WKP/0230/POOD/06
(Projektowanie bez ograniczeh w specjalnosci drogowej)

(imie i nazwisko)

Na podstawie art. 20, ust. 2, oraz art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U.z 2020 r., poz. 1333, 2127 i 2320) o$wiadczam, ze:

Projekt budowlany:

Rozbudowa drogqgi publicznej nr 332038P ul. Huby
w m. Konarskie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Oswiadczam réwniez, iz z uwagi na proste warunki gruntowo-
wodne oraz sama konstrukcje obiektu projekt nie wymaga
dodatkowego sprawdzenia
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Kérnik, dn. 01.12.2022r.

OSWIADCZENIE

Projektant:

mgr inz. Robert Wdowiak

nr uprawnien WKP/0258/POOD/08
(Projektowanie bez ograniczeh w specjalnosci drogowej)

(imie i nazwisko)

Na podstawie art. 20, ust. 2, oraz art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U.z 2020 r., poz. 1333, 2127 i 2320) o$wiadczam, ze:

Projekt budowlany:

Rozbudowa drogqi publicznej nr 332038P ul. Huby
w m. Konarskie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Kérnik, dn. 01.12.2022r.

OSWIADCZENIE

Projektant:

inz. Stefan Mackowiak

nr uprawnien 160/76/Pw
(Projektowanie w specjalnosci elektrycznej)

(imie i nazwisko)

Na podstawie art. 20, ust. 2, oraz art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U.z 2020 r., poz. 1333, 2127 i 2320) o$wiadczam, ze:

Projekt budowlany:

Rozbudowa drogqi publicznej nr 332038P ul. Huby
w m. Konarskie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Oswiadczam réwniez, iz z uwagi na proste warunki gruntowo-
wodne oraz sama konstrukcje obiektu projekt nie wymaga
dodatkowego sprawdzenia
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTUARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Gtéwnym zatozeniem projektowanej inwestycji gminnej jest Rozbudowa drogi publicznej
nr 332038P ul. Huby w m. Konarskie.
Inwestorem jest Miasto i Gmina Kérnik, Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kornik.
Przewiduje sie:
- wykonanie nawierzchni jezdni — ul. Huby,
- wykonanie nawierzchni zjazdow,
- ustawienie opornikdw betonowych o wymiarach 12x25cm z wykonaniem tawy
betonowej z oporem - jako obramowanie nawierzchni zjazdéw,
- zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury,
- przebudowa istniejgcego oswietlenia,
- oznakowanie poziome i pionowe
- przebudowe istniejgcego rowu ze skarpami 1:1 i jego umocnienie ptytami
azurowymi

2. PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWE

o Kategoria obiektu: - XXV i XXVI

e klasa techniczna: - L

e dlugosc¢ odcinka ul. Huby - ok. 365,41m

e kategoria ruchu - KR-1

e predkosc projektowa - 30 km/h

o szerokosc jezdni -5,0m

o szerokos¢ pobocza -0,75m

e pochylenia poprzeczne nawierzchni jednostronne -i=2%,

e Pozostate parametry zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z p6zn. zm.).

Zaprojektowano szerokos¢ paséw ruchu dla drogi klasy L mniejszg o 0,25m, ze wzgledu
na zastosowanie rozwigzan uspokajajgcych ruch w postaci progéw zwalniajgcych.

3. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Trasa w planie przebiegac bedzie po istniejgcym sladzie drogi.
Poczatek ul. Huby znajduje sie na dz. nr ewid. 247 i 250 (na wysokosci posesiji nr 20), koniec
inwestycji na dz. nr ewid. 254 (na wysokosci posesji nr 55).
Szczegbtowo przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.1 Skrzyzowania

Na projektowanym odcinku ul. Huby nie krzyzuje sie z drogami publicznymi. Nie projektuje
sie budowy nowych skrzyzowan. W km 0+065,41 zaprojektowano zjazd publiczny na
ul. Prawdziwkowa

3.2 Zjazdy drogowe

Szczegotowg lokalizacje zjazdéw przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Szeroko$¢ zjazddw zostata dostosowana do ich funkcji i jest zmienna.
Zjazdy (szerokos¢ catkowita, szerokos¢ jezdni zjazdu, skosy, promienie wyokraglajgce
oraz ich pochylenie podtuzne) spetniajg wszystkie wymagania Rozporzadzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych / Dz.U. 2022 poz. 1518/.

Zaprojektowano zjazdy do dziatek, ktére posiadaty dotychczas dostepnos¢ do drogi
publicznej. Dostep do dziatek, ktére obecnie go nie posiadajg jest mozliwy w przysztosci, gdyz
nie ma przeciwwskazan technicznych do jego wykonania.

3.3  Wycinka drzew i zielen drogowa

W chwili obecnej, w projektowanym pasie drogowym analizowanej inwestycji, wystepujg
powierzchnie lesne, drzewiaste i krzewiaste.

Do wycinki przeznaczono do wycinki te drzewa, ktére ewidentnie kolidujg z projektowanymi
rozwigzaniami technicznymi, a ktorych to rozwigzan, z uwagi na wytyczne techniczne nie mozna
zrealizowaé w sposoéb alternatywny.

Wszystkie drzewa przeznaczone do usuniecia posiadajg zblizone srednice pnia i wydajg
sie by¢ réwnolatkami.

Przewiduje sie takze lokalne (w zaleznosci od potrzeb) usunigecie istniejgcej roslinnosci
trawiastej w granicach prowadzonych robot.

Ponadto przewiduje sie humusowanie z obsianiem trawg pasow zieleni oraz skarp rowow.

3.4 Oznakowanie poziome i pionowe.

Przed wszczeciem postepowania o wydanie ZRIDu sporzadzono projekt docelowe;j
organizacji ruchu, ktéra zostanie wprowadzona po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowa
drogi.

Zaprojektowano rozwigzania uspokajajgce ruch w postaci progow zwalniajgcych
wykonanych z kostki betonowe;j.

4. PROJEKTOWANA NIWELETA

Droga w przekroju podtuznym zostaty dowigzane do istniejgcych szlakow komunikacyjnych
oraz prowadzona z minimalizowaniem robét ziemny.
Na zjazdach niweleta zostata zaprojektowana w dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni
(terenu).
Przekréj podtuzny projektowanej trasy przedstawiono na Rys. nr &

5. ODWODNIENIE
Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane powierzchniowo na przylegty teren.

Projektuje sie:
1) wykonanie urzgdzenia wodnego w postaci odcinka rowu drogowego trapezowego po lewej
stronie drogi o parametrach:

- lokalizacja dz. nr ewid. 254, 246 obreb Konarskie, gm. Kérnik,

- od km 0+230,46 do km 0+310,2,

- przekroj trapezowy,

- konstrukcja ziemna,

- szeroko$¢ w dnie 0,4m,

- $rednia gtebokos¢ 0,6m,

- dlugosé catkowita 78,6m,

- wspotrzedne poczatek: Y 6435206,72; X 5788491,54,
- wspotrzedne koniec: Y 6435205,19; X 5788570,04
oraz

2) przebudowe urzgdzenia wodnego w postaci odcinka rowu drogowego trapezowego po
lewej stronie drogi do parametrow:

- lokalizacja dz. nr ewid. 254, 286 obreb Konarskie, gm. Kérnik,

- od km 0+073,74 do km 0+223,74,

- przekroj trapezowy-skarpy o nachyleniu 1:1



- konstrukcja umocnienie skarp ptytami azurowymi,

- szerokos¢ w dnie 0,4m,

- $rednia gtebokos¢ 0,6m,

- dlugos¢ catkowita 151,4m,

- wspotrzedne poczatek: Y 6435176,24; X 5788336,74,
- wspotrzedne koniec: Y 6435206,94; X 5788484,95.

6. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega na:

- zdjeciu warstwy humusu o w miejscach wykonywanych jezdni oraz pod projektowanymi
Zjazdami,

- wykonaniu zasadniczych robét ziemnych — wykopdéw i nasypéw,

- zahumusowaniu poboczy z obsianiem trawa.

Roboty rozpoczagé¢ od zdjecia humusu. Cato$¢ nalezy wywies¢ na sktadowisko wykonawcy.
Nasypy (w miejscu przebudowywanego rowu) nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa,
réwnomiernie na catej szerokosci. Stosowane grunty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
PN-S-02205. Po wykonaniu wykopdw i nasypow, przewidziano humusowanie z obsianiem trawg
o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym.

7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Na podstawie wykonanych wiercen badawczych projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢
do | kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowo — wodnych.

Na podstawie badan geotechnicznych i Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych (Zatacznik do zarzgdzenia Generalnego Dyrektora GDDKIA z dnia
16.06.2014r.) stwierdzono nastepujgce warunki geologiczne:

e Warunki wodne
W przeprowadzonych odwiertach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie wody

gruntowej na gt. od 1,80m do 2,80, warunki wodne przyjmuje sie jako przecietne.

e Warunki gruntowe
W wykonanych otworach geotechnicznych wystepujg piaski drobne i Srednie, paski gliniaste
i gliny piaszczyste dlatego warunki gruntowe przyjeto jako G4:

Dla kategorii ruchu KR1 (w uzgodnieniu z Zamawiajacym) oraz grupe nosnosci podtoza
G4 przyjeto nastepujaca konstrukcje:

» Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej i zjazdéw publicznych:
— warstwa $cieralna— z betonu asfaltowego AC 11 S — grub. 4 cm,
— warstwa wigzgca- z betonu asfaltowego AC 16 W — grub. 5¢cm,
— podbudowa zasadnicza— z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 (Coo3) — grub.
20 cm,
— warstwa mrozoodporna — z gruntu stabilizowanego cementem C151,0- grub. 20 cm.

Mrozoodpornos¢ podtoza nawierzchni dla przyjetych: kategorii ruchu KR1, grupy nosnosci
podfoza G4, gtebokoséci przemarzania hz=0,80 m:

Hm>0,60hz czyli Hm>0,48 m

Przyjete Hnawierzchni=0,49 m czyli Hnawierzchni (0,49 m) >Hm (0,48 m) - warunek
mrozoodpornosci spetniony.

> Nowa konstrukcja zjazdéw indywidualnych:
— warstwa Scieralna z klinca kamiennego 0/31,5mm (kruszywo tamane pochodzgce
z przekruszenia skaly litej) — grubosci 9cm,
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— podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego (kruszywo tamane pochodzace z
przekruszenia skaty litej) o uziarnieniu ciggtym 0/63mm — grubosci 18cm.

UWAGA.:
e Podtoze pod konstrukcje nawierzchni powinno spetnia¢ wymagania 1s>0,98
e Nalezy stosowac kruszywo nienasigkliwe - nie dopuszcza sie kruszywa wapiennego.

Konstrukcje pobocza zaprojektowano z ttucznia.
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Przekrdj normalny na odcinku prostym - ul. Huby
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UWAGA: *) szeroko$¢ wg planu sytuacyjnego

Istniejgcej infrastruktury technicznej nie pokazuje si¢ z uwagi
na jej zmienne potozenie w stosunku do projektowanej drogi.
W pasie drogowym znajduje sie:

sieé gazowa, teletechniczna, wodociggowa i elektryczna

warstwa S$cieralna - z AC11S grub. 4cm

warstwa wiazgca - z AC11W grub. 5cm

podbudowa zasadnicza - z mieszanki niezwigzanej kruszywa Csos - grub. 20cm

warstwa mrozoochronna - z gruntu stabilizowanego cementem Cis/20 - grub. 20cm

©

warstwa Scieralna - z klica kamiennego 0 / 31,5mm (kruszywo tamane pochodzace

z przekruszenia skaty litej) grub. 9cm

odbudowa zasadnicza -

z klinca kamiennego 0 / 63mm (kruszywo tamane pochodzace
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z przekruszenia skaly litej) grub. 18cm

Szczegét "B”

Skala 1:20

Opornik betonowy wtopiony 12x25x100 cm

na tawie betonowej z oporem na zjezdzie
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PROJEKT BUDOWLANY

Zalaczniki do projektu budowlanego

Nazwa inwestycii: Rozbudowa drogi publicznej nr 332038P
ul. Huby w m. Konarskie

Zawartos¢ projektu Projekt zagospodarowania terenu
budowlanego: Projekt arch. — bud. (branza drogowa)

Pozostate dokumenty, Informacje dotyczgce BIOZ
Zatgczniki do projektu budowlanego

Inwestor: Miasto i Gmina Kornik
Plac Niepodlegtosci 1
62-035 Koérnik

Adres inwestyciji: Kérnik, obreb 0012 Konarskie
dziatki o nr. ewid.:
250, 247, 254, 216/16, 305/10, 286, 246, 222, 240/3, 285.

Kérnik, obreb 0006 Czotowo
dziatki o nr. ewid.:

203/3, 294.
Jednostka Bartosz Brzozowski
projektowa: ul. Aleksandra Fredry 23, 62-050 Mosina
Kategoria obiektu: XXV i XXVI
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
Projektant inz. Bart Projektowanie bez
_ . mgr InZ. bartosz ograniczen
branza Brzozowski WKP/0230/POOD/06 w specjalnosci
drogowa drogowej
Projektant Projektowanie bez
. .. . ograniczen
- branza mgr inz. Robert Wdowiak | WKP/0258/POOD/08 W specjalnosci
drogowa drogowej
Projektant Projektowanie
- branza inz. Stefan Mackowiak 160/76/Pw w specjalnosci
elektryczna elektrycznej

Kornik, grudzien 2022r.
Egz. 1




OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-DP-0054-283/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Napodstaw:eaxt24mst.1;ﬂﬂ2uslawyzdmal§gmchm2000r osmragimhzawndnwydnardntehﬁw

inzynieréw bodownictwa oraz urbanistéw (DzU. z 2001 . Nr 5 poz. 42, zpoZn. zm.} iart. 12 nst. 1 pkt 1, art12
ust. 314, art 13 ust. 1 pkt1, oraz ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 nst 1 rozporzadzenia Ministra Transporto i

,BadowmctwazdmazskwxeuﬂaMr wspmmesmmdﬁdnychﬁnkcpmhmmychwmdnmmfﬂz
u. Nr83poz.5‘7‘8) ‘

decyzja Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej WD]IB
otrzymuje

Pan

Bartosz Adam Bnmwsh

magister idynier |
kiermek: Budownictwo

urodzony dnia 23 listopada 1975 r. w Poznanin

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0230/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnogci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzkn z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Za]n*esnadauychuprawnieﬁbuduwlanych wskazano na odwrocie dec}rzji.

Pouczenie
1 Podstaws do wykonywania samodzietnych fimkcji mﬂhnmmychwhﬂuwnnﬂmemwpmdocﬂmﬂmgorqm
GIbwnegnImpekthMu zawodowego.
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Na podstawie art.12 ust. 1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartosz Adam Brzozowski ]est

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- pro;ek:towama, sprzrwdzama prOJelctow budowianych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawmemaml 1 sprawowania nadzoru autorsklego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ogramiczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dria 28 kwietnia
2006 1. w sprmme samodnelnyth ﬁmkojl technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawnm;q do projektowania obiekiu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektdw inzynierskich oprocz przepustéw

- droga dla rachu i postaju statkow powm,rznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzma thstra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

ODNICZACY

O Komisf Kwalifik
Wied : e kacyjnej
di»

Otrzymu a:
1. Pan Bartosz Adam Brzozowski
62-050 Mosina, ul. Kolejowa 13
2.0Okrggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzcru
Budowlanego ™ -
4.a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2008 Poznai, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. | pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 £ p6zn. zm.) oraz § 18 usl. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawiec samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB
otrzymuje

Pan
Robert Zbigniew Wdowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 16 kwietnia 1981 r. w Bystrzycy Klodzkiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0258/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekilora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy ;
Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej .

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ............ TN

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyf.ski:...........{M’.\(. ..::\......
i
I

Czlonek Komisji —mgr inz Szczepan Mikurenda:.......
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Zbigniew Wdowiak

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlanc
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.
PRIEVWODNICZACY
Okrggowe) Komisii Kalifikacyjnej
Wietkonoiskiej O'mag‘owq} izby InZynierdw Budownictwa
LR T T

dr int. Dantel Pawlichi

Otrzymuja:
1. Pan Robert Zbigniew Wdowiak
57-500 Bystrzyca Klodzka, ul. M. Konopnickiej 2/185
2.0kregowa Rada lzby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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URZAD WOIJEWODZKI
w Poznaniu A
Wydziat
Gospodarki Przestrzennej ¥,ui..
i Ochrony Srodowiska i

14 czerwc
Poznan, dnia ..z,.itﬂt“a ...... 1976 r.

60-967 Al Stalingradzka 16/18

NR 160/76/Pw

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Ma podstawie § 4 ust.2, 8 7 i § 13 ust.1 pkt 4 lit.d rozp,
Ministra Cospodarki Terenowej i Ochrony &rodowiska z dnia 20 lutego
1975 r. w sprawie samcdzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz,U, Nr 8, poz. 46/ stwierdza si¢, Zze Obywatel Mackowiak Ztefan
Wiodzimierz inzynier elektrykmurodzony dnia 2 lipca 1941 r,

w Poznaniu posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykony=-

3

wania samodzielnej funkcji projektanta w specjalnodci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych., Obywatel
wiak stefan jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektéw instalacji elektryczrych,
2/ w budownictwie osdéb fizycznych _ do kisrowaria, nadzorowarie
i kontrolowania budowy, kierowania 1 kontrolowania wytwarzania
konstrukecyjnych elementdw instalacji oraz oceniania i badanis

stanu technicznego instalacji elektrycznych,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7Q3-2Z72-QW9 *

Pan Bartosz Adam Brzozowski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0156/07

adres zamieszkania ul. Aleksandra Fredry 23, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-30 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HIY-MJK-9YE *

Pan Robert Zbigiew Wdowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0121/09

adres zamieszkania ul. Ks. R. Zurowskiego 5/1, 62-035 Kérnik

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-13 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1T5-6KM-6PT *

Pan Stefan Mackowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2986/01
adres zamieszkania ul. Podgérna 6, 62-051 teczyca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Starosta Poznanski

Bartosz Brzozowski

Petnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Kérnik
ul. Fredry 23

62-050 Mosina

Wasze pismo z dnia: 23.11.2021r. Znak: -- Nasz znak: WD.7121.180.2021.RC Data: 09.12.2021r.
WD.KW-3588/21

Na podstawie:

e art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021r. poz. 450 z pézn. zm.)

e § 3 ust. 1 pkt 1i 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r.
poz. 784)

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124 z pdzn. zm.)
zwanego dalej ,WT”

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) zwanego dalej ,PB”

OPINIUJE
geometrie drogi na potrzeby dokumentacji projektowej

nazwa projektu: Rozbudowa drogi publicznej nr 332038P ul. Huby w m. Konarskie
projektant: Bartosz Brzozowski
inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik
zarzadca drogi: Burmistrz Miasta i Gminy Kdrnik
Z uwagami:

1. W obrebie tukéw kofowych w planie wartosci promieni tukéw powinny by¢ zgodne z § 21 ust. 3 pkt 2c WT,
natomiast poszerzenie pasa ruchu na tukach powinno by¢ zgodne z § 16 ust. 1 pkt 2 WT.

2. W celu réwnomiernego uspokojenia ruchu na catej drodze rekomenduje sie wykonanie dodatkowego progu
zwalniajgcego, np. w km 0+283 w odlegtosci min. 20m od tuku.

Pouczenie

e Wskazane zalecenia wprowadzi¢ do projektu budowlanego, ktdry nalezy przedstawié¢ organowi architektoniczno-
budowlanemu, ewentualnie wystepujac uprzednio z ponownym wnioskiem o opinig geometrii drogi.

e Powyisze zalecenia uwzglednic¢ w projekcie statej organizacji ruchu drogowego, co umozliwi jego zatwierdzenie.

e Opinia wydana na podstawie zaftgczonych materiatdw — wniosek niezawierajgcy kompletnej informadiji
nt. projektowanej drogi uniemozliwia kompleksowa weryfikacje przyjetych rozwigzan.

e QOpieczetowany plan sytuacyjny stanowi integralng czes¢ opinii.

e Projekt powinien spetniac wymagania rozporzgdzenia WT.

e Opinia geometrii drogi nie zwalnia z obowigzku uzyskania odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych,
o ktérym mowa w art. 9 PB.

Zataczniki:
1. Plan sytuacyjny — 1 egz.
Otrzymuia:
1.  Adresat
2. WDafa
Sprawe prowadzi:
Wydziat Drég | Gospodarki Przestrzennej
Christian Rogowski, Starszy Inspektor, tel. 61 22 69 205




2 LEGENDA: .
————— projektowana krawgd? jezani Q dziatka objgta wnioskiem o wydanie ZRID
lezgca [
projektowana krawgdZ pobocza z.a W paske dRpel :
et X O dziatka objsta wnioskiem o wydanie ZRID
———  proj. krawginik 15x30 wyniesiony 12 cm pod przebudowe drogi innej kategorii
_____ proj. Sclek przykrawgznikony D proj. nawierzchnia asfaffowa
jektowany opornik 12x25 (wtopion;
£ s (wtopiony) - proj. nawierzchnia z kruszywa
proj. bariera sprezysta
RSO ; : :
*—»—  fozbibrka ogrodzenia §§§§§§§§ proj.reguiacja skarp istn. rowu

———  proj. ogrodzenie RZP  remont zjazdu publicznego

— . — linia rozgraniczajgca teren inwestycji RZI
w projektowanym pasie drogowym

remont zjazdu indywidualnego

— - — linia terenu inwestycji niezbednego drzewa do wycinki

do przebudowy drogi innej kategoni

&@

powierzchnia lesna do wycinki
—— . — linia terenu niezbgdnego dla obiektéw budowlanych

Mapa do celow projektowych
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ewentualnych  shuzebnosci  gruntowych
obciazajacych grunty potozone w granicach
projektowanej inwestycji budowlanej.

kierownika prac




dziatka objgta wnioskiem o wydanie ZRID
lezgca w pasie drogowym

dziatka objgla wnioskiem o wydanie ZRID
vod przebudowe drogi innej kategorii

proj. nawierzchnia asfaltowa
proj. nawierzchnia z kruszywa
proj.regulacja skaip istn. rowu

'emont zjazdu publicznego

emont zjazdu indywidualnego N
irzewa do wycinki X

vowierzchnia le$na do wycinki

» celow projektowych
Skala 1:500
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Starosta Poznanski Poznan, dnia 13.10.2022 .
ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznan

AB.0644.2.2022.1V

Za dowodem doreczenia.
Przy odpowiedzi prosze
o powotanie nr sprawy.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz art. 123 z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2000), dziatajgc na wniosek Pethomocnika Pana Bartosza Brzozowskiego,

udzielam
Burmistrzowi Miasta i Gminy Kérnik - Pl. Niepodlegtosci 1, 62-035 Kornik

zgody na odstepstwo

od przepiséw § 16 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 16 ust. 4, § 21 ust. 3 pkt 2 lit. ¢ rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016r., poz. 124 z pdzn. zm.),

polegajgce na:

1) braku wykonania poszerzen paséw ruchu drogi gminnej nr 332038P (ul. Huby) klasy L na tuku
kotowym w planie o promieniu wynoszgcym 10,00 m, podczas gdy pasy ruchu na wymienionym ftuku
kotowym powinny by¢ poszerzone o wartosci wynoszace 3,95 m dla pasa wewnetrznego i 2,40 m dla
pasa zewnetrznego;

2) zastosowaniu promienia tuku kotowego w planie o wartosci 10 m na odcinku drogi gminnej nr
332038P (ul. Huby), gdzie jezdnia nie jest ograniczona kraweznikami, podczas gdy dla predkosci
projektowej wynoszacej 30 km/h, przy pochyleniu poprzecznym jezdni wynoszgcym jak na odcinku
prostym, wartos¢ promienia powinna wynosié nie mniej niz 150 m;

dla przebudowy drogi gminnej nr 332038P (ul. Huby) w miejscowosci Konarskie, gmina Kérnik,

i zobowigzuje Inwestora do:

1) ograniczenia predkosci dopuszczalnej na odcinku drogi o nienormatywnym promieniu tuku
kotowego w planie do wartosci zapewniajacej zachowanie bezpieczenstwa przy ruchu pojazdu na
mokrej nawierzchni;

2) wykonania oznakowania pionowego i poziomego, spetniajagcego warunki okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéow
technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311), na podstawie zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, sporzadzonego zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784).

Jednoczesnie informuje, iz przedmiotowe odstepstwo nie moze powodowaé zagrozenia zycia ludzi lub
bezpieczenstwa mienia, ograniczenia dostepnosci obiektéw budowlanych dla osdb ze szczegdlnymi
potrzebami oraz powodowac pogorszenia warunkow zdrowotno — sanitarnych i uzytkowych, a takze stanu
Srodowiska, po spetnieniu okreslonych warunkéw zamiennych.

UZASADNIENIE

Uznajgc za uzasadniony wniosek Pethomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Kérnik o udzielenie zgody na
odstepstwo od przepisdw techniczno — budowlanych okreslonych w przepisach § 16 ust. 1, § 21 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2016.124 z
pozn. zm.), dla przebudowy drogi gminnej nr 332038P w m. Konarskie, gmina Kornik, Starosta Poznanski
wystgpit do Ministra Infrastruktury o upowaznienie do udzielenia zgody na odstepstwo od w/w przepisow.
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Pismem z dnia 10 pazdziernika 2022 r. Minister Infrastruktury upowaznit Staroste Poznanskiego do
wyrazenia zgody na odstepstwo od wskazanych przepiséw, okreslone przedmiotowym wnioskiem, pod
warunkiem zobowigzania Inwestora do ograniczenia predkosci dopuszczalnej na odcinku drogi o
nienormatywnym promieniu tuku kotowego w planie oraz do wykonania oznakowania pionowego i
poziomego, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane zgodno$¢ projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, sprawdza wtasciwy organ administracji architektoniczno —
budowlanej przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe (decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej).

Majgc powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje prawo wniesienia zazalenia.

z up. Starosty Poznanskiego
Hanna Grzempowska
Gtowny Specjalista
w Wydziale Administracji
Architektoniczno — Budowlanej

(dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymuja:
1. Petnomocnik: Bartosz Brzozowski (ePUAP);
2. AB-a/a.

Do wiadomosci:
1. Minister Infrastruktury (znak sprawy DDP-4.454.263.2022.RM);
2. PINB - Poznan, ul. Zielona 8.

Sprawe prowadzi:
Gtéwny Specjalista Hanna Grzempowska
tel. (61) 84 10 526.
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— 16864 —
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4402

UCHWALA Nr XLVI/496/2005 Rady Miejskiej w Korniku

z dnia 26 pazdziernika 2005 r.

w sprawie zaliczenia drog do kategorii drég gminnych.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 71 z 2000 r., poz. 838 ze
zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 71,
poz. 838 z 2000 r. ze zmianami) Rada Miejska w Korniku
uchwala, co nastepuje:

81. Zalicza sie ciagi drogowe do kategorii drog gminnych
na terenie gminy Koérnik wedtug zatgcznika.

§2. Wykonanie uchwaty powierza sig¢ Burmistrzowi Gmi-
ny Kornik.

83. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od daty
ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Wielko-
polskiego.

Przewodniczacy Rady Miejskiej
(-) Maciej Marciniak

Zatacznik do uchwaty nr XLVI/496/2005

Rady Miejskiej w Korniku

z dnia 26 pazdziernika 2005 r.

w sprawie zaliczenia drog do kategorii drog gminnych

Zatgcznik sktada sie z tabelarycznego wykazu drog przedstawionych réwniez w postaci graficznej - map.

Nunn;:\:\lgrjl?;yb Diugosé¢ [m] potlz(zr;;tku klo(r'?::a Klasy Kategoria Przebieg

329017P 6178 0 6178 L G Dachowa - Dzieémierowo
329018P 3887 0 3887 L G Tulce - Gadki
329022P 1257 0 1257 L G granica gminy - Kromolice
332001P 1758 0 1758 L G Sypniewo-Szczytniki - Koninko
332002P 2720 0 2720 L G Zerniki - Gadki
332003P 4220 0 4220 L G Sypniewo — Koninko - Boréwiec
332004P 1333 0 1333 L G Gadki - Robakowo

od dr. Robakowo - Dachowa
332005P 553 0 553 L G do dr. Szczodrzykowo - Robak
332006P 2536 0 2536 L G Robakowo - Gadki
332007P 3250 0 3250 L G Robakowo w kierunku Dachowej
332008P 1876 0 1876 L G m. Robakowo
332009P 4058 0 4058 L G Gadki - Szczodrzykowo
332010P 3400 0 3400 L G Boréwiec do drogi Szczodrzykowo Robakowo
332011P 2279 0 2279 L G Boréwiec - Szczodrzykowo
332012P 2093 0 2093 L G Skrzynki - Dzie¢mierowo
332013P 3420 0 3420 L G Runowo - Kédmik
332014P 3589 0 3589 L G Pierzchno - Kérnik
332015P 1545 0 1545 L G Pierzchno - Trzebistawki
332016P 2941 0 2941 L G Runowo - Kromolice
332017P 1480 0 1430 L G granica gminy - Kromolice
332018P 3959 0 3959 L G Kromolice - Kérnik
332019P 611 0 611 L G Celestynowo
332020P 1090 0 1090 L G od drogi krajowej nr 11- Debiec
332021P 3588 0 3588 L G Biernatki - Debiec
332022P 1515 0 1515 L G Debiec - Jaszkowo
332023P 1468 0 1468 L G Bozydar - Prusinowo
332024P 1936 0 1936 X G
332025P 6855 0 6855 L G Czmoniec - Blazejewko
332026P 1783 0 1783 L G Biernatki - Bozydar
332027P 4697 0 4697 L G Bnin - Budy
332028P 3601 0 3601 L G Radzewo - dr. kraj. Kérnik-Srem
332029P 1815 0 1815 L G Czmon - Morgi
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Wojewodztwa Wielkopolskiego Nr 164 — 16865 — Poz. 4402
332030P 855 0 855 L G Czmon wie$ - do drogi Blazejewko-Czmoniec
332031P 2821 0 2821 L G od dr. 434 (Kornik - Srem) do dr. Bnin - Budy
332032P 1950 0 1950 L G Czmoniec-Droga Wojewddzka Kérnik - Srem
332033P 2314 0 2314 L G Zadzewo - Czmoniec
332034P 1615 0 1615 L G Radzewo - Trzykolne Mtyny
332035P 2140 0 2140 L G Radzewo - Wygon
332036P 3450 0 3450 L G Radzewo przez las
332037P 4445 0 4445 L G Czotowo — Bnin - Kérnik
332038P 1760 0 1760 L G Huby - Konarskie
332039P 4201 0 4201 L G Kamionki — Mieczewo - Dworzyska
332040P 2478 0 2478 L G Sypniewo - Kamionki
332041P 1070 0 1070 L G od drogi Koninko - Sypniewo do Szczytnik
332042P 4817 0 4817 L G Dworzyska — Czotowo - Kérnik {(Zwierzyniec)
332043P 1650 0 1650 L G Konarskie
334044P 5143 0 5143 L G Kamionki - Mieczewo
332045P 1820 0 1820 L G Sdzczytniki - Gadki
332046P 2718 0 2718 L G granica gminy — Krzesiny - Koninko
332047P 980 0 980 L G Czmoniec
332048P 1532 0 1532 L G Robakowo - Szczodrzykowo
332049P 1183 0 1183 L G granica gminy - Runowo




Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem elektronicznym
zakonczonej w dniu 2023-07-12

Znak sprawy: GKG.GZK.410.1791.2023

Whioskodawca: Brzozowski Bartosz
62-050 Mosina, ul. Aleksandra Fredry 23, WIELKOPOLSKIE

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Kornik - obszar wiejski, Obr.: Konarskie, Dz.: 221/1, 222, 240/3, 243/8, 246, 247, 254,
255/1, 255/5, 285, 286, 305/10

Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ elektroenergetyczna, rozdzielcza, napiecie 0.4 kV

Sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa

Informacje uzupetniajgce: napiecie 0.4 kV

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Kierownik Wydziatu Koordynacji Projektéow Agnieszka

Zawada-Sikorska

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakonczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Podmioty witadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 |AQUANET S.A. pozytywne z uwagami
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan Na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi roboty wykona¢ recznie,

zachowujgc minimalng odlegto$¢ pionowg 0,3 m.

Michat Catujek

2 |Autostrada Wielkopolska S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Dziadoszanska 10, Poznan 61-248

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3 |Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznan II Nie sktada zastrzezen
Sp. z.0.0.
ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. pozytywne z uwagami
Oddziat Dystrybucji Poznan
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan Szczegotowe dane o przebiegu urzadzen podziemnych uzyskac¢ z materiatéw

geodezyjnych, przekopéw prébnych oraz informacji uzyskanych na Pogotowiu
Energetycznym w Koérniku, gdzie nalezy zgtosi¢ rozpoczecie prac ziemnych.
Hubert Zawislak Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie ze standardami obowigzujgcymi w
ENEA Operator sp. z 0.0.

W poblizu oraz w miejscu skrzyzowan z kablami energetycznymi prace ziemne
nalezy wykonac recznie.

W przypadku wystgpienia kolizji z urzgdzeniami energetycznymi nalezy wystgpi¢
do Rejonu Dystrybucji Wrzesnia o wydanie warunkéw na przebudowe.

5 |Enea Oswietlenie Sp. z o0.0. Nie sktada zastrzezen
ul. Ku Stoncu 34
71-080 Szczecin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |Fiberhost S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25, pozytywne z uwagami
60-211 Poznan
Uzgodniono.
Wojciech Grzeskowiak FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,

informuje, iz na dzien 07.07.2023, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura FIBERHOST S.A. bedgca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas robo6t ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na
podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61
222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.
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7 |G.EN. Operator Sp. z o0.0. Nie sktada zastrzezen
ul. Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgorne Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8 |GCISp.zo.o. Nie sktada zastrzezen
ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9O |Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Nie sktada zastrzezen
Autostrad
Oddziat w Poznaniu Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan
10 |Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggowe Nie sktada zastrzezen
Sp. z 0.0. w Czerwonaku
ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 |HAWE TELEKOM S.A. w restrukturyzacji nie dotyczy
ul. Naruszewicza 13A, 65, 02-627 Warszawa
Nie dotyczy
Jakub Btazejewski
12 [Horyzont Technologie Internetowe Sp. z 0. o. Nie sktada zastrzezen
ul. Butgarska 17, Poznan 60-320
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 |Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Nie sktada zastrzezen
Poznanskie Centrum
Superkomuterowo-Sieciowe Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
14 |Majatek Rogalin Sp. z 0.0. Nowa 3, 62-022 Nie sktada zastrzezen
Rogalin
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 |NETIAS.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16 |Operator Gazociggéw Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Brak uwag
Janusz Wesotowski
17 |ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania Nie sktada zastrzezen
i Serwis Ustug
Ewidencja i Standardy Infrastruktury Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan
18 |PERNS.A. nie dotyczy
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Ptock Nie dotyczy
Pawet Purc
19 |PKN ORLEN S.A.- Oddziat PGNiG w Zielonej pozytywne bez uwag
Gorze
ul. Bohateréw Westerplatte 15 Brak uwag
65-034 Zielona Gora
tukasz Robakowski
20 |PKP Energetyka S.A Nie sktada zastrzezen
ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
21 |PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
22 |PKP TELKOL sp. z.0.0. Nie sktada zastrzezen

ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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23 |Polska Spétka Gazownictwa pozytywne z uwagami
Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15 61-859 Poznan Szczegotowa lokalizacje (przebieg i gteboko$¢) sieci gazowej nalezy ustalic¢ w
terenie na podstawie recznych przekopoéw prébnych, w miejscach
Joanna Kasperuk zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac odlegtosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 poz. 640),w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac¢ dziatan
mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot
\Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do odpowiedniej terytorialnie jednostki
eksploatujacej w PSG OZG w Poznaniu tj. Gazownia w Srodzie Wikp., ul.
Lipowa 17, tel./fax 61 8545060, gazownia.sroda.wielkopolska@psgaz.pl w celu
powiadomienia o przystapieniu do prac.
Fundamenty stupéw o$wietleniowych nalezy zlokalizowa¢ w odlegto$ci min. 0,5m
od sieci gazowej n/c i $/c.
24 |Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Nie sktada zastrzezen
w Rokietnicy Sp. z 0.0.
ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
25 |Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Nie sktada zastrzezen
Komorniki Sp. z 0.0.
ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
26 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie sktada zastrzezen
WT Babki i Krzesiny
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
27 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie sktada zastrzezen
WT Biedrusko
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
28 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz pozytywne bez uwag
WT Poznan
Brak uwag
Artur Siebert
29 |Spdtka Wodna do Eksploatacji Nie sktada zastrzezen
\Wodociggu Dopiewo
ul. Lakowa 1A, 62-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
30 |T.Mobile Polska S.A Nie sktada zastrzezen
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
31 |Tarnowska Gospodarka Komunalna Nie sktada zastrzezen
TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4
62-080 Tarnowo Podgoérne Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
32 'T'elekomunikacja Kolejowa Sp. z 0.0. Nie sktada zastrzezen
Zaktad Telekomunikacji Poznan
ul. Reknicka 4, Poznan 61-245 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
33 |Veolia Poznan S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Gdynska 54
61-016 Poznan Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
34 |Webtouch Sp. z 0.0., Sp. k. Nie sktada zastrzezen
ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznan 60-211
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
35 |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. pozytywne z uwagami
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz
na dzien 07.07.2023, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS
S.A. bedgca w kolizji z opracowywanym projektem.
Wojciech Grzeskowiak Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas rob6t ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkfad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w
celu ustalenia trybu dalszego postgpowania.
36 |Wodociggi Kornickie i Ustugi Komunalne Nie sktada zastrzezen
WODKOM KORNIK sp. z 0.0.
ul. Poznanska 71C, 62-035 Kornik Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
37 |Wojewddztwo Wielkopolskie, Nie sktada zastrzezen

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
ul. Wilczak 51, Poznan 61-623

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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38 |Zaktad Gospodarki Komunalnej Nie sktada zastrzezen

i Mieszkaniowe w Steszewie

ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
39 |Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. Nie sktada zastrzezen

ul. Przemystowa 10

64-320 Buk Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
40 |Zaktad Gospodarki Komunalnej w Swarzedzu Nie sktada zastrzezen

ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

41 |Zaktad Komunalny w Kleszczewie Nie sktada zastrzezen

ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

42 |Zaktad Komunalny w Kostrzynie Nie sktada zastrzezen

ul. Poznanska 2

62-025 Kostrzyn Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
43 |Zaktad Komunalny w Pobiedziskach Nie sktada zastrzezen

Sp. zo.0.

ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
44 |Zaktad Ustug Komunalnych Dopiewo Nie sktada zastrzezen

ul. Wyzwolenia 15

62-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
45 |Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Nie sktada zastrzezen

Mosinie

ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
46 |Zarzad Drog Powiatowych nie dotyczy

ul. Zielona 8

61-851 Poznan Nie dotyczy

Maciej Walentowski
47 |Zwigzek Miedzygminny "Puszcza Zielonka" Nie sktada zastrzezen

ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goslina

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wojt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1  |Burmistrz Miasta i Gminy Buk Nie sktada zastrzezen
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 |Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn Nie sktada zastrzezen
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Burmistrz Miasta i Gminy Kornik Nie sktada zastrzezen
Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kornik
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |Burmistrz Miasta i Gminy Mosina Nie sktada zastrzezen
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-025 Mosina
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 |Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina Nie sktada zastrzezen
Plac Powstancéw Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Nie sktada zastrzezen
ul.Tadeusza Kosciuszki 4, 62-010
Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 |Burmistrz Miasta i Gminy Steszew Nie sktada zastrzezen
ul.Poznanska 11, 62-060 Steszew
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8 |Burmistrz Miasta i Gminy Swarzedz Nie sktada zastrzezen
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9 |Burmistrz Miasta Lubon Nie sktada zastrzezen

ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030
Lubon

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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10 |Burmistrz Miasta Puszczykowo Nie skiada zastrzezen
ul. Podlesna 4
62-040 Puszczykowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

11 |Wéjt Gminy Czerwonak Nie sktada zastrzezen
ul. Zrédlana 39, 62-004 Czerwonak

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

12 |Wejt Gminy Dopiewo Nie sktada zastrzezen
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

13 |Wejt Gminy Kleszczewo Nie sktada zastrzezen
ul.Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

14 |Wejt Gminy Komorniki Nie sktada zastrzezen
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

15 |Wejt Gminy Rokietnica Nie sktada zastrzezen
ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

16 |Wejt Gminy Suchy Las Nie sktada zastrzezen
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

17 |Wojt Gminy Tarnowo Podgoérne ul. Nie sktada zastrzezen
Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgoérne

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga by¢ Stanowisko/tre$¢ uwagi:
zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz
imiona i nazwiska osob upowaznionych przez te podmioty:

Nie ztozono wniosku o koordynacje robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomoca

Srodkéw komunikacji elektronicznej.

Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem  przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania  projektowanych sieci
uzbrojenia terenu z adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie
podp Y Elektronicznie

Ag nieszka podpisany przez
Zawada_ Agnieszka

Zawada-Sikorska
1 Data: 2023.07.13

Sikorska e

R 08:23:17 +02'00
Anna g Agnieszka Zawada-Sikorska

Data: 2023.07.13

Urban osoes o200

Protokolant: Daria Urban

Podpis i pieczec¢ przewodniczacego narady
koordynacyjnej

Informacje dodatkowe

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 wustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990),
nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (...).

2. Zgodnie z § 13 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 poz. 1374), powiatowg baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych  na  podstawie danych lub informacji zawartych w  dokumentach, ktére byly przedmiotem narady
koordynacyjne;j.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 'z 2021 poz. 1990): =znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i
urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wifasciwych organdw o zniszczeniu,
uszkodzeniu  lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzern  zabezpieczajacych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub  krzewéw  kolidujgcych z  przebiegiem  projektowanej inwestycji  nalezy
wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.
Dz.U.2020.55).
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PROJEKT BUDOWLANY

Informacje dotyczace BIOZ

Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi publicznej nr 332038P
ul. Huby w m. Konarskie

Inwestor: Miasto i Gmina Kornik
Plac Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik

Adres inwestycji: Kérnik, obreb 0012 Konarskie
dziatki o nr. ewid.:
250, 247, 254, 216/16, 305/10, 286, 246, 222, 240/3, 285.
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projektowa: ul. Aleksandra Fredry 23, 62-050 Mosina
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Projektant Projektowanie bez
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- branza mgr inz. Robert Wdowiak | WKP/0258/POOD/08 W specjalnosci
drogowa drogowej
Projektant Projektowanie
- branza inz. Stefan Mackowiak 160/76/Pw w specjalnosci
elektryczna elektrycznej

Kornik, grudzien 2022r.
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INFORMACJA BIOZ - Branza drogowa

Projektant sporzadzajacy informacje | Bartosz Brzozowski |

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
(Dz. U Nr 120 z 2003 r. poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ,, (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,WW sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, (Dz. U Nr 151, z
2002 r. poz.1256),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. ,W sprawie warunkow i
trybu postepowania dotyczgcego rozbiorek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego, ,

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. ,W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977 r.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. W
sprawie okredlenia szczegotowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia
wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz
warunkéw, jakim powinny odpowiadac¢ drogi pozarowe” (Dz. U. Nr 64 z 1999 r.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. ,\W
sprawie  przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych”
(Dz. U. Nr 1139 z 2003 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133).

2. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI
Usuniecie drzew:

Karczowanie terenu przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
Wywéz diuzyzn i gatezi oraz uprzatniecie terenu.

Roboty ziemne:

Usuniecie humusu na odktad za pomocg koparek Iub spycharek (do ponownego
wbudowania),
Wykonanie wykopu z odwozem (nadmiar ziemi zdjety przy pomocy sprzetu mechanicznego
i wywoz samochodami ciezarowymi),
Wykonanie nasypow z gruntu z wykopu:
o roztozenie materiatu za pomocg sprzetu mechanicznego,
o dostosowanie do wymaganych projektem rzednych spodu koryta,
O zageszczenie za pomocq stalowych walcow,
Wykonanie nasypdw z dokopu:
o dowbdz materiatu ze zwirowni transportem ciezarowym,
o rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym,
o dostosowanie do wymaganych projektem rzednych spodu koryta,
o zageszczenie za pomocy stalowych walcow,
Plantowanie i humusowanie:
o roztozenie warstwy ziemi urodzajnej,
O reczne roziozenie humusu,
O Obsianie trawa.

Rrozbiorka elementow drég i ulic:
o rozbiorka przy uzyciu mtotow pneumatycznych,



o rozbidrki, barier ochronnych, kraweznikéw, chodnikéw i innych elementéw - zgodnie z
projektem,
O Wywoz gruzu po rozbidrkach samochodami cigzarowymi i uprzatniecie terenu.
e Odwodnienie korpusu drogowego - kanalizacja deszczowa:
o wykonanie wykopdw przy uzyciu koparki na gtebokos¢ projektowa,
o utozenie rur wewnatrz wykopow,
o wykonanie studni kanalizacyjnych i studzienek Sciekowych,
O wykonanie zbiomikéw chtonnych,
O zasypanie wykopow.
e Podbudowy:
Warstwa mrozoochronna:
o dowdz materiatu ze zwirowni transportem samochodowym,
o rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym,
o dostosowanie do wymaganych projektem rzednych za pomocg réwniarek,
o zageszczenie za pomocy stalowych walcdw i skropienia wodg z beczkowozu.
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie:
o dowdz materiatu z placu sktadowego transportem samochodowym,
o rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym,
o dostosowanie do wymaganych projektem rzednych za pomoca rowniarek,
o zageszczenie za pomocg walcow stalowych i stalowo — gumowych.
* Elementy ulic
Krawezniki betonowe:
o transport kraweznikow oraz betonu na tawe pod kraweznik na plac budowy ,
o reczne utozenie tawy betonowej i kraweznikow.
Obrzeza betonowe:
o transport obrzezy betonowych na plac budowy,
o reczne utozenie obrzezy.
Scieki z elementéw betonowych:
o reczne utozenie tawy betonowej i elementow scieku.
» Nawierzchnie
Nawierzchnie z kostki brukowej:
o transport kostki brukowej na plac budowy,
o utozenie kostki brukowej recznie,
o dobicie kostki przy uzyciu recznych zageszczarek.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.
o droga gminna i inne ulice boczne wraz ze zjazdami, urzgdzeniami bezpieczenstwa
ruchu.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
o droga:
» ruch pojazdow i sprzetu poruszajgcych sie po budowie i przyleglym uktadzie
komunikacyjnym
» ruch pojazdéw poruszajgcych sie z duzymi predkosciami (wypadki
komunikacyjne)
» emisja zanieczyszczen
» emisja hatasu
o sieci kanalizacji deszczowej:
» wykonywanie wykopow.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT -
skala, rodzaj, miejsce i czas ich wystapienia.
» Skaleczenie / upadek (podczas wszystkich prac) - mozliwe,
» Poparzenia podczas ktadzenia masy asfaltowej - mozliwe,
» Potrgcenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,
» Zapton, zapalenie Ilub wybuch gazu podczas przebudowy podziemnych linii



gazowych - mozliwe,

» Osunigcie sie ziemi w wykopach podczas robét ziemnych - mozliwe,

» Woypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,

» Natkniccie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mozliwe.

6. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT.

7.

» Wijazdy / wyjazdy oznakowane i zamkniete dla ruchu wedtug projektu organizaciji ruchu na czas
robot,

» Zabezpieczenie studni oraz wykopdw poprzez oznakowanie tasmg ostrzegawczg BHP,

» Lampy blyskowe i sygnalizacje $wietine regulujgce ruch wahadtowy.

PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIWNIEM DO PRACY |
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

» Instruktaz ogdiny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

» Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy;,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie
stanowiska pracy przez pracownika.

» Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegolnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktére powinny byé
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na odcinkach nie
zamknietych dla ruchu) bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo
przed przystgpieniem do pracy omowi¢ warunki pracy, a w szczegolnosci, gdy ulegly one
Zmianie,

» Bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikéw o zmianie warunkéw na budowie przed przystapieniem do pracy,

» W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub Zycia pracownika lub osdb znajdujgcych sie
w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrzec zagrozone osoby i
zawiadomi¢ o tym fakcie przefozonego,

» Wykonywanie prac bez $rodkow ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest
zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

» Nadzdr nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujgcy
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

PRZECHOWYWANIE | PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH
» Na terenie budowy brak materiatow i preparatdéw niebezpiecznych.

SRODKI ORGANIZACYJNO - TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM . Z ) WYKONYWANIA PRAC
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.

Maszyny i urzadzenia
Kazda maszyna i urzagdzenie musi posiada¢ DTR.
e Maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii,
¢ Maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,
Pojazdy wykonujgce szybko postepujgce roboty na drodze powinny byé wyposazone w lampy
ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne),
o Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,
o Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,
¢ Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.
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Roboty ziemne

W razie prowadzenia robo6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowe;,
kanalizacyjnej, elekirycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w
poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor
techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robdt w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami,
w ktérych zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych instalacji j.w, nalezy
niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i
w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdt.

W razie ujawnienia podczas prac niewypatdbw lub przedmiotow trudnych do
identyfikaciji, prace nalezy przerwaé, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami
ostrzegawczymi,

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczna,

Przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcéw drogowych odlegtos¢ walca od gormej krawedzi
nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

Przy wykonywaniu robodt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczna,

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

o W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia nalezy je

natychmiast zatrzyma¢, wylgczy¢é oraz zabezpieczyé przed osobami postronnymi
i zgtosi¢ ten fakt przetozonemu,

Maszyny i urzgdzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny by¢ wycofane
z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi
i zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

Maszyn bedgcych w ruchu nie wolno naprawiaé, czysci¢ i smarowac,

Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie zabronione.

Roboty rozbiérkowe

Przy wykonywaniu robot rozbidrkowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
strefe niebezpieczna,

Przy robotach rozbidrkowych drég nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtosé od
pracujgcych maszyn.

Roboty kanalizacyjne

W razie prowadzenia robét kanalizacyjnych w bezposrednim sasiedztwie innych instalacji (np.:
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) nalezy okreslic bezpieczng odleglosc
(w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy
nadzor techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robdt w porozumieniu z wiasciwymi
jednostkami,w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje,

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt kanalizacyjnych instalacji j.w,
nalezy niezwlocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacii i okreslenia,
czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

Przy  wykonywaniu rob6t  kanalizacyjnych — sprzetem  zmechanizowanym  nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna,

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,
W zaleznosci od glebokosci wykopu nalezy zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed zasypaniem
poprzez wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie scian
(w zaleznosci od rodzaju gruntu).

Uktadanie nawierzchni drogowej

Szczegding ostroznos¢ zachowac podczas roztadunku masy asfaltowej do kosza ukiadarki
mas bitumicznych,

Przy watowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilzaniu két walca, wykonywaniu
robdt uzupetniajgcych w przypadku braku urzadzen mechanicznych, nalezy wykonywac te
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prace recznie stojac z boku z zachowaniem daleko idgcej ostroznosci,

e Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé w obrebie walcdw poruszajgcych sie
w przod i wtyt,

e Pomosty robocze maszyn pracujgcych na budowie nalezy wyposazyé w porecze
i listwy zabezpieczajgce przed poslizgiem,

e Skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy powinni natrze¢ twarz, rece i szyje mascig
ochronna.

Prace szczegoélnie niebezpieczne
o Przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy (bezposredni przelozony),
e Do prac jw nalezy kierowaé pracownikow doswiadczonych, o wysokich
kwalifikacjach zawodowych,
¢ Nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

¢ Budowe nalezy oznakowaé zgodnie z projektem organizaciji ruchu na czas budowy,

o Nalezy utrzymywaC w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowana jest
budowa,

o W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami
do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdow,

e Nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI
LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc
e W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
e Powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podac nastepujgce informacje:
- swoje imie i nazwisko,
- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,
- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
- liczbe poszkodowanych,
- Co sie wydarzylo,
- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),
¢ Nalezy poczekac¢, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na
miejsce wypadku,
¢ Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku,
na ktérym zdarzyt sie wypadek,
o W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub smiertelnego, kierownictwo budowy obowigzane
jest powiadomic PIP i Prokurature.

Numery telefonéw na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego
zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE............ccoeemseunnn. 999
STRAZ POZARNA.......... s ssnsnnas 998
POLICJA (tel. alarmowy) .......ccoccevcrvccrrrcrrscnsnens 997

KIEROWNIK BUDOWY........ccocnsmmmmmminsmssssssssssssanes



INFORMACJA BIOZ - Branza elektryczna

| Projektant sporzadzajgcy informacjie | Stefan Mackowiak

1.1 Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 ,w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktére moga wystapié przy prowadzeniu
prac wykonawczych zwigzanych z budowg sieci elektroenergetycznej oswietleniowej w miejscowosci
Konarskie:

§ 2 pkt. 3 ust. 1 w/w Rozporzgdzenia — ,zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych obiektéw”
— Budowa linii kablowej nn-0,4kV o$wietleniowej
— Budowa stupow oswietleniowych
— Budowa szafki oswietleniowej
— Kolejnosé realizacji obiektéw moze odbywac sie réwnoczesnie i wynika z przyjetej
technologii i dostaw materiatow

§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych”
— Stacja transformatorowa
— Linia kablowa nn-0,4kV

§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

— Stacja transformatorowa

— Linia kablowa nn-0,4kV znajdujgca sie pod napieciem

§ 2 pkt. 3 ust. 4 w/iw Rozporzgdzenia — ,wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz
miejsce i czas ich wystgpienia”
— Przy pracach zwigzanych z budowa linii kablowej nn-0,4kV oswietleniowej istnieje
zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym podczas przytgczania kabli do
czynnych urzgdzen nn-0,4kV

§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych”
— Przytgczanie kabli bedzie wykonywane w stanie beznapieciowym, a miejsce pracy
winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposéb okreslony w poleceniu na
prace. Pracownicy wykonujgcy te prace powinni przez dopuszczajgcego i
kierujgcego zespotem pracownikow zosta¢ zapoznani ze sposobem
przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujgcych zagrozen oraz
oméwieniem sposobu wykonywania robét.

§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen”

— Nalezy dokonaé¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopow dla kabli), prace beda
odbywac sie w drodze gminne;j i prywatnej na terenie otwartym, w zwigzku z czym
droga ta stanowi droge ewakuacyjng

- Dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnic
pracownikom stosownie do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz $rodki ochrony
indywidualne;j.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,planu
bioz”. Opracowany plan bezpieczehnstwa winien
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