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Opis przedmiotu zamówienia/Opis oferowanego sprzętu
	Opis przedmiotu zamówienia
	Opis oferowanego sprzętu

	Część A –   ZESTAW MIKROFONÓW MAŁOMEMBRANOWYCH – 1 szt. (index 164224)

	W skład zestawu wchodzą: 
kapsuły mikrofonowe - 2 szt.
Przedwzmacniacz mikrofonowy  –  2 szt.
Osłona przeciwwietrzna – 2 szt.
Uchwyt mikrofonowy – 2 szt.
Wszystkie elementy muszą być ze sobą kompatybilne

Kapsuła mikrofonowa:
Charakterystyka kierunkowa – kardioidalna
Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 40Hz – 26kHz (+0, -2dB)
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż (THD < 0,5 %): 131 dB SPL (P48, P12)
Poziom szumów nie większy niż (charakterystyka ważona A) 14dB
Odstęp od szumów nie mniejszy niż (charak. ważona A) 80dB
Skuteczność nie mniejsza niż 15 mV/Pa
Długość max.: 22mm
Średnica max.: 20mm 
Wykończenie powierzchni matowy szary

Przedwzacniacz  mikrofonowy:
Maksymalne napięcie wyjściowe nie mniejsze niż:  - 1 V (0 dBV) przy obciążeniu 1 kΩ
Minimalna impedancja obciążenia nie większa niż 1kΩ
Impedancja wyjściowa nie większa niż 42Ω
Zasilanie standardowe / Obowiązujący zakres P48 / 20-52 V 
Wyjście XLR-3M, analogowy
Długość max. 116mm 
Średnica max.  20mm 
Waga max. 60 g 
Wykończenie powierzchni matowy szary
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	Część B – PRZENOŚNY SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY– 4 szt. , MONITORY STUDYJNE – 2 SZT,. (index 164120)

	1. Przenośny system nagłośnieniowy – 4 szt. 

Max. SPL szczytowy obliczony 126 dB 
Pasmo przenoszenia: +/- 10 dB 38 – 20 kHz
Moc wzmacniacza nie mniejsza niż 2000 W

Obudowa Sklejka brzozowa/ ABS
Mikser: 
- 2 × Mic/Line, 
- 1 × Instrument, 
- 1 × Aux/Bluetooth
Wysokość całkowita nie większa niż 213 cm
Waga nie większa niż 26.9 kg 

Subwoofer
Głośnik basowy 1 × 10", 2" cewka 
Wymiary max.: (szer./wys./głęb.) 36.6 × 62.5 × 54.1 cm
Waga do: 21 kg 

Mid/High Unit
Głośnik średniotonowy 6 × 3", ¾" voice coil, neodymium  
Głośnik wysokotonowy 1 × 1", 1" voice coil – 
Kąt rozproszenia min.: 120° × 30°
Wymiary max.:(szer./wys./głęb.) 10.8 × 82.5 × 9.8 cm
Waga do ok. 3.9 kg 

Spacer
Wymiary max. (szer./wys./głęb.) 10.8 × 82.5 × 9.8 cm
Waga do: 2 kg 


2. Monitor studyjny – 2 szt.
Głośnik aktywny dwudrożny
Zoptymalizowane wzmacniacze
Aktywne zwrotnice częstotliwościowe
System automatycznej adaptacji przestrzennej
Kontrola kierunkowości
Obwody zabezpieczające
Minimalna szczelina dyfrakcyjna 
Konstrukcja portu Reflex
Obudowa wyposażona w podstawę tłumiącą drgania
Gniazdo statywowe

SPL: 110dB
Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż: 38Hz - 22kHz, -6dB
Dokładność pasma przenoszenia nie gorsza niż: ±1,5dB (45Hz - 20kHz)
Głośnik niskotonowy 6,5'' 
Głośnik wysokotonowy 0,75'', metalowa kopułka 
Moc wzmocnienia: Klasa D, 
150W minimum głośnik niskotonowy 
150W minimum głośnik wysokotonowy
Połączenia: 1 x XLR Analogowy, 1 x Wejście/1 x Wyjście XLR Cyfrowy AES/EBU, 2 x RJ45 Sieć sterowania 
Wymiary max.: 365 mm x 237 mm x 223 mm (wys. x szer. x głęb.)
Waga nie mniejsza niż 8,5kg
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	Część C – MIKROFONY DYNAMICZNE – 8 SZT, MIKROFON DO KAMER I APARATÓW – 1 SZT., KOLUMNY GŁOŚNIKOWE AKTYWNE – 2 SZT., KOLUMNY AKTYWNE – 2 SZT., GŁOŚNIKI BEZPRZEWODOWE – 2 SZT. (index 164127)

	1. Mikrofon dynamiczny – 8 szt.   
Typ mikrofonu: dynamiczny
Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna
Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 50 do 15000 Hz
Złącze XLR
Impedancja nie większa niż 300 Ω
Czułość nie mniejsza niż 1.60 mV/Pa
Mikrofon powinien posiadać włącznik
Waga: min. 298 g
Akcesoria: pokrowiec, uchwyt z gwintem 3/8’

2. Mikrofon do kamer i aparatów – 1 szt. 
Typ mikrofonu: przewodowy
Charakterystyka: nerkowa
Rodzaj przetwornika: pojemnościowy
Zakres częstotliwości nie mniejszy niż 40 Hz - 20 kHz
Maksymalny SPL min.: 134 dB SPL (dla 1 kHz, 1% THD przy obciążeniu 1 kΩ)
Impedancja nie mniejsza niż 200 Om
Czułość mikrofonu nie mniejsza niż -38 dB
Mocowanie do gniazda akcesoriów photo oraz gwint 3/8"
Zasilanie: bateria 9V
Typ złącza: Minijack 3,5 mm
Wymiary max.: 134 x 80 x 115 mm
Waga min.: 116 g
Czas pracy baterii minimum: 100 h
Zestaw zawiera: mikrofon, metalowe mocowanie, piankowa osłona przeciwwietrzna


3. Kolumna głośnikowa aktywna – 2 szt.

8-calowy głośnik niskotonowy 
Cztery rzeczywiste ustawienia EQ 
Automatyczny system przeciwsprzężeniowy
Integracja Bluetooth - strumieniowe przesyłanie muzyki, ścieżek dźwiękowych i podkładów stereo.
Funkcja tłumienia - obniża głośność muzyki po wykryciu mowy.
Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 54 Hz - 20 kHz
Czułość (SPL) min.: 127 dB
Waga max.: 8kg
Moc min.: 1300 W.
2 gniazda wejściowe combo XLR / TRS 
1 wyjście XLR 
Przełącznik wyboru mikrofonu / linii 
Posiada ergonomiczne uchwyty 
Stalowa kratka o strukturze plastra miodu.
Wbudowane mocowanie na statyw kolumnowy 

4. Kolumny aktywne – 2 szt.

Typ głośnika: Dwudrożny, aktywny
Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż: 55 – 20 000 Hz [-10dB] / 62 – 19 600 Hz [ - 6dB]
Max SPL nie mniej niż 121 dB
Głośnik wysokotonowy: 1" 
Głośnik niskotonowy: 10" 
Częstotliwość podziału max.:  2300 Hz (24/okt)
Dyspersja pozioma min.: 850/1200
Dyspersja pionowa min.: 850(+250/-600)
Wzmacniacz: klasa D/chłodzenie konwekcyjne 
Moc do 260 W
Procesor DSP: 28/56 bit – 48 kHz
Limiter: Peak, RMS, Termiczny
Regulacja: Głośność, czułość wejściowa, preset DSP
Złącze zasilania: IEC/komputerowe
Wejście: symetryczne 1 X COMBO (mikrofonowo-liniowe)
Wyjście: symetryczne 1 X XLR
Obudowa: Polipropylen
Grill: Pełny, stalowy
Uchwyty: 2 x bok, 1 x góra
Gniazdo statywowe: 36 mm 
Wymiary max.: 295mm x 544mm x 283mm
Masa max.: 9 kg
Kąt obudowy: 450 obustronnie

5. Głośnik bezprzewodowy – 2 szt.

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż: 50 Hz - 20 000 Hz.
Pojemność akumulatora min.: 10 000 mAh
Wodoodporność: IP x7 
Bluetooth: 5.
Czas ładowania max.: 6 h
Wytrzymałość baterii min.: 24 h
Wymiary (mm)ok.: 485 x 201 x 257
Waga max.(kg): 5,9 kg
Kolor: Czarny
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	Część D –STOJAK GŁOŚNIKOWY – 4 SZT., STATYW KOLUMNOWY – 1 KPL., 
STATYW MIKROFONOWY – 10 SZT. (index 164138)


	[bookmark: _GoBack]1. Stojak głośnikowy  – 4 szt. 
Możliwość zablokowania w 5 pozycjach za pomocą dołączonego sworznia.
Wysokość minimalna: 1250 mm
Wysokość maksymalna: 1950 mm
Średnica pręta: 35 mm 
Nośność: min. 25 kg
Kolor: Czarny
Materiał: Aluminium
Waga: min.: 2 kg

2. Statyw kolumnowy (zestaw – 2 szt.) – 1 kpl.
Możliwość regulacji wysokości w zakresie od max.; 65 do min.: 115 cm,
Posiada kołki bezpieczeństwa zapobiegające nieprzewidzianemu osunięciu się sztycy wraz z kolumną
Wyposażony w składane nóżki o maksymalnym rozstawie 65cm z antypoślizgowymi gumowymi nakładkami 
Materiał: stal malowana proszkowo
Kolor: czarny
Maksymalne obciążenie: min. 35 kg
Waga zestawu: max.:  3 kg (2 x 1,5 kg)


3. Statyw mikrofonowy – 10 szt.

Wysokość minimalna: 900 mm
Wysokość maksymalna: 1605 mm
Długość ramienia: min. 840 mm
Konstrukcja nóg: gniazdo z rozkładanymi nogami z antypoślizgowymi gumowymi nakładkami
Materiał: stal
Podstawa: metalowa
Bez jakichkolwiek połączeń spawanych
Gwint: 3/8"
Materiał: Stal
Kolor: chrom, ewentualnie czarny
Masa: nie mniej niż 3,18 kg
	



	[image: ]
	


[image: ]
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel.: 32 359 13 34, e-mail: dzp@us.edu.pl


www.us.edu.pl

image1.png
V, UNIWERSYTET SLASKI

W KATOWICACH

Uniwersytet Slaski w Katowicach

Dziat Promocji

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

tel. 32 359 13 21,32 359 20 41, e-mail: promocja@us.edu.pl

www.us.edu.pl




image2.png
V, UNIWERSYTET SLASKI

W KATOWICACH

Uniwersytet Slaski w Katowicach

Nazwa Jednostki

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

tel. 32 123 45 67, e-mail: nazwa_jednostki@us.edu.pl

www.us.us.edu.pl

hr

HR EXCELLENCE IN RESEARCH




