SZESCIOKAT WIELOFUNKCYJNY

DANE TECHNICZNE:

- dtugosé: 2,90 m

- szeroko$¢: 3,25 m

- wysokos$é: 2,30 m

- wysoko$¢ swobodnego upadku: 2,00 m
- strefa bezpieczenstwa 7,30 X 6,95 m

tolerancja wymiarow +/- 5 %

ELEMENTY SKLADOWE:

- przeplotnia tancuchowa — 1 szt.,
- drazek ruchomy — 1 szt.,

- drabinka 1 — 1 szt.,

- drabinka 2 — 1 szt.,

- drabinka 3 — 1 szt.,

- drabinka 4 — 1 szt.,

KONSTRUKCJA:

Elementy no$ne zestawu wykonane z drewna klejonego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniagcymi
przed pegkaniem, zwietrzeniem i plesnig. Elementy mocowan wykonane ze stali wgglowej konstrukcyjne;j
ocynkowane malowane proszkowo.

SPOSOB MONTAZU:
Urzadzenie zamontowane w gruncie za pomocg stalowych kotew, zabezpieczonych przed korozja poprzez
cynkowanie. Stupy zabetonowane w gruncie.



KOLORYSTYKA KONSTRUKCJI:
- elementy drewniane w kolorze sosny,
- elementy metalowe w réznych kolorach

Urzadzenie musi by¢ zgodne z obowigzujacymi normami.



