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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY TRZECH KOLUMBARIOW, BUDOWY
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, ROZBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEUJ na
TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO w MIROSLAWCU przy ul. Parkowej 7, 78-650 Mirostawiec, dz.
nr 197/1, 199, obr. ew Mirostawiec 0001

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zZlecenie Inwestora,

- decyzja o warunkach zabudowy,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- wizja lokalna,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- uzgodnienia z inwestorem

2. CEL i ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie jest podstawg do uzyskania pozwolenia na budowe trzech kolumbariow oraz
rozbudowy wewnetrznej instalacji wodociggowej na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirostawcu.
Na terenie cmentarza w ramach zgtoszenia planuje sie budowe obiektow matej architektury.
Opracowanie zawiera:
—  czesc¢ opisowa,
—  czesc¢ rysunkowa.

Informacja BiOZ znajduje sie na koncu opracowania.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Lokalizacja

Dziatka budowlana sktadajgca sie z dwdch dziatek geodezyjnych o numerze ewidencyjnym 197/1 i 199
zlokalizowana jest w pétnocno-zachodniej czesci Mirostawca przy ul. Polnej 7. Na dziatkach tych
Zlokalizowany jest cmentarz komunalny. Cmentarz z alejami i kwaterami zbudowany jest budynkiem kaplicy
cmentarne;.

Na terenie dziatki znajduje sie pojemnik do czasowego gromadzenia odpadkéw. Przed cmentarzem

zlokalizowano parking z miejscami postojowymi dla samochodow.

3.2. Uzbrojenie, zadrzewienie
Teren cmentarza uzbrojony jest w sie¢ wodociggowg oraz oswietlenia terenu. Wzdtuz alej oraz ogrodzenia

rosng drzewa.

3.3. Stan prawny nieruchomosci

Inwestor jest wtascicielem dziatki.

3.4. Dostep do drogi publicznej
Dojazd do nieruchomosci istniejgcym zjazdem z drogi publicznej, ul. Polne;j.

3.6. Ochrona na podstawie przepisow szczegélnych
Teren inwestycji nie jest objety obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Wykonywanie robdt budowlanych na terenie dziatki nie podlega uzgodnieniom na podstawie

zapisow ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Budynek kaplicy cmentarnej wpisany jest do
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wojewddzkiej ewidencji zabytkow.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Opis ogolny zagospodarowania terenu

Na terenie Cmentarza Komunalnego planuje sie budowe trzech kolumbariéw, rozbudowe istniejacej
zewnetrznej instalacji wodociggowej, budowe punktu poboru wody, budowe obiektéw matej architektury
(stojaki na rowery, tawki, murki oddzielajgce) oraz remont i budowe utwardzenia terenu.

Linie zabudowy budynku przyjeto na podstawie zapiséw decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez
Burmistrza Gminy Mirostawiec. Obiekty budowlane — kolumbaria zlokalizowano w obszarzgodnym z decyzjg o
warunkach zabudowy.

Na terenie dziatki istnieje miejsce na kubty na odpadki state. Planuje sie oddzielenie miejsca murkiem
ceglanym.

Miejsca postojowe istniejagce - przed cmentarzem zlokalizowano parking z miejscami postojowymi dla
samochodéw.

Na terenie dziatki zapewniono dwa miejsca postojowe dla samochoddw osobowych.

Budowa oswietlenia terenu wg odrebnego opracowania.

Projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa jako przedtuzenie istniejgcej instalacji zakoriczona punktem
poboru.

Obiekty matej architektury typowe, montowane wg kart katalogowych producenta.

Projektowane obiekty wraz z zagospodarowaniem terenu spetniajg wszystkie wymogi wykazane w decyzji o
warunkach zabudowy.

Inwestycja nie ograniczy dostepu do drogi publicznej dla innych dziatek, nie ograniczy korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkdw tgcznosci dla obiektow zlokalizowanych na innych dziatkach oraz
nie spowoduje pogorszenia uzytkowania nieruchomosci sgsiednich. Inwestycja nie zmieni stosunkéw wodnych
na sgsiednich dziatkach.

Wszystkie obiekty budowlane realizowane bedg w jednym czasie.

4.2. Bilans powierzchni zagospodarowania terenu

Zabudowa: 151,54m? (0,95%)
w tym:
—  budynek kaplicy cmentarnej: 137,80m?
—  projektowane kolumbaria: 3x1,03mx4,45m = 13,74m?
Utwardzenia terenu: 1395,80m? (8,75%)
w tym:

— utwardzenia istniejgce, nieremontowane: 596,0m?

— utwardzenia projektowane z kostki gr. 8Cm: 665,0m?

— utwardzenia projektowane z kostki gr. 6Cm: 22,30m?

— utwardzenia projektowane z kostki gr. 6¢cm przy kolumbariach: 112,50m?
Istniejgca miejsca pochdwku: 12495,0m? (78,29%)
Zielen istniejgca (rezerwa pod miejsca pochéwku) 1916.66m?* (12,00%)
Razem powierzchnia opracowania ABCD (dz. nr 197/1, 199): 15959,0m?
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5. WYMAGANIA OCHRONY SRODOWISKA — charakterystyka ekologiczna
1. Woda dostarczana bedzie z wodociggu miejskiego.

2. Nie bedg powstawac Scieki bytowe oraz technologiczne. Punkty poboru wody tylko do celéw porzadkowych
i gospodarczych.

3. Projektowane obiekty nie bedg zrédiem emisji ponad poziom dopuszczalny przepisami prawa hatasu, pola
elektromagnetycznego, zanieczyszczen pytowych i gazowych.

4. Odpady komunalne na cmentarzu tak jak dotychczas gromadzone bedg w kontenerach z zamykanymi
otworami wrzutowymi usytuowanym na terenie dziatki.

5. Obiekty nie bedg oddziatywac¢ szkodliwie na powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
6.Realizacja inwestycji oraz eksploatacja inwestycji nie zmieni warunkéw srodowiskowych dziatek sgsiednich.
7. Odprowadzenie wod opadowych z terenéw utwardzonych na nieutwardzony teren dziatki.

Zapotrzebowanie na wode: maksymalnie, 1,0m®/dobe.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA - WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowe proste. W poziomie posadowienia fundamentéow obiektéw wystepujg piaski w stopniu
Sredniozageszczonym oraz miejscowe przewarstwienia z gruntdw spoistych (piaski gliniaste, glina). Rodzaj
gruntu okreslono na podstawie wykopdw pod przytgcza na sgsiednich dziatkach oraz badan wtasnych. Woda
gruntowej do gtebokosci posadowienia nie stwierdzono. Ze wzgledu na brak doktadnych danych przyjeto
dopuszczalne naprezenia 120kPa.

W przypadku stwierdzenia stanu gruntéw innego od przyjetych w dokumentacji nalezy wezwa¢ projektanta w

celu przeprojektowania fundamentow.

Kolumbaria zaliczono zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT | OBIEKTOW

7.1. Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Zaprojektowano zewnetrzng instalacja wodociggowg PE-HD @32 jako przedtuzenie instalacji na cmentarzu.
Instalacje zaprojektowano od nieistniejgcej zewnetrznej instalacji do projektowanego punktu poboru.

Punkt poboru nalezy obmurowaé cegtg klinkierowg oraz zakonczyé zaworem czerpalnym.

Rure nalezy ukfada¢ ze spadkiem w kierunku instalacji istniejacej na podsypce z gruboziarnistego piasku
grubosci 15cm, po przeprowadzeniu proby szczelnosci wykona¢ obsypanie przewodu gruntem piaszczystym.

Zapotrzebowanie na wode dla cmentarza: srednie 0,7m®dobe, maksymalnie, 1,0m®/dobe.

7.2. Obiekty matej architektury
Na terenie cmentarza komunalnego zaprojektowano obiekty matej architektury:

—  fawki,

—  stojaki na rowery,

— murki oddzielajgce miejsce do czasowego gromadzenia odpadkéw komunalnych.
tawki typowe, w konstrukcji stalowej, bez opar¢ z siedziskiem drewnianym.
Stojaki na rowery stalowe, cynkowane, malowane proszkowo, mocowane do poditoza.
Murki oddzielajgce gr. 24cm, o wys do 1,6 m z cegty klinkierowej petnej na zaprawie do klinkieru z trasem.
Fundamenty betonowe, monolityczne, gtebokosci min. 0,8 p.p.t. z betonu C16/20.

Zaprojektowano urzgdzenia montowane wg kart katalogowych producenta (do projektu dotgczono

przyktadowe karty katalogowe).
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7.3. Nawierzchnie utwardzone

Na terenie dziatki znajdujg sie istniejagce dojazdy i dojscia o nawierzchni utwardzonej. Odprowadzenie wadd
deszczowych z istniejgcych utwardzen na nieutwardzony teren dziatki.

Dojscia, przejazd z kostki betonowej gr. 8cm:

- kostka betonowa 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

- podbudowa z chudego betonu B-9 gr. 12cm

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm

- podfoze istniejgce

Dojscia, przejazd z kostki betonowej gr. 6¢cm:

- kostka betonowa 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

- podbudowa z chudego betonu B-9 gr. 12cm

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm

- podtoze istniejgce

Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6cm przy kolumbariach:

- kostka betonowa gr. 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

- podsypka piaskowa gr. 10cm

- podtoze istniejgce

Krawezniki, oporniki:

- projektuje sie kraweznik betonowy uliczny o wym. 15x30x100cm na tawie betonowej (B-15) z oporem,

- projektuje sie kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm na tawie betonowej (B-15) z oporem, wjazd na
cmentarz,

- projektuje sie opornik betonowy 10x25x100cm na tawie betonowej (B-15) z oporem jako ograniczenie
dojazdu,

- przy dojsciach obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej.

7.4. Kolumbaria

7.4.1. Opis

Zaprojektowano kolumbaria w formie muru.

Fundamenty murowane z bloczkéw betonowych kl. B20 na zaprawie cementowej lub monolityczne z betonu ki
C16/20, posadowione min. 0,8m ponizej poziomu terenu.

Mur wykona¢ z cegty petnej klinkierowej kl.20MPa na zaprawie do klinkieru z trasem z pozostawieniem wnek.
Cegly spoinowaé¢ zaprawg z trasem. We wnekach zamontowa¢ prefabrykowane betonowe nisze na urny.
Whneki na urny zamkna¢ ptyta kamienng mocowang na $ruby stalowe, ozdobne. Pod wnekami zamontowac¢
potki kamienne. Zwiehczenie muru prefabrykowanymi czapkami betonowymi z kapinosem.

Izolacja pozioma na wierzchu fundamentu z papy asfaltowej, zgrzewane;j.

Izolacja pionowa $ciany fundamentowej z lepiku asfaltowego.

7.4.2. Dane ogolne

Powierzchnia zabudowy kolumbarium: 1,03 x 4,45 = 4,58m?

Wysoko$¢: 2,305m

7.4.3. Wyposazenie w instalacje

Obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje budowlane.
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7.4.4. Ochrona p-pozarowa
Obiekt budowlany nie ma wymogoéw odnosnie ochrony pozarowe;.

7.4.5. Charakterystyka energetyczna
Obiekt nie bedzie zuzywat energii oraz ciepta. Nie ma wymogu opracowywania charakterystyki energetycznej

7.4.6. Obciagzenia i zastosowane schematy statyczne
Obliczenia wykonano na podstawie Polskich Norm:

- obcigzenia state wg PN-82/B-02001,

- obcigzenia zmienne technologiczne wg PN 82/B-02003,

- obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1:2009 (I strefa, teren B) "Obcigzenia wiatrem",

- obcigzenia sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1:2006 (2 strefa) "Obcigzenia $niegiem",

- obliczenia konstrukcji zelbetowych wg PN-B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie”,

- obliczenia konstrukcji murowych wg PN-B-03002:2007 ,Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenia”,

- obliczenie fundamentéw wg PN-81/B-03020 , Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

Schematy statyczne elementéw konstrukcyjnych:
- elementy murowe masywne, $ciskane mimosrodowo, obcigzone cigzarem wtasnym

Podstawowe wyniki obliczen:

a) elementy murowe

Nx/Nr= 0,24<1,0

d) nosnos¢ gruntu

Qmax = 67,4kPa < qr = 120,0kPa
Obiekt o konstrukciji proste;.

8. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE, | CIEPLO
Obiekty na terenie uzbrojonym w niezbedne sieci techniczne, nie bedg podtgczone do sieci

energetycznej oraz nie bedg zuzywaty ciepta. Nie wykonywano analizy.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Obszar oddziatywania projektowanych obiektow obejmie teren dziatki nr 197/1 i 199 na ktérych
zostaty zaprojektowane.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz przepiséw Ustawy z dnia 31 stycznia

1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych.

10. ZAGADNIENIA BHP

Wszystkie zastosowane materialy musza posiadaé wymagane aprobaty techniczne, certyfikaty i Swiadectwa
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.  Wszystkie prace wykonywa¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Teren budowy powinien zostaé oznakowany i zabezpieczony przed dostgepem o0s6b niepowotanych w
szczegolnosci dzieci.

opracowat:



