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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Obiekt : CMENTARZ KOMUNALNY w MIROSLAWCU

LOKALIZACJA : ul. Parkowa 7, dz. nr 197/1, 199, obr. ew. Miasto Mirostawiec 0001
INWESTOR : Gmina Mirostawiec, ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

budowlanych.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO w MIROSLAWCU — BUDOWA, REMONT i
PRZEBUDOWA CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH, ROZBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ, BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY - | etap

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1. Planowany zakres prac budowlanych.

Zakres robot budowlanych wg przedmiaru robét budowlanych oraz dokumentacji projektowej opracowanej przez
KBI. PROJEKT Piotr Topyta.

Opracowanie obejmuje planowang budowe, przebudowe i remont ciggdw komunikacyjnych, rozbudowe
zewnetrznej instalacji wodociggowej, budowe obiektéw matej architektury na terenie Cmentarza Komunalnego w
Mirostawcu — | etap realizacji inwestyciji.

Na terenie Cmentarza Komunalnego planuje sie remont i przebudowe istniejgcych ciggéw komunikacyjnych,
budowe nowych utwardzen, budowe obiektow matej architektury (stojak na rowery, murek oddzielajacy miejsce
gromadzenia odpadéw komunalnych, stojak na sprzet porzadkowy, miejsca pobory wody), budowe utwardzenia

pod miejsca gromadzenia odpadéw komunalnych.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t budowlanych.

3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej (ST) dotyczg catosci robot wynikajacych z dokumentacji projektowe;,

przedmiaru robot i zalecen inwestora.

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych certyfikatow itp.

5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatéw i urzgdzen oraz wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg wymaganiami



specyfikacji technicznej (ST), projektem organizacji robét oraz wytycznymi BIOZ i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca robot jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét (np. ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
itp.) Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

6. Materiaty

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzycia.

Wszystkie materiaty uzyte do robét musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakohczeniu robot ich szkodliwo$¢ znika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Wszystkie materiaty muszg by¢ odporne na grzybice, ataki pasozytéw i szkodnikdw oraz inne zagrozenia
biologiczne wystepujgce w warunkach wilgotnoéci i innych czynnikow zewnetrznych.

Wszystkie materiaty muszg by¢ wolne od azbestu i innych materiatdw niosgcych z sobg zagrozenie dla zdrowia
ludzi.

Wszystkie zastosowane materiaty i wyposazenia muszg odpowiada¢ najwyzszym normom europejskim.

Do uzycia dopuszczone beda tylko takie materiaty i wyroby budowlane, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w
odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych

certyfikacji.

- deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng odpowiadajgce normom

panstwowym lub $wiadectwu Instytutu Techniki Budowlane;j.

7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej i musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

8. Odbior robot

W zaleznosci od potrzeb nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce etapy:
- odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiér czesciowy

- odbiér ostateczny

- odbioér pogwarancyjny



Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbidr ostateczny polega na rzeczywistej ocenie wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej oraz na ocenie robot zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem na pismie potwierdzi fakt zakonczenia robét.
Odbidr nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia zakonczenia robdét,
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjg techniczng (ST).

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin.

Dokumenty do odbioru:

- protokot odbioru

- dokumentacja projektowa

- szczegotowe specyfikacje techniczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty

- w przypadku koniecznym geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot

- dziennik budowy

9. Teksty przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajac wymagania zawarte w:

- ustawie Prawo Budowlane

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

- Polskich Normach Budowlanych itp.

- innych ustawach i rozporzgdzeniach

- znajomosci zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

10. Wyciag z dokumentacji technicznej

10.1. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

10.1.1. Opis ogdéiny zagospodarowania terenu

Na terenie Cmentarza Komunalnego w | etapie planuje sie przebudowe i remont ciggéw komunikacyjnych,
rozbudowe zewnetrznej instalacji wodociggowej, budowe obiektéw matej architektury, budowe nowych
utwardzen.

Budowa oswietlenia terenu wg odrebnego opracowania.

Projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa jako przedtuzenie istniejgcej instalacji zakonczona punktem
poboru.

Obiekty matej architektury typowe, montowane wg kart katalogowych producenta.



10.1.2. Bilans powierzchni zagospodarowania terenu

1/ Utwardzenia do remontu i przebudowy: 596,1m?

Obrzeza utwardzen, betonowe 8x30cm, dtugos¢ catkowita: 369,4m
Krawezniki najazdowe przy bramie, dtugo$¢ catkowita: 6,3m

2/ Utwardzenia projektowane — dojscie wokét kaplicy: 144,5 m?

Obrzeza utwardzen, betonowe 8x30cm, dtugos¢ catkowita: 64,7m

3/ Utwardzenia projektowane po obiekty matej architektury: tgcznie 40,6 m?
w tym:
—  pod miejsca gromadzenia odpadkow szt. 4: tgcznie 18,6 m?( w tym pojedyncze od 4m? do 5 m?),
—  pod stojak na rowery: 5,5m?,
—  pod stojak na sprzet porzgdkowy: 2,7m?,
—  pod miejsca poboru wody szt. 3: tgcznie 13,8 m?( w tym pojedyncze od 4m? do 5 m?),
Obrzeza utwardzen, betonowe 8x30cm, dlugos¢ catkowita: 27,0m

Krawezniki, betonowe 15x30cm wystajgce przy miejscu gromadzenia odpadkéw, diugos¢ catkowita: 26,0

4/ Murek oddzielajgcy miejsce gromadzenia odpadkéw komunalnych: 0,24 x 2,6m, wysoko$¢ 1,6m (I etap tylko

fundament).

10.2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT | OBIEKTOW

10.2.1. Zewnetrzna instalacja wodociagowa, punkty poboru wody
Zaprojektowano zewnetrzng instalacjg wodociggowg PE-HD @32 jako przediuzenie instalacji na cmentarzu.
Instalacje zaprojektowano od nieistniejgcej zewnetrznej instalacji do projektowanego punktu poboru.
Rure nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 1,6m, ze spadkiem w kierunku instalacji istniejacej na podsypce z
gruboziarnistego piasku grubosci 15cm, po przeprowadzeniu proby szczelnosci wykonac¢ obsypanie przewodu
gruntem piaszczystym. Po zakonczeniu prac wykonac¢ prébe szczelnosci.
Punkt poboru nalezy obmurowac¢ cegtg klinkierowg oraz zakonczy¢ zaworem czerpalnym.
Cegta klinkierowa kolor czerwony (zblizony do koloru cegiet kaplicy) 24x12x6,5, kl. 25MPa na zaprawie cem.wap.
z trasem. Fundament punktu poboru z bloczkéw betonowych 38x24x14cm kl. 20MPa na zaprawie cementowej M
8 na podktadzie z chudego betonuC12/15 gr. 10cm. Gtebokos¢ posadowienia min. 0,8m p.p.t.
Izolacje przeciwwilgociowe:

— pozioma z papy asfaltowej na bloczkach betonowych,

— pionowa z masy asfaltowe;.

10.2.2. Obiekty matej architektury
Na terenie cmentarza komunalnego zaprojektowano obiekty matej architektury:

— stojaki na rowery,

— stojak na sprzet porzadkowy,

— murek oddzielajgcy miejsce do czasowego gromadzenia odpadkéw komunalnych.
Stojaki na rowery stalowe, cynkowane, malowane proszkowo, mocowane do podtoza.
Stojak na sprzet porzadkowy stalowe, cynkowane, malowane proszkowo, mocowane do poditoza.
Zaprojektowano urzgdzenia montowane wg kart katalogowych producenta (do projektu dotgczono przyktadowe
karty katalogowe).



Murek oddzielajgcy miejsce gromadzenia odpadkéw (przy kaplicy) gr. 24cm, o wys do 1,6 m z cegty klinkierowej
petnej na zaprawie do klinkieru z trasem.

| etap: Fundament betonowy, monolityczne, gtebokosci min. 0,8 p.p.t. z betonu C16/20 lub murowane z bloczkéw
betonowych 38x24x14cm kl. 20MPa na zaprawie cementowej M 8 na podktadzie z chudego betonuC12/15 gr.
10cm.

Fundament przygotowac i przykry¢ kostkg betonowg utwardzen.

10.2.3. Nawierzchnie utwardzone
Na terenie dziatki znajdujg sie istniejgce dojazdy i dojScia o nawierzchni utwardzonej. Odprowadzenie wod

deszczowych z istniejgcych utwardzen na nieutwardzony teren dziatki.

1/ UTWARDZENIA DO REMONTU i PRZEBUDOWY - Dojscia, przejazd z kostki betonowej gr. 8cm:
- kostka betonowa 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
- podbudowa z chudego betonu B-9 gr. 12cm
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm

- podtoze istniejgce

Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

2/ UTWARDZENIA PROJEKTOWANE (wokoét kapicy) - Dojscia, przejazd z kostki betonowej gr. 8cm:
- kostka betonowa 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

- podbudowa z chudego betonu B-9 gr. 12cm

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm

- podfoze istniejgce

Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej.

3/ UTWARDZENIA PROJEKTOWANE POD OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
(miejsca poboru wody, utwardzenia pod stojaki)

- kostka betonowa 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

- podbudowa z chudego betonu B-9 gr. 12cm

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm

- podtoze istniejgce

Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

4/ UTWARDZENIA PROJEKTOWANE POD MIEJSCA GROMADZENIA CZASOWEGO ODPADKOW
- kostka betonowa 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

- podbudowa z chudego betonu B-9 gr. 12cm

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm

- podtoze istniejgce

Brzegi utwardzen z trzech stron wykonaé¢ wystajgce ok. 15cm powyzej utwardzen w sposéb blokujgcy kontenery

na kotkach przed zjechaniem z utwardzen. Brzegi wystajgce wykona¢ z kraweznikéw betonowych 15x30cm lub



obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej z pozostawieniem w rozstawie 1 -1,5m szczelin

w celu swobodnego odptywu wdd opadowych z utwardzen.

Spadki utwardzen wokét budynku kaplicy wykonaé¢ w strone od budynku. Poziom utwardzen przy kaplicy

ponizej poziomu izolacji poziomej $cian budynku.

10.3. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia.
Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej. Plac budowy powinien zosta¢
oznakowany i zabezpieczony przed dostepem os6b niepowotanych.

Roboty ulegajgce zakryciu zgtaszac¢ inwestorowi do odbioru. Sprawno$c¢ dziatania instalacji potwierdzic¢
protokotem.

Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami techniczno-
budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, normami oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, w szczegdInoséi:

Wykonawca ma obowigzek stosowaé materiaty okreslone w dokumentacji projektowej. Akceptacja materiatu
przewidzianego do zastosowania bedzie udzielana przez Nadzdr Inwestorski oraz przedstawiciela
Zamawiajgcego przed jego wbudowaniem, w terminie okreslonym w umowie, od dnia otrzymania kompletnej
karty zatwierdzen materiatowych. Karty te sporzadza Wykonawca na podstawie dotgczonych atestow,
certyfikatow i innych wymaganych swiadectw jakosci. Materiaty zamienne w stosunku do przedstawionych w
SIWZ i dokumentacji projektowej bedg musiaty spetnia¢ wszystkie wymagania techniczne, jakosciowe i
estetyczne kitére sg okreslone w SIWZ i dokumentacji projektowej. Dodatkowo prawo do akceptacji do

zastosowania materiatéw zamiennych, jesli to konieczne bedzie miat Projektant.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow sg przyktadowe i majg na celu wytgcznie
wskazanie standardu jakoSciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie
produktéw dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem
zachowania standardu jakoSciowego, wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.
Ewentualne zmiany projektowe spowodowane roznicg zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu
obcigzajg wykonawce.

Opracowat:

Watcz, maj 2023r.



