STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : UGM-KOL-0002 KOBRA wer. 11

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: KOLUMBARIA

Adres : ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec

BUDOWA KOLUMBARIOW wraz Z INSTALACJA WODOCIAGOWA i UTWARDZENIAMI TERENU - | ETAP
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Inwestor : Wykonawca :



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : UGM-KOL-0002 KOBRA wer. 11

BUDOWA KOLUMBARIOW wraz Z INSTALACJA WODOCIAGOWA i UTWARDZENIAMI TERENU - | ETAP

Obiekt: KOLUMBARIA
Adres : ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 01.06.2023 Str. 1
Lp. Kod CPV Opis dziatu

1 REMONT UTWARDZEN

1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.2 UTWARDZENIE TERENU
2 UTWARDZENIA PROJEKTOWANE

2.3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

24 NAWIERZCHNIA UTWARDZEN
3 OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

3.5 UTWARDZENIA TERENU

3.6 MURKI ODDZIELAJACE - tylko fundamnet

3.7 PUNKTY CZERPALNE WODY

3.8 OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
4 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : UGM-KOL-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

BUDOWA KOLUMBARIOW wraz Z INSTALACJA WODOCIAGOWA i UTWARDZENIAMI TERENU - | ETAP

Obiekt: KOLUMBARIA
Adres : ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec

Data: 01.06.2023 Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1| REMONT UTWARDZEN
1.1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
11 KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa 369,400 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, 0 wymiarach: 8x30 cm
41+26+532+470.7+373.1+2%140+196+23+58.7= 180,600
450+451+33+465+2.1+468= 188,800
Razem = 369,400 | m
2| KNR 231-0812-01-00 IGM Warszawa 22,164 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie faw pod krawezniki, przy tawie: z kruszywa
0.3%0.2%3694 = 22,164
Razem = 22,164 | m3
3| KNR 231-0810-01-00 IGM Warszawa 350,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce: piaskowej
350.1= 350,100
Razem = 350,100 | m2
4 | KNR 231-0814-05-00 IGM Warszawa 6,300 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie kraweznikow wtopionych, o wymiarach: na podsypce cementowo-piaskowej
6.3= 6,300
Razem = 6,300 | m
5 | KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 30,155 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km - WYWOZ WRAZ Z UTYLIZACJA
369.4 *0.08 ¥ 0.3 +350.10.06 +6.3*0.15%0.3= 30,155
Razem = 30,155 | m3
6 | KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 150,775 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: za kazdy nastepny 1 km - DALSZE 5km
5%30.155 = 150,775
Razem = 150,775 | m3
1.2 | UTWARDZENIE TERENU
7 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 596,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
20cm
596.1= 596,100
Razem = 596,100 | m2
8 | KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 1192,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm - DALSZE 10cm
2*596.1= 1192,200
Razem = 1192,200 | m2
9| KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa 178,830 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
gruntu kategorii: Il
0.3*596.1= 178,830
Razem = 178,830 | m3




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : UGM-KOL-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

BUDOWA KOLUMBARIOW wraz Z INSTALACJA WODOCIAGOWA i UTWARDZENIAMI TERENU - | ETAP

1. REMONT UTWARDZEN
1.2. UTWARDZENIE TERENU

Data: 01.06.2023 Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
10 | KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 894,150 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego - DALSZE
5km
5*178.83 = 894,150
Razem = 894,150 | m3
111 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 596,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-V
596.1 = 596,100
Razem = 596,100 | m2
12| KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 596,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: grubosé warstwy po zageszczeniu
10 cm
596.1 = 596,100
Razem = 596,100 | m2
13 | KNR 231-0104-02-00 IGM Warszawa 2980,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: za kazdy 1 cm grubosci ponad 10
cm - DALSZE 5¢m
5*596.1= 2980,500
Razem = 2980,500 | m2
14 | KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 596,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe z dylatacja, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm
596.1 = 596,100
Razem = 596,100 | m2
15 | KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa 375,700 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.lll-IV
41+26+532+4*07+3*31+2%140+196+23+587= 180,600
450+451+33+46.5+21+46.8= 188,800
6.3= 6,300
Razem = 375,700 | m
16 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 8,690 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem
0.15*0.15* (180.6 + 188.8) = 8,312
03*02%6.3= 0,378
Razem = 8,690 | m3
17 | KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 369,400 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa
180.6 + 188.8 = 369,400
Razem = 369,400 | m
18 | KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa 6,300 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
6.3= 6,300
Razem = 6,300 | m
19| KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 596,100 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : UGM-KOL-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

BUDOWA KOLUMBARIOW wraz Z INSTALACJA WODOCIAGOWA i UTWARDZENIAMI TERENU - | ETAP
1. REMONT UTWARDZEN
1.2. UTWARDZENIE TERENU

Data: 01.06.2023 Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
596.1= 596,100
Razem = 596,100 | m2
2| UTWARDZENIA PROJEKTOWANE
2.3| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
20 | KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 144,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm
1445 = 144,500
Razem = 144,500 | m2
21| KNR 231-0101-05-00 IGM Warszawa 144,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-Il, o gtebokosci: 20 cm
1445 = 144,500
Razem = 144,500 | m2
22| KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa 43,350 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km, z zatadowaniem i wyladowaniem
gruntu kategorii: Il
0.3*1445= 43,350
Razem = 43,350 | m3
23| KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 216,750 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego - DALSZE
5km
5%43.35= 216,750
Razem = 216,750 | m3
2.4 | NAWIERZCHNIA UTWARDZEN
24| KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa 144,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-1l
1445 = 144,500
Razem = 144,500 | m2
25| KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 144,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: grubosé warstwy po zageszczeniu
10 cm
1445 = 144,500
Razem = 144,500 | m2
26 | KNR 231-0104-02-00 IGM Warszawa 722,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: za kazdy 1 cm grubosci ponad 10
cm - DALSZE 5¢m
5%1445= 722,500
Razem = 722,500 | m2
27| KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 144,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe z dylatacja, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm
1445 = 144,500
Razem = 144,500 | m2
28| KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa 64,700 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
_ ___ |Rowkipod krawezniki i fawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - gruntkatl-lv I ]



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : UGM-KOL-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

BUDOWA KOLUMBARIOW wraz Z INSTALACJA WODOCIAGOWA i UTWARDZENIAMI TERENU - | ETAP

2. UTWARDZENIA PROJEKTOWANE
2.4, NAWIERZCHNIA UTWARDZEN

Data: 01.06.2023 Str. 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
51+62+17+99+69+42+65+186+14+28+14= 64,700
Razem = 64,700 | m
29| KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 1,456 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem
0.15%0.15%64.7 = 1,456
Razem = 1,456 | m3
30 | KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 64,700 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa
64.7 = 64,700
Razem = 64,700 | m
31| KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 144,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
1445 = 144,500
Razem = 144,500 | m2
3 | OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
3.5 | UTWARDZENIA TERENU
32| KNR 201-0125-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubosci warstwy do 15 cm, z przerzutem na hatde
przy granicy robot: humus bez darni
55+27+2*50+40+57+46+ 42+39= 40,600
Razem = 40,600 | m2
33 | KNR 231-0101-05-00 IGM Warszawa 40,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-Il, o gtebokosci: 20 cm
406 = 40,600
Razem = 40,600 | m2
34 | KNR 231-0101-06-00 IGM Warszawa - 81,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-Il, o gtebokosci: ponad
20 cm - dodatek za kazde 5 cm - 10cm MNIEJ
-2740.6= - 81,200
Razem = - 81,200 | m2
35| KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa 10,150 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
gruntu kategorii: Il
0.25%406 = 10,150
Razem = 10,150 | m3
36 | KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 203,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego - DALSZE
Skm
5%40.6 = 203,000
Razem = 203,000 | m3
37 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 40,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-V
406 = 40,600
Razem = 40,600 | m2



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : UGM-KOL-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

BUDOWA KOLUMBARIOW wraz Z INSTALACJA WODOCIAGOWA i UTWARDZENIAMI TERENU - | ETAP
3. OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
3.5. UTWARDZENIA TERENU

Data: 01.06.2023 Str.5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
38 | KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 40,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: grubosé warstwy po zageszczeniu
10 cm
406 = 40,600
Razem = 40,600 | m2
39 | KNR 231-0104-02-00 IGM Warszawa 203,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: za kazdy 1 cm grubosci ponad 10
cm - DALSZE 5¢cm
5%40.6 = 203,000
Razem = 203,000 | m2
40 | KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa 52,950 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.lll-IV
2*15+32+2*10+28+3.0+20+2%20+25+245+20= 26,950
4*(2*20+25)= 26,000
Razem = 52,950 | m
41 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 2,166 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem
0.156*0.15*26.95 = 0,606
0.3*0.2%26.00 = 1,560
Razem = 2,166 | m3
42| KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 26,950 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa
26.95= 26,950
Razem = 26,950 | m
43 | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 26,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 ¢cm - na podsypce cementowo-piaskowej
26.0= 26,000
Razem = 26,000 | m
44| KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 40,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
406 = 40,600
Razem = 40,600 | m2
3.6 | MURKI ODDZIELAJACE - tylko fundamnet
45| KNR 201-0201-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,056 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il
08*065%(2*24+3.0)= 4,056
Razem = 4,056 | m3
46 | KNR 201-0302-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,288 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wykopy reczne fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi o tadownosci do 5 t na
odlegtosé do 1 km: grunt kat. lll
01*04*(2*22+28)= 0,288
Razem = 0,288 | m3



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : UGM-KOL-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

BUDOWA KOLUMBARIOW wraz Z INSTALACJA WODOCIAGOWA i UTWARDZENIAMI TERENU - | ETAP
3. OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
3.6. MURKI ODDZIELAJACE - tylko fundamnet

Data: 01.06.2023 Str. 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
47| KNR 201-0214-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,720 ' m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Doptlata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do 10 t -
DALSZE 5km
5% (4.056 +0.288) = 21,720
Razem = 21,720 | m3
48 | KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,288 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 10
01*04*(2*22+28)= 0,288
Razem = 0,288 | m3
49 | KNR 202-0290-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,060 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okraglymi zebrowanymi o Srednicy: do 7 mm
0.06 = 0,060
Razem = 0,060 |t
50 | KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,060 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o Srednicy: 8 do 14 mm
0.06 = 0,060
Razem = 0,060 |t
51| KNR 202-0201-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,152 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
tawy fundamentowe betonowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, o
szerokosci: do 0,6 m
04*04*(2*22+28)= 1,152
Razem = 1,152 | m3
52 | KNR 202-0107-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,640 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw M6, NA ZAPR. CEM o grubosci:
24cm
2*04720+04%26= 2,640
Razem = 2,640 | m2
53 | KNR 202-0604-02-40 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,160 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych, dwuwarstwowe na lepiku asfaltowym na goraco
z zagruntowaniem podtoza emulsja asfaltowa, z papy: asfaltowej na osnowie z tasmy lub folii alum.
03*(2%22+28)= 2,160
Razem = 2,160 | m2
54 | KNR 202-0603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5472 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza
warstwa
04*(2*024)+04*(2%2%20+2%2.6)= 5,472
Razem = 5472 | m2
55| KNR 202-0603-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5472 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: kazda
nastepna warstwa
5472= 5472
Razem = 5472 | m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : UGM-KOL-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

BUDOWA KOLUMBARIOW wraz Z INSTALACJA WODOCIAGOWA i UTWARDZENIAMI TERENU - | ETAP
3. OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
3.7. PUNKTY CZERPALNE WODY

Data: 01.06.2023 Str.7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
3.7 | PUNKTY CZERPALNE WODY
56 | KNR 201-0302-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,700 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wykopy reczne fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi o tadownosci do 5 t na
odlegtosé do 1 km: grunt kat. lll
309*1.0*1.0= 2,700
Razem = 2,700 | m3
57 | KNR 201-0214-04-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 13,500 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Doptlata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do 10 t -
DALSZE 5km
5%27= 13,500
Razem = 13,500 | m3
58 | KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,300 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 10
301*1.0*1.0= 0,300
Razem = 0,300 | m3
59 | KNR 202-0290-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,030 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okraglymi zebrowanymi o Srednicy: do 7 mm
3*0.01= 0,030
Razem = 0,030 |t
60 | KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,030 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o Srednicy: 8 do 14 mm
3*0.01= 0,030
Razem = 0,030 | t
61| KNR 202-0203-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,192 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Stopy fundamentowe betonowe o objetosci: do 0,5 m3
3*04704%04= 0,192
Razem = 0,192 | m3
62| KNR 202-0101-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,425 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie: cementowej
3*04*0.38*0.38+3*(0.8%0.14*(0.25+0.25 + 0.25)) = 0,425
Razem = 0,425 | m3
63 | KNR 202-0604-02-40 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,960 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych, dwuwarstwowe na lepiku asfaltowym na goraco
z zagruntowaniem podtoza emulsja asfaltowa, z papy: asfaltowej na osnowie z tasmy lub folii alum.
3*2%04704= 0,960
Razem = 0,960 | m2
64| KNR 202-0603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,624 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza
warstwa
3*4*04*0.38+3*(0.8*3%0.25)= 3,624
Razem = 3,624 | m2
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65| KNR 202-0603-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,624 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: kazda
nastepna warstwa
3.624 = 3,624
Razem = 3,624 | m2
66 | KNR 202-0118-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,900 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Stupy i filarki z cegiet budowlanych petnych KLINKIEROWYCH na zaprawie TRASOWEJ, o wymiarach: 1 1/2
x11/2 cegly
3*13= 3,900
Razem = 3,900 | m
67 | KNR 202-0103-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,675 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z cegiet budowlanych petnych - CEGLA
KLINKIEROWA na zaprawie TRASOWEJ, o grubosci: 1 cegly
3*0.3*(0.25+0.25+0.25) = 0,675
Razem = 0,675 | m2
68 | KNR 202-2113-05-10 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
ANALOGIA - Nakrywa kominkow i postumentéw wykonana z elementéw BETONOWYCH, szerokos$ci: ponad
30 do 50 cm
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
69 | KNNR 003-0613-01-00 WACETOB Warszawa 1,238 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]
ANALOGIA - Spoinowanie muréw: z ceglty - ZAPRAWA TRASOWA
3*1.3*0.38*0.38+0.675= 1,238
Razem = 1,238 | m2
70 | KNR 401-1204-04-00 IGM Warszawa 1,238 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
ANALOGIA - Malowanie dwukrotne farbami elewacji: IMPREGNAT HYDROFOBIZUJACY ELEWACYJNY
1.238 = 1,238
Razem = 1,238 | m2
71| KNR 215-0112-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Zawory w instalacjach sieci wodociagowych, o srednicy: 20 mm - przelotowe zeliwne ocynkowane
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
72| KNR 215-0114-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Zawory czerpalne zeliwne ocynkowane, ze zlaczka do weza, o $rednicy nominalnej: 25 mm - ZAWOR Z
WYLEWKA ZE STALI NIERDZEWNEJ, CZARNY
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
73 | KNR 215-0212-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
ANALOGIA - Wpusty zeliwne: Sciekowe - KRATKA ZELIWNA, CZARNA 0,3%0,4m
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
74 | KNR 201-0610-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,920 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana z mieszanki 65% zwiru, 35%
piasku - PODUSZKA ZWIROWA POD ODPLYWY
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3*08*08= 1,920
Razem = 1,920 | m3
3.8 | OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
75 | kalkulacja ind. 1,000 | szt
Dostawa i montaz - STOJAK NA ROWERY
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
76 | kalkulacja ind. 1,000 | szt
Dostawa i montaz - STOJAK NA SPRZET PORZADKOWY
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
4| ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
77| KNR 201-0217-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,088 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkitad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3, w
gruncie kategorii: lll
(25.8)*0.8*1.70 = 35,088
Razem = 35,088 | m3
78 | KNR 218-0511-01-00 WACETOB Warszawa 2,322 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubos$¢ podtoza: 10 cm
258*0.9%0.1= 2,322
Razem = 2,322 | m3
79 | KNR 218-0801-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Whbudowanie tréjnikéw zeliwnych do istniejacych rurociagow, przy podtaczaniu wewnetrznych instalacji do
sieci wodociggowych, przy srednicy rurociagu: 100 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
80 | KNR 228-0308-01-20 MRiGZ 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Zamontowanie na rurociggach PE zasuw zeliwnych kielichowych z obudowa, przy srednicy nominalnej
zasuwy: 50 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
81| ZAL.1 - KNNR 004-2001-08-00 MRRiB 0,032 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Obetonowanie punktéw statych
04*04%0.2= 0,032
Razem = 0,032 | m3
82 | KNR 218-0109-01-00 WACETOB Warszawa 25,800 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), - PEHD32
258= 25,800
Razem = 25,800 | m
83 | KNR 218-0511-04-00 WACETOB Warszawa 6,450 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubos$¢ podtoza: 25 cm - OBSYPKA
0.25*1.0*258= 6,450
Razem = 6,450 | m3
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84 | KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 25,800 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi
258= 25,800
Razem = 25,800 | m
85 | KNR 201-0320-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,024 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 1,5 m: grunt kat.lll-IV, szer. wykopu
0,8-1,5m
258%0.8*1.60= 33,024
Razem = 33,024 | m3
86 | KNR 201-0236-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,024 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Zageszczenie ubijakami mechanicznymi, w gruntu warstwami
258%0.8*1.60= 33,024
Razem = 33,024 | m3
87 | KNR 000-0105-03-00 INSTAL Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1996 ]
Podejscia doptywowe do zawordw czerpalnych (wyptywowych, baterii, mieszaczy itp.), o Srednicy nominalnej:
25 mm - z wyt.kott. hydrofor.,wezt.ciepl.i pomp.
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
88 | KNR 218-0704-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 | proba
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Préba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych /dlugosé prébnego odcinka rurociagu - 200 m/, z rur
wodociggowych typu PEHD
2= 2,000
Razem = 2,000 | préba

- Koniec wydruku ---




