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1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Na terenie Cmentarza Komunalnego planuje sie budowe trzech kolumbaridw, rozbudowe istniejgcej
zewnetrznej instalacji wodociggowej, budowe punktu poboru wody, budowe obiektow matej architektury
(stojaki na rowery, tawki, murki oddzielajgce) oraz remont i budowe utwardzenia terenu.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Dziatka budowlana sktadajgca sie z dwoch dziatek geodezyjnych o numerze ewidencyjnym 197/1 i 199
Zlokalizowana jest w potnocno-zachodniej czesci Mirostawca przy ul. Polnej 7. Na dziatkach tych
Zlokalizowany jest cmentarz komunalny. Cmentarz z alejami i kwaterami zbudowany jest budynkiem kaplicy
cmentarnej.

Na terenie dzialki znajduje sie pojemnik do czasowego gromadzenia odpadkéw. Przed cmentarzem
zlokalizowano parking z miejscami postojowymi dla samochodow.

Teren cmentarza uzbrojony jest w sie¢ wodociggowag oraz oswietlenia terenu. Wzdituz alej oraz ogrodzenia
rosng drzewa.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa zdrowia i
ludzi

Zagrozenie krétkotrwate mogg spowodowaé prace ziemne: wykopy pod instalacje, wykopy pod fundamenty.
Prace ziemne, na terenie dziatki mogg znajdowac sie niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu. PRACE
ZIEMNE PROWADZIC Z ZACHOWANIEM NALEZYTEJ OSTROZNOSCI.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych.

Roboty ziemne przy wykonywaniu fundamentow, prace ziemne przy wykonywaniu zewnetrznych instalaciji,
praca na wysokosci, montaz prefabrykatéw.

5. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét.
Wszystkie prace nalezy powadzi¢ zgodnie z projektem pod nadzorem osoby uprawnionej. Przed
przystgpieniem do realizacji nalezy zapozna¢ pracownikéw z kolejnoscia wykonywania robo6t budowlanych
oraz zasadami BHP przy tych robotach. Przy pracach budowlanych majg zastosowanie ogélnie obowigzujgce
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia
robé6t budowlanych

Teren budowy nalezy, oznakowac i umiesci¢ tablice informacyjng. Na terenie budowy obowigzuje nakaz
noszenie kasku ochronnego. Robotnicy powinni mie¢ odziez roboczg, kaski ochronne, okulary i rekawice, a
narzedzia powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy
zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Uzywac¢ tylko narzedzi posiadajacych wyniki kontroli w zakresie
sprawnosci technicznej. Strefy gromadzenia i usuwania odpaddéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Wykopy
nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych. Rusztowania budowlane winny
by¢ atestowane. Strefy niebezpieczne (np. upadku narzedzi z wysokosci) nalezy ogrodzi¢ i oznakowac.
Pracownicy powinni przestrzegac¢ i wykonywaé¢ prace zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa i
higieny pracy, dba¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzenh i sprzetu, stosowac¢ srodki ochrony zbiorowej i
indywidualnej, informowa¢ niezwiocznie o zauwazonym wypadku, albo zagrozeniu zycia lub zdrowia
ludzkiego. Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikow z kolejnoscig wykonywania robét budowlanych
oraz zasadami bhp przy tych robotach, zorganizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

dbac o prawidtowe stosowanie i sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowe;.
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